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1.  WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta poradzy Przedsibiorstwem Wodoeigow i Kanalizacii
WODNIK sp. z 0. 0 PI. Piastowski 21 Jelenia GéaaRracowrs Projektova
Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa ,SANGAZ” ul. Wdja Polskiego 89/5,
58 — 500 Jelenia Gora, jako ,Wykonaic

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany isiecprzytaczy
wodociagowych dla budynkéw mieszkalno — ustugowych zoggych s¢ na
dziatkach:

— nr 515/33- wieczysty aytkownik : Centrum Ustug Finansowo-

Ekonomicznych sp. z 0. 0., ul. Karola Miarki nrw2leleniej Gorze.

— nr 515/44 wieczysty zytkownik — Zaktady Chemiczne ul. Karola Miarki

nr42 Jelenia Gora (do granicy dzialki,

— nr 515/ 85 wieczysty aytkownik —Fundacja CELWISKOZA, ul. Karola

Miarki nr 42 Jelenia Gora.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowane obejmuje:
» projekt zagospodarowania terenu,
» projekt budowlany,
e uzgodnienia,
* mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntéw.

1.4. Materialy wyj $ciowe.

a) Warunki techniczne wydane przéaViK WODNIK.
b) Mapy do celow projektowych.

c) Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntow.
d) Uzgodnienia z wigcicielami dziatek,

e) Uzgodnienia bratowe,

f) Akty prawne i normy:

= Ustawa z dnia 2 gaziernika 2013r. Prawo budowlane, jednolity tekst.
(Dz.U.2013.14009, jednolity tekst)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatwew woda i zbiorowym



odprowadzanidciekéw (Dz. U. Nr 72/2001, poz.747, zniejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U.Nr 62/2001,
p0z.627, z pgniejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagtespovaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80/2003, p0z.717, z pdiejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtanDz.U.Nr 92/2004, poz.881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (Dz.U.Nr 147/2002, poz.
1229, z paniejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczr{iizhU.Nr 19/2007, poz.115, z
pd&zniejszymi zmianami.)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. wagpe jakaéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61/2007, poz.417)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02r. w sprawie ok&enia
przecetnych norm zaycia wody (Dz.U.Nr 8/2002, poz.70).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz droég pgarowych
(Dz.U.Nr 121/2003, p0z.1139)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanegod pwvzgkdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U.Nr 121/2003, poz.1137)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwgasowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.Nr 80/2006, poz.563)

PN-B-10725: 1997 Wodogyi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszem wody w instalacjach
wodochgowych i ogélne wymagania dotye uradzen zapobiegajcych

zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotyere systemow
zewretrznych i ich czsci skladowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoaigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545: 2005 Rury, ksztattki i wyposaie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza
do rurocagéw wodnych. Wymagania i metody ich bada

PN-85/B-01700: 1999 Wodagi i kanalizacja. Uradzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.



PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne doznaczania uzbrojenia na
przewodach wodoggowych.

PN-B-02863: 1997 Ochrona przecivjaoowa budynkoéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Sigvodochgowa przeciwpgarowa.

PN-B-02864: 1997 Ochrona przecivaoowa budynkow. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obl. zapotrz. nagwlodceldw p.po

Zeszyt nr 1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zgheczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem. Opracowanie czerwied 200

Zeszyt nr 3 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Whwiutechniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych. Opracowanie wrzesi001.

Przywolane przepisy stosaivev trakcie realizacji inwestycji.

2.

TEREN INWESTYCJI.

Teren inwestycji stanowidziatki w jednostce ewidencyjnej 026101-1 M.

Jelenia Géra obb 20, AM8, nr:

514/15— wiaciciel Gmina Jelenia Gora,

515/103 — wigciciel Gmina Jelenia Gora,

515/33 — wieczysty aytkownik : Centrum Ustug Finansowo-Ekonomicznych
Sp. z 0. 0., ul. Karola Miarki nr 42 Jelenia Gora,

515/46, 515/57- wieczysty zytkownik Zaklady Chemiczne Jelchem SA
ul. Karola Miarki nr 42 Jelenia Gora,

515/85 — wieczysty aytkownik —Fundacja CELWISKOZA, ul. Karola Miarki
nr 42 Jelenia Gora.

W obrebie robot utaone @ sieci infrastruktury podziemnej:
= wodochgowa,

= telekomunikacyjna,

= energetyczna,

= cieptownicza,

= kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Planowane prace, zgodnie z uzgodnieniem DBbjskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkbw we Wroctawiu Delegaturaleleniej Gorze

zlokalizowane bda w strefie obserwacji archeologicznej zarepestmego

osadnictwa pradziejowego. Przed przpgniem do robot ziemnych



Wykonawca winien uzyskav imieniu Inwestora pozwolenie na prowadeeni

bada archeologicznych przez uprawnionego archeologa.

Projektowana jest siewodociagowa #&czaca sieci istniece
w ul. K. Miarki nadz.514/15 i na dz. 31503 oraz przytza
wodociagowe dla budynkéw mieszkalnych I ustugoly
* budynku biurowego Fundacji Celwiskoza, w ktOrymieszcz sk
biura oraz lokale ustugowe ( dz.5151/85),
* budynku mieszkalnego ( dz.515/33),
* budynku mieszkalnego , w ktorym aktualnie prowamdzjest
dziataln@¢ gospodarcza firmy instalacyjnej ELEAR (dz.BYH
( do granicy dziafki).
Aktualnie dostawa wody odbywa z sieci planowch przez operatora do
wytaczenia. Budowa nowych sieci i pragty zwhzana jest z rozbudaw
I porzadkowaniem infrastruktury wodno - kanalizacyjney rejonie ul. K. Miarki.

Na obszarze oddziatywania planowanego przgds¢cia nie wys¢puja
szczegOlne formy ochrony przyrody ollane w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o0 ochronie przyrody.

Zgodnie z rozporglzeniem Rady Ministrow z dni& listopada 2010 r.

w sprawie przedswzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U.
Nr 213 poz. 1397 ) inwestycja dotyczy budowscsiwodocagowej rozdzielczej
nie majcej charakteru ruroggow magistralnych nie jest ga przedsiwzieciem
wymagajcym uzyskania decyzfrodowiskowe]

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopow, powstaty katek konieczngci
wykonania warstwy ochronnej wokot ruragu z piasku drobnego oraz wymiany
gruntow wysadzinowych na sypkie, aeoby wykorzystany do niwelacji terenu za
zgodh wiasciciela terenu lub wywiezionya sktadowisko odpaddw.

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwgsnalezy
zagospodarowa zgodnie z ustayvo odpadach.

Roboty zwazane z uyciem ckzkiego sprztu powodujcego wzmaony hatas
nalezy prowadzé wytacznie w porze dziennej, nie dopuszczdo koncentracji
tego rodzaju spetu w poblizu budynkow mieszkalnych.

Zatrudnionym pracownikom nalg zapewné odpowiednie warunki higieniczno —
sanitarne.



3. ZAKRES INWESTYCJI .

Projektuje si:
e sie¢ wodochgowa z rur polietylenowychPN 10 PE 100 SDR 17,
- srednica D 200x11,9mmgiugasé L = 181,00 m
- srednica D 110x6,6 mmgdtugas¢ L = 3,00 m ( hydrant),
* przylacza wodocigowe z rur polietylenowycRN 10 PE 100 SDR 17,
- srednica D 32x3,0 mmdiugas¢ L =5,50 m
- $rednica D 63x5,8mm, diugo taczna L =44,00 m
- srednica D 90x5,4 mm, dlugo taczna L = 16,00
» polaczenie z istnigea instalacy z rur stalowych
-srednica DN 50mm, dtugé taczna L = 10,00 m
wraz z uzbrojeniem:
— zasuwa kotnierzowa typu E2 diuga DN 200 — 1 szt.,
— zasuwa kotnierzowa typu E2 diuga DN 100 — 1 szt.,
— opaska do nawiercania, petna z gwintem wewnud®E D2000/2” — 2 szt.,
— opaska do nawiercania, petna z gwintem wewnudB8E D2000/11/4"- 1 szt.,
— zasuwa DN 2” z gwintem zewtnznym i zhczem ISO do rur PE — 2 szt.
— zasuwa do DN 1 1/4” z gwintem zewtren. i zhczem ISO do rur PE — 1szt.,
— opaska kotnierzowa petna dla rur PE D 200/10€zt.,
— kolano ze stopk + hydrant nadziemny DN 100 - 1 szt.,
— trgjnik z zeliwa sferoidalnego DN 200/80— 1szt.,
— zwezka zeliwna D 80/50
— zespot odpowietrzago — napowietrzagy do zabudowy w ziemi DN50 —
1 szt.
— zestawy wodomierzowe: 2 kpl.seednicy 2” z wodomierzem DN 20
I 1kpl. osrednicy 3/4” z wodomierzem DN15.
Za weztem W8 przewiduje sikonieczné¢ przeprowadzenia ruragu PE 200
pod fundamentem kolektora megodprzecisku w rurze ochronnej DN 280
o dluga¢ L =5,0m.
Rure przewodow umieci¢c w ochronnej z zastosowaniem pib tworzywa,

zamontowanych co 1,5m. Kodwki rury ochronnej zamigh tancuchem
uszczelniajcym i manszetami.



4. OBLICZENIA .

5.1 Zapotrzebowanie wody, dobdr wodomierza.

W budynkach na dz. 515/33 i 515/44, zalwo docelowo pobdér wody na
cele socjalne :

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ Normatywny )y

[szt.] wyptyw wody gn [I/s] [normatywnych

wyphtywéw [I/s]
umywalka 6 0.14 0,84
ptuczka cdnieniowa do miski WC 6 0,7 4,20
natrysk 6 0,3 1,80
zlewozmywak 3 0,14 0,42
catkowity wyptyw normatywiay 7,26

Przeptyw obliczeniowy na praytu wynosi :
41,7(2gn)*?*- 0,7 =19 I/s =6,8 ih

Dla powyszego przeptywu dobrancedniez przyhcza PE D 63 i
instalacji przed wodomierzem — stal DN 50.

Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza
=2 ¢ =2x6,8nlh =13,6 nth

Dobrano wodomierz WS 10- NK o przeptywach:
Q=10 m/h, Qmax=20 ni/h isrednicy DN 40.

Sprawdzenie wodoneerz
B Qmal2 Qnax = 20 ni/h 6,.8< 10

d<D 40<50
Do czasu pelnego wypogania budynkébw w punkty czerpalne nalgy
zamontowa wodomierz WS 2,5 NK d&rednicy 20 mm.

Na przyhczu DN 32 do budynku na dzialce Nr 515/8brdoo studzienk
wodomierzovg DN 600 ocieplas styropianem ( np. RAGI 605) z wodomierzem
WS 1,5 NK grednicy DN 15 mm.



Zaopatrzenie w wad do celéw p — po realizowane dmlzie staraniem i na
koszt Widcicieli w miak potrzeb.

5. MONTAZ WODOCIAGU.

5.1 Materiaty.

Do budowy wodocigu stosowa wytacznie materiaty, ktore, posiadagtest
higieniczny Pastwowego Zakladu Higieny oraz zostaty wprowadzooeobfrotu
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

5.2  Laczenie rur i ksztattek.

Przewody naley montow& w umocnionym i odwodnionym wykopie,
0 zaprojektowanym spadku, na padionaturalnym, wyprofilowanym tak, abytk
podparcia rury wynosit 90
taczenie rur i ksztaltek PE D200 projektuje ietody zgrzewania doczotowego
oraz elektrooporowego.

Zgrzewane doczotowo magy¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej
klasie cénienia i tej samej gruldoi scianek.

Przy skracaniu rur, natg je cia¢ prostopadle do osi i ocasi¢ ze strepow
materiatu. Kace rur chroni przed zabrudzeniem i zatluszczeniem, a puzed
zgrzewaniem oczgi¢ przez skrawanie, usaél widry, oczyci¢ szczotk, nie
dotyka rekami.

Strek zgrzewania nalg/ chront przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nieowadzé zgrzewania
w temperaturze ponej O°C.

Proces zgrzewania prowadziscisle wedtug instrukcji producenta rur
I urzadzen zgrzewagcych przestrzegaf czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity
docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musigpastat w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszatego procesu np. wentylatorem lub wod

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna podgtadwaojna wyptywka
0 nas¢pujacych cechach:

= obustronnie olkygto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe,

= gfadka powierzchnia wyptywek,

= zagkbienie rowka pomidzy wyptywkami nie powinno znajdowasic
ponizej zewretrznych powierzchnigczonych elementéw,



» przesungcie scianek hczonych rur nie powinno przekra€za0% grubéci
scianki rury,

= catkowita szerok& wyptywek powinna scisle odpowiadd wartgciom
okreslonym przez producentow rur.

Przyhcza wodocigowe D63 i D32 4czy za pomog zgrzewania
elektrooporowego.

Zgrzewanie prowadzi zgodnie ze specyfikagcj techniczm, instrukcjami
producentéw rur i urgdzen zgrzewagcych przestrzegag podstawowych zasad:

* rury cia¢ prostopadle do osi,

 konce oczyci¢ ze strzpoéw materiatu, chrokiprzed zabrudzeniem

| zattuszczeniem,

» bezpdrednio przed zgrzewaniem powierzchnie gckyprzez skrawanie,

* rury ustawia wspotosiowo,

 koncowki taczonych rur powinny hidoktadnie wyrownane #przed
zgrzewaniem.

W celu zapewnienia wspotosiowego idoia zgrzewanych elementow oraz
zminimalizowania maliwosci poruszenia w czasie zgrzewania i chtodzeniazyale
dla wszystkich systemOw zgrzewania elektrooporowstmsowd odpowiednie
uchwyty mocujce, chyba,ze producent ksztaltek zaleca inaczej. Uchwyty nie
powinny by usungte przed uptyriciem czasu chiodzenia.

Kazdorazowo nalgy przed wykonaniem zgrzewu oznaéaya rurze gibokasé, na
jaka powinna by wsunkta rura w kréciec.

Po zgrzaniu stosowa chtodzenie naturalne, przez co najmniej 20 minut,
pozostawigic na ten czas pmdzenie w zacisku montawym. Nie dopuszcza i
stosowanigrodkéw chtodzcych.

Po zdemontowaniu ugdzenia zgrzewagego nhaley skontrolowg& miejsce
zgrzewania zgodnie z wymaganiami opisanymi w Spkagfach Technicznych.
Wykonane paiczenie nalgy pozostawi bezzadnych obcizen (préba szczelniwi,
nawiercanie) na minimum 1 godzinw celu ustabilizowania nagten
wewrgtrznych.

5.3.  Zmiana kierunku sieci.

Zmiare kierunku wodocigu projektuje s za pomog ksztattek
PE 100 SDR 17 oraz wgia rury.
Lokalizacg miejsca zmiany kierunku i sposéb jego wykonanisamo na profilach
podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu. kaleezwzgédnie przestrzedga
promieni uggcia zalecanych przez producenta dla aktualnej wsiezanontau
temperatury otoczenia.
10



Promienie gicia powinny by nie mniejsze i
- 20 xrednica nominalna (D) rury przewodowej przy tempaze otoczenia
20 °C i wyzszej,
- 35 xsrednica nominalna (D) rury przewodowej przy tempgwse otoczenia w
przedziale +10+20)°C.

- 50 xs$rednica nominalna (D) rury przewodowej przy tempawe otoczenia do
+10) °C.

5.4  Wiaczenie do wodoci agu istniej gcego.

Polczenie z ruroaigiem istniejcym w200 projektuje si

— wwezle W1" na tzw. wcink, za pomog trojnika réwnoprzelotowego
D200 i zasuwy kotnierzowej DN200 typu E2, diugiepraz tulei
kotnierzowych i kotnierzy lanych,

- w wezle \W9” za pomog tacznika rurowego typu WAGA DN 200
zabezpieczonego przed przesgiem (hczacego ru¢ PE z  rug
zeliwna).

Whtaczenie wodocigu projektowanego do istniejcego wykong& pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci PWiK WODNIK.

5.5  Wiaczenie projektowanych przyt aczy.

Projektowane przgtza naley pofaczy¢ z projektowan siech PE D200 za
pomoa petnej opaski do nawiercania do rur PE:

— srednica D200/2” dla rur D 63,

— $rednica D200/1 1/4” rur D 32.

Za opask nalezy zamontowa zasuwy do przyiczy domowych z gwintem
zewretrznym i zhczem 1SO do rur PE.
Rodzaj i wielk@¢ uzbrojenia okrdono na PZT i profilach podimych

5.6. Uzbrojenie.

Nalezy stosowad uzbrojenie wg. wymageapodanych poriej

11



Opaska do
nawiercania

korpus petny peiny zeliwa sferoidalnego, epoksydowany,

z wklejonymi opaskami np. typu HAKU lub inméwnowane,
uszczelki elastomerowe,

sruby i podktadki ze stali nierdzewne;j.

Hydranty

gtowica zzeliwa sferoidalnego, epoksydowana + zetmana powtoka
proszkowa na bazie poliestrowej odporna na UV,

kolumna z rury stalowej nierdzewnej oszlifowjane

stopa zzeliwa sferoidalnego pokryta powtglelastomerow,

wrzeciono ze stali nierdzewnej,

wszystkie pozostate e¢gci z materiatow odpornych na kor@zj
kotnierze zgodnie z EN 1092-2 — PN 10.

Zasuwa

korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie

z EN 1563, na zewatrz i wewmtrz epoksydowane,

Z uwzgkdnieniem wszystkich zaleigakasciowych

i odbiorowych wynikajcych ze znaku jakoi RAL 662,

wrzeciono ze stali nierdzewnej1.4021 z walcowanyvimtgem,
pierscien dlawicowy i uszczelki z elastomeru,

klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS z nawulkanizowaowtoka
elastomerow dopuszczomndo kontaktu z woglpitna,

nakrtka klina z mosidzu o matej zawartai cynku CuZn36Pb3As,
uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w rizéeodpornym
na korozg,

pierscien dtawicowy i uszczelka pokrywy z elastomeru,

sruby ze stali St8.8 wpuszczone i zalane qntHla catkowitej ochrony
przed koroz,

uszczelki wargowe z elastomeru,

odpowiednie obudowy teleskopowe i skrzyndliwne tego samego
producenta co zasuwy

Zasuw
do przyhcz

Z gwintem

zewretrznym
i ztaczem ISO do

rur PE

kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkamut@pring,
wrzeciono ze stali nierdzewnej,

klin z nawulkanizowas powtoka elastomerow (dopuszczomdo
kontaktu z wod pitna),

korpus i porywa zeliwa sferoidalnego, zewitrz i wewratrz
epoksydowane,

odpowiednie obudowy teleskopowe i skrzyingliwne o wielkdci
jak dla zasuw sieciowych tego samego producentazasuwy
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6. ROBORY ZIEMNE.
6.1. Podstawy i zato zenia do roboét ziemnych.

Roboty ziemne nakly wykonywa zgodnie z normp BN-83/8836-02 —
,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzetaz Rozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. Wre 19 marca 2003 r.).
Przykto nas¢pujace warunki wykonania robot:

- roboty ziemne mechaniczne — 80 %,

- roboty ziemnegczne — 20 %,

- roboty bezwykopowe — przecisk RO stal DN 286 5,0m,
- grunt kategorii I, IV,

6.2  Wykop.

Projektuje st wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalowaniem petnym
0 szerokéci w swietle umocnié 1,0 m.

Umocnienia wykonéa z szalunkow systemowych dostosowanych do rodzajotg
I gtebokadsci robot. Gora krawedz szalunkow wyprowadzi10 cm ponad krawdz
wykopu.

Stosowé systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane iiagap
Swiadectwa bezpiechstwa zezwalajce na stosowanie ich w tym celu.
Poniej podano wymagan min. wytrzymal@dé systemow szalunkowych
w zaleznosci od gkbokasci prowadzonych robot .

Gibokas¢ wykopu Wymagana wytrzymatoszalunku
2m 11,92 kNdm
3m 17,47 kNIm
4m 23,02 kNIm
5m 28,58 kNIm
6m 34,13 kNfm

Wykop naley pogkbia¢ stopniowo Sciana czasowo nieodeskowanazeo
wynosi 0,3 m.
Humus ususé i zabezpiecz§ zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.
Dno wykopu winno by wykonane ze spadkiem podanym we&z graficznej,
rowne, pozbawione elementéw o ostrych kgdriach.
Nalezy pozostawé na dnie wykopu warstgvgruntu o grubgci 20 cm, a nagpnie
pogkbi¢ wykop rcznie do projektowanej ¢dnej i odpowiednio profilowadno.
Pogkbianie wykona bezpdrednio przed ulzeniem rur.
Ewentualne przekopy wypetnpiaskiem i zaggcic.
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Urobek naley skiadow& z jednej strony wykopu w odlegia min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop naley zabezpieczy przed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem usiwiajacym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nale przykrye, ogrodzé i oswietli¢ swiattami
ostrzegawczymi.

6.3  Przygotowanie podio za.

Rury uktad& na podiau naturalnym. Materiat podi@a powinien stanowi
grunt sypki, naturalnej wilgotsoi, odpowiadajcy wymaganiom okrdonym dla
gruntow o symbolachms, ss, zs wedlug PN-74/B-02480, pozwaday na
wyprofilowanie w dnie ksztattu spodu ruregu.

Gruba¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi0,2. Zdgcie tej warstwy powinno liywykonane ¢cznie,
bezpdrednio przed utkeniem przewodu.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimegw. tprzekop naley
uzupeiné ubitym piaskiem lulzwirem.

6.4  Zasypanie wodoci agu, odtworzenie terenu.

Zasypanie wodoggu wykonuje si etapami. W pierwszej kolejgo nalery
wykona nad rurocigiem, za wyjtkiem pohczen, obsypk ochronm z piasku,
wykona wymagane proby i sprawdzenia, a ppste zasyp wykopu.

Obsypk naleey wykonywa warstwami o grubiwi 1/3 Dz rurocigu,

z rownoczesnym usuwaniem deskowania i astym ubijaniem piasku po obu
stronach rury do osjniecia wysokdci 0,3 m ponad powierzchnrury. Na obsypce
utozy¢ niebieslqy tasme sygnalizacyjno - ostrzegawgcz wkiadlky metalova. Tasme
sygnalizacyja naleey wprowadzé do skrzynek zasuwowych i do piwnic budynkow.
Powyzej zasyp wykopu wykorda gruntem sypkim niewysadzinowym
z jednoczesnym zagzczaniem i rozbiorkdeskowa oraz rozpokcian.

Grunty wysadzinowe natg wymienic w 100% na niewysadzinowe.

Przywroct teren do stanu poprzedniego, odtwérimawniki, nawierzchri
asfaltowy drogi wewrtrznej oraz nawierzchgichodnika zgodnie z wymogami
uzgodnienia MZDiM w Jeleniej Gorze.

6.5 Proba szczelno sci.

Préb cisnienia naley przeprowadz w obecnéci przedstawiciela operatora
sieci wodocigowe]  Przedsgbiorstwa Wodocigow i Kanalizaciji
~Wodnik” Sp. z 0. ow Jeleniej Gorze.
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Sposob przygotowania do badaszczelnéci, jej przeprowadzenie,
zapisywanie i ocenwynikow nalely przeprowad zgodnie z norm PN-B-10725
— ,Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadzaalezry proby szczelnxi poszczegolnych
odcinkéw nie dhaszych nk 300m, a po ukczeniu i zasypaniu wodagu —
badanie szczeldoi catego przewodu.

Proly szczelnéci odcinka wykonywé po jego ut@eniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury débezpieczenia przed jej
przemieszczeniem.

Wszystkie zicza powinny by odkryte dla mealiwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekdw. Na badanym odcinku przewodu nie powibgy instalowane, przed
przystpieniem do proby szczeléd, hydranty, zawory odpowietrzage i inna
armatura z wytkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny lmatkowicie
otwarte.

Szczelné¢ odcinka przewodu powinna bytaka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie przez 30 minut nie spadato pajiwartgci cisnienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu giieniowego p= 1,5p lecz nie mniej ni 1,0 MPa.
Préke szczelnéci catego przewodu przeprowadzo jego ukaczeniu, zasypaniu

i po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczeéitiodla poszczegdlnych
odcinkow.

Szczelné¢ catego przewodu powinna dyaka, aby przy prébie hydraulicznej
wyptyw wody \,, obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nieegraczyt
1000 dni na 1 km dtugéci, na 1 msrednicy obliczeniowej przewodu i de@b

Proly szczelnéci przeprowaddi w obecnéci upowanionego przedstawiciela
jednostki eksploatygej Si€.

6.6 Znakowanie sieci.

Na obsypce utby¢ niebieslq tasme sygnalizacyjno - ostrzegawgz wktadkg
metalows. Tasme sygnalizacyja nalezy wprowadz¢ do skrzynek zasuwowych i do
piwnic budynkow.

Elementy armatury podziemne]j oznaEzytablicami informacyjnymi
umieszczonymi na stupkach betonowych, metalowycb Ianych trwatych
obiektach zgodnie z nogrPN-86/B-09700 — ,Tablice orientacyjne do oznacaani
uzbrojenia na przewodach wodagowych”.
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6.7. Odbior ko ncowy.

Odbior kaicowy przeprowadzizgodnie z norspPN-B-10725 — ,Wodoagi.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowéjra
bedzie zawieram.in.

- inwentaryzagj powykonawcz sieci i przyhczy wodocagowych,

- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pgzytym,

- protokoty prob szczelsoi,

- schematy wszystkich eztéw montaowych.

6.8 Oddanie do eksploatacji.

Przed oddaniem do eksploatacji wodgchalery doktadnie wyptuké czyst
woda wodochagowa przy pedkosci przeptywu gwarantgge) usungcie wszystkich
zanieczyszczemechanicznych, przeprowadzezynfekat i badania wody.
Wodochg maze by przekazany do eksploatacji po dokonaniu prghglprzez
stuzby operatora sieci — Przedsiorstwo Wodocigow i Kanalizacji ,WODNIK”
Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.

7. WYTYCZNE BHP

= Roboty montaowe prowadz w odwodnionym i umocnionym wykopie.

= Zapewnt wiasciwe nachylenigcian wykopdw nieumocnionych.

= Zapewnt bezpieczne warunki pracy spta mechanicznego isrodkow
transportu.

= Zabezpiecza wykopy po zakaczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie,
ogrodzenie, owietlenieswiattami ostrzegawczymi.

= Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE halerzestrzega zasad zawartych
w instrukcji obstugi urgdzen dostarczanych przez producentéw.

= Przewdd zasilapy zgrzewark musi mi€ przewod uziemiagy. Zabrania si
podhczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie wyposago w przewod
I bolec uziemiggcy.

= Przewody kabloweatzace zgrzewark ze zrodiem energii elektrycznej musz
by¢ typu OW lub OP i odpowiadavymaganym normom.

= Agregat padotworczy musi b§ starannie uziemiony iaytkowany zgodnie
z fabryczm instrukcp obstugi.

= Stanowisko zgrzewarki nie me by zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak réeniprzy stupie wysokiego
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napkcia. Minimalna odleg¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektow
powinna wynosi w linii prostej 50 m.

Wszystkie prace wykonyweazgodnie z planem BIOZ i Rozpaidzeniem Ministra

Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie hezpeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. NipéZ .401.)
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