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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA

58-500 JELENIA GORA ul. Wojska Polskiego 89/5
tel. 075 /75 224 87, kom. 0502 253 571, e-mail: projsangaz@interia.pl
NIP 611 101 9394 REGON 230 235 682

Umowa : 05/2015

INWESTYCJA : Budowa sieci i przylaczy wodociagowych do budynkow
mieszkalnych i uzytkowych.

ADRES : JELENIA GORA ul. Karola Miarki
STADIUM: INFORMACJA DO PLANU BIOZ
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

»WODNIK” sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze

Plac Piastowski 21
58 - 560 JELENIA GORA

NUMERY DZIALEK: 514/15, 515/33, 515/44, 515/46, 515/57, 515/85, 515/103 -AM-8,
obreb 0020, jednostka ewidencyjna: 026101_1. Miasto J Gora.

OSWIADCZENIE: Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i nazwisko Data Pieczec¢ Podpis

upr. 3/98/JG

instalacyjna — | mgrinz.

projektant Halina tukaszewska 04.2015

upr. 113/DOS/07

mgr inz.

Anna Wolska 04.2015

sprawdzajacy

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

JELENIA GORA, kwiecien 2015
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1 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw lub podjecia czynnosci.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci i przytaczy wodociagowych

dla budynkow mieszkalnych i uzytkowych przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze .

Budowa projektowanej sieci i przytaczy wymaga wykonania nastepujacych robét
wymienionych w przyktadowej kolejnosci ich realizacji:

- wykop o scianach pionowych umocnionych o gtebokosci do 2,5m,

- podtoze pod rurociag z piasku, grubos¢ warstwy 0,1m,

- zgrzewanie rur PE na powierzchni terenu poza wykopem,

- reczny transport rur do wykopu,

- ukfadanie rur na podsypce ,

- montaz ksztattek i armatury,

- wykonanie obsypki ochronnej wokdt rurociagu z piasku — warstwa 0,3m ponad

gorna krawedz rury, z pozostawieniem odkrytych potaczen,

- proby szczelnosci,

- zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym z warstwowym zageszczeniem,

- montaz zestawu wodomierzowego, potaczenie z istniejaca instalacja,

- odtworzenie nawierzchni .

2. Wykaz obiektdw istniejacych na terenie inwestycji .

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ nastepujace obiekty:
- droga wewngtrzna o nawierzchni asfaltowej,
- sieci uzbrojenia podziemnego wykazane na mapie,
- nie wyklucza si¢ nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialki i roboty, ktére moga stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu, moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
— przysypanie ziemia,
— upadek z wysokosci,
— wykonywanie rob6t pod ruchem,
— wykonywanie robot budowlanych cigzkim sprzetem bedacym zrodiem zagrozen
mechanicznych oraz drgan i hatasu,
— porazenie pradem.

W trakcie budowy projektowanej sieci wystapia roboty, o ktérych mowa w art. 21a
Prawa budowlanego i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Wystepuje obowiazek przygotowania planu BIOZ przed rozpoczeciem robdt.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401) oraz zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi w trakcie prowadzenia robot wszystkimi aktami prawnymi
I zasadami bezpieczenstwa.
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