Przedsiehiorstwo Wodociagow i Kanalizacji , WODNIK” Spatka z 0.0.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora ® tel. 757303501, fax 757303516 ® www.wodnik.net.pl  sekretariat@wodnik net.pl
L. DZ. 1505

Znak pisma: TlD/&OOO/:‘T/ZOI {) Jelenia Gora dnia, 17-03-2015

Dzial Inwestycji i Rozwoju
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
»Wodnik” Sp. z 0. o. w Jeleniej Gorze

Pl. Piastowski 12

58-560 Jelenia Gora

Dotyczy: wydania technicznych warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej dla
budynkéw Fundacji Celwiskoza i Centrum Ustug Finansowo — Ekonomicznych Sp. z

o. 0. zlokalizowanych w Jeleniej GOrze przy ul. K. MIARKL (DZ. NR 515/33, 515/44,
515/85).

W odpowiedzi na pismo z dnia 09-03-2015 r. podajemy ponizej warunki dostawy
wody oraz przylaczenia do sieci wodociagowej dla budynkoéw Fundacji Celwiskoza i Centrum

Ustug Finansowo — Ekonomicznych Sp. z o. o. zlokalizowanych w Jeleniej Gorze przy ul. K.

MIARKI (DZ. NR 515/33, 515/44, 515/85).
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Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji , WODNIK” Spofka z o.0.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora ® tel. 757303501, fax 757303516 ® www.wodnik.net.pl ® sekretariai@wodnik net.pl

TIR/5000/37/2015 Zalgcznik Nr 1

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)
Zapewnienie dostawy wody:

° Zapewnia si¢ dostawe wody z istniejacej sieci wodociagowej @350 mm zlokalizowanej w rejonie ul. K. MIARKI (na planie zaznaczona kolorem
niebieskim).

° Spoétka nie gwarantuje dostawy wody o statym cisnieniu. W okresach rozbiorow szczytowych mozliwe sa spadki cisnienia. Aktualne ci$nienie w
sieci wodociagowejw tym rejonie miasta wynosi okoto 0,30 M P a.

WYMAGANE CISNIENIE W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, NALEZY UZYSKAC POPRZEZ INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Dostawa wody do obiektow za posrednictwem nowo zaprojektowanych przewodow wodociggowych — zgodnie zt. w. p.

Techniczne warunki przyiaczenia do sieci wodociagowej:

1. Opracowac projekt budowlany gtownego przewodu wodociagowego (od pkt. A do pkt. C) oraz nowych przylaczy wodociggowych i uzgodni¢ go z P
W i K "WODNIK” Sp. z 0.0. przed przystapieniem do realizacji.

2. Przewody wodociagowe wykona¢ nalezy z rur PE-HD utozonych na glebokosci minimum 1,70 m p.p.t. i oznakowac niebieskg tasmg sygnalizacyjno-
ostrzegawcza PE z wkladka metalowa. Tasme sygnalizacyjna wprowadza¢ do skrzynki zasuwowe;j i na $ciang budynkow.

3. Na kazdym przewodzie wodociagowym do budynku, nalezy:

A) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami, wydzieli¢ pomieszczenie do zamontowania wodomierza gtownego w budynku w
tatwo dostepnym miejsau, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzariem oraz dostepem 0séb niepowotanych.

B) zaprojektowaé dla budynku zestaw wodomierza giownego zgodnie z wymaganiami PN-B-10720 dotyczacych zabudowy zestawow
wodomierzowych w instalagjach wodociagowych oraz wymagan instalacyjnych dlawodomierzy.

¢) zaprojektowa¢ wodomierz glowny z wbudowana wkiadka radiowa do zdalnego odczytu sanu licznika.

D) zgodnie z PN-EN 1717 za zestawem wodomierza glownego od strony wewnetrznej instalacji wodociagowej zaprojektowac i zamontowac
urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywami zwrotnymi uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody w sieci.

E) zleci¢ dostawe i montaz zestawu wodomierza glownego (w skfad ktérego wchodzi zawor odcinajgcy — gtowny, wodomierz gléwny oraz zawor
odcinajgcy) P W i K "WODNIK” Sp. z 0. 0. zakup, dostawa oraz montaz zestawu wodomierza glownego, lezy po stronie tut. Przedsigbiorstwa.

4. Wykona¢ probe cisnieniowa, przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu wodociagowego.

5. Miejsce wlaczenia przewodow wodociagowych do sieci wodociagowej oraz lokalizacj¢ zasuwy oznaczy¢ odpowiednio nacechowana tabliczka
informacyjna. Tabliczke informacyjna, nalezy umie$ci¢ na budynku dla ktorych projektuje sie przewod wodociagowy.

6. Projekt, ukladanie, badanie i dezynfekcje zewngtrznych przewodow wodociagowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.

7. Gleboko$¢ utozenia rurocagu @350 mm - ok. 1,7 m. p.p.t.

8. Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociagowej traca wazno$¢ po 2 latach od daty ich wydania

9. Wzdhuz projektowanych przewodéw wodociagowych nalezy zachowaé pas techniczny, na ktérym zabronione jest wznoszenie budynkow budowli

ogrodzen, prowadzenie trwalych nasadzen (drzew. krzewéw) oraz tym podobnych prac powodujacych ograniczenia w_dostepie do przytaczy lub

mogacych negatywnie wplywa¢ na stan techniczny rurociggow.
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Praedsiebiorstwo Wodocingow i Kanalizacji , WODNIK” Spéfka 7 o.0.

PL. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora o tel. 757303501, fax 757303516 www.wodnik.net.pl ® sekretariat@wodnik.net.pl

TIR/5000/37/2015 NR DZ 2368 Jelenia Géra dnia 22-04-2015
UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 30/2015
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WWODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze
uzgadnia projekt budowlany dla ,, Budowa sieci i przytaczy wodociagowych do budynkéw
mieszkalnych i ustugowych ,,dz. nr 515/1 03,515/33,515/44, 515/46,515/57,515/85 AM -8 obreb
0020 przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze dla PWiK ., WODNIK” Sp. z 0.0. ul. Plac Piastowski 21
58-560 Jelenia Géra autorstwa Haliny tukaszewskiej uprawnienia nr 3/98/JG .
Uzgodnienie dotyczy projektowanego przewodu sieci wodociggowej @200

PE-HD PE 100 SDR 17 — L= 181,00 mb oraz @90PE-HD PE 100 SDR 17 — L= 19,00mb oraz
przytaczy wodociagowych @32PE-HD PE 100 SDR 17 - L= 5,50 mb @63PE-HD PE 100 SDR 17 -
L=44,00mb , a takze instalacji z rur stalowych L=10,00 mb . Wpiecia przewodu
wodociaggowego @ 200PE-HD i @ 90PE-HD nalezy dokonaé do istniejacego przewodu
wodociggowego @ 350 w ulicy K.Miarki . Na sieci wodociagowej projektu si¢ hydrant nadziemny
DN 100-1 szt.

1.Tasme znacznikowg wprowadzié¢ do skrzynki uliczne;.

2..Miejsce wigczenia przewodu wodociggowego oraz lokalizacje zasuw oznaczy¢ odpowiednio
nacechowang tabliczkg informacyjna.

3.Wpiecie do sieci wodociagowej dokonuje Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji
»WODNIK” Sp.zo0.0.w Jeleniej Gorze na pisemne zlecenie Inwestora , ktére musi zawieraé jako
zataczniki protokoty z préby ciSnieniowej przytacza, dezynfekcji i ptukania, protokét odbioru
technicznego robét zanikowych, protok6t montazu i zaplombowania weztéw wodomierzowych.
Woda z wykonanego przytacza winna zawieraé badania bakteriologiczne i fizykochemiczne,
ktore beda stanowic integralng cze$é protokétu odbioru .

4.Uzgodniono montaz wodomierza typu WS2,5 NK DN40 oraz WS10-NK DN40 dla budynkow
na dziatkach nr 515/33 i 515/44 z zaworem antyskazeniowym firmy Honeywell typ EA DN2" oraz filtr
siatkowy DN 2".Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory kulowe DN2".Na przytgczu DN 32 do
budynku na dziatce nr 515/85 zaprojektowano wodomierz WS1,5NK DN 15 z zaworem
antyskazeniowym firmy Honeywell typ EA DN3/4 " oraz filtr siatkowy DN % ".Przed i za wodomierzem
zamontowac zawory kulowe DN3/4 " w studzience wodomierzowej DN 600.

5.Wigczenia do sieci wodociggowej @350 mm w ulicy K-Miarki sieci wodociggowe] @ 200
dokona¢ za pomocsg :

- w wezle ,,W1” za pomocg tréjnika rownoprzelotowego D200i zasuwy kotnierzowej DN 200typu
E2 diugiej oraz tulei kotnierzowych i kotnierzy luznych ;

- W wezle W9 za pomocg tacznika rurowego typu Waga DN 200 zabezpieczonego przed
przesunieciem.

6.Przekroczenie fundamentu budynku przytacza DN 32 i DN 63 nalezy wykonac¢ w rurze
ochronnej stalowej DN50 jako przejscie szczelne.

7.Dostawe i montaz wezta wodomierza zapewnia Przedsigbiorstwu Wodociagéw i
Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gérze na wniosek Zainteresowanego.

8.Przewdd wodociggowy podlega odbiorowi technicznemu ze strony tut. Spétki na etapie robét
zanikowych i po ich wykonaniu.

9.Po zrealizowaniu przewodu wodociggowego , przytgcza pozostajg wiasnoscig Inwestora.

10.Utrzymanie przewodéw wodociggowych we wiasciwym stanie techniczno -eksploatacyjnym
pozostaje w gestii i Dostawcy Wody.

11.Integralng czescig n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt przewodu wodociggowego.

12.Wzdtuz projektowanych przewodéw wodnociggowych nalezy zachowaé pas techniczny, na
ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli. ogrodzen. prowadzenie trwatych nasadzen
(drzew, krzewoéw) oraz tym podobnych prac powodujgcych ograniczenia w dostepie do przytgcza lub
mogacych negatywnie wptywaé¢ na stan techniczny rurociggow.

13.Zatwierdzenie projektu traci waznosé po dwéch latach od daty jego uzgodnienia.

Do wiadomosci: -
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2.A/A
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA

58-500 JELENIA GORA ul. Wojska Polskiego 89/5
tel. 075/75 224 87, kom. 0502 253 571, e-mail: projsangaz@interia.pl
NIP 611 101 9394 REGON 230 235 682

Umowa : 05/2015

INWESTYCJA : Budowa sieci i przylaczy wodociggowych
do budynkéw mieszkalnych i ustugowych.

ADRES : JELENIA GORA ul. Karola Miarki
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanallzaql

» WODNIK?” sp. z 0.0. w ‘{ele

Plac Piastowski 21 -0
58 -560 JELENIA GORA

AMS, obrgb 0020, Jednostka ewidencyjna: 026101_1. Miasto J Goéra.

OSWIADCZENIE: Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i nazwisko Data PIECZQC Podpis
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sprawdzajgcy mgr s 04.2015

Anna Wolska

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

, . JELE,I?IA GORA wxeCIen[
O EQC 2N\ VO Vo (= E 2
< ’
y H:\‘-
\:‘,‘b‘:}mé.
WY nwyiac




Urzad Miasta Jelenia Gora Jelenia Gora dn. 06.05.2015
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Gora

tel. 75 754 9845

email: zudp@jeleniagora.pl, www: geoportal.jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 23.04.2015 r. w Urzedzie Miasta Jelenia Géra — Wydziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami - Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U.z 2010 1. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm. ) i Zarzadzeniem nr 0050.1890.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Gory

z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Géra z pézn. zm.
uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GGN-D.6630.80.2015

Przedmiot narady:
PZT - Budowa sieci i przytgczy wodociggowych dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki
M. Jelenia Géra 0020 JELENIA GORA 3 8 514/15, 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515/57, 515/85

Whnioskodawca:  SANGAZ Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa
al. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Gora

Stanowiska uczestnikéw narady:

Geodeta Miasta , Osoba reprezentujgca: Stawomir Tecza

Bez uwag.

Miejski Zarzad Drog i Mostow w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Jerzy Bigus

Bez uwag.

Urzad Miasta JG WUAIB - Referat Budownictwa, Osoba reprezentujgca: Michat Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Krystian Wateha

Obowiazuje opinia robocza — zatgcznik do narady koordynacyjnej nr 80/2015 z dnia 23.04.2015 .
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o0.0., Osoba reprezentujgca: Ryszard Karbownik

Bez uwag.

ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Kazimierz Mizgalski

Bez uwag.

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujgca: Robert Kania

Bez uwag.
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Znak sprawy: GGN-D.6630.80.2015.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujgca: Leszek Brzostowski

Bez uwag.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentujgca: Marek Jawornicki

Obowigzuje zatgcznik do protokotu nr 436/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Wroctaw
Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Gora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

e
S. Mow—_
Stawomir Tecza
podinspektor

(podpis przewodniczacego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytgczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjne;.

2. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowac geodezyjnie uwzgledniajgc normatywne odlegtosci
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw budowlanych przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywacé przed ich
zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wtascicieli.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatacznikami nalezy przekazac¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

ktora bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

Urzad Miasta Jelenia Géra Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Goéra
tel. 75 754 9845, fax. - email: zudp@)jeleniagora.pl, www: geoportal jeleniagora.p!
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Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa budowana jest na
gigbokosci 0,7 metra i moze by¢ nie oznaczona tasmg ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzgdzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunig¢ciem sig
ziemi.

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzeh z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiagzujaca normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizefi zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciaggéw kanalizacji teletechniczne;.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wilasnoscia TD Sp. z o.o.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca rob6t wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych rebét nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegaja odbiorowi. Nadzér oraz odbi6r prac jest odplatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robé6t
okreslonych w naglowku.

Uwagi dodatkowe:

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha .. [ .( Loz £C Lo
Tel 601 181 246 podpis

Telefonia Dialog sp.z 0.0, ul. Strzegomska 142a, 54-420 Wroctaw - NIP 692-19-90-816 - REGON 390570519 - Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabryczne),
VI Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego » KRS 0000419488 Kapital zakladowy 489.950.000 PLN. Kapitat optacony w caloici.
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

R R
SERREEEED

SR Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
B Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
£ tgigioixsy =
(AL ALIE Adres do korespondenci

ul. Dhugz 60

58-309 Watbrzych
tel.: 75782 46 75
fax: 74 842 63 90

data: 22 kwietnia 2015

Zatacznik do protokotu nr: 436/2015

Dotyczy: 80/2015 - PZT - budowa sieci i przytaczy wodociggowych dla budynkéw mieszkalnych
i ustugowych, Jelenia Géra, ul. Miarki.
1. Wykonawca moze przystapic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pissmnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Dtuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.:

4. W strefie projektowanych wykopdw siec teletechniczna zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

5. W miejscach skrzyzowanr i nie normatywnych zblizeri do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odleglosci. Koszty zabezpieczenia poriosi naruszajacy
stan istniejacy.

; Marek Jawpmick

A
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- Wydziat Ewdencii Zarzaczan
Danymi o intrastiikiur s Vrocew

Orange Folska Spolka Akcyjna z  siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonege przez Sgd Rejonowy dla mst  Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sadowego  pod numerem  000GO10681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w catoéci kapitatem zakladowym wynoszacym 3 937 072437 ziotych
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OZNACZENIA WODOCIAGU:

Opg
Opk
. -ZK
Tr
K
“r.
ODP

LEGENDA

FRLLY W Siid Wialnd L VadhaiadNiicd WAL
* Na posiedzeniu/W drodze kemunikacii elekt ziiej dokenano

koordynacji usytuowania projektowanych sicct uzbicjenia icrenus

zlurgjerda terent)

PREZYDENTA MIASTA
S e —

Stawomir Tecza
podinspektor
(Przewodniczacy narady koordynacyjnej)

Projektowana sie¢ wodociggowa PN10 PE100 SDR 17 D200mm

Projektowane przytacza wodociggowe PN 10 PE 100 SDR 11
D63x5,8 i D32x3 mm

Projektowany hydrant nadziemny DN80
Studzienka wodomierzowa na przytaczu
Projektowana kanalizacja sanitara wg odrebnego opracowania

Granice dziatek

UWAGA:

7. Stosowac skizymki Zeliwno - wozywonwe

2 Dl przplaczy stosowad skizynki' ullezne fak dlé zasuw
slécionyel

- opaska do nawiercania dla rur PE ( petna z gwintem wewn.)

- opaska kotnierzowa do nawiercania dla rur PE ( petna)
-zasuwa kotnierzowa E2 diuga

- zasuwa z gwintem zewnetrznym i zigczem 1SO do rur PE

- trojnik réwnoprzelotowy PE

- trojnik redukcyjny

- kolano

- lacznik rurowy typu WAGA zabezpieczony przed przesunigciem
- zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy DN 50 .

- hydrant DN100

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA

TEMAT: Budowa sieci i przylaczy wodociagowych. NR UMOWY:
=¥ dz. 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515.57, 5151/85
~4'STADIUM:
* o PROJEKT BUDOWLANY ST
TYTUL RYSUNKU: . ] 1:500
Projekt zagospodarowania terenu.
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO DATA pORPIS
- NR RYS.:
PROJEKTANT magr inz. Halina tukaszewska 3/98/JG 04.2015 \\ 5
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Anna Wolska 113/D0OS/07 04.2015 [\03(,




Prezydent Miasta Jeleniej Gory

Jelenia Goéra, dnia 20.04.2015 .
MZDiM/D-2/2444/15

DECYZJA Nr 56/WD-D/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.), §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdézn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) oraz
upowaznienia nr 1266.V1.2013 z dnia 01.10.2013 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Gory udzielonego Panu
Czestawowi Wandzlowi — Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jeleniej Gorze do wydawania
decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WWODNIK” Sp. z o.0.
Pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Géra

dziatajacq przez petnomocnika:

Halina tukaszewska

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
al. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Géra

uzgadniam
lokalizacje sieci wodociggowej

na dziatce drogowej nr 514/15 (AM-8 obreb 0020) stanowigcej droge powiatowg nr 2658D ul. Karola Miarki
w Jeleniej Gorze w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przytgczami w rejonie ulicy Karola Miarki w Jeleniej Gérze” na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na wykonanie potgczenia projektowanej sieci wodociggowej ze znajdujgcym sie przy
granicy dziatki wodociggiem w200 metoda bezrozkopowsg bez naruszania nawierzchni jezdni ul. Karola
Miarki oraz wykopem otwartym w pozostatym zakresie.

2. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ w porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drog i Mostéow w Jeleniej
Gorze, inspektorzy drogowi Zarzadu winni by¢ powiadamiani o kazdym etapie odbudowy nawierzchni,
by w nim uczestniczy¢.

3. Nawierzchnie opaski chodnikowej odbudowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
Warstwe $cieralng nawierzchni opaski chodnikowej odbudowaé na szerokosci min. po 0,5 m z obu
stron od krawedzi wykopu.

Projektant winien w dokumentacji technicznej okresli¢ w sposdéb jednoznaczny warunki naprawy
.nawierzchni po robotach instalacyjnych, zgodnie z niniejszg decyzja.

4. - Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawi¢ na tawach betonowych z oporem (znlszczone elementy
wymieni¢ na nowe).

5. Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Po zakonczeniu roboét instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci 30 cm —
wymienionego na niewysadzinowy na petnej gtebokosci wykopu, tacznie z jego zageszczeniem, nalezy
przedtozy¢ przy odbiorze robot protokét zageszcezenia gruntu, a zasypany i zageszczony wykop zgtosié
do odbioru Miejskiemu Zarzadowi Drég i Mostéw celem sprawdzenia stopnia zageszczenia.
Niezgtoszenie do odbioru miejsca robét w zakresie zageszczenia gruntu skutkowac bedzie potrzebg
rozebrania zabudowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni opaski chodnikowej i podbudowy
w celu udostepnienia podtoza do sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu.

7. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
zastepczego — podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem /Dz. U. nr 177 poz. 1729/.

Miejski Zarzad Drég i Mostéw

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra

tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat. mzdim®@jeleniagora.pl
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8. W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ piesze ciggi komunikacyjne.
9. Gruntu z wykopow nie sktadowaé na jezdni i chodnikach.

10. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego ul. Karola Miarki, powstate w trakcie prowadzenia
robét ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane na koszt Inwestora.

11. Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

12. Miejski Zarzad Drég i Mostow nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia obce znajdujgce sie w pasie
drogowym ul. Karola Miarki. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

13. Decyzja wazna jest wraz zatgcznikiem graficznym, ktérym jest mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa
z wrysowana trasg projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

14. Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania:

a) pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych zgodnie z art.
28 ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm./,

b) zezwolenia od zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

15. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego ulicy jak wyzej i wykonaniem
robot. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jeleniej
Gérze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powotujac sig na niniejszg decyzje.

16. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzje pozwolenia na budowe lub kopie
zgtoszenia robot budowlanych, projekt organizacji ruchu zastgpczego na czas robét oraz kopie
niniejszej decyzji wraz zatgcznikami.

17. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa drogowego ul. Karola
Miarki na cele budowlane.

18. Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat. Decyzja traci w podanym okresie swojg waznos¢
w przypadku nie dotrzymania jej warunkow.

19. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

20. Na podstawie art. 130 §4 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako
zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwotania.

21. Na podstawie art. 107 §4 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catoéci zgdania stron.

POUCZENIE
Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze za
posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.
1282 z p6zn. zm./ odwotanie nie podlega optacie skarbowe;. ~

Na podstawie art. 4 oraz zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst
jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z pézn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie'skarbowe;.

z up. PREZYDE IASTA

Czestaw ndzel
DYREKTORIMZDiM

Y

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawe prowadzi : Ewa Ziotek tel. 756420037
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Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ZALACZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 56/WD-D/2015
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwe $cieralng nawierzchni opaski chodnikowej odbudowac¢ na szerokosci min. po 0,5 m z obu stron od

krawedzi wykopu.

Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawi¢ na tawach betonowych z oporem (zniszczone elementy wymieni¢

na nowe).

Projektant winien w dokumentacji technicznej okresli¢ w sposob jednoznaczny warunki naprawy nawierzchni po

robotach instalacyjnych, zgodnie z decyzja.

pas drogowy ul. Karola Miarki:

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na petng gtebokos$¢ wykopu

\'\\ Przewigzanie konstrukcji z istnigjaca,
% Uwaga! Nalezy bezwzglednie zachowac zasade
\'-\ mijania sig szwow pomiedzy warstwami konstrukgji.

WYKOP |

DYREKTOR MZDiM

Miejski Zarzad Drdg i Mostéw

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra

tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl
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Zatgcznik do uzgodnienia

nr ... 90 LD LRCAD. ...

DYREKJOR MZDiM

LEGENDA

Projektowana sie¢ wodociggowa PN10 PE100 SDR

17 D200mm

Projektowane przytacza wodociggowe PN 10 PE 100 SDR 11

D63x5,8 i D32x3 mm

__T_ Projektowany hydrant nadziemny DN80

Projektowana kanalizacja sanitarna wg odrebnego opracowania

Granice dziatek

UWAGA:
1. Stosowac' skizymk' Zediwno - tworzywowe

2 Dl przytgczy stosowad skizynki ulczne fak dlla zasuw

Slocionych

OZNACZENIA WODOCIAGU:

3

Opg - opaska do nawiercania dla rur PE ( peina z gwintem wewn.)
Opk - opaska kotnierzowa do nawiercania dla rur PE ( petna)
Zk - zasuwa kotnierzowa E2 diuga

2 ZP - zasuwa do przylaczy domowych

z gwintem zewnetrznym i zigczem ISO do rur
- tréjnik réwnoprzelotowy PE
- kolano :

-facznik rurowy typu WAGA zabezpieczony przed przesunigciem

PRACOWNIA PROJEKTOWA

“SANGAZ INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
; ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
TEMAT: 2= Budowa sieci i przylaczy wodociagowych. NR UMOWY:
dz. 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515.57, 5151/85
= STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY SKA A
TYTUE RYSUNKU: . - 1:500
Projekt zagospodarowania terenu.
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
NR RYS.:
PROJEKTANT mgr inz. Halina tukaszewska 3/98/JG 04.2015 2
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Anna Wolska 113/D0S$/07 04.2015
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze ‘
58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 , dwkzjg@dwkz pl
B (075) 752 68 65, 767 63 85 Bike http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Jelenia Gora, dnia 14.05.2015 1.
JG/Arch.5183.90.2015.TW
L.dz. 14012

Pracownia Projektowa
Inzynierii Sanitarne;j

i Gazownictwa SANGAZ
Halina Lukaszewska

ul. Wojska Polskiego 89/5
58-500 Jelenia Gora

dotyczy: rozbudowy sieci i przylaczy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej do
budynkéw mieszkalnych i uzytkowych przy ul. Karola Miarki w J eleniej Gorze

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.04.2015 r. (data wplywu: 30.04.2015r.) w
sprawie jak wyzej informujg, Zze inwestycyjne prace ziemne zwigzane z w/w zadaniem
realizowane beda w strefie obserwacii archeologicznej zarejestrowanego intensywnego
osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego, ujetego w ewidencji zabytkow
(sygn. AZP 84-16), w oddzialywaniu stanowiska archeologicznego Jelenia Goéra nr 19/16/AZP
84-16. Obszar ten podlega ochronie prawnej w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2014 poz.14406).

W zwiazku z powyzszym inwestor zobowiazany jest zastosowac si¢ do wymogow
konserwatorskich przedstawionych ponizej:

Ziemne roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji
bezwzglednie musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika
Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Goérze. Przed
przystapieniem do realizacji inwestycji inwestor skiada wniosek na prowadzenie badan
archeologicznych, ktore polegaja na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na
koszt inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych podczas robot ziemnych, na podstawie art. 31 ust. la, art. 36 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2014
poz.1446).

Whniosek o wydanie pozwolenia na staly nadzor i ratownicze badania archeologiczne
winien zawierac:

1. Imi¢, nazwisko lub nazwe, adres lub siedzibe wnioskodawcy 1 inwestora,
pelnomocnictwo lub upowaznienie do wystepowania w imieniu inwestora (w
przypadku wystgpowania w imieniu inwestora potwierdzenie uiszczenia oplaty
skarbowej w wysokosci 17 z1. na konto Urzedu Miasta w J eleniej Gorze).

2. Zgode wiascicieli i uzytkownikow terenu na prowadzenie prac lub oswiadczenie o jej
posiadaniu, poswiadczenie tytulu prawnego do nieruchomosci.

4?




2

3. Zalacznik graficzny z lokalizacjq zadania inwestycyjnego Iub dokumentacje
projektowa, z krétkim opisem wykopdw, zakresu robdt ziemnych (dlugosé, szerokosé
i glebokos¢ wykopow).

4. Przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prac ziemnych.

5. Program prac archeologicznych wykonany przez uprawnionego archeologa, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 27 lipca
2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. z
2011 r. Nr 165, poz. 987 z po6zniejszymi zmianami).

6. Oswiadczenie wnioskodawey o zastosowaniu przy wyborze osoby prowadzacej
badania archeologiczne kryterium posiadania kwalifikacji, o ktérych mowa w § 26
wyzej przywolanego rozporzadzenia. Wnioskodawca zobowiazany jest do przekazania
Wojewodzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkéow we Wroctawiu — Delegaturze w
Jeleniej Gorze imienia, nazwiska i adresu tej osoby nie pozniej niz w terminie 7 dni
przed dniem rozpoczecia prowadzenia badan.

7. Dokument potwierdzajacy gotowos$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do
przyjecia zabytkow archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan

8. Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej za decyzje w wysokosci 82 zi. na konto
Urzedu Miejskiego Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1/8 nr 82 1020 5226 0000 6102 0417
7895. Nie podlega oplacie skarbowej wydanie decyzji — pozwolenia dla inwestycji
zwigzanych wylacznie z budownictwem mieszkaniowym, a zwolnienie z oplaty
skarbowej przystuguje dla inwestycji realizowanych na rzecz jednostek budzetowych
lub w przypadku wskazania, iz majg zastosowanie okolicznosci przewidziane w art. 7
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami
prawa opinii, uzgodnien i pozwolen.

Przystapienie do jakichkolwiek ziemnych rob6t budowlanych na terenie zabytkowym bez
pozwolenia wlasciwego konserwatora zabytkéw podlega sankcjom karnym okreslonym w
podane] wyzej ustawie oraz rygorom przepisow o egzekucji $wiadczen niepienieznych
zawartych w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji — tekst jednolity z 1991 r.
Dz.U. nr 36 poz. 161 z pdZniejszymi zmianami.

Do wiadomosci:
1.a/atw




Jelenia Gora dn. 2015.04.14

OSWIADCZENIE

Ja/ my nizej podpisani:

Alicja Galtka

Oswiadczamy, ze Fundacja Celwiskoza” ul. Karola Miarki 42 58 — 500 Jelenia
Gora jako wieczysty uzytkownik dziatki nr 515/85, AM — 8, Obre¢b 0020, Jelenia
Gora 3 wyrazaja zgod¢ Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Wodnik sp. z
0.0. w Jeleniej Gorze na wejscie na teren wymienionej dziatki w celu wykonania
rob6t zwigzanych z budowa przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
do budynku przy ul. Karola Miarki, potozonego na dzialce nr 515/85 .

Zasady prowadzenia eksploatacji i remontdw w/w przylaczy na dzialce zostang
ustalone wg osobnych uzgodnien migdzy stronami.

Koszty zwigzane z wykonaniem prac i przywroceniem terenu do stanu poprzedniego
(teren ubity, wyprofilowany) ponosi PWiK WODNIK Sp. z 0.0. (ziemi¢ z wykopow,
w przypadku takiej potrzeby, nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu zgodnie z

uwagi Fundacji).
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Jelenia Gora dn 2015.04.14

OSWIADCZENIE

Ja/ my nizej podpisani:

Gniewowski Mirostaw

Oswiadczamy, ze Zaklady Chemiczne ,,JELCHEM " ul. Karola Miarki 42
58 — 500 Jelenia Gora jako uzytkownik wieczysty i zarzadzajacy dziatka nr 515/44,
515/4¢, 515/57, AM - 8, Obreb 0020, Jelenia Gora 3 wyrazaja zgode
Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Wodnik sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze na
wejScie na teren wymienionej dzialki w celu wykonania rob6t zwigzanych z
budowa przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do budynkéw przy ul.
Karola Miarki, potozonych na ww. dzialkach.

Zasady prowadzenia eksploatacji i remontéw w/w przylaczy na dzialce zostang
ustalone wg osobnych uzgodnien mi¢dzy stronami.

Koszty zwigzane z wykonaniem prac i przywroceniem terenu do stanu poprzedniego
(teren ubity, wyprofilowany) ponosi PWiK WODNIK Sp. z o0.0. (ziemi¢ z wykopow,
w przypadku takiej potrzeby, nalezy wykorzysta¢ do wyrdwnania terenu zgodnie z

uwagi ZCh Jelchem S.A.).
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Jelenia Géra dn. 2015.04.14

OSWIADCZENIE

Ja/ my nizej podpisani:

Grzegorz Czyzycki

Oswiadczamy, ze CUFE Sp. z .0.0. ul. Karola Miarki 42 58 — 500 Jelenia Goéra
jako wieczysty uzytkownik dziatki nr 515/33, AM — 8, Obreb 0020, Jelenia Géra 3
wyrazaja zgod¢ Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Wodnik sp. z 0.0. w
Jeleniej Gorze na wejscie na teren wymienionej dziatki w celu wykonania rob6t
zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
budynku przy ul. Karola Miarki, potozonego na dziatce nr 515/33 .

Zasady prowadzenia eksploatacji i remontow w/w przylaczy na dzialce zostana
ustalone wg osobnych uzgodnien migdzy stronami.

Koszty zwigzane z wykonaniem prac i przywrdéceniem terenu do stanu poprzedniego
(teren ubity, wyprofilowany) ponosi PWiK WODNIK Sp. z o0.0. (ziemi¢ z wykopdow,
w przypadku takiej potrzeby, nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu zgodnie z

uwagi CUFE).

So
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i1 Z B A
INZYNIEROW
éli BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-78/2007/07 . Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14 ust. 1pkt4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Anna Agnieszka Wolska
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 12 kwietnia 1977 r. w Lwéwku Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 113/D0OS$/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Anna Agnieszka Wolska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnieth jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia iej
dorgczenia.

Sktad orzekajgcy OKK

Otrzymuija;

1. Pani Anna Agnieszka Wolska
Ul. Matejki 16/12
58-530 Kowary

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Mar inZ-BrerlSle
Przewodniczacy Komisji Kwa
1. mgr inz. Bronis
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZN1-KMC-GJ4 *

Pani Halina tukaszewska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0460/01

adres zamieszkania ul. Mitosza 29, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ODPIS
WOJEWODA JELENIOGORSKI
' Jelenia Goéra, 01 czerwca 1998r.
PNB/UB-15/98
DECY ZJA Nr 3/98/JG

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4, ust. 3 pkt 1 3,
art.16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,
zp.zm.), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 KPA oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz. 38)

NADAJE
Pani Halinie tukaszewskiej
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

ur. 5 stycznia 1953r. w Litwianach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuje:

Pani Halina tukaszewska
58-506 Jelenia Goéra

ul. Kiepury 22/28

Dokument uprawniern budowlanych podpisat Z upowaznienia WOJEWODY mgr inz. arch.

Tomasz Polanski Dyrektor Wydziatu, Architekt Wojewddzki.

Pieczg¢ okragta z Godtem Paristwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI W JELENIEJ

GORZE.

Odpis uprawnien budowlanych wydano na podstawie dokumentéw otrzymanych

z Dolnoslaskiego Urzedu Wojewo6dzkjsgo w@‘,};%x;gclawiu — nr archiwalny akt S.3/98.
a
Wroctaw, dnia 9 lipca 2010r.

z 12. ¢ NG 2&
Przewodniczzcy
Okregowayj Komisji Kw?éliiikacyjnej
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