PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sieci i przylaczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych i ustugowych - kod.CPV 4500000-7
ADRES INWESTYCJI : Jelenia Gora, ul. Karola Miarki

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "Wodnik" sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 58-560 Jelenia Goéra , Pl. Piastowski 21

BRANZA . instalacyjna

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwien :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i

wodnej
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane techniczne :
Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 o $r.:

-2200mm  L=181,00 m
-110 mm L= 3,00 m (odgatazienie do hydrantu)

Przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 o $r.:
32mm L= 550m

63 mm - L=44,00m

90 mm- L= 16,00 m

Potaczenia z istniejacq instalacjg z rur stalowych ocynkowanych o $r.:
50 mm L=10,00m

Uzbrojenie :
Zasuwa kotnierzowa E2 diuga DN 200 - 1 szt
Zasuwa kotnierzowa E2 dluga DN 80 - 1 szt
DN 2"z gwintem zewnetrznym i ztaczem ISO - 2 szt
" DN 11/4" " " " -1szt
hydrant nadziemny DN 100 ( komplet z zasuwa)
Zespol napowietrzajgco-odpowietrzajacy do zabudowy w ziemi DN 50 mm - 1 szt
Zestawy wodomierzowe :
o $r. 2" z wodomierzem DN 40 mm - 2 kpl
0 $r.3/4" z wodomierzem DN 15 mm
Dla ustalenia naktadéw rzeczowych przyjeto :
1, Grunt kat. lll-IV
2. wykopy o $cianach pionowych szalowanych
3. Wykonastwo rob6t ziemnych :
80 % - mechanicznie

20 % - recznie

4. Wywbéz gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora - do niniejszego opracowania przyjeto

odlegtos¢ do 1 km
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Miarki sie¢ i przytgcza wod PMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
1/ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
1SST1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych m
d.1l
249.50 m 249.50
RAZEM 249.50
2SSTS Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm warst-m2
d.1 wa $cieralna - z wywozem gruzu z rozbiérki
68.40*0.90+(87.40+6.00*2)*1.70 m2 230.54
RAZEM 230.54
3SSTS Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm warst-m2
d.1 wa wigzaca- z wywozem gruzu z rozbiorki
68.40*0.80+(87.40+6.00*2)*1.50 m2 203.82
RAZEM 203.82
4SST 5 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypetnie- |m2
d.1 niem spoin piaskiem- trylinka do odzysku
5.50*1.50 m2 8.25
RAZEM 8.25
5/SST5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej - kostka do poim?2
d.1 nownego wbudowania
1.50*1.00 m2 1.50
RAZEM 1.50
6/SST 5 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1l
0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
71SST5S Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1l
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
8SST5 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm z wywozem gruzu m?2
d.1l z rozbiorki
68.40*0.60+(87.40+6.00*2)*1.30 m2 170.26
5.50*1.30 m2 7.15
1.50 m2 1.50
RAZEM 178.91
9 SST 2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.1l
(68.40%4.00+(11.0+15.50+5.50)*5.00)*0.20 m3 86.72
RAZEM 86.72
10SST 3 Roboty ziemne w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od- m3
d.1 legto$¢ do 1 km
(181.0-5.00)*0.90*0.65 m3 102.96
(22.5+21.50)*0.80*0.51 m3 17.95
(16.00+3.00)*0.80*0.54 m3 8.21
5.50*0.80*0.48 m3 2.11
0.32*0.32*3.14*1.20 m3 0.39
RAZEM 131.62
11SST 3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1l
(7.60*2.09+12.75*2.21+99.20*2.25+18.55*2.30+17.70*2.40+1.50*2.40+18.70* m3 398.08
2.25)*1.00<W1-W11-bez przecisku>
3.00*2.19*0.90<W4-hydrant> m3 5.91
22.50*2.03*0.90<W3-Elear> m3 41.11
21.50*2.03*0.90<W5-Hotele> m3 39.28
16.00*2.10*0.90<W7-dz.515/85> m3 30.24
5.50*2.01*0.90<W9-budynek> m3 9.95
-(68.40*0.50+(11.0+15.5+5.50)*0.90)*0.20<humus> m3 -12.60
-131.62<nadmiar gruntu> m3 -131.62
-((0.50*68.40+87.40*0.90+12*0.90)*0.25+5.50*0.90*0.30)<nawierzchnie> m3 -32.40
RAZEM 347.95
12|SST 3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1l
(7.60*2.09+12.75*2.21+99.20*2.25+18.55*2.30+17.70*2.40+1.50*2.40+18.70* m2 796.16
2.25)*2<W1-W11-bez przecisku>
3.00*2.19*2<W4-hydrant> m2 13.14
22.50*2.03*2<W3-Elear> m2 91.35
21.50*2.03*2<W5-Hotele> m2 87.29
16.00*2.10*2<W7-dz.515/85> m?2 67.20
5.50*2.01*2<W9-budynek> m?2 22.11
RAZEM 1077.25
13)SST 3 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1l spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-1V
347.95 m3 347.95
RAZEM 347.95
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Miarki sie¢ i przytgcza wod PMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14SST 2 Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.1l
86.72 m3 86.72
RAZEM 86.72
15SST 2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll bez nawozenia  |m2
d.1l
406 m2 406.00
RAZEM 406.00
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Miarki sie¢ i przytgcza wod PMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
2/45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w
zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
16/SST 4 Przewierty - rura ochronna stalowa 280 mm zamknieciem koncéwek rur m
d.2 ochronnych manszetami
5 m 5.00
RAZEM 5.00
17|SST 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2
(181.0-5.00)*0.90*0.15 m3 23.76
(3.00+16.00+44.0+5.50)*0.80*0.15 m3 8.22
RAZEM 31.98
18SST4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR 17 0 |m
d.2 Sr.zewnetrznej 200 mm - z wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfek-
Cla
181 m 181.00
RAZEM 181.00
19)SST4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR 17 0 |m
d.2 Sr.zewnetrznej 110 mm - z wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfek-
Cla
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
20SST4 Przytacza wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE100 SDR |m
d.2 17 o $r.zewnetrznej 90 mm - z wykonaniem préb szczelnosci , ptukaniem i dezyn-
fekcja
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
21SST4 Przylacza wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR |m
d.2 17 o $ér.zewnetrznej 63 mm - z wykonaniem préb szczelnosci , ptukaniem i dezyn-
fekcja
44.0 m 44.00
RAZEM 44.00
22/SST4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR 17 0 |m
d.2 Sr.zewnetrznej 32 mm - z wykonaniem préb szczelnosci , ptukaniem i dezynfekcjg|
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
23/SST 4 Montaz ksztaltek : ztacz.
d.2 - trojnik réwnoprzelotowy PE 200 mm - 1 szt
- kolano PE o $r. 200mm/90 st - 2 szt
- kolano PE o $r. 200 mm/45 st - 4 szt
- tuk PE o0 $r. 200 mm/30 st - 1 szt
- kolano elektrooporowe PE o $r. 90 mm/45 st -2 szt
- opaska do nawiercania kotnierzowa - $r. 200/100 mm -1 szt
- opaska do nawiercania kotnierzowa $r. 200/80 mm -1 szt
- opaska do nawiercania z gwintem wewnetrznym $r. 200/2" -2 szt
- " " " $r. 200/ 1 1/4" -1 szt
- tréjnik z Zeliwa sfer. kotnierzowy 200/80 mm -1 szt
-zwezka " kotnierzowa $r. 80/50 mm -1 szt
- mufa elektrooporowa $r. 90 mm -1 szt
- zaslepka elektrooporowa $r. 90 mm -1 szt
- facznik Waga Dn 200 mm - 1 szt
- tuleja kotnierzowa 200/200 mm -4 szt
- tuleja kotnierzowa 110/100 mm- 2 szt
- tuleja kotnierzowa 90/80 mm - 1 szt
27 ztacz. 27.00
RAZEM 27.00
24/SST 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.200 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.2 PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25SST 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.2 PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26/SST 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm ( komplet z zasuwa) kpl
d.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27/SST 4 Montaz zestawu nhapowietrzajgco-odpowietrzajgcego o $r.50 mm kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28/SST 4 Zasuwy do przylaczy ze skrzynka iz obudowg o $r.1 1/4" kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29/SST 4 Zasuwy do przylaczy ze skrzynka i z obudowg o $r. 2" kpl.
d.2
2 kpl. 2.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
30SST 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- [m
d.2 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych- z wykonaniem préb szczelnos-
ci, ptukaniem i dezynfekcja
10 m 10.00
RAZEM 10.00
31|SST 4 Montaz wodomierza WS 10 o $r. 40 z wykonaniem obustronnego podejscia  |kpl.
d.2 na rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32/SST 4 Montaz filtra siatkowego z osadnikiemo $r. 2" szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33SST 4 Zawor antyskazeniowy EA $r. 2" szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/SST 4 Studzienka wodomierzowa tworzywowa o $r. 600 mm ( ocieplona ) szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/SST 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm z nadajnikiem impulséw (  |kpl.
d.2 montaz w studzience)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36/SST 4 Zawor antyskazeniowy EA DN 3/4" szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|SST 4 Montaz filtra siatkowego o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38SST 4 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane o grub.2 ceg.dla przytaczy o przej.
d.2 sr.nom.do 80 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 125 mm
3 przej. 3.00
RAZEM 3.00
39SST 4 Potaczenia z istniejacy instalacjg z zastosowaniem niezbednych tacznikéw , ewe- kpl
d.2 ntualng wymiang krétkich odcinkéw rur
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
40SST 4 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2
176.0*0.90*0.50-0.10*0.10*3.14*176.0 m3 73.67
19.00*0.80*0.40-0.055*0.055*3.14*3.0-0.045*0.045*3.14*16.0 m3 5.95
44.00*0.80*0.36-0.03*0.03*3.14*44.0 m3 12.55
5.50*0.80*0.33 m3 1.45
RAZEM 93.62
41|SST 4 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2
249.50 m 249.50
RAZEM 249.50
42/SST4 Oznakowanie trasy na stupku stalowym kpl.
d.2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
43 SST5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagesz- |m2
d.2 czeniu 15 cm
68.40*0.60 m2 41.04
RAZEM 41.04
44/SST 5 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2
215.26 m2 215.26
RAZEM 215.26
45SST 5 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2
178.91 m2 178.91
RAZEM 178.91
46/SST 5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfaltowa |m2
d.2 - grub.po zageszcz. 6 cm - szer do 2,5 m
203.82 m2 203.82
RAZEM 203.82
47|SST 5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.2 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5¢cm-szer. do 2,5 m
230.54 m2 230.54
RAZEM 230.54
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48SST 5 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 15 cm z wypeim?2
d.2 tnieniem spoin piaskiem- 70 % trylinki z odzysku
8.25 m?2 8.25
RAZEM 8.25
49SST 5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miatu ka- |m?2
d.2 miennego - 70 % kostki z odzysku
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
50KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- |m
d.2/0403-03 z wykonaniem tawy betonowej - krawezniki z odzysku
2 m 2.00
RAZEM 2.00
51SST 5 Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej - warstwa dolna grub. 10 cm i warst- |m?2
d.2 wa goérna grub. 8 cm .
25.20*2.00 m?2 50.40
RAZEM 50.40
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