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1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegdolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektéw lub poglfia czynndci.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanycisieprzylczy kanalizacji
sanitarnej dla budynkéw mieszkalnychaytkowych przy ul. Karola Miarki 64 i 66
w Jeleniej Gorze .

Projektowana budowa sieci i pragky kanalizacji wymaga wykonania ngsatijacych
rob6t wymienionych w kolejrii ich realizaciji:
- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze — rozbidérka elementow drogi,
- wykop oscianach pionowych umocnionych oglgbkaosci do 4,0 m,
- podtaze pod rurocig z piasku, grubi@ warstwy 0,1m,
- mechaniczny transport elementow studzienek do pyko
- reczny transport rur do wykopu,
- monta rur, ksztattek i studzienek na podsypce ,
- wykonanie obsypki ochronnej wokot kanatu z piaskwarstwa 0,3m ponad
gorm krawedz rury z pozostawieniem odkrytych poken,
- préby szczelngi,
- zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym z warstwowwatggzczaniem,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej i gruntowej otaaweznikow,
uporadkowanie terenu,
- odtworzenie trawnikow,
- polaczenie z istnigca kanalizacy sanitara wyprowadzon z budynku,

2. Wykaz obiektow istniejgcych na terenie inwestyciji .

Na terenie olgtym inwestycy znajduj sie nastpujace obiekty:
- droga wewntrzna o nawierzchni asfaltowej,
- sieci uzbrojenia podziemnego wykazane na mapie,
- nie wyklucza s nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dziafki i roboty, ktérenoga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Istniepce elementy zagospodarowania terenu, arsbgyarzé zagraenie
dla bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zageenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:
— przysypanie ziemj
— upadek z wysoki,
— wykonywanie rob6t pod ruchem,
— wykonywanie robét budowlanych egkim sprztem kdacym zrédiem drga
| hatasu,
— poraenie padem.



W trakcie budowy projektowanej kanalizacji deszeepwystpuja roboty, o ktérych
mowa wart. 21a Prawa budowlanego i w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dogeg bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

Wystepuje obowiazek przygotowania przez osopzobowizana planu BIOZ
przed rozpoczciem robot.

Wszystkie prace natg wykonywa& w szczegdlnéci zgodnie z Rozporzizeniem
Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w aptie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr gaz .401) oraz zgodnie
z aktualnie obowizujacymi w trakcie prowadzenia robot wszystkimi aktggnawnymi
| zasadami bezpiecastwa.



