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Dzial Inwestycji i Rozwoju
Przedsi¢biorstwa Wodociggow i Kanalizacji
»Wodnik” Sp. z 0. 0. w Jelgt{iej Gorze

lll(ﬁastowski 12
58-/5 0 Jelenia Gora

Dotyczy: wydania technicznych warunkéw przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
dla budynkéw Fundacji Celwiskoza i Centrum Ustug Finansowo — Ekonomicznych

Sp. z 0. o. zlokalizowanych w Jeleniej Gorze przy ul. K. MIARKI (DZ. NR 515/33,
515/44.515/85).

W odpowiedzi na pismo z dnia 09-03-2015 r. podajemy ponizej warunki odbioru
$ciekow sanitarnych oraz przylgczenia do sieci wodociagowej dla budynkéw Fundacji
Celwiskoza i Centrum Ustug Finansowo — Ekonomicznych Sp. z o. o. zlokalizowanych w

Jeleniej Gorze przy ul. K. MIARKI (DZ. NR 515/33, 515/44, 515/85).

Zataczniki:
1. Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej — Zatacznik Nr 1
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — 1 egz.
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Sqd Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroclawiu IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Numer KRS: 0000150045 ® Kapitat zakladowy: 224 341 000 zt
NIP 611-020-41-61 « REGON 230179280
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Przedsighiorstwo Wodociagow i Kanalizadji , WODNIK” Spétka z 0.0.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Géra ® tel. 757303501, fax 757303516 ® www.wodnik.net.pl ® sekretariat@wodnik.net.pl

Zatacznik Nr 1

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACII SANITARNEJ

Zapewnienie odbioru sciekow sanitarnych:

Zapewnia sie odbior $ciekow sanitarnych bytowych do istniejacego kanatu sanitarnego Ks @350 mm  zlokalizowanego w rejonie ul. K. MIARKI
(na planie zaznaczony kolorem czrwonym).

Odbior $ciekow z obiektu za posrednictwem nowo zaprojektowanych przewodow kanalizacji sanitarnej — zgodnie z t. w. p.

Techniczne warunki przyiaczenia do sieci kanalizacdii sanitarnej:

1.

S}

w

= oy

Sprawe prowadzi:
Dzial Inwestyci

PWIiK, °/8n. 7 0. 0.
d Kapboyin

Opracowaé projekt budowlany gtownego przewodu kanalizacji sanitarnej oraz nowych przylaczy kanalizacji sanitarnej i uzgodni¢ goz P W iK
“WODNIK” Sp. z 0. 0. przed przystapieniem do realizacji.

Whpiccie do wskazanej sieci kanalizacyjnej, wykonac nalezy poprzez istniejaca studni¢ potaczeniowa zlokalizowang na kanale KS ©350 mm.

Studnie potaczeniowe w obrebie ulici placow utwardzonych projekiowaé betonowe systemowe typu BS.

Posrednie studzienki kanalizacyjne przebiegajace pozapasmem drogowym mozna projektowaé systemowe nie mniejsze niz @600 mm.

Na studniach kanalizacyjnych stosowa¢ wiazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypelnieniem betonowym wiazu.

Na przewodzie kanalizacji sanitarnej montowac¢ studnie posrednie, a przed budynkiem studzienki inspekcyjne nie mniejsze niz @425 mm.

W przypadku wpigcia projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni potaczeniowej, nalezy istniejaca studnie przystosowaé
do odbioru $ciekéw z projektowanego obiektu.

Przy srednicach dn>160 zaleca si¢ stosowac rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajagcym identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej nastgpujacych parametrow technicznych: érednicy, sztywnoéci obwodowej, technologii produkcji rury (rury lite jednorodne / rury lite
trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatow / rury z rdzeniem spienionym).

Projektowanie przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie znorma PN-92/B-01707.

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z narma PN-92/B-10735.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej traca waznos¢ po 2 latach od daty ich wydania.

Wzdhuz projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych nalezy zachowa¢ pas techniczny. na ktorym zabronione jest wznoszenie budynkow budowli,

ogrodzen, prowadzenie trwatych nasadzen (drzew, krzewOw) oraz tym podobnych prac powodujacych ograniczenia w_dostepie do przylacza lub

mogacych negatywnie wpltywac na stan techniczny kanatu.
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Urzad Miasta Jelenia Gora Jelenia Géra dn. 28.04.2015
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Referat Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Géra
tel. 75 754 9845

email: zudp@jeleniagora.pl, www: geoportal jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Urzedzie Miasta Jelenia Géra — Wydzial Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami - Referat Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3

Znak sprawy: GGN-D.6630.69.2015

Przedmiot narady:
PZT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w rejonie ulicy Karola Miarki w Jeleniej Gorze.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obregb Arkusz Dziatki
M. Jelenia Géra 0020 JELENIA GORA 3 8 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515/57

Whioskodawca:  SANGAZ Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa

al. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Goéra

Stanowiska uczestnikow narady:

Geodeta Miasta , Osoba reprezentujgca: Stawomir Tecza

Bez uwag.

Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Jerzy Bigus

Bez uwag.

Urzad Miasta JG WUAIB - Referat Budownictwa, Osoba reprezentujgca: Michat Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Krystian Wateha

Obowigzuije opinia robocza nr 69/2015 z dnia 16.04.2015 r.
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Ryszard Karbownik

Bez uwag.

ECO Jelenia Géra Sp. z o.0. , Osoba reprezentujgca: Kazimierz Mizgalski

Bez uwag.

Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujaca: Robert Kania

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujgca: Leszek Brzostowski

Bez uwag.



Znak sprawy: GGN-D.6630.69.2015.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentujaca: Marek Jawornicki

Obowiazujg uwagi zawarte w zatgczniku do protokotu nr 405/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 .

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Zaktad w Zgorzelcu

7 up. PREZYDENTA MIASTA
B P e

Stawomir Tecza
podinspektor

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$é graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytgczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjne;j.

2. Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt nalezy opracowac geodezyjnie uwzgledniajac normatywne odlegtosci
od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektow budowlanych.

3. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarow powykonawczych obiektéw budowlanych przez uprawnione
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac przed ich
zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wtascicieli.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekazaé jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

ktora bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

Urzad Miasta Jelenia Géra Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Géra
tel. 75 754 9845, fax. - email: zudp@jeleniagora.pl, www: geoportal.jeleniagora.pl



Orange Folska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondencii
ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel.: 75782 46 75

fax: 74 842 63 90

R S B e e
st £ %
Hbidbe i s ot

data: 16 kwietnia 2015

Zatgcznik do protokotu nr: 405/2015

Dotyczy: 69/2015 - PZT - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, Jelenia Géra, ul. Miarki.

1. Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywadé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze| oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S A.;

4. W strefie projektowanych wykopdw siec teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym .
przedstawicielem, przed rozpoczgciem robdét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejgcy.

5. W miejscach skrzyzowan i nie normatywnych zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegtosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgcy.

Orange Folska Spolka Akcyina z  siedziba i adresem w \Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisara do Rejestru  Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla  m.st. Warszawy XIl  Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem  D00G010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937 072 437 zlotych




dialog.pl Telefonla Dialog sp. z 0.0.

ul. Strzegomska 1423, 54-429 Wroclaw DIALOG

‘GRUPA NETIA

Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.0. i -
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw { // ne

OPINIA ROBOCZA

{

zalqcznik do narady koordynacyjnej .\

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa budowana jest na
gtebokosei 0,7 metra i moze by¢ nie oznaczona tasmg ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowiazuje strefa ochronna
urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunig¢ciem sie
ziemi.

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujaca normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizefi zachowaé odstep ( zgodnie z norma ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciagg6éw kanalizacji teletechniczne;.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wlasnoscia TD Sp. z o.o.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robét wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robot nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegajg odbiorowi. Nadzér oraz odbiér prac jest odplatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét
okreslonych w nagléwku.

Uwagi dodatkowe:

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha (el

Tel 601 181 246 podpis

Telefonia Dialog sp.z 0.0, ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw » NIP 632-19-90-816 - REGON 390570519 - Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznaj,
Vi Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego - KRS 0000419488 - Kapitat zaktadowy 489.950.000 PLN. Kapitat optacony w calosci.
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LEGENDA

Projektowana kanalizacja sanitarna

Studzienka betonowa D 1000

Studzienka z tworzywa D 600

Projektowana sie¢ wodociggowa wg odrebnego opracowania

Granice dziatek

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GORY

Na posiedzeniu/W drodze komunikacji elektronicznej dokonano
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

B sittap e rsens et RS

.o

(wysz w\,bu Inienie sieci uzbrojenia terenu)

/201P- PREZYDENTA M.

1: 0 5 fo~— o
i i(‘i‘?! Zﬁh Stawomir Tecza
Jelenia Gora, dnia paodinspektaor........

(Przewodniczgcy narady keordynacyjnej)

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w rejonie NR UMOWY:
iarki w Jeleniej Gorze - dz. 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515/57.
PROJEKT BUDOWLANY SKALA:
KU: : . 1:500
TR Projekt zagospodarowania terenu.
STANOWISKO IMIE i NAZWISKO DATA PODPIS
= NR RYS.:
PROJEKTANT mgr inz. Halina Lukaszewska 3/98/JG 04.2015 \\ 21
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Anna Wolska 113/D0S/07 042015 |Cla




PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GORY
Na posiedzeniu/W drodze komunikacji elektronicznej dokonano
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenta terenu:

..........................................
...................................

Ge:b, ges0.- sk TELIETIA MIAST)
(enak sprawy) ’ g . L
1 B KWL 2015 Stawomir Tecza
: i podinspektor
(Przewodniczacy narady koordynacyjnej)

LEGENDA

Projektowana kanalizacja sanitarna
e e Studzienka betonowa D 1000
O Studzienka z tworzywa D 600

Granice dziatek

PRACOWNIA PROJEKTOWA -
SANGAZ INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami Ww rejonie NR UMOWY:
ul. K. Miarki w Jeleniej Gorze - dz. 515/102, 515/33, 515/44.
N PROJEKT BUDOWLANY T
TYTUL RYSUNKU: p . 1:500
Projekt zagospodarowania terenu.
STANOWISKO IMIE i NAZWISKO DATA PQDPIS
- NR RYS.:
PROJEKTANT mgr inz. Halina tukaszewska 3/981JG 04.2015 \\ o 5
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Anna Wolska 113/D0S/07 —




Prezydent Miasta Jeleniej Géry

Jelenia Goéra, dnia 20.04.2015 r.
MZDiM/D-2/2444/15

DECYZJA Nr 56/WD-D/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 260 z pézn. zm.), §140 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pozn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) oraz
upowaznienia nr 1266.V1.2013 z dnia 01.10.2013 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Gory udzielonego Panu
Czestawowi Wandzlowi — Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jeleniej Gorze do wydawania
decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0.
Pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Géra

dziatajgca przez petnomocnika:

Halina tukaszewska

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
al. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Gora

uzgadniam
iokalizacje sieci wodociagowej
na dziatce drogowej nr 514/15 (AM-8 obreb 0020) stanowigcej droge powiatowg nr 2658D ul. Karola Miarki

w Jeleniej Gérze w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggoweyj i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytqczami w rejonie ulicy Karola Miarki w Jeleniej Gérze” na nastepujgcych warunkach:

1. Zezwala si¢ na wykonanie potaczenia projektowanej sieci wodociggowe] ze znajdujgcym sie przy
granicy dziatki wodociggiem w200 metodg bezrozkopowg bez naruszania nawierzchni jezdni ul. Karola
Miarki oraz wykopem otwartym w pozostatym zakresie.

2. Projektowang sie¢ nalezy wykonaé w porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drég i Mostow w Jeleniegj
Gorze, inspektorzy drogowi Zarzadu winni by¢ powiadamiani o kazdym etapie odbudowy nawierzchni,
by w nim uczestniczy¢.

3. Nawierzchnie opaski chodnikowej odbudowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
Warstwe $cieralng nawierzchni opaski chodnikowej odbudowaé na szerokosci min. po 0,5 m z obu
stron od krawedzi wykopu.

Projektant winien w dokumentacji technicznej okreslic w sposob jednoznaczny warunki naprawy
nawierzchni po robotach instalacyjnych, zgodnie z niniejsza decyzjg. '

4. Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawié na tawach betonowych z oporem (zniszczone elementy
wymieni¢ na nowe).

5. Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Po zakonczeniu robot instalacyjnych i zasypaniu wykopéw warstwami gruntu grubosci 30 cm -
wymienionego na niewysadzinowy na petnej gtebokosci wykopu, tacznie z jego zageszczeniem, nalezy
przedtozy¢ przy odbiorze robét protokét zageszczenia gruntu, a zasypany i zageszczony wykop zgtosié
do odbioru Miejskiemu Zarzadowi Drog i Mostéw celem sprawdzenia stopnia zageszczenia.
Niezgtoszenie do odbioru miejsca robét w zakresie zageszczenia gruntu skutkowac bedzie potrzebg
rozebrania zabudowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni opaski chodnikowej i podbudowy
w celu udostepnienia podtoza do sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu.

7. Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
zastepczego — podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem /Dz. U. nr 177 poz. 1729/.

Miejski Zarzad Drég i Mostéw

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra

tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat. mzdim@jeleniagora.pl




8. W trakcie prowadzenia robot nalezy wyznaczy¢ piesze ciagi komunikacyjne.
9. Gruntu z wykopéw nie skladowac na jezdni i chodnikach.

10. Wszelkie uszkodzenia elementow pasa drogowego ul. Karola Miarki, powstate w trakcie prowadzenia
robot ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane na koszt Inwestora.

11. Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 *C;

12. Miejski Zarzad Drog i Mostéw nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce znajdujace sie w pasie
drogowym ul. Karola Miarki. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

13. Decyzja wazna jest wraz zatacznikiem graficznym, ktorym jest mapa sytuacyjno — wysokosciowa

z wrysowang trasg projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami.
14. Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania:

a) pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych zgodnie z art.
28 ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm./,

b) zezwolenia od zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.

15. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego ulicy jak wyzej i wykonaniem
robét. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jeleniej
Gorze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powotujac sie na niniejszg decyzje.

16. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzje pozwolenia na budowe lub kopie
zgtoszenia robot budowlanych, projekt organizacji ruchu zastgpczego na czas robot oraz kopie
niniejszej decyzji wraz zatgcznikami.

17. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa drogowego ul. Karola
Miarki na cele budowlane.

18. Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat. Decyzja traci w podanym okresie swojg waznosc
w przypadku nie dotrzymania jej warunkow.

19. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu niezwigzanego z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

20. Na podstawie art. 130 §4 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako
zgodna z zgdaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwotania.

21. Na podstawie art. 107 §4 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadania stron.

POUCZENIE
Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze za
posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.
1282 z p6zn. zm./ odwotanie nie podlega optacie skarbowe;j.

Na podstawie art. 4 oraz zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst
jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z p6zn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowej.
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Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ZALACZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 56/WD-D/2015
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwe $cieralng nawierzchni opaski chodnikowej odbudowa¢ na szerokosci min. po 0,5 m z obu stron od
krawedzi wykopu.

Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawi¢ na tawach betonowych z oporem (zniszczone elementy wymieni¢
na nowe).

Projektant winien w dokumentacji technicznej okresli¢ w sposob jednoznaczny warunki naprawy nawierzchni po
robotach instalacyjnych, zgodnie z decyzjq.

pas drogowy ul. Karola Miarki:

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

ﬁ Podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na petna gteboko$¢ wykopu

"\ Przewigzanie konstrukcji z istniejaca,
"\ Uwaga! Nalezy bezwzglednie zachowac zasade
% mijania sig szwow pomigdzy warstwami konstrukgji.

WYKOP |

DYREKTOR MZDiMm

Miejski Zarzad Drég i Mostéw

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra

tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat. mzdim®@jeleniagora.pl




Zatgcznik do uzgodnienia
nr ... 96 LD L LRCAD .

DYREKZOR MZDiM

LEGENDA

Projektowana sie¢ wodociggowa PN10 PE100 SDR 17 D200mm

Projektowane przytacza wodociggowe PN 10 PE 100 SDR 11
D63x5,8 i D32x3 mm

——T_ Projektowany hydrant nadziemny DN80

Orem zialonyrn neniesions ——— Projektowana kanalizacja sanitarna wg odrebnego opracowania

Granice dziatek

UWAGA:

7. Stosowsc skizyki Zedwno - twozywons

NION® 2 Dl przytgezy stosowsd stzymki ubczne Jak dle zasuw
Skciowyeh

OZNACZENIA WODOCIAGU:

Opg - opaska do nawiercania dla rur PE ( petna z gwintem wewn.)
Opk - Opaska Kolnierzowa do nawiercania dla rur PE ( petna)
Zk -zasuwa kolnierzowa E2 diuga

3 eZ-P - zasuwa do przytgczy domowych
Z gwintem zewnetrznym i zigczem I1SO do rur
- réjnik réwnoprzelotowy PE
- kolano
-facznik rurowy typu WAGA zabezpieczony przed przesunieciem

: PRACOWNIA PROJEKTOWA
"SANGAZ INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
oy, ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
TEMAT: Budowa sieci i przytaczy wodociagowych:. NR UMOWY:
= dz. 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515.57. 5151/85
' STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY ST

TYTUL RYSUNKU: . " 1:500
Projekt zagospodarowania terenu.

STANOWISKO IMIE i NAZWISKO DATA PODPIS

NR RYS.:
PROJEKTANT mgr inz. Halina tukaszewska 3/98/JG 04.2015 2

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Anna Wolska 113/D0S/07 04.2015




Praedsighiorstwo Wodociggow i Kanalizacji , WODNIK” Spétka z o.0.

PL. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora « tel. 757303501, fax 757303516 www.wodnik.net.pl sekreiurim@wodniknei,p!

TIR/5000/37/2015 NR DZ.2240 Jelenia Géra dnia 16-04-2015
UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 28/2015
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze
uzgadnia projekt budowlany dla ,, Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalno-utugowych K. Miarki w Jeleniej Gorze ,,dz. nr 515/102,515/103, 515/33,515/44,515/46,
515/57,515/85,AM -8 obreb 0020  przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gérze dla P W i K ,,WODNIK”

Sp. z 0.0. ul. Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Géra autorstwa Haliny tukaszewskie] uprawnienia nr
3/98/JG .

Uzgodnienie dotyczy projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnych @160

mm PVC -L=184,80m oraz sieci kanalizacji sanitarnej @200 mm PVC -L=168,20 m i wpiecia
ich do KS 300w ul. K.Miarki wraz z studniami rewizyjnymi @1000 BS w ilo$ci 12szt.

1.Wigczenie przewodu kanalizacji sanitarne; projektowanej sieci PCV @200 do kanalizacji
sanitarnej @300 w ulicy K.Miarki dokonaé¢ za pomocg projektowanych studzienek @1000 BS do
istniejgcej studni @1200 BS na sieci DN300 .

2. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej PCV @ 160 do projektowane;j sieci kanalizacji
sanitarnej PCV @ 200 dokona¢ za pomoca studzienek BS DN 1000.

3.Na wlocie do studni kanalizacyjnych montowa¢ oryginalne, typowe przejscia szczelne.

4.Wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej dokonaé przy obecnos$ci uprawnionego
pracownika Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji ,,WWODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.

5.Przewod kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu ze strony tut. Spdétki na etapie
robot zanikowych i po ich wykonaniu.

5.Po zrealizowaniu przewodéw kanalizacji sanitarnej przytgcza pozostajg wtasnoscig Inwestora.

6.Utrzymanie przewoddw kanalizacji sanitarnej we wiasciwym stanie techniczno eksploatacyjnym
pozostaje w gestii Dostawcy Sciekow.

7.Integralng cze$cig n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt przewododw kanalizacji sanitarnej

8.Wzdtuz projektowanych przewodéw kanalizacyjnych nalezy zachowaé pas techniczny, na
ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli. ogrodzen. prowadzenie trwatych nasadzen
(drzew, krzewdw) oraz tym podobnych prac powodujgcych ograniczenia w dostepie do przytgcza lub
moggcych negatywnie wptywaé na stan techniczny rurociggéw.

9.Zatwierdzenie projektu traci wazno$é po dwéch latach od daty jego uzgodnienia.

d
f’—»» \

Do wiadomosci:

1. TOK-w/m

2.A/A

Sprawe prowadzi:

Dziat Inwestycji i Rozwoju

Anna Polewko
”,:/’ n

(

180 86012008
| 1S0 120052004

Sqd Rejonowy dla Wrodlawia Fabrycznej we Wroclawiu 1X Wydzicl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Numer KRS: 0000150045 e Kapitaf zaktadowy: 724 341 000 2t

NIP 611-020-41-61 » REGON 230179280 e o
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA
58-500 JELENIA GORA ul. Wojska Polskiego 89/5
tel. 075/ 75 224 87, kom. 0502 253 571, e-mail: projsangaz@interia.pl
NIP 611 101 9394 REGON 230 235 682

Umowa : 05/2015

INWESTYCJA : Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
do budynkow mieszkalno-ustugowych.

ADRES : JELENIA GORA ul. Karola Miarki
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY =
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociqéév& i Ka‘hévl‘i'zracji 3

» WODNIK” sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze

Plac Piastowski 21
58 - 560 JELENIA GORA

NUMERY DZIALEK: 515/102, 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515/57, 515/8S - R
AMS, obreb 0020, jednostka ewidencyjna: 02610171 10 J €

OSWIADCZENIE: Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowazwapym przeplsaml
oraz zasadami wiedzy technicznej.

, i
SREACLNL 00 V2 GOONIE ML OW «/ 20 (5
Branza Imie i nazwisko Data Pieczec Podpis

uprawnlema 3/98/J€3 K/
instalacyjna — | mgr inz. 04.2015 | o - \\
projektant Halina tukaszewska ' instalac i urzadzes \

uprawnienia
113/DOS/07
. mgr inz. ; Bk -
sprawdzajgcy A Wealoka 04.2015 | GOol—

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

JELENIA GORA, kwiecien 2015




Jelenia Géra dn. 2015.04.14

OSWIADCZENIE

Ja/ my nizej podpisani:

Grzegorz Czyzycki

" Oswiadczamy, ze CUFE Sp. z .0.0. ul. Karola Miarki 42 58 — 500 Jelenia Géra
Jako wieczysty uzytkownik dzialki nr'S15/33,JAM — 8, Obreb 0020, Jelen:ia Géra 3
wyrazaja zgode Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Wodnik sp. z 0.0. w
Jeleniej Gorze na wejscie na teren wymienionej dziatki w celu wykonania roboét
zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
budynku przy ul. Karola Miarki, potozonego na dzialce nr 515/33 .

Zasady prowadzenia eksploatacji i remontéw w/w przylaczy na dzialce zostana
ustalone wg osobnych uzgodnien mi¢dzy stronami. -

Koszty zwigzane z wykonaniem prac i przywrdceniem terenu do stanu poprzedniego
(teren ubity, wyprofilowany) ponosi PWiK WODNIK Sp. z 0.0. (ziemi¢ z wykopow,
w przypadku takiej potrzeby, nalezy wykorzysta¢ do wyrdéwnania terenu zgodnie z
uwagi CUFE).




Jelenia Géra dn 2015.04.14

OSWIADCZENIE
Ja/ my nizej podpisani:
Gniewowski Mirostaw
Os$wiadczamy, ze Zaklady Chemiczne ,JELCHEM " ul. Karola Miarki 42

58 — 500 Jelenia Gora jako uzytkownik wieczysty i zarzadzajacy dziatka nr 515/44,
515/4¢, 515/57, AM - 8, Obreb 0020, Jelenia Gora 3 wyrazaja zgode
Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Wodnik sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze na
wejécie na teren wymienionej dzialki w celu wykonania rob6t zwigzanych z
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynkow przy ul
Karola Miarki, potozonych na ww. dzialkach.

Zasady prowadzenia eksploatacji i remontéw w/w przylaczy na dzialce zostang
ustalone wg osobnych uzgodnien migdzy stronami.

Koszty zwiazane z wykonaniem prac i przywrdceniem terenu do stanu poprzedniego
(teren ubity, wyprofilowany) ponosi PWiK WODNIK Sp. z o0.0. (ziemig¢ z wykopow,
w przypadku takiej potrzeby, nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu zgodnic z
uwagi ZCh Jelchem S.A.).

/7// W00
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Jelenia Gora dn. 2015.04.14

OSWIADCZENIE

Ja/ my nizej podpisani:

Alicja Galka

Oswiadczamy, ze Fundacja Celwiskoza” ul. Karola Miarki 42 58 — 500 Jelenia
Géra jako wieczysty uzytkownik dziatki nr'515/85, AM — 8, Obreb 0020, Jelenia
Gora 3 wyrazaja zgode Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Wodnik sp. z
0.0. w Jelenie] Gérze na wejsScie na teren wymienionej dziatki w celu wykonania
robot zwigzanych z budowa przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
do budynku przy ul. Karola Miarki, potozonego na dzialce nr 515/85 .

Zasady prowadzenia eksploatacji i remontéw w/w przylaczy na dzialce zostana
ustalone wg osobnych uzgodnien miedzy stronami.

Koszty zwiazane z wykonaniem prac i przywroceniem terenu do stanu poprzedniego
(teren ubity, wyprofilowany) ponosi PWiK WODNIK Sp. z 0.0. (ziemi¢ z wykopow,
w przypadku takiej potrzeby, nalezy wykorzystaé do wyrdéwnania terenu zgodnie z

uwagi Fundacji).




GGN-D. 6853.15.2015 (2)
Jelenia Gora dnia 1. 04. 2015 r.

Pracownia Projektowa Inzynierii
Sanitarnej i Gazownictwa
SANGAZ
Al. Wojska Polskiego 89/5
58-500 Jelenia Gora

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa
SANGAZ dzialajqcej w imieniu Przedsiebiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji ,,WODNIK”
Sp. z 0.0., z dnia 30. 03. 2015 r. zgodnie z zalqczonymi mapami,

UZGADNIAM POZYTYWNIE LOKALIZACJE
PROJEKTOWANEGO PRZYEACZA WODOCI4AGOWEGO
I KANALIZACJI SANITARNEJ

na gruntach bedqcych wlasnosciq Gminy Jelenia Gora, dziatka nr 515/103, polozona
na AM-8, w obrebie 0020 — Jelenia Gora 3, przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze.

Uzgodnienie jest wazne z zalqcznikiem graficznym, ktorym sq mapy z naniesionym
przebiegiem przylgczy. .

Niniejsze pismo jest rownoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane
w mysl art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Powyzsze uzgodnienie nie jest pozwoleniem na zajecie gruntow Miasta Jelenia Goéra i Skarbu
Panstwa i wykonywanie na nich robot budowlanych.

Przed przysiqpieniem do wykonywania robdt inwestor zobowiqzany jest wysiqpié
do tutejszego Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami z wnioskiem o pozwolenie
i ustalenie ekwiwalentu i kaucji na zajecie w/w gruntow. We wniosku nalezy podaé sygnature
opinii  Zespolu Uzgadniania Dokumentacji  Projektowej Ilub Protokotu z narady
koordynacyjnej oraz dolqczy¢ kopie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt
budowlanych. ,

Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarzqdzenia nr 0050.2020.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Gory
zdnia z dnia 13 listopada 2014 r. w przypadku stwierdzenia wykonania sieci uzbrojenia
terenu, na kidre zostalo wydane uzgodnienie a nie zostalo wydane pozwolenie na zajecie

gruntow, zostanie naliczona oplata jako dwukrotnosé¢ kwot wyliczonych zgodnie z § 5 ust. 1,
nie mniej niz 2 000 z1 + VAT.

Otrzymujq :

1. Pracownia Projekiowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ — 3 egz.
2. a/a




