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1. WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta poradzy Przedsibiorstwem Wodoeigow i Kanalizacii
WODNIK sp. z 0. 0 PI. Piastowski 21 Jelenia GéaaRracowrs Projektova
Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa ,SANGAZ” ul. Wdja Polskiego 89/5,
58 — 500 Jelenia Gora, jako ,Wykonaic

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt p#eyly kanalizacji sanitarnej dla
budynkow mieszkalno — ustugowych znajghyich s¢ na dziatkach:
— nr 515/33- wieczysty aytkownik : Centrum Ustug Finansowo-
Ekonomicznych sp. z 0. 0., ul. Karola Miarki nrw2eleniej Gorze.
— nr 515/44 wieczysty aytkownik — Fundacja Centrum Wspierania
I Promociji Przedsbiorczaci (w likwidacji), adres do deczen ul. Karola
Miarki nr 42 Jelenia Gora,

Dokumentacja do realizacji pragkzy w trybie art. 29a prawa budowlanego
stanowi uzupetnienie projektu siecii progy dla ktorych uzyskano pozwolenie
na budow.

1.3. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje:
- opis techniczny, obliczenia, wymagania techgigione i materiatowe,
- projekt zagospodarowania terenu, profile paaiy rysunki szczegotowe,
- mapy ewidencji gruntow i wykazy dziatek,
- uzgodnienia.

1.4. Materialy wyj $ciowe.

a) Warunki techniczne nr TIR/5000/37/2015 z dnia 122035 wydane przez
Przedsgbiorstwo Wodoeigow i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.0.

b) Mapa zasadnicza.

c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow.

d) Uzgodnienia z wigcicielami dziatek,

e) Uzgodnienia brarowe.

f) Akty prawne i normy:

= Ustawa z dnia 2 gaziernika 2013r. Prawo budowlane, jednolity tekst.
(Dz.U.2013.14009, jednolity tekst)



= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopattew woda i zbiorowym
odprowadzanidciekéw (Dz. U. Nr 72/2001, poz.747, zniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémygowiska (Dz.U.Nr 62/2001,
p0z.627, z pgniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagiepovaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80/2003, p0z.717, z pdiejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtanDz.U.Nr 92/2004, poz.881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze.)

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (Dz.U.Nr 147/2002, poz.
1229, z paniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczr{iizhU.Nr 19/2007, poz.115, z
pd&zniejszymi zmianami.)

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoagigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= PN-85/B-01700: 1999 Wodagi i kanalizacja. Uradzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Przywotane przepisy stosaivev trakcie realizacji przygzy

2. TEREN INWESTYCJI.

Teren inwestycji stanowi dziatki w jednostce ewidencyjnej 026101-1 Mede& Goéra
obreb 20, AM8, nr:

= 515/102 — wiéciciel Gmina Jelenia Gora,

» 515/33 — wieczystyaytkownik : Centrum Ustug Finansowo-Ekonomicznych  sp.
z 0. 0., ul. Karola Miarki nr 42 Jelenia Goéra,

= 515/44 wieczysty #ytkownik — Fundacja Centrum Wspierania i Promocji
Przedstbiorczaici (w likwidacji), adres do deczea ul. Karola Miarki nr 42 Jeleniej
Gorze

= 515/46 — wieczysty aytkownik Zaktady Chemiczne Jelchem SA ul. KarolaahKi
nr 42 Jelenia Gora,

W obrbie robdét utaone g sieci infrastruktury podziemnej:
= wodochgowa,

= telekomunikacyjna,

= energetyczna,

= cieptownicza,

= kanalizacji sanitarnej i deszczowej.



Planowane prace zlokalizowarersa obszarze, na ktorym znajalsje stanowiska
archeologiczne. Przed przysieniem do robo6t ziemnych Wykonawca winien
uzyska w imieniu Inwestora w Wojewodzkim Urdzie Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu Delegatura w Jeleniej GOrze pozwoleng prowadzenie nadzoru

archeologicznego

3. ZAKRES INWESTYCJI.

Projektowane jest pogiizenie do kanalizacji :
* budynku mieszkalnego, aktualnie zagospodarowanego
w nieznacznym zakresie ( dz.515/33),
* budynku mieszkalnego , w ktérym aktualnie prowamdejest
dziataln@¢ gospodarcza firmy instalacyjnej ELEAR (dz.BW4.

Aktualnie dostawa wody i odbiéciekdw odbywa z sieci planowanych przez
operatora do wytzenia. Budowa nowych sieci i pragty zwhzana jest z
rozbudow i poradkowaniem infrastruktury wodno - kanalizacyjney rejonie
ul. K. Miarki.

Projektuje si przykcza kanalizacji sanitarnej z rur PVG 60 od
sieci istniegcej na dz. 515/102 i projektowanej ¢alnie na dz. 515/46 do
pofaczenia z kanatami odptywowymi wyprowadzonyntiudynkéw.

Scieki odprowadzonedola do Miejskiej Oczyszczalriiciekdw.
4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA.

4.1 Ruroci agi

Przykhcza Ks -srednica D160, diugoétacznalL = 71,00m,

Do budowy projektowanej kanalizacji stosdwa
- rury i ksztaltki lite, kielichowe PVC-U kl. S ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999)
w kolorze pomanéczowm (RAL 8023), 4czone na uszczeikz nadrukiem
wewrgtrznym umaliwiajacym identyfikacg podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej naspujacych parametrow technicznyckrednica, sztywna
obwodowa, technologia produkciji,



—  ziaczki kanalizacji zewetrznej tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymadoi co rurocagi,

— uszczelki o odporrci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i narPN-EN
681-1, znakowanie CE,

—  zastosowany system kanalizacji powinien posiagaoba¢ IBDIM.

4.2 Studzienki betonowe

llos¢ studzienek - 2 szt.,

Projektuje si studzienki kanalizacyjne  wlazowe z  betonowych
elementow prefabrykowanych:

- kregbw osrednicy wewrtrznej Dw 1000 mm,
- monolitycznej dennicy z kingtwylam w warunkach fabrycznych.

Wszystkie elementy betonowe studzienek haieykona
z wibroprasowanego betonu o klasie nieseej niz C40/50.

Kinety z betonu min. C35/45 wyprofilowaw warunkach fabrycznych.
Zintegrowane przégia szczelne wyposane w uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur PVC montoéva warunkach fabrycznych.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy appéniowe okrdone na
rysunkach szczegotowych najeprzygotowa w czasie produkciji.

Stopnie ztazowe zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolormentowa
w trakcie produkcji; nie dopuszcza snontau stopni ha budowie.

Parametry studzienek podano w&z graficznej.

Pozostale wymagania dla studzienek

» klasa ekspozycji XA1,

* nasihkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

» szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wekszy od 0.45,

* maksymalna zawar§é chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wskigh
elementach, tate w kinecie,

e do produkcji elementow studzienek stoséwanaleey cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

« ze wzgkdu na skiad sciekow stosowa nalezy uszczelki wykonane
elastomeru SBR lub EPDM spelrjeg wymagania EN 681-1,

* minimalna sita wyrywajca stopié@ nie powinna b§ mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstagvstudzienki naley zag:sci¢ do wskanika Is=> 0.98, modut
odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego tgrumie mae by
wigkszy od 2.2,

* pozostate wymagania zgodnie z narfdN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752,



4.3 Studzienki z tworzywa

Projektuje si studzienki systemowe z tworzywa DN 600 priaeie — 2 szt.

4.4 Zwie nczenia studzienek.

Zwienczenie studzienek betonowych wykémza pomosg ptyty zelbetowe),
pierscieni dystansowych i wtazieliwnego kl. D400 z wypetnieniem betonowym
bez otworéw wentylacyjnych.

Zwienczenie studzienki tworzywowe] wykohaa pomog
teleskopowego adaptera i wiazaliwnego kl. D 400 z wypetnieniem betonowym
bez otworéw wentylacyjnych.

4.5 Montaz rur PVC.

Projektuje si uktadanie rur w wykopie otwartym.

Montaz rur naley prowadzé wedtug poniszych zasad:

» uktadanie rur przeprowadza sia podsypce z piasku o grébpl0 cm
z wyprofilowanym tayskiem nédnym o kacie podparcia 90orazscisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

» do montau nalery stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

= W miejscu ziczy kielichowych wybra piasek na gbokas¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania petzenia,

» nalezy zwrocic uwag: na sposéb umieszczenia uszczelki weehighiu kielicha
rury, sprawdzaic czystd¢ wgkebienia iscistos¢ przylegania uszczelki,

» przed montzem bosy koniec rury posmarogvasrodkiem pglizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow r@&mgest niedopuszczalne,

» nalezy przestrzega okreslonej przez producenta gpokasci wceisku bosego
konca w kielich i technologiidczenia rur,

= skracanie rur wymagacggia w ptaszczgnie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycitego kaica.

4.6 Montaz studzienek betonowych.

1) Element denny studzienki posadéwia uprzednio przygotowanym podio

z piasku zgodnie z zaleceniami projektowymi orazpeatomowa. Nachagnaé
uszczelk na zamek gérny elementu. Uszczethkaz zamek dolny naginego kegu
posmarowa specjalnymsrodkiem pdglizgowym.

2) Na zewntrzmg krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastpnego kegu natay¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta
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firmy Addiment. Po zamontowaniu ¢dgu goérnego nalg/ wyspoinowa zapravd
pofaczenie kegow od wewntrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie nagten i zabezpiecza przed ewentualnym vapstniem spkan
cian, ktore mog pojawia sie w wyniku nierownomiernego osiadania elementow
studni.

3) Po wykonaniu wiej wymienionych czynni@i mazna montowda nasgpnie
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 1i 2.

gotowe pofgczenie

)

_.-/—u

&

Zaprawa

Do montau dennic, kegdbw oraz zwzek naley stosowa zawiesia linowe, dzki
ktorym mazliwy jest transport poziomy oraz prawidtowgctenie poszczegdlnych
elementow.

Zwienczenie studzienek wykotaa pomog zwezki betonowej i witazuzeliwnego
kl. D400 z wypetnieniem betonowym bez wentylaciji.

4.7 Skrzyzowania przyt acza z istniej acym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istnigicymi przewodami sieci uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano w sposéb mijankowy. Przewody pragdiee poprzecznie do
wykopu naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Roboty w strefach kontrolnych i ochronnych siedinggenia prowadzipod
nadzorem przedstawicieli operatoréw poszczegbisyeci, bez iywania sprztu
mechanicznego, z zachowaniem odpowiedniej astéci oraz zgodnie z zapisami
uzgodnienia Zespotu Koordynacyjnego.

Odtworzy uszkodzone oznakowanie i obsypki piaskowe mijarprzewodow.
O terminie rozpocagia prac zawiadonioperatoréw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.



5. ROBOTY ZIEMNE .
5.1. Podstawyi zatlo zenia do roboét ziemnych.

Roboty ziemne naky wykonywa& zgodnie z norm BN-83/8836-02 —
,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzetaz Rozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. Wre 19 marca 2003 r.).

Przygto nasgpujace warunki wykonania robot:
— roboty ziemne mechaniczne — 90 %,
— roboty ziemnegczne — 10 %,
— grunt kat. Ill, IV
— wymiana gruntéw wysadzinowych na sypkie né&jcdtlugacci sieci,
— petne umocnienie wykopow liniowych za pom@zalunkow,
— odwodnienie wykopow za pom@pompowania bezgeedniego,
— wywo6z nadmiaru gruntu na odlegéodo 10km.,
— obsianie traw terendw zielonych.

5.2.  Wykop.

Projektuje s§ wykopy o scianach pionowych umocnionych, o szer@ko
w $wietle umocni@ 1,00 m. Umocnienia natg wykona jako deskowanie peine
lub z szalunkéw przestawnych odpowiedniej wyimatosci.

Rozstaw elementéw podpiegaych Iub rozpierajcych projektuje si
w pionie max. co 1,0 m, w poziomie max. co 1,5 m.

Wykop naley pogkbia¢ stopniowo.Sciana czasowo nieodeskowana @0
wynost 0,3 m. Dno wykopu nakly chront przed naruszeniem warstwy gruntu
rodzimego. Mechanicznie wykop naje wykona& do gkbokasci 0,1 m ponad
projektowane dno rury. Warstwzabezpieczafa naturalne podize o grubéci
0,2 m naley usur¢ recznie bezpérednio przed utzeniem przewodu.

Urobek naley skladowa z jednej strony wykopu w odledgia min. 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Wykop naley zabezpieczy przed zalaniem waed z opadéw
atmosferycznych przez wyniesienie obudowy wykopuci®d ponad przylegagy
teren oraz wyprofilowanie terenu ze spadkiem #iwiajacym odptyw wod
od wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykrpomostami dla pieszych,
zabezpieczy barierkh o wysokdci 1,00 m, a w nocy dwietli¢c swiattami
ostrzegawczymi.



5.3 Odwodnienie wykopow.

Projektuje s§ bezpdrednie odwodnienie wykopu za pomocdpowiednieg]

do warunkow gruntowych rury drenarskie;:
- z filtrem kokosowym dla gruntéw gliniastych,
- z filtrem z wiGkna syntetycznego dla piaskow drpth i pylastych,

oraz studzienki czerpalnej dla pompy.
W miejscach wysfpowania nawodnionych piaskéw drobnych lub pylastyakery
stosowé& umocnionia za pomac scianek szczelnych wbitych w warsfw
nieprzepuszczainponrej dna wykopu.
W zadnym wypadku nie dopuszczé& do wypltywu nawodnionych piaskow
drobnych i pylastych do wykopu, gdy moze to doprowadzé do utraty
stateczndci posadowienia budynkéw zlokalizowanych w pohiu.

Studzienk czerpala posadowd tak, aby jej gérna kraydz znalazia s na
poziomie projektowanej podsypki. Dno studzienki wykt jako filtr odwrotny
0 wysokaci h = 0,5 m z ttuczniazwiru i piasku.

Wydgnos¢ pompy naley dobr& do rzeczywistego naptywu.
W trakcie odwadniania wykopow naleprzestrzegakilku podstawowych zasad:

— odwadnianie prowadgi w sposob ecigly, az do zasypania wykopu, nie
dopuszczajc do przerw w pracy pompy,

— w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwaniedyva@ wykopu
prowadz¢ powoli, aby nie powodowawymywania casteczek gruntu,

— w zadnym wypadku nie dopusz&zao pompowania wody z zawiesin
gruntu.

5.4. Podto ze i obsypka ruroci agu.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez gru#tamieni naley
wykona zag:szczone podie o grubéci 100 mm o zaprojektowanym spadku.
W podtazu wyprofilowas tozysko ndne dla rury przewodowej tak, abwtkjej
podparcia wynosit 90

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimemya przekop naley
uzupeiné ubitym piaskiem lulzwirem.

Po ul@eniu kanalu naley wykona& obsypk z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawienmerzasypanych patzei.

Wysoka¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsyplalery zag:szcz#
warstwami poprzeciste ubijanie nogami warstw o grudodo 10 cm lub wibratorem
ptytowym (50+100 kg) warstwy o grubdci min. 30 cm nad rar Wymagane



zag:szczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proct@@yszczenie obsypki
podlega odbiorom gZciowym.

Strefa obsypki ma decydige znaczenie dla wytrzymaio przewodu. Nie
wolno dopuyci¢ do wyshpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnefaz
rury. Po przeprowadzeniu préby szczalkionaleey uzupeinté obsypk nad
pofaczeniami.

Przed zasypaniem wykopu nafavykona inwentaryzagj geodezyja.

5.5 Zasyp wWykopow.

Przed zasypaniem kanalizacji wykdériaspekcg telewizyjrma poszczegdélnych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej kamermejestrujca obraz w kolorze oraz
sporadzic dokumentag zawieragca €O najmniej profile poszczegdlnych
odcinkow, pomierzone dtugoi i spadki.

Zasyp ruroagow wykonuje si etapami. W pierwszej kolejga nalezy
wykona obsypk ochronm z piasku nad ruroggiem za wyjtkiem pohczen,
po wykonaniu préby szczelbo — obsyplk ochronm na poiczeniach i ostatecznie
— zasyp wykopu.

Obsypk ochronm nalezy wykonywa warstwami o grubii 1/3 Dz
z rownoczesnym usuwaniem deskowania i astym ubijaniem piasku po obu
stronach rury do oggniccia wysokdci 0,3 m ponad powierzchnirury. Powyej
warstwy ochronnej zasypk wykopu wykon&a gruntem  niewysadzinowym
pozbawionym kamieni, z jednoczesnym gxgzaniem oraz rozbialdeskowa
I rozpoérscian. Grunt nie mze by zmarzngty i zbrylony.

Pochodzce z wykopow partie gruntdw spoistych nie powifryg uzywane do ich
zasypywania, w przypadku, gdy wykopy te prowadzamew ciagach drog.
Bezwzgkdnie naley przestrzegatej zasady w strefie ghokasciowej do 1,0m ppt.
Wykop likwidowat nalezy bardzo starannie, zwragej szczegoOla uwag na
prawidiowe zagszczenie gruntdw w wykopie.
Stopier zag;szczenia zasypki:
- dla przewodow umieszczonych pod drogas:1l do gt. 1,2m, ¢ 0,97

dla warstw gibszych.
- dla przewodow w terenach zielonycls 0,85.
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6. ODBIOR KONCOWY.

Odbiory czsciowe | kaacowe wykona zgodnie z normami:
- PN-ENV 1046:2002- ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
Systemy do przesytania wody dciekbw na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemaa ziema”.
- PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niegbnego ,
z betonu zbrojonego wioknem stalowyaelibetowe™
- PN-EN 1401-1,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzemn
bezcénieniowe systemy przewodowe z niezkazonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiatytzice rur, ksztaltek
I systemu”.
- PN-EN 476:200— ,Wymagania ogdélne dotygee elementédw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000- ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasadwyskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq”.
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap4,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.

7. PROBA SZCZELNO SCl.

Proke szczelnéci kanalizacji przeprowad&izgodnie z norm PN-EN 1610:
2002, PN-EN 1610: 2002/Ap% ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.
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