PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami - kod.CPV 4500000-7
ADRES INWESTYCJI  :  Jelenia Goéra, ul. Karola Miarki ( dz. nr.514/9;514/15; 514/16; 514/17)

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.0.

ADRES INWESTORA : 58-560 Jelenia Gora , PI. Piastowski 21

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane techniczne :

kanalizacja sanitarna z rur PVC KIS litych o $r:
200 mm L= 162,60 m

160 mm - L= 49,50 m

Studzienki :

betonowe prefabrykowane $r. 1000 mm z wibroprasowanego betonu - 6 szt
tworzywowe o $r. 600 mm - 2 szt

wodocigg z rur PE 100 SDR 17 o $ér.:
125mm-L= 172,60 m
63 mm-L= 48,00 m
32mm L= 12,00 m
uzbrojenie :
zasuwa kotnierzowa typu E o $r. 100 mm -2 szt
hydrant o $r. 100 mm -komplet z zasuwg - 1 kpl
zasuwa do przylaczy z gwintem zew. i ztagczem ISO Dn 2" -2 szt
" " " " Dn1"-2 szt
Dla ustalenia naktadéw rzeczowych przyjeto :
1, Grunt kat. Ill-1V

2. wykop o $cianach pionowych szalowanych - przewiduje sie wykop wspoélny dla obu sieci, wykopy osobne tylko w miejscach gdzie
sieci badX przyltacza znajdujg sie w znacznej odlegisci od siebie .

3. Wykonastwo rob6t ziemnych :
90 % - mechanicznie

10 % - recznie

4. Wywéz gruntu na odlegto$¢ do 10 km

5. okoto 170 m3 grunt nawodniony
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Miarki sieci wod-kan z przytaczamiPMR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
1/ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
1SST1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych m
d.1l
212.10+232.60 m 444.70
RAZEM 444.70
2SSTS Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm - warsim?2
d.1 twa $cieralna z wywozem gruzu z rozbiérki
6.00*5.00 m2 30.00
(44.60+19.00+32.50+9.80)*2.20 m2 232.98
(42.20+4.60)*3.00 m2 140.40
6.00*1.70 m2 10.20
3.50*1.90 m2 6.65
RAZEM 420.23
3SSTS Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6cm - warstim?2
d.1 wa wigzaca z wywozem gruzu z rozbidrki
6.00*1.70 m2 10.20
(44.60+19.00+32.50+9.80)*2.00 m2 211.80
(42.20+4.60)*2.80 m2 131.04
6.00*1.50 m2 9.00
3.50*1.70 m2 5.95
RAZEM 367.99
4SST 5 Rozebranie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 7cm- z  |m2
d.1 wywozem gruzu z rozbidrki
(6.00+3.50)*1.50 m2 14.25
RAZEM 14.25
5SST5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - kostka do ponownego wykorzysta- |m?2
d.1 nia
31.00%1.50+7.00*2.00 m2 60.50
RAZEM 60.50
6SST 5 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm- z wywozem gru- |m?2
d.1l zu z rozbiorki
(6.00+3.50)*1.30 m2 12.35
31.00%1.30+7.00*1.80 m2 52.90
RAZEM 65.25
7|SST5 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm- z wywozem gru- |m2
d.1l zu z rozhiorki
(44.60+19.00+32.50+9.80)*1.80 m2 190.62
(42.20+4.60)*2.60 m2 121.68
RAZEM 312.30
8SST 2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.1l
(5.00+5.00+4.00+11.00+3.50)*4.00*0.20 m3 22.80
RAZEM 22.80
9SST 3 Roboty ziemne w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od- m3
d.1 legto$¢ do 10 km
(172.60-8.0)*0.80*0.48 m3 63.21
(162.60-8.0)*0.80*0.55 m3 68.02
17.00*0.80*0.41 m3 5.58
31.0*0.80*0.41 m3 10.17|
(7.00+5.00)*0.80*0.38 m3 3.65
(7.50+38.0+4.0)*0.80*0.51 m3 20.20
0.85*0.85*3.14*1.80+1.70*1.70*0.20<studzienka wodomierzowa + obsypka + fun-ms3 4.66)
dament>
0.65*0.65*3.14*%(2.62+2.40+2.05+1.87+1.80+1.50+0.30*6) m3 18.63
0.33*0.33*3.14*(3.15+1.83+0.15*2) m3 1.81
RAZEM 195.93
10SST 3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.llI-IV m3
d.1l
Wykop wspélny
42.20*2.90*2.40< gteb. usredniona S1-S2 od W1-7,0m> m3 293.71
(19.00*2.59+32.50*2.61)*1.60<S2-S4 woda do W5> m3 214.46
9.60*2.25%1.60<S4-S5 W5-W7> m3 34.56
4.30*2.15*2.40<S5-S6 i W6--W7> m3 22.19
44.60*2.06*1.60<S6-S7 i W7-W8 - 7,00m> m3 147.00
31.00%2.07*1.40<S3-S3.1 i W3-W3.1> ms3 89.84
7.00*1.70*1.60<S3,1 budynek i W3.1-Budynek> m3 19.04
osobne wykopy
6.30*3.33*1.00<Sistn-S1> m3 20.98
7.50*1.89*0.90<S2-Si> m3 12.76)
4.00*1.85*0.90<S7-budynek> m3 6.66)
7.00*2.70*0.90<W1-7,0m> m3 17.01]
7.00*2.00*0.90<7,0 m do W8> m3 12.60
5.00*1.85*0.90<W8-budynek> m3 8.33
17.00*2.35*0.90<W2-w63> m3 35.96]
2.20*0.80%(2.62 +2.40+2.05+1.87+1.80)+2.20*2.20*0.30*5<dokopy na m3 26.16
studzienki>
2.20*1.30*1.50+2.20*2.20*0.30<dokopy na studzienki> m3 5.74
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Miarki sieci wod-kan z przytaczamiPMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.80*0.60*1.95< dokop studzienka wodomierzowa> m3 2.11
30<poszerzenie wykopu przy przewiertach> m3 30.00
-((7.00*2+11.00+5.00)*0.90+6.30*1.00+(3.50+4.00)*0.90)*0.20<humus> m3 -8.01
-(42.20*2.40*0.30+51.50*1.60*0.30+9.60*1.60*0.30+4.30*2.40*0.30+44.60*1.60* |m3 -99.94
0.30+7.00*0.90%0.49+3.50*1.00*0.49+31.00*1.40*0.20+7.00*1.60*0.20)
-195.93<nadmiar gruntu> m3 -195.93
RAZEM 695.23
11SST 3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1]
42.20*2.90*2< gteb. usredniona S1-S2 od W1-7,0m> m2 244.76
(19.00*2.59+32.50*2.61)*2<S2-S4 woda do W5> m?2 268.07
9.60*2.25*2<S4-S5 W5-W7> m2 43.20
4.30%2.15*2<S5-S6 | W6--W7> m2 18.49
44.60*2.06*2<S6-S7 i W7-W8 - 7,00m> m2 183.75
31.00*2.07*2<S3-S3.1 1 W3-W3.1> m2 128.34
7.00*1.70*2<S3,1 budynek i W3.1-Budynek> m?2 23.80
osobne wykopy
6.30*3.33*1.00<Sistn-S1> m2 20.98
7.50*1.89*0.90<S2-Si> m?2 12.76
4.00*1.85*0.90<S7-budynek> m2 6.66
7.00*2.70*0.90<W1-7,0m> m?2 17.01
7.00*2.00*0.90<7,0 m do W8> m2 12.60
5.00*1.85*0.90<W8-budynek> m?2 8.33
17.00*2.35*0.90<W2-w63> m?2 35.96)
RAZEM 1024.71
12|SST 3 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1l spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
695.23 m3 695.23
RAZEM 695.23
13)SST 2 Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.1]
22.80 m3 22.80
RAZEM 22.80
14SST 2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll bez nawozenia  |m?2
d.1]
(11.00+3.50)*4.00 m?2 58.00
RAZEM 58.00
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Miarki sieci wod-kan z przytaczamiPMR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
2/45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w
zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
2.1] kanalizacja sanitarna
15SST 4 Przewierty - rura ochronna PE 100 $r.315 z przecigganiem rurociggu przewodo-m
d.2. wego PVC 200 mm z wykonaniem préby szczelnosci i zamknieciem koncéwek
1 rur ochronnych manszetami
8 m 8.00
RAZEM 8.00
16/SST 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.
1
154.60*0.80*0.15 m3 18.55
(7.50+38.0+4.0)*0.80%0.15 m3 5.94
1.60*1.60*0.15*6 m3 2.30
0.80*0.80*0.15*2 m3 0.19
RAZEM 26.98
17|SST 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm- kl. S- lite z wykona-  |m
d.2. niem préb szczelnosci
1
162.60-8.0 m 154.60
RAZEM 154.60
18SST 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- rury kLS lite - z wyko- |m
d.2. naniem proéb szczelnosci
1
49.50 m 49.50
RAZEM 49.50
19)SST4 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej : szt
d.2. trojnik (element kaskady) $r. 200/160 mm -1 szt
1 trojnik 160 mm 45 st - 1szt
kréciec o $ér. 160 mm -2szt
kolano o $r. 160 mm -2 szt
ztaczka PVC/zeliwo - 2szt
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
20/SST 4 Studnie z betonu kl. C 35/45 $r. 1000 mm z dennicg prefabrykowana ( faczone |stud.
d.2. na uszczelke) z wtazem kl. D 400
1
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
21SST 4 Studnie z tworzywa $r. 600 mm z kinetg przeptywowa, pierscieniem odcigzaja- [stud.
d.2. cym, wtazem kl. D 400
1
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
22/SST4 Przebicie otworéw w istniejacych studzienkach iwykonanie przej$¢ szczelnych|szt.
d.2.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23/SST 4 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.
1
154.60*0.80*0.40-0.10*0.10*3.14*154.60 m3 44.62
(7.50+38.0+4.00)*0.80*0.36-0.08*0.08*3.14*49.50 m3 13.26
RAZEM 57.88
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Miarki sieci wod-kan z przytaczamiPMR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
2.2wodoci ag
24/SST 4 Przewierty - rura ochronna PE 100 $r.250 z przecigganiem rurociggu przewodo-m
d.2. wego PE 125 mm z wykonaniem préby szczelnosci i zamknieciem koncéwek rur
2 ochronnych manszetami
8 m 8.00
RAZEM 8.00
25SST4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.
2
164.60*0.80*0.15 m3 19.75
48*0.80*0.15 m3 5.76
12.00*0.80*0.15 m3 1.44
1.90*1.60*0.15 m3 0.46
RAZEM 27.41
26/SST4 Podtoza betonowe grub. 15 cm m3
d.2.
2
1.60*1.60*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.38
27/SST4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR 170 |m
d.2. Sr.zewnetrznej 125 mm - z wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfek-
2 cja
172.60-8 m 164.60
RAZEM 164.60
28SST4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR 17 o $r.zewnetrznej 63 m
d.2. mm - z wykonaniem préb szczelnosci , ptukaniem i dezynfejcjg
2
48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
29SST4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 17 o $r.zewnetrznej 32 m
d.2. mm - z wykonaniem préb szczelnosci , ptukaniem i dezynfejcjg
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
30SST 4 Montaz ksztaltek : ztacz.
d.2. - trojnik PE 100 SDR 17 125/125 mm - 1 szt
2 - tréjnik redukcyjny PE 125/110 mm - 1 szt
- Kolano PE 45 st 0 $r. 125 mm -2 szt
- zaslepka PE o $r. 125 mm -2 szt
-tuleja kotnierzowa 110/100 mm -4 szt
- opaska 350/100 mm z od. kotnierzowym - 1 szt
- opaska do nawiercania 125/2 " -2szt
- opaska do nawiercania 125/1" -1 szt
-opaska do nawiercania 63/1" -1 szt
- mufa elektrooporowa 63 mm - 1szt
- zaslepka 63 mm -1 szt
17 ztacz. 17.00
RAZEM 17.00
31SST 4 Montaz hydrantu nadziemnego osr. 100 mm - kpl z zasuwg Dn 100 mm kpl
d.2.
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32/SST 4 Montaz zasuwy kotnierzowej typu E Dn 100 mm ( z obudowa i skrzynka) szt.
d.2.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33SST 4 Zasuwy do przylgczy z gwintem zewn. i zigczem ISO -ze skrzynka i z obudowg |kpl.
d.2. osr.l"
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|SST 4 Zasuwy do przylaczy z gwintem zewnetrznym i ztaczem 1SO- ze skrzynka i z kpl.
d.2. obudowa o $r. 2"
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
35/SST 4 Studzienka wodomierzowa tworzywowa o $r. 1000 mm z wtazem kl. D szt.
d.2.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/SST 4 Montaz wodomierza WS 2,5 NK o ér. 20 z nadajnikiem impulséw - z zawora- |kpl.
d.2. mi grzybkowymi o $r. 1", z wykonaniem obustronnego podejscia
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Miarki sieci wod-kan z przytaczamiPMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
37|SST 4 Montaz filtra siatkowego z osadnikiemo $r. 1" szt.
d.2.
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
38SST 4 Zawor antyskazeniowy EA $r. 1" szt.
d.2.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39SST 4 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane o grub.2 ceg.dla przytaczy o przej.
d.2. sr.nom.do 80 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 125 mm
2
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
40SST 4 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.
2
164.60*0.80*0.32-0.0625*0.0625*3.14*164.60 m3 40.12
48.00*0.80*0.26-0.0315*0.0315*3.14*48.0 m3 9.83
12.00*0.80*0.23-0.016*0.016*3.14*12 m3 2.20
(0.85*0.85*3.14-0.55*0.55*3.14)*1.80 m3 2.37
RAZEM 54.52
41|SST 4 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.
2
232.60 m 232.60
RAZEM 232.60
42|SST4 Oznakowanie trasy na stupku stalowym kpl.
d.2.
2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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Miarki sieci wod-kan z przytaczamiPMR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
2.3lodtworzenie nawierzchni
43 SST5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagesz- |m2
d.2. czeniu 15 cm
3
(44.60+19.00+32.50+9.80)*1.60 m2 169.44
(42.20+4.60)*2.40 m2 112.32
6.00*1.10 m2 6.60
RAZEM 288.36
44/SST 5 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.
3
(44.60+19.00+32.50+9.80)*1.80 m2 190.62
(42.20+4.60)*2.60 m2 121.68
6.00*1.30 m2 7.80
RAZEM 320.10
45SST 5 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2.
3
(6.00+3.50)*1.30 m2 12.35
31.00%1.30+7.00*1.80 m2 52.90
RAZEM 65.25
46/SST 5 Podbudowa z z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 7 cm m?2
d.2.
3
6.00*1.90 m2 11.40
3.50*1.90 m2 6.65
RAZEM 18.05
47|SST 5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfaltowa |m2
d.2. - grub.po zageszcz. 6 cm
3
367.99 m2 367.99
RAZEM 367.99
48SST 5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
d.2. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5cm
3
6.00*5.00 m2 30.00
3.50%1.90 m2 6.65
RAZEM 36.65
49SST5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
d.2. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
3
420.23-36.65 m2 383.58
RAZEM 383.58
50SST 5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miatu ka- |m?2
d.2. miennego - 70 % kostki z odzysku
3
60.50 m2 60.50
RAZEM 60.50
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