Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji , WODNIK” Spétka z 0.0.

Pl. Piostowski 21, 58-560 Jelenia Gora ® tel. 757303501, fux 757303516 ® www.wodnik.net.pl @ sekretariat@wodnik.net.pl
L.DZ. 1692

Znak pisma: TlD/&DDO/M/ZOI ) Jelenia Gora dnia, 19-03-2015

Dzial Inwestycji i Rozwoju
Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji
»Wodnik” Sp. z o. 0. w Jeleniej Gorze

Pl. Piastowski 12

58-560 Jelenia Gora

Dotyczy: wydania technicznych warunkéw przylaczenia do sieci wod. — kan. dla

istniejacych obiektow zlokalizowanych w Jeleniej Gorze przy ul. K. MIARKI (DZ. NR
514/17, 514/16, 514/9).

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-03-2015 r. podajemy ponizej warunki dostawy
wody i odbioru $ciekoOw sanitarnych oraz przylaczenia do sieci wod. — kan. dla istniejgcych

obiektow zlokalizowanych w Jeleniej Gorze przy ul. K. MIARKI (DZ. NR 514/17, 514/16, 514/9).

Zataczniki:

1. Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociagowej — Zalacznik Nr |

2. Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej — Zatacznik Nr 2
3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — 1 egz.
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Przedsiehiorstwo Wodociagow i Kanalizacji , WODNIK" Spélka z 0.0.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora » tel. 757303501, fux 757303516 ® www.wodnik.net.pl ® sekretariat@wodnik.net.pl
TIR/3000/44/2013 Zatacznik Nr 1 .

TECENICZINE WADRUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEYJ
Zapewnienie dostawy wody:

° Zapewriia sie dostawe wody z istniejacej sieci wodociagowej @350 mm zlokalizowanej w rejonie ul. K. MIARKI (na planie zaznaczona kolorem
niebieskim).

° Spolka nie gwarantuje dostawy wody o stalym cisnieniu. W okresach rozbiorow szezytowych mozliwe sa spadki cisnienia. Aktualne cisnienie w
sieci wodociggowejw tym rejonie miasta wynosi okoto 0.30 M P a.

WYMAGANE CISNIENIE W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, NALEZY UZYSKAC POPRZEZ INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Dostawa wody do obiektu za posrednictwem nowo zaprojektowanego przewodu wodociggowego — zgodnie z t. w. p.
Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodcocizgowei:
1. Opracowaé projekt budowlany przewodu wodociagowego i uzgodni¢ goz P'W i K "WODNIK” Sp. z 0.0. przed przystapieniem do realizacji.
2. Przewod wodociggowy wykonaé nalezy z rur PE-HD ulozonych na giebokosci minimum 1,70 m p.p.t. i oznakowa¢ niebieska tasma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza PE z wkladka metalowa. Tasme sygnalizacyjna wprowadza¢ do skrzynki zasuwowej i na $ciang budynku.
3. Na przewodzie wodociggowym do budynku, nalezy:

A) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami, wydzieli¢ pomieszczenie do zamontowania wodomierza gléwnego w budynku w
latwo dostepnym miejsau, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzariem oraz dostgpem 0s6b niepowolanych.

B) zaprojektowa¢ dla budynku zestaw wodomierza glownego zgodnie z wymaganiami PN-B-10720 dotyczacych zabudowy zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociagowych oraz wymagan instalacyjnych dlawodomierzy.

c) zaprojektowa¢ wodomierz glowny z wbudowana wktadkg radiowa do zdalnego odczytu sanu licznika.

p) zgodnie z PN-EN 1717 za zestawem wodomierza gléwnego od strony wewnetrznej instalacji wodociagowej zaprojektowa¢ i zamontowac
urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywami zwrotnymi uniemozliwiajace wiorne zanieczyszczenie wody w sieci.

E) zleci¢ dostawe i montaz zestawu wodomierza glownego (w sktad ktérego wchodzi zawor odcinajacy — glowny, wodomierz glowny oraz zawor
odcinajacy) P W i K "WODNIK” Sp. z 0. 0. zakup, dostawa oraz montaz zestawu wodomierza glownego, lezy po stronie tut. Przedsigbiorstwa.

4. Wykona¢ probe ci$nieniowa, przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu wodociggowego.

5. Miejsce wlaczenia przewodu wodociagowego do sieci wodociggowej oraz lokalizacje zasuwy oznaczyé odpowiednio nacechowang tabliczka
informacyjng. Tabliczke informacyjna, nalezy umiesci¢ na budynku dla ktérych projektuje si¢ przewod wodociggowy.

6. Projekt, ukiadanie, badanie i dezynfekcje zewnetrznych przewodow wodociagowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.

7. Glebokos¢ utozenia rurociagu @350 mm - ok. 1,7 m. p.p.t.

8. Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociagowej traca waznos¢ po 2 latach od daty ich wydania.

9. Wzdluz projektowanego przewodu wodociagowego nalezy zachowac pas techniczny. na ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli,

oerodzen, prowadzenie trwalych nasadzen (drzew. krzewow) oraz tym podobnych prac powodujacych ograniczenia w_dostepie do przylacza lub

mogacych negatywnie wplywaé na stan techniczny rurociagu.
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Przedsiehiorstwo Wodociggow i Kanalizacji , WODNIK” Spélka z o.0.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora « tel. 757303501, fax 757303516 wwrv.wodnik.ne?.pl * sekretariai@uwodnik.net.pl

TIR/0000/44/2015 Zalacznik Nr 2

TECHNICINE WARUNEI PRZYLACZENIA DO SIECHI FANALIZACJHE SANITARNES

Zapewnienie cdbioru sciekOw sanitarmych:

Zapewnia sie odbior sciekow sanitarnych bytowych do istniejacego kanatu sanitarnego Ks @300 mm  zlokalizowanego w rejonie ul. K. MIARKI
(na planie zaznaczony kolorem czrwonym).

Odbior sciekow z obiektu za posrednictwem nowo zaprojektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej — zgodnie z t. w. p.

Techniczne warunki przyiagczenia do sieci kanalizadii sanitarme;j:

I

Bowo

Sprawg prowadzi:
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Opracowaé projekt budowlany przewodu kanalizacji sanitamej i uzgodni¢ go z P W i K "WODNIK” Sp. z o. o. przed przystapieniem do realizagji.
Wpiecie do wskazanej sieci kanalizacyjnej, wykonaé nalezy poprzez istniejaca studni¢ polaczeniows zlokdizowana na kanale KS 0300 mm.
Studnie polaczeniowe w obrebie ulic i placow utwardzonych projektowaé betonowe systemowe typu BS.

Posrednie studzienki kanalizacyjne przebiegajace pozapasmem drogowym mozna projektowac systemowe nie mnigjsze niz @600 mm.

Na studniach kanalizacyjnych stosowa¢ wtazy kanalowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypelnieniem betonowym wlazu.

Na przewodzie kanalizacji sanitarnej montowa¢ studnie posrednie, a przed budynkiem studzienki inspekcyjne nie mniejsze niz @425 mm.

W przypadku wpiecia projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni potaczeniowej, nalezy istniejaca studnie przystosowac
do odbioru $ciekow z projektowanego obiektu.

Przy érednicach dn>160 zaleca sie stosowaé rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas inspekeji telewizyjnej
przynajmniej nastepujacych parametrow technicznych: $rednicy, sztywnosci obwodowej, technologii produkeji rury (rury lite jednorodne / rury lite
trojwarstwowe z rdzeniem z przemialow / rury z rdzeniem spienionym).

Projektowanie przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie znormg PN-92/B-01707.

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z narmg PN-92/B-10735.

Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitame;j tracg wazno$¢ po 2 latach od daty ich wydania.

Wzdluz projektowanego przewodu kanalizacyinego nalezy zachowaé pas techniczny. na ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli.

ogrodzen. prowadzenie trwatych nasadzen (drzew. krzewow) oraz tym podobnych prac powodujacych ograniczenia w dostepie do przytacza lub

mogacych negatywnie wplywac na stan techniczny kanatu.
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Przedsighiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji , WODNIK” Spotka 2 0.0.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora © tel. 757303501, fax 757303514 www.wodnik.net pl e sekretariat@wodnik

v 4
@wodnik.net.pl

TIR/5000/44/2015 NR DZ.2792 Jelenia Gora dnia 12-05-2015
UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 45/2015
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze
uzgadnia projekt budowlany dla ,, Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w
Jeleniej Gérze ul. Karola Miarki ,,dz. nr 514/9,514/15,514/16,514/17 AM -8 obreb 0020 przy
ul. Karola Miarki w Jeleniej Gérze dla PWiK ,,WODNIK” Sp. zo.0. ul. Plac Piastowski 21 58-560
Jelenia Gora autorstwa Haliny tukaszewskiej uprawnienia nr 3/98/JG .
Uzgodnienie dotyczy projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnych @160

mm PVC -L=49,50 m oraz 200 mm PVC -L=162,60 m i wpiecia ich do KS 300 w ul. K.Miarki
wraz z studniami rewizyjnymi @1000 BS w ilosci 6szt. oraz przewodu wodociggowego @125
PE-HD PE 100 SDR 17 — L= 172,60 , @63PE-HD PE 100 SDR 17 — L= 48,00 oraz @32PE-HD PE 100
SDR 17 -L=12,00 m . Wpiecia przewodu wodociggowego @ 125PE-HD  nalezy dokona¢ do
istniejacego przewodu wodociggowego @ 350 w ulicy K.Miarki .

1.Tasme znacznikowg wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej.

2..Miejsce wigczenia przewodu wodociggowego oraz lokalizacje zasuw oznaczy¢ odpowiednio
nacechowang tabliczkg informacyjna.

3.Wpigcie do sieci wodociaggowej dokonuje Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
»WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze na pisemne zlecenie Inwestora , ktore musi zawieraé jako
zataczniki protokoty z préby cisnieniowej przylacza, dezynfekcji i ptukania, protokét odbioru
technicznego rob6t zanikowych, protokét montazu i zaplombowania weztéw wodomierzowych.
Woda z wykonanego przytacza winna zawieraé badania bakteriologiczne i fizykochemiczne,
ktore beda stanowic¢ integralng czes$é protokétu odbioru .

4.Uzgodniono montaz wodomierza typu WS2,5 -NK DN20 z zaworem antyskazeniowym firmy
Honeywell typ EA DN 1" oraz filtr siatkowy DN 20.Przed i za wodomierzem zamontowac zawory
grzybkowe DN 1”.83 to zestawy wodomierzowe dla dziatek 519/9 oraz 514/16. Dia dziatki 514/17
pozostaje zestaw istniejgcy.

5.Wigczenia do sieci wodociggowej 350 mm w ulicy K.Miarki przytgcza @ 125 dokonac za
pomocg nawiertki @350/100.

6.Dostawe i montaz wezta wodomierza zapewnia Przedsigbiorstwu Wodociagéw i
Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gérze na wniosek Zainteresowanego.

7.Wigczenie przewodu kanalizacji sanitarnej PCV @160 oraz PCV @200 do kanalizacji
sanitarnej 300 w ulicy K.Miarki dokona¢ za pomocy projektowanych — 6 szt. studzienek @1000 BS
do istniejgce] studni @1200 BS na sieci DN300 . Studzienki @1000 projektuje sie jako betonowe na
kanale odptywowym na dziatce nr 514/9,514/15,514/16,514/17.

8.Na wlocie do studni kanalizacyjnych montowaé oryginalne, typowe przejscia szczelne.

9.Wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej dokonaé przy obecnosci uprawnionego
pracownika Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji ,, WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze.

10.Przewod kanalizacji sanitarnej oraz_przewéd wodociagowy podlega odbiorowi technicznemu
ze strony tut. Spotki na etapie robét zanikowych i po ich wykonaniu.

11.Po zrealizowaniu przewodoéw kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociggowego , przytgcza
pozostajg wiasnoscig Inwestora.

12.Utrzymanie przewodéw kanalizacji sanitarnej i wodociggowej we wiadciwym stanie techniczno
-eksploatacyjnym pozostaje w gestii Dostawcy Sciekow i Dostawcy Wody.

13.Integralng czescia n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt przewodow kanalizaciji
sanitarnej i przewodu wodociggowego. 3

14.Wzdtuz projektowanych przewodéw wodno-kanalizacyinych nalezy zachowaé pas techniczny,
na ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli, ogrodzen. prowadzenie trwatych nasadzen
(drzew. krzewow) oraz tym podobnych prac powodujgcych ograniczenia w dostepie do przytgcza lub
moggcych negatywnie wplywac na stan techniczny rurociagdw.

15.Zatwierdzenie projektu traci waznosé po dwoch latach od daty jego uzgodnienia.
Do wiadomosci:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA

58-500 JELENIA GORA ul. Wojska Polskiego 89/5

tel. 075775 224 87, kom. 0502 253 571, e-mail: projsangaz@interia.pl
NIP 611 101 9394

REGON 230 235 682

Umowa : 05/2015

INWESTYCJA : Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej z przylaczami.

ADRES : JELENIA GORA ul. Karola Miarki
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
» WODNIK?” sp. z 0.0. w Jeleniej Goérze
Plac Piastowski 21
58 —-560 JELENIA GORA

NUMERY DZIALEK: 514/9, 514/15, 514/16, S14/17, AMS, 0breb 0020, o TviC

jednostka ewidencyjna: 026101 . Miasto J Gora. |,

OSWIADCZENIE: Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Urzad Miasta Jelenia Géra Jelenia Gora dn. 12.05.2015
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Gora

tel. 75 754 9845

email: zudp@jeleniagora.pl, www: geoportal jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Urzedzie Miasta Jelenia Géra — Wydziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami - Referat Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm. ) i Zarzadzeniem nr 0050.1890.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Gory

z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Gora z pozn. zm.
uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GGN-D.6630.92.2015

Przedmiot narady:

PZT - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla budynkéw produkcyjno - ustugowych
przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz IDziaiki -
M. Jelenia Gora 0020 JELENIA GORA 3 8 I514/15, 514/16, 514/17, 514/9

Whioskodawca:  SANGAZ - Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa

al. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Gora

Stanowiska uczestnikéw narady:

Geodeta Miasta , Osoba reprezentujaca: Stawomir Tecza

Bez uwag.

Miejski Zarzad Drog i Mostow w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Jerzy Bigus

Bez uwag.

Urzad Miasta JG WUAIB - Referat Budownictwa, Osoba reprezentujgca: Michatl Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Krystian Wateha

Obowiazuje opinia robocza — zatgcznik do narady koordynacyjnej nr 92/2015 z dnia 30 kwietnia.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Ryszard Karbownik

Bez uwag.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Zakiad w Zgorzelcu, Osoba reprezentujaca: Rafat Muller

Bez uwag.

ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Kazimierz Mizgalski

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy powiadomi¢ ECO Jelenia Gora




Znak sprawy: GGN-D.6630.92.2015.

Operator Gazociaggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujaca: Robert Kania

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Leszek Brzostowski

Bez uwag.

Orange Polska S.A., Osoba reprezentujgca: Marek Jawornicki

Obowigzuje zatgcznik do protokotu nr 447/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytaczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej.

2. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowa¢ geodezyjnie uwzgledniajac normatywne odlegtosci
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw budowlanych przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac przed ich
zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekazac jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

ktéra bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

Urzad Miasta Jelenia Goéra Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Goéra
tel. 75 754 9845, fax. - email: zudp@)jeleniagora.pl, www: geoportal.jeleniagora.pl
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Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z ¢.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

OPINIA ROBOCZA
zalgeznik do narady koordynacyjnej ..

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami: /

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa budowana jest na
glebokosci 0,7 metra i moze by¢ nie oznaczona tama ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunieciem sie
ziemi.

4. Zblizenia 1 skrzyzowania podziemnych urzadzeh z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciaggdw kanalizacji teletechnicznej.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig TD Sp. z o.o.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca rob6t wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robot nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzemu przez
przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegaja odbiorowi. Nadzor oraz odbiér prac jest odplatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét
okreslonych w nagtowku.

Uwagi dodatkowe:

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha
Tel 601 181 246 podpis

Telefonia Dialog sp.z 0.0, ul. Strzegomska 142z, 54-429 Wroclaw - NIP 692-19-60-816 - REGON 390570516 » S3d Rejonowy dla Wrodawia-Fabryazne),
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego » KRS 0000419488 « Kapitat zakladowy 489.950.000 PLN. Kapitat oplacony w caloici.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydzial Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
Adres do korespondencji

ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 756782 4675

fax: 74 842 63 90

data: 30 kwietnia 2015

Zatgcznik do protokotu nr: 4470/2015

Dotyczy: 92/2015 - PZT - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dia budynkéw produkeyjno-
ustugowych, Jelenia Gora, ul. Miarki.
1. Wykonawca moze przystgpi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgoymi w budownictwie facznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

4. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

5. W miejscach skrzyzowan i nie normatywnych zblizert do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegiosci. Koszty zabezpisczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy.

; Marek Jawprnickl ©
Iy P
Wydziat Ewidanc 4 Zarzgdzania
Danymé 0 Infrastiukturze Virotiaw

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dila mst. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatlem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych




OZNACZENIA WODOCIAGU:

Opg - opaska do nawiercania dla rur PE ( petna z gwintem wewn.)
Opk - opaska kotnierzowa do nawiercania dla rur PE ( peina)

Zk -zasuwa kotnierzowa E2 diuga

Zg - zasuwa z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO do rur PE

T - tréjnik rownoprzelotowy PE

Tr - tréjnik redukcyjny

K - kolano

tr -facznik rurowy typu WAGA zabezpieczony przed przesunigciem
ODP - zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy DN 50

Hp - hydrant DN100

224 PREZYDENTA MIASTA
S
=N
Stawomir Tecza
[ﬁzewodﬁi&f{c’f}iﬁ%@?fi%dynac}jnej)

Sl VP"r;)jektowane przytgcza wodociggowe PN 10 PE 100 SDR 11
| /D63x5,8 D32x3 mm

* Projektowany hydrant nadziemny DN100

S,iudzienka wodomierzowa na przytgczu

Projektowana kanalizacja sanitarna

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
siecl. wodociagowych i kanalizacji sanitarnej z przytgczami.JNR UMOWY:
/Jelenia Gora_ul. K. Miarki dz. 514/9, 514/15, 514/16, 514/17.

/" /7 7 PROJEKT BUDOWLANY

. SKALA:
A . 1:500
/ /75 7. / Projekt zagospodarowania terenu.
'STANOWISKO | IMIEi NAZWISKO DATA PODPIS
- — AN NRRYS.:
“PROJEKTANT - mgrinz. Halina tukaszewska 3/98/JG 04.2015 \& 2
| SPRAWDZAIACY | / mgr inz. Anna Woiska 113/DOS/07 042015 |UL




Prezydent Miasta Jeleniej Gory

Jelenia Gora, dnia 28.04.2015 r.
MZDiM/D-2/2698/15

DECYZJA Nr 66/WD-D/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 260 z pézn. zm.), §140 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267 z po6zn. zm.) oraz
upowaznienia nr 1266.V1.2013 z dnia 01.10.2013 . Prezydenta Miasta Jeleniej Gory udzielonego Panu
Czestawowi Wandzlowi — Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jeleniej Gorze do wydawania
decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WWODNIK” Sp. zo.0.
Pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Géra

dziatajgcg przez petnomocnika:

Halina Lukaszewska

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
al. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Géra

uzgadniam
lokalizacje sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej

na dziatce drogowej nr 514/15 (AM-8 obrgb 0020) stanowigcej droge powiatowg nr 2658D ul. Karola Miarki
w Jeleniej Gorze w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przytgczami w rejonie ulicy Karola Miarki w Jeleniej Gérze” na nastepujgcych warunkach:

1. Zezwala sie na wykonanie projektowanych sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wykopem
otwartym.

2. Projektowane sieci nalezy wykonac¢ w porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drég i Mostéw w Jelenigj
Gorze, inspektorzy drogowi Zarzgdu winni byé powiadamiani o kazdym etapie odbudowy nawierzchni,
by w nim uczestniczy¢.

3. Nawierzchnie jezdni odbudowag¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji. Warstwe $cieralng
nawierzchni jezdni odbudowagé na catej szerokosci jezdni na dtugosci prowadzonych robot.

Projektant winien w dokumentacji technicznej okreslic w sposob jednoznaczny warunki naprawy
nawierzchni po robotach instalacyjnych, zgodnie z niniejszg decyzja.

4. Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawié na tawach betonowych z oporem (zniszczone elementy
wymieni¢ na nowe). ‘

5. 'Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Po zakorczeniu robét instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci 30 cm —
wymienionego na niewysadzinowy na petnej gtebokosci wykopu, tgcznie z jego zageszczeniem, nalezy
przedtozy¢ przy odbiorze robét protokét zageszczenia gruntu, a zasypany i zageszczony wykop zgtosic
do odbioru Miejskiemu Zarzgdowi Drog i Mostow celem sprawdzenia stopnia zageszczenia.
Niezgtoszenie do odbioru miejsca robét w zakresie zageszczenia gruntu skutkowa¢ bedzie potrzebg
rozebrania zabudowanych warstw konstrukecyjnych  nawierzchni jezdni i podbudowy w celu
udostepnienia podtoza do sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu.

7. Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
zastgpczego — podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzegnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem /Dz. U. nr 177 poz. 1729/.

8. W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ piesze ciggi komunikacyjne.

Miejski Zarzad Drég i Mostow

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora

tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl




9. Gruntu z wykopéw nie sktadowac na jezdni i chodnikach.

10. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego ul. Karola Miarki, powstate w trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane na koszt Inwestora.

11. Zasypanie wykopéw nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

12. Miejski Zarzad Drog i Mostoéw nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzgdzenia obce znajdujace si¢ w pasie
drogowym ul. Karola Miarki. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

13. Decyzja wazna jest wraz zatgcznikiem graficznym, ktérym jest mapa sytuacyjno — wysokosciowa
z wrysowanymi trasami projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

14. Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania:

a) pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych zgodnie z art.
28 ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm./,
b) zezwolenia od zarzgdcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.

15. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego ulicy jak wyzej i wykonaniem
robét. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej
Gorze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powotujgc sie na niniejszg decyzje.

16. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzje pozwolenia na budowe lub kopie
zgtoszenia robét budowlanych, projekt organizacji ruchu zastepczego na czas robot oraz kopie
niniejszej decyzji wraz zatacznikami.

17. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa drogowego ul. Karola
Miarki na cele budowlane.

18. Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat. Decyzja traci w podanym okresie swojg waznosc
w przypadku nie dotrzymania jej warunkow.

19. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

20. Na podstawie art. 130 §4 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako
zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwotania.

21. Na podstawie art. 107 §4 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zgdania stron.

POUCZENIE
Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze za
posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.
1282 z pdzn. zm./ odwotanie nie podlega optacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst
jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z p6zn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowe;j.

z up. PREZYDEITA MIASTA
Czestaw Wandzel
DYREKTJR MZDiM

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawe prowadzi : Ewa Ziotek tel. 756420037




Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ZALACZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 66/WD-D/2015

WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwe scieralng nawierzchni jezdni odbudowa¢ na catej szerokosci jezdni na dtugosci prowadzonych robét.
Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawi¢ na tawach betonowych z oporem (zniszczone elementy wymieni¢ na nowe).

Projektant winien w dokumentacji technicznej okreslic w sposob jednoznaczny warunki naprawy nawierzchni po robotach
instalacyjnych, zgodnie z decyzja.

inwestycja w pasie drogowym ul. Karola Miarki:

nawierzchnia jezdni:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12 gr. 5cm
[ | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6cm
\ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 gr.7cm
Podbudowa tluczniowa 4/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na petng gtebokos¢ wykopu

B \ Wiazanie migdzywarsiwowe poprzez skropienie podioza pod
ykany 3 warstwg bt emulsja i po
i uprzednium oczyszozeniu.

; F O\ Prewi 2

; Wy ; Y Uwaga! Nalezy bezwzglednie zachowaé zasade

¢ _f: t \\ mijania sie szwow pomigdzy warstwami konstrukcji
N ]

v Wandzel
DYREKTOR MZDiM

Miejski Zarzad Drég i Mostow

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora

tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat.mzdim®@jeleniagora.pl




'OZNACZENIA WODOCIAGU:

Opg - opaska do nawiercania dla rur PE ( petna z gwintem wewn.)
Opk - opaska kolnierzowa do nawiercania dla rur PE ( petna)
 ZK - zasuwa koierzowa E2 dluga
Zg - zasuwa z gwintem zewnetrznym i ztgczem I1SO do rur PE
] - tréjnik réwnoprzelotowy PE
Tr - tréjnik redukceyjny
K - kolano
4 -tgcznik rurowy typu WAGA zabezpieczony przed przesunigciem
ODP - zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy DN 50

s HO /1 - hydrant DN100

Zalacznik do uzgodnienia

nroo.....d GE A/ [veY (5 T——
Z A e 98 42018, 1.

Z

DYREKTOR MZDiM

Projektowana sie¢ wodociggowa PN10 PE100 SDR 17 D200mm

Projektowane przytacza wodociggowe PN 10 PE 100 SDR 11
/D63x5,8 D32x3 mm

” Projektowany hydrant nadziemny DN100

Studzienka wodomierzowa na przylaczu

. Projektowana kanalizacja sanitarna

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
) ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
Budowa sieci i przytaczy wodociagowych. NR UMOWY:
ALl A7 R/ /dz. 515/103, 515/33, 515/44, 515/46, 515.57, 5151/85
/{STADIUM: /. F
A PN b /  PROJEKT BUDOWLANY SKATE
TYTUL RYSUNKU.. g . 1:500
¢y _,R 7 /. / Projekt zagospodarowania terenu.
/STANOWISKO /| IMIEi NAZWISKO DATA PODPIS
e \\ NRRYS.:
‘PRO JEKTANT mgr inz. Halina tukaszewska 3/98/JG 04.2015 )
{ SPRAWDZAIACY |/ mar jnz. Anna Wolska 113/D08/07 0a2015 |COalk




20. 02 2040

Jelenia Gora, dnia.................
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a

SUNDK,  ALINA MUBIO Uk 4

Oswiadczam, ze jako zarzadzajacy majatkiem ARIM sp. z o.0. wlasciciela dzialki

nr 514/17, AM - 8, Obreb 0020, Jelenia Goéra 3 udzielam Przedsiebiorstwu
Wodociggdw i Kanalizacji Wodnik sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze zgody na korzystanie
z wymienionej dzialki w celu wykonania robot zwigzanych z budowa przylacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Karola Miarki nr 33

oraz na prowadzenie eksploatacji i remontow w/w instalacii.

W upadiogci likwidacyinei
58-500 JELENIA GORA g
ul. K. Miarki 33

#ARIM” Spétka z o.0. ( “‘
, )
REGON 231188832 NIP 611-24-97-550 Aling K

T Rogoz. eon grx y2q




Jelenia Gora, dnia.. 2.7 .22 >
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:

Krzysztof Jacek Bukat, zam. ul. Wolnosci 208 m 5/1
Master-Plast ul. Wiejska 67, tel. 601 700 200

.............. °¥; $\, R GD/\JL{Q/

R

Wedlse cie i
Oswiadczam, ze jako wieezysty-uzytownik dzialki nr 514/9, AM — 8, Obreb 0020,

Jelenia Gora 3 wyrazam zgode Przedsigbiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Wodnik
sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze na korzystanie z wymienionej dziatki w celu wykonania
robot zwigzanych z budowgq przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
budynku nr 35 przy ul. Karola Miarki oraz na prowadzenie eksploatacji

1.remontow w/w instalacji.
’?O C,\ \BQ/r\_)/\k Q Al n\,\e— O %KQ*WQ&O -~ j\t'_,.o N Q\\
‘?PQ'Q/\B”'Q" ( edteonese e no (’per\so,@i‘/\{x’
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s sy

OSwiadczamy, ze jestem/jestesmy wiascicielem nieruchomosci potozonej/nych przy ulicy Rarolg i

w Jeleniej Gérze oznaczonej/nych geodezyjnie jak dzialka: //

a) nr 515/51 (magazyn obok Nowaka),

b) nr515/55 (Warsztat elektryczny),

c) nr 514/16 (Magazyn Drewno),

Niniejszym wyrazam/y zgode Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej
Gorze na wejscie na teren ww. nieruchomoéci oraz na wykonanie prac projektowych i robét budowlanych
w zakresie wykonania niezbednych przepiec instalacji do nowo wybudowanych sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz wykonanie niezbednych odcinkéw przytgczy  wodociagowych ! przylgczy
kanalizacyjnych w obrebie wskazanych nieruchomosci.

Koszt wykonanie ww. prac ponosié¢ bedzie PWiK »YWODNIK” 8p. z 0.0. w Jeleniej Gérze, a wykonane

| nowe odcinki przylacza wodociggowe Iprzy%écha kanalizacyjne stanowi¢ bedz wlasnosé

Przedsigbiorstwa.

Jednoczesnie o$wiadczamly, ze bede/bedziemy zezwalali operatorowi sieci wod.-kan. na wejscie na
moja/naszg dziatke w ramach czynnosci zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja i niezbednymi remontami.
W przypadku zbycia ww; nieruchomosci na rzecz innego podmiotu, zgodnie z Kodeksem cyw}lnym
zobowigzuje/emy sig do poinformowania nabywcy/kupujacego o postanowieniach zawartych w ninigjszym
Oswiadczeniu.

Zatacznik do Os$wiadczenia: aktualny odpis z wiasciwego rejestru, w celu wskazaniz oséb uprawnionych ze
strony Wiagciciela do podejmowania czynnosci prawnych i skiadania cswiadczen woli.
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wl

uw

Ark.

Zlecenie nr:

1/1 1

/1 F

Dzialka
514/9 |

Ba

GMINA JELENIA GORA

BUKAT KRZYSZTOF JACEK (ZBIGNIEW, EUGENIA)
Zam.: 58-560 JELENIA GORA, WOLNOSCI 208 m. 5/1

Pow. Adres KW Jedn. rej.
0.2734 JELENIA GORA, KAROLA JG14/00095 G.501
MIARKI 35 583/0
0.2734

Dziatek 4 Pow. gruntéw razem: 1.6474

Sporzadzil(a): Patrycja Pasternak




WYKAZ WLASCICIELI I WEADAJACYCH GRUNTOW
z dnia: 12-02-2018&

Jednosika ewidencyina  028101_1, M. Jelenia Gora
Obreb 0020, JELENIA GORA 3

Char ., . . L}
wiad Udziat | P.ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wtasciciela lub wiadajgcego
wl 171 1 SKARB PANSTWA
Siedziba: JELENIA GORA
uw 11 1 ZAKLADY CHEMICZNE "JELCHEM" SPOLKA AKCYJINA
Siedziba: JELENIA GORA, KAROLA MIARKI 42
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
8 515/57 0.1266 JELENIA GORA, KAROLA KW 42262 G.26
MIARKI
Ba 0.1266
Dziatek 1 Pow. gruntdéw razem: 0.1266
wt:dr Udziat P.ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiadajgcego
wl 1/1 1 GMINA JELENIA GORA
gz 171 1 PREZYDENT MIASTA JELENIE] GORY
Siedziba: 58-500 JELENIA GORA. PL. RATUSZOWY 58
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
8 514115 0.9571 JELENIA GORA, KAROLA KW 63846 G.288
MIARKI
dr 0.9571
Dzialek 1 Pow. gruntow razem: 0.9571
Char . . et 5 5 2 gl :
sl Udziat P.ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiladajgcego
wl 11 1 SKARB PANSTWA
Siedziba: JELENIA GORA
uw 1/1 1 FUNDACIJA "CELWISKOZA"
' Siedziba: 58-500 JELENIA GORA, KAROLA MIARKI 42
Ark. Dziatka Pow. Adres KwW Jedn. rej.
8 515/85 0.2958 JELENIA GORA, KAROLA JG1J/00093 G.485
MIARKI 915/3
Ba 0.2959
Dzialek 1 Pow. gruntow razem: 0.2959
Dzialek 3 Pow. gruntdw razem: 1.3786
Sporzgdzil(a): Patrycja Pasternak
e i
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WYKAZ WEASCICIELI I WEADAJACYCH GRUNTOW

Jednostka ewidencyjna

Char
wiad’

wl

uw

Ark.

Char
wiad

wl

Ark.

Obreb

Udziat

1/1

171

Dziatka
514167

Ba

Udziat

1/1

Dziatka
574117

Ba

Char 7

wiad

wl

uw

uw

Ark.

Char
wiad

Udziat

1/1
172

172

Dziatka
514/30

Ba

Udziat

z dnia: 17-02-2015

026101_1, M. Jelenia Gora
0020, JELENIA GORA 3

P.ew.  Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiladajgcego

1 SKARB PANSTWA
Siedziba: JELENIA GORA
I ZAKLADY CHEMICZNE "JELCHEM" SPOLKA AKCYJNA

Siedziba: JELENIA GORA, KAROLA MIARKI 42

Pow. Adres KwW Jedn. rej.
0.4798 JELENIA GORA, KAROLA KW 42262 G.26
MIARKI
0.4798

P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajgcego

1 "ARIM" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Siedziba; 58-506 JELENIA GORA, KAROLA MIARKI 33

Pow. Adres KW Jedn. rej.
0.4585 JELENIA GORA, KAROLA JG1J/00068 G.315
MIARKI 33 760/7
0.4585

Dziatek 1 Pow. gruntow razem: 0.4585

P.ew.  Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego

I GMINA JELENIA GORA

F TORONCZAK BARTLOMIEJ ZBIGNIEW (STEFAN, MALGORZATA)
Zam.: JELENIA GORA, JOZEFA GIELNIAKA 6

F TORONCZAK MARCIN PIOTR (STEFAN, MALGORZATA)

Zam.: JELENIA GORA, JOZEFA GIELNIAKA 6

Pow. Adres KwW Jedn. rej.
0.4357 JELENIA GORA, KAROLA JG1J/00092 G.478
MIARKI 827/2
0.4357

P.ew.  Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego




