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1.  WSTEP.
1.1. Podstawaopracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji
WODNIK sp. z 0. 0 PIl. Piastowski 21 Jelenia Gora, a Pracownia Projektowa
Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa ,,SANGAZ” ul. Wojska Polskiego 89/5,

58 — 500 Jelenia Goéra, jako ,,Wykonawca”.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla budynkow uzytkowych przy ul. Karola
Miarki w Jeleniej Gorze. potozonych na dziatkach nr:  514/9, 514/16, 514/17 -
AMBS, Obregb 20.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
- opis techniczny, obliczenia, wymagania technologiczne i materiatowe,
- projekt zagospodarowania terenu, profile podtuzne, rysunki szczegdtowe,
- uzgodnienia,
- mapy ewidencji gruntow i wykazy dziatek.

1.4. Materialy wyjsciowe.

a) Warunki techniczne nr TIR/5000/21/2015 z dnia 16.02.2015 wydane przez
Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.0.

b) Mapa zasadnicza.

c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow.

d) Uzgodnienia z wiascicielami dziatek,

e) Uzgodnienia branzowe.

f) Akty prawne i normy:

= Ustawa z dnia 2 pazdziernika 2013r. Prawo budowlane, jednolity tekst.
(Dz.U.2013.1409, jednolity tekst)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.Nr 72/2001, poz.747, z p6zniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62/2001,
p0z.627, z pdzniejszymi zmianami.)



Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80/2003, poz.717, z p6zniejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147/2002, poz.
1229, z p6zniejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 19/2007, poz.115, z
pOzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61/2007, poz.417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U.Nr 8/2002, poz.70).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz.U.Nr 121/2003, p0z.1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 121/2003, poz.1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.Nr 80/2006, poz.563)

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych i ich czesci sktadowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545: 2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociagdw wodnych. Wymagania i metody ich badan.

PN-85/B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe



zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

= PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obl. zapotrz. na wodg do celéw p.poz

Przywolane przepisy stosowa¢ w trakcie realizacji przytacza

2. TEREN INWESTYCJI.

Teren inwestycji stanowia dziatki nr:

= 514/9, AM8, Obreb 20, witasciciel - Krzysztof Bukat, Karola Miarki 35,
58-500 Jelenia Goéra,

= 514/15, AMS8, Obreb 20, wiasciciel - Gmina Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Goéra,

= 514/16, AMS8, Obreb 20 - wieczysty uzytkownik, Zaktady Chemiczne
JELCHEM SA, Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Goéra,

= 514/17, AMS, Obreb 20 — wiasciciel: ARIM sp. z 0. 0. w upadtosci, syndyk -
Alina Musiatowska , kancelaria syndyka -ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Gora.

Dziatka nr 514/15 to pas drogowy ul. Karola Miarki, na pozostatych dziatkach
potozone sa obiekty ustugowe i produkcyjne, czes¢ dziatki 514/16 zajmuje
wewnetrzna droga dojazdowa.

Planowane prace, zgodnie z uzgodnieniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze |,
zlokalizowane beda w strefie obserwacji archeologicznej zarejestrowanego
osadnictwa pradziejowego. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
Wykonawca winien uzyska¢ w imieniu Inwestora  pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych przez uprawnionego archeologa.

Teren jest uzbrojony w sieci:
= wodociaggowa,

= telekomunikacyjna,

= energetyczna,

= cieptownicza,

= kanalizacji ogdéInosptawnej.

Aktualnie dostawa wody i odbior sciekow odbywa z sieci planowanych przez
operatora do wytaczenia z uwagi na stan techniczny .

Rozbudowa sieci i przytaczy zwiazana jest z porzadkowaniem przez PWiK
WODNIK w Jeleniej Gérze infrastruktury wodno — kanalizacyjnej w rejonie
ul. K. Miarki  majacym na celu zaopatrzenie w wodg¢ z nowych sieci
wodociagowych i odprowadzenia sciekéw do Miejskiej Oczyszczalni.



3. PLANOWANY SPOSOB ZAOPATRZENIA W WODE
| ODPROWADZENIA SCIEKOW .

Projektuje si¢:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S o srednicy D, 200 z wiaczeniem do
istniejacej studni  zlokalizowane] w terenie zielonym przy ul. Karola Miarki,
na dziatce nr514/15,
- sie¢ wodociggowa z rur PE D125 z wiaczeniem do wodociagu gtéwnego
zel. D 350 utozonego przy ul. Karola Miarki, na dziatce nr514/15,
- przytacza do obiektow zlokalizowanych na dziatkach 514/9, 514/16, 514/17.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna utozone zostana na dz. 514/15, 514/16,
przytacza na pozostatych dziatkach przylegtych.

Projektowana sie¢ zapewni dostawe wody na cele bytowe i p-poz.
Projektowane przytacza wraz z zestawem wodomierzowym zaopatrza budynki
w wode do celéw socjalnych.

W miare potrzeb instalacja p- poz z odr¢bnym przytaczem wykonana zostanie
na koszt i staraniem wtascicieli obiektow.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

4.1 Zapotrzebowanie wody, dobdér wodomierza.

Planowany pobdr wody na cele socjalne w budynkach na dz. 514/16,

1 514/9:
Rodzaj punktu czerpalnego [los¢ Normatywny by
[szt.] wyptyw wody gn [I/s] |normatywnych
wyptywow [l/s]

umywalka 2 0.14 0,28
ptuczka cisnieniowa do miski WC 2 0,13 0,26
zlewozmywak 2 0,14 0,28
natrysk 1 0,30 0,30
catkowity wypltyw normatywny gn 1,12




Przeptyw obliczeniowy na przytaczu wynosi :
q,= 0,682( Zqn)**- 0,14 = 0,57 I/s =2,0 m*h

Dla powyzszego przeptywu dobrano srednice instalacji przed wodomierzem
DN 32 oraz wodomierz WS 2,5 - NK
Qn=25m’h, Qux=5m’h, DN 20.

Sprawdzenie wodomierza:
qu Q max/2 Q max = 5 m3/h 2,0 < 2,5

d<D 20<32

4.2 Rurociagi i armatura sieci i przytaczy wodociggowych

Projektuje sig :
e sie¢ wodociagowsa z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17,
- $rednica D 125x7,4mm, dlugos¢ L =172,60 m
e przylacza wodociagowe z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17,
- srednica D 32x3,0 mm, diugosé taczna L =12,00 m
- srednica D 63x5,8mm, diugos¢ taczna L =48,00 m
Do budowy wodociagu stosowaé wytacznie materiaty, ktdre posiadaja atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny oraz zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uzbrojenie sieci wodociagowej z przytaczami stanowia:

e opaska kotnierzowa do nawiercania rur zeliwnych DN350 /100 - 1szt,
e zasuwa kotnierzowa typu E DN100 - 3szt,
e opaska pelna z gwintem wewn. dlarur PE D 125/2” - 2szt,
e opaska pelna z gwintem wewn. dlarur PE D 125/1” - 2szt,
e opaska pelna z gwintem wewn. dlarur PE D 63/1” - 1szt,
e zasuwa do przylaczy z gwintem zewn. iztagczem ISO DN 2” - 2szt.,
e zasuwa do przylaczy z gwintem zewn. iztaczem ISO DN 1” - 2szt.,
e zestaw wodomierzowy DN 20 wg rys. 5 - 2szt,

4.3 Budowa sieci i przytaczy wodociagowych.




Projektowana sie¢ wodociagowa PE D 125 potaczy¢ z istniejaca Siecia
wodociagowa zeliwng DN 350 w ul. Karola Miarki za pomoca opaskKi
kotnierzowej DN 350/100 i zasuwy DN 100.

Przytacza witaczy¢ do budowanej sieci za pomoca opaski petnej dla rur
PE z gwintem wewngtrznym i zasuwy z gwintem zewngtrznym i ztaczem I1SO
dla rur PE.

Na dziatce 514/16, przy drzewie, na odcinku W5 — W6 montaz rur prowadzi¢
metoda bezwykopowa — przeciskiem lub przewiertem.

Rure przewodowa umiesci¢ w ochronnej z zastosowaniem pt0z z tworzywa,
koncowki rury ochronnej zamknaé tancuchem uszczelniajacym i manszetami.

Dla budynku na dz. 514/16 zestaw wodomierzowy zamontowac
w studzience polietylenowej DN 1000 z przykryciem wiazem cigzkim kl. D 400
z zapewnieniem catkowitej szczelnosci od wéd podziemnych
I powierzchniowych.

W budynku na dz. 514/9 zestaw wodomierzowy zamontowaé w migjscu
istniejacego.

Na dz. 514/17 przytacze projektowane potaczy¢ z istniejacym przed
budynkiem. Zestaw wodomierzowy nie wymaga przerobki.

Montaz i odbior zabudowy zestawu wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10720
~Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Laczenie rur i ksztaltek PE projektuje sic metoda zgrzewania elektrooporowego.
Przy skracaniu rur, nalezy je cia¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepdw
materiatu. Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed
zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usunaé wiory, oczysci¢ szczotka, nie
dotykac rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w
temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur
I urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity
docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastgpowa¢ w warunkach otoczenia.

Nie wolno przyspiesza¢ tego procesu np. wentylatorem lub woda.

Zmianeg kierunku rurociagu PE projektuje si¢ za pomoca ksztattek
odpowiednich do zastosowanych rur PE.



Lokalizacje miejsca zmiany kierunku i sposo6b jego wykonania opisano na
profilach podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu.

Sie¢ wodociagowa po ulozeniu nalezy przeptuka¢ strumieniem wody o
szybkosci 1.5 m/s. Plukanie przewodow nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia
catkowitego usunigcia zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wyptywie
czystej wody.

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji, nalezy przeprowadzié¢
dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.

Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunigta przez
doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewoddw. Po dezynfekcji i ptukaniu
przewodow, wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej w Oddziale Terenowej
Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikéw, wodociag moze by¢
przekazany do eksploatacji.

Ptukanie przewodow i dezynfekcje przeprowadzaé po zasypaniu rurociagow.

5. SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARENEJ.

5.1 Rurociaqgi

Projektuje sie:
— sie¢ Ks- $rednica D200, diugos¢ L =162,60 m,
— przytacza Ks - srednica D160, dlugos¢ L =49,50 m,

Do budowy projektowanej kanalizacji stosowac:

- rury i ksztattki lite, kielichowe PVC-U Kl. S ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999)
w kolorze pomaranczowm (RAL 8023), taczone na uszczelke, z nadrukiem
wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej nastepujacych parametrow technicznych: srednica, sztywnos¢
obwodowa, technologia produkcji,

—  zlaczki kanalizacji zewngtrznej tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi,

— uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i norma PN-EN
681-1, znakowanie CE,

—  zastosowany system kanalizacji powinien posiada¢ aprobate IBDiM.

5.2 Studzienki betonowe

llo§¢ studzienek - 6 szt.,
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Projektuje si¢ studzienki  kanalizacyjne  wlazowe z  betonowych

elementow prefabrykowanych:
- kregobw o $rednicy wewnetrznej Dw 1000 mm,
- monolitycznej dennicy z kineta wylana w warunkach fabrycznych.

Wszystkie elementy betonowe studzienek nalezy wykonac
z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz C35/45.

Kinety z betonu min. C35/45 wyprofilowa¢ w warunkach fabrycznych.
Zintegrowane przejscia szczelne wyposazone w uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur PVC montowa¢ w warunkach fabrycznych.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potaczeniowe okreslone na
rysunkach szczegétowych nalezy przygotowac w czasie produkcji.

Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolorze montowa¢
w trakcie produkcji; nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.

Parametry studzienek podano w czesci graficznej.

Pozostale wymagania dla studzienek
o klasa ekspozycji XALl,

nasiakliwos¢ nie wigksza od 5 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich

elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementow  studzienek  stosowa¢ nalezy  cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

e ze wzgledu na skiad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane
elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I > 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢
wigkszy od 2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5.3 Studzienki z tworzywa

Projektuje sie studzienki systemowe z tworzywa DN 600 przelotowe — 2 szt.

5.4 Zwienczenia studzienek.

Zwienczenie studzienek betonowych wykonaé za pomoca ptyty zelbetowej,
pierscieni dystansowych i wtazu zeliwnego kl. D400 z wypeltnieniem betonowym
bez otwordéw wentylacyjnych.
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Zwienczenie studzienki tworzywowej wykona¢ za pomoca
teleskopowego adaptera i witazu zeliwnego kl. D 400 z wypelnieniem betonowym
bez otwordéw wentylacyjnych.

5.5 Montaz rur PVC.

Projektuje si¢ uktadanie rur w wykopie otwartym.

Na dz. 514/16, przy drzewie na odcinku S4 - S5 montaz rur kanalizacji
sanitarnej  prowadzi¢ metoda bezwykopowa — przeciskiem z zastosowaniem
stalowej rury ochronnej DN 200 o dtugosci 8,0m.

Dopuszcza si¢ metode przewiertu pod warunkiem zachowania projektowanego
spadku.

Rurge przewodowa umiescic w ochronnej z zastosowaniem ptoéz z tworzywa,
zamontowanych co 1,5m. Koncowki rury ochronnej zamknaé¢ tancuchem
uszczelniajacym i manszetami.

Montaz rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem nosnym o kacie podparcia 90° oraz scisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

= do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,
w miejscu ztaczy kielichowych wybrac¢ piasek na gicbokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

= nalezy zwrGci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
rury, sprawdzajac czystos¢ wglebienia i scistos¢ przylegania uszczelki,
przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczalne,

= nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego
konca w kielich i technologii taczenia rur,

= skracanie rur wymaga cigcia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycigtego konca.

5.6 Montaz studzienek betonowych.

1) Element denny studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podtozu
z piasku zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wypoziomowac. Naciagnaé
uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu
posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

2) Na zewnetrzna krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta
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firmy Addiment. Po zamontowaniu kregu gornego nalezy wyspoinowa¢ zaprawa
potaczenie kregobw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rdwnomierne
przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystapieniem spekan
scian, ktére moga pojawia¢ sie w wyniku nierdwnomiernego osiadania elementéw
studni.

3) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac nastepnie
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2.

gotowe pofqczenie

)

_.—f"'-r”u

A

Zaprawa

Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowa¢ zawiesia linowe, dzigki
ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegolnych
elementow.

Zwienczenie studzienek wykonaé¢ za pomoca zwezki betonowej i wilazu zeliwnego
kl. D400 z wypetnieniem betonowym bez wentylacji.

5.7 Skrzyzowania przytacza z istniejacym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istniejacymi przewodami sieci uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano w sposob mijankowy. Przewody przebiegajace poprzecznie do
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty w strefach kontrolnych o ochronnych sieci uzbrojenia (gazociag — 2
m, kable telekomunikacyjne i energetyczne — 1,0m z kazdej strony przewodu)
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli operatorow poszczegolnych sieci, bez
uzywania sprzetu mechanicznego, z zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci.
Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie i obsypki piaskowe mijanych przewoddéw.
O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatorow sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

6. ROBOTY ZIEMNE .
6.1. Normy i przepisy prawne.
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Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 —
»-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
Przyjeto nastepujace warunki wykonania robot:

— roboty ziemne mechaniczne — 90 %,

— roboty ziemne reczne — 10 %,

— przecisk dla rurociagu PVC D 200 - 8,0m

— przecisk dla rurociagu PE D 125- 8,0m

— grunt kat. I, IV

— wymiana gruntéw wysadzinowych na sypkie na catej diugosci sieci,
— petne umocnienie wykopow liniowych za pomoca szalunkdw,

— odwodnienie wykop6ow za pomoca pompowania bezposredniego,

— wywodz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10km.,

— obsianie trawa terendw zielonych.

6.2. Wykop.

Projektuje si¢ wykopy o scianach pionowych umocnionych, o szerokosci
w $wietle umocnien 1,00 m. Umocnienia nalezy wykona¢ jako deskowanie pelne
lub z szalunkéw przestawnych odpowiedniej wytrzymatosci.

Rozstaw elementow podpierajacych lub rozpierajacych projektuje sie
w pionie max. co 1,0 m, w poziomie max. co 1,5 m.

Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze
wynosi¢ 0,3 m. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu
rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykona¢ do giebokosci 0,1 m ponad
projektowane dno rury. Warstwe zabezpieczajaca naturalne podioze o grubosci
0,2 m nalezy usuna¢ recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Urobek nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddw
atmosferycznych przez wyniesienie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegajacy
teren oraz wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wad
od wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.

6.3. Podlozei obsypka rurociagu.
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Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy
wykona¢ zageszczone poditoze o grubosci 100 mm o zaprojektowanym spadku.
W podtozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy
uzupetni¢ ubitym piaskiem lub zwirem.

Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno Ilub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potaczen.

Wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczac
warstwami poprzez sciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem
ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rura. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora. Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom czesciowym.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie
wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczeg6lnie w dolnej czesci
rury. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad
potaczeniami.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna.

6.4 Zasyp wykopow.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywaé gruntem sypkim
niewysadzinowym bez kamieni, o srednicy ziaren nie przekraczajacej 30 mm
z réwnoczesnym usuwaniem obudowy wykopu i zageszczaniem warstwowym
co 10 cm. Pod drogami grunt zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1.

Odtworzy¢ nawierzchnie gruntowe, asfaltowe, betonowe i tereny zielone.

7. ODBIOR KONCOWY.

Odbiory czesciowe i koncowe wykonac¢ zgodnie z normami:
- PN-ENV 1046:2002 - ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych .
Systemy do przesylania wody i s$ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia ukladania przewodow pod ziemia i nad ziemia”.
- PN-B-10725 - ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.
- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe™
- PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
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(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
I systemu”.
- PN-EN 476:200 - ,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia”.
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 - ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

8. PROBA SZCZELNOSCI.

Sposdb  przygotowania do  badan  szczelnosci  wodociagu,  jej
przeprowadzenie, zapisywanie i ocene wynikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z norma PN-B-10725 - ,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.
W trakcie budowy sieci przeprowadza¢ nalezy préby szczelnosci poszczegblnych
odcinkdw, a po ukonczeniu i zasypaniu wodociagu — badanie szczelnosci catego
przewodu.

Probe szczelnosci przewodu wykonywaé po jego utozeniu i wykonaniu
obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed
jej przemieszczeniem.

Wszystkie ziacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow.

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢é taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie przez 30 minut nie spadato ponizej wartosci cisnienia
prébnego, tj.:

— dla odcinka przewodu cisnieniowego
Pp= 15p lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu,
zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci dla
poszczegblnych odcinkdw.

Probe szczelnosci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:
2002, PN-EN 1610: 2002/Apl —,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

9. ZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Elementy armatury podziemnej sieci wodociagowej oznaczy¢ tablicami
informacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych, metalowych lub innych
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trwatych obiektach zgodnie z norma PN-86/B-09700 — ,,Tablice orientacyjne do
0znaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.
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