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l. OPIS TECHNICZNY.

.Przebudowa rozdzielczej sieci wodoaigowej w rejonie ulicy Wisniowej
w Jeleniej Gorze”

1. CZESC OGOLNA.
1.1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyprzebudowy rozdzielczej sieci
wodociagowej w rejonie ulicy Waniowej w Jeleniej Gorze.

Celem inwestycji jest przebudowa rozdzielczej sieevodociagowe;.

Ww inwestycja ma zapewdhbezawaryjne dostawy wody na cele socjalno — bytonae p.pa.
dla istnieacej i przyszidciowej zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej wzdtlicy Wisniowej,
Paderewskiego i Dziatkowicza.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielczegieci wodocagowej.

W oparciu o uzgodnianz PWIiK ,,WODNIK” Jelenia Gora koncepgprzebudowy rozdzielczej
sieci wodocigowej zaprojektowano przebudewozdzielczej sieci wodoggowej w rejonie ulicy
Wisniowej, Paderewskiego i Dziatkowicza.

Rozdzielcz sie¢ wodocagowa zaprojektowano wzdluistniepcych sieci wodoeaigowych

i ukladéw komunikacyjnych tj. drég, chodnikéw, palag drogi, terenow zielonych.
Rozdzielcz sie¢ wodocagowa nalery wykon& z rur PE-HD, PE100, SDR 17, dz225mm,
dz160mm, dz125mm, dz90mm, PN10.

W/w opracowanie wykonano na zlecenie:
Przedskbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji ,,WODNIK” S péitka z 0.0. w Jeleniej Gorze.
58-560Jelenia Gora Plac Piastowski 21

Projekt budowlany przebudowy rozdzielczej siecdatiagowe] obejmuje niezfgine informacje
dotyczce prawidtowego wykonania ww zadania inwestycymeg

W/w opracowanie stanowi podstawo uzyskanidecyzji pozwolenia na budow

w UM Jelenia Gora.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
* Umowa pomg¢dzy:
Przedskbiorstwem Wodocihgow i Kanalizacji ,,WODNIK” Spétka z o0.0.
w Jeleniej Gorze,a
PRBKIK ,,PROKOM”sc Jelenia Goéra.
¢ Aktualizowana mapa do celow projektowych
*  Wypis i wyrys z MPZP Jeleniej Goéry
e Zatwierdzona koncepcja przez PWiK ,,WODNIK” Jelerora
* Wytyczne, zarzdzenia, przepisy, normy.
Projekt budowlany przebudowy rozdzielczej sieci aalgowej w ulicy Wgniowej,
Paderewskiego i Dziatkowicza w Jeleniej GOrze spelilymagania okrdone w:
*  Wypis i wyrys z MPZP Jeleniej Gory z dnia 2014-1.-0

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH PRZEBUDOWY ROZDZIELCZEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ
2.1. LOKALIZACJA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCI AGOWEJ.

Lokalizacja zaprojektowanej przebudowy rozdzielesiegi wodocigowej zostata ustalona
w oparciu o zatwierdzankoncepat z PWiK ,,WODNIK” Jelenia Gora i dokonane uzgodmi
Zaprojektowan przebudow rozdzielczej sieci wodoggowej zlokalizowano na:
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e Dzialce nr: 46, ark. 4, obip 0060, 60
— Miejski Zarad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A
» Dzialce nr: 54/7, ark. 4, oldv 0060, 60
— Miejski Zarad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A
» Dziatce nr: 56, ark. 4, obip 0060, 60
— Miejski Zarad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A
* Dziatce nr: 79/ 2, ark. 4, odly 0060, 60
— Gmina Jelenia Géra
Prezydent Miasta Jeleniej Gory
58-500 Jelenia Gora Plac Ratuszowy 58
e Dzialce nr: 124/2, ark. 4, ody 0060, 60
— Miejski Zarad Drég i Mostow
58-500 Jelenia Goéra ulica Ptasia 2A

Przedsiwzigcie usytuowano w jednostce ewidencyjnej 026101-1,. Nelenia Géra

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE W OBREBIE PRZEBUDOWY ROZDZIELCZEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ

W obrebie zaprojektowanej przebudowy rozdzielczej sieatlacagowej wystpuje nasgpujace
uzbrojenie:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sieci wodocigowe

- sieci gazowe

- sieci cieptownicze

- istniepce uktady komunikacyjne

Na profilu podiinym przebudowy rozdzielczej sieci wodggdwej pokazano uzbrojenie
podziemne/ nadziemne krayace s¢ z projektowanym ruroggiem.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE .

Charakterystyka terenu i budowa geologiczna

Opisany teren obejmuje rejon ulicy $iowej, Dziatkowicza i Paderewskiego

w Jeleniej Gorze. Na etapie wykonywania wiérbadawczych ( rok 1978) byty toki

i niewzytki o powierzchni znajdarej sk na wysokeéci 340-343m npm.

W latach nasgpnych, na przedieniu ulicy Paderewskiego i Dziatkowicza wybudowastedle
domkéw jednorodzinnych zmienigj uksztattowanie powierzchni. €2 terenu zostata
zniwelowana a inna e&¢ przekopana podczas budowy ulic i instalacji poahzigch.
Geomorfologicznie — jest to teren wysoczyzny ptejeiskiej uformowanej

podczas zlodowaceniaodkowopolskiego. Podi® buduj czwartorzdowe,
plejstocéskie osady wodnolodowcowe i morenowe. Osady woditl@owe tworz

ptat piaskow wiréw o zmiennej mizszaci, ktére zalegajna glinie morenowe.

W holocenie, na skutek rozmycia starszego padigpowtornej akumulacji utworzytacsi
warstwa glin deluwialnych.

Warunki wodne

Do rozpoznanej gbokasci 4,0m ppt cigly poziom wodonény nie wystepuje.
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Podczas prowadzonych prac odnotowano liczoeenia wody w olgbie glin

warstwy |. §czenia te wyspowalty na gtbokasci 0,9-1,6m ppt.

Nalezy liczy¢ sie z tym,ze po wybudowaniu osiedla i sieci uzbrojenia podziego doszto do
cze$ciowego osuszenia terenu. Obecnaezenia wody mogwyskpowa okresowo (po opadach
deszczu i podczas roztopdwniegu) na stropie glin, szczegdlnie w rejonie skozyania ulic
Dziatkowicza i Winiowej, gdzie podize budug gtéwnie gliny.

Warunki geotechniczne

Na trasie projektowanego rur@gu wystpuja grunty nasypowe i podbudowa
nawierzchni, o nieznanej piszaci ( nie mniej nk do gkbokadici istniepcego uzbrojenia
podziemnego).

Grunty rodzime scharakteryzowano na podstawieoliokstwierdzonej w 4

otworach archiwalnych. Parametry geotechnicznegftiici¢ naturalna, gstas¢
objetosciowa, kat tarcia wewgtrznego, edometryczny modidisliwosci pierwotnej

i modut odksztatcenia pierwotnego) wyprowadzonoatdgtdoswiadczenia
poréwnywalnego”, na podstawie korelacji zamieszgzbrw normie PN-B-03020:1981

Z wartgci stopnia plastyczrigi i stopnia zagszczenia, ktore podang w dokumentaciji
archiwalnej. Zestawienie charakterystycznych pateimegeotechnicznych
zamieszczono w ,Tabeli parametrow geotechnicznyzht. nr 3).

W arstw al- osady deluwialne: wzajemnie przewarstagajsg gliny, gliny

pylaste, pyly i piaski gliniaste, miejscami wystija domieszkizwiru.

Stan gruntu jest twardoplastyczny na granicy ptastggalL=0,25.

Partie plastyczne wygtuja w miejscu kontaktu gliny z wadz siczenia.

W arstw a ll — wzajemnie przewarstwigje st piaski drobne, piaski pylaste,

lokalnie piaskirednie, w staniéredniozagszczonynmD=0,60.

Warstwa lll —zwir w stanie zagszczonymD=0,70.

W arstwa lV—glina piaszczysta, twardoplastyczha;0,17.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

2.4. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW U ZYTYCH DO PRZEBUDOWY
ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCI AGOWEJ.

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obagekt
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych ok&onych w art.,5 ust 1 ustawy
— Prawo budowlane , dopuszczone do obrotu powsegohinb jednostkowego stosowania
w budownictwie , a tate z wymaganiami okénymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.
Materiaty stosowane do przebudowy rozdzielczej siewvodociagowej powinny mie:
1.0znakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgodimoze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejska apralia@thniczi lub
krajowa specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo
Obszaru Gospodarczego, uzaanzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi

lub
2.Deklaracg zgodndgci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, el
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk,

lub

3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogdndci z Polsl Normg lub
aprobaj techniczm, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany ".
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2.5. ROBOTY ZIEMNE.

2.5.1.Wymagania ogolne.

% Wykop naley zabezpieczyzgodnie z Rozpouazizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieéséwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-16/N-B-06050, PN-EN 1610.

+ Przed rozpoagxiem prac ziemnych na danym odcinkdykonawca robot zobowszany
jest powiadomi wiasciciela posesji (urmdzenia) o terminie rozpoezia robot.

+ Zgodnie z ustawz dnia 23lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiead zabytkami
[ Dz. U. nr 162 poz.1568 ] i w oparciu o dokonazgadnienie z DWKZ Delegatura
w Jeleniej Gorze stwierdzore, inwestycja usytuowana jest poza strefami ochrony
archeologicznej. W obhbie inwestycji nie wysipuja stanowiska archeologicznetg
w ewidencji zabytkow. Jednak z uwagi naameos¢ w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych odkrycia przedmiotow, ooktbrych istnieje przypuszczenie,
iz jest zabytkiem, jest obowdany do wstrzymania wszelkich robot, zabezpiécnigjsce
jego odkrycia i niezwtocznie powiadoéKierownika Delegatury Wojewoddzkiego Widu
Ochrony Zabytkow w Jeleniej Gorze.

2.5.2. Roboty ziemne wykonywane met@adotwartego wykopu.
Rozdzielcz sie¢ wodochagowa nalery uklada& w wykopie o minimalnych wymiarach
(wg rys. szczegotowego)szeroké¢ pasa robot ok. 3,5 m, wykopyaskoprzestrzenne.
Wykopy naley wykona mechanicznie, a przy zbéniach z istnieicym uzbrojeniemgcznie.
Z uwagi na istniejca zabudow mieszkala, uktady komunikacyjne natg bezwzgtdnie
stosow& umocnienigcian wykopow np. przy pomocy zestawu szalunkéwostgth
systemowych. Ww zabezpieczeniazna stosowawe wszystkich rodzajach gruntéw, gdzie
wystepuje niebezpieczstwo oberwania [ obsugtia | skarpy wykopu.
W skfad zestawu umocrievchodz: ptyty podstawowe, ptyty uzupetnigge, stupy i rozpory.
Zalety stosowania ww systemoéw lub podobnych jest dostas@konstrukcji ptyt do
bezpadredniego dociskania #ka koparki od gory.
Pozwala to uzyskamaksymala wydajna¢ przy zastosowaniu krogzego systemu pracy, nie jest
potrzebny dodatkowy ospitz co pozvala uzyskéa wymierne oszeglnasci czasu i kosztow.
Najistotniejsa zalet stosowania zabezpiedzest:

- min. ingerencja prac ziemnych w otaazajsrodowisko

- zapewnienie petnego bezpietz®vo 0sdb zatrudnionych przy pracach ziemnych [stodny

wptyw na psychik osob pracujcych w wykopie, zwgksza ich poczucie bezpiedatwa co ma
istotny wptyw na jak& oraz wydajné¢ wykonywanej pracy |.

UWAGA:
Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca robét wykopazedstawi do akceptacii
Inzynierowi Kontraktuprojekt wykonawczy obudowyscian i odwodnienia wykopu!
Na dnie wykopu naley wykona 20cm podsyp& z piasku 0/2mm wolnego od ostrych kamieni
i innych ciat mogcych uszkodzi powierzchng¢ zewrgtrzna rurociagu.
Rurochgi nalery uklad& na zagszczonej podsypce piaskowej, na poziomach i zekspad
pokazanym na rysunku — profilu.
Goérna warstwa podsypki piaskowej 0/2mm g&eb8 — 5 cm winna zostanie zagszczona ,
umazliwi to prawidtowe osiadanie rury.
Uzyty materiat na podsypk obsypk powinien odpowiadawymaganiom norm:
PN-EN 12620, PN-EN 13043,
Nalezy pod kadym pohczeniem zgrzewanym przewidzieiecki montaowe, umaliwiajace
taczenie rur i kontr@l strefy podczenia bez naruszenia podsypki .
Dla prawidtowego montai i p&zniejszej pracy sieci natg bezwzgédnie zachowawskazane na
rysunku szczegétowym wymiary pogdizy sciankami rurocigu i sciankami wykopu.
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Wykonawca rob6t zobowzany jest do przestrzegania w trakcie prowadzemia pemnych

i montazowych wszelkich obowgzujacych norm, przepisow i wytycznych producentowPér,
stalowych, wyrobéwelbetowych i betonowych.

Przy zblieniach z istnieicym uzbrojeniem pod- i nadziemnym prace ziemne pdat recznie
przy scistej wspotpracy z inspektorem nadzoru oraz prasdsielami zainteresowanych
jednostek organizacyjnych: PWIiK,,WODNIK,, Jelefdiara, Zaktad Energetyczny,
Telekomunikacja Polska S.A., Dialog, Zaklad Gamimay Jelenia Gora, ECO Jelenia Gora.
Celem dokladnego okskenia gebokasci posadowienia istniggego uzbrojenia krzyjacego st
Z zaprojektowasm siech wodochgowa nalezy wykona przekopy rozpoznawcze, informacyjne!
Przy skrzgowaniach poprzecznych przewody podziemnezayabelpowiednio zabezpieczy
poprzez podwieszenie linami lub ,okorytowanie deska

Wykona to nalery w oparciu o:

a. Normeg PN-91/M-34501. Skrzypwania z rurogigami gazowymi .

[ Ponadto naley stosowa si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.199%Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.]

b. W przypadku skrzyowania z kablami elektroenergetycznymi agletosowa norne PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosomakablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronadilk Prace zabezpieczeg naley
wykona po wykczeniu kabli spod nagtia i pod nadzorem ich wieicieli.

c. W przypadku skrzsowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa normg
ZN-96 TPSA-004.

Przy skrzgowaniu z sieci gazows nalezy zachowd@ min. odlegtd¢ pionowg 0,2m.

W miejscach zb#ien do istniegcego uzbrojenia -zaprojektowasiet wodochgowa
zabezpieczono rarochronm stalovy dn300mm, zdepiom gumowymi manszetami

[ Wymagania dla rury stalowej ochronnej - izpdazewrtrzna polietylenowa, tréjwarstwowa
3LPE, normalna N-n, izolacja wewtnzna WM — natrysk epoksydowy].

W miejscach skrzyowan z istniepcymi kablamisredniego i niskiego nagtia

z projektowan siech wodochgowa kable naley zabezpieczydwudzielnymi rurami typu

Arot —kable nn @110mm, kabli sn @160mm.

Przy zblizeniach z istniaicym uzbrojeniem nadziemnym np. stupy energetyczne,
telekomunikacyjne obiekty te nalezabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez zastosowanie
odciagbw miejscowych i wzmocniekrawedzi wykopu obok tych uedzen (np. wstawiaic
odpowiednio rozpartécianki szczelne — stalowe lub betonowe).

Przy prowadzeniu rob6t w bezgednim gsiedztwie istnigjcego drzewostanu oraz istrieych
krzewoOw ozdobnych, prace ziemne rglprowadzt recznie.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzesgovdrzew spkgem mechanicznym

(np. koparkami), ze wzgtlu na maliwos¢ naruszenia struktury ukorzenienia drzew.

Rury PE-HD naley taczy¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
(wymagany automatyczny proces zgrzewania wraz zukyelm wynikow).

Po uta@eniu sieci, wykonaniu gtz, sprawdzeniu jakoi tych zhcz, wykonaniu préb szczelsm,
wykonaniu obsypek piaskowych, sprawdzeniu niwelesyg nalery przysypa 30 cm warstwy
piasku 0/2mm. Warstywpiaskowy nalezy zag:sci¢ wibratorami powierzchniowymi.

Trase rurociagu nalery oznaczy tasma ostrzegawcg koloru niebieskiego z wktadkmetalows.
Wktadke metalova nalery polaczy¢ trwale z armaturzamontowas na rurocagu i wprowadzi
do skrzynek zasuwowych.

Powyzej wykop naley zasypa gruntem rodzimym — 20 cm warstwami.

W przypadku prac ziemnych wykonywanych w drogachgrunty nie spetniajace warunkow
podbudowy drogi naley wymieni¢ !

Grunt nasypowy naiy bezwzgtdnie zagszcza wibratorami powierzchniowymi.

Wskaznik zag:szczenia gruntu pod drggvinien wynost — 100% zmodyfikowanej wardoi
Proctora, a dla pozostatych terenow 95%.
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W celu uzyskania koniecznego wsghkia zagszczenia gruntu - 95%-100% waito Proctora
wykop naley utrzyma& w stanie odwodnionym.
W poblizu istniepcych obiektow budowlanych wykop nalezasypywa na danym odcinku
bezzwitocznie po uleniu rur, tak aby nie stwarzaiebezpieczestwa wys¢powania uszkodze
mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadthn@na wykopu, obsuwaniasvykopu
(sciany boczne) itp.
Zasypanie i zagszczanie wykopu : obsypk zasypk prowadz¢ 10-15cm warstwami.
Trasa sieci wodoggowej powinna b§ powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie.
2.5.3. Roboty ziemne w olgbie drég.
- Przed rozpocgxiem robot w obgbie drog naley wykona i uzgodné z odpowiednimi
stuzbami projekt tymcasowej organizacji ruchu zaptzego.
Roboty musz by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tyasowej organizaciji
ruchu zasfpczego.
- Nalezy uzysk& zezwolenie Zargicy drogi ha czasowe zgje pasa drogowego na wykonanie
robét budowlanych,
- Nalezy wykona wygrodzenia pasa robot w ebie drég oraz prawidiowo je oznakoéva
Po wykonaniu prac odtworzenie warstw konstrukcyingicogi wg zaleae
MZDiM Jelenia Gora zawartych VDECYZJlI NR 262/WD-D/2014 Z DNIA 05.12.2013r.
- Podilaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni musidyag;szczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Dragnschodowe. Roboty ziemne.
- Grunt pod nawierzchnie nalpzag:ci¢ do uzyskania wskaika zagszczenials= 1,0.
- Wilgotnos¢ zag:szczanego zasypu powinnathgwna wilgotndci optymalnej gruntu lub
wynosk co najmniej 80% jej wartai. Dotyczy to gruntow spaigch.
Dla gruntow sypkich warunek ten nie mustlaachowany.
Wartas¢ wilgotnaosci optymalnej powinna kiy okreslona laboratoryjnie.
Roboty ziemne w obebie drég beda wykonywane:
- metod otwartego wykopu [ drogi, pobocza, chodniki, tgrerelone |
- metod, bezwykopow np. przewiertem sterowanym, mikrotunelingieristniejace tereny
zalesione oraz nawierzchnie drogowe |
Roboty w pasie drogowym wykonywane meidbzwykopow nalezy wykona np. przewiertem
sterowanym — rura przewiertowa / przewodowa TS-PESDR17, dz225mm,dz160mm, PN10
Nalezy wykona wygrodzenia paséw robot w alwie ,, otworow przewiertowych” przedoymi
elementami wygrodzeniowymi 0 wysaa hyin=1,5m z trwatym zamknciem po godzinach
pracy.
Podczas trwania robét ziemnych metdadzwykopow nalezy zwrocic szczegdla uwag: na:
« prawidiowa¢ wykonania wygrodzepasow roboczych
s prawidtowas¢ zabezpieczescian wykopu
« oswietlenie i oznakowanie prowadzonych robot
s kontrola spadku sieci
W poblizu istniepcych obiektow budowlanych wykop nalezasypywa na danym odcinku
bezzwtocznie po ufeeniu rur, tak aby nie stwarzaiebezpieczgstwa wys¢powania uszkodze
mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadn@dna wykopu, obsuwaniazsivykopu
(sciany boczne) itp.
UWAGA!
Podczas prowadzenia prac metbeézwykopow w miejscach skrzzowan z istniepcym
uzbrojeniem budgych uzasadnione podejrzenie zblizeniu "do zaprojektowanej sieci
wodochgowej naley dokon& przekop informacyjny.

2.6. ROZDZIELCZA SIE C WODOCIAGOWA.

Przebudow rozdzielczej sieci wodoggowej w rejonie ulicy Waniowej, Paderewskiego

i Dziatkowicza dokonano w oparciu o zatwierdadoncepcot z PWIK ,,WODNIK” Jelenia
Gora.
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Planowane przedsiziecie polegana przebudowie rozdzielczej sieci wodoggowej, ktore
zapewni cigtos¢ dostawy wody na cele bytowo — gospodarcze orazpdta istniegcej

i przysztgciowej zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej w gie ulicy Paderewskiego.
Wisniowej i Dziatkowicza. Zastosowane rozwania techniczne do budowy rozdzielczej sieci
wodochgowej maj umazliwi ¢ wykonanie inwestycji mdiwie najnizszym kosztem i w jak
najkrétszym czasie.

Rozdzielcz sie¢ wodochgowa dz225mm whczono:

- w punkcie MW 1 do istniejgcej sieci wodocigowej wA200 -w poboczu ulicy Paderewskiego
- w punkcie MW 4 do istniejcej sieci wodocagowej wA150 -w poboczu ulicy Dziatkowicza
- w punkcie MW 5 do istniejacej sieci wodocigowej wA150 -w poboczu ulicy Dziatkowicza
- w punkcie MW 2 do istniefacej sieci wodocagowej wA150 -w ulicy Kiepury

- w punkcie MW 3 do istniejgcej sieci wodocigowej wA100 -w ulicy Paderewskiego
Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodoggowej w miejscu whczeniaAH = 0,30MPa.
Rozdzielcz siec wodocagowa w rejonie ulicy Winiowej, Paderewskiego i Dziatkowicza
poprowadzono wzdtuistniepcych sieci wodoaigowych [ docelowo przewidzianych do
likwidaciji |

Elementy skladowe przewidziane do budowy sieci veagmwej jak: rurocigi z PE100, zasuwy
kotnierzowe, zawory odcinge, hydrant p.po gwarantug 100% szczelnd wykonanego
systemu. Siewodochgowa zostanie wyposana na cele p.pow hydranty nadziemne dn80mm.
[ wydajnai¢ hydrantu p.ps. dn80mm wynosi 10 difs przy cénieniu nominalnym 0,2MPa ]
Zaprojektowan sie¢ wodochgows nalezy wykona::

-z rur PE-HD, PE100, dz225mm, dz160mm, dz125nmr8@0Qohm, PN10.[metoda otwartego
wykopu ]

-z rur TS-PE, PE100, dz225mm, dz160mm, PN10. tpdaebezwykopowa ]

Rury PE-HD nalgy taczy¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
(wymagany automatyczny proces zgrzewania wraz zukyelm wynikow).

Zatamania trasy wykordaza pomog kolan PE , tukéw segmentowych PE / wykonanych
fabrycznie / i przy wykorzystaniu naturalnej elagiyaci rur PE. Rurocigi nalezy uktada na
zagszczonej podsypce piaskowee spadkami okéonymi na profilu.

Dla zagwarantowania dostatecznego podparcia zestksaly stron naley wykona obsypk
rurociagu piaskiem. Obsypka rur musi doyykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdaen
wiasciwego posadowienia ruragu. Grubd¢ obsypki piaskiem o zagszczeniu min. 30 cm.
Tras; rurochgu naley oznaczy tasma ostrzegawcg koloru niebieskiego z wktadkmetalova.
Whkiadke metalowy nalery polaczy¢ trwale z armaturzamontowas na rurocagu i wprowadz
do skrzynek zasuwowych.

Zasypka wykopu musi lBywykonana z materiatdw i w taki sposob, by spemitemagania
struktury terenu nad ruragjiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zigidn).
Pozostata ag¢ wykopu mae by wypetniona gruntem rodzimym z wykopu.

Zestawienie wymaganychsrednic rurociagéw PE uytych w opracowaniu projektowym

* wykopy otwarte

-dz= 225mm :dixe=198,2x13,4mm; PE 100, PN10 ; SDR 17,

-dz= 160 mm dixe=141x 95mm ; PE 100, PN10 ; SDR 17,
-dz= 125 mm dixe=110,2x7,4mm ; PE 100, PN10 ; SDR 17,
-dz= 90 mm dixe=79,2x54mm ; PE100, PN10 ; SDR 17,

* wykopy metoda bezwykopowg
-dz= 225mm : e=134mm ; TS—-PE10BN10 ; SDR 17,

-dz= 160mm :e=95mm ; TS-PE10BN10 ; SDR 17
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Armatura odcinaj aca na sieci wodoagowej:

- w miejscach wjczen, na odgaizieniach zaprojektowano zasuwy odcita kotnierzowe
dn200mm, dn150mm, dn100mm, dn80mm, PN16 ze stopk

- przy hydrantach nadziemnych dn80mm p.@aprojektowano zasuwy odcineg¢ kotnierzowe
dn80mm, PN16 ze stopk

Polkczenie armatury z projektowanym rurggiem PE nalegy dokon& za pomog polaczenia

PE — stal (kotnierzowego) .

Zasuwy naley montowa na umocnionym podia np. na ptycie betonowej.

Zasuwy zakaczono wzeliwnych skrzynkach ulicznycpoprzez wrzeciona teleskopowe.
Wymagania techniczne / materiatowe dla zasuw :

* cisnienie nominalne PN16

« gtadki przelot bez gniazda

» migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontakivod, pitna

* korpus i pokrywa wykonanezzliwa min EN-GJS-400 wg PN-EN 1563

» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewreyalcowanym polerowanym gwintem

* uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

» zewretrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotreg dodatkowo pigcien dtawicowy
wykonane z elastomeru, zapewn& bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

* $ruby aczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonearnalewowg

* nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego

* kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B8Z:-2

» zabezpieczeniantykorozyjne (wewstrz i zewrytrz) poprzez pokrywanigywica epoksydowy
w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigge minimalm grubag¢ warstwy 250 pm, przyczepfio
min 12 N/mm2, odpornié na przebicie metadskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakoi
odbioru wynikajcymi ze znaku jaki RAL 662

UWAGA!

Zeliwne skrzynki na terenach zielonych riglemocni kamieniem famanym, zapobiegeym

zarastaniu [ wymiar 0,8 x 0,8m, gr.0,3n¥liwne skrzynki w terenie zielonym naiepodnigé

w stosunku do poziomu terenu o okoto 10cm.

Hydrant nadziemny dn 80 mm

Hydranty naley w sposob trwaty i widoczny oznako@pazarniczymi tablicami
informatycznymi. Z uwagi na e zagtbienie sieci wodoagowej na hydrantach
nalezy przewidzi€ przedhiki.

Wymagania materialowe / techniczne dla hydrantizieanego dn80mm zabezpieczonego
przed ztamaniem:
» cisnienie robocze max. 16 bar
» calds¢ wykonana z materiatdbw odpornych na koeozj
» gtowica hydrantu wykonanazzeliwa sferoidalnego, odpornego na wadorsl,
pokrytego warstw zabezpieczaga przed promieniami UV
* kolumna z grubgciennej rury ze stali nierdzewnej, oszlifowana
* zespoOt uruchamiagy ze stali nierdzewnej
e cokoét hydrantu zeliwa sferoidalnego
» grzybek zaworu z mosiizu, pokryty powtok z elastomeru
» uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wkysstron w materiale odpornym na
korozi
« wydajndi¢ hydrantu Q (iYh) przy spadku énienia o 1 bar dla jednej pragogj nasady
jest wigksza nz 110 ni/h, a dla dwéch weksza nk 140 ni/h
* minimalny moment obrotowy uruchamiania
» krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
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* mozliwos¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0° do 360°
* samoczynne odwodnienie z ogliem cinienia wody
* blokada zabezpieczgia wrzeciono w pobiu miejsca tamania

Odgalezienia PE prefabrykowane(trojniki PE) i kolana segmentowe PE winnytlwykonane
fabrycznie.

Wykonana rozdzielcz sie¢ wodociagowa z rur PE nalgy podda ptukaniu i dezynfekcji.

Préke szczelnéci nalezy wykona& w obecnéci inspektora nadzoru i przedstawiciela

PWiK,, WODNIK". Cisnienie probne =10 at.

Wykonary sieZ wodochgowa halezy trwale oznaczy w terenie za pomadablic informacyjnych
[ tworzywowych ].

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3.1. WYKONANIE ROBOT .

Roboty pomiarowe.

Wytyczenie trasy i wszystkich nowoprojektowanychestdw powinien wykon&uprawniony
geodeg, ktory przeniesie wysokoi z reperow , wyznaczy kierunki i spadki zgodnie

z dokumentagj projektows. W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (zdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne) , a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢dne przekze Inspektorowi Nadzoru.

Roboty przygotowawcze.

Roboty rozbiorkowe obejmaijusungcie z terenu budowy elementow zagospodarowaniaudere
takich jak; nawierzchnie drogowe, ruragi wodocagowe, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiektyaplujace s¢ w pasie robot nie przeznaczone
do usungcia, powinny by przez Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniemeliebiekty,
ktore mag by¢ zachowane, zostamszkodzone lub zniszczone przez Wykongwe powinny

one by odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakcegigwwrzez Zamawiagego.

O terminie rozpoagia robot nalgy poinformowa zainteresowane instytucje béanve:
PWIK,,WODNIK,, Jelenia Géra, MZDiM Jelenia Goragkdad Energetyczny, Telekomunikacja
Polska S.A., Dialog , ECO Jelenia Gora, Zaktadd®amczy Jelenia Gora oraz §tacieli

terenu.

Roboty ziemne.
Wykopy pod rozdzielazsiec wodocagowa nalezy wykona mechanicznie lukecznie
zgodnie z normami:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte mitzewodow wodoagowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie pozéw kanalizacyjnych

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne.

Zaprojektowan budow rozdzielczej sieci wodoggowej naley wykona w wykopie otwartym o
minimalnych wymiarach , szerokbpasa robot ok. 3,5 m, wykopyaskoprzestrzenne aianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi, lukiesypowymi stalowymi.

Wykopy naley wykona mechanicznie, a przy zbéniach z istnieicym uzbrojeniemgcznie.
Zejscia do wykopow naley zaopatrzy w drabinki ztazowe min. co 15m.

Minimalna szerok& wykopu mierzona wewgtrz sciany obudowy powinna ldydostosowana do
srednicy rurocigu.
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Rury naley uktada na przygotowanym podto piaskowym grubgaci min.10 - 15cm / stanie
zag:szczonym/, w temperaturze powietrza niesmgj niz 0° C / zalecane +5C/.
Rurochgi uktadane w ziemi winny méepodtaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotroi o wytrzymaitaci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 deg¢
si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia @ggarcia na dnie wzdiu
diugcici na 1/4 obwodu) nie wykazige zagraenia korozyjnego.
Grubagici warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi 0.2 m. Odchylenia grulkoi warstwy nie mée przekracza+/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny bywykonane bezpoednio przed utdeniem przewodu.
Opuszczanie i uktadanie ruragdw na dnie wykopu ni@ odbywa si¢ dopiero po
przygotowaniu podtza. Sposéb monta przewodow powinien zapewiiatrzymanie kierunku
i spadkéw zgodnie z dokumentatgchniczi. Przed opuszczeniem rur do wykopu agle
sprawdz¢ ich stan techniczny — nie mpgiie¢ uszkodzé oraz naley je zabezpieczayprzed
uszkodzeniem poprzez np. tymczasowe zantkaj z&lepki, korki.
Rury do wykopu mana opuszczarecznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego.
Uktadanie odcinka rurogiju odbywa i na przygotowanym , odwodnionym i wyprofilowanym
podtazu. Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowanailezy dokond& pomiaru
geodezyjnego. Przy budowie sieci wodgowe] w zalenosci od gkbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokéci wymaganej depresji, magvyskpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych nig evykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubagci 20 cm, a w niejg&zek z rur dweiciennych
z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwémfdach w zalenosci od poziomu wody
gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa zagzkoéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiolcaygieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, gkl zostanie odpompowana poza zgsbbot wzgédnie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.
Po utazeniu rurocagu i przeprowadzonych probach jego szcz&halrena zostaje wyiczony
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku diego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymagkonania studni
depresyjnych wzgbnie zastosowania igtofiltrow.
Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

Montaz rur polietylenowych PE.

Technologia ukfadania przewodow powinna zapéwrtizymanie trasy i spadkow zgodnie

z Dokumentagj Projektow, Dla zapewnienia odpowiedniego gémia przewodu zgodnie

z projektowan osh, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawatbveniczych nalgy
przecagm¢ sznurek lub drut, na ktdrym zawieszony jesta&iek pionu mgdzy dwoma
celowniczymi. Spadek przewodu najekontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do
reperow statych znajdagych s¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktGreanog
stanow€ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglsprawdzé, czy nie ma one widocznych uszkodize
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ptmady naley starannie oczgi¢ zwracajc
szczegola uwag; na bose kace rur. Rury uszkodzone najeusur¢ i zmagazynowapoza stref
montaowa. Rury opuszczado wykopu powoli i ostranie, mechanicznie za pompkrazkow,
wielokrazkow lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu

Przewody z PE montowav temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jegmakuwagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach , zalegavgkonywa
potaczenia w temperaturze niezazej ng + 5°C.
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Rury PE naley taczy¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
(wymagany automatyczny proces zgrzewania wraz zukyelm wynikow).

Zatamania trasy wykordaza pomog kolan PE i przy wykorzystaniu naturalnej elasthy@zi rur
PE okrélonymi w projekcie. Kada rura powinna kiyutozona zgodnie z projektowarmsi

i spadkiem przewodu ordzisle przylegé do podiaa na catej swej dlugoi co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi. Dopuszczalne pearaigecia rur polietylenowych:

20 x D/ przy temp. +20C /

35x D/ przy temp. +10C /

50 x D/ przy temp. +0C /

Odgatzienia PE prefabrykowane (tréjniki PE) i kolamgsentowe PE winny lbywykonane
fabrycznie.

Montaz armatury, obiektéw na rozdzielczej sieci wodoaigowej.

Na rozdzielczej sieci wodagowej zaprojektowano: armatuzaporow — zasuwy odcinage
oraz hydranty p.po. Pokczenie armatury z projektowanym rurggiem PE nalgy dokon& za
pomoa polaczenia PE — stal (kotnierzowego) .

Zasuwy nhaley montowa& na umocnionym podia np. na ptycie betonowej.

Zasuwy zakaczono wzeliwnych skrzynkach ulicznych poprzez wrzecionaskbpowe.
Zeliwne skrzynki na terenach zielonych riglemocni kamieniem ftamanym, zapobiegeym
zarastaniu [ wymiar 0,8 x 0,8m, gr. 0,3m |.

Zeliwne skrzynki nalgzy podnigé w stosunku do poziomu terenu o okoto 10cm.
Wykonary rozdzielcz sie¢ wodociagowa nalezy oznakowad niebieslq tasma sygnalizacyjno —
ostrzegawcz PE z wkiadg metalowa. Taéme sygnalizacyja wprowadzé do skrzynek
zasuwowych . Wykonannsiec wodochgowa nalezy trwale oznacz§/w terenie za pomadablic
informacyjnych [ tworzywowych ] oraz wykodanwentaryzagj geodezyja powykonawcaz.

Proby cisnieniowe sieci wodogjgowej.

Préke szczelnéci utozonego wodoaigu naley przeprowadzi zgodnie z normp PN-B-10725

z zachowaniem szczegOlnej ogmosci. Przed rozpoeziem préby rurocig nalery napeiné
woda i odpowietrzy. Prolg szczelnéci przeprowadzi w temperaturze powietrza niezgzej ni
+I°C. Cisnienie probne powinno wyndsPp=1,0MPa. Po zakozeniu prob szczeldoi nalery
rozprzy¢ powoli badany odcinek. Wyniki prob szczednopowinny by ujete w protokotach ,
podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy , lkpa Nadzoru i Wytkownika.

Sie¢ wodochgowa przed oddaniem do eksploatacji ngl@rzeptuké czyst woda oraz podda
dezynfekcji przez okres 24 godzin 3% roztworemgidtirynu sodu w obecioi przedstawiciela
Terenowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicaneg

Po przeptukaniu i dezynfekcji sisvodochgowa nalezy w ciagu 3 dni oddado eksploatacji.
W przeciwnym wypadku czyndé nakzy powtorzye.

Do ptukania nalgy przygotowa co najmniej 10-krotnie wcej wody nz wynosi pojemngc
ptukanego wodoagu. Ptukanie wykonaprzy pomocy pomp sieciowych, weogdo ptukaniu
odprowadzt do kanalizacji sanitarnej. Si@o ptukaniu nalgy zdezynfekowéaroztworem
polichlorynu sodu dawéknie mniejsz niz 25 g/ni. Po ptukaniu i dezynfekcji natg dokona
analizy wody przez Terenowy Inspektorat Sanitalbguwana woda z wodegu jest
zachlorowana i musi léypoddana dechloracji przy pomocy trojsiarczanu segostaci 30%
roztworu wodnego. Do zneutralizowania | kg Glotrzeba 3,5kg N&&, Os .

llos¢ wolnego chloru w wodzie nie me przekraczal g Cl/m®.

Przy wykonywaniu dezynfekcji wodagju naley przestrzegaprzepiséw BHP.

Zasypanie wykopow.
Po utazeniu rurocagu, wykonaniu zicz, sprawdzeniu jakoi tych zhcz, wykonaniu prob
szczelnéci, wykonaniu obsypek piaskowych, sprawdzeniu nétyel- si€ po odbiorze
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technicznym naley przysypa 30 cm warstw piasku , ktory naley zag:scic¢ lekkimi wibratorami
powierzchniowymi. Wykop nafgy zasypdé gruntem rodzimym /niewysadzinowym/— 15 -20 cm
warstwami. Gdy grunt zasypowye spetnia wymaga podbudowy drogi/ posiada np.frakcje
gliniaste/ naley go wywie¢ i zasapi¢ np.zwirem, pospotk.

Grunt zasypowy naky bezwzgédnie zagszcz& wibratorami powierzchniowymi.

Wskaznik zag:szczenia gruntu pod dragvinien wynost — 100% zmodyfikowanej wardoi
Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%. W poliktniepcych obiektéw budowlanych wykop
nalezy zasypywa na danym odcinku bezzwiocznie po zéaiu rur, tak aby nie stwarza
niebezpieczéstwa wysg¢powania uszkodzemechanicznych w strukturze danego obiektu,
zawadniania dna wykopu, obsuwaniawsikopu §ciany boczne) itp.

3.2. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i wymaganiami , jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefagrjdnie z wymogami kontroli jakoi

daty wyniki pozytywne.

Odbior robot przy sieci wodochgowe).

Odbidr techniczny casciowy polega na sprawdzeniu zgodooz Dokumentagj Projektowa

i ST, wycia wiaciwych materiatéw, prawidtow&zi montau, szczelnéci oraz zgodngxi

z innymi wymaganiami.

Dtugas¢ odcinka podlegagego odbiorom egciowym nie powinna by/mniejsza ni odlegtc¢

migdzy zasuwami odcinagymi. Wyniki z przeprowadzonych badpowinny by ujete w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiorowi technicznemu kaacowemuzwigzanemu z instalowaniem przewodow

wodochagowych naley przeprowadz w oparciu o ustalenia PN-B-10725 oraz warunki

i zalecenia zawarte w katalogach producentéw .

Ze wzgkdu na specyfik wymagania dotycce budowy przewodow z tworzyw sztucznych

odbiorowi technicznemu podlegay szczegolngci:

« wykopy : utrzymanie sztywr$gi gruntu rodzimego w obbie obsypki;

% dno wykopu: zachowanie nienaruszadkigruntu rodzimego, ewentualne wzmaocnienie
podiaza, sprawdzenia wyprofilowania;

% obsypka : zgodrig z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stoprig:szczenia,;

¥ wykopy wykonane metagdbezwykopow

% szczelné¢ przewodu : pozytywna préba wykonana wg PN-92/B3H)

+«+ zasypka ruroagu: materiat, stopiezag:szczenia,

s deformacja rury, zgoddé odksztatcenia poatkowego (ugicia ) z dopuszczalnym dla
danego materiatu;

% zamontowana armatura, jej sprawhdziatania

% pozytywny odbior kacowy, skutkuje przekazaniem go do eksploataciji.

% jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaieosci od
tego okreli¢ dalsze pogspowanie.

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

s dokumenty jak przy odbiorze g¢iowym;
% protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;

protokét przeprowadzonego badania szczgncatego przewodu;

% $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

% inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

+ zgodna¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
+« protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczicych usunjcia

o 7
L X X
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usterek;
+« aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany
I uzupetnienia;
+«»+ protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

3.3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .
Przewidywany wptyw inwestycji nercodowisko ledzie nastpujacy:
Na etapie budowy- projektowana inwestycja niedrie nadmiernie ugkliwa dlasrodowiska
gruntowo-wodnego, gospodarkdpadow, powietrza atmosferycznego oraz ze wdglna hatas.
Stosowanie na etapie budowy wyznie sprawnych maszyn i udzen, spetniagcych aktualne
wymagania odnaie emisji zanieczyszcae hatasu oraz ztycia paliwa, potwierdzone
wiasciwymi swiadectwami. Miejsca postoju — gaoavania sprgtu, maszyn na gruncie
zabezpieczonecghla materiatem nieprzepuszczalnym dla substancji ropopdnych.
Na etapie budowy zastosowane zostakalne toalety typu TOI — TOI.
Czasowe sktadowanie materiatdw do wbudowania wsoieytwardzonym, ogrodzonym
wraz z segregagjna poszczegolne asortymenty materiatowe. Teremgaponych prac natg
zabezpieczy przed dosipem osbéb postronnych, a teren budowy haleyposay¢
w odpowiednie tablice informacyjne, instrukbave oraz sprg pierwszej pomocy medycznej,
BHP i ochrony przeciwp@rowe).
Odpady powstare na etapie realizacji inwestycji najesegregowai sktadow& w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajich regularny odbidr przez podmioty posiagajstosowne
zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
Na etapie eksploatacji-wptyw inwestycji na poszczegolne komponesrtydowiska (grunty,
wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczogwietrze atmosferyczne) przyniesie
wymierne korzyci dla mieszkacéw orazsrodowiska przyrodniczego:
a) grunty — 100% szczelsorurocagow oraz ich monitoring pracy gwarargyjpe realizacja
inwestycji nie wptynie ndrodowisko gruntowe.
b) klimat akustyczny — brak oddziatywania
C) powietrze atmosferyczne - na etapie eksploaseépi wodocigowej oddziatywanie inwestycji
na powietrze atmosferycznedzie znikome.
Zastosowanie nowoczesnych materiatdw do budowy: sigociagéw PE-HD, armatury,
wyrobéwzelbetowych gwarantuje 100% szczeifo
W trakcie eksploatacji sieci nalg
- utrzymywa wykonane sieci w stanie technicznym gwarayutyin bezawaryja prac
- zapewnt biezaca kontrok wykonanych sieci [ staty monitoring pracy]
- eksploatacja winna Byprowadzona w sposoéb stabilny, zapewgtgjoptymalm

skuteczn&t dziatania
- zapewnt okresowe badania i przedly techniczne
Projektowana przebudowa rozdzielczej sieci woglpmivej jest inwestygj liniowa podziema.
W trakcie budowy oraz eksploatacji nie wystmazliwosé kolizji z przedstwzigciami, ktore
moa by¢ realizowane na nieruchoswach gasiednich.
Ww przedstwzigcie niewiaze skt z wykorzystaniem zasobow naturalnych.
Nie przewiduje si wystpowania emisji i innych ugkliwosci, a take wystpienia powanej
awarii przy zastosowaniu przyych technologii.
Realizacja przedsivzigcia nie pogorszy stanu czy$topowietrza, a bigaca eksploatacja nie
zmieni w istotny sposob dotychczas istaegch warunkow wsrodowisku.

AULOr OPraCcoWaNIa .......vevveeeineaneaneennene
inz. Ryszard Topolewski
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI .
Przedmiotem inwestycji jest:
.Przebudowa rozdzielcza sieci wodoggowej w rejonie ulicy Wisniowej w Jeleniej Gorze”

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .
Teren obgty inwestych potozony jest w obgbie ulicy: Paderewskiego — Wiiowej
— Dziatkowicza w Jeleniej Gorze.
Zaprojektowan przebudow rozdzielczej sieci wodoggowej zlokalizowano na:
e Dzialce nr: 46, ark. 4, obip 0060, 60
— Miejski Zarad Drég i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A
e Dzialce nr: 54/7, ark. 4, oldv 0060, 60
— Miejski Zarad Drég i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A
e Dzialce nr: 56, ark. 4, obip 0060, 60
— Miejski Zarad Drég i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A
e Dziatce nr: 79/ 2, ark. 4, odvy 0060, 60
— Gmina Jelenia Gora
Prezydent Miasta Jeleniej Gory
58-500 Jelenia Gora Plac Ratuszowy 58
* Dzialce nr: 124/2, ark. 4, odly 0060, 60
— Miejski Zarad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Géra ulica Ptasia 2A

Przedsiwzigcie usytuowano w jednostce ewidencyjnej 026101-1,. Nelenia Goéra

W obrebie zaprojektowanej przebudowy rozdzielczej sieatlacagowej wystpuje nasfpujace
uzbrojenie:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sieci gazowe

- sieci wodocigowe

- sieci cieptownicze

- istniepce uktady komunikacyjne

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu w rejarziebudowy rozdzielczej sieci
wodochgowej — drogi, tereny zielone, pasy zieleni, ch&dni

Projektowana przebudowa sieci wraz z armaturaakihmi jest inwestygjliniowa podziema,
ktéra po wykonaniu i odtworzeniu terenu do starerpwotnego nie spowoduje zmian

w zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE DrUGO SCI POSZCZEGOLNYCH SIECIW PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Projektowana przebudowa sieci wodgmwej obejmuje wykonanie:
- sieci wodocagowejz rur PE100, dz225mm, SDR17, o digjd=279,2m
- sieci wodocagowejz rur PE100, dz160mm, SDR17, o digjd=383,0m
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- sieci wodocagowejz rur PE100, dz125mm, SDR17, o digd.=11,6m
- sieci wodocagowejz rur PE100, dzZ90mm, SDR17, o digjd=22,5m
- sieci wodocagowejz rur TS-PE, dz225mm, SDR17, o diégd.=10,0m
- sieci wodocagowejz rur TS-PE, dz160mm, SDR17, o diégd.=31,0m

5. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW.
Inwestycja usytuowana jest poza strefami ochroolie@slogicznej. W olgbie inwestycji nie
wystepuja stanowiska archeologiczneztg w ewidencji zabytkow. Jednak z uwagi nazhweo $¢
w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub zientngdkrycia przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenig; jest zabytkiem, jest obowdany do wstrzymania wszelkich robét,
zabezpieczy miejsce jego odkrycia i niezwtocznie powiadorierownika Delegatury
Wojewddzkiego Urgdu Ochrony Zabytkow w Jeleniej Goérze.

Przedstwzigcie nie edzie realizowane na obszarach chronionych i aizie miato wptywu
na obszary Natura 2000. Inwestycja nie naruszaogattulturowychsrodowiska.

6. INFORMACJA O WPtYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA _TEREN.
Na ww terenie nie znajduj@dna eksploatacja goérnicza.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNI _EJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

| ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Planowane przedswziccie jest rozwizaniem zapewniagym ochror srodowiska i wptynie na
poprave warunkéw pracy i bezpiecastwa ludzi [ przebudowa rozdzielczej sieci wodgowej
poprawi ochror p.paz., wdrazenie nowych technologii na etapie wykonawstwa uslnczystem
dostaw wody ].

Zaprojektowana przebudowa rozdzielczej sieci wagpmiej w fazie realizacji jak i w fazie
eksploatacji nie pogorszy stagnedowiska , nie &dzie ucazliwa dla otoczenia.

Realizacja przedsivzigcia nie pogorszy stanu czystopowietrza.

Planowany zakres prac zachowuje stan istoegjo terenu i nie spowoduje niekorzystnego
oddziatywania na terenysiednie Nie przewiduje si wysigpowania emisji i innych ugkliwosci,
a talkze wystpienia powanej awarii przy zastosowaniu prztych technologii.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB RO BOT
BUDOWLANYCH.

Aby zapewni witasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiegdjakos¢ prac
montaowych, Inwestor winien zastosodsic do poniszych wskaza

— wykonawstwo prac instalacyjno -montavych powierzy wykonawcy przeszkolonemu
w technologiach zaproponowanych w p@sgym opracowaniu

— roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, ordzay techniczne realizowagodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldidowlano-montaowych” cz 1i Il
ze szczegolnym uwzglnieniem wytycznych producentéw materiatow iagtzen oraz
polskich norm;

— nadzor nad robotami powierzgsobie uprawnionej do sprawowania samodzielnyokdiji
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowdmtgchnologii;

— poszczegodlne odbiory dokohprzy wspétudziale xytkownikdw terenu, sieci, uggzen;

— roboty ziemne w pobtu istniepcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowéagzd nadzorem
odpowiednich stz takich jak: MZDIM Jelenia Gora, ZE, TP S.A , g, Zaktad
Gazowniczy, PWIK ,,WODNIK”, ECO Jelenia Géra oraz/tkownikow terenu.
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- uzyte materiaty musgposiada odpowiednie certyfikaty, atesty lub rownedne
decyzje;
— na okres realizacji zadania zapeévnadzér autorski jednostki projektoweyj;

AULOr OPracowania .........c.euvevveeienineeneennns
il Ryszard Topolewski
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L11. ZAt 4CZNIKI
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ZAL ACZNIK NR 1

PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ
SIECI WODOCI AGOWEJ

INFORMACJA

DOTYCZACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Przebudowa rozdzielczej sieci wodagyowej w rejonie ulicy Wisniowej
w Jeleniej Gorze”

Nazwa Inwestora , adres

Przedsibiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,WODNIK”
Spotka z 0.0. w Jeleniej Gorze.

58-560 Jelenia Gora Plac Piastowski 21

Img i nazwisko projektanta, adres

irz. Ryszard Topolewski
ulica Lelewela 11
58-560 Jelenia Gora
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A. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnas¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow.

Zakres opracowania obejmuje przebudaezdzielczej sieci wodoggowej w rejonie ulic:
Paderewskiego, \&tiowej i Dziatkowicza w Jeleniej Goérze.
Na petny zakres roboét sktadagic nastpujace roboty bramowe:
= Przebudowa rozdzielczej sieci wodggowej
= Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
= Odtworzenie terenu
Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ robot
* -roboty przygotowawcze
» - wykonanie rob6t ziemnych do projektowanej niwgletrocagu
* - wykonanie sieci wodoggowej
* - wykonanie rob6t nawierzchniowych
* - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Odcinek przebudowy rozdzielczej sieci wodggwej w rejonie ulic: Paderewskiego, dviowej
i Dziatkowicza w Jeleniej Gorze, @iy robotami budowlanymi stanowi jeden zintegrowany
obiekt budowlany.

C. Elementy zagospodarowania terenu , ktére magstworzy¢ zagrazenie
bezpiecaestwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:, pracownikéw firmy prowagtzj roboty budowlane
jak i 0séb postronnych — przebudowy rozdzielczegisivodocagowej mog stworzy takie
elementy jak:

= niezgodne z przepisami elementy oznakowania miefsuat,

= 7le zabezpieczone wykopy

= roboty wyburzeniowe, rozbioérki

= odbudowa ulic

= prowadzenie rob6t ziemnych w gbre przeszkod terenowych

= ruch odbywaicy sk po istniejcej ulicy zwihzany z prowadzeniem roboét na drodze

i z dojazdem do budynkéw / zaktadow.

D. Przewidywane zagraenia oraz miejsca i czas ich wygpienia.

W trakcie wykonywania robét budowlanych awanych z przebudaywozdzielczej sieci
wodochgowej mog powst& migdzy innymi nasfpujace zagraenia:

- Zagraenia z powodu wykonawstwa robot wsgedztwie istnigjcego ruchu
pojazdow i pieszych dojezajacych do poszczegdlnych obiektéw w ulicy,
zagraenie kzdzie wystpowato przez caly okres robot budowlanych.

- Zagraenie przysypania ziemiub upadku z wysolk&i przy wykonywaniu
wykopOw oscianach pionowych bez- iz rozparciem przgbgkasci wickszej
niz 1.5 m — wykopy pod séewodochgows i poszerzenie wykopu przy
przekraczaniu przeszkod terenowych.

- Zagrazenie zwazane z robotami wykonywanymi wissedztwie przewodow
napowietrznych i podziemnych elektroenergetyczngelzowych ,
wodochagowych , telekomunikacyjnych.
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- Zagrazenie zwazane z robotami rozbiorkowymi, demoiavymi

E. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta nalery prowadzé codziennie przed rozpogzem robot , w miejscu ich wykonywania
ze wskazaniem czyniad szczegolnie niebezpiecznych, miejsc ich wystvania oraz
konieczndci stosowania kamizelek ostrzegawczych ze wihgha ruch drogowy.

Powinien on zawiekaszczegotowe wymagania w zakresie bezpiestrea i higieny pracy przy
poszczegolnych czyniaach oraz wskazyweadostpnesrodki ochrony indywidualnej.

F.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegdélnego
zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Miejsce robot budowlanych powinno digezwzgédnie oznakowane na czas wykonywania robot
zgodnie z obowizujacymi przepisami dotyexymi oznakowania tymczasowego robot
budowlanych w tym oznakowania znakami pionowyrmahezpieczenia i oznakowania wykopow
pod przebudowrozdzielczej sieci wodogjowe;.

W trakcie roboét naley sprawdzé stan oznakowania i utrzymywge w naleytym stanie.

AULOr OPracowaNia ..........eevveuveeneeneennannns
inZ. Ryszard Topolewski
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ZAL ACZNIK NR 2

Jelenia Géra dn. 05.12.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@4t. — Prawo Budowlane
[ tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 200p&niejszymi zmianami |

Oswiadczamyze projekt budowlany
przebudowy rozdzielczej sieci wodggwe]
w rejonie ulicy Winiowej, Paderewskiego i Dziatkowicza w Jeleniej @@y
zostat sporgdzony zgodnie z obogdujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Ryszard Topolewski

Sprawdzagcy:
mgr inz. Andrzej Danilecki
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ZAL ACZNIK NR 3

PRZYNALE ZNOSC DO DIIB
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ZAL ACZNIK NR 4

UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

ZAL ACZNIK NR 5

KOPIE_PISM, UZGODNIE N

Wypis i wyrys z MPZP Jeleniej Gory z da14-11-06

Decyzja nr 262/WD-D/2014 MZDiM Jeleniar@@ dnia 05.12.2014r.
Uzgodnienie znak: GK-0.6220.70.2014 — WGKIiOS Jelenia Géra

z dnia 02.12.2014r.

Uzgodnienie znak: GGN-D.6853.79.2014 - WGIGN Jelenia Gora

z dnia 10.12.2014r.

Uzgodnienie znak: JG/Arch.5183.357.20W,.Tdz. 39615

z DWKZ we Wroctawiu Delegatura w Jelgrsorze z dnia 27.11.2014r.
Uzgodnienie koncepcji znak: TDI/5000/,8222 z dnia 02.12.2014r.

— PWIK ,WODNIK” Spétka z 0.0. Jeleniadéa

Uzgodnienie projektu znak: TDI/5000/1%R/2, Ld.8849 z dnia 07.01.2015r.
— PWIK ,WODNIK” Spétka z 0.0. Jeleniadéa

Opinia rzeczoznawcy pzpav zakresie ochrony p.poz dnia 07.01.2015r.
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| V. WYKAZ MATERIALOW _ZRODtOWYCH, LITERATURA.

Przepisy, Rozporadzenia, Normy

1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (D15 poz. 1229);

2 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficznenma dl7 maja 1989r. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086p&’n. zm. z 2000r. Dz. U. Nr
120, poz. 1268), z 2001r. Dz. U. Nr 110, poz.918Nr 115 poz. 1229 oraz
Nr 125 poz. 1363),

3 Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. DANr 89, poz. 414
z 1994r. tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, p&226 z 2000r. z pdiejszymi
zmianami,

4 Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warwmkéchnicznych, jakim
powinny odpowiadéaobiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuniga
(Dz. U. nr 21, poz. 111);

5 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfarla drogi publiczne
i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 43, poz. 430);

6 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjaxla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735

7 Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwoénigrog.

8 Rozporadzenie Ml z dnia 2 wramia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikatgchnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonaln@ytkowego.

9 Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie wadak
jakie naley speint przy wprowadzaniusciekbw do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska wodnego
[Dz.U.Nr 168 p0z.1763 ]

10 Zarzadzenie MP z dn. 1989 — 08 — 20 w sprawie szczeg@bwasad eksploatacji
urzadzen iinstalacji energetycznych shcych do przesytania paliw gazowych;

11 Rozporadzenie MG z dn. 2001 — 07 — 30 w sprawie warunke&ahicznych jakim
powinny odpowiadasieci gazowe;

12 Zarzmdzenie nr 47 MP z dn. 1989 — 05 — 09 w sprawie mkdw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci gazolay

13 Zarzadzenie Mt z dn. 1997 — 09 — 02 w sprawie warunkakim powinny
odpowiada linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz wdzenia do przesytania
ptynéw lub gazéw w razie zlienia s¢ lub skrzyowania;

14 PN-81/B-10725 “Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”;

15 PN-74/B-10733 “Wodoagi. Przewody ainieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze

16 PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacymg/magania i badania przy
odbiorze”;

17 PN-B-10736:1999 Roboty ziemnéNMykopy otwarte dla przewodéw wodagbwych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

18 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wesak wykonywania
I badania przy odbiorze.

19 PN — S - 02204. Odwodnienie drég. Drogi samochedo

20 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania.

21 ISO 4435 “Rury i ksztattki do sieci drenarskichanalizacyjnych PVC, PP, ”,

22 PN/H-74219 “Rury stalowe bez szwu”;
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23 PN-91/M-34501 “Gazoapi i instalacje gazownicze, skraywania gazoagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”

24 Norma zaktadowa PGNIG ,Gazagi. Rury przewodowe klasy B ze stali
niestopowych i niskostopowych ZN — G 3101,

25 PN-92/M-34503 “Gazoapi i instalacje gazownicze. Préby ruragdow”;

26 Norma DIN 30670, DIN 30672 - dray polietylenowe;

27 PN-75/B-01420 “Cieptownictwo”. Urgdzenia i sié zewrgtrzna,;

28 PN-91/B-10405 “Cieptownictwo”. Sieci cieptownic2@ymagania i badania przy
odbiorze;

29 PN-EN 14419:2004 Sieci cieptownicze -- System mieiwanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begpdnio w gruncie -System kontroli
i sygnalizacji zagrzenia stanéw awaryjnych

30 PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze -- System prawa@nych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begednio w gruncie -- Zespot rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnejdipretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu

31 PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruggéiv utazonych w ziemi
w réznych warunkach obgien. Czs$¢ 1: Wymagania ogolne.

32 PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizaey

33 PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu, znakowanie,
sterowanie jakgria.

34 PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

35 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

36 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

37 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

38 PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

39 PN-88/6731-08 Beton zwykty

40 PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rugm@w utazonych w ziemi w ranych
warunkach obaren. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

41 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

42 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

43 PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie b@edaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

44 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Butbowo-Montaowych Cz$¢ |
i Il, a wszczegllniei "Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

45 Katalogi techniczne producentéw rur PVC, PE, ®&pwych

46 Katalogi techniczne ospgtu : ptozy, izolacje.
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LITERATURA
“Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” — W. Blaggk, H. Stamatello;
“Wodociagi | kanalizacja” — Z. Hedrich, I. Tabernacki, MoRan,;
“Kanalizacja” - W. Btaszczyk, H. Stamatello, M. Ram
“Uj ecia wod podziemnych” — T. Gabryszewski, A. Wiecgyst
“Hydrologia i Hydraulika” — E. Czetwercagki, A. Szuster;
“Wodociagi “ — T. Gabryszewski;
“Sieci gazowe — projektowanie budowa” — Kak®wski;

“Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylerREH) w WOZG”

© © N o gk~ wDdhPE

“Cieptownictwo” — W. Kamler;
10.“Gazownictwo i cieptownictwo” — T. Dziepwski;
11.“Sieci cieplne” — J. Chudsaski;

12."Sieci cieplne” — K. Krygier, Z. Piotrowski.
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V. OBLICZENIA
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BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE SOCJALNO —BYTO WE
ZABUDOWY MIESZKALNEJ / UStUGOWEJ
W OBREBIE ULICY W _ISNIOWEJ, PADEREWSKIEGO
| DZIALKOWICZA W JELENIEJ GORZE

[ Okreslono w oparciu o RMI z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okrglenia przecgtnych norm zgycia wody ]

Lp | Rodzaj zabudowy Liczba Liczba QsrxdxNd =
doméw mieszkaicow Qmaxd
[ szt] /korzystajacych
1. Dom mieszkalny
jednorodzinny 32 32 x 5 =160 22,40 m/d
2. Ustugi
2 2 x 15 =30 0,63 n¥/d
Razem : 190 23,03 ritd

Dane do obliczé

Mieszkalnictwo: Jednostkowe zapotrzebowanie nagvgd100,0 drii/ M x dohe
Ustugi: Jednostkowe zapotrzebowanie na gvog15,0 dm/ K x dokg
Wspotczynnik nierownomierrici dobowej Nd = 1,4

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Siet Przeplyw | Predkosé | Stratajedn. | Chropowatosé
wodociagowa [dm?/s] [m/s] [%o] [mm]
Dz225mm 70,0 2,27 2,18 0,01
Dz225mm 60,0 1,95 1,62 0,01
Dz225mm 50,0 1,62 1,15 0,01
Dz160mm 30 1,92 2,152 0,01
Dz160mm 25 1,60 1,5422 0,01
Dz160mm 20 1,28 1,027 0,01

Obliczeniawykonat .............ccooevieii i,
inz. Ryszard Topolewski
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V1. CESC RYSUNKOWA

Rys. nrl Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania tererskali 1:500
Rys. nr 3 Profil podimy przebudowy sieci wodagjowej w skali 1 : 100/500

Rys. nr4 Fragment mapy ewidencji gruntéwkali 1 : 1000 + uproszczone wypisy
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