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1. Wstęp 

„Opinię geotechniczną” wykonano w celu określenia warunków gruntowo-
wodnych podłoża i ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania projektowanej 
przebudowy sieci wodociągowej. Inwestycja obejmie budowę nowych odcinków z 
przyłączami i przebudowę rurociągu istniejącego biegnącego wzdłuż ulic Wiśniowej, 
Działkowicza i Paderewskiego w Jeleniej Górze.  

 
 

Podstawę prawną  opracowania stanowią: 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 

późn.zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U., poz. 463) 

 

Do opracowania dokumentacji wykorzystano: 

1. Mapę Geologiczną Sudetów  w skali 1: 25 000, arkusz Jelenia Góra 

2. Mapę zasadniczą w skali 1: 1000 z projektem inwestycji 

3. Archiwalną dokumentację „Techniczne Badania Podłoża Gruntowego dla 
projektowanego osiedla mieszkaniowego w Jeleniej Górze”. Geoprojekt 1978r. 

 

Ponieważ zagospodarowanie terenu oraz istniejąca sieć uzbrojenia podziemnego w 
ciągu ulic uniemożliwia bezpieczne wykonanie wierceń badawczych, niniejsze 
opracowanie wykonano w oparciu o dane archiwalne, które przy jednorodnej genezie i 
prostej budowie geologicznej, w sposób wyczerpujący wyjaśniają warunki gruntowo-
wodne podłoża. Lokalizację otworów archiwalnych zaznaczono na mapie 
dokumentacyjnej (zał. nr 1) a ich profile przedstawiono na „kartach dokumentacyjnych” 
(zał. nr 2).  

 

2. Charakterystyka terenu i budowa geologiczna 

Opisany teren obejmuje rejon ulicy Wiśniowej, Działkowicza i Paderewskiego w 
Jeleniej Górze. Na etapie wykonywania wierceń badawczych ( rok 1978) były to łąki i 
nieużytki o powierzchni znajdującej się na wysokości 340-343m npm. W latach 
następnych, na przedłużeniu ulicy Paderewskiego i Działkowicza wybudowano osiedle 
domków jednorodzinnych zmieniając  ukształtowanie powierzchni. Część terenu została 
zniwelowana a inna część przekopana podczas budowy ulic i instalacji podziemnych. 

Geomorfologicznie – jest to teren wysoczyzny plejstoceńskiej uformowanej 
podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Podłoże budują czwartorzędowe, 
plejstoceńskie osady wodnolodowcowe i morenowe. Osady wodnolodowcowe tworzą  
płat piasków i żwirów o zmiennej miąższości, które zalegają na glinie morenowej. W 
holocenie, na skutek rozmycia starszego podłoża i powtórnej akumulacji utworzyła się 
warstwa glin deluwialnych. 



  

3. Warunki wodne 

Do rozpoznanej głębokości 4,0m ppt ciągły poziom wodonośny nie wystepuje. 
Podczas prowadzonych prac (1978r) odnotowano liczne sączenia wody w obrębie glin 
warstwy I. Sączenia te występowały na głębokości 0,9-1,6m ppt. 

Należy liczyć się z tym, że po wybudowaniu osiedla i sieci uzbrojenia 
podziemnego doszło do częściowego osuszenia terenu. Obecnie, sączenia wody mogą 
występować okresowo (po opadach deszczu i podczas roztopów śniegu) na stropie 
glin, szczególnie w rejonie skrzyżowania ulic Działkowicza i Wiśniowej, gdzie 
podłoże budują głównie gliny. 

 

4. Warunki geotechniczne  

Na trasie projektowanego rurociągu występują grunty nasypowe i podbudowa 
nawierzchni, o nieznanej miąższości ( nie mniej niż do głębokości istniejącego uzbrojenia 
podziemnego). 

 
Grunty rodzime scharakteryzowano na podstawie litologii stwierdzonej w 4 

otworach archiwalnych. Parametry geotechniczne (wilgotność naturalna, gęstość 
objętościowa, kąt tarcia wewnętrznego, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej i 
moduł odkształcenia pierwotnego) wyprowadzono metodą „doświadczenia 
porównywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 z 
wartości stopnia plastyczności i stopnia zagęszczenia, które podane są w dokumentacji 
archiwalnej. Zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 
zamieszczono w „Tabeli parametrów geotechnicznych” (zał. nr 3). 

 
 
 

W a r s t w a  I  – osady deluwialne: wzajemnie przewarstwiające się gliny, gliny 
pylaste, pyły i piaski gliniaste, miejscami występują domieszki żwiru. Stan gruntu jest 
twardoplastyczny na granicy plastycznego IL=0,25. Partie plastyczne występują w 
miejscu kontaktu gliny z wodą z sączenia. 

 
 
W a r s t w a  II  – wzajemnie przewarstwiające się piaski drobne, piaski pylaste, 

lokalnie piaski średnie, w stanie średniozagęszczonym ID=0,60. 
 
 
W a r s t w a  III  – żwir w stanie zagęszczonym ID=0,70. 
 
 
 W a r s t w a IV – glina piaszczysta, twardoplastyczna, I L=0,17. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

5. Wnioski 

 
1. Niniejszą OPINIĘ opracowano  na podstawie danych archiwalnych. 

2. Podłoże w rejonie ulic Wiśniowej, Działkowicza i Paderewskiego budują 
plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski i żwiry zalegające na glinie 
morenowej. Grunty lodowcowe przykryte są holoceńskimi  glinami. 

3. W profilu poziomym zaznacza się wyraźne zróżnicowanie. W części północnej 
(rejon otworu nr 1) i wschodniej (otwór nr 4) występują piaski, w części 
centralnej ( otwór nr 2 i 3) i południowej- gliny. 

4. Na podstawie wizji terenu i danych archiwalnych ustalono, że teren u zbiegu 
ulicy Działkowicza i Wiśniowej był podmokły. Oznacza to , że podłoże, w tym 
miejscu, budują słaboprzepuszczalne gliniaste grunty spoiste, które powodują 
utrzymywanie się wód opadowych na powierzchni. 

5. Grunty rodzime stanowią nośne podłoże budowlane.  

6. Woda gruntowa występuje w postaci lokalnych sączeń w obrębie glin.  

 

  

 

Opracowała: mgr Izabela Buratyńska 
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