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Istn. zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w nowe zawory

odcinajace dn25mm, zawédr antyskazeniowy + filtr dn25mm

Proj. zasuwa prosta dz32mm z dwustronnym

ztaczem ISO do rur PE dz32mm

|
o
-
RO
c
[0]
8
oy
=
©
—
L o
1
1:500 =
o
=
Poziom poréwnawczy 325,00m.n.p.m
Yo} (=]
.. = ©
Istniejaca rzedna terenu. ] 3
™ ™
[Te) o
. . . < D
Projektowana rzedna osi rurociagu. N 5
™ ™

Material, srednica.

Rury poliet PE100
SDR17, Dy32mm

L=14,0m
Dtugosé, spadek.
i=2,5%
Glebokosé [m-liczac od istn. terenu do o o
osi rurociagu ] < =
Odleglosé, dtugosé [ m ] = 14,0 ?_r“

Oznaczenia
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Proj. rura ochronna stalowa dn 50mm, L

Proj. wtaczenie do istn. instalacji wody zimnej w budynku
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Proj. zasuwa prosta dz32mm z dwustronnym

ztaczem ISO do rur PE dz32mm
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Istn. studnia

droga

90/90/90mm

Proj. zasuwa odcinajaca kotnierzowa

dn 80mm, PN16, potaczenie PE-stal

Istn. dwa zestawy wodomierzowe nalezy wyposazy¢ w nowe zawory

odcinajgce dn50mm, zawédr antyskazeniowy + filtr dn50mm
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ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
NA SCIANIE W BUDYNKU

Proj. hydrant nadziemny dn80mm
L=0,7m, i=1,0%, rury PE100,

SDR 17, dy90mm, PN10,
Proj. zasuwa odcinajaca

kotnierzowa dn80mm, PN16,
potaczenie PE- stal
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OZNACZENIA:

Kolano elektrooporowe dz32mm

Kolano stalowe ocynkowane dnZ25mm

Rura PE dz32mm

Rura stalowa ocynkowana dn25mm

Rura ochronna stalowa dn50mm , L=1,0m

Zaslepienie piankq poliuretanowq — manszeta

/tqczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym

Zawdr odcinajqcy grzybkowy dn25mm

Istn. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS

DN [N

Zawdr kulowy dn25mm ze spustem

Filtr siatkowy dn25mm

Izolator przeptywow zwrotnych typ EA, dn25mm
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Tasma ostrzegawcza
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Kanalizacja odptywowa PVC, dz110mm
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Wykonawca Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Realizacji Budownictwa
Komunikacyjnego i Komunalnego "PROKOM "sc
58-500Jelenia Géra, ul. Podwale 17A, tel. / fax. 757523596

"WODNIK'

PWiK

Przesiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
,, WODNIK" spétka z 0.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Géra Plac Piastowski 21

Wykonanie w zakresie
Wiasciciela posesji

13

Kratka sciekowa dn100mm

Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami rejonie
ulicy Wisniowej, Dziatkowicza i Podchorazych w Jeleniej G 6rze.

Stadium: PB

Wykonanie w zakresie
Wiasciciela posesji

Tytut rysunku: Profil podtuzny przytaczy wodociggowych

Branza: wodoc.

Inwestor: PWiK,,WODNIK" SPOtKA Z 0.0. W JELENIEJ GORZE.

Skala 1:100/500

Projektant:

inz. Ryszard Topolewski upr. nr 2060/89
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