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UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 127/2016

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Goérze uzgadnia projekt
budowlany sieci wodociagowej wraz z przylaczami wodociaggowymi dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami na odcinku ulicy Bema, Tetmajera,
Cieplicka w Jeleniej Gorze — Etap 1”. Inwestor — PWiK ,WODNIK” Sp. z 0.0, ul. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia
Gora autorstwa mgr inz. Haliny tukaszewskiej, uprawnienia nr 3/98/JG.

Uzgodnienie dotyczy projektowanej budowy i przebudowy sieci wodociggowej
DN90mmM-DN125mm-DN160mm PEHD wraz z przylaczami wodociggowymi do budynkéw
w rejonie ulicy Bema - Tetmajera w Jeleniej Gorze.

1. Tasme znacznikowg wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i na Sciane budynkow.

Miejsce wigczenia przewodu wodociggowego oraz lokalizacje zasuw oznaczy¢ odpowiednio nacechowang
tabliczkg informacyjng. Tabliczki nalezy umiesci¢ na budynku przy wpieciu do sieci wodociggowe;j.

3. Wpiecie do miejskiej sieci wodociggowej dokonuje Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WWODNIK”
Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze na pisemne zlecenie Wykonawcy, ktére musi zawiera¢ jako zatgczniki protokoty
z préby cisnieniowej przewodu, dezynfekcji i ptukania, protokét odbioru technicznego robot zanikowych,
protokét montazu i zaplombowania wezta wodomierzowego. Woda z wykonanego przewodu winna zawierac
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne, ktére beda stanowi¢ integralng czes¢ protokotu odbioru.

4. Uzgadnia sie budowe i przebudowe sieci wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych w nastepujgcym
zakresie:

- w ulicy Bema — na odcinku od budynku nr 2 przy ulicy Bema do nowo budowanego budynku na dziatce
nr 302/1 przy ulicy Bema jako sie¢ z rur PEHD o $r. DN9Omm-DN125mm-DN160mm, PE100, SDR17, PN10,
- przytgcza wodociggowe o srednicy DN4Omm-DN63mm, PE100, SDR17, PN10 do budynkéw,

- na przytgczach montowa¢ zasuwy do przytgczy domowych z zeliwa sferoidalnego z gwintem wewnetrznym
| zewnetrznym z jednostronnym ztgczem ISO do rur PE,

- na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN80mm wraz z zasuwami odcinajgcymi DN8Omm.

5. Dla budynkéw mieszkalnych przewidzie¢ wymiane i doposazenie istniejacych zestawdw wodomierzowych:
wodomierz skrzydetkowy z wbudowanym nadajnikiem radiowym DN15mm/DN20mm - klasy C (zabudowa
pozioma), kazdorazowo zestaw doposazony w zawor antyskazeniowy typu EA oraz filtr siatkowy montowany
przez zaworem zwrotnym. Przed i za wodomierzem montowac¢ zawory odcinajgce grzybkowe o $rednicy
zgodnej z $rednicg przewodu wodociggowego. Wodomierz nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego.

6. Montaz wodomierza gtéwnego w budynku w pomieszczeniu technicznym lub gospodarczym. Zestaw
wodomierzowy montowac na konsoli wodomierzowej nie dalej niz 1,0 m od wej$cia przytgcza wodociggowego
do budynku. Wodomierz lokalizowa¢ na wysokosci hmin= 0,30m; hmax= 1,5m nad podtogg. Pomieszczenie
powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zamarzaniem (temp. min. 5°C).

7. Dla budynku nr 49 przy ul. Karkonoskiej uzgodniono montaz zestawu wodomierzowego w_ studni
wodomierzowej tworzywowej DN1000mm. Wodomierz zlokalizowany na poziomie przewoddéw
przytgczeniowych. Studzienke wodomierzowg zabudowaé na terenie posesji w odlegtosci do 5,0 m
od ogrodzenia lub linii rozgraniczajgcej nieruchomosé. Studzienka powinna by¢ mrozoodporna oraz powinna
by¢ zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

N 1509001:2008
180 14001:2004

Sqd Rejonowy dla Wrodlawia Fabryanej we Wroclawiu IX Wydzid Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Numer KRS: 0000150045 e Kapitat zakladowy: 226 337 000 PLN
NIP 611-020-41-61 e REGON 230179280

wpw tiv som
1 9105059501




Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji , WODNIK” Spétka z 0.0,

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Géra ® tel. 757303501, fax 757303516 ® www.wodnik.net.pl ® sekretariat@wodnik.net.pl

8. Dostawe i montaz wodomierza giéwnego zapewnia Przedsiebiorstwo Wodociaggéow i Kanalizacji
»WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gérze - na pisemny wniosek Wykonawcy realizujacego roboty.

9. Przekroczenie fundamentu w budynku mieszkalnym przewodem wodociggowym dokonaé w rurze ochronnej
stalowej.

10.Przewéd wodociagowy podlega odbiorowi technicznemu ze strony tut. Spoétki na etapie roboét
zanikowych i po ich wykonaniu. »

11. Przy odbiorze koncowym sieci i przytgczy wodociggowych nalezy dostarczy¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Inwentaryzacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona na kopii mapy zasadniczej
na petnej sekcji mapy w skali 1:500 w wersji papierowej i elektroniczne;.

} 12. Utrzymanie przewodéw wodociggowych we wtasciwym stanie techniczno-eksploatacyjnym pozostaje w gestii
PWiK ,WODNIK” Sp. z o.0.

13. Wzdtuz projektowanych przewodéw wodociggowych nalezy zachowac¢ pas techniczny, na ktérym zabronione

L jest wznoszenie budynkéw i budowli, ogrodzen, prowadzenie trwatych nasadzen (drzew, krzewéw) oraz tym
podobnych prac powodujgcych ograniczenia w dostepie do przewodéw lub mogacych negatywnie wptywac
na stan techniczny rurociggow.

' 14. W przypadku sieci i przytgczy wodociggowych zlokalizowanych w drogach publicznych przed rozpoczeciem
rob6t nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz uzyskaé¢ decyzje na umieszczenie
urzadzen wodociggowych w pasach drogowych drég publicznych.

15. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i przytgczy wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem

j podziemnym terenu, prace ziemne wykonywacé recznie i pod nadzorem przedstawicieli operatora danej sieci
techniczne;j.

16. Projekt budowlany sieci wodociggowej z zewnetrznymi hydrantami przeciwpozarowymi wymaga uzgodnienia
z witasciwym rzeczoznawcg pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

17. Hydranty zewnetrzne p.poz. lokalizowa¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
normatywnej odlegtosci:

- miedzy hydrantami — do 150 m,
- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m.

18. Uzgodnione usytuowanie sieci i przylaczy wodociggowych stanowigce uzbrojenie terenu podlega przed
rozpoczeciem robot wytyczeniu przez uprawnione jednostki do prowadzenia prac geodezyjnych.

19. Wytgczone z eksploatacji nieczynne rurociggi wodne nalezy trwale odcigé. Skrzynki uliczne zdemontowacé
w terenie Zdemontowane w terenie stare wyeksploatowane, nieczynne hydranty nadziemne p.poz. przekaza¢
do PWiK ,WODNIK” Sp. z 0.0. :

20. Integralng cze$cig n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt sieci wodociggowej wraz z przytgczami
do budynkéw i do dziatek niezabudowanych.

21. Zatwierdzenie projektu traci waznos$¢ po dwoéch latach od daty jego uzgodnienia. _

Otrzymuja:
@ Projektant,
2. TSW-w/m,
3. TIR-ala.
Sprawe prowadzi:
Dziat Inwestycji i Rozwoju
Mitosz Stuzewski
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- tréjnik rownoprzelotowy PE,

- tréjnik redukeyjny kotnierzowy,zeliwo sferoidalne

- tréjnik redukcyjny PE,

- opaskia petna dla rur PE z gwintem wewnetrznym
- ugiecie rury PE

- zasuwa kotnierzowa E1, diuga,

- zasuwa do przytaczy z gwintem zewn. i ztgczen I1ISO
- zaSlepka PE,

- zespot napowietrzajgco - odpowietrzajacy

- hydrant nadziemny DN8O,

- przejscie kotnierzowe PE-stal

- rura ochronna.

projektowany wodocigg zrur PE SDR 17
zespot odpowietrzajgco- napowietrzajgcy

== .
==l hydrant zadziemny
]

potgczenie wodociagu projektowanego z istniejacym
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