Prezydent Miasta Jeleniej Gory

Jelenia Goéra, dnia 19.12.2016 r.
MZDiM/D-2/8148/16

DECYZJA Nr 299/WD-D/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 .
poz. 1440), §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. 22016 r. poz. 23, z p6zn. zm.) oraz upowaznienia nr 1266.V1.2013 z dnia 01.10.2013 r. Prezydenta Miasta
Jeleniej Gory udzielonego Panu Czestawowi Wandzlowi — Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw
w Jeleniej Gorze do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych ustawg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji WWODNIK” Sp. z 0.0.
Pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Gora

dziatajacq przez petnomocnika:

Halina tukaszewska

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
ul. Czestawa Mitosza 29

58-500 Jelenia Géra

ZEZWALAM
na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami (Etap 1)
na dziatkach drogowych nr
~  43/4 (AM-5 obreb 0012), 43/5, 302/15 (AM-8 obreb 0012) stanowiacych droge gminna ul. gen. Jozefa Bema
— 287 (AM-6 obreb 0012), 179 (AM-5 obreb 0012) stanowigcych drogi wewnetrzne od ul. gen. J6zefa Bema

w Jeleniej Gorze w ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w rej.
ulicy Bema w Jeleniej Gorze” na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sig na wykonanie projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami wykopem otwartym.
2. Nawierzchnie jezdni nalezy odbudowac zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyz;ji.

1} Nawierzchnig jezdni nalezy odbudowaé na szerokosci min. po 0,5m zkazdej strony od krawedzi
wykopu.

2) Przy odbudowie nawierzchni nalezy zachowaé zasade mijania sie potaczen miedzy warstwami
konstrukgji (z przesunigciem potaczenia minimum 15 cm).

3) Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych powinny uzyskaé do glebokosci 1,2 m wskaznik
zagegszczenia co najmniej 1s=1,00. Na glebokosci ponizej 1,2 m dopuszcza sie wskaznik 1;=0,97 (wg PN-
S-02205).

3. Wykonawca zobowigzany jest do ciaglego utrzymania w czystosci nawierzchni ulic, ktérymi odbywa sie
transport zwigzany z realizacja zadania. W przeciwnym przypadku niniejsza decyzja moze zostac¢ uchylona.

4. Po zakonczeniu robot instalacyjnych i zasypaniu wykopéw warstwami gruntu grubosci maks. 30 cm —
wymienionego na niewysadzinowy na petnej gigbokosci wykopu, tacznie z jego zageszczeniem, nalezy
przedtozyC przy odbiorze robot protokét zageszczenia gruntu, a zasypany i zageszczony wykop zgtosié do
odbioru Miejskiemu Zarzadowi Drog i Mostéw celem sprawdzenia stopnia zaggszczenia. Niezgloszenie do
odbioru miejsca robot w zakresie zaggszczenia gruntu skutkowaé bedzie potrzebg rozebrania zabudowanych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i podbudowy w celu udostepnienia podicza do sprawdzenia
stopnia zaggszczenia gruntu.

5. Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
zastgpczego — podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /Dz.U. 22003 r. nr 177, poz. 1729/.

6. W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ piesze ciagi komunikacyjne.
7. Gruntu z wykopow nie skltadowaé na jezdni.

Miejski Zarzad Drég i Mostéw

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra
tel.: +48 75 64 20 033

fax: +48 75 64 20 034
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Wszelkie uszkodzenia elementéw paséw drogowych ul. gen. Jozefa Bema i drog wewnetrznych powstate
w trakcie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane na koszt Inwestora.

Roboty nie moga by¢ wykonywane w okresie jesienno — zimowym tj. od 1 grudnia do 31 marca oraz roboty
ziemne nie moga byé wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

Miejski Zarzad Drog i Mostow nie ponosi odpowiedzialnosci za urzgdzenia obce znajdujace sie w pasach
drogowych ul. gen. Jézefa Bema i drog wewnetrznych. Lokalizacje tych urzadzen oraz ich ewentualne
zabezpieczenie/ przetozenie nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja wazna jest wraz z zatgcznikiem graficznym, ktorym jest mapa sytuacyjno — wysokosciowa
z wrysowana, trasg projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych zgodnie
z art. 28 ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290/;

b) uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia, o ktorym mowa w decyzji;

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasow drogowych ulic jak wyzej i wykonaniem robét.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jeleniej Gorze

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego

/Dz.U. z 2016 r. poz. 1264/ powotujac sig na niniejsza decyzje.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzjg pozwolenia na budowe lub kopie zgtoszenia

robot budowlanych, projekt organizacji ruchu zastepczego na czas robét oraz kopig niniejszej decyzji wraz

z zatgcznikami.

Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasow drogowych ul. gen. Jozefa

Bema i drog wewnetrznych na cele budowlane.

Niniejsza decyzja obowiazuje przez okres 3 lat. Decyzja traci w podanym okresie swojg waznosé

w przypadku nie dotrzymania jej warunkow.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa

lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub obiektu niezwigzanego z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Na podstawie art. 130 §4 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna

z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwotania.

Na podstawie art. 107 §4 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia

decyzji jako uwzgledniajacej w cato$ci Zadania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Goérze za posrednictwem
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gérze w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
odwotanie nie podlega optacie skarbowe;.

Na podstawie art. 4 oraz zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowej.
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Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI NR 299/WD-D/2016
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI

1)  Nawierzchnie jezdni nalezy odbudowac na szerokosci min. po 0,5 m z kazdej strony od krawedzi wykopu.

2)  Przy odbudowie nawierzchni nalezy zachowa¢ zasade mijania si¢ polaczen miedzy warstwami konstrukcji (z przesunigciem
pofaczenia minimum 15 cm).

3) Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych powinny uzyska¢ do glebokodci 1,2 m wskaznik zageszczenia co
najmniej 1s=1,00. Na gtebokosci ponizej 1,2 m dopuszcza sig wskaznik 1:=0,97 (wg PN-S-02205).

inwestycja w pasie drogowym ul. gen. Jozefa Bema:

nawierzchnia tuczniowa jezdni:

Nawierzchnia tluczniowa 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 mm o uziarnieniu

ciggtym stabilizowanego mechanicznie gr-15¢m

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na peing gtebokos¢ wykopu

*Wymiary poszczegdinych warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni podane sg w cm po zaggszczeniu.

zakres odtworzenia nawierzchni

min. min. min. min. min.
wvyko) min.
15 cmfi5 cmft 5 cm ykop 15 emft5 emfts cm
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Uwaga! Nalezy bezwzglednie zachowaé zasade
X mijania sie potaczen pomigedzy warstwami
y podbudowy i nawierzchni.
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Czesiaw Wandzel
DYREKTOR MZDIM

Miejski Zarzad Drég i Mostow

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora

tel.: +48 75 64 20 033

fax: +48 75 64 20 034

e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl
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eNN projektowana wg.odr gbnego opracowania

Zespét odpowietrzajgco- napowietrzajacy

g hydrant wadziemny
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E potaczenie wodociagu brL]éktowanego Z istnigjacym
E projektowana kanalizacja sanitama wg odr gbnego opracowania

E projektowany wodocigg




