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Dziat Inwestycji i Rozwoju
Przedsicbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji
»Wodnik” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze

Pl. Piastowski 12

58-560 Jelenia Gora

Dotyczy: wydania technicznych warunkéw przebudowy sieci wodociggowej w Jeleniej
Gorze w rejonie ul. BEMA / TETMAJERA.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,, WODNIK™ Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze

podaje ponizej warunki przebudowy sieci wodociggowej w Jeleniej Gorze w rejonie ul. BEMA /
TETMAJERA.

Zalaczniki:
1. Techniczne warunki przebudowy sieci wodociagowej — Zatacznik Nr 1
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — 1 egz.
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TIR/5000/104/2016 Zatacznik Nr 1 -

Sprawe prowadzi:

TECHNICZNE WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Opracowa¢ projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej i przytaczy wodociagowych w ulicy:
e BEMA / TETMAJERA (od ulicy CIEPLICKIEJ / ROMERA)
Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej i przylaczy wodociggowych uzgodni¢ z PWiK "WODNIK”.
Aktualne cisnienie w sieci wodociggowej w tym rejonie miasta wynosi ok. 0,65 MPa.
Zakres przebudowy przewoddw wodociggowych obejmuje:

e Budowa oraz wymiana sieci wodociggowej DN100 — DN150 w ul. BEMA / TETMAJERA (zakres od ul. CIEPLICKIEJ /
ROMERA).

e Budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej w ulicy BEMA / TETMAJERA o érednicy min. PE-HD DN160 (Srednice
gléwnego odcinka przewodu wodociagowego dobra¢ w oparciu o bilans zapotrzebowania na wode istniejacej i przyszlej
zabudowy).

e  Budowa oraz wymiana przylaczy wodociagowych od przebudowywanej sieci wodociagowej do istniejacych budynkéw przy
ulicy BEMA / TETMAJERA o $rednicy min. PE-HD DN40 dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i o $rednicy min. PE-
HD DN63 dla budynkéw wielorodzinnych (Srednice przytaczy wodociggowych dobra¢ w oparciu o bilans zapotrzebowania na
wode poszczegdlnego obiektu).

e Odbudowa weztéw zasuwowych w ul. BEMA / TETMAJERA / CIEPLICKIEJ / ROMERA,

e  Przepigcie istniejacych nowych przylaczy wodociagowych do projektowanej sieci wodociagowej w ul. BEMA / TETMAJERA,
Przewody wodociggowe wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek PE-HD utozonych na glebokosci min. 1,70 m p.p.t. i oznakowaé niebieska
taSma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkladka metalowa. Tasme¢ sygnalizacyjna wprowadza¢ do skrzynek zasuwowych i
budynkéw.

Projektowane zasuwy odcinajace na przebudowywanej sieci wodociggowej oznakowa¢ odpowiednio nacechowanymi tabliczkami
informacyjnymi na betonowych stupkach.
Projektowane zasuwy odcinajace na przebudowywanych przylaczach wodociagowych oznakowaé odpowiednio nacechowanymi
tabliczkami informacyjnymi umieszczonych na budynkach dla ktérych projektuje si¢ przylacze.
Projektowany przewo6d wodociagowy w ulicy BEMA / TETMAJERA nalezy:

e wpiac do istniejacej sieci wodociagowej DN150 w ul. CIEPLICKIE] (na planie zaznaczona kolorem niebieskim).

e wpia¢ do istniejgcej sieci wodociggowej DN150 w ul. KARKONOSKIEJ (na planie zaznaczona kolorem niebieskim).
Do projektowanego przewodu wodociaggowego w ulicy BEMA / TETMAJERA nalezy:

e  przepigé istniejace sieci wodociggowe z ulic: @200 ROMERA, @150 TETMAJERA, @80 KARKONOSKA.

e zaprojektowaé przylacza wodociagowe do budynkéw przy ul. BEMA / TETMAJERA (do istniejacych zestawdw
wodomierzowych w budynkach wraz z ich wymiana).

Wezet wodomierzowy w kazdym budynku powinien zawierac:
e Konsol¢ wodomierzowa,
e Zawor gléwny grzybkowy, Wodomierz gtowny, Zawér odcinajacy grzybkowy, Zawor antyskazeniowy,

. Na przebudowywanej sieci wodociagowej PE-HD zaprojektowal niezbgdna armatur¢ napowietrzajaco — odpowietrzajaca,

odwadniajaca oraz hydranty p.poz. nadziemne.
Projekt, uktadanie, badanie i dezynfekcj¢ zewnetrznych przewoddéw wodociagowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.

. Glebokos¢ utozenia istniejacych rurociaggdéw na trasie przebudowywanej sieci wodociggowej —ok. 1,4 — 1,7 m. p. p. t.

Istniejace stare przewody wodociggowe w zakresie przebudowywanej sieci wodociagowej w rejonie ul. BEMA / TETMAJERA, nalezy
trwale usmiercic i wylaczy¢ z eksploatacji.
Techniczne warunki przytaczenia tracag waznos¢ po 2 latach od daty ich wydania.

Sqd Rejonowy dla Wroclawia Fabryznej we Wroclawiu IX Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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