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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST4.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST4 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacyjnych i montazowych zwigzanych z budowa sieci i przylaczy
wodociggowych do budynkéw przy ul. Gen. J. Bema w Jeleniaj Gorze. Etap .

1.2. Zakres stosowania SST4.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét okreslonych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST4.

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z budowg sieci
i przytaczy wodociagowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, bedaca w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
1.4.2. Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem gtéwnym.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robaot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w OST Wymagania ogdlne. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajace deklarowanym i wymaganym
wartoscia uzytkowym.

2.2. Rury.

Do budowy sieci i przytaczy nalezy stosowac rury polietylenowe dopuszczone do stosowania przy
dostawie wody pitnej
Materiat rurociggéw: D 160, D 125,D110, D 90, D63 - rury PE 100, SDR 17, PN 10.
D40 - rury PE 100, SDR 11, PN 16.

Zestawienie srednic i dlugosci sieci wodociagowej

Lp Srednica Laczna dlugosé
Dz x gr. [mm] L [m]

1 D160x 9,5 697,90

2 D 125x 7,4 6,0m

3 D 110x 6,6 5,0
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4 D90x54 4,0+ 8,0m (Hp3iHp4)
5 D63 x 3,8 4,00
6 D40x 2,4 60,00
7 RAZEM: 778,90
2.3.  Armatura.
Wymagania materiatowe podstawowej armatury.
Hydrant — hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem, zabezpieczony przed
nadziemny - 5szt. ztamaniem,

glowica z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana + zewnetrzna powloka
proszkowa na bazie poliestrowej odporna na UV,

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, pokryta powtokg
poliuretanowa,

stopa z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryta powtoka elastomerowa,
wrzeciono ze stali nierdzewnej,

wszystkie pozostate czesci z materiatdw odpornych na korozje,

kotnierze zgodnie z EN 1092-2 — PN 10.

Zasuwa

na sieci :

- DN 150- 5 szt.,
- DN100 — 2 szt.,
- DN80 — 5 szt.,

korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, na
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, z uwzglednieniem wszystkich zalecen
jakosciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662,

rowny przelot bez przewezen

wrzeciono ze stali nierdzewnej1.4021 z walcowanym gwintem,

pierscien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,

klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS nawulkanizowany na catej

powierzchni powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg

pitna,

nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As,

uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym na

korozje,

pierscien dtawicowy i uszczelka pokrywy z elastomeru,

sruby ze stali wpuszczone i zalane masg dla catkowitej ochrony przed

korozja,

uszczelki wargowe z elastomeru,

bagnetowe potaczenie tulei wrzeciona z pokrywag korpusu.

Zasuwa
na przytaczu:
- DN 2" — 2 szt

-DN 1Y%" —8 szt.

korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563,
epoksydowane, z gwintem zewnetrznym wkrecanym w opaske i ztgczem ISO
dla rur PE,

wrzeciono ze stali nierdzewnej1.4162,

klin z mosigdzu CuZnzgPbs (Ms 58), powtoka na klinie - nawulkanizowana
powtokg elastomerowa dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym na korozje,
Sruby z them walcowym o gniezdzie szesciokatnym wpuszczone i zalane masg
dla catkowitej ochrony przed korozja,

uszczelki wargowe z elastomeru.
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Obudowa teleskopowa
do zasuw - 22 szt

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego,

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o
kwadracie 20mm w $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25mm,
rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng gruboscig scianki na catym obwodzie

potaczenia zasuwy z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka,
Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej .

Opaska do
nawiercania dla rur
PE:

D160/2" — 10 szt.

korpus petny z zeliwa sferoidalnego, z gwintem wewnetrznym do wkrecenia
zasuwy, epoksydowany z wklejonymi opaskami, np. typu HAKU Ilub inne
réwnowazne,

uszczelki elastomerowe,

sruby i podktadki ze stali nierdzewne;.

Zespot

napowietrzajaco
odpowietrzajacy
do wody DN8O — 2 kpl.

zestaw z odcieciem wody, samoczynnie dziatajgcym

kolumna — A4,

cokét - EN-GJS-400,

grzybek — POM,

rura uruchamiajgca — A2

sito przed owadami — A2

sruby, nakretki i podkfadki wykonane sg ze stali nierdzewnej (klasa jakosci
materiatu przynajmniej A2),

cisnienie robocze 0,1 — 6 bar ,

tacznik kolnierzowy
zabezpieczony przed
przesunieciem

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400

pierscien zaciskowy zabezpieczajacy przed przesunieciem,

ochrona antykorozyjna z zywicy epoksydowej,

uszczelki z elastomeru,

elementy zabezpieczajgce przed przesunieciem np.synoflex lub inne
rownowazne.

Ksztattki kolnierzowe

- cisnienie robocze min.10 PN,
- materiat - Zzeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18, epoksydowany,
- kotnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 —PN 10 standard

Skrzynki uliczne

korpus z poliamidu P123, $rednica w podstawie D250 mm

- 22 szt. — pokrywa z Zeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego,
— trzpien ze stali nierdzewnej,
— odpornos¢ na temp. do 240st.C,
— badanie zgodnie z VP310-2, DVGW,
— 10 lat gwaranciji,
Studzienka — monolityczna z PE,
wodomierzowa — wyposazona w stopnie ztazowe i ocieplang, szczelng pokrywe PE,
D 1000 — 1 szt. — przejscie rurociggu przez Sciane studzienki wykonane jako szczelne.

2.3 Materialy sypkie stosowane przy utozeniu wodociagu.

23.1

Podioze i obsypka rurociggow.

a) podtoze naturalne - nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub
na okres budowy), odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach
symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty).

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych( normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste,
Zwirowo- piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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b) podioze wzmocnione.

e podioze piaskowe stosowacé przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych gruntach spoistych ( gliny, ity), makroporowatych
i kamienistych;
e poditoze zwirowo- piaskowe stosowac :
- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torf, pyty.itp.) o matej grubosci po
ich usunieciu,
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych)
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia |s > 0,95.
Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury wykonywac z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki.

2.3.2  Zasyp wykopow.
Grunt sypki, suchy, niewysadzinowy bez kamieni i zanieczyszczen, pozostate warunki
wg SST3.

3. SPRZET.

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w OST Wymagania ogoélne pkt. 3
Sprzet do robét ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkéw wykonania robét.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= obudowa systemowa scian wykopow

spycharka gasienicowa

koparka 0,25 m3,

koparka 0,40 m3,

koparka 0,60 m3,

miot do wbijania,

spycharka gasienicowa,

ubijak spalinowy 200 kg,

piaskarka samochodowa,

zuraw samochodowy,

srodek transportowy,

ciggnik kotowy

samochdéd skrzyniowy,

samochdéd dostawczy 0,9 t,

samochdéd samowytadowczy 5 t,

pitg tarczowa,

zgrzewarka do rur PE,

agregat pradotworczy,

sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW.
4.1. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdbw. Materiaty nalezy ustawic
réownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewodu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta materiatow.
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Przy transporcie nalezy speti¢ nastepujgce wymagania:

O przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

O przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywacé przy temperaturze
powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosc
przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos¢ tworzywa,

a chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

O wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach
tasmowych przy sktadowaniu na wysokos¢ 2 pakietdw, przy zabezpieczeniu przed
przewréceniem gornego pakietu;

O roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach.

Przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow, nie stosowac
zawiesi z lin;

O dlugosc skrzyni fadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat
poza skrzynie;

O rury w kregach winny leze¢ na ptasko catg powierzchnig zwoju;

O niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

O dopuszczalne jest transportowanie rur o roznych srednicach w uktadzie rura w rurze
dla wykorzystania tadownosci skrzyni;

Q przy transporcie rur niepakietowanych nalezy uktada¢ je na réwnym podtozu, bez
podktadek przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku
mechanicznym;

QO rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

O ksztaltki i ztaczki transportowac w opakowaniach z folii, ztgczki i trojniki ustawiac
czotowo i prostopadle do podtoza, elementow tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrébka na placu budowy:

O niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

O nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200 mm
mozna przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby,
aby nie uszkodzi¢ koncoéw (unika sie dodatkowej obrébki);

Q obrébke rur, tj. ciecie, wykonywac na przygotowanych stojakach, najlepiej w
zespotach 2 osobowych. Obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

Armatura moze by¢ transportowana dowolnym srodkiem transportu w spos6b zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2. Skladowanie materiatow.

0 Rury nalezy sktadowac tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

O Powierzchnia skladowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

O Wiazki mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci,
oraz tak, aby ramki wigzki wyzszej spoczywaly na ramkach wigzki nizsze;.

O Po rozpakowaniu rury sktadowaé w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane

w odstepach co 1,5 m.

Spodnie podparcie rur winny stanowi¢ taty o szerokosci min. 50 mm .

Rury o réznych srednicach i dtugosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz

1,5m.

0ooo

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podifozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogblne zasady wykonania robat.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych, zgodnie z SST1.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t zawiadomi witascicieli poszczegdélnych dziatek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja oraz ustali warunki i termin korzystania z terenu.
Po zakonczeniu prac, Wykonawca uzyska oswiadczenia wiascicieli o uporzadkowaniu terenu robét
(doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego).

5.3.  Zdjecie humusu i roboty ziemne.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie z SST 2.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST3.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1 Montaz rur PE

Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie,
0 zaprojektowanym spadku, na podtozu naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat podparcia rury
wynosit 90°.
taczenie rur i ksztattek D160 projektuje sie metodg zgrzewania doczotowego.
Zgrzewane doczotowo moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej klasie cisnienia i tej
samej grubosci scianek.
Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepéw materiatu. Konce rur
chroni¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie,
usung¢ widry, oczyscic szczotka, nie dotykac rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych
takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ scisle wedtug instrukcji producenta rur
i urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu
chtodzenia. Chtodzenie musi nastepowa¢ w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszac¢ tego procesu np. wentylatorem lub woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka
0 nastepujacych cechach:
obustronnie okragto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe,
gtadka powierzchnia wyptywek,
zagtebienie rowka pomiedzy wyptywkami nie powinno znajdowac sie ponizej zewnetrznych
powierzchni fgczonych elementow,
przesuniecie scianek tagczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,
catkowita szerokos¢ wypltywek powinna scisle odpowiada¢ wartosciom okreslonym przez producentow
rur.
Przytacza wodociggowe D32 taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, instrukcjami producentéw rur i urzadzen
zgrzewajacych przestrzegajac podstawowych zasad:
* rury cig¢ prostopadle do osi,
* konce oczysci¢ ze strzepow materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem,
* bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie,
* rury ustawia¢ wspotosiowo,
* koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.
W celu zapewnienia wspotosiowego utozenia zgrzewanych elementdow oraz zminimalizowania
mozliwosci poruszenia w czasie zgrzewania i chtodzenia nalezy dla wszystkich systemow zgrzewania
elektrooporowego stosowac odpowiednie uchwyty mocujgce. Uchwyty nie powinny by¢ usuniete przed
uptynieciem czasu chiodzenia.
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Kazdorazowo nalezy przed wykonaniem zgrzewu oznaczy¢ na rurze gtebokosc, na jakg powinna byc¢
wsunieta rura w krociec.

Po zgrzaniu stosowac¢ chtodzenie naturalne, przez co najmniej 20 minut, pozostawiajgc na ten czas
potaczenie w zacisku montazowym. Nie dopuszcza sie stosowania srodkéw chtodzacych.

Po zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania zgodnie z
wymaganiami opisanymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie) na
minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezeh wewnetrznych.

5.4.2 Zmiana kierunku sieci.

Zmiane kierunku wodociagu projektuje sie za pomoca ksztattek
PE 100 SDR 17 oraz ugiecia rury.
Lokalizacje miejsca zmiany kierunku i spos6b jego wykonania opisano na profilach podtuznych i
projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy przestrzegac¢ promieni ugiecia zalecanych przez
producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury otoczenia.
Promienie giecia powinny by¢ nie mniejsze niz:

e 20 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia

e 35 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia  w przedziale

+10+20)°C.
e 50 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10°C.

5.4.3 Wiaczenie projektowanej sieci do wodociggu istniejacego.

Odcinki wybudowanej, sprawdzonej, przeptukanej i zdezynfekowanej sieci wodociagowej
taczyc¢ Z siecig istniejaca za pomoca specjalnych tacznikbw SYNOFLEX przeznaczonych do
taczenia szerokiego zakresu rur (PE, PVC, AC, zeliwnych, stalowych) posiadajacych zabezpieczenie
przed przesunieciem.

Przed tgczeniem sprawdzié wymiar srednic zewnetrznych oraz materiat taczonych rur
i odpowiednio dobra¢ tacznik.

Przytacza faczy¢ z projektowanym rurociggiem PE D160 poprzez montaz opaski petnej dla
rur PE z gwintem wewnetrznym oraz zasuwy do przylaczy domowych z gwintem zewnetrznym
i zZtaczem ISO dla rur PE.

Wiaczenie wodociagu projektowanego do istniejacego wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci — PWiK WODNIK.

5.4.4 Proba szczelnosci

Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci przedstawiciela operatora  sieci
wodociggowej Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji ,Wodnik” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.
Sposéb przygotowania do badan szczelnosci, jej przeprowadzenie, zapisywanie i ocene wynikéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadza¢ nalezy préby szczelnosci poszczegodlnych odcinkéw nie
dtuzszych niz 300m, a po ukonczeniu i zasypaniu wodociggu — badanie szczelnosci catego przewodu.
Probe szczelnosci odcinka wykonywaé po jego utozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem
piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem.

Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przystgpieniem do préby szczelnosci,
hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania
powinny by¢ catkowicie otwarte.

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie przez 30
minut nie spadato ponizej wartosci cisnienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu cisnieniowego p, = 1,5 p, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Prébe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu, zasypaniu

i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci dla poszczegolinych odcinkw.
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Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody V,,
obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nie przekroczyt 1000 dm® na 1 km diugosci, na 1 m
Srednicy obliczeniowej przewodu i dobe.

5.4.5 Znakowanie sieci.

Elementy armatury podziemnej oznaczy¢ tablicami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach
betonowych, metalowych lub innych trwatych obiektach zgodnie z norma PN-86/B-09700 — ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

5.4.6. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725 — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktéra bedzie zawierac
m.in.

- inwentaryzacje powykonawczg sieci i przytagczy wodociggowych,

- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym,

- protokoty prob szczelnosci,

- schematy weztéw montazowych, zestawienie dtugoscii srednic.

5.4.7 Oddanie do eksploatacji.

Przed oddaniem do eksploatacji wodociag nalezy doktadnie wyptuka¢ czysta woda wodociggowa przy
predkosci przeptywu gwarantujgcej usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych oraz
przeprowadzi¢ dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego .

Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie czystej wody i
przeptukanie przewodow. Po dezynfekcji i ptukaniu przewoddw, wode nalezy podda¢ analizie
bakteriologicznej w Oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikow,
wodociagg moze byc¢ przekazany do eksploataciji.

Ptukanie przewoddw i dezynfekcje przeprowadza¢ woda dowieziona beczkowozem po zasypaniu
przewodow.

Wodocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po dokonaniu przegladu przez stuzby operatora sieci
— Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.

Po oddaniu sieci projektowanej do eksploatacji sie¢ istniejaca wytaczy¢ z eksploatacji i zamuli¢
pianobetonem. Prace wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela PWiK ,WODNIK” w Jeleniej Gérze.
Istniejace skrzynki uliczne i przedtuzki do zasuw nalezy zdemontowac i wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora lub na skfadowisko odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robaét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu, jego uwarstwienia i nawodnienia,

okreslenie stanu terenu i budynkdw potozonych w poblizu,

ustalenie metody odwodnienia wykopow,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.3.

7.
7.1.

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci poditoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ + 3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw

+ 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 1 do gtebokosci 0,2m i 0,97 na gtebokosci 0,2 - 1,2m.

OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do petnego funkcjonowania wodociggu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnos$ci zwigzane z budowa linii kanalizacyjnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg scian wykopow i odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie przewidzianych w DT przewiertow,

proby szczelnosci przewodow,

wykonanie osypki ochronnej,

zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST.

Iy Iy Iy Iy Iy Ny Wy

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukornczonym
i przysypanym obsypka przewodzie, otwartych zasuwach),

- badanie prawidtowosci zamontowania zestawdw wodomierzowych.

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu,
szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej z przytagczami obejmuije:
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
rozbiérke istniejgcej nawierzchni,
wykonanie wykopow wraz z umocnieniem scian, odwodnieniem i wymiang gruntu,
przygotowanie podtoza,
naprawe ewentualnych uszkodzen kolidujacych sieci,
utozenie przewoddw wraz z montazem armatury,
przewierty w rurze ochronnej pod torami,
przeprowadzenie przytaczy przez sciany budynkéw w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem,
montaz zestawOw wodomierzowych,
potaczenie przytaczy z instalacjg wewnetrzng, z drobnymi robotami budowlanymi,
przeprowadzenie prob szczelnosci,
ptukanie i dezynfekcja rurociagow,
zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem zasypu,
odtworzenie nawierzchni,
inne wymagane pomiary i badania polecone do wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Iy oy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY POMOCNICZE

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami polskimi i przepisami

prawnymi, a w szczegolnosci :

= Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129,

poz. 844) i zataczniku do Rozporzadzenia — ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”.

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

= Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

= Dz. U. Nr 22/53, poz. 89 — BHP. Transport reczny.

= PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych .

Systemy do przesytania wody i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne

zalecenia uktadania przewodéw pod ziemia i nad ziemig”.

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodno-kanalizacyjnych.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

PN-74/B-03020 — Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-B-10725-97 — Przewody wodociagowe zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-778931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714-13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-81/B-10760-W Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 2. Instalacje
sanitarne.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi mianami).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 r., poz. 627).
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