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UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 102/2016

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK" Sp. z 0. o. w Jeleniej Goérze uzgadnia projekt

budowlany przylaczy kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Bema w Jeleniej Gorze — etap Il: przyiacza do dziatek nr 305/2;

305/3;

305/4”. Inwestor — PWIiK ,WODNIK" Sp. z 0.0, ul. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Goéra autorstwa

mgr inz. Haliny tukaszewskiej, uprawnienia nr 3/98/JG.

do dz
1.

ad

10.

11.

12.

2.
3.

Sprawe

Dziat Inwestycji i Rozwoju
Mitosz Stuzewski

Uzgodnienie dotyczy projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej DN160mm PVC
iatlek niezabudowanych w rejonie ulicy Bema w Jeleniej Gérze.

Uzgadnia sie budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej:

- w ulicy Bema - do dziatek niezabudowanych nr 305/2, 305/3, 305/4 jako przytgcza kanalizacji sanitarnej
o srednicy DN160mm, PVC-U, SN8 (rury lite).

Uzgadnia sie zastosowanie na przylaczach studzienek tworzywowych DN600mm. Na studniach montowac
wiazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym: poza jezdnig (tereny zielone, podworza) wiazy kanatowe w klasie
C250 lub B125.

Na wlocie do studni kanalizacyjnych montowaé oryginalne, typowe przejscia szczelne.

Whpiecie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ przy obecnosci uprawnionego pracownika
Przedsiebiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.

Przewdd kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu ze strony tut. Spotki na etapie robét
zanikowych i po ich wykonaniu.

Przy odbiorze koncowym przewodow kanalizacyjnych nalezy dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Inwentaryzacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona kopii mapy zasadniczej
na petnej sekcji mapy w skali 1:500 w wersji papierowej i elektronicznej oraz nalezy przediozy¢ raport
z telewizyjnej inspekcji TV wybudowanego kanatu sanitarnego.

Utrzymanie przewodoéw kanalizacji sanitarnej we wiasciwym stanie techniczno-eksploatacyjnym pozostaje
w gestii PWIK ,WODNIK" Sp. z 0.0.

Wzdtuz projektowanych przewodow kanalizacyjnych nalezy zachowaé pas techniczny, na ktérym: zabronione
jest wznoszenie budynkéw i budowli, ogrodzen, prowadzenie trwatlych nasadzen (drzew, krzewow) oraz tym
podobnych prac powodujgcych ograniczenia w dostepie do przewoddw lub mogacych negatywnie wptywaé na
stan techniczny rurociggow.

W przypadku sieci i przytgczy kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach publicznych przed rozpoczeciem
robét nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz uzyska¢ decyzje na umieszczenie
urzadzen kanalizacyjnych w pasach drogowych drég publicznych.

Uzgodnione usytuowanie przylaczy kanalizacyjnych stanowigce uzbrojenie terenu podlega przed
rozpoczeciem robdt wytyczeniu przez uprawnione jednostki do prowadzenia prac geodezyjnych.

integralng czescig n/n_uzgodnienia jest ostemplowany projekt przewoddéw kanalizacji sanitarnej do dzialek
niezabudowanych.

Zatwierdzenie projektu traci wazno$¢ po dwdch latach od daty jego uzgodnienia.
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