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1. Wstęp

Podstawą wykonanej opinii była projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej dla

którego projekt budowlany jest opracowany przez pracownię projektową PPISiG „SANGAZ”

w Jeleniej Górze - mgr inż. Halinę Łukaszewską. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej

będzie posiadał długość ok. 565 m. Zagłębienie wykopów pod projektowane studzienki i sieć

sięgnie do głębokości ok. 2,0 m.

2. Zakres wykonanych prac

Na trasie proj. kanalizacji wykonano 5 otworów rozmieszczonych w odległości 78 m -

188 m, co wynikło od topografii i zmian w budowie geologicznej, załamań przebiegu sieci.

Otwory wykonano ręcznym świdrem. Wysokości terenu otworów odczytano z mapy w terenie.

Grunty w otworach zbadano makroskopowo, ustalając ich rodzaj, stany występowania:

stopnie zagęszczenia (ID) stopnie plastyczności (IL), stany wilgotności naturalnej (Wn). Tereny

realizowanych  budów  (wykopów  na  ich  terenie)  objęto  obserwacjami.  Profile  geologiczne

wykonanych otworów przedstawiono na opracowanym przekroju geologicznym A-A' - zał. nr 2

oraz osobno w karcie otworów -zał nr 5.

3. Położenie, morfologia i budowa geologiczna

Opiniowany teren - ul.  J. Bema - znajduje się w dzielnicy Jeleniej Góry-Sobieszów,

północny jej  fragment  zbliża  się  do  ul.  Cieplickiej,  natomiast  południowy przylega  do  ul.

Karkonoskiej.  Omawiany odcinek długości  ok.  5,6 km ulicy w całości  leży na wschodnich

zboczach Góry Ostrosz. Górny – południowy fragment proj.

kanalizacji leży na rzędnej 404 mnpm, północny - najniższy

na wysokości 388,7. Cechą charakterystyczną omawianego

odcinka  ulicy  jest  jej  przekrój  poprzeczny.  Ulica  ta  a

praktycznie droga gruntowa wiedzie w głębokiej miejscami

wrzynce w zbocze, od zbocza w które się wcięła wysokość

pionowej skarpy ma wysokość miejscami 1 m.

  Pod względem geologicznym generalnie budują ten

teren  skały granitowe i  produkty ich  erozji  tj.  wietrzelina

gliniasta  i  lub  krucha  żwiropodobna  jej  odmiana  zwana

niekiedy  „kaszą  granitową”.  Fragment  południowy  proj.

sieci w zasięgu proj. robót ziemnych charakteryzują utwory

wieku  czwartorzędowego  -  skały  osadowe  preglacjalne

składające się ze żwirów i większych bloków-otoczaków o wielkości do ok. 0,5 m. Środkowy

odcinek - od otw. 2 do otw. 4 – buduje wietrzelina górnokarbońskiej skały granitowej („kasza

granitowa”). Najniższa część kanalizacji leży na odcinku  (kraniec północny) występowania w
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strefie przypowierzchniowej piaszczystych glin zboczowych grubości do ok.

1,3 m leżących na stropie granitowej wietrzeliny.  

Zasięg MAPY DOKUMENTACYJNEJ 1: 1000 załączonej w opinii

przedstawiono  (barwą  czerwoną)  na  wycinku  mapy  topograficznej  z

podziałką  metrową.  Teren  proj.  robót  przedstawiono  na  załączonym obok

wycinku  szczegółowej  mapy  geologicznej  Jeleniej  Góry  (proj.  trasę

oznaczono kolorem zielonym). Stwierdzona badaniami budowa geologiczna

odbiega od obrazu przedstawionego na załączonej mapie (interpretacja wg map niemieckich).

Budowę  geologiczną  w  strefie  proj.  robót   ziemnych  przedstawiono  na  przekroju

geologicznym i opisowo w karcie otworów 1÷5.

4. Warunki gruntowo-wodne 

W żadnym z wykonanych otworów nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

5. Techniczne warunki podłoża gruntowego

Zgodnie  z  PN-81/B-03020  w  podłożu  badanego  terenu,  poza  przypowierzchniową

warstwą  nasypów  budowlanych  –  drogowych,  głównie:  kamienie  i  żwir  grub.  ok.  0,2  m

wydzielono poniższe warstwy geotechniczne: 

warstwa I - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, o stop. plast. IL = 0,10

warstwa II - żwir z otoczakami w stanie średniozagęszczonym, o stop. zagęszcz. ID = 0,50

warstwa IIIa - wietrzelina granitu gliniasta, w stanie twardoplast., o stop. plast. IL = 0,10

warstwa IIIb - wietrzelina granitu, żwiropodobna (tzw.”kasza granitowa”) w stanie od 

   średniozagęszczonego do zagęszczonego, o stop. zagęszcz. ID = 0,6-0,8

6. Wnioski

a/ Budowa geologiczna opiniowanego terenu jest prosta. W strefie proj. robót w zasięgu proj.

wykopów występują w części północnej terenu: osady czwartorzędowe o charakterze żwirów

z  dużymi  otoczakami,  środkową  część  tworzy  urabialna  mechanicznie  wietrzelina

górnokarbońskiej  skały granitowej,  część południową w części przypowierzchniowej  tworzą

gliny czwartorzędowe i pod nimi od 1,3 m wietrzelina granitu.

b/W żadnym z pięciu otworów nie stwierdzono wód gruntowych.

c/ Przewidywany zakres robót kwalifikuje projekt do pierwszej kategorii geotechnicznej*  

*Rozp. Min. Transp., Bud. i Gosp. Mors. z dn. 25.04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechn. warunków posadawiania obiektów budowlanych

(Dz.U. z 27.04.2012r. poz. 463, wyd. na podst. art. 34 ust. 6 pkt 2 ust. z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
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