Informacja do planu BIOZ
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Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
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. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
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niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
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Podstawa opracowania.
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1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdblnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i odbidr robo6t budowlanych dla zadania pn..:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul. Bema
w Jeleniej Gorze.
Ze wzgledu na mogace powstac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed
rozpoczeciem realizacji robét nalezy sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na terenie budowy.
Podstawa do opracowania niniejszej informacji i nastgpnie planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia na budowie jest ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003r. poz.
1126).
W trakcie robot wystapia roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozen dla zdrowia
I zycia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przy zachowaniu wymogow ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401).
Ze wzgledu na prowadzenie robdt w pasie drogi gminnej Wykonawca zobowiazany
jest do takiego prowadzenia robot, by stwarzaty one jak najmniejsze uciazliwosci dla
komunikacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e budynki mieszkalne zlokalizowane w rejonie prowadzonych robot,
e droga o nawierzchni utwardzonej zwirem,
e podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu w Sieci:
— elektroenergetyczna,
— telekomunikacyjna,
- gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementow zagospodarowania dziatlki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e studnie wodociagowe,
kable elektroenergetyczne,
kable teletechniczne,
skrzyzowania w/w istniejacego uzbrojenia terenu z wykonywana siecia
droga iwystepujacy na niej ruch pieszy i kotowy,
budynki ~ mieszkalne i elementy matej architektury zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie robot ziemnych.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robot teoretycznie istnieje ryzyko powstania nastepujacych
zagrozen dla pracownikéw lub os6b postronnych:

przysypania ziemia w wykopie,

upadku z wysokosci — wpadnigcia do wykopu,

przygniecenia lub uderzenia przez cigzkie elementy budowlane (studnie
kanalizacyjne oraz niewlasciwie zabezpieczone krzyzujace si¢ uzbrojenie
podziemne np. istniejacy gazociag, kable teletechniczne, elektroenergetyczne),
porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych,

najechania przez samochody lub maszyny,

porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem rob6t (recznie i
sprzetem) w poblizu elektrycznej linii kablowej,

zatrucia gazem lub wybuchu w wyniku uszkodzenia gazociagu,

potknigcia lub poslizgnigcia,

uderzenia przez cze¢sci ruchome i wirujace,

uderzenia o nieruchome przedmioty,

hatas lub wibracje pochodzace od sprzetu mechanicznego.

Zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moga wystapic:

przy realizacji wykopow 2z powodu: niewtasciwego oszalowania s$cian
wykopdéw, braku zabezpieczenia pracownikdéw przy zakladaniu obudowy
wykopow, sktadowania urobku zbyt blisko krawedzi $cian wykopow, zalania
wykopu woda opadowa lub z uszkodzonego wodociagu, niewlasciwego
usuwania zabezpieczenia wykopow podczas zasypki, braku lub niewtasciwego
zabezpieczenia wykopdéw przed dostgpem o0s6b postronnych, braku lub
niewystarczajacej ilosci drabin zejsciowych do wykopow, braku lub
niedostatecznej ilosci barierek ochronnych oraz ktadek dla pieszych, ruchu
sprzetu ciezkiego i pojazdow samochodowych w strefie niebezpiecznej
wykopu

na skutek niewlasciwego zabezpieczenia ludzi wykonujacych prace na
wysokosci,

przy realizacji wykopu wzdhuz istniejacego uzbrojenia,

podczas realizacji skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

podczas uzywania urzadzen zasilanych energia elektryczna bez wiasciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady)
oraz przez kontakt ze sprzetem o0s6b nieupowaznionych lub niezgodne
Z przeznaczeniem i nierozwazne uzytkowanie urzadzen,

podczas wykonywania robot (recznie i sprzetem) pod napowietrznymi lub w
poblizu kablowych linii,

podczas robot na skarpach,

podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewtasciwy montaz albo demontaz
cigzkich elementdw, nieprzestrzeganie wymaganych odlegtosci od krawedzi
wykopow, przebywanie o0s6b pomigdzy krawedzia wykopu i koparka,
obecno$¢ zbednych os6b w strefie niebezpiecznej, nieprawidiowy zatadunek i
roztadunek materiatow,
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e w przypadku niewlasciwego skladowania rur, niewtasciwej wysokosci ich
sktadowania i niestarannego zamocowania,

e podczas rob6t zwiazanych z uzyciem elektronarzedzi do cieci i rozbiorki
elementow budowlanych,

e podczas robdt ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem lub zageszczaniem
gruntu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad BHP
okreslonych w wszystkich obowiazujacych przepisach, w szczegdInosci
W nastepujacych przepisach:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — prace szczegdblnie
niebezpieczne.

Dla pracownikbw musza by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowiazujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
28 maja 1996r. ,W sprawie szczegOtowych zasad szkolenh w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. 1996/62/285) sa nastepujace:

e szkolenia wstepne,

e szkolenia wstepne podstawowe,

e szkolenia wstepne stanowiskowe,

e szkolenia okresowe obejmujace zakres BHP, ochrony przeciwpozarowej, zasad

stosowania, srodkow ochrony osobistej i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t upowazniona osoba, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje, powinna przeszkoli¢c pod wzgledem BHP robotnikdw
i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwrdceniem uwagi na zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omoéwienie
podstawowych najczesciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na
budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidiowy
nadzor, ryzykowne zachowania pracownikow), a takze przyczyn posrednich (np.
pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatu). Pracownicy
wykonujacy roboty musza ponadto zosta¢ zapoznani z zagospodarowaniem placu
budowy oraz z zasadami postgpowania w przypadkach zagrozenia zdrowia i zycia
ludzkiego. Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢c wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy
wykonaniu tych prac. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
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stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio Kierownik Robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkbw. Wykonawca przed przystapieniem do
wykonywanych rob6t budowlanych jest zobowiazany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z niag pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by
wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by wyposazeni w odziez ochronna wg obowiazujacych przepisow BHP
wilasciwych dla okreslonego stanowiska pracy. Pracownicy sa zobowiazani do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow
z ryzykiem zawodowym zwiazanym z wykonywana praca na poszczegdlnych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdw ochrony
osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy zapewni¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom:

e wykona¢ zabezpieczenie scian wykopdw poprzez ich obudowe zapewniajaca
stabilnos¢ gruntu, zapobiegajaca jego przemieszczeniom i osunigciom,

e wygrodzi¢ i oznaczy¢ wykopy z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji (w
tym tymczasowe kladki dla pieszych) dla os6b postronnych (przystapienie do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosci tablic informacyjnych),

e W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy umiesci¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru zottego, w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie
przykry¢, co uniemozliwi wpadnigcie do wykopu,

e nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu Ilub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robot,

e przestrzega¢ zasady nie sktadowania urobku i materiatdw na krawedzi wykopu,

e roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie mapy do celow
projektowych okreslajacej potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie¢ w zasiggu prowadzonych robdt,

e nalezy wyposazy¢ pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny, wiasciwa
odziez robocza i obuwie robocze oraz dopilnowa¢, aby byty one uzywane,

e przy wykonywaniu pracy na wysokosci wilasciwie zabezpieczy¢ rusztowania
I drabiny (przez witasciwy ich montaz, kotwienie, podparcie, wykonanie
balustrad i siatek asekuracyjnych),

e wlasciwie zabezpieczy¢ ludzi wykonujacych prace na wysokosci poprzez
stosowanie pasow i uprzezy bezpieczenstwa potaczonych ling asekuracyjna z
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trwatymi elementami konstrukcji przy statym nadzorze os6b asekurujacych
przedmiotowe prace,

w czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi
odziez odblaskowa,

dla rob6t w pasach drogowych nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu
drogowego na okres realizacji robét z zamknieciem lub ograniczeniem ruchu
na poszczegdblnych odcinkach,

przestrzega¢ instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow,
instrukcji producentéw materiatdw, instrukcji obowiazujacych na danym
stanowisku pracy,

0znaczy¢ czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenie,

wylaczy¢é napigcie w podziemnych energetycznych liniach kablowych,
krzyzujacych si¢ z realizowana siecia ,

wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci podziemnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy odlegtosci w
jakiej prowadzenie robot ziemnych moze by¢ prowadzone bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego,

w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV wszystkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Zabrania si¢ sytuowania
stanowisk pracy oraz prowadzenia rob6t sprzetem mechanicznym pod i w
odlegtosci mniejszej niz 15 m od rzutu przewoddw czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych. Prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
administratora linii elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci realizacji
prac, dla ktorych nie spetnione sa wymagania zawarte w/w Rozporzadzeniu
nalezy wystapi¢ zapewnienie nadzoru.

zapewnic¢ przejezdnos¢ drogi dojazdowej,

wyposazy¢ zaplecze budowy w srodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy)
oraz instrukcje stanowiskowe,

uzywac sprawne i sprawdzone urzadzenia oraz sprzet,

przestrzega¢  szczegOlnych  érodkdw  ostroznosci  przez  robotnikow
przebywajacych w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

spetni¢ wymogi p-poz. dla placu budowy,

zapewni¢  wiasciwa lokalizacje  pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zwiazanych z budowa,

zapewni¢ zgodne z zasadami BHP skladowanie i transport materiatlow
budowlanych,

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normi i przepisami
p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisow BHP,

przestrzega¢ zakazu pracy po spozyciu alkoholu lub innych s$rodkow
odurzajacych,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdéw lub os6b postronnych, osoba kierujaca robotami zobowiazana
jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia,
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e zapewni¢ nalezyty nadzor nad realizacja robét o wszelkich srodkow
technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z realizacji rob6t budowlanych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e umiesci¢ w widocznym miejscu numery telefonéw alarmowych z podaniem
0s0b, ktdre nalezy powiadomi¢ o zaistniatym wypadku lub zagrozeniu.

Szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:
O rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich
dostep oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania maszyn,
O organizacje pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem robo6t ziemnych
I montazowych ,
o warunki dostepu do materiatow uzywanych do wykonania robét,
O utrzymanie wiasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzgtu
I maszyn,
0 powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
0 przystapieniu do Rob6t na danych odcinkach,
0 sposbb przechowywania, sktadowania i usuwania odpadoéw i gruzu,
O zapewnienie na budowie porzadku i czystosci.
o]
. Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718.
art. 21a

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — prace szczegdlnie
niebezpieczne.

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.
W sprawie szczegOtowych zasad szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa
I higieny pracy (Dz. U.1996/62/285).



