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1.  WSTEP.
1.1. Podstawaopracowania.

Umowa nr 114/2016 z dnia 20.06.2016 r., zawarta migdzy Przedsigbiorstwem
Wodociagdw i Kanalizacji WODNIK spotka z 0. 0. PI. Piastowski 21, 58 — 560
Jelenia Gora, a Haling Lukaszewska prowadzaca Pracownie Projektowa Inzynierii
Sanitarnej 1 Gazownictwa ,,SANGAZ” ul. Czestawa Mitosza 29,

58 — 560 Jelenia Géra, jako jednostka projektowa.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami do budynkdéw jednorodzinnych przy ul. Bema w Jeleniej Gorze.
Inwestycja realizowana bedzie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dopuszczajacym budowe podziemnej
infrastruktury technicznej uchwalonym uchwata nr 218.XXI1V.2012 Rady Miejskiej
Jeleniej Gory z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszéw w Jeleniej Gorze(
Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego, poz. 2229 z 2012 r.).

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
- Czg$¢ opisowa,
- cze$¢ graficznag zawierajacej: projekt zagospodarowania terenu, profile podtuzne,
rysunki szczegotowe,
- mapy ewidencji gruntow i wykazy dziatek,
- uzgodnienia,
- dokumentacje geotechniczna,
- informacje do planu BIOZ.

1.4. Materialy wyjsciowe.

a) Warunki techniczne TIR/5000/104/2016 z dnia 30.06.2016 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji WODNIK sp. z 0. o.

b) Mapy do celow projektowych.

c) Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntow.

d) Uzgodnienia.

e) Badania geologiczne.



2. TEREN INWESTYCJI.
2.1. Istniejace i planowane zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji stanowi ul. Generata J6zefa Bema i przylegte dziatki zabudowane
budynkami jednorodzinnymi, budynkami w trakcie budowy i niezabudowanymi.
Ulica jest droga utwardzona o nawierzchni zwirowej. Uzbrojenie podziemne stanowi: sie¢
gazowa, kable telekomunikacyjne, sie¢ elektroenergetyczna.
Na terenie inwestycji brak sieci wodociagowej. Mieszkancy korzystaja z przydomowych
studni.
Pod budowe zajete beda dziatki w obrebie 0012 o numerach ewidencyjnych:
AM -5: 43/4, 179,
AM - 6: 287, 288/14,
AM - 8: 43/5, 302/15 - bedace wiasnoscia Gminy Jelenia Gora
oraz dziatki
AM - 5:180/1, 180/2,
AM-8: 302/1, 302/2, 302/3, 302/5, 302/7- bedace wiasnoscia 0sdb fizycznych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest w ciagu ul. Gen. J. Bema w sposdb
umozliwiajacy odbidr sciekéw z obiektow istniejacych i planowanych

2.2 Obszar oddziatywania obiektu

Budowana kanalizacja sanitarna zapewni odbior i odprowadzenie $ciekdw
sanitarnych do miejskiej oczyszczalni $ciekow.
W czasie budowy wystapia czasowe niedogodnosci zwiazane z praca sprzetu cigzkiego
i wykopami utrudniajacymi komunikacje.
Wybudowana kanalizacja sanitarna nie bedzie ujemnie oddziatywa¢ na otaczajacy teren,
i ludzi, nie ograniczy tez sposobu uzytkowania i zagospodarowania dzialek .
Wszelkie potencjalne niedogodnosci wystepujace w trakcie realizacji inwestycji sa
akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony poprzez pisemne wyrazenie zgode
na inwestycje.
Obszar oddziatywania obiektu jest tozsamy z terenem inwestycji okreslonym w p.2.1.

2.3. Ochrona konserwatorska.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona po uzyskaniu
pozwolenia na badania archeologiczne z zachowaniem ogélnych zasad regulujacych
ochrong zabytkéw i dobr kultury, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkow i zapisow
wynikajacych z uzgodnienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gérze  zamieszczonego w czesci Warunki przyfqczenia,
uzgodnienia Projektu budowlanego.



2.4. Budowa geologiczna.

Szczeg6towo warunki geotechniczne omawia zataczona do projektu
budowlanego dokumentacja geotechniczna.

Ponizej przytoczono skrot z dokumentacii.
Z caloscia opracowania Wykonawca ma obowiazek zapoznaé sie przed rozpoczeciem
robot a w razie watpliwosci wykona¢ dodatkowe badania.
W strefie projektowanych — wykopow wystepuja W czesci pdinocnej terenu: osady
czwartorzedowe o0 charakterze zwirdw z duzymi otoczakami, srodkowa czes¢ tworzy
urabialna mechanicznie wietrzelina gérnokarbonskiej skaty granitowej, czes¢ potudniowa
W czesci przypowierzchniowej tworza gliny czwartorzedowe i pod nimi od 1,3 m
wietrzelina granitu.
Nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych.
Przewidywany zakres robdt kwalifikuje roboty ziemne do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE INWESTYCJI.

Na obszarze realizacji i oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja
szczegolne formy ochrony przyrody.
Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, powstaty na skutek koniecznosci wykonania
warstwy ochronnej wokét rurociagu z piasku drobnego oraz wymiany gruntow
wysadzinowych i kamienistych na sypkie, moze by¢ wykorzystany do niwelacji terenu lub
wywieziony na sktadowisko odpadow.

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé
zgodnie z ustawa 0 odpadach.

4. OBLICZENIA

4.1. llosé sciekow.

Z'_rédlo V\Z{'r%”(;f;c \_]ednostkowa Qgrd, Nd Qm3axd, on | Nh Qm3axh, Qs

sciekow cciekow ilosé sciekow | [m*/d] [m®/d] [m®/h] | [I/s]
Mieszkancy 100

docelowo 200 M dm¥/M.d 20,0 [1.3| 26,0

Wody
przypadkowe 50% Qsrd | 100 | 1 | 10,0
i infiltracyjne

Razem 30,00 36,0 [2,00] 2 40 |1,11




4.2. Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego.
Wyniki obliczen przedstawiono w zataczeniu.

Dla przeptywu Q s = 1,11 I/s i spadku kanatu i= 15%o ( najnizszy spadek na sieci),
program dobrat srednice Dz 110 mm.

Przyjeto srednice minimalna dla sieci Dz 200 mm, dla przytaczy Dz 160mm.
Parametry pracy sieci wynosza:

- srednica DN200

- wypemhienie 12,1%,

- predkosc¢ przeptywu 0,57 m/s.

Optymalna predkos$é, przy ktorej nastepuje samooczyszczanie sie kanatu wynosi 0,7 m/s.
Projektowana kanalizacja bedzie wymaga¢ okresowego ptukania.

5. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI.

5.1 Rurociaqgi

Projektuje si¢ kanalizacje z rur kielichowych PVC-U, kl. 8kN/m?( SN8), litych,
jednorodnych, z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej przynajmniej nastepujacych parametrow technicznych: $rednica, sztywnos¢
obwodowa, technologia produkcji ( rury lite), taczonych na uszczelke zamontowana
fabrycznie i zabezpieczona pierscieniem mocujacym.

Projektowane srednice , dtugosci rur:
e sie¢ kanat gtéwny - s$rednica D 200 mm, faczna diugos¢ L = 645,68m,
e sie¢ kanaty boczne - srednica D 200 mm, taczna dlugos¢ L= 32,40m,
e przylacza - srednica D 160 mm, Iaczna dlugosé¢ L= 80,72 m.

5.2 Studzienki

Na sieci zaprojektowano studzienki wiazowe z kregéw betonowych
0 $rednicy 1000 mm rozmieszczone w odlegtosciach 50 — 75m i posrednie studzienki
z tworzywa o srednicy D600mm.
Na koncowkach przytaczy doprowadzonych do dziatek, w miejscu uzgodnionym
z wiascicielami dziatek zaprojektowano studzienki z tworzywa o srednicy D 425mm.
Przylacza nie wprowadzane na dziatki zakonczone zaslepka.



STUDZIENKI BETONOWE

Projektuje sie 11 szt. studzienek betonowych, wykonanych z kregdw o srednicy Dw
1000 mm i monolitycznej dennicy z kineta wylana w  warunkach fabrycznych
Wszystkie elementy betonowe studzienek nalezy wykona¢ z wibroprasowanego betonu
0 Kklasie nie nizszej niz C35/45. Kinety z betonu min. C35/45 wyprofilowa¢ w warunkach
fabrycznych. Zintegrowane przejscia szczelne wyposazone w uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur PVVC montowa¢ w warunkach fabrycznych. Wszystkie zaprojektowane
otwory pod elementy pofaczeniowe okreslone na rysunkach szczegdtowych nalezy
przygotowac w czasie produkcji.

Stopnie ztazowe stalowe w otulinie PE w jasnym kolorze montowa¢ w trakcie produkcji,
nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.

Pozostale wymagania dla studzienek betonowych:
o Klasa ekspozycji XA1l,

nasiakliwos¢ nie wigksza od 5 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik wi/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich

elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

e ze wzgledu na skfad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢c do wskaznika Is > 0.98, modut
odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od
2.2,

e pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

STUDZIENKI Z TWORZYWA
Projektuje si¢ 14 szt. studzienek z tworzywowych o srednicy D 600mm
I 5 szt. studzienek z tworzywowych o srednicy D 425mm

Wymagania dla studzienek tworzywowych:

— studzienki zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

— kinety wyposazone w zintegrowane kroéce kielichowe potaczeniowe dla rur po
stronie doptywow i odptywu,

— dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych (aprobata techniczna
COBRTI Instal),



— dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna IBDiM )

6. BUDOWA KANALIZACJI.

6.1 Montaz rurociagow.

Kanaty uklada¢ zgodniz zaprojektowanym spadkiem rozpoczynajac od najnizszej
rzedne;.
Montaz rur PVC prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

= ukladanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem nosnym o kacie podparcia 90° oraz scisle wediug
zaprojektowanego spadku,

* do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

= w miejscu zlaczy Kielichowych wybra¢ piasek na gicbokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

= nalezy zwrdci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu Kielicha rury,
sprawdzajac czystos¢ wgiebienia i $cistos¢ przylegania uszczelki,

* przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne,

* nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w
kielich i technologii taczenia rur,

= skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycigtego konca.

6.2 Montaz studzienek betonowych.

- Element denny studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podiozu
z piasku zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wypoziomowaé. Naciagnac
uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu
posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

- Na zewnetrznag krawedz zamka gdrnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastgpnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta
firmy Addiment. Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowaé zaprawa
potaczenie kregoéw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie napr¢zen i zabezpiecza przed ewentualnym wystapieniem spekan



scian, ktére moga pojawiac¢ si¢ w wyniku nierownomiernego osiadania elementow
studni.

- Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac¢ nastepnie
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 11 2.

gotowe polqczenie

\

zaprawa

6.3 Montaz studzienek tworzywowych.

Roboty polegajace na montazu studzienek z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-ENV 1401-3U [10].
Kinete studzienki wypoziomowaé¢ na ubitej podsypce piaskowej o grubosci 100 mm.
Karbowana rure trzonowa skraca¢ do zadanej diugosci dokonujac cigecia posrodku
wystajacego karbu.
Przed potaczeniem rury karbowanej z kineta umiesci¢ uszczelke w najnizej lezacym rowku
rury karbowanej, a kinete po wyjeciu zaslepki posmarowaé srodkiem poslizgowym.
Zaslepka wyjeta z kinety zabezpieczy¢ gorny koniec rury trzonowej. Studzienki obsypywac
piaskiem, ubijajac go doktadnie i rownomiernie na catym obwodzie.
Rure teleskopowa potaczy¢ z pokrywa zeliwna przed polaczeniem z rura karbowana.
Montaz rury teleskopowej i karbowanej wykona¢ po zalozeniu uszczelki w najwyzej
potozonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejsca taczenia trwalym s$rodkiem
poslizgowym.
Podczas wykonywania zasypki w strefie studzienki materiat gruntowy nalezy uktadac
warstwami, réwnomiernie ze wszystkich stron studzienki. Rdznice wysokosci nie
powinny by¢ wigksze niz 15 cm. Zageszczenie materialu gruntowego nalezy wykonaé
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia studzienki
i/lub przewodoéw do niej podtaczonych.
Zageszczanie nalezy wykonywac:
- recznie - warstwami do 15 cm,
- mechanicznie (wytacznie lekkim sprzetem) - warstwami do 30 cm.
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Nie dopuszcza si¢ zageszczania ciezkim sprzetem w strefie studzienki oraz wbudowywania
materiatu gruntowego w stanie uptynnionym.

Do wbudowania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu wiasciwych
parametrow zageszczenia warstwy poprzedniej.

6.5. Skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istniejacymi  przewodami sieci uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano w sposob mijankowy. Przewody przebiegajace poprzecznie do wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci uzgodnionej
z operatorem kazdej sieci, roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ bez uzywania sprzgtu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci.

Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie i osypki piaskowe mijanych przewoddw.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. ROBOTY ZIEMNE.
7.1. Podstawy i zatozenia do robo6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 — ,,Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.), z uwzglednieniem
warunkow geotechnicznych przedstawionych dokumentacji geotechnicznej.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu ani miejsca poboru gruntu na
zasyp wykopow.

Przyjeto nastepujace warunki wykonania robot:

— roboty ziemne mechaniczne — 90 %,

— roboty ziemne reczne — 10 %,

— grunt kat. 111-V,

— wymiana gruntdw wysadzinowych ikamienistych na sypkie,

— petne umocnienie wykopow liniowych za pomoca szalunkow,

— wywdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10km,

— odwdz urobku na odkiad,

— obsianie trawa terendw zielonych.
Wystepujace w podiozu  piaski gliniaste i zwiry z duzymi otoczakami nie nadaja si¢
do wykonanie podloza, obsypki jak i zasypu rurociagu. Projektuje si¢ wymiane
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gruntu na piasek drobno lub $rednioziarnisty w podtozu i obsypce oraz piasek lub
ZWIir w zasypie.

7.2. Wykop.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z  uzgodnieniami
zawartymi  w projekcie budowlanym oraz dokumentacja geotechniczna.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsigbierna do gigbokosci 1.0m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)

> wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajaca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostepnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan 2z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentéw, budynkéw, ogrodzen, stupow
elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem petnym.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, réwne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Pogiebianie do dolnej rzednej podsypki wykonac bezposrednio przed utozeniem rur.
Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéod od wykopu. Wykop
pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzic i oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

7.3 Podloze i obsypka rurociagu.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku srednio lub drobnoziarnistego bez grud
I kamieni nalezy wykona¢ zageszczone podioze o grubosci 10 cm o zaprojektowanym
spadku.
W podtozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia
wynosit 90°.
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetnic¢
ubitym piaskiem lub zwirem.
Po ulozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg
PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych pofaczen. Wysokos¢ obsypki - 30 cm
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami poprzez $ciste ubijanie nogami
warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min.
30 cm nad rura. Wymagane zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej préby Proctora.
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Material na obsypke rurociagu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty
do wykonania podsypki.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na
rure.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢
do wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad potaczeniami.
Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czesciowym.

Przed zasypaniem rurociagu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w normie PN-ENV 1046:2006.

7.4 Zasyp wykopow.

Powyzej warstwy ochronnej zasypke wykopu wykona¢ gruntem  sypkim
niewysadzinowym  pozbawionym kamieni ( piasek lub zwir) z jednoczesnym
zageszczaniem oraz rozbidrka deskowan i rozpér scian.

Grunt nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

Pochodzace z wykopow partie gruntow spoistych i kamienistych nie powinny by¢

uzywane do ich zasypywania.

Wykop likwidowaé nalezy bardzo starannie, zwracajac szczegdlna uwage na prawidtowe

zageszczenie gruntdbw w wykopie.

Stopien zageszczenia zasypki:

- dla przewoddw umieszczonych pod drogami: Is= 1 do gt. 1,2m, 1= 0,97 dla warstw
glebszych.

- dla przewodéw w terenach zielonych Is= 0,85

8. PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o0 normy:

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 - ,,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.

- PN-B-10735: 1992 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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9. ODBIOR KONCOWY.

Catos¢ rob6t oraz odbiory czesciowe i koncowy kanalizacji wykona¢ zgodnie
Z normami:
- PN-ENV 1046:2002 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych .
Systemy do przesylania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemia i nad ziemia”.
- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe"
- PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, Kksztaltek
I systemu”.
- PN-EN 476:200 - ,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000 - ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia”.
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 - ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.
Odbiorom czesciowym podlegaja elementy ulegajace zakryciu w szczegdlInosci:
— wykop,
— umocnienie wykopu,
— podioze pod rurociagi,
— przygotowanie i montaz studzienek,
— ulozenie przewodow,
— obsypka i jej zaggszczenie,
— proba szczelnosci rurociagdw kanalizacyjnych i studzienek,
— zasyp i zaggszczenie wykopu,
— odtworzenie i uporzadkowanie terenu,

Odbior obejmuje réwniez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wybudowanej
kanalizacji za pomoca kolorowej kamery z obrotowa glowica oraz sporzadzenie
I wiaczenie do dokumentacji budowy raportu z inspekcji obejmujacego opis i parametry
poszczegblnych odcinkéw kanalizacji  (numery studni, $rednice, spadki, miejsca
zamontowania ksztaltek, wykrytych uszkodzen) oraz filmu na ptycie CD przedstawiajacego
cala trase kanalizacji.

10. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

— Wykonawca odpowiada za prawidlowe odtworzenie nawierzchni po wykonanych

14


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031

robotach w ulicy, pas nawierzchni oraz pobocza sasiadujace z robotami nie moga by¢
W gorszym stanie niz przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t zostanie sporzadzona przez wykonawce dokumentacja
fotograficzna obrazujaca stan drogi.

Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na gigbokosci Im ponizej konstrukcji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, posp6iki).

Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu.

Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub
wykonania nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu dla przewodow
umieszczonych pod drogami: Is= 1 do gt. 1,2m, 1= 0,97.

Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty, projektowane wpusty oraz inne urzadzenia
rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy wyregulowa¢ z dopasowanie do
nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenia zgodne =z pochyleniami nawierzchni
w ktorej sie¢ znajduja. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia
zabezpieczy¢ brukiem na podsypce cementowobetonowej.

Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu
budowy odpowiada Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie jego sprzet, naprawy ewentualnych
zniszczen powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwiazanego z budowa.

W przypadku korzystania przez Wykonawce 2z sasiednich drog gruntowych,
0 nawierzchni z pospoiki drogowej lub ttuczniowej ma on obowiazek utrzymania ich
w stanie pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz na wyrownanie,
nadanie wiasciwego profilu i zawatowanie po zakonczeniu robot.

nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zielencOw nalezy odtworzyé poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednia
mieszanka traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu
wlasciwego zadarnienia terenu.

po robotach w drogach gruntowych wykona¢ odtworzenie nawierzchni na catej
szerokosci drogi  z kruszyw naturalnych z nastgpujacych warstw:

warstwa dolna, frakcja 0-63mm, grubos¢ 10 cm po zageszczeniu,
warstwa gorna , frakcja 0-31,5mm, grubos¢ 7 cm po zageszczeniu.

Uzywac¢ kruszyw o ostrych, nieregularnych krawedziach, ktore dobrze sie Klinuja (grys,
kliniec, pospdtka, ttuczen i zwir — z wyjatkiem rzecznego, ktdrego ziarna maja zaokraglone
powierzchnie).

Nalezy zachowa¢ tukowy przekrdj poprzeczny oraz rzedne niwelety rowne niwelecie
drogi jaka byta przed przystapieniem do rob6ot z ewentualna korekta wykonana w celu
usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji potozonych przy drodze.
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Nalezy przestrzegac¢ zapisow uzgodnien Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow
w Jeleniej Gérze zawartych w czesci Uzgodnienia
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