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1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów

             Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i odbiór robót budowlanych  dla zadania pn..:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   w  rejonie ul. Bema

              w  Jeleniej Górze.
Ze względu na mogące powstać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed

               rozpoczęciem realizacji robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony
              zdrowia na terenie budowy.

Podstawą do opracowania niniejszej informacji i następnie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia na budowie jest „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003r. poz.
1126).
W  trakcie robót wystąpią  roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożeń dla  zdrowia
i życia.
Wszystkie roboty należy wykonywać przy zachowaniu wymogów „Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401).
Ze względu na prowadzenie   robót w pasie drogi gminnej Wykonawca zobowiązany
jest do takiego  prowadzenia robót, by stwarzały one jak najmniejsze uciążliwości dla
komunikacji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
·  budynki mieszkalne zlokalizowane w rejonie prowadzonych robót,
· droga o nawierzchni utwardzonej żwirem,
· podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu  w  sieci:

– elektroenergetyczną,
– telekomunikacyjną,
– gazową

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· studnie wodociągowe,
· kable elektroenergetyczne,
· kable teletechniczne,
· skrzyżowania w/w istniejącego uzbrojenia terenu z wykonywaną siecią
· droga  i występujący na niej ruch pieszy i kołowy,
· budynki  mieszkalne i elementy małej architektury zlokalizowane w

bezpośrednim sąsiedztwie robót ziemnych.
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót teoretycznie istnieje ryzyko powstania następujących
zagrożeń dla pracowników lub osób postronnych:

· przysypania ziemią w wykopie,
· upadku z wysokości – wpadnięcia do wykopu,
· przygniecenia lub uderzenia przez ciężkie elementy budowlane (studnie

kanalizacyjne oraz niewłaściwie zabezpieczone krzyżujące się uzbrojenie
podziemne np. istniejący gazociąg, kable teletechniczne, elektroenergetyczne),

· porażenia prądem elektrycznym od urządzeń budowlanych,
· najechania przez samochody lub maszyny,
· porażenie prądem elektrycznym w związku z wykonywaniem robót (ręcznie i

sprzętem) w pobliżu elektrycznej linii kablowej,
· zatrucia  gazem lub  wybuchu w wyniku uszkodzenia  gazociągu,
· potknięcia lub poślizgnięcia,
· uderzenia przez części ruchome i wirujące,
· uderzenia o nieruchome przedmioty,
· hałas lub wibracje pochodzące od sprzętu mechanicznego.

Zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mogą wystąpić:
· przy realizacji wykopów z powodu: niewłaściwego oszalowania ścian

wykopów, braku zabezpieczenia pracowników przy zakładaniu obudowy
wykopów, składowania urobku zbyt blisko krawędzi ścian wykopów, zalania
wykopu wodą opadową lub z uszkodzonego wodociągu, niewłaściwego
usuwania zabezpieczenia wykopów podczas zasypki, braku lub niewłaściwego
zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób postronnych, braku lub
niewystarczającej ilości drabin zejściowych do wykopów, braku lub
niedostatecznej ilości barierek ochronnych oraz kładek dla pieszych, ruchu
sprzętu ciężkiego i pojazdów samochodowych w strefie niebezpiecznej
wykopu

· na skutek niewłaściwego zabezpieczenia ludzi wykonujących prace na
wysokości,

· przy realizacji wykopu wzdłuż istniejącego uzbrojenia,
· podczas realizacji skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
· podczas używania urządzeń zasilanych energia elektryczną bez właściwego

zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunków atmosferycznych (opady)
oraz przez kontakt ze sprzętem osób nieupoważnionych lub niezgodne
z przeznaczeniem i nierozważne użytkowanie urządzeń,

· podczas wykonywania robót (ręcznie i sprzętem) pod napowietrznymi lub w
pobliżu kablowych linii,

· podczas robót na skarpach,
· podczas pracy sprzętu ze względu na: niewłaściwy montaż albo demontaż

ciężkich elementów, nieprzestrzeganie wymaganych odległości od krawędzi
wykopów, przebywanie osób pomiędzy krawędzią wykopu i koparka,
obecność zbędnych osób w strefie niebezpiecznej, nieprawidłowy załadunek i
rozładunek materiałów,
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· w przypadku niewłaściwego składowania rur, niewłaściwej wysokości ich
składowania i niestarannego zamocowania,

· podczas robót związanych z użyciem elektronarzędzi do cięci i rozbiórki
elementów budowlanych,

· podczas robót ziemnych związanych z przemieszczaniem lub zagęszczaniem
gruntu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad BHP
określonych w wszystkich obowiązujących przepisach, w szczególności
w następujących przepisach:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r.  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – prace szczególnie
niebezpieczne.

Dla pracowników muszą być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
28 maja 1996r. „W sprawie szczegółowych zasad szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. 1996/62/285) są następujące:

· szkolenia wstępne,
· szkolenia wstępne podstawowe,
· szkolenia wstępne stanowiskowe,
· szkolenia okresowe obejmujące zakres BHP, ochrony przeciwpożarowej, zasad

stosowania, środków ochrony osobistej  i zasad udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystąpieniem do realizacji robót upoważniona osoba, posiadająca
odpowiednie kwalifikacje, powinna przeszkolić pod względem BHP robotników
i operatorów sprzętu na stanowisku pracy ze specjalnym zwróceniem uwagi na zasady
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, zasady postępowania w przypadku
występowania zagrożenia oraz konieczności stosowania środków ochrony
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Ważne jest omówienie
podstawowych najczęściej występujących bezpośrednich przyczyn wypadków na
budowach o podobnym charakterze (np. błędy w organizacji pracy, nieprawidłowy
nadzór, ryzykowne zachowania pracowników), a także przyczyn pośrednich (np.
pośpiech, chęć zaoszczędzenia na kosztach sprzętu lub materiału). Pracownicy
wykonujący roboty muszą ponadto zostać zapoznani z zagospodarowaniem placu
budowy oraz  z zasadami postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia
ludzkiego. Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie
niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy
wykonaniu tych prac. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na
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stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków. Wykonawca przed przystąpieniem do
wykonywanych robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia
dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by
wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by wyposażeni w odzież ochronną wg obowiązujących przepisów BHP
właściwych dla określonego stanowiska pracy. Pracownicy są zobowiązani do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników
z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony
osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Należy zapewnić następujące środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom:

· wykonać zabezpieczenie ścian wykopów poprzez ich obudowę zapewniającą
stabilność gruntu, zapobiegająca jego przemieszczeniom i osunięciom,

· wygrodzić i oznaczyć wykopy z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji (w
tym tymczasowe kładki dla pieszych) dla osób postronnych (przystąpienie do
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilości tablic informacyjnych),

· w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób
niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na
czas zmroku i w nocy umieścić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze
koloru żółtego, w uzasadnionych przypadkach wykopy należy szczelnie
przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie do wykopu,

· należy sprawdzać stan obudowy wykopu lub skarpy przed każdym
rozpoczęciem robót,

· przestrzegać zasady nie składowania urobku i materiałów na krawędzi wykopu,
· roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie mapy do celów

projektowych określającej położenie instalacji i urządzeń podziemnych,
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót,

· należy wyposażyć pracowników w indywidualny sprzęt ochronny, właściwą
odzież roboczą i obuwie robocze oraz dopilnować, aby były one używane,

· przy wykonywaniu pracy na wysokości  właściwie  zabezpieczyć  rusztowania
i drabiny (przez właściwy ich montaż, kotwienie, podparcie, wykonanie
balustrad i siatek asekuracyjnych),

· właściwie zabezpieczyć ludzi wykonujących prace na wysokości poprzez
stosowanie pasów i uprzęży bezpieczeństwa połączonych liną asekuracyjną z
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trwałymi elementami konstrukcji przy stałym nadzorze osób asekurujących
przedmiotowe prace,

· w czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi
odzież odblaskową,

· dla robót w pasach drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu
drogowego na okres realizacji robót z zamknięciem lub ograniczeniem ruchu
na poszczególnych odcinkach,

· przestrzegać instrukcji obsługi sprzętu, instrukcji montażu elementów,
instrukcji producentów materiałów, instrukcji obowiązujących na danym
stanowisku pracy,

· oznaczyć czynniki mogące stwarzać zagrożenie,
· wyłączyć napięcie w podziemnych energetycznych liniach kablowych,

krzyżujących się z realizowaną siecią ,
· wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci podziemnych

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy odległości w
jakiej  prowadzenie robót ziemnych może  być prowadzone bez uzycia sprzętu
zmechanizowanego,

· w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV wszystkie prace
należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Zabrania się sytuowania
stanowisk pracy oraz prowadzenia robót sprzętem mechanicznym pod i w
odległości mniejszej niż 15 m od rzutu przewodów czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych. Prace prowadzić należy pod nadzorem
administratora linii elektroenergetycznej. W przypadku konieczności realizacji
prac, dla których nie spełnione są wymagania zawarte w/w Rozporządzeniu
należy wystąpić zapewnienie nadzoru.

· zapewnić przejezdność  drogi dojazdowej,
· wyposażyć zaplecze budowy w środki łączności, środki pierwszej pomocy

medycznej, wykaz telefonów alarmowych (w tym do kierownictwa budowy)
oraz instrukcje stanowiskowe,

· używać sprawne i sprawdzone urządzenia oraz sprzęt,
· przestrzegać szczególnych środków ostrożności przez robotników

przebywających w zasięgu pracy sprzętu ciężkiego,
· spełnić wymogi p-poż. dla placu budowy,
· zapewnić właściwą lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

związanych z budową,
· zapewnić zgodne z zasadami BHP składowanie i transport materiałów

budowlanych,
· roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normi i przepisami

p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wolno dopuścić pracownika do
pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów BHP,

· przestrzegać zakazu pracy po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających,

· w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników lub osób postronnych, osoba kierująca robotami zobowiązana
jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia
tego zagrożenia,
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· zapewnić należyty nadzór nad realizacją robót o wszelkich środków
technicznych oraz organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z realizacji robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

· umieścić w widocznym miejscu numery telefonów alarmowych  z podaniem
osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku lub zagrożeniu.

 Szczególną uwagę należy zwrócić na:
o rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich

dostęp oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn,
o organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych

i montażowych ,
o warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania robót,
o utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu

i maszyn,
o powiadamianie odpowiednich użytkowników uzbrojenia podziemnego

o przystąpieniu do Robót na danych odcinkach,
o sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów   i gruzu,
o zapewnienie na budowie porządku i czystości.
o

7. Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718.

art. 21a
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r;

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – prace szczególnie
niebezpieczne.

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.
W sprawie szczegółowych zasad szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U.1996/62/285).


