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TECHNICINE WARUNKI BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE)

1. Opracowaé projekt budowlany sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i uzgodni¢ goz P W i K ”"WODNIK” Sp. z
0. 0. w Jeleniej Gorze.

2. Zaprojektowa¢ sieé¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejgcej studni kanalizacyjnej o rz¢dnych
387.57/385.82 (na planie zaznaczona kolorem r6zowym) zlokalizowanej w rejonie ulicy Bema / Tetmajera oraz od
istniejagcej studni kanalizacyjnej o rzednych 403.03/401.18 (na planie zaznaczona kolorem rozowym)
zlokalizowanej w rejonie ulicy Bema.

3. Zaprojektowaé od planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bema, odej$cia z przytaczami kanalizacyjnymi
zakofniczone studzienka przytaczeniowa na teren dzialek. W przypadku istniejacych budynkow zaprojektowac
przytacze kanalizacyjne do budynku wraz z przepigciem instalacji kanalizacyjnej.

4. Budowany kanal sanitarny zaprojektowa¢ z rur i ksztattek PP lub PCV-U.

5.  Studnie polaczeniowe w obrgbie ulic i placow utwardzonych projektowaé betonowe systemowe typu BS.

6. Posrednie studzienki kanalizacyjne przebiegajace poza pasmem drogowym mozna projektowaé systemowe nie
mniejsze niz @600 mm.

7. Na studniach kanalizacyjnych stosowaé wilazy kanalowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypelnieniem
betonowym wtazu.

8. Na przewodzie kanalizacji sanitarnej montowaé studnie posrednie, a przed budynkami studnie inspekcyjne.

9. Przy $rednicach dn>160 zaleca si¢ stosowaé rury z nadrukiem wewne¢trznym umozliwiajacym identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej przynajmniej nastgpujacych parametréw technicznych: §$rednicy, sztywnosci
obwodowej, technologii produkcji rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemialow /
rury z rdzeniem spienionym).

10. Projektowanie przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-01707.

11. Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-10735.

12. Techniczne warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej tracg wazno$¢ po 2 latach od daty ich wydania.

13. Wzdluz projektowanego przewodu kanalizacyjnego nalezy zachowaé pas techniczny, na ktérym zabronione jest

wznoszenie budynkéw budowli, ogrodzen, prowadzenie trwalych nasadzen (drzew, krzewdw) oraz tym podobnych

prac powodujacych ograniczenia w dostepie do przytagcza lub mogacych negatywnie wptywaé na stan techniczny

kanatu.
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Sqd Rejonowy dla Wroclawia Fabryanej we Wroclawiu 1X Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego
Numer KRS: 0000150045 o Kapitat zakladowy: 226 337 000 PLN
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