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1. Wstep

Podstawa wykonanej opinii byla projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej dla
ktérego projekt budowlany jest opracowany przez pracowni¢ projektowa PPISiG ,,SANGAZ”
w Jeleniej Gorze - mgr inz. Haling Lukaszewska. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej
bedzie posiadat dlugos¢ ok. 565 m. Zaglebienie wykopdéw pod projektowane studzienki i sie¢
siggnie do glgbokosci ok. 2,0 m.
2. Zakres wykonanych prac

Na trasie proj. kanalizacji wykonano 5 otwordéw rozmieszczonych w odlegtosci 78 m -
188 m, co wyniklo od topografii i zmian w budowie geologicznej, zalaman przebiegu sieci.
Otwory wykonano recznym $§widrem. Wysokos$ci terenu otwordw odczytano z mapy w terenie.

Grunty w otworach zbadano makroskopowo, ustalajac ich rodzaj, stany wystgpowania:
stopnie zaggszczenia (Ip) stopnie plastycznos$ci (Ip), stany wilgotno$ci naturalnej (Wn). Tereny
realizowanych budéw (wykopdéw na ich terenie) objeto obserwacjami. Profile geologiczne
wykonanych otwordéw przedstawiono na opracowanym przekroju geologicznym A-A' - zat. nr 2
oraz osobno w karcie otwordw -zal nr 5.

3. Polozenie, morfologia i budowa geologiczna

Opiniowany teren - ul. J. Bema - znajduje si¢ w dzielnicy Jeleniej Gory-Sobieszow,
ponocny jej fragment zbliza si¢ do ul. Cieplickiej, natomiast potudniowy przylega do ul.

Karkonoskiej. Omawiany odcinek dtugosci ok. 5,6 km ulicy w catosci lezy na wschodnich

: | /SUBIESZOW
o : 'Ctephckg//
/. ot | kanalizacji lezy na rzednej 404 mnpm, péocny - najnizszy

zboczach Gory Ostrosz. Gorny — potudniowy fragment proj.

I na wysokosci 388,7. Cecha charakterystyczna omawianego

"2 odcinka ulicy jest jej przekroj poprzeczny. Ulica ta a
(oS - praktycznie droga gruntowa wiedzie w glebokiej miejscami
¢ wrzynce w zbocze, od zbocza w ktore si¢ wcigta wysokosé
v -, pionowej skarpy ma wysoko$¢ miejscami 1 m.

. Pod wzgledem geologicznym generalnie buduja ten

" teren skaly granitowe i produkty ich erozji tj. wietrzelina

gliniasta 1 lub krucha Zzwiropodobna jej odmiana zwana
niekiedy ,kasza granitowa”. Fragment poludniowy proj.
sieci w zasiggu proj. robot ziemnych charakteryzuja utwory
wieku czwartorzedowego - skaly osadowe preglacjalne
sktadajace si¢ ze Zwirdw i wigkszych blokow-otoczakéw o wielkosci do ok. 0,5 m. Srodkowy
odcinek - od otw. 2 do otw. 4 — buduje wietrzelina gornokarbonskiej skaly granitowej (,.kasza

granitowa”). Najnizsza cz¢$¢ kanalizacji lezy na odcinku (kraniec pétnocny) wystgpowania w



3

wycinku szczegdlowej mapy geologicznej Jeleniej Gory (proj. trase

% oznaczono kolorem zielonym). Stwierdzona badaniami budowa geologiczna
odbiega od obrazu przedstawionego na zalaczonej mapie (interpretacja wg map niemieckich).
Budowg geologiczna w strefie proj. robot ziemnych przedstawiono na przekroju
geologicznym 1 opisowo w karcie otworow 1+5.
4. Warunki gruntowo-wodne
W Zadnym z wykonanych otworow nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

5. Techniczne warunki podloza gruntowego

Zgodnie z PN-81/B-03020 w podtozu badanego terenu, poza przypowierzchniowa
warstwa nasypow budowlanych — drogowych, gltownie: kamienie i zwir grub. ok. 0,2 m
wydzielono ponizsze warstwy geotechniczne:
warstwa [ - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, o stop. plast. I, = 0,10
warstwa Il - zwir z otoczakami w stanie $redniozaggszczonym, o stop. zageszcz. Ip= 0,50
warstwa Illa - wietrzelina granitu gliniasta, w stanie twardoplast., o stop. plast. I,= 0,10
warstwa IIIb - wietrzelina granitu, zwiropodobna (tzw.”kasza granitowa”) w stanie od

$redniozaggszczonego do zaggszczonego, o stop. zageszez. Ip= 0,6-0,8
6. Wnioski
a/ Budowa geologiczna opiniowanego terenu jest prosta. W strefie proj. robot w zasiggu proj.
wykopow wystepuja w czesci potnocnej terenu: osady czwartorzedowe o charakterze zwiréw
z duzymi otoczakami, $rodkowa czg$¢ tworzy urabialna mechanicznie wietrzelina
gornokarbonskiej skaly granitowej, cz¢s¢ potudniowa w czgsci przypowierzchniowej tworza
gliny czwartorzedowe i pod nimi od 1,3 m wietrzelina granitu.
b/W zadnym z pigciu otworow nie stwierdzono wod gruntowych.

¢/ Przewidywany zakres robot kwalifikuje projekt do pierwszej kategorii geotechnicznej*
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>l‘Rozp. Min. Transp., Bud. i Gosp. Mors. z dn. 25.04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechn. warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. 2 27.04.2012r. poz. 463, wyd. na podst. art. 34 ust. 6 pkt 2 ust. z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
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Legenda do przekroju

Objasnienia geologiczne
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OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole i znaki uzyte wg Normy PN86/B-02430

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany kontrolowany
nN  nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2 % <om5 %
Nm  namut 5% <m30 %
L torf 30 %<um
GRUNTY MINERALNE RODZIME
nieskaliste
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz
KRg rumosz gliniasty
Po pospdlka
Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pr piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
TI pyt
IIp  pylpiaszczysty
Gp  glina piaszczysta
Gp glina
Gn  glina pylasta
Gp  glina piaszczysta zwiezla
Gz  glina zwiezla
Grz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszezysty
I it
In it pylasty
skaliste
ST  skala twarda
SM  skata miekka

SYMBOLE GENETYCZNE
osady lodowcowe
osady lodowcowo-jeziormne (zastoiskowe)

osady wodnolodowcowo (fluwioglacjalne)

osady peryglacjalne

osady rzeczne

osady limniczne

osady deluwialne zboczowe

np. th holocenskie osady rzczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygaficzna

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki
/f przewarstwienia
/ wktadki
() dodatkowe okre$lenia
2 numer otworu
351,27 rzedna otworu [m n.p.m.]
zwarty @© éred. zageszcz.
polzwarty ©zageszcz.
twardoplastyczny
plastyczny
miekkopolastyczny
piynny
OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip stopiefi zageszczenia
I stopien plastycznosci

$60.0%

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
i =X nawiercony poziom wody

%

R
. 48 ustabilizowany poziom wody

25
WJQJ saczenie
i ‘ ; mw  grunty ma&owﬂgome'
’ W grunty wilgotne
2| i m grunty mokre
i [ onw grunty nawodnione
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed
Qn ~ Holocen
Q, . Plejstocen
Tr  Trzeciorzed
Cr Kreda
2% Trias
P Perm
& Karbon
S Sylur
(8] Ordowik
Cm Kambr
Pr Prekambr
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer: 1
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5
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Miejscowoéé: Jelenia Géra
Gmina: Jelenia Gora
Powiat: Jelenia Gora
Wojewddztwo: Dolnoslgskie

Inwestor:
“WODNIK" Sp. z 0.0. - Jelenia Géra
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