PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w rejonie ul.Karola Miarki - kod.CPV 4500000-7
ADRES INWESTYCJI : Jelenia Gora, ul. Karola Miarki

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "Wodnik" sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 58-560 Jelenia Gora , PI. Piastowski 21

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane techniczne :
kanalizacja sanitarna zrur:
PVC KI.S litych o sr:

200 mm L= 168,20 m
160 mm - L= 184,80 m
Studzienki :

betonowe prefabrykowane $r. 1000 mm z wibroprasowanego betonu - 12 szt
tworzywowe os$redn. 600 mm - 5 szt

Dla ustalenia naktadéw rzeczowych przyjeto :
1, Grunt kat. Ill-1V
2. wykopy o $cianach pionowych szalowanych
3. Wykonastwo rob6t ziemnych :
80 % - mechanicznie

20 % - recznie

4. Wywéz gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora - do nieniejszego opracowania przyjeto
odlegtos¢ do 1 km

5. okoto 351 m3 grunt nawodniony

Norma 3.11



Miarki kanalizacja s PMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz \ Razem
1/ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
1SST1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych m
d.1
353 m 353.00
RAZEM 353.00
2|SST5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm - war-m?2
d.1 stwa $cieralna z wywozem gruzu z rozbidrki
162.20*1.70+2.20*0.50*4 m2 280.14
RAZEM 280.14
3ISST 5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6cm - warsim?2
d.1 twa wigzaca z wywozem gruzu z rozbiorki
162.20*1.50+2.20*0.50*4 m2 247.70
RAZEM 247.70
4SST5 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypetnie- |m2
d.1 niem spoin piaskiem- trylinka do odzysku
17.70*1.80 m?2 31.86
RAZEM 31.86)
5|SST5 Rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm- z wywozem gruzu z rozbiérki  |m?2
d.1
6.00*1.30 m?2 7.80
RAZEM 7.80
6/SST 5 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 25 cm- z wywozem gru- |m?2
d.1 zu z rozbiorki
162.20*1.30+2.20*0.50*4 m2 215.26
RAZEM 215.26
71SSTS5 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm- z wywozem gru- |m?2
d.1 zu z rozbiorki
17.70*1.30 m?2 23.01
7.80 m?2 7.80
RAZEM 30.81
8|SST 2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.1
(59.00+10.0+17.0)*5.00%0.20 m3 86.00
RAZEM 86.00
9SST 3 Roboty ziemne w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-m3
d.1] legtos¢ do 1 km
163.20*0.90*0.50 m3 73.44
(4.00+28.70+65.0+10.0+17.0+55.10+5.0)*0.80*0.46 m3 68.01
0.65*0.65*3.14%(1.92+3.56+3.35+3.12+2.83+2.55+3.00+3.90+3.65+3.20+1.88+ m3 52.88
3.30+0.30*12)
0.33*0.33*3.14*(2.63+1.67+2.00+1.70+1.80+0.15*5) m3 3.61
RAZEM 197.94
10/SST 3 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1
(15.70*1.84+59.50*2.84+40.60*3.46+16.70*3.34+18.70*3.08+12.00*2.79)*1.00< |m3 485.20
S1i-S7 -bez przecisku>
4.00*1.75*0.90<S7-budynek> m3 6.30
(22.70*2.00+6.00*1.75)*0.90<S2-budynek> m3 50.31]
(13.00*3.83+6.00*3.83+17.00*3.53+19.0*3.02+8.00*2.25+2.00*1.67)*0.90<S3-buims3 190.35
dynek>
(6.50*2.25+3.50*2.00)*0.90<S3.1-budynek> m3 19.46
11.30*2.06*0.90<S5-budynek - bez przecisku> m3 20.95
(9.60*2.02+3.30*1.85+36.20*2.35+6.00*1.50)*0.90<S8i-budynek> m3 107.61
2.20*1.30%(1.92+3.56+3.35+3.12+2.83+2.55+3.00+3.90+3.65+3.20+1.88+3.30)+ m3 121.13
2.20*2.20*0.30*12
20<poszerzenie wykopu przy przewiertach> m3 20.00
-(151.20*1.00*0.36+11.00*0.90*0.36+17.70*0.90*0.30+6.00*0.90*0.30)<nawierz- m3 -64.40
chnie>
-(86.0*0.90)*0.20<humus> m3 -15.48
-197.94<nadmiar gruntu> m3 -197.94
RAZEM 743.49
11SST 3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw m2
d.1
(15.70*1.84+59.50*2.84+12.00*2.79)*2 m2 462.70
(40.60*3.46+16.70*3.34+18.70*3.08)*2 m2 507.70
4.00*1.75*2<S7-budynek> m?2 14.00
(22.70*2.00+6.00*1.75)*2<S2-budynek> m?2 111.80
(8.00%2.25+2.00*1.67)*2 m2 42.68
(13.00*3.83+6.00*3.83+17.00*3.53+19.0*3.02)*2 m2 380.32
(6.50*2.25+3.50*2.00)*2<S3.1-budynek> m?2 43.25
11.30*2.06*2<S5-budynek - bez przecisku> m2 46.56
(9.60*2.02+3.30*1.85+36.20*2.35+6.00*1.50)*2<S8i-budynek> m?2 239.13
RAZEM 1848.14
12/SST 3 Zasypanie wykopéw z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |m3
d.1] luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
743.49 m3 743.49
RAZEM 743.49

Norma 3.11




Miarki kanalizacja s PMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13|SST 2 Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.1
86 m3 86.00
RAZEM 86.00
14/SST 2 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-1l bez nawozenia  |m2
d.1
86/0.2 m2 430.00
RAZEM 430.00

Norma 3.11



Miarki kanalizacja s PMR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz \ Razem
2/45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w
zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
15/SST 4 Przewiert ( przecisk)- rura ochronna PE 100 $r.315 z przecigganiem rurociggu |m
d.2 przewodowego PVC 200 mm z wykonaniem préb szczelnosci i zamknieciem rur
manszetami
10 m 10.00
RAZEM 10.00
16/SST 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2
(163.2*0.90+175.80*0.80)*0.10 m3 28.75
RAZEM 28.75
17|SST 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2
1.40*1.40*0.15*12+0.80*0.80*0.15*5 m3 4.01
RAZEM 4.01
18/SST 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- kl. S- lite z wykona- |m
d.2 niem préb szczelnosci
163.20 m 163.20
RAZEM 163.20
19/SST 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm- rury kI.S lite - z wyko- m
d.2 naniem préb szczelnosci
179.80 m 179.80
RAZEM 179.80
20/SST4 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej : szt
d.2 trojnik (element kaskady) sr. 160 mm -5 szt
kréciec o $r. 160 mm -5 szt
kolano o $r. 160 mm -5 szt
zlgczka PVC/zeliwo -7 szt
zaslepka o $r. 200 mm -1 szt
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
21|SST 4 Studnie z dennicg prefabrykowang i przejsciami szczelnymi (tgczone na uszczelstud.
d.2 ke)
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
22|SST 4 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt.
d.2 mm z kinetg 160 mm z teleskopowym adapterem wtazéw, pierscieniem odcigza-
jacym
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23/SST 4 Przebicie otworéw w istniejgcych studzienkach iwykonanie przej$¢ szczel- |szt.
d.2 nych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|SST 4 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2
165.20*0.90*0.40-0.10*0.10*3.14*165.20 m3 54.28
179.80*0.80*0.36-0.08*0.08*3.14*179.80 m3 48.17,
RAZEM 102.45
25|SST 5 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - ukadana w 2 warstwach ~ |m2
d.2 15+10
215.26 m?2 215.26
RAZEM 215.26
26|SST 5 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2
30.81 m?2 30.81
RAZEM 30.81
27|SST 5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfaltowa |m?2
d.2 - grub.po zageszcz. 6 cm - szer do 2,5 m
247.70 m?2 247.70
RAZEM 247.70
28/SST 5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwam?
d.2 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5cm-szer. do 2,5 m
280.14 m?2 280.14
RAZEM 280.14
29/SST 5 Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 15 cm z wy- |m?2
d.2 petnieniem spoin piaskiem- 70 % trylinki z odzysku
31.86 m?2 31.86
RAZEM 31.86
30/SST 5 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grub.12 cm m?2
d.2
7.80 m?2 7.80
RAZEM 7.80
31SST 5 Ddtworzenie nawierzchni drogi gruntowej - warstwa dolna grub. 10 cm i warst- |m?2
d.2 wa goérna grub. 8 cm .
21.0*2.00 m?2 42.00
RAZEM 42.00

Norma

3.11



