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1. Wstęp 

 
W niniejszej opinii przedstawiono wyniki rozpoznania warunków geotechnicznych ulic Bema - Tetma-

jera – Cieplickiej w Jeleniej Górze. Badania wykonano w związku z budową i przebudową sieci wodo-

ciągowej z przyłączami ulic Bema – Tetmajera - Cieplickiej. Teren badań zaznaczono na mapie sytu-

acyjnej (zał.1) oraz dokumentacyjnej (zał.2.).  

Zakres prac i badań oraz rozmieszczenie punktów sondowania ustalono ze Zleceniodawcą.Badania 

geotechniczne objęły wykonanie: 

- 6 sondowań sondą z próbnikiem przelotowym do głębokości 2,0m p.p.t.; 

- standardowych badań makroskopowych; 

- obserwacji wody gruntowej. 

Lokalizację sondowań pokazano na mapie dokumentacyjnej w skalach 1:500 oraz 1:1000, rzędne 

przyjęto orientacyjnie z mapy do celów projektowych w skali 1:500. 

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji składającej się z tekstu oraz załączników graficz-

nych. Niniejsza opinia jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z póź-

niejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, Dz.U. z dn. 

27.04.2012, poz. 463. 

W opracowaniu, oprócz norm, wykorzystano również następującą dostępną literaturę: 

• Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. „Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999; 

• Kotowski J., Kraiński A. „Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno – in-

żynierskiej” Zielona Góra, 2000 

• Kowalski W.C. „Geologia inżynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988 

• Myślińska E. „Laboratoryjne badania gruntów” PWN, Warszawa, 1998 

• Pazdro Z. „Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990 

• Macioszczyk A. (red). „Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006  

• Wiłun Z. „Zarys geotechniki”, WKŁ, Warszawa; 

• Pisarczyk S. „Gruntoznawstwo inżynierskie”, PWN, Warszawa, 2001 

• Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002 

• archiwalne materiały geotechniczne; 

• archiwalne materiały geologiczne; 

• mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno – inżynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne; 
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2. Środowisko geograficzne 

 

Opisywany teren znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Jelenia Góra (Sobieszów), co 

pokazano na mapie sytuacyjnej (zał. 1.). 

Według geograficznego podziału Polski J. Kondrackiego opisywany teren należy do makroregionu 

Sudety Zachodnie (332.3) oraz mezoregionu Kotlina Jeleniogórska (332.36).  

Kotlina Jeleniogórska tworzy wyizolowane garby i skałki utworzone w wyniku wypreparowania kotli-

ny w granitach batolitu izersko-karkonoskiego. Przez północną część kotliny przepływa rzeka Bóbr. 

Rzędne badanego terenu osiągają około 399 m n.p.m.   

 

3. Opis budowy geologicznej 

 

Szczegółowa budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do głębokości 2,0 p.p.t. 

Stwierdzono występowanie osadów wieku: czwartorzędowego (holoceńskie nasypy oraz plejstoceń-

skie pospółki). 

Od powierzchni do głębokości ok. 0,9 m p.p.t. występujewarstwa nasypów, głównie piaszczystych. 

Poniżej stwierdzono występowanie plejstoceńskich osadów rzecznych wykształconych jako pospółki 

gliniaste, miejscami pospółki z przewarstwieniami pospółek gliniastych. Osady te charakteryzują się 

stanem średniozagęszczonym.  

Ze względu na znaczne odległości między sondowaniami należy założyć możliwość występowania 

poza punktami sondowania jeszcze większych miąższości nasypu oraz odmiennego składu niż to wy-

kazano. 

Budowę geologiczną zaprezentowano na załączonych kartach dokumentacyjnych sondowań oraz 

przekrojach geotechnicznych.  

 

4. Opis warunków hydrogeologicznych 

 

Na badanym terenie do głębokości 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody podziemnej.  

Badania wykonano w czasie średnich stanów wody gruntowej. 

Zwraca się uwagę na to, że w okresach mokrych (intensywne opady atmosferyczne, wiosenne rozto-

py) mogą wystąpić sączenia wody gruntowej na głębokości ok. 1,0-1,5 m p.p.t.   
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5. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

 

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów pozwalają na zali-

czenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw geotechnicznych: 

• WARSTWA I – holoceńskie osady antropogeniczne wykształcone jako nasypy piaszczyste – 

warstwa słabonośna, 

• WARSTWA II – plejstoceńskie osady rzeczne wykształcone jako pospółki gliniaste, miejscami 

pospółki przewarstwione pospółkami gliniastymi, które charakteryzują się stanem średnioza-

gęszczonym. Średnia wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,5,  

 
Pozostałe parametry geotechniczne w/w warstw wynikają z korelacji zawartych w normie PN-81/B-

03020  i przedstawiono je w załączniku nr 5. Norma ta została wycofana z dniem 31 marca (co nie 

oznacza zakazu jej używania) i zastąpiona Eurokodem 7.  

 

6. Ustalenie kategorii geotechnicznej 

 
O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli 

(obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego.  

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (drogi) oraz prostymi warunka-

mi gruntowymi, gdyż stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunięciu nasypów): 

• występowanie w podłożu gruntów rodzimychw miarę jednorodnych genetycznie; 

• występowanie w podłożu gruntów rodzimych w miarę jednorodnych litologicznie; 

• występowanie wód podziemnych poniżej poziomu posadowienia; 

• brak występowania gruntów słabonośnych; 

• brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 propo-

nuje się zaliczyć opisywanyobiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzględniono przy tym także wymogi 

Eurokodu 7.  

 

7. Wnioski 

 

[1] W podłożu badanego terenu stwierdzono do głębokości 2,0m p.p.t. występowanie nasypów 

oraz pospółek gliniastych; 
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[2] W podłożudo głębokości 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody podziemnej, w okre-

sach mokrych należy spodziewać się wystąpienia sączeń wody gruntowej na głębokości ok. 1,0-

1,5 m p.p.t. (stany średnie); 

[3] Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane 

wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych; 

[4] Dla planowanej inwestycji proponuje się przyjęcie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-

tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wyników badan geotechnicz-

nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporządzenia MTBiGM 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. z 

dn.25.04.2012, poz. 463); 

[5] Wyniki prac i badań są generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturą i zalecanymi 

do stosowania normami.  


