Informacja do planu BIOZ

Spis tre Sci:

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6ét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podstawa opracowania.



Informacja do planu BIOZ

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz ko lejno$¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i odbior robadowlanych obejmagych budowe
I przebudowe sieci wodocagowej z przyhczami w obrebie ulic ul. Bema - Tetmajera
— Cieplickiej w Jeleniej Gorze - ZADANIEII i V.

Budowa obejmuije:

wykopy otwarte o gibokasci do 3m,

uktadanie rur PE na podsypce piaskowej,

przewierty sterowane,

monta armatury,

wykopy i prace monteowe w pobliu gazocigu sredniego dnienia,
pofaczenie wodocigu budowanego z istnigym,

budowe i przebudow przylaczy z montaem weztdw wodomierzowych,
proby i sprawdzenia,

zasyp wykopéw,

odtworzenie nawierzchni, upadkowanie terenu.

Ze wzgkdu na mogce powsta zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
przed rozpocziem realizacji robot naky sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia na terenie budowy.

Podstaw do opracowania niniejszej informacji i ngstie planu bezpiecastwa
i ochrony zdrowia na budowie jest ,Rozpgiizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”. (Dz.U. Nr 120 z dn. 102003r. poz.
1126). Plan BIOZ naley opracowa ze wzgédu na wysipowanie robot
stwarzajcych ryzyko powstania zagren.

Wszystkie roboty naley wykonywa przy zachowaniu wymogow ,Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (DzntJ47/2003 r. poz. 401).

VVVVYVYVVVYVYY

Ze wzgkdu na prowadzenie bt w pasie drog gminnych, powiatowej

i wojewodzkiej Wykonawca zobowdany jest do takiego etapowania i prowadzenia
robét, by stwarzaly one jak najmniejsze aatiwosci dla komunikacji. Etapowanie
robét powinno zostaopracowane przez Wykonagvev powigzaniu z wykonanym
przez niego projektem organizacji ruchu drogowegazas robot .

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Wykaz istniejcych obiektéw na terenie robét:
*  budynki mieszkalne zlokalizowane w rejonie prowauzh robot,
» drogi o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, teregruntowe i zielone,
* podziemne i napowietrzne uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terekidre mog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
» siet wodochgowa,
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* siet gazowaredniego dinienia,

» kable elektroenergetyczne podziemne i napowietyzne

» kable teletechniczne,

» skrzyzowania w/w istnigjcego uzbrojenia z wykonywaisiech

» drogi iwystpujacy na nich ruch pieszy i kotowy,

» budynki zlokalizowane w bezpednim gsiedztwie robot ziemnych

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia

Podczas realizacji roboét istnieje ryzyko powstamastpujacych zagraen dla
pracownikow lub os6b postronnych:

* przysypania ziemiw wykopie,

» upadku z wysokii do wykopu,

* przygniecenia lub uderzenia przezz&ie elementy budowlane ,

* porazenia padem elektrycznym,

e zatrucia gazem z uszkodzonego gazmg)

* wybuchu gazu,

* najechania przez samochody lub maszyny,

* poparzenia mieszanlasfaltows podczas odtwarzania nawierzchni jezdni,

* potkniccia lub palizgniecia sk,

* rozerwania si czgsci narzdzi recznych,

* uderzenia przez ¢gci ruchome i wirujce,

* uderzenia o nieruchome przedmioty,

* hatas lub wibracje pochoslze od sprgtu mechanicznego.

Zagrazenia bezpieczestwa i ochrony zdrowia magnvystpic:

* przy realizacji wykopow metad wykopu otwartego (niewsaiwe oszalowanie
scian wykopow, brak zabezpieczenia pracownikow maktadaniu obudowy
wykopéw, sktadowanie urobku zbyt blisko krgdezi scian wykopow, zalanie
wykopu wody opadows Ilub z uszkodzonego wodagu, niewtdciwe
usuwanie zabezpieczenia wykopdéw podczas zasyphk lub niewtdciwe
zabezpieczenie wykopow przed dgs&m o0s6b postronnych, brak lub
niewystarczajca ilos¢ drabin zejciowych do wykopdéw, brak lub
niedostateczna 6 barierek ochronnych oraz kladek dla pieszych, ruch
sprztu ciezkiego i pojazdow samochodowych w strefie niebezpieg
wykopu),

* przy wykonywaniu przewiertOw sterowanych,

* przy niewtdciwym zabezpieczeniu ludzi wykongych prace na wysokoi,

» przy realizacji wykopu wzdtuistniepcego uzbrojenia ,

* podczas realizacji skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem (povanie padem,
zapalenie kabla, zalanie wykopu wapdapton, wybuch gazu, zatrucie gazem),

* podczas gywania uradzen zasilanych energia elektryczrbez widciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkowosderycznych oraz
przez kontakt ze spgiem o0s6b nieupowaionych lub niezgodne
Z przeznaczeniem i nierozaree wytkowanie uradzen,
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* podczas wykonywania rob6t pod napowietrznymi lulpeblizu kablowych
linii elektroenergetycznych,

 podczas pracy spiu (niewtadciwy monta albo demonta cigzkich
elementow, nieprzestrzeganie wymaganych odsegled krawedzi wykopow,
przebywanie osob pordzy krawedzia wykopu i koparka, obecdé zbednych
0s6b w strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy zakedu i roztadunek
materiatéw),

* przy niewtdciwym skiadowaniu rur (niewtgiwa wysokd¢, niestaranne
zamocowanie) ,

e podczas rob6t zwkanych z uyciem elektronargdzi do ckcia i rozbidrki
elementow budowlanych,

* podczas robot ziemnych zyganych z przemieszczaniem lub gsgrzaniem
gruntu.

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikow  przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych

Pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zaddg B

okreslonych w nastpujacych przepisach:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009wr sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacgcsigazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz 2010 r. Nr 2, poz. 6).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. wkresie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i dragch.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 01.10.1993r. wagge BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karsadygne;.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r. w sprawie
0ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy — prace szczegolnie
niebezpieczne.

Dla pracownikbw musg by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje

obowigzujacych szkolé wg Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
28 maja 1996r. W sprawie szczegOtowych zasad sakol dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy” (Dz. U. 1996/62/285) isastpujace:

» szkolenia ws{pne,

» szkolenia wsipne podstawowe,

» szkolenia wsfpne stanowiskowe,

» szkolenia z zasad BHP na terenie kolejowym,

» szkolenia okresowe obejmagge zakres BHP, ochrony przeciviaoowe), zasad
stosowaniasrodkéw ochrony osobistej | zasad udzielania pieeypomocy.

Przed przysipieniem do realizacji rob6t upowsiona osoba, posiadap

odpowiednie kwalifikacje, powinna przeszkolpod wzgédem BHP robotnikow
i operatorow sprgu na stanowisku pracy ze specjalnym zwrdceniemguwa zasady
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych, dagmstpowania w przypadku
wystepowania zagrienia oraz konieczrioi stosowania srodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczaych przed skutkami zagrer. Wazne jest omowienie
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podstawowych najegciej wystpujacych bezpérednich przyczyn wypadkéw na
budowach o podobnym charakterze (nmdiptw organizacji pracy, nieprawidtowy
nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), azéalprzyczyn pérednich (np.
pospiech, clk¢ zaoszczdzenia na kosztach spta lub materiatu). Pracownicy
wykonujacy roboty musz ponadto zosta zapoznani z zagospodarowaniem placu
budowy oraz z zasadami pgsbwania w przypadkach zagemia zdrowia izycia
ludzkiego. Kady pracodawca ma obosziek ustak wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych wygpujacych na budowie oraz sposobu pestvania przy
wykonaniu tych prac. Bezpeedni nadzér nad bezpiecmstwem i higiea pracy na
stanowiskach pracy spravgupdpowiednio kierownik Robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obawkow. Wykonawca przed przggtieniem do
wykonywanych Robdét budowlanych jest zobamény opracow@ instrukcg
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi nia pracownikOw w zakresie
wykonywanych przez nich Robot.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posétdalpowiednie uprawnienia
dopuszczajce do pracy przy usglzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudniaai budowie powinni by
wyposaeni w odpowiedni dla danej pracy sgirbchrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by wyposazeni w odzie ochronm wg obowhzujacych przepiséw BHP
wiasciwych dla okrélonego stanowiska pracy. Pracownicy gobownzani do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas szkolenia na #ym etapie naley zapoznd pracownikow

z ryzykiem zawodowym zwrkanym z wykonywam praa nha poszczegolnych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania p®dgzcy srodkow ochrony
osobistej, zabezpiecaaych przed skutkami zagren np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odzieochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robdét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umozliwiaj acq szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Nalezy zapewnt nastpujace srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

niebezpieczestwom:

» wykona zabezpieczeniécian wykopOw poprzez ich obud@vwzapewniajca
stabiln@¢ gruntu, zapobiegaga jego przemieszczeniom i 0s¢giom,

e wygrodzi i oznaczy wykopy z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji
(w tym tymczasowe ktadki dla pieszych) dla osébtmmnych (przyspienie
do robot Wykonawca obwidei publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach $cidablic informacyjnych),

* W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla o0sob
niezatrudnionych przy robotach, najewokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy umiei¢ balustrady zaopatrzoneswiatto ostrzegawcze
koloru zoéttego, w uzasadnionych przypadkach wykopy haleszczelnie
przykry¢, co uniemaliwi wpadnigcie do wykopu,

* naleey sprawdza stan obudowy wykopu lub skarpy przed zégm
rozpoczciem robot,
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roboty ziemne powinny ky prowadzone na podstawie mapy do celow
projektowych okrélajacej potaenie instalacji i urgdzen podziemnych,
mogacych znalé¢ sie w zasgégu prowadzonych robat,

wyposay¢ pracownikow w indywidualny spegk ochronny, wiéciwa odzie
robocz i obuwie robocze oraz pilnowanie, aby byly ongwane,

przy wykonywaniu pracy na wysokd: na rusztowanych, drabinach, przy
wykonywaniu  robot  dekarskich istnieje  konieczho wiasciwego
zabezpieczenia rusztowa drabin (przez wigciwy ich monta i kotwienie,
podparcie, wykonanie balustrad i siatek asekurgcyi)

wiasciwe zabezpieczenie ludzi wykomaych prace na wysokol poprzez
stosowanie paséw i uprzy bezpieczastwa podczonych lim asekuracyja

z trwatymi elementami konstrukcji przy statym nadzoosob asekuragych
przedmiotowe prace,

W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pramywpowinni nosé
odziez odblaskow,

dla robét w pasach drogowych nateopracowa projekt organizacji ruchu
drogowego na okres realizacji rob6ét z zamki@m lub ograniczeniem ruchu
na poszczegolnych odcinkach,

przestrzegazasady nie sktadowania urobku i materiatéw na kteivwykopu,
przestrzega instrukcji obstugi sprgu, instrukcji montau elementdéw,
instrukcji producentéw materiatow, instrukcji obawijacych na danym
stanowisku pracy,

oznaczy czynniki mogce stwarzazagraenie,

wytaczy¢ napkcie w podziemnych energetycznych liniach kablowych,
krzyzujacych st z realizowan siech (na czas zaktadania zabezpieczenia),
wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci fj.:
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjmyc wodocagowych

i kanalizacyjnych powinno Iéypoprzedzone okseeniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odledgla, w jakief mog by¢ one wykonane do
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Proveswe robot
ziemnych w pobliu instalacji podziemnych powinno odbyésig recznie.

w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych wdkigsprace natey
wykonywa zgodnie z Rozpowsrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w zakresie bezpieaz®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Zabramia sytuowania
stanowisk pracy oraz prowadzenia robot s mechanicznym pod i w
odlegtaici mniejszej nk 15 m od rzutu przewoddw czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych. Prace prowadzinaleey pod nadzorem
administratora linii elektroenergetyczne;.

zapewnt przejezdnéci drogi dojazdowej,

wyposay¢ zaplecze budowy wérodki facznasci, srodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefonow alarmowych (w tym doré&enictwa budowy)
oraz instrukcje stanowiskowe,

uzywaé sprawne i sprawdzone yazenia oraz spet,

przestrzega szczegOllnych srodkdw  ostréanosci  przez  robotnikow
przebywagcych w zasigu pracy sprgu ciezkiego,

speint wymogi p-pa. dla placu budowy,
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* przestrzegaby prace nie byty prowadzone bez odpowiednieg@zaieczenia
w warunkach w warunkach maggych stwarzé& zagraenie dlazycia lub
zdrowia,

o zapewnt wihasciwa lokalizacg pomieszczeé higieniczno-sanitarnych
zwiazanych z budow

» zapewnt zgodne z zasadami BHP sktadowanie i transport madies
budowlanych. (Pod przemieszczanymi materialami mgga znajdowa sie
ludzie, dla ktérych transportowane elementy i ewalmny ich upadek mogtby
stanowé zagraenie).

* roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami
p.pa@. oraz bezpieczestwa i higieny pracy, nie wolno dofmic pracownika do
pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikaltjb potrzebnych
umiejtnaosci oraz dostatecznej znajosud przepisow BHP,

* przestrzega zakazu pracy po spgciu alkoholu lub innych srodkow
odurzajcych,

* W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow lub os6b postronnych, osoba kigrajrobotami zobowrzana
jest do niezwitocznego wstrzymania prac i godj dziat&a w celu usunjcia
tego zagreenia,

» zapewnt naleeyty nadzér nad realizacj robot o wszelkich srodkow
technicznych oraz organizacyjnych zapobieggth niebezpieczstwom
wynikajacym z realizacji rob6t budowlanych, ze szczegélnymzgkdnieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, liniajacej szyblg
ewakuact na wypadek piaru, awarii i innych zagten,

e umieszczenie w widocznym miejscu numeréw telefon@marmowych,

z podaniem osOb, ktore naje powiadomé o zaistniatym wypadku lub

zagraeniu,

szczegOla uwag: nalery zwrock na:

0 rozmieszczenie stanowisk pracy uwziyliajce odpowiedni do nich
dostp oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieaa@ maszyn,

0 organizagt pracy ze szczegoélnym uwzgdhieniem robot ziemnych
I montazowych (praca w ,asyie”),

o warunki dos¢pu do materiatow tywanych do wykonania robot,

0 utrzymanie wtaciwego stanu technicznego instalacji, aglzen, sprztu
i maszyn,

o powiadamianie odpowiednichzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
0 przystpieniu do robot na danych odcinkach,

0 sposoéb przechowywania, sktadowania i usuwania aipad gruzu,

0 zapewnienie na budowie padku i czystdci,

o informowanie wszystkich pracownikéw bezpiecznegagmowanych
decyzji dotyczcych bhp i ochrony zdrowia.

7. Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:
e ustawgs z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.l80318.
art. 21a
* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnidifi€a 2003r;
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rzakresie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. Wwesie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych uradzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogeh.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 01.10.1993r. vasie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karsadygne;.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 0997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy — prace szczegolnie
niebezpieczne.

Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. i2@ja 1996r.

W sprawie szczegotowych zasad szkoledziedzinie bezpiecastwa

i higieny pracy (Dz. U.1996/62/285).

Opracowat:



