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OPIS TECHNICZNY
do projektu odtworzenia nawierzchni po robotach związanych

z wykonaniem sieci  wodociągowej  i przyłączy

1. Dane do projektowania.

W związku z projektowaną  budową  sieci  wodociągowej   w ul. Gen. Józefa Bema,
Kazimierza  Przerwy – Tetmajera, Pakoszowskiej  i Cieplickiej konieczne jest rozebranie
i odtworzenie po robotach  nawierzchni jezdni  i  chodników.
Zarządcą   dróg jest  Miejski Zarząd Dróg i Mostów  w Jeleniej Górze.
Rodzaj nawierzchni wzdłuż trasy projektowanej budowy gazociągu określono na podstawie
wizji w terenie i przedstawiono w cz. graficznej.

Konstrukcję odtwarzanych nawierzchni opracowano w oparciu  o rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( tekst jednolity
D.U. 2016 r., poz. 124)  oraz  uzgodnień  Zarządcy  dróg.

2. Zakres  robót  odtworzeniowych.

Dla potrzeb ułożenia wodociągu  wykonane  będą   wzdłuż jego trasy wykopy  umocnione
o szerokości 0,8m  i głębokości od 1,7 do 2,2 m.
 Podłoże  gruntowe  w miejscu  wykopów   tworzą   nasypy  drogowe  i nasypy
niekontrolowane  do  głębokości 0,8 m,    gliny czwartorzędowe gł. 1,3 m i pod nimi
wietrzelina granitu.  Nie stwierdzono  występowania wód gruntowych.
Dla  powyższych  warunków  przyjęto, że klin odłamu  wynosi  0,5m od krawędzi wykopu.

Rodzaj nawierzchni do odtworzenia na poszczególnych odcinkach robó:

· ul. Bema – dz.  9/2  -  jezdnia asfaltowa,
·  ul. Bema  - 9/2  - chodnik  z kostki betonowej,
· ul. Bema  - dz. 282/5 – jezdnia asfaltowa i tłuczniowa
· ul. Bema  - dz. 9/1 – jezdnia  tłuczniowa,
· ul. K. Przerwy - Tetmajera – dz. 34- jezdnia asfaltowa,
· ul. K. Przerwy - Tetmajera – dz. 30, 31/1,  18/3, 27/4- jezdnia tłuczniowa,
· łącznik ul. Cieplicka – ul. Pakoszowska – dz. 1/1 - jezdnia tłuczniowa, i

asfaltowa,
· ul. Pakoszowska  - dz. 4 – pobocze  ziemne,
· ul. Cieplicka  - dz.5/2, ul. Pakoszowska- dz.4, ul. Romera – dz.88/2 – jezdnia

asfaltowa,
· ul. Romera – dz. 88/2 – chodnik z kostki  betonowej.
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Zakres  odtworzenia  nawierzchni  przedstawiono  na  załączonej  mapie
sytuacyjnej.
Warstwę ścieralną  bitumicznej  nawierzchni jezdni należy odbudować:

·  ul. Kazimierza –Przerwy Tetmajera na całej szerokości jezdni,
· ul. Gen. Józefa  Bema  - na szerokości połowy jezdni.

Konstrukcję  podbudowy  jezdni   należy odtworzyć na szerokości  wykopu i po 0,5m z
każdej strony krawędzi  wykopu.
Konstrukcję chodnika  w ul.  Bema   należy odtworzyć na  długości prowadzonych prac
i szerokości  wykopu  + 0,5 m  z każdej  strony  wykopu.
W miejscu gdzie klin odłamu obejmuje krawężnik należy go rozebrać i ponownie odtworzyć.
Krawężniki i obrzeża   posadowić  na ławie z oporem  wykonanej  z  betonu C12/l 5.
Nawierzchnię  tłuczniową dróg należy odtworzyć  na szerokości wykopu i  min. 0,5m
z każdej strony od krawędzi  wykopu.

3. Opis  rozwiązań projektowych.

3.1  Zasyp  wykopów.

Do zasypywania wykopu przystąpić niezwłocznie po zakończeniu robót instalacyjnych.
Wykopy należy zasypywać warstwami,  gruntem  sypkim  niewysadzinowym
 z  zagęszczaniem warstwowym.
Grubość warstw zależna  jest od  rodzaju sprzętu zagęszczającego i wynosi:

· przy zagęszczeniu ręcznym - 0,15 m
· przy zagęszczaniu mechanicznym -  0,30 m

Wskaźnik zagęszczenia  zasypu wykopu  i wyprofilowanego podłoża powinien odpowiadać
wymaganiom  normy BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
zagęszczenia gruntu.
Każda z warstw do głębokości l,20m od spodu konstrukcji powinna być zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia równego - 1,00. Poniżej głębokości l,2m wskaźnik zagęszczenia
powinien wynosić 0,97.
W przypadku stwierdzenia w wykopie  gruntów wysadzinowych (wg klasyfikacji  zawartej
w normie PN-S 02205) należy  je,  zgodnie  z projektem    wymienić  na  żwir,   pospółkę,
piasek grubo-, średnio-, lub drobnoziarnisty.
Zasypy realizowane  w terenach zielonych i trawiastych  wykonać  gruntem  rodzimym,
zgęścić  do  wskaźnika  zagęszczenia    0,90,    przysypać 20   cm  warstwę  humusu,   obsiać
mieszaniną traw,  w  ilości  2,5kg/ar,   następnie zawałować i przysypać warstwą torfu.
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Powstały   w   trakcie   robót   gruz   oraz   odpady   należy   utylizować-składować   zgodnie
z  obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

3.2  Odtworzenie  nawierzchni.

Projektuje się odbudowę nawierzchni dla odzyskania pierwotnych parametrów
geometrycznych i wytrzymałościowych . Należy zachować istniejące spadki poprzeczne
i podłużne oraz  rzędne  wysokościowe.
Konstrukcję jezdni i chodników odtworzyć wg  niniejszego projektu, przy zastosowaniu
nowych lub pełnowartościowych materiałów, posiadających  wymagane  dopuszczenia.
W miejscu gdzie klin odłamu obejmuje krawężnik należy go rozebrać i ponownie odtworzyć.
Krawężniki i obrzeża   posadowić go na ławie z oporem  wykonanej   z  betonu C12/l 5.

Poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać zgodnie z OST :
• D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego
• D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
• D-09.01.01 Zieleń drogowa
• D-08.02.00 Chodniki
• D-08.01.01 Krawężniki
• D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
Materiały wykorzystane do wbudowania w poszczególne warstwy nawierzchni
powinny spełniać wymagania określone w:
- WT-1 2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno –
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych,
- WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych,
- WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,
- WT-5 2010 Wymagania Techniczne Mieszanki Związane spoiwem hydraulicznym
do dróg krajowych,
stanowiących załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań
technicznych na drogach krajowych.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej.

Cięcie  nawierzchni  prowadzić prostopadle i równolegle  do  krawężnika, stosować
prostokątny kształt łat.
Nawierzchnię odtworzyć z następujących  warstw  konstrukcyjnych :

· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu  20 cm,

· podbudowa  zasadnicza z betonu asfaltowego AC20P gr.7 cm,
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,  grubość po zagęszczeniu    6 cm,
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość po zagęszczeniu     5 cm.

Warstwę ścieralną nawierzchni  należy odbudować na całej  szerokości jezdni ul. Tetmajera
oraz   do połowy jezdni ul. Gen. Józefa  Bema..  Pozostałe  warstwy  w obrębie  wykopu
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i po 0,5 m z  każdej  strony krawędzi  wykopu  z  zachowaniem  zasady mijania  się  szwów
między warstwami konstrukcji,   z przesunięciem szwu min.15cm.
Na przygotowanej podbudowie,  oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym lub emulsją
asfaltową, należy rozłożyć warstwę podbudowy  zasadniczej, warstwę wiążącą, a następnie
warstwę ścieralną . Między warstwami mineralno - asfaltowymi należy stosować związanie
międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub
emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do istniejących warunków.
Podłoże powinno być skropione w ilości wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru
lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.
Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone zestawem walców lub
zagęszczarkami mechanicznymi (przy małych powierzchniach).
Nawierzchnię odtworzyć tak, aby odzyskać pierwotne parametry geometryczne
i wytrzymałościowe.
Należy zachować istniejące spadki poprzeczne i podłużne oraz rzędne wysokościowe.

Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej.

 Nawierzchnię  jezdni tłuczniowych  i pobocze  ul. Pakoszowskiej należy odtworzyć
na szerokości  min. 0,5m z każdej strony od krawędzi  wykopu  z następujących  warstw
konstrukcyjnych :

· nawierzchnia  tłuczniowa z kruszywa  0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu  10cm,

· podbudowa zasadnicza z kruszywa tłuczniowa  0/63 o uziarnieniu ciągłym
stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu  15cm,

· warstwa odcinająca z piasku  o grubości  warstwy po zagęszczeniu gr.10 cm.
Należy zachować istniejące spadki poprzeczne i podłużne oraz rzędne wysokościowe.
Nawierzchnię pobocza ul.  Pakoszowskiej  należy  tak wyprofilować aby nie było możliwości
gromadzenia się wód opadowych:

-  spadek poprzeczny  skierowany w stronę skarpy,
-  spadek podłużny -  zgody z pochyleniem niwelety drogi.

 Odtworzenie  chodnika.

Nawierzchnię  chodnika odtworzyć  na szerokości  min. 0,5m z każdej strony od krawędzi
wykopu  z następujących  warstw  konstrukcyjnych :

· podbudowa  tłuczniowa  0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu  15cm,

· podsypka  z  miału kamiennego o grubości  warstwy po zagęszczeniu gr.3 cm,
· warstwa  z kostki betonowej  o grubości  8 cm,

Krawężniki i obrzeża  ponownie  ustawić  na  ławach betonowych, elementy uszkodzone
wymienić  na  nowe.
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    Odtworzenie pozostałych poboczy i   terenów zielonych

· nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia
jego była tak wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się
wód opadowych, a spadek poprzeczny będzie skierowany w stronę skarpy
nasypu lub rowu odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi
być zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi,

· materiał użyty na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał
pierwotny z tym, że nie może on być zanieczyszczony gruntem podłoża
i składowany był oddzielnie,

· jeżeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po którym mogą poruszać się
lub zatrzymywać pojazdy, to odtworzenie całej konstrukcji musi być
analogiczne jak odtworzenie  nawierzchni tłuczniowej,

· nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć
poprzez wykonanie trawnika  z rolki  wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi
w okresie wzrostu roślin, do czasu właściwego zadarnienia terenu.

4. Uwagi  końcowe.

Należy przestrzegać zapisów wynikających z decyzji i uzgodnień Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów  w Jeleniej Górze.
Wszystkie materiały użyte do budowy winny mieć odpowiednie aprobaty techniczne
a sposób wykonania robót winien odpowiadać wymaganiom norm  i obowiązujących
przepisów. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad  BHP oraz prawidłowo
oznakować i zabezpieczyć  teren robót
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