Urzad Miasta Jelenia Gora Jelenia Géra dn. 29.11.2016
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Géra

tel. 75 754 9845, fax. -

email: zudp@jeleniagora.pl, www: geoportal.jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 10.11.2016 r. w Urzedzie Miasta Jelenia Géra - Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru,
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3.

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 1629 ) i Zarzadzeniem nr 0050.1890.2014.V| Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Géra z pozn. zm. uwzgledniajac mapy
na ktérych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek
zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: G-D.6630.324.2016.

Przedmiot narady:
PZT - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Struga i Wolnosci w Jeleniej Gorze.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki

M. Jelenia Géra 0005 CIEPLICE - V 4 70

M. Jelenia Géra 0007 CIEPLICE - VII 1 1,203, 7

M. Jelenia Géra 0007 CIEPLICE - VII 2 11/1, 120/2, 1211, 13, 15/8, 5/1, 9

Whnioskodawca: FHU EM- PROJEKT Ewa Malinowska
ul. Poznanska 2/2, 58-540 Karpacz

Stanowiska uczestnikéw narady:

Geodeta Miasta Maria Matuszewska , Osoba reprezentujaca: Stawomir Tecza

Bez uwag.

Miejski Zarzad Drog i Mostow w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Piotr Dyla

Bez uwag.

Urzad Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa, Osoba reprezentujaca: Michal Stanek

Bez uwag.
Telefonia Dialog sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Krystian Wateha
Obowigzuje opinia robocza - zatacznik do narady koordynacyjnej nr 324/2016 z dnia 14.11.2016 .

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Mitosz Stuzewski

Bez uwag.
ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Tadeusz Szymko

Przed przystapieniem do budowy z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomié ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0. Wszystkie kolizje sieci
cieptowniczej z kanalizacjg sanitarng podlegajg odbiorowi potwierdzonym w protokole przez upowaznionego pracownika ECQ
Jelenia Gora.

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroclawiu, Osoba reprezentujaca: Robert Kania

Bez uwag.




Znak sprawy: G-D.6630.324.2016.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Leszek Brzostowski

1. W miejscach zblizen i skrzyzowar projektowanej sieci kanalizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych linii kablowych nN
i SN zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
2. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagari, dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej Gorze.
3. Na istniejgce kable nN bedacy w kolizji poprzecznej i SN bedacy w zblizeniu z projektowana siecig zaprojektowacé i zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe o $rednicy minimum: - 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, - 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN wychodzace 0,5 m poza
projektowang o$ obiektu liniowego.
4. Doktadne polozenie istniejgcych kabli kablowych nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).
5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych nN i SN.
6. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu w Jeleniej Gorze Region Jelenia Gora (kontakt
Pan Marcin Schlietzke tel. 75 889 1520), a nastepnie zgiosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
7. O nadzér sluzb energetycznych nalezy wystapi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ul. Bogustawskiego 32,
58-500 Jelenia Gora na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robdt budowlanych.Do pisma nalezy zataczy¢ mape ze wskazanym migjscem
do nadzoru oraz prosze powotac sig¢ na date i numer opinii z narady koordynacyjnej.
8. Zwracam uwage na wystepujace skrzyzowania i zblizenia planowanej inwestycji z napowietrznymi liniami nN, ktérych obecnos¢ nalezy
uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét stosujgc bezpieczne metody pracy i zachowujac szczegbline $rodki ostroznosci.
9. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od przewodow linii napowietrznych nN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy
ze Spdtka eksploatujaca siec (kontakt jw.). Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosé od najdalej wysunietej czesci
maszyny do przewodu linii.
10. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdéb, aby nie naruszaé ustojéw stupéw [inii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

11, Nalezy zachowaé minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdw linii energetycznych linii nN
wynoszgcg 1,0 m,

12. Na danym terenie moga znajdowac sig urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Jelenigj Gérze.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentujgca: Marek Jawornicki

Obowigzuje zatacznik do protokotu nr JGM324/2016 z dnia 10.11.2016 1.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Zaklad w Zgorzelcu
Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Géra

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$é graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytgczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjne;j.

2. Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt nalezy opracowac geodezyjnie uwzgledniajgc normatywne odlegtosci
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia poedziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektow budowlanych przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé przed ich
zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.

Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zalgcznikami nalezy przekazac jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

ktora bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

Urzad Miasta Jelenia Géra Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Gdra
tel. 75 754 9845, fax. - email: zudp@jeleniagora.pl, www: geoportal.jeleniagora.pl
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Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

Jelenia Gora 14-11-2016

OPINIA ROBOCZA
zatqeznik do narady koordynacyjnej 324/2016

Dotyczy: PZT - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Struga i Wolnosci w Jeleniej Gorze.

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

I. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot { PVC ) wielootworowa i moze by¢ nie

0znaczona tasma ostrzegawczy.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywa¢ recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna

urzadzen telekomunikacyjnych po | metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunieciem sie

ziemi,

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzed z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy

wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizen zachowaé odstep ( zgodnie z norma ) w poziomie od zewnetrznych krawedzi

studni kablowych i ciggdw kanalizacji teletechnicznej.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig TD Sp. z o.0.

kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robét wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia przedmiotowych robot nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw: wysylaé faxem

pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez

przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegaja odbiorowi. Nadzér oraz odbiér prac jest odplatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét

okreslonych w nagtowku.

Uwagi dodatkowe: Prace wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela TD Sp. z o.0.

y Ve v/
Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha 4 (rvé""éiﬂr-f/ Cle
Tel 601 181 246







Crange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencija i Standardy Infrastruktury
Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Adres do korespondencii
ul. Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 10 &0

fax: 74 842 63 90

data: 9 listopada 2016

Zatgeznik do protokotu nr: JGM324/2016

Dotyczy: 324/2016 - PZT - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Struga
i Wolnosci w Jelenie] Gorze.

Wykonawca moze przystgpic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie
winno zawieraC nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Dtuga 60

58-309 Waibrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

1. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjng] wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznodai, recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtodci;

2. W przypadku uszkodzenia sieci telsfoniczne], wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

3. W strefie projektowanych wykopdw sieé teletechniczng zabezpieczyé przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

4. W migjscach skrzyzowan i nie normatywnych zblizeri do urzadzer telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegiogci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgey.

; Marek Jawprnicki
2 L, B ..j /,._,__
tlﬁ’ydzhi‘é%‘idnngu Zarzadzania
Danymi o infrastiukturze Wroclaw

Orange FPolska Spétka Akcyna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru  Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w calosci kapitalem zakladewym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych






