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UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 126/2016

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK" Sp. z o. 0. w Jeleniej Gorze uzgadnia projekt
budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Struga - Wolnosci w Jeleniej Gérze”. Inwestor
- PWIK ,WODNIK" Sp. z 0.0, ul. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora autorstwa mgr inz. Rodryka Swierczoka,
uprawnienia nr 595/01/DUW.

Uzgodnienie dotyczy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200mm PP
i rurociggu tlocznego DN110mm PEHD wraz z projektowanymi przytaczami kanalizacyjnymi
DN160mm PVC do budynkdw w rejonie ulicy Struga - skrzyzowanie z ulica Wolnosci
w Jeleniej Gorze.

1. Uzgadnia sie budowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami:

- w ulicy Struga — na odcinku od ulicy Wolnosci do ulicy Zielonej jako sie¢ o $rednicy DN200mm, PP, SN10,
(rury lite),

- w ulicy Wolnosci ~ od budynku nr 279 do budynku nr 293-293A jako siec¢ o $rednicy DN200mm, PP, SN10,
(rury lite),

- rurociag ttoczny z rur PEHD DN110mm, PE100, SDR17, PN10,

- przytacza kanalizacji sanitarnej o srednicy DN160mm, PVC-U, SN8 (rury lite).

2. Uzgadnia sie budowe ttoczni sciekow przy skrzyzowaniu ulic Wolnosci i Struga. Ttocznia sciekdéw wyposazona
w dwie pompy wirowe o mocy 0,75kW do pracy naprzemiennej, ttocznia zabudowana w studni betonowej
o $rednicy dw=2000mm. Teren toczni trwale ogrodzony i o$wietlony. Nawierzchnia terenu tloczni $ciekdw
wykonana z kostki betonowej. Ttocznia sciekow fabrycznie wyposazona w modut telemetryczny umozliwiajgcy
wpigcie obiektu do istniejgcego w Przedsiebiorstwie systemu monitoringu i wizualizacji urzadzen dla
kanalizacji sanitarnej. Modut telemetryczny winien by¢é zgodny i kompatybilny z istniejgcym
w Przedsiebiorstwie systemem.

3. Uzgadnia sie zastosowanie studzienek wtazowych betonowych DN1000mm i DN1200mm oraz studzienek
posrednich tworzywowych DN600mm. Na przytaczach kanalizacyjnych na terenie nieruchomosci przytaczanej
do sieci zastosowac przed budynkiem studzienki rewizyjne tworzywowe DN425mm.

4. Istniejgce studnie polgczeniowe na istniejgcej kanalizacji sanitarnej przy realizacji wigczen nowych
przewodow kanalizacyjnych przystosowa¢ do odbioru sciekow sanitarnych, w szczegdlnosci wykonac
czyszczenie studni, profilowanie dna lub wyrobienie kinety oraz uszczelnienie kregéw potgczeniowych
betonowych.

5. Na wlocie do studni kanalizacyjnych montowac¢ oryginalne, typowe przejscia szczelne. Na studniach
montowac wiazy zeliwne z wypetnianiem betonowym: w jezdniach wilazy kanatowe w klasie D400, poza
jezdnig (chodniki, tereny zielone, podworza) wtazy kanatowe w klasie C250 lub B125.

6. Przekroczenie fundamentu w budynkach mieszkalnych przewodem kanalizacyjnym dokona¢ w rurze
ochronnej stalowej.

7. Wpiecie do miegjskiej sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ przy obecnosci i pod nadzorem uprawnionego
pracownika Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji ,WWODNIK" Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.

8. Przewdd kanalizacji sanitarnej oraz tlocznia $ciekow podlega odbiorowi technicznemu ze strony
tut. Spotki na etapie robét zanikowych i po ich wykonaniu.

9. Przed odbiorem korncowym obiektu tloczni Sciekdéw, urzadzenie musi by¢é poddane rozruchowi probnemu
elektrycznemu i technologicznemu, kitdry przeprowadzi autoryzowany serwis producenta urzgdzenia.
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