Projekt budowlany — ,Budowa i przebudowa sieci kana lizacji sanitarnej
w rejonie ul. Struga/Wolno $ci w Jeleniej Gorze”

1. WSTEP

1.1. INWESTOR

Przedsi ebiorstwo Wodoci ggow i Kanalizacji
~WODNIK” Sp. z 0.0.
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Gora

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
. Umowa nr Nr 115/2016 z dnia 22.06.2016 r. zawarta pomiedzy Inwestorem, a
Firmg Handlowo-Ustugowg ,EM-PROJEKT” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Poznanskiej
2/2, 58-540 Karpacz.

. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem, w skali
1:500.

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 16 .09.

2016 .

. Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
~WODNIK” Sp. z 0.0. Znak TIR/5000/106/2016, z dnia30.06.2016 r.

. Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

. Wyniki badan geotechnicznych.

. Uzgodnienie z Inwestorem.

. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania p.n. ,Budowa i
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie u |. Struga/Wolno sci w Jeleniej
Gorze”.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Wolnosci/Struga w Jeleniej Gorze.

Projektuje sie:

. budowe sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200 z rur PP SN10 w ul.

Struga/Wolnosci o tacznej dlugo s$ci L=300,0 m.

. Rura ostonowa DN323,9x8,0; L=2,0m;
. budowa rurociggu ttocznego o $rednicy DN110 z rur PE, PN10, SDR17, o

dtugo sci L=18,0 m.

. ttocznie sciekbw DN2000 - 1 kpl.;

. Zasuwa odcinajgca z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu DN9O - 1 szt.

. przebudowe przylgczy kanalizacji sanitarnej o srednicy DN160 PVC-U, SN8, o
tacznej dlugo sci L=264,0 m, wraz z przepieciem instalacji kanalizacyjnej
budynkow.
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Trasa sieci i przylgczy zostata przestawiona na rysunkach nr 3 i 4- Profile podtuzne.

1.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem tj. ul. Struga i Wolnosci, zlokalizowany jest w kierunku
potudniowo-zachodnim od centrum Jeleniej Gory.
W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana zagospodarowania
terenu. Elementy zagospodarowania terenu, ktore w wyniku robodt podlega¢ bedag
rozbidrce zostang odtworzone.

1.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie wywieratla wplywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej
infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa
ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendéw
niezbednych do realizacji inwestyciji.

Odbior sciekdéw bytowych — na czas budowy do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Odbiér wéd opadowych z drég, chodnikow i placow parkingowych usytuowanych na
inwestycji — nie dotyczy

Dostawa ciepta — nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy.

Odbiér odpadow statych — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego — brak.
Emisja hatasu — brak.

Dostawa wody — nie dotyczy.

1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji - sieci kanalizacji sanitarnej bedzie
zamykat sie w pasie prowadzonych robat tj. 1,0m szerokosci i nie bedzie oddziatywat na
istniejgce obiekty budowlane w tym budynki.

Obszar ten bedzie zamykat sie w dziatkach:

dz. nr 4/2, 5/1, 9, 11/1, 12/1, 13, 15/2, 15/8, 1, 2/3, 7, 120/2 , (obr. 0007 Cieplice V1) , dz.
nr 70 (obr. 0005 Cieplice V), ul. Struga/Wolnosci, Jelenia Gora.

1.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wykonane prace geologiczne wykazaty dwudzielng budowe omawianego rejonu,
wyksztatcong w postaci karbonskich granitéw karkonoskich oraz
proterozoicznostaropaleozoicznch gnejséw, granitoidow, tupkéw tyszczykowych oraz
amfibolitow. Przykrywajg je holocensko-plejstocenskie osady pokrywowe, wystepujgce w
dolinach rzek, reprezentowane przez zwiry preglacjalne, ity warwowe oraz gliny
morenowe przykryte najmtodszymi, piaszczysto-zwirowymi osadami rzecznymi.

Woda gruntowa wystepuje w obrebie piaskow i zwirdw rzecznych na
gtebokosciach od 2,3 do 3,5 m p.p.t. tworzgc ciggty poziom wodonosny.

Wierzchnig warstwe na diugosci projektowanej inwestycji stanowi grunt nasypowy
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0 migzszosci odpowiadajgcej glebokosci istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Grunt
nasypowy jest mieszaning gruntu mineralnego, humusu, gruzu i kamieni. W podtozu
projektowanej inwestycji wystepujg jednorodne warunki geotechniczne. Ponizej warstwy
nasypow zalegajg pospotki, piaski i zwiry w stanie $redniozageszczonym i
zageszczonym, stanowigce nosne podioze oraz nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia. Wartosc¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

ID(n)= od 0,50 do 0,70

Lokalnie stwierdzono wystepowanie glin pylastych zwieztych w stanie
twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci:

IL(n)= od 0,15 do 0,18

1.8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1.9. OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja podlega ochronie na podstawie
przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie w strefie obserwacji archeologicznej
uktadu ruralistycznego m. Jelenia Goéra- Cieplice - zgodnie z opinig wydang przez
Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw we Wroctawiu, z dnia
11.10.2016r.

Odcinki projektowanych sieci prowadzone sg po terenie wpisanym do rejestru
zabytkbw. Na tym obszarze prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
archeologicznym przez uprawnionego archeologa na koszt Inwestora.

Przed przystgpieniem do ziemnych robét budowlanych Inwestor winien jest ztozyé
wniosek na prowadzenie badan archeologicznych. Przystgpienie do jakichkolwiek
ziemnych robot budowlanych na terenie zabytkowym bez pozwolenia whasciwego
konserwatora zabytkow podlega sankcjom karnym okreslonym w podanej wyzej ustawie.

1.10. GRANICE TERENU GORNICZEGO

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisOw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze (dz.
U.z 2011 r. nr 163, poz. 981).
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2.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWCYH

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje:

budowe kanalizacji sanitarnej DN200 z PP, SN10, w ul. Wolnosci/Struga w
Jeleniej Gorze.

budowe rurociggu tlocznego DN110 z PE, PN10, SDR17, w ul.
Wolnosci/Strugaw  Jeleniej Gorze.

ttocznie sciekdw DN2000 - komora z kregow betonowych;

przebudowe przytaczy kanalizacji sanitarnej DN160, PVC-U, SN8 do
istniejgcych budynkow zlokalizowanych przy ul. Struga oraz przy ul. Wolnosci
w Jeleniej Gorze.

Budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy budowy odcinkow

1. KS1, DN200, z PP, SN10, odcinek od ul. Struga (miejsce wigczenia do istniejgce;j
studni kanalizacji sanitarnej) do skrzyzowania z ul. Wolnosci.

2. RT, DN110, PE, PN10, SDR17, odcinek rurociggu ttocznego przy skrzyzowaniu ul.
Struga/Wolnosci, wraz z ttocznia $ciekdbw DN2000 - komora z kregdbw betonowych,
zlokalizowana na dz. nr 15/8.

3. KS2, DN200, z PP, SN10,odcinek od skrzyzowania ul. Wolnosci/Struga do wysokosci
budynku nr 279 zlokalizowanego przy ul. Wolnosci.

3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. DANE TECHNICZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Tab.1. Zestawienie dtugosci i elementéw sieci kanalizacyjnej:
" 5 x x STUDNIA
X SREDNICA 4 A 4 A SR. llo llo . TLOCZNIA
L.p. 01?('" od do | [mmJMATERI D;\"/’g([)ms]c DLFL;'EG[‘S]SC 2aGt. | swoni | studn Rof\lF;REZ SCIEKOW
At [m] DN1000 | DN1200 | \io0 o DN2000
1 |ks1 |sist.1|sRr1 [200PP 114,0 - 18 1 4 1
2 |RT |[smr1 |Tr. |11OPE - 18,0 1.0 ; - -
3 |Ks2 |Te. |s12 [200PP 186,0 - 2,28 ; 8 -
300,0 18,0 1 12 1
Tab.2. Zestawienie nawierzchni:
Odcinek Nawierzchnia
L.p. kgr?z:'(:llirz]gléji Od Do Dr. asfalt. [m] | Asfalt [m] C;Z?Ci[ml](
KS1 Sist.1 SR1 111,0 3,0
RT SR1 Tt. - 18,0
KS2 Tt S12 165,0 19,5 1,5
276,0 40,5 15
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3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg istniejgcych
przylaczy kanalizacyjnych, odprowadzajgcych Scieki sanitarne z istniejgcych budynkéw,
zlokalizowanych przy ul. Wolnos$ci/Struga w Jeleniej Gorze. Z uwagi ha uksztaltowanie
terenu siec kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w uktadzie mieszanym (grawitacyjno-
cisnieniowym). W tym celu zaprojektowano odcinek KS1 - grawitacyjny- o Srednicy
DN200, z PP, SN10, w ul. Wolnosci. Nastepnie Scieki kierowane sg-za pomocg ttoczni
Sciekéw-rurociggiem ttocznym RT, o srednicy DN110, PE, PN10, SDR17, do rurociggu
grawitacyjnego KS2, o srednicy DN200, z PP, SN10, wigczonego do istniejgcej studni
kanalizacyjnej w ul. Struga.

Na sieci grawitacyjnej zaprojektowano 12 studzienek kanalizacyjnych DN1200mm
oraz 1 studzienke kanalizacyjng DN1000mm, z kregbw betonowych w systemie BS, z
wiazami w klasie D-400.

Na sieci cisnieniowej zaprojektowano ttocznie sciekbw DN 2000mm oraz studnie
rozprezng DN1000Omm.

Posadowienie kanatow

Glebokos¢ posadowienia projektowanych kanaldw dostosowana jest do
zagtebienia istniejgcego kolektora. Projektowane gtebokosci posadowienia, spadki oraz
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawiajg Profile podtuzne kanalizacji
sanitarne;j.
Materiat kanatow
Zaprojektowano kanaty z rur:

1. PP, DN200 L=300,0m
2. PE, DN110 L=18,0m

Zasuwa na ruroci agu ttocznym:

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN9O0 z trzpieniem
teleskopowym do zabudowy w skrzynce ulicznej na poziomie gruntu.

Wymagane cechy jakos$ciowe zasuw:

. korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane,

. wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

. klin z Zzeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powtoka elastomerowa,

. nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci cynku,

. tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring,

. uszczelki typu O-ring z elastomeru osadzane w materiale odpornym na
korozje,

. uszczelka zwrotna z elastomeru,

. pierscien dlawicowy z elastomeru, uszczelka pokrywy z elastomeru
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(dopuszczona do kontaktu z wodg pitng).
Studnie kanalizacyjne:

llos¢ zaprojektowanych studni kanalizacyjnych:

Studnia betonowa DN1200 -12szt.

+wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

Studnia betonowa DN1000 -1szt. [Nr S2A]
+wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

Studnia rozprezna DN1000 tworzywowa -1szt. [Nr SR1]

Studnie kanalizacyjne betonowe DN1000 i DN1200 wykonaé¢ z prefabrykatow
betonowych betonu o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), maio
nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-150) tgczonych na uszczelki gumowe z
dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kr6écami.

Studnia musi posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie Zzeliwne typu ciezkiego. W
studni stosowac¢ wiaz klasy D400, 2-lub 4 otworowy, zeliwny z wypetnieniem betonowym,
bez czesci ruchomych, osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie.

Studnie rozprezng DN1000 tworzywowg nalezy zamontowac¢ na koncu rurociggu
cisnieniowego. Jest to studnia z odpowiednio wyprofilowanym dnem, posiadajgca sztucer
wlotowy cisnieniowy potgczony stycznie wyzej niz odptyw grawitacyjny. Na skutek
takiego usytuowania doptywu i odptywu, wewnatrz studni powstaje zamierzona
turbulencja, ktéra wzbogacajgc scieki w tlen, usuwa z nich siarkowodor i znacznie
redukuje dokuczliwy zapach w dalszych punktach instalacji. Pod wtazem studni nalezy
zamontowac filtr odoru z weglem aktywnym, celem absorpcji zwigzkéw odorotwérczych z
wnetrza studni.

Zastosowane wiazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z
wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w
obszarze nawierzchni utwardzonych powinny byé przystosowane do przenoszenia
obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazdow - klasa D400. W
tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien
odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowaé
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Dopuszcza sie zakohczenie studni
zlokalizowanych w terenie zielonym wiazem w klasie B125.

Wspohrzedne studni na sieci kanalizacyjnej zestawiono w ponizszej tabeli:
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Tab.3. Zestawienie wspoétrzednych studni na sieci kanalizacyjnej:

nazwa wspotrzedne wezla
wezta GX GY
[m] [m]
Sist.1 | 56372445 | 3633571.5
S1 | 55372345 | 36335725
52 | 55372230 | 36335950
S2A | 55372155 | 36336120
53 | 55372035 | 3633634.0
54 | 5537194.0 | 3633654.0
SR1 | 5537202,0 | 3633658 .5
Tk | 55372175 | 3633667 .5
S5 | 55372055 | 3633688.0
56 | 55372205 | 36337020
ST | 55372350 | 36337120
58 | 5537276.0 | 36337270
59 | 55372905 | 3633738.5
310 | 55373030 | 3633755.0
511 | 5537316.0 | 3633771 .5
512 | 55373240 | 36337895
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lizacji sanitarnej

Tab.4. Bilans sciekéw:

max

max.

. Liczba Jedno_stkpwe Sredn'O%ObOW? Sredniodobowa Dobowa | Godzinowa R.CIJ cz’r]a
Lp. | Nrprzyt. | Ulica N Rodza) | mieszka ficow | %0 VS zapotrze e | ilo$é scieko ilo $¢ ilo $¢ s
budynku budynku woay woay &cieké Sciekéw sciekow
[os6b] [dm3/Mk/d] [m3/d] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/a]
1 Pl Struga 2 wielorodzinny 32 115 3,68 3,31 4,97 0,21 1208,88
2 P1.1 Struga 2A jednorodzinny 1 115 0,115 0,10 0,15 0,006 54,75
3 Prszgue Struga DINO market 50 40 2,00 1,80 2,70 0,11 657,00
4 P2 Struga 1 przedszkole 100 40 4,00 3,60 5,40 0,23 1314,00
5 P3 _ |Wolnosci| 293 | :clorodzinny 17 115 1,96 1,76 2,64 0,11 642,22
6 P3A Wolnosci| 293a
’ P4 WOan?C? 291 wielorodzinny 25 115 2,88 2,59 3,88 0,16 944,44
8 P4A Wolnosci 291
9 P5 Wolnosci| 287 | wielorodzinny 14 115 1,61 1,45 2,17 0,09 528,89
10 P6 Wolnosci| 285 |jednorodzinny 3 115 0,35 0,31 0,47 0,02 113,33
11 P6A  |Wolnosci| 283 |jednorodzinny 4 115 0,46 0,41 0,62 0,03 151,11
12 P7 Wolnosci 281 . .
wielorodzinny 9 115 1,04 0,93 1,40 0,06 340,00
13 P7A Wolnosci 281
14 P8 Wolnosci 279 . .
— wielorodzinny 12 115 1,38 1,24 1,86 0,08 453,33
15 P8A Wolnosci 279
19,45 17,51 26,26 1,096 6407,94
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3.3. TLOCZNIA SCIEKOW.

3.3.1. OPIS OGOLNY

W opracowanej dokumentacji przy doborze parametrow hydraulicznych oparto sie
na typoszeregu ttoczni sciekow systemu, ktory jest eksploatowany przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie tzw. ,przepompowni typu suchego”, z
zastosowaniem urzgdzen tloczacych - tloczni Sciekéw, charakteryzujgcych sie
zamknietym obiegiem sciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi ponadto spetniaé warunki okreslone w PN/EN-12050-1:
.Przepompownie sciekbw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce
fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdw potwierdzone
certyfikatem wydanym przez notyfikowan g instytucj e certyfikuj gca.

Zastosowane urzadzenia winny spetnia¢ nastepujace wymagdania:

° Zbiornik retencyjny winien by¢é zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwor
wentylacyjny - zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na
wypadek pietrzenia sciekdw;

° Zbiornik urzgdzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma
byc¢ stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie
agresywnych  sciekOw przez zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi;

° Konstrukcja zbiornika powinna umozliwia¢ swobodne prowadzenie prac

serwisowych (kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i separatoréw,
oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow bgdz ttuszczu) poprzez duzy otwoér
rewizyjny na gornej powierzchni, bez ryzyka rozszczelniania bocznych $cian
zbiornika i zalania komory suche;:

° Zastosowane urzgdzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie
przepompowni powinny eliminowa¢ gospodarke skratkami, tzn. podnosié
Scieki  razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie sg zwykle zawarte w
Sciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania
urzgdzen rozdrabniajgcych fekalia;

° Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej dwa pracujgce przemiennie zespoty
pomp, kazdy o wydajnosci co najmniej rownej maksymalnej projektowanej
wydajnosci przepompowni;

° Pompy muszg by¢é chronione przed bezposrednim kontaktem oraz
zablokowaniem zawartymi w sciekach czesciami statymi; w systemie
separacji wymagane jest zastosowanie dla kazdej pompy pionowych,
dwukanatowych separatorow czesci statych, wyposazonych w
elastyczne, uchylne zespoty cedzgce, ktére otwierajg sie w czasie
ttoczenia, pozwalajgc na swobodny przeptyw w calym obszarze
przettaczania (poczgwszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle
przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzgdzenia, co
gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania sie separatorow; nie dopuszcza sie
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separatorow ze statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale w
Swietle przeptywu $ciekdéw  (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

° Uklad pomiarowy poziomu wypetnienia zbiornika tloczni powinien byé
realizowany  za pomocg sondy hydrostatycznej, ktéra umozliwia ciggly
pomiar wysokosci wypetnienia zbiornika rowniez dla standw przepenienia.
Sonda powinna swoim zakresem  pomiarowym  min.  dwukrotnie
przekraczac¢ wysoko$¢ catkowitg zbiornika retencyjnego, aby pomiar byt
rowniez mozliwy dla spietrzen i okreslaniaich  stopnia. Czujnik powinien
by¢ wprowadzony do zbiornika w sposéb umozliwiajgcy prace
konserwacyjne podczas wypetnienia zbiornika do wysokosci doptywu do
ttoczni oraz posiada¢ mocowanie sztywne uniemozliwiajgce jego obijanie sie 0
Scianki, lub jakiekolwiek inne elementy wewnatrz zbiornika. Przetwornik
powinien by¢ wykonany z materiatdw odpornych na $cieki i posiadaé
stopien ochrony IP68.

Zasilanie elektroniki bezpiecznym napieciem 24VDC, dwuprzewodowo + przewod
ochronny.

° Przy doborze urzgdzen i przewoddéw tlocznych dla obszaru przettaczania
sciekow obcigzonych fazg stalg, w tym rowniez w strefie separacji skratek,
nalezy zachowa¢ minimalny swobodny przekroéj (tzw. wolny przelot kuli) nie
mniejszy niz @ 100 mm;

Dodatkowe wyposazenie tloczni

> drabiny, wtazy - stal kwasoodporna
> Wszystkie przejscia rurociggdw przez sciany ttoczni wykona¢ zaktadajgc na
rurociggi przejscia szczelne tancuchowe.

> W posadzce nalezy przewidzie¢ zagtebienie zakryte kratka. W zagtebieniu tym
zainstalowac¢ pompe zatapialng do odpompowywania odciekow.

Armatura pomiarowa i zaporowo-zwrotna umieszczona wewnatrz tloczni winna
by¢ zamontowana w miejscach umozliwiajgcych dostep do niej oraz ewentualng

wymiane.
Whpiecie obiektu do istniejgcego di istniejgcego w Przedsiebiorstwie Wodociggow i
Kanalizacji systemu monitoringu i wizualizacji urzgdzen dla kanalizacji sanitarnej nalezy

dokona¢ poprzez odpowiednio dobrany modut telemetryczny - musi by¢ on zgodny i
kompatybilny z istniejgcym systemem.

3.3.2. DOBOR | PODSTAWOWE PARAMETRY TLOCZNI SCIEKOW.

Parametry ttoczni $ciekdw — Jelenia Goéra, ul. Struga

Ttocznia, wym.: 860x660x380 mm, pojemnos¢ 107 |

Pompy o mocy max. 0,75 kW — 2 szt. Punkt pracy wg doboru:
Qp = 40,48 m°/h

Hp = 3,38 m H,O

v=154m/s

abwNPE
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Rozmieszczenie urzgdzehn w komorze ttoczni pokazano na rysunku nr 6.

3.3.3. OPIS BUDOWY TLOCZNI SCIEKOW

Wymagania dla ttoczni  $ciekow — cz @$¢ technologiczna

Materiaty

W tloczni dopuszcza sie stosowanie wytgcznie materiatow:

1. zbiornik ttoczni — wykonany ze stopu aluminium — wewnatrz i na zewnatrz piaskowany

[ pokryty jednolitg powlokg wykonang z miki zelazowej na osnowie z zywicy
epoksydowej (EGD), co trwale zabezpiecza przed korozjg

2. zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie

3. gum odpornych na dziatanie srodowiska sciekéw

4. Studnia DN2000mm- wykonac¢ z prefabrykatéw betonowych betonu o wytrzymatosci

min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-

150). Studnia musi posiadac fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W

studni stosowaé wiaz klasy D400, 2-lub 4 otworowy, zeliwny z wypetnieniem betonowym,

bez czesci ruchomych, osadzone w sposob uniemozliwiajgcy przesuwanie sie.

Drabinki, pomosty, o$swietlenie

> Pompownia musi posiada¢ zamocowang na stale drabinke stalowg (stal
kwasoodporna) umozliwiajgcg zejscie na dno zbiornika. Jezeli glebokos¢ komory
przekracza 6m wymagane jest zastosowanie pomostu posredniego.

> Na wewnetrznej scianie komory nalezy zamontowac oprawe oswietleniowa w celu
zapewnienia prawidtowej eksploatacji dla obstugi.

Armatura

> Armatura zwrotna i odcinajgca umieszczona w tloczni i zintegrowana ze
zbiornikiem ttoczni. Z ttoczni musi by¢ wyprowadzony jeden rurocigg ttoczny. Stosowac
zawory zwrotne klapowe do s$ciekéw. Stosowaé zasuwy odcinajgce do $ciekdéw
klinowe kotnierzowe z niewznoszgcym trzpieniem.

Przepust kablowy

> Przepust wykonac z rury ,arota” srednicy DN100. Rure prowadzi¢ po najkrotszej
drodze z pompowni do szafy, ze spadkiem w kierunku do pompowni (w rurze nie
moze zalega¢ woda).

Pompy

Tlocznia wyposazona w dwa zespoly pompowe. Pompy pracujg na przemian,
zapewniajgc uzyskanie przewidzianych w projekcie parametrow tloczenia $ciekdw.
Kazda pompa zintegrowana jest z odrebnym separatorem. Dzieki systemowi oddzielenia
czesci statych pompa pozostaje w kontakcie wytgcznie z podczyszczonymi sciekami, co
pozwala na zastosowanie wirnikow wielokanatowych. Wirniki te umozliwiajg uzyskiwanie
wysokich sprawnos$ci oraz wysokiego podnoszenia sciekow
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Pompy posiadajg naped elektryczny. Pompa jest bezobstugowa i jak kazde
urzgdzenie wymaga jedynie systematycznej obserwacji: kontroli wzrokowej, stuchowej,
gtosnosé pracy, luz na tozyskach, zuzycie tozysk.

W pompach wirnikowych w trakcie biezgce] eksploatacji nie jest wymagane
uzupetnianie srodkdw smarnych. Smarowniczka wzglednie korek napetniania smarem
stuzy wytgcznie do pierwszego fabrycznego napetnienia lub w przypadku naprawy.

Silnik pompy:

Zblokowany z pompg silnik ze stopniem ochrony IP67 (dla ttoczni do 3kW),
zasilanie pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z
mozliwoscig przewiniecia poza fabrykg pomp. Temperatura medium do 40°C.

Wirnik pompy:

Nalezy zastosowac wirniki otwarty wielokanatowy.

Wykonanie materialowe pompy:

> korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: zeliwo szare GG25.

> Sruby, kotwy i inne elementy stalowe majgce kontakt z medium: stal
kwasoodporna

> wat: stal nierdzewna

> uszczelnienia mechaniczne:

- osiowe: pierscieniowe z weglikbw spiekanych
- promieniowe (O- ringi i simeringi (NBR))
uszczelki: NBR

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna nawiewna - przewdéd PVC DN150 zakohczony
kominkiem wentylacyjnym ze stali k.0o. osadzonym na pokrywie studni; wentylacja
grawitacyjna wywiewna — kominek zintegrowany z pokrywg wiazum wyposazony w filtr z
wegla aktywnego; wentylacja zbiornika tloczni — przewdd PVC klejone zakonczony
kominkiem wentylacyjnym ze stali k.0. osadzonym na pokrywie studni, wyposazonym w
filtr z wegla aktywnego;

Kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, powinny by¢ trwale i
odporne na zerwanie przez osoby trzecie.

Odwodnienie

Pompa zatapialna z ptywakiem (+ zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany DN 40 +
zawor zwrotny kul. gwintowany DN 40) - odwadniajgca komore ttoczni w przypadku
zalania komory np. na skutek prowadzenia prac serwisowych, osadzona w rzgpiu
DN400; przewdd ttoczny pompy DN40 wpiety w przewdd wentylacji zbiornika ttoczni.

Ogrodzenie

Ogrodzenie nalezy wykonaé z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych z drutu 5mm
0 oczkach 50x200, w ocynku ogniowym lub drutu ocynkowanego i malowanego
proszkowo. Panele montowane sg pomiedzy dwoma stupkami z profila prostokagtnego na
specjalne obejmy (posrednie, narozne, poczatkowa/koncowe). Nalezy zamontowac
furtke wejsciowg. Minimalna wysokos¢ ogrodzenia oraz furtki powinna wynosi¢ 1500mm.
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4. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej DN160 PVC-U. Dotychczas
Scieki z budynkow przy ul. Struga/Wolnosci odprowadzane byly do istniejgcego kolektora
ogolnosptawnego lub osadnikéw bezodptywowych.

Na przylgczach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie tworzywowe D425mm
oraz DN600mm.

4.1. DANE TECHNICZNE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Posadowienie przyt gczy kanalizacji sanitarnej

Glebokos¢ posadowienia projektowanych przylgczy kanalizacji sanitarnej
dostosowana jest do zagtebienia istniejgcego kolektora, w celu podtgczenia istniejgcych
przytaczy i odgatezien.

Przytgcza zaprojektowano z rur tworzywowych typu PCV-U litych , o sztywnosci
obwodowej SN8 tgczonych na uszczelke.

Odcinki przytgczy kanalizacyjnych, ktorych projektowana gtebokosé posadowienia
rurociggu wynosi ponizej 1,0m ( przytacze do budynku 287, 293 oraz 293A) nalezy
ociepli¢. Ocieplenie wykona¢ 50mm otuling z tupkéw pouliretanowych lub 15cm warstwa
keramzytu. tgczna dtugos¢ przytgczy DN160mm do ocieplenia wynosi L=30,5m. Odcinki,
ktdre nalezy ociepli¢ zaznaczone zostaly na rys. nr 4.1 - Profil podiuzny przytgczy
kanalizacji sanitarnej DN160mm.

tgczna dtugosc¢ przytgczy kanalizacji sanitarnej wynosi:
Rura PCV-U, SN8, DN160, - 2470m
Studnie kanalizacyjne:

Studnia DN425 - 11 szt.
Studnia DN600 - 7 szt.

Zaprojektowano tgcznie 18 studzienek na przytgczach kanalizacyjnych DN425mm
oraz DN600mm. Studzienki kanalizacyjne przebiegajgce poza pasem drogowym
zaprojektowano jako systemowe DN600mm.

W skiad studzienki wchodzg nastepujgce elementy: kineta, rura trzonowa,
pierécien uszczelniajgcy, rura teleskopowa, wtaz zeliwny. Zwienczenie studzienek na
sieci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-124;2000 dla klasy obcigzenia D400.
Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi
montazu podanymi przez producenta. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiadaC pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia
obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu np. Wavin , Mabo Turlen itp.
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Tab.5. Zestawienie przytgczy kanalizacyjnych:

: i Sr. llosé llo$é
Lp. ACPaE] Odcinek Ulica Nr bud. | Nrdz. Srednl_ca DIEDLLS Zagtebienie | studzienek | studzienek
LI et ] [m] DN60Omm | DN425mm
1 |P1 S2-STRUGA2 Struga 2 7 35,0 1,90 1 1
2 |P11 S2A Struga 2A 412 17 1,50 -
3 |P2 S3-Sist.2 Struga 1 1 7,0 1,20 - -
4 |P3 gg’éWOLNOSC' Wolnosci 293 23,5 1,00 1 1
. 2/3
5 |p3a S3.2-WOLNOSCI | \y61nogci 293a 40 0,60 - -
293A '
6 |Pa ggiWOLNOSC' Wolnosci 201 | 1512 23,0 1,25 1 1
7 | P4aA ggil'WOLNOSC' Wolnosci 201 | 15/2 2,0 1,10 - -
8 |Pps gg%womosq Wolnosci 287 | 13 160 28,0 1,00 1 2
. PVC-U
9 |P6 ggéWOLNOSC' Wolnosci 285 | 121 29,5 1,40 2 :
10 |P6A ggséz-womosu Wolnosci 283 | 1111 13,5 1,39 - 2
11 |P7 ggiWOLNOSC' Wolnosci 281 | 9 64,0 1,80 1 3
12 [P7A SgiG'WOLNOSC' Wolnosci 281 2,0 2,15 - :
13 [P8 E%S-WOLNOSCI Wolnosci 279 13,0 1,50 - 1
S12.1- .
14 | P8A WOLNOSCI 279 Wolnosci 279 2,5 1,40 - -
247,0 7 11
Tab.6. Zestawienie nawierzchni przytgczy kanalizacyjnych:
NAWIERZCHNIA
Lp. |NaZwa 1 jca Nr DR. CHODNIK Z KOSTKA CHODNIK TEREN TEREN
przyt. budynku | AsFALT, KOSTKI BRUKOWA ASFALTOWY | ZIELONY |UTWARDZONY
[m] BET. [m] [m] [m] [m] [m]
1 P1 Struga 2 2.3 3,3 - - 29,4 -
2 P1.1 Struga 2A - 17,0 - - - -
3 P2 Struga 1 4,0 - 3,0 - - -
4 P3 Wolnosci 293 1,5 - - 1,2 - -
5 P3A Wolnosci 293a - - - - 4,0 -
6 P4 Wolnosci 291 1,7 - - 1,8 19,5 -
7 P4A Wolnosci 291 - - - - 2,0 -
8 P5 Wolnosci 287 2,4 - - 1,75 23,9 -
9 P6 Wolnosci 285 2,2 R 12,0 2,2 4,0 10,0
10 P6A Wolnosci 283 - - 9,0 - 4,5 -
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NAWIERZCHNIA
Lp. Nazwa Ulica Nr DR. CHODNIK Z KOSTKA CHODNIK TEREN TEREN
przyt. budynku | AsFALT, KOSTKI BRUKOWA ASFALTOWY | ZIELONY |UTWARDZONY
[m] BET. [m] [m] [m] [m] [m]
11 P7 Wolnosci 281 4,0 1,5 18,5 40,0
12 P7A Wolnosci 281 - - 2,0
13 P8 Wolnosci 279 3,5 1,7 7.8
14 P8A Wolnosci 279 2,5
21,6 20,3 24,0 10,2 118,1 50,0
UWAGA!

Zgodnie z informacjg zarzadcy, przed budynkiem nr 293 i 293A [dz. nr 2/3], w
projektowanym miejscu przetgczenia w studni S3.2 znajduje sie duze wielokomorowe
murowane szambo, ktére przed przystgpieniem do robét wykonawczych nalezy opréznic¢
a nastepnie rozebraé, celem podigczenia przytgcza z instalacjg wychodzacg z budynku.

S. WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-62/8836-02. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji
recznie. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o Scianach prostych. Wykopy
zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym za pomocg piyt przenosnych lub
przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie
warstwowe) lub pionowego deskowania scian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli.
Rozstaw rozpér nie powinien byé mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dlugosc
stosowanych rur.

Wykopy wykonane jako sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa¢ 10cm
nad powierzchnie terenu.

Na catej dlugosci wykopu zastosowa¢ deskowania wykopow zgodnie z PN-B-
10736:1999, w odcinkach 50-cio metrowych przy uzyciu obudéw stalowych typu Podlasie
2 (wg Zalgcznika nr 2). Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo Scisliwe (muly, torfy) o
maitej grubosci, nalezy je usungc i miejsce to wypetni¢ piaskiem. Przy wiekszej grubosci
warstwy stabej nalezy stosowac¢ indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy
odktadac na jedng strone, na takg odlegtos¢, by bez wzgledu na jego gtebokos¢ pozostat
wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawi¢ jako droge
dostarczania materiatdbw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia rob6t ziemnych az do
chwili ich zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia

go.
Wykopy nalezy odwadniaé¢ za pomocg zestawow igtofiltrowych.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow wykopu wynosza:
. dla rzednych dna + 3 cm
. dla szerokosci + 5 cm.
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UWAGA: Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym uzbrojeniem w obrebie 1,0 m przed
I za kolizjg nalezy wykonac recznie. Prace ziemne w obrebie budynku nalezy wykonac¢
recznie.

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢
dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

5.1. UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas
transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robié¢ recznie
lub za pomoca lin. Nie wolno wrzucac rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury
uktadac¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wiasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi
kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gore kanatu. Rury uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy
przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii fgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi
rury.

5.2. ZASYPYWANIE ULO ZONEGO KANALU

Zasypywanie wykona¢ recznie z dokladnym ubijaniem zasypki warstwg

grubosci ok. 15 cm. Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywaé rownoczesnie po obu
stronach kanalu, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie
nalezy wykona¢ ostroznie, $wiezo uszczelnione styki zabezpieczyc¢ przed
uszkodzeniem.
Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakédw o ciezarze
2,5 - 3,5 kg. Szczegdlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokoét rury i
podbudowy kanalu. Do zasypywania kanatu nalezy uzywaé gruntdow sypkich.
Niedopuszczalne jest stosowanie gruntdw zamarznietych, spoistych jak gliny lub ity oraz
gruntdw zawierajgcych kamienie, korzenie . Reszte zasypki nalezy wykonaé
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy ubija¢ ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy
zasypywaniu gruntow sypkich mozna stosowa¢ polewanie wodg w ilosci odpowiedniej
do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpor nalezy
mozliwie unika¢ wstrzgsOw w otaczajgcym gruncie.

5.3. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajgcych
zakryciu elementdéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawié
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niezbedne dokumenty zgodne z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody
Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przykanaliki sanitarne, mozna wykonywac¢ réwnolegle z odcinkami gtownymi lub

po ich catkowitym zakonczeniu, w zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora. W
czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka kanatu nalezy go poddac¢ probie
szczelnosci.
Przed przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowac nastepujgce warunki:

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

odcinek przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed

przemieszczeniami;

doktadnie wykonana osypka;

wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete;

profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, proba
oze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

W czasie wykonywania préby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

przewod nie moze by¢ nastoneczniony,

napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,
- temperatura wody nie moze przekraczaé + 20° C.]

'"V3VVYVY VYV

 Prébe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma. Przed oddaniem
rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy, w tym takze probe na
infiltracje.

Kanaty przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu wodag
czystg. Ptukanie powinno trwa¢ tak dilugo, az usuniete zostang zanieczyszczenia
mechaniczne z rurociggu. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ inspekcje TV.

5.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie jezdni i chodnikbw nalezy
odbudowac¢ zgodnie z decyzjg Nr MZDiM/D-2/6072/2/16, z dnia 12.10.2016 .

6. CZESC ELEKTRYCZNA

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg do opracowania niniejszego projektu postuzyty wydane przez TAURON
Dystrybucja Oddziat w Jeleniej Gérze warunki przytgczenia nr WP/061008/2016/001R01
z dnia 28-09-2016 roku, (aktualizacja 26-10-2016 roku) obowigzujgce przepisy Budowy
Urzadzen Elektrycznych oraz normy PN/E.

6.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe wewnetrznej linii
zasilajgcej przepompownie sciekdw w Jeleniej Gorze przy ul. Wolnosci dz. nr 15/8.
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6.3. ZALOZENIA | MATERIALY.

Do opracowania projektu technicznego przyjeto nastepujgce zatozenia i materiaty:
- warunki przytgczenia podmiotu do sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON
Dystrybucja Oddziat w Jeleniej Gorze nr WP/061008/2016/001R01 z dnia 28-09-
2016 roku (aktualizacja 26-10-2016 roku),
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa m. Jelenia Gora w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy budowy urzgdzen energetycznych PBUE, katalogi i normy PN/E,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia robocze z inwestorem,

6.4. OPIS TECHNICZNY.

6.4.1. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Zasilanie przepompowni sciekow odbywac sie bedzie przez wykonanie przytgcza
kablowego od projektowanego zigcza kablowego ZK-2. Zasilanie zigcza objete jest
oddzielnym opracowaniem.

Z projektowanego ztgcza do projektowanej szafki licznikowej przy przepompowni
utozyé linie kablowg typu YKY 5 x 4 mm? diugo$ci okoto 15 m w rurze ochronnej @ 50
mm.

Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczania nalezy zainstalowa¢ pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej licznikiem 3x230/400 V w szafce zlgczowo-
pomiarowe;.

Jako zabezpieczenie gtowne nalezy zastosowac¢ wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk
PEN wyposazony w czton przecigzeniowy. Wielko$¢ zabezpieczenia 6 A.

Trasa utozenia WLZ zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym.

6.4.2. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ LATARNI | OPRAWY O SWIETLENIOWEJ.

W niniejszym opracowaniu przyjeto stup typu SAL 4E o wysokosci 4 m,
posadowiony na fundamencie typu F-100.

Jako zrodta swiatta zaprojektowano oprawe typu ELBA LED 48 W.

Obwéd w stupie wykonaé przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 mm? . Wkiadke
topikowg na tabliczce bezpiecznikowej w stupie Bi-Wts 4 A.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki SL.

6.4.3. PROWADZENIE PROJEKTOWANEJ LINIl KABLOWEJ NIS KIEGO NAPIECIA.

Linie kablowe nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na
gtebokosci co najmniej 0,7 m w rurze ochronnej ® 50 mm. Kabel uktadac linig falistg z
zapasem 1-3 % dlugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kable nalezy nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim na catej dlugosci i szerokosci wykopu. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kable powinny by¢é zaopatrzone na catej swej
dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Na
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oznacznikach nalezy umieszczaé trwate napisy zawierajgce: typ, napiecie znamionowe i
przekroj kabla, relacje kabla, rok utozenia kabla, identyfikator wtasciciela kabla.

Na poczatku i koncu kabli nN nalezy pozostawic rezerwe w postaci petli.

Przy uktadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz: 20 - krotna zewnetrzna
Srednica dla kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o liczbie zyt nie przekraczajacej
4.

Odlegtos¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach
winna wynosi¢: 10 cm przy zblizeniu, 25 cm przy skrzyzowaniach kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnych.

6.4.4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM.

Jako system ochrony od porazeh przyjeto dla instalacji elektrycznych
wewnetrznych zastosowano ,szybkie wytgczenie” w uktadzie TN-S.

W zakresie ochrony przed porazeniem obowigzuje norma PN-IEC 60364-4-41.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

6.4.5. UWAGI KO NCOWE.

Catos¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 02-04-2001 roku (Dz. U. Nr 83 poz. 455 z 2001 roku) linie kablowe nalezy zgtosic
przedsiebiorstwu geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjecia ich do geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Po zakonczeniu budowy wykonaé pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz
skutecznosci zerowania.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek szafki zigczowo-pomiarowej nalezy umiescié¢
schemat jednokreskowy potgczen z doktadnym opisem kabli.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z ukladaniem linii kablowej teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Niezbedne uzgodnienia Inwestor dokona wlasnym
kosztem i staraniem.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. WARUNKI BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
zasadami bezpiecznej pracy i rozsgdku oraz przestrzegac zasad podanych w ponizszych
aktach prawnych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

> Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i

eksploatacji urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa

wrzesien 1989 r.
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7.2. WYKONAWSTWO

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé
wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, normie BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
instrukcji DTR od producentow zastosowanych urzgdzeh i materialtdw. Urzgdzenia
cisnieniowe muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materialy, elementy i urzgdzenia
przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm
Z pasa o szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu robot, nawierzchnia w pasie roboczym ma
zosta¢ przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany,
ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzng przed przystgpieniem do rob6t na danym odcinku.

Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od gtebokosci wykopu
i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby
przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
wszystkie wykopy posiadaly pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w
gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

7.3. UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy =zapozna¢ sie z projektem.
Ewentualne zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg
w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu Kkolizji z
innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng w
celu pozniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robdt wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowaé¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz | i 1l ze
szczegOlnym uwzglednieniem wytycznych producentow materiatdw i urzgdzen oraz
polskich norm, nadz6r nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych
technologii, poszczegdlne odbiory dokona¢ przy wspoétudziale uzytkownikéw terenu,
sieci, urzadzen;

UWAGA !l

Projektant nie odpowiada za szkody wynikie z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét
budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu
projektowym.
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WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJ A WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat:
inz. Jarostaw Malinowski
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