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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla tematu:

"Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie w ul. Struga/Wolno$ci w Jeleniej Gérze"

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i warunkow
wykonania roboét, nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

e Kolektor & 200 mm PP - 300,00 m

e Przytgcza kanalizacyjne & 160 mm PVC-U - 264,00 m

e Studnia betonowa DN1200 -12szt.
+wilaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

e Studnia betonowa DN1000 -1szt.
+wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

e Studnia DN425 - 13 szt.

e Studnia DN600 - 7 szt.

Kanalizacja sanitarna ttoczna:

e Rurocigg ttoczny & 110 PE - 18,00 m
e Ttocznia sciekow & 2000mm - 1 szt
e Studnia rozprezna DN1000 tworzywowa -1szt.

1.3.2. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

ST-01.01 — Roboty ziemne.

ST-01.02 — Kanalizacja sanitarna ttoczna.

ST-01.03 — Przytgcze energetyczne do ttoczni sciekow.

ST-01.04 — Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub
wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze rozporzgdzen
wiasciwych Ministrow.



[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatlu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — ogo6t badahn ( chemicznych, mechanicznych,
fizycznych, geologicznych ) okreslajgcych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu
w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami
bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robdét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci
uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy,
wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

[9] Doktadnos¢ wymiaréw — zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu
z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

[10] Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych
i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuije:

»pozwolenie na budowe wraz zatgczonym projektem budowlanym
»dziennik budowy
» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
»projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
»operaty geodezyjne
»Kksigzki obmiarow
[11] Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot. Dziennik
budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.



[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje,
badz stanu wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji
elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty
harmonizacyjne (HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy - tyczenie i wykonanie pomiarow
kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosc¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdéwien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére
moze sprawowacé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta
powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o ktérej
wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana przez
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglagddéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje Srodki finansowe na realizacje zamierzonego
zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym robét budowlanych. Osoba wyznaczona  przez  Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod
katem jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych
sporzgdzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robédt, specyfikacji technicznej,
zatozeh wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
[26] Kosztorys Slepy — opis robot w kolejnoéci technologicznej ich wykonania
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z zestawieniem materiatéw podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robot
zestawienie ilosciowo- wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, Zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli
zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych.

[31] Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora
w zakresie jakosci robot i kosztéw realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong
wielkos¢ ( iloS¢ ) jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu
o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN
okreslajgca wymagania, metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych
czynnosci, w szczegolnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz
ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow
grup wyrobéw ,w tym witasciwosci techniczno-uzytkowych surowcédw, materiatow
paliw i energii powszechnie stosowanych w  produkcji i  obrocie,  gtdwnych
parametrow typoszeregow, wymiarow przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg oraz zamienno$cig
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektéw budowlanych oraz
warunkow wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze robot
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budowlano-montazowych, dokumentaciji techniczne;j.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespot czynnosci geodezyjnych,
majgcych na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia
potozenia, wymiarow i ksztattu zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektow budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okreslajgca
szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia roboét
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych
okresla szczegdétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -
nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robét budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

[43] Protokoét odbioru robét — dokument odbioru robdt przez inwestora od
wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow
budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub
robot budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac,
ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla
zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robdt

inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikac
z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla
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pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na obiekcie
w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych roboét dla ochrony obiektu przed
wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[62] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane
w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne
i podziemne przewody i urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wylgczeniem urzgdzen melioracji
szczegotowych.

[64] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym
obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim roboét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce
czesc¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw
w procesie technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca.

[60] Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego
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spetniania przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane
moze polega¢c na wykonaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane
towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresu
i rodzaju robot oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu w/w robét.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca na wiasny koszt uzyska lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtbwnych trasy oraz reperow panstwowych, wytyczy trasy rurociggéw, lokalizacje
obiektow i przedtozy Zamawiajgcemu operat tyczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ ochrony punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane”.

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez \Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
geodezyjng tyczenia tras i dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét.

Koszt wykonania dokumentacji tyczenia i dokumentacji powykonawczej nalezy
przedstawi¢ w formie ryczattu (koszt ujg¢ w kosztach ogdlinych kalkulacji robot).

Wykonawca przekaze 1 egz. dokumentaciji tyczenia tras i 3 egz. dokumentac;ji
geodezyjnej powykonawczej. W cenie kontraktowej Wykonawca ujmie obstuge
geologiczng, optaty za nadzor wiascicieli sieci istniejgcych.

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu,

a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.2 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

c) W czasie wykonywania Rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien
i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
bedag akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow
i mostow prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcdw, na wiasny koszt.

e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Roboét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowg. W Cene
Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych
obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw na Plac Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych medibw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
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ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni on jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh. W Cene
Kontraktowg nalezy wliczy¢ rowniez koszty zajecia pasa drogowego.

f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po ukonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
= utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
obowigzujgcych do przepisow dotyczgcych ochrony s$Srodowiska na terenie
i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdliny wzglad na:
v’ lokalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych,
v $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte
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pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacC zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz zapewni nadzér wtascicieli tych urzgdzen
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania, w tym:

— uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoéci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty wydania Protokotu
wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacC Roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla byta
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania robot w przypadku
zajecia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu sieci i przytgczy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wiascicielami drogi oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz do
oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drég) oraz likwidacji objazdow.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto
wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem,
a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci z tym zwigzanych przedstawi w formie
ryczattu (w kosztach ogdinych budowy).

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac na trasie budowy sieci.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest witasnoscia Zamawiajgcego,
Wykonawca odpowiada przed wtascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod
budowe. Po zakohczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic teren
do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren
(tacznie z dokumentacjg fotograficzng w przypadku wystgpienia wieloletnich
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nasadzen i statych elementéw matej architektury), sposdb zabezpieczenia wykopow
i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie
protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu terenow zieleni
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze uzytkownikom.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace (nadzér wilascicieli sieci), opiniujgce oraz
wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.15. Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobowigzany jest zawiadomié
o0 odbiorach technicznych, rozruchu (proby i badania wody przez Sanepid)
i przekazania do eksploatacji instytucji, ktérych obecnosc¢ jest wymagana przepisami
i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wiasnym
staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania stawiane przez przepisy
,Prawa Budowlanego”.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Eksploatacja zrédet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to

zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do budowy.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z obowigzujgcymi przepisami. Probki materiatbw mogg byC¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
= Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.

= Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bedg ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
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zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkéw  umowy, zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t
i wtasciwosci przewozonych materiatdbw. Liczba $rodkédw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia
Jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robaét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0going opisujgca:
— organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
— plan bezpieczenstwa i ochrone zdrowia,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw Robat,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,
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— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robat:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw Robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
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w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzacé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrédfa ich

wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robodt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcego ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg udostepnione przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia — wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty lub urzgdzenia bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

6.8.2. Ksiega Obmiarowa.

Ksiega Obmiarowa stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu rzeczowym
i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Placu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robdt,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Rob6ét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m? - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m? - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robaot
bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Procedura Przejecia Robot.

Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wedtug nastepujacych etapow:

Wystawienie Protokotu wstepnego odbioru robdt.

Gdy cato$¢ robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca przedstawi
wniosek o wystawienie przez Inspektora Nadzoru Protokotu wstepnego odbioru
robét. Inspektor Nadzoru w ciggu 30 dni od otrzymania tego wniosku, wystawia
Wykonawcy Protok6ét  wstepnego  odbioru  robdot  lub  wydaje  polecenie
wyszczegolniajgce roboty, ktdre winny by¢ wykonane przed wystawieniem Protokotu
wstepnego odbioru robot. Wykonawca ma prawo otrzymacé Protokot wstepnego
odbioru robét w ciggu 30 dni od dnia ukohczenia tych robot.

Wystawienie Oswiadczenia Koncowego Odbioru Robét.

Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub — gdy jest wiecej niz jeden
taki okres — po wygasnieciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki
i uszkodzenia zostaty poprawione, Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
oswiadczenie kohcowego odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej,
zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
w sposob zadowalajgcy Inspektora Nadzoru.
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Oswiadczenie koncowego odbioru robdét bedzie wystawione przez Inspektora
Nadzoru w terminie 30 dni od wygasniecia wyzej wymienionego okresu Ilub
natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaly dokohczone zgodnie
z instrukcjami i w spos6b zadowalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe.

Nie pozniej niz 90 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z
dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w szczegotach wartos¢ robot
wykonanych zgodnie z Umowg oraz wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciggu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich
informacji, zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje
koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona zgodnie
Z zapisami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi (wprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty
posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie
opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc

Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
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9.2. Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany: wykonac, ustawié
i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna budowy powinna spetnia¢ wymagania przepisow prawa
budowlanego.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe Iub inny trwaty opis,
niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzgdzeniach Iub
tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp. niezbedne do identyfikacji
urzgdzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p. 9.2:
— dostarczenie i zainstalowanie tablic,

— utrzymanie tablic na okres prowadzenia robat,

— demontaz tablic tymczasowych.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Ptatne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu. Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa podana w Zestawieniu Rzeczowym.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty uzyskania Zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na obowigzujgce
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
przepisow przy wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych przepisow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
ST-01.01

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla zadania pn.:
"Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Struga/Wolnosci w Jeleniej Gorze."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Zakres robot objety niniejszg specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt
ziemnych zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jelenia
Goéra, w rejonie ul. Struga/Wolno$ci, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (opis
techniczny i rysunki) i obejmuje:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

e Kolektor & 200 mm PP - 296,00 m

e Przytgcza kanalizacyjne & 160 mm PVC-U - 247,00 m

e Studnia betonowa DN1200 -12szt.
+wilaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

e Studnia betonowa DN1000 -1szt.
+wilaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

e Studnia DN425 - 11 szt.

e Studnia DN600 - 7 szt.

Kanalizacja sanitarna ttoczna:

e Rurocigg ttoczny & 110 PE - 18,00 m
e Ttocznia sciekow & 2000mm - 1 szt
e Studnia rozprezna DN1000 tworzywowa -1szt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST — Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejsze;j
specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopu,
= grunt do zasypki z odkfadu,
= piasek,

= materiaty do umocnienia i obudowy wykopow z rozparciem,
= materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w  wykopie
i zabezpieczenia wykopow przed dostepem os6b niepowotanych — barierki,
tablice ostrzegawcze.
Materiaty powinny by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym
czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonywaniem wykopow, prowadzone mogg byc¢
recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
— koparka lub koparko-tadowarka,
— spycharki ggsienicowe lub kotowe,
— ubijak do zageszczania,
— zageszczarka do gruntu,
— zuraw kotowy samojezdny,
— samochody samowytadowcze,
— szalunki systemowe,
— pompy odwadniajgce.
Sprzet powinien by¢ taki jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich stosowane bedg samochody
samowytadowcze — wywrotki.

Natomiast samochody skrzyniowe bedg uzyte do przewozu materiatobw do
umocnienia i odwodnienia wykopow. Uzyte srodki transportu muszg by¢é sprawne
technicznie.

Transport powinien byc taki jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki ogéline.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Warunkach Ogdlnych.
Wykonywanie wykopodw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng po
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wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie

z normg PN-B-10736:1999. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow

nalezy:

— zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli,
wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejgcych nasypow
i skarp ziemnych,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju
podtuznego, zarbwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot
ziemnych postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator..., jak i prostymi przyrzgdami — poziomica, tatg mierniczg, tasmg itp.,

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez uzgodnienie z wiascicielami posesiji
likwidacje sktadowanych materiatdw budowlanych, urzadzer matej architektury,
ogrodzen na trasie zaprojektowanej sieci, wykonanie przejazdow i drog
dojazdowych, usuniecie asfaltu.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac do gtebokosci o 0,1+0,2 m mniejsze;j
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢c do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio
przed utozeniem rurociggu. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy sSciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu
na powierzchni terenu i opuszczaniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu
nie moze by¢ zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wedtug przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje lub przetozone dla zachowania normatywnych odlegtosci pomiedzy
poszczegdlnymi rodzajami sieci.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego oraz pokry¢ ewentualne straty wynikajgce z jej
uszkodzenia (zalanie).

Zajmowany pas drogowy lub pobocze drogi (w tym pobocze, réw przydrozny)
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego naprawiajgc lub wymieniajgc uszkodzone
elementy.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne Iub reczne, potgczone
z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
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— bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.
W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwo i instytucje,

— nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach,
w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadziC ciggtg
obserwacje odspajanego gruntu,

— w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu,

— nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736:1999. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow,

— nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu),

— nalezy stosowal bezpieczne zejScia, przestrzegajgc usytuowania koparki
w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

— jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwaé¢ pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu,
a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

— obudowe nalezy zakfada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypKki i zageszczania stopniowo rozbierac,

— zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu.

5.1.2. Podloze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02481:1998. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu roboét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej przy pracy zgarniarki
I koparki wielonaczyniowej — 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20
cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ 3 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Gérng
cze$¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. W strefie
zalegania gruntow piaszczystych podsypke nalezy wykonywaé z gruntu rodzimego,
w razie przegtebienia wykopu stosowaé warstwe wyréwnawczg grubosci 15 cm.
W strefie zalegania gruntéw w stanie miekkoplastycznym: pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste i gliny piaszczyste — piaszczystg podbudowe rurociggébw nalezy wzmocnié
tawg zwirowg o grubosci 20 cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12
mm z zageszczeniem. W razie stwierdzenia wtasciwosci pecznienia pod wptywem
zawilgocenia w strefie zalegania itbw w stanie twardoplastycznym — nawet w strefie,
gdzie nie wystepujg wody gruntowe — nalezy zabezpieczy¢ podbudowe rurociggéw
tawg zwirowg w geowiokninie filtracyjnej dla ewentualnego odwodnienia wykopow
z wod opadowych. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociggéw zalegajg
namuty gliniaste w stanie plastycznym, grunty te nalezy wymieni¢ — az do warstwy
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gruntu nosnego. W obrebie wystepowania ciggow komunikacyjnych podsypke
rurociggow zageszczacé do 95% + 100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy
robot z wylgczeniem gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych, prochnicznych. Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami metodg podtuzng,
boczng Iub czolowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ warstw do
zageszczenia 25+35 cm, warstwy zageszcza¢ przy uzyciu walcéw wibracyjnych,
ubijarek recznych do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia nalezy potwierdzi¢ przez geologa. Koszty
obstugi geologicznej ujg¢ w kosztach ogolnych.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc
i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat
i sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i tasmy identyfikacyjne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypu
powinien by¢é zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopodw nie powinien
oddziatywaC ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zasypke  wykopu prowadzonego w drodze wykona¢ gruntem
niewysadzinowym, jednorodnym o grubos$ci ziaren nie przekraczajgcym 30 mm,
rownomiernie warstwami, co 10 cm, z odpowiednim zageszczeniem ubijakami
(wskaznik zageszczenia wynosi 1,0 wg. Proctora).

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu robé6t w drogach.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi byc¢
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998 -
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymaine;j
gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla
gruntéw sypkich warunek ten nie musi byé zachowany. Wartos¢ wilgotnosci
optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.
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5.1.5. Jezdnie ziemne i gruntowe.

Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej usuniete nalezy odtworzyC przy
uzyciu materiatow o skfadzie zblizonym do poprzednio usunietych. Przy zasypywaniu
rurociggow nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia Is > 0,98.

5.1.6. Szerokos$¢ wykopow.

Szerokos$¢ wykopu o scianach pionowych dla rurociggéw, mierzong w swietle
nie umocnionych scian wykopdw nalezy przyjmowacC niezaleznie od gtebokosci
wykopu i kategorii gruntu wg wymiarow:

@ 50+100 mm S =0,90 m,

& 200 mm S=1,00m,
& 250 mm S=1,05m,
& 300 mm S=1,10 m.

Podana szeroko$¢ wykopow dotyczy gruntdw suchych (normalnej
wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podane wymiary
szerokosci nalezy zwiekszy¢é o 0,10 m. Zwiekszone szerokosci wykopodw mozna
stosowac, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Czes¢ sieci bedzie uktadana we wspolnym wykopie (kanalizacja grawitacyjna
i ttoczna). Dla tej czesci robdt przyjeto wykop o scianach pionowych poszerzony
0 poétke o szerokosci 60 cm.

Dla wykopdw nieumocnionych nachylenia skarp roboczych wykopoéw powinny
wynosic:

a) pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

c) o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach
zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy
przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanow
plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla
skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopow o gtebokosci do
3,0m.

Szerokos¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggdéw i kolektorow
liczona w centymetrach powinna wynosic:

S = x2+ 20 cm dla srednic do 300 mm.

Wymiary dna wykopdw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy
przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu taw lub stép fundamentowych niezaleznie od
rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu.

Uwaga: w przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych oraz duzej
plastycznosci gruntu, w celu zapewnienia szczelnosci wykopu i uniemoZzliwienia
dostawania sie do niego wody, i dodatkowo w celu stabilizacji grunt Scianki wykopow
obudowac szczelnymi $ciankami Larsena.
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5.1.7. Wywozy.

Nadmiar ziemi oraz ziemie z wymiany gruntu nalezy wywiez¢ na wskazane
miejsce. Piasek do zasypki wykopdéw (wymiana gruntu) oraz na podsypki i obsypki
rur Wykonawca dowiezie z miejsca zakupu zasypki.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania.

Teren, po ktérym przebiega trasa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej jest
terenem, na ktorym nie wystepuje uzbrojenie.

Srednia gteboko$é wykopu rurociggéw ttocznych wynosi okoto 1,8 m.

Rurociggi utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku i wykona¢ 30 cm obsypke nad
wierzch rury, pierwszg ochronng warstwe obsypki o grubosci 10 cm nad wierzch rury
nalezy wykonaé¢ z piasku, pozostate 20 cm z gruntu rodzimego po potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru przydatnosci ukopu do =zasypania. W przypadku
negatywnej opinii obsypke wykonac z piasku — 30 cm.

Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanych na planach urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw terenu
i urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru
robot. Wykopy przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie minimum 1,0 m przed i 1,0 m za kolidujgcym uzbrojeniem. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ w wykopie pod nadzorem witasciciela
tego uzbrojenia. Na istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne
w miejscach skrzyzowan utozy¢ rury ochronne dzielone na catej szerokosci wykopu.

Po zakonczeniu robét elementy pasa drogowego nalezy przywrdcic do stanu
pierwotnego. Przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy wystgpic
0 pozwolenie na zajecia pasa drogowego do zarzadcy drogi, dotgczajgc projekt
oznakowania i zabezpieczenia robot. Optaty za zajecie pasa drogowego nalezy ujgé
w cenie ryczattowej. Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez
ustawienie zapoér, a w przypadku przejs¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami.
W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Z terendw
zielonych i rolnych, na trasie sieci kanalizacyjnej, nalezy zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej.

Roboty montazowe winny by¢ prowadzone w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza winien pozwalaé na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ztgcz i utrzymanie projektowanych spadkow sieci.

W przypadku kolizji z rurociggami drenarskimi nalezy wychwyci¢ wody
drenazowe poprzez odwodnienie wykopu pod rurociggi. Po zakonczeniu robot sie¢
drenarskg doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz, czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach.
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Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewodoéw innego uzbrojenia i kabli napotkanych w obrebie
wykopu,

c) stan umocnienia wykopu pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

d) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz
co 20 m,

e) jakosc¢ gruntu przy zasypce,

f) wykonanie zasypu,

g) zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest:
mb  wykonanej sieci i przytgczy kanalizacyjnych na podstawie pomiaru w terenie,
m? wykopu, zasypania wykopu, podsypki i obsypki, na podstawie pomiaru
w terenie,
m-g tlocznia $ciekdbw na podstawie pomiaru w terenie.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Wymaganiach Ogélnych. Do
wyliczenia obmiaru objetosci wykonanych wykopow bedg brane pod uwage wielkosci
podane w p. 5.1.6. chyba, Ze projekt budowlano-wykonawczy okresla inacze;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach Ogolnych. Odbiorowi
podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbior czesciowy
wykonanego wykopu, pod warunkiem, Zze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy
weztami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogolnych.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Cena wykonania robét obejmuije:

= roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

= zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych,

= umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robat,

= wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

= zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur
ochronnych),

= odspojenie gruntu,

= wykonanie i utrzymanie rowdéw odwadniajgcych w wykopie,

= wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
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= wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

= koszt zakupu i transportu materiatéw na miejsce wbudowania,

= przewdz ziemi samochodami samowyladowczymi, wyladunek w miejscu
wbudowania lub na odktad,

=  wywodz nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane miejsce,

= optaty za przyjecie nadmiaru ziemi,

= zageszczenie,

= koszty badan,

= odwodnienie wykopdw (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaz
i demontaz pomp oraz ich konserwacja i obstuga),

= odbudowe pobocza,

= odbudowa przepustow, drég i uszkodzonego drenazu,

= optaty za nadzor przedstawicieli wkascicieli urzgdzen podziemnych,

= uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

10.1. Obowigzujace przepisy.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
10.2. Inne.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania

niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 1 marca 1986
r., 1.07.2000r.).
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KANALIZACJA SANITARNA
TLOCZNA
ST-01.02

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw
i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
Kod CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

sciekow
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sieci zewnetrznych kanalizacji sanitarnej dla zadania:

"Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Struga/Wolnosci w Jeleniej Gorze."

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu sieci, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny, rysunki

obejmuija:

Kanalizacja sanitarna ttoczna:

e Rurociag ttoczny & 110 PE - 18,00 m
e Ttocznia sciekow & 2000mm - 1 szt.
e Studnia rozprezna DN1000 tworzywowa - lszt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami z obowigzujgcymi przepisami i ,WWymaganiach ogdlnych”.

1.5. 0Ogdélne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, obowigzujgcymi przepisami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacjach Technicznych ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniac warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach lub odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami:
= studnie betonowe & 1000 mm,
= rurocigg ttoczny sciekow DN110 mm z rur PE, SDR17, PN10,
= tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wktadkg z drutu,
= ttocznia sciekdéw & 2000mm.
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Materiaty powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji i dokumentac;ji
technicznej. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Studzienki betonowe

Studzienki betonowe @1000 mm. Jako ptyte denng studzienek nalezy
zastosowac kregi zelbetowe z dnem, prefabrykowane o srednicy @1000 i tgczone na
gumowg uszczelkg lub zaprawe cementowg B-20. Przykrycie studzienek wykonac z
typowych ptyt pokrywowych nastudziennych PP 144/60 cm z osadzonym wiazem
zeliwnym typu "B" o DN600 mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe
lub drabinki.

Studzienki powinny posiadac:

- badania i ocene wodoszczelnosci w Laboratorium Instytutu Techniki

Budowlanej metodami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- powinny posiadaé¢ Aprobate Techniczna Instytutu Badawczego Drog i

Mostow,

- wysokg odpornos¢ na korozje i agresywne scieki.

2.2. Tiocznia sciekow
Na trasie kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ 1 ttocznie sciekbw oznaczong na

PZT jako Tk. Nalezy zamontowacC prefabrykowany zbiornik DN2000 mm z
polimerobetonu wyposazony w:

1 Ttocznia, wym.: 860x660x380 mm, pojemnos¢ 107 |

2 Pompy o moc%/ max. 0,75 kW — 2 szt. Punkt pracy wg doboru:

3 Qp =40,48 m°/h

4 Hp = 3,38 m H,0O

5 v =154 m/s

Materiaty

W ttoczni dopuszcza sie stosowanie wytgcznie materiatdw:

1. zbiornik ttoczni — wykonany ze stopu aluminium — wewnatrz i na zewnatrz
piaskowany i pokryty jednolitg powtokg wykonang z miki zelazowej na
osnowie z zywicy epoksydowej (EGD), co trwale zabezpiecza przed korozjg

2. zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie

3. gum odpornych na dziatanie sSrodowiska sciekow

Drabinki, pomosty

> Pompownia musi posiada¢ zamocowang na state drabinke stalowg (stal
kwasoodporna) umozliwiajgcg zejscie na dno zbiornika. Jezeli gtebokos¢
komory przekracza 6m wymagane jest zastosowanie pomostu
posredniego.
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Armatura

> Armatura zwrotna i odcinajgca umieszczona w ttoczni i zintegrowana ze
zbiornikiem ttoczni. Z tloczni musi by¢ wyprowadzony jeden rurocigg ttoczny.
Stosowac zawory zwrotne klapowe do Sciekow. Stosowac zasuwy odcinajgce do
Sciekéw klinowe  kotnierzowe z niewznoszgcym trzpieniem.

Przepust kablowy

> Przepust wykona¢ z rury ,arota” Srednicy DN100. Rure prowadzi¢ po
najkrétszej drodze z pompowni do szafy, ze spadkiem w kierunku do pompowni (w
rurze nie moze zalegac¢ woda).

Pompy

Ttocznia wyposazona w dwa zespoty pompowe. Pompy pracujg na przemian,
zapewniajgc uzyskanie przewidzianych w projekcie parametrow ttoczenia sciekow.
Kazda pompa zintegrowana jest z odrebnym separatorem. Dzigki systemowi
oddzielenia czesci statych pompa pozostaje w kontakcie wytgcznie z
podczyszczonymi sciekami, co pozwala na zastosowanie wirnikéw wielokanatowych.
Wirniki te umozliwiajg uzyskiwanie wysokich sprawnosci oraz wysokiego
podnoszenia $ciekow

Pompy posiadajg naped elektryczny. Pompa jest bezobstugowa i jak kazde
urzagdzenie wymaga jedynie systematycznej obserwacji: kontroli wzrokowej,
stuchowej, gtosnos¢ pracy, luz na fozyskach, zuzycie tozysk.

W pompach wirnikowych w trakcie biezgcej eksploatacji nie jest wymagane
uzupetnianie $rodkéw smarnych. Smarowniczka wzglednie korek napetniania
smarem stuzy wytgcznie do pierwszego fabrycznego napetnienia lub w przypadku

naprawy.

Silnik pompy:

Zblokowany z pompg silnik ze stopniem ochrony IP67 (dla ttoczni do 3kW),
zasilanie prgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny —
z mozliwoscig przewiniecia poza fabrykg pomp. Temperatura medium do 40°C.

Wirnik pompy:

Nalezy zastosowac wirniki otwarty wielokanatowy.

Wykonanie materiatowe pompy:

> korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: zeliwo szare GG25.

> Sruby, kotwy i inne elementy stalowe majgce kontakt z medium: stal
kwasoodporna

> wat: stal nierdzewna

> uszczelnienia mechaniczne:

- osiowe: pierscieniowe z weglikéw spiekanych
- promieniowe (O- ringi i simeringi (NBR))
uszczelki: NBR

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna nawiewna — przewoéd PVC DN150 zakonczony
kominkiem wentylacyjnym ze stali k.o. osadzonym na pokrywie studni; wentylacja
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grawitacyjna wywiewna — kominek zintegrowany z pokrywg wiazu; wentylacja
zbiornika ttoczni — przewdéd PVC klejone zakonczony kominkiem wentylacyjnym ze
stali k.0. osadzonym na pokrywie studni;

Kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, powinny byc¢ trwate i
odporne na zerwanie przez osoby trzecie.

Odwodnienie

Pompa zatapialna z ptywakiem (+ zawér kulowy odcinajgcy, gwintowany DN
40 + zawor zwrotny kul. gwintowany DN 40) - odwadniajgca komore ttoczni w
przypadku zalania komory np. na skutek prowadzenia prac serwisowych, osadzona
w rzgpiu DN400; przewdd ttoczny pompy DN40 wpiety w przewod wentylacji
zbiornika ttoczni.

Ogrodzenie

Wykonac¢ z siatki na stupkach - stupki stalowe z rury DN 70 mm bez szwu,
zakotwione w betonowym fundamencie 50 x 50 x 100 cm na gtebokos¢ 80 cm,
rozstaw stupkéw co 2,0 m. Diugos¢ rury dla kazdego stupka 245 cm. Stupki od
gory zasSlepione korkiem betonowym. Siatka stalowa z drutu 3 mm wys. 150 cm
naciggnieta miedzy przestami ogrodzenia drutem stalowym 4 mm w trzech
rzedach. Stupki narozne zabezpieczyé nalezy rozporami wykonanymi z rury o 70
mm, ktore przyspawacC do stupka zasadniczego ogrodzenia pod kagtem 45 i
zabetonowane w gruncie. Z uwagi na uksztattowanie terenu, ogrodzenie
poprowadzi¢ po terenie istniejgcym. Uskoki wykonywa¢ zgodnie ze zmiang
poziomu terenu dostosowujgc do nich ustawienia siatki ogrodzenia.

Furtka wejSciowa

Stupki, na ktérych zawieszone bedzie skrzydio furtki wykona¢ z dwdch
zespawanych ceownikow 50 x 100. Skrzydfta furtki o szer. 1,0 m wykona¢ z
katownika 60 x 60. Dolng czes¢ skrzydta usztywnié¢ blachg grubosci 5 mm.
Wypetnienie skrzydta siatkg stalowg z drutu 3 mm. Catos¢ ogrodzenia z siatki
oraz elementy furtki pomalowaé¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng, a nastepnie
farbg olejna.

3.  SPRZET.

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Roboty zwigzane z wykonaniem budowy kanatéw i podejs¢ do budynkéw bedag
prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujgcych urzadzen i narzedzi:
samochdéd wywrotka,
koparko-tadowarki,
zuraw samochodowy,
walec drogowy,
zgrzewarki do rur PE (wymagany automatyczny proces zgrzewania),
narzedzia tngce do ciecia rur,
sprzet do proby szczelnosci,
niwelator.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢é obstugiwany przez pracownikow
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posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet. Sprzet do zgrzewania rur PE musi
posiadac¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sprzet powinien by¢ taki, jak okreslono w
specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Warunki ogolne transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”. Do transportu
materiatéw stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:
A — samochod skrzyniowy
B — samochdd dostawczy
C — samochod diuzycowy.

4.1 Transport rur.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatbw. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewodu.
Przy pracach transportowych nalezy przestrzega przepisow obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

— przewozi€ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

— przewoz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze
powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegodlna
ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos$é
tworzywa;

— chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach
tasmowych przy skfadowaniu na wysoko$¢ 2 pakietéw, przy zabezpieczeniu
przed przewrdoceniem gornego pakietu;

— roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach.
Przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasdéw, nie
stosowac zawiesi z lin;

— dlugosc skrzyni tadunkowej winna byc¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat
poza skrzynie;

— rury PE w kregach winny leze¢ na ptasko catg powierzchnig zwoiju;

— niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

— dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura
w rurze dla wykorzystania fadownosci skrzyni;

— przy transporcie rur o srednicach niepakietowanych nalezy uktadac je na rownym
podtozu, bez podktadek przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m
przy roztadunku mechanicznym;

— rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty i o siebie;

— ksztattki i ztgczki transportowaé w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawiac
czotowo i prostopadle do poditoza, elementéw tych nie obciera¢ innymi
materiatami.

Transport i obrébka na placu budowy:
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— niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

— nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do srednicy 200 mm
mozna przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2
osoby, aby nie uszkodzi¢ koncéw (unika sie dodatkowej obrobki);

— obrobke rur, tj. ciecie, wykonywa¢ na przygotowanych stojakach, najlepiej
w zespotach 2 osobowych. Obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

4.2 Transport elementéw studzienek tworzywowych.

Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki
transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowych s$rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢é uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byc¢
w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych
mozliwosS¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

4.3 Transport kregéow betonowych.

Transport kregow betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4 Transport wtazow.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
W SposoOb zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania.

Ogodlne warunki wykonania zgodnie z ,Wymaganiami ogélnymi”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
sieci wodociggowe i montaz urzgdzen. Wykonanie robot powinno byc¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete

z uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocg
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drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30+50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.1.2. Ukladanie rurociagéw.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mieC podtoze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wedtug obowigzujgcych przepisow dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na Va
obwodu).

Rurociggi nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Gorng
cze$¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°. W strefie
zalegania gruntow piaszczystych podsypke nalezy wykonywaé z gruntu rodzimego, w
razie przegtebienia wykopu stosowacC warstwe wyrownawczg grubosci 15 cm. W
strefie zalegania gruntéw w stanie miekkoplastycznym: pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste i gliny piaszczyste — piaszczystg podbudowe rurociggéw nalezy wzmocnié
tawg zwirowg o grubosci 20 cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12
mm z zageszczeniem. W razie stwierdzenia wtasciwosci pecznienia pod wptywem
zawilgocenia w strefie zalegania itbw w stanie twardoplastycznym — nawet w strefie,
gdzie nie wystepujg wody gruntowe — nalezy zabezpieczy¢ podbudowe rurociggow
tawg zwirowg w geowitdkninie filtracyjnej dla ewentualnego odwodnienia wykopdéw
z wod opadowych. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociggow zalegajg
namuty gliniaste w stanie plastycznym, grunty te nalezy wymieni¢ — az do warstwy
gruntu nosnego. W obrebie wystepowania ciggow komunikacyjnych podsypke
rurociggow zageszczaé do 95% + 100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie moze
przekracza¢ £3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Przed zasypaniem przewoddéw, po ich zmontowaniu, nalezy
dokonac¢ pomiaru geodezyjnego.

5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszyé i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg obowigzujgcych przepisow. Materiat
zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypke
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wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym bez kamieni
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz
reperow pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowaC poza strefg montazowg. Rury
opuszcza¢C do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow,
wielokrgzkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury
ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we witasciwym potozeniu, gdy
sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrbwnane ze
spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig lub dnem i
spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co
najmniej Ya obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy przewoddéw
nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie
moze przekracza¢ £10 mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentac;ji
projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £3 mm i nie mogg
powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

5.1.5. Montaz przewodoéw

Montaz rur PE nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

= uktadanie rur przeprowadza sie na podsypce z piasku o grubosci 10 cm z
wyprofilowanym tozyskiem nosnym o kacie podparcia 90° oraz $Scisle wg
zaprojektowanego spadku,

» do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

= W miejscu ztgczy kielichowych wybrac piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu
dokonania potgczenia,

» nalezy zwréci¢ uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
rury, sprawdzajgc czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne,
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» nalezy przestrzegaC okreSlonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego
konca
w kielich i technologii tgczenia rur,

» skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

Montaz rur PE:

Przewody z rur PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego rodzaju materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosc.

Wysokos¢ podsypki normalnie powinna wynosi¢ 10 cm, natomiast jezeli
w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.

Rury PE nalezy potgczycC przez:

a) rury o $rednicach D 32, 63 mm - zgrzewanie elektrooporowe, szybkoztgczki,
b) rury o srednicach D 90 mm - zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe,
c) rury o $rednicach D 110, 160 mm - zgrzewanie elektrooporowe.

5.1.6. Montaz studzienek.

= Studnie betonowe

Studzienki zamowi¢ w zaktadzie prefabrykacji i wykonaé z betonu
odpowiedniej klasy, z otworami wlotowymi wykonanymi zgodnie z projektem, z
uwzglednieniem srednicy, rzednych i kgtow zatamania trasy, oraz z zamontowanymi
stopniami. Dennice studzienek montowac¢ na podtozu wykonanym z 20 cm warstwy
ttucznia i 10 cm warstwy chudego betonu.

W dnie studzienek wykonac kinety, do wysokosci potowy Srednicy muszg miec
przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu. Spocznik wykona¢ ze spadkiem
5% w kierunku kinety. Sciany wewnatrz studzienek powinny by¢ gtadkie.

Potgczenia kregow zaspoinowac i wyrownac¢ zaprawg cementowg na gtadko.
Zewnetrzne Sciany studzienek zaizolowa¢ odpowiednimi srodkami izolacyjnymi.

Przykrycie studzienek wykonac z ptyt zelbetowych z wtazami zeliwnymi typu
A, B i D. Poziom gornej powierzchni wtazu na terenach rolnych powinien byc¢
wyniesiony 0,10 m ponad teren.

= Studnie tworzywowe

Kinete studzienki wypoziomowac¢ na ubitej podsypce piaskowej o grubosci 100
mm. Karbowang rure trzonowg skraca¢ do zgdanej diugosci dokonujgc ciecia
posrodku wystajgcego karbu.

Przed potgczeniem rury karbowanej z kinetg umiesci¢ uszczelke z najnizej
lezgcym rowku rury karbowanej, a kinete po wyjeciu zaslepki, posmarowaé srodkiem
poslizgowym. Zaslepkg wyjetg z kinety zabezpieczy¢ gorny koniec rury trzonowe;.

Studzienki obsypywaé¢ piaskiem, ubijajgc go doktadnie i réwnomiernie na
catym obwodzie. Dla studzienek zlokalizowanych w drodze stosowaé pokrywy
zeliwne klasy D 400 i rury teleskopowe.

Rure teleskopowg potgczyé z pokrywag zeliwng przed potgczeniem z rurg
karbowang. Montaz rury teleskopowej i karbowanej wykona¢ po zatozeniu uszczelki
W najwyzej potozonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejsca tgczenia
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trwatym Srodkiem poslizgowym.
5.2.  Warunki szczegétowe realizacji.

Kanalizacja sanitarna ttoczna:

e Rurociagg ttoczny & 110 PE - 18,00 m
e Ttocznia sciekow & 2000mm - 1 szt
e Studzienka rozprezna & 1000mm - 1 szt

Przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ z rur PE, 110mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogodlne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez porownanie wykonania
robét w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnos$cig z warunkami
technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm,
c) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodéw,

d) kontrola potgczen przewodow,

e) szczelnosci przewodow, prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek oraz
ich zageszczenie

f) poprawnos¢ wykonania studzienek,

g) poprawnosc¢ posadowienia ttoczni sciekow,

h) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

i) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

]) poprawnos$c¢ wykonania bram i furtek.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby
i atesty gwaranciji producenta dla stosowanych materiatow i urzgdzen, ze stosowane
materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.
Jednostkami obmiaru sa:
mb: — utozenie rur kanalizacyjnych z ksztaitkami, rur ochronnych, rurociggow
ttocznych, wykonanie ogrodzenia na podstawie pomiaru w terenie,
kpl.: —montaz studni, ttoczni na podstawie pomiaru w terenie.
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8.  ODBIOR ROBOT.
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlinych”. Odbior
sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
Projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych,
— protokoty badan szczelnosci przewodu i studzienek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. 0Ogdblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
9.2. Ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3
niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena wykonania robét obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
utozenie i montaz rur z uzbrojeniem,

wykonanie potgczen rur i ksztaltek,

wykonanie przewiertow lub przyciskow pod przeszkodami,
montaz studni czyszczakowej,

koszty badan,

oznakowanie trasy rurociggéw (tasma PE, tabliczki),
uporzadkowanie i odtworzenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami.

10.1. Obowiazujace przepisy.

* Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

= Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

= Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

= Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowej.

= Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.
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Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego

i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Wodociaggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Inne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE” — wydana przez
producenta rur.

.Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC” — wydana
przez producenta rur.

,Instrukcja montowania i uktadania studni kanalizacyjnych” — wydana przez
producenta studzienek.
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INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przytgczy energetycznych do ttoczni $ciekdw w Jeleniej Gorze w
rejonie ul. Struga/Wolnosci.

Inwestorem jest PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
»WODNIK” Sp. z 0.0. z siedzibg w Jeleniej Gdrze, pl. Piastowski 21.

W zakres robét objetych niniejszg ST wchodzi cato$¢ prac niezbednych do
wykonania we wszystkich branzach objetych Projektem Budowlanym.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza ST ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

2. CZESC ELEKTRYCZNA

2.1 Zakres robét objetych ST

W zakres robét objetych niniejszg ST w branzy elektrycznej i AKPiA wchodzi:
a) zasilanie przepompowni sciekow;

b) wykonanie i montaz szafki ztgczowo-pomiarowej;

C) zasilanie projektowanej latarni i oprawy oswietleniowe;.

2.2 Sprzet

Nalezy uzywac jedynie odpowiedniego sprzetu, ktéry nie bedzie wptywat
ujemnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz bezpieczenstwo i higiene pracy przy
tych robotach. Wymagania te dotyczg réwniez wykonywania czynnosci
pomochniczych takich jak zatadunek, transport i roztadunek urzgdzen i materiatéw itp.

Uzyty sprzet musi posiadac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3 Transport

Jezeli Dostawca zastosowanych urzgdzen lub materiatéw nie dostarcza ich na
Teren Budowy (loco Budowa) i transport ten pozostaje w gestii Wykonawcy, jak
réwniez w przypadku transportu wewnetrznego urzgdzen i materiatbw na Terenie
Budowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takie sSrodki transportu, aby
odbywat sie on zgodnie z warunkami i wytycznymi Producenta transportowanych
urzgdzen lub materiatow. W szczegodlnosci uzyte srodki transportu nie mogag
powodowa¢ uszkodzen, odksztatcen, =zawilgocenia itp. tych urzadzen
i materiatow.

2.4  Wytyczne wykonania robét
2.4.1 Zasilenie ttoczni sciekéw

Zasilanie przepompowni Sciekéw odbywaé sie bedzie przez wykonanie
przytagcza kablowego od projektowanego ztgcza kablowego ZK-2. Zasilanie ztgcza
objete jest oddzielnym opracowaniem.
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Z projektowanego ztgcza do projektowanej szafki licznikowej przy
przepompowni utozyé linie kablowa typu YKY 5 x 4 mm? dtugosci okoto 15 m w rurze
ochronnej ® 50 mm.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczania nalezy zainstalowa¢ pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej licznikiem 3x230/400 V w szafce zlgczowo-
pomiarowe;j.

Jako zabezpieczenie gtéwne nalezy zastosowal wytgcznik 3-fazowy oraz
zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy. Wielkos¢ zabezpieczenia 6 A.

2.4.2 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ LATARNI | OPRAWY OSWIETLENIOWEJ.

W niniejszym opracowaniu przyjeto stup typu SAL 4E o wysokosci 4 m,
posadowiony na fundamencie typu F-100.

Jako zrodta Swiatta zaprojektowano oprawe typu ELBA LED 48 W.

Obwdd w stupie wykonaé przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 mm? . Wktadke
topikowg na tabliczce bezpiecznikowej w stupie Bi-Wts 4 A.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej szafki SL.

2.4.3 PROWADZENIE PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA.

Linie kablowe nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na
gtebokosci co najmniej 0,7 m w rurze ochronnej @ 50 mm. Kabel uktadac¢ linig falistg
z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych
przesuniec¢ gruntu. Kable nalezy nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim na catej dtugosci i szerokosci wykopu. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kable powinny by¢ zaopatrzone na catej swej
dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Na
oznacznikach nalezy umieszczaé trwate napisy zawierajgce: typ, napiecie
znamionowe i przekrdj kabla, relacje kabla, rok utozenia kabla, identyfikator
wiasciciela kabla.

Na poczatku i koncu kabli nN nalezy pozostawi¢ rezerwe w postaci petli.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych przy
czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz: 20 - krotna
zewnetrzna srednica dla kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o liczbie zyt nie
przekraczajgcej 4.

Odlegtos¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i
zblizeniach winna wynosic¢: 10 cm przy zblizeniu, 25 cm przy skrzyzowaniach kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnych.

2.4.4 OCHRONA PRZED PORAZENIEM.

Jako system ochrony od porazen przyjeto dla instalacji elektrycznych
wewnetrznych zastosowano ,szybkie wytgczenie” w uktadzie TN-S.

W zakresie ochrony przed porazeniem obowigzuje norma PN-IEC 60364-4-41.

Potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
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2.4.5 UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 02-04-2001 roku (Dz. U. Nr 83 poz. 455 z 2001 roku) linie kablowe nalezy
zgtosi¢ przedsiebiorstwu geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjecia ich do
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Po zakonczeniu budowy wykonac¢ pomiary elektryczne rezystanciji izolacji oraz
skutecznosci zerowania.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek szafki zlgczowo-pomiarowej nalezy
umiesci¢ schemat jednokreskowy potgczen z doktadnym opisem kabli.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z ukfadaniem linii kablowej teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Niezbedne uzgodnienia Inwestor dokona
wtasnym kosztem i staraniem.

2.5 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzywanych
materiatdw oraz prowadzonych robét (zarowno w fazie przygotowania, jak rowniez na
etapie ich wykonania).

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc w to: odpowiednio
przeszkolony personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek oraz badan materiatow i roboét.

Rodzaj i sposdb wykonywania poszczegdlnych badan i testow musi byc
zgodny z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,
- skutecznosci ochrony od porazen.

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
potgczen oraz wykonac¢ pomiary jej rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub réwne warto$ciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

Zgodnie z zarzgdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikaciji
z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach
instalacji elektroenergetycznych urzgdzenia, aparaty, osprzet, kable i przewody
muszg posiadac aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia.

2.6  Odbior robot

W ramach kazdego z rodzajow robot wymaga sie wykonania wszystkich prac,
niezbednych do realizacji zadan wyszczegolnionych w pkt. 2.1 niniejszej ST, w tym
m.in. ponizszych czynnosci:

- wykonanie linii kablowych zewnetrznych,
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- wyznaczenie trasy wykopu,

- odspojenie gruntu, wydobycie go i ztozenie na odktad lub zatadowanie,

- odwiezienie go na zaakceptowane przez Inzyniera miejsce w obrebie Terenu
Budowy,

- odwodnienie wykopu (jezeli bedzie to niezbedne),

- dostarczenie niezbednych materiatdw (w tym kabli, szafek zasilajgcych i
sterowniczych itp.),

- montaz kabili,

- wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu zasypki w stanie
optymalnej wilgotnosci,

- zageszczenie,

- oczyszczenie stanowiska pracy wraz z usunieciem odpadow bedgcych wiasnoscig
Wykonawcy,

- uporzgdkowanie terenu wokét wykopow,

- przeprowadzenie wymaganych préb i pomiardw,

- wykonanie instalacji wewnetrznych i montaz urzadzen,

- dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen (w tym kabli i przewodow,
aparatury kontrolno-pomiarowej, itp.),

- montaz kabli i urzgdzen (w tym wykonanie wszystkich potgczen),

- oczyszczenie stanowiska pracy wraz z usunieciem odpaddw bedgcych wiasnoscig
Wykonawcy,

- przeprowadzenie wymaganych préb i pomiardw,

- przeprowadzenie regulacji napedow, stycznikow, wytgcznikéw itp.

Roboty uznaje sie za zakonczone, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST, wymaganiami Inzyniera i ewentualnymi
wpisami w Dzienniku Budowy oraz wszystkie wymagane préby i pomiary daty wyniki
pozytywne z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (jak w przypadku linii
kablowych zewnetrznych) nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

2.7 Odbioér koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej kontroli zakornczonych robot oraz
wykonaniu préb poprawnosci dziatania zainstalowanych urzgdzeh w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami, w tym
przede wszystkim:

- dokumentacje Powykonawczg,

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne itp. uzytych materiatow,

- dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego itp. zamontowanych urzadzen,

- protokot robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty z odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych itp.,

- protokoty z dokonanych pomiardw i inwentaryzacji powykonawczych,

- protokoty z przeprowadzonych préb urzadzen i instalacii,

- protokdt z odbioru koncowego.
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2.8 Przepisy zwigzane

Numer normy

Tytut normy

PN-IEC 603614-1:
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

1994

PN-IEC 60364-4-481:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych.

1999

PN-IEC 60364-4-482:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-3: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk.

2000

PN-IEC 60364-4-441:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

1999

PN-IEC 60364-4-442:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-01002: 1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody
elektryczne.

PN-70/E-79100

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie
| transport.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych
barwami i cyframi.

PN-91/E-90100

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
przeznaczenia do odbiornikbw ruchomych i
przenosnych. Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90050

Przewody elektroenergetyczne 0golnego
przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znam. 0,6/1kV.

PN-74/E-90184

Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowej.
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PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym.

PN-84/E-06310

Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych.

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-IEC439-1+AC/94:
1999

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Wymagania

dotyczgce zestawow badanych w petnym i
niepetnym zakresie

badan typu.

1999

PN-IEC 60364-4-443:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

2001

PN-IEC 60364-4-444:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

1999

PN-IEC 60364-4-45:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

1999

PN-IEC 60364-4-46:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne
i tgczeniowe

2001

PN-IEC 60364-4-47:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

1999

PN-IEC 60364-4-473:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-41:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-71/E-05160

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
Badania i
wymagania.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice [ znaki
bezpieczenstwa.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

PN-IEC 60364-4-443:| Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

1999 tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2000 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2002 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2001 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata.

PN-IEC 60364-5-53: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2000 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2003 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1999 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczenia izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1999 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzgdzenia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-551:| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2003 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty
pradotwércze.

PN-IEC 60364-5-56: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
1999 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2000 Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.
Inhe

Przepisy Budowy Urzgdzeh Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
zawarte w nastepujgcych czesciach branzowych: Tom V - | Instalacje
elektryczne” wyd. ARKADY, 1988r.

Powyzsze rozporzgdzenia, ,Warunki techniczne...

I normy zawierajg podstawowe

wymagania w zakresie wykonania robot elektrycznych i ich odbioru, umozliwiajgce
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prawidtowe wykonanie i odbior tych robot oraz ocene ich jakosci.

Przy wykonywaniu robé6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 28. marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych irozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z kwietnia 1972 r.
p0z.93).

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA
WRAZ Z PRZYLACZAMI
ST-01.04

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania sciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czes¢ A “Wymagania ogolne” stanowi
obowigzujgcg podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Struga/Wolnoséci w Jeleniej Gorze.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu sieci, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny, rysunki i
obejmuija:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

e Kolektor & 200 mm PP - 296,00 m

e Przytgcza kanalizacyjne @ 160 mm PVC-U - 247,00 m

e Studnia betonowa DN1200 -12szt.
+witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

e Studnia betonowa DN1000 -1szt.
+witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

e Studnia DN425 - 11 szt.

e Studnia DN600 - 7 szt.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST czes¢ WO ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe:

[1] Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdw.

[2] Przykanalik - przewod odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki
od strony budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego do studzienki na sieci lub do
granicy dziaiki.

[3] Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej
dwoch kanatéw bocznych.

[4] Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw
oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

[6] Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej
mniejszej niz 1,0 m.

[6] Kanal przetazowy-kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub
wiekszej niz 1 m.

[7] Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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[8] Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

[9] Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

[10] Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

[11] Studzienka bezwiazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta
stropem bez otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

[12] Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

[13] Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

[14] Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie
dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekow sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

[15] Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do
odbiornika.

[16] Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

[17] Komora robocza - zasadnicza czesC studzienki lub komory
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to
odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

[18] Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

[19] Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore
robocza.

[20] Wilaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych Ilub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

[21] Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy
kinetg a Sciang komory robocze;.

[22] Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

[23] Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego
np. skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z
okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

[24] Podtoze wzmocnhione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie
podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukciji.

[25] Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka.

[26] Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg
wstepng, otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

[27] Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz
nad wierzchem rury.
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[28] Zasypka gidwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

[29] Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i
studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

[30] Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i
eksploatacji kanatow.

[31] Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do
kontroli i eksploatacji kanatéw z poziomu terenu.

[32] Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) woéd lub $ciekow z przewodu
kanalizacyjnego do gruntu.

[33] Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

[34] Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podanow ST czes¢ ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rury kanalowe

Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z PN-EN 476:2001 ,PN EN
1401-1:1995, PNEN 1852-1:1999, PN-C-89207:1997.

Cechy techniczne
- gtadka powierzchnia wewnetrzna zmniejszajgca opory przeptywu;
- niski ciezar;
- fatwe i szybkie wykonywanie potgczen;
- odporno$¢ na czynniki korozyjne zawarte w Sciekach i glebie;
- odpornos¢ na prady btgdzace;
- obojetnos¢ fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzajgce do srodowiska
zadnych zanieczyszczen.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z PN-92/B-10729.

2.4.Kruszywo

2.4.1. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.4.2. Kruszywo na obsypke

Obsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4].
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2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Rury kanatowe

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chronic¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temp. powyzej 40° C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatlta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem albo wykonaniem zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgce;j
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

Oryginalne zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy rury ,jedna na
drugiej do wysokosci max. 3,0 m , przy czym wigzki ramki wigzek nie winny
spoczywac na sobie , luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na
rownym podtozu , na podktadach drewnianych szerokosci min. 10 cm, rur. Min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki , zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury kielichowe uktadacé
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.6.Studzienki

Studzienki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni lecz w temp. nie
przekraczajgcej 40°C, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ studzienki wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegodlnych stoséw. Studzienki chroni¢ przed kontakiem z olejami
i smarami. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogg by¢ ukiadane
w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy winny by¢é zabezpieczone przed
wywrdceniem.

2.6.1. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST czes¢ ,Wymagania ogdélne” .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
« zurawi budowlanych samochodowych o nosnosci do 10 ton,,
koparek przedsiebiernych 0,25 m* do 0,40 m*,
spycharek kotowych lub ggsienicowych do 100 KM,
wciggarek mechanicznych i recznych,
pomp,
zespot pragdotworczy,
sprezarka spalinowa powietrza ,
mioty pneumatyczne.
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng,
ubijak spalinowy, walec
wibracyjny, samochod dostawczy do 0,9 t,
samochod skrzyniowy do 5,
samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
samochod beczkowoz 4 t,
przyczepe dtuzycowg do 10 t,
wciggarke reczng od 3 do 5 t,
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5,
wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
zespot prgdotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
beczkowozow.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz wymogéw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST cze$¢ ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanatlowych

Rury mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
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poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST czes$¢ ,Wymagania ogdlne” .

5.2.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian
i uszczelnienie stykdw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad
a nadmiar gruntu na najblizsze sktadowisko odpadow .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m dla robot prowadzonych
sprzetem mechanicznym i 0,05 m dla robo6t prowadzonych recznie. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m
gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoéfki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
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5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatdéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5
%0).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).

— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia

kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncowce sieci wynosito
minimum 1,8 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania
obiektow potozonych przy tym kanale chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje
inne zagtebienie koncowki kanatu.

5.4.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe z PP-B i PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z PE-EN 1610/2002 (”
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”) .

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience .

Kat zawarty miedzy osiami kanatdéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikdw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie,

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m -witgczenie
przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki lub na
trojnik,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 250 %o,

— wigczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod kgtem min. 45°,
max. 90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywac tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki
wynosita max. 50,0 cm.
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— W przypadku koniecznosci wtgczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m ) lub
na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny bycC lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 0s (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub
zwiru) dnie wykopu ,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy do 0,40 m wigcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

R&znica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast

w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci

min. 10 cm ponad poziomem terenu.

Studzienki nalezy wykonywac i stosowaé zgodnie z PN-92/B-10729 (“ Kanalizacja .

Studzienki kanalizacyjne”).

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020.

5.4.5. Pompowanie wody

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robodt
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét
ziemnych. Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pompy o wydajnosci Q=
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50,0 mh lub iglofiltrow. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i max.
70 m przy Srednicach wiekszych ) lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki potgczeniowe powinny bycC lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwaoch kanatow bocznych,
— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os$ (w studzienkach krytych),
— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub
zwiru) dnie wykopu ,
— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki kaskadowe,
— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m witgcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Rd&znica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.
Studzienki z PVC bedg montowane na kanalizacji deszczowej o srednicy ( < 400
mm ) .Poziom wiazu studzienki w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
réowny. Studzienki nalezy wykonywac¢ i stosowaé¢ zgodnie z PrPN-B-10729 (“
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”).
Studzienki zelbetowe bedg montowane na kanalizacji deszczowej o srednicy ( > 400
mm ).
W celu zamontowania studzienki zelbetowej nalezy wykonaé wykop
szerokoprzestrzenny. Grubos¢ podsypki pod studnie wynosi¢ powinna min. 20 cm.
Studzienki zelbetowe sktadajg sie z gotowych elementdéw prefabrykowanych:
e kregu dennego z wyprofilowang kinetg i otworami przytgczeniowymi,
kregu przejsciowego,
pokrywy gornej,
wiazu zeliwnego,
stopni ztazowych.

Studzienki Sciekowe z betonu, przeznaczone do odprowadzania wod
opadowych z jezdni drog i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zzeliwnym
i osadnikiem. Studzienka sciekowa jest zakonczony kratkg sciekowg o Srednicy
dostosowanej do srednicy rury. Zwienczenia wpustow deszczowych umieszczonych
w pasie drogowym i powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen od ruchu
drogowego zgodnie z PN-EN 1224/2000 " Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu , znakowanie sterowanie jakoscig” ( D 40 ).

Studzienki sciekowe nalezy ustawi¢ na 10 cm podsypce, a zasypke dookota
studni nalezy wykona¢ warstwami zageszczajgc je odpowiednio do projektowanej
rzednej terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST czes¢ ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6ot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST
i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza
z kruszywa mineralnego ,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego ,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych pokryw witazowych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz [1 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ (] 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac [ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac¢ [1 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wartosciami podanymi w dokumentacji
projektowej,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do [1 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST czesé ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST czes¢ ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugosé
odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Prowadzenie préb szczelnosci

Kazdy z odbieranych odcinkdw kanalizacyjnych powinien by¢ poddany
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

— odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu pomiedzy studzienkami,

— nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

— przy badaniu na eksfiltracje , zwierciadto wody gruntowej powinno byé
obnizone o min. 0,5 m ponizej dna wykopu ,

— przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej , powinien mieC rzedng nizszg o 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w miejscu posadowienia studzienki nizsze;.

Prébe szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1671.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST czesé
~YWVymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow , narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robot ziemnych,
- montaz rurociggow , obiektow sieciowych i urzadzen ,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10729/1999 “ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych

i kanalizacyjnych-warunki techniczne wykonania.

2. PN-EN1610;2002 “Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

3. PN-92/B-10729 “ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”.

4. PN-EN 1671; 2002 , Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej” .

5. PN-EN 752-1/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne.

6. PN-EN 752-2/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

7. PN-EN 752-3/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

8. PN-EN 124/2000 “ Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

9. PN-EN 101-1/1999 “Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

10. PN/92/B-10735.Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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