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Opis techniczny

1. Przedsiewziecie:

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw
dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Struga/Wolnosci
w Jeleniej Gorze.

2. Podstawa opracowania:

— ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2016, poz. 1440, 1920,
1948),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r., Dz.U.2016.124),

— aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujace normy i katalogi
zwigzane z przedmiotem projektu,

— wuzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Projekt dotyczy rob6t odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw na ul. Wolnosci
— Struga — Zielonej w Jeleniej Gorze.

Przedmiotowe ulice przebiegaja przez dzielnicg Cieplic w Jeleniej Gorze. Posiadaja
ona jezdni¢ wykonang z mieszanki mineralno-asfaltowej o zmiennej szerokosci od 5,50 m
do 8,2 m. Jezdnia na przewazajacej czesci posiada obustronne chodniki z mieszanki
mineralno-asfaltowej o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jezdni jest w stanie dobrym.

Ruch na odcinku prowadzonych rob6t odbywa si¢ w dwoch kierunkach.

4. Projektowane zagospodarowani terenu:

Projektowane odtworzenie nawierzchni przedstawione zostato na Rysunku 2 ,,Projekt
zagospodarowania terenu”. Konstrukcje uszkodzonej jezdni oraz chodnika nalezy odtworzy¢
na calej szerokosci 1 dlugosci prowadzonych prac z uwzglednieniem klina odtamu (0,50 m z
kazdej strony wykopu) przy zastosowaniu petnowartosciowych materiatéw, posiadajacych
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Szczegdtowy zakres rob6t do odtworzenia wynika z decyzji Nr 250/WD-D/2016 z
dnia 12.10.2016.

Po zakonczeniu prac teren starannie oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, w
szczegolnosci zielence 1 pobocza oraz tereny przylegte do jezdni i chodnikow.

Klin odlamu uwzgledniono na jezdni i chodniku ze wzglegdu na obcigzenie
komunikacyjne zwiekszajac szeroko$S¢ wykopu o 0,50 m z kazdej strony chodnika oraz
jezdni.

W przypadku uszkodzenia kraweznikow 1 obrzezy betonowych lub/i kamiennych,
nalezy wymieni¢ na nowe i zabudowaé na tawie betonowej z oporem o Fb = 0,06m”.

Przedmiotem rob6t budowlanych bedzie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow
w zwiazku z budowg i przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejnos$¢ realizacji robot:

— roboty rozbiorkowe — rozebranie istniejacej nawierzchni chodnikowej oraz
nawierzchni jezdni,



roboty ziemne — wykopy pod zabudowe rur kanalizacyjnych w jezdni i chodniku,
zasypanie rur kanalizacyjnych — zasypka z piasku stosowanego przy uktadaniu rur
powinna by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajagcego wymaganiom BN-
87/6774-04

odtworzenie nawierzchni chodnikéw wraz z peilng konstrukcja,

odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z peing konstrukcja,

roboty porzadkowe, w tym wykonanie nowych zielencow.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do
budynkéw zlokalizowanych przy ul. Wolnosci/Struga w Jeleniej Gorze. Projektuje sie:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej o S$rednicy DN200 z rur PP SN10 w
ul. Struga/Wolnosci o tacznej dlugosci L=300,0 m.

budowa rurociggu tlocznego o $rednicy DN110 z rur PE, PN10, SDR17,
o dtugosci, L=18,0 m.

ttocznie sciekow DN2000 - 1 kpl.;

zasuwa odcinajagca z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu DNOO - 1 szt.

przebudowe przytaczy kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN160 PVC-U, SNS, o
facznej dilugosci L=264,0 m, wraz z przepigciem instalacji kanalizacyjnej
budynkow.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnie i dtugos$ci projektowane:

powierzchnia jezdni ul. Wolnosci z MMA 950,00 mz,

powierzchnia jezdni ul. Struga/Zielona z MMA 660,00 m?,
powierzchnia parkingu z MMA 78,00 m?,

powierzchnia chodnikéw z MMA 48,00 mz,

powierzchnia chodnikéw/zjazdéw z kostki betonowej brukowej 9,00 m”.

6. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny jezdni:

Nawierzchnig¢ jezdni zaprojektowano w nast¢pujacej konstrukcji:

frezowanie istniejacej warstwy Scieralnej,

warstwa Scieralna AC 11 S gr. 4 cm KR 3,

warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR 3,

warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 P lub AC22 P gr. 7cm KR 3,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm,

stabilizacja cementowa towarowa o0 Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm.

Nawierzchni¢ chodnika z MMA zaprojektowano w nastepujacej konstrukcji:

warstwa $cieralna AC 11 S gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm.



Nawierzchni¢ chodnika/zjazdéw z kostki betonowej zaprojektowano w nastepujace]

konstrukcji:
— kostka betonowa szara gr. 8 cm lub plytki betonowe,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm.

Nawierzchni¢ parkingu z MMA zaprojektowano w nastepujacej konstrukcji:
— warstwa $cieralna AC 11 S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca AC 16 W gr. 5 cm ,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm.

7. Nazwisko i podpis Projektanta:




