Prezydent Miasta Jeleniej Gory

Jelenia Géra, dnia 12.10.2016r.
MZDiM/D-2/6072/2/16

DECYZJA Nr 250/WD-D/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 1440), §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z p6Zn. zm.) oraz upowaznienia nr 1266.V1.2013 z dnia 01.10.2013 r. Prezydenta Miasta
Jeleniej Gory udzielonego Panu Czestawowi Wandziowi — Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow
w Jeleniej Gorze do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku zioZzonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji WODNIK” Sp. z o.0.
Pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Gora

dziatajgca przez petnomocnika:

Jarostaw Malinowski

EM-PROJEKT Firma Handlowo — Uslugowa
ul. Poznanska 2/2

58-540 Karpacz

ZEZWALAM
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

na dziatkach drogowych nr:
— 70 (AM-4 obreb 0005) stanowiacej droge powiatows nr 2650D ul. Wolnosci
- 1 (AM-1 obreb 0007) stanowigcej droge gminng ul. Andrzeja Struga

— 16 (AM-2 obreb 0007) stanowigcej droge gminnag ul. Zielong
w Jeleniej Gorze w ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ulicy Struga/
Wolinosci w Jeleniej Goérze” na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sig na wykonanie projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej w nowej nawierzchni chodnika ul.
Andrzeja Struga tylko i wylacznie w porozumieniu i za zgoda Wykonawcy remontu chodnika w ciagu ulicy, .
Sudeckiego Przedsigbiorstwa Robét Drogowych Sp. z o.0. (ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Goéra).
Warunek obowigzuje w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, 1. do 27.11.2017 r. Po zakoniczeniu okresu
gwarancyjnego zezwala sig na wykonanie przylaczy bez uzgadniania z Wykonawca.

2. Uzgodnienie z Wykonawca nalezy przedstawi¢ w tutejszym Zarzadzie na pismie. Zgoda Wykonawcy winna
zawiera¢ oswiadczenie, ze wykonywane roboty instalacyjne nie beda stanowi¢ podstawy do utraty gwarancji.

3. Zezwala sig na wykonanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami wykopem otwartym.

4. Nalezy zachowaC szczegoing ostrozno$¢ podczas wykonywania rob6t w obrebie wystepowania
skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z miejska siecia kanalizacji deszczowej oraz z o$wistleniem
ulicznym. W przypadku, gdy podczas robét instalacyjnych sasiadujaca kanalizacia deszczowa ulegnie
uszkodzeniu, nalezy wymienic odcinki uszkodzonej sieci kanalizacji deszczowej.

5. Projektowang sie¢ nalezy wykonac¢ w porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drég i Mostow w Jeleniej Gorze,
inspektorzy drogowi Zarzadu winni byé powiadamiani o kazdym etapie odbudowy nawierzchni, by w nim
uczestniczy¢. Prace liniowe wykonywa¢ pod nadzorem inspektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw wraz
z dostarczeniem dokumentaciji fotograficznej i protokoléw prac zanikowych szczegélnie w miejscach kolizji.

6. Pokrywy i wiazy studni rewizyjnych w jezdni nalezy tak umiejscowié, by nie znajdowaly sie w $ladzie két
pojazdéw.

7. W jezdniach nalezy zastosowaé¢ pokrywy i wiazy studni rewizyjnych typu cigzkiego klasy D400.

8. Projekt odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drog i Mostéw w Jeleniej Gorze.
Dokumentacje projektowa odbudowy nawierzchni wykona¢ w oparciu o nastepujace warunki:

1) Warstwe scieralng bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Wolnosci na odcinku od budynku nr 279 do kolejnej
studni, na odcinku od budynku 287 do ostatniej studni na ulicy oraz jezdni ul. Andrzeja Struga nalezy

Miejski Zarzad Drog i Mostéw

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora

tel.: +48 75 64 20 033

fax: +48 75 64 20 034

e-mail: sekretariat. mzdim®@jeleniagora.pl
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odbudowaé na calej szerokosci jezdni, natomiast w pozostalym zakresie warstwg $cieralng nawierzchni
jezdni nalezy odbudowaé na szerokosci minimum jednego pasa ruchu.

2) Warstwe $cieralng bitumicznej nawierzchni chodnikéw nalezy odbudowaé na szerokosci min. po 0,5 m
z kazdej strony od krawedzi wykopu.

3) Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawi¢ na tawach betonowych z oporem (zniszczone elementy
wymienic¢ na nowe).

4) Nalezy zachowaé prostokatny ksztalt fat, prostopadie cigcia nawierzchni w  stosunku do
kraweznika/obrzeza.

5) Przy odbudowie nawierzchni nalezy zachowaé zasade mijania sie polgczen migdzy warstwami
konstrukgii (z przesunigciem polaczenia minimum 15 cm).

6) Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7) Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych powinny uzyskaé do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1s=1,00. Na glebokoséci ponizej 1,2 m dopuszcza sig wskaznik 1s=0,97 (wg PN-
S-02205).

8) Po zakonczeniu odbudowy nawierzchni, nalezy odtworzyé oznakowanie poziome. Po wytrasowaniu
oznakowania poziomego nalezy uzyskaé zgode tutejszego Zarzadu na rozpoczecie rob6t malowania
nawierzchni (grubo$é oznakowania od 0,6 mm do 0,8 mm).

9) Projektant winien w dokumentacji technicznej okresli¢ w sposéb jednoznaczny warunki naprawy
nawierzchni po robotach instalacyjnych.

Prawo do dysponowania terenem pasow drogowych ulic Wolnosci, Andrzeja Struga i Zielonej na cele
budowlane zostanie udzielone w momencie uzgodnienia dokumentacji projektowej odbudowy nawierzchni po
robotach instalacyjnych.
Inwestor udzieli 4-letniej gwarancji na naprawy nawierzchni po wykonanych robotach.
Wykonawca zobowigzany jest do ciaglego utrzymania w czystosci nawierzchni ulic, ktérymi odbywa sig
transport zwigzany z realizacjg zadania. W przeciwnym przypadku niniejsza decyzja moze zostac uchylona.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych i zasypaniu wykopdéw warstwami gruntu grubosci maks. 30 cm —
wymienionego na niewysadzinowy na pelnej glebokosci wykopu, facznie z jego zagegszczeniem, nalezy
przediozy¢ przy odbiorze robot protokdt zageszezenia gruntu, a zasypany i zageszczony wykop zgtosi¢ do
odbioru Miejskiemu Zarzadowi Drog i Mostéw celem sprawdzenia stopnia zaggszczenia. Niezgtoszenie do
odbioru miejsca robot w zakresie zageszczenia gruntu skutkowa¢ begdzie potrzebg rozebrania zabudowanych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdnifchodnika i podbudowy w celu udostepnienia podioza do
sprawdzenia stopnia zaggszczenia gruntu.

Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

zastepczego — podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegStowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem /Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729/.

W trakcie prowadzenia robot nalezy wyznaczyé piesze ciggi komunikacyjne.

Gruntu z wykopow nie skladowaé na jezdni i chodnikach.

Wszelkie uszkodzenia elementow paséw drogowych ulic Wolnosci, Andrzeja Struga i Zielonej powstale

w trakcie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane na koszt Inwestora.

Roboty nie moga by¢ wykonywane w okresie jesienno — zimowym tj. od 1 grudnia do 31 marca oraz roboty

ziemne nie moga by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C, natomiast roboty bitumiczne

w temperaturze ponizej 10 °C.

Miejski Zarzad Drog i Mostéw nie ponosi odpowiedzialnoéci za urzadzenia obce znajdujgce sig¢ w pasach

drogowych ulic Wolnoéci, Andrzeja Struga i Zielonej. Lokalizacjg tych urzadzen oraz ich ewentualne

zabezpieczenie/ przelozenie nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja wazna jest wraz z zalgcznikiem graficznym, ktérym jest mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa

Z wrysowana, trasa_projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzedu Miasta Jeleniej Gory (ul. Ptasia 2-3,
58-500 Jelenia Gora) lokalizacji przedmiotowej sieci na dziatkach nr 15/8 i 120/2 (AM-2 obreb 0007);

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych zgodnie
z art. 28 ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290/,

c) uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia, o ktérym mowa w decyzji;

d) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasow drogowych ulic jak wyzej i wykonaniem robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego

/Dz.U. z 2016 r. poz. 1264/ powolujac sie na niniejszg decyzje.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢ decyzjg pozwolenia na budowe lub kopie zgloszenia

rob6t budowlanych, projekt organizacji ruchu zastepczego na czas rob6t oraz kopie niniejszej decyzji wraz



z zalgcznikami, w tym takze z pisemng zgoda Wykonawcy remontu chodnika w ciagu ul. Andrzeja Struga na
wykonanie przylaczy w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

23. Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat. Decyzja traci w podanym okresie swoja waznosé
w przypadku nie dotrzymania jej warunkow.

24. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub obiektu niezwiazanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

25. Na podstawie art. 130 §4 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna
z zadaniem wszystkich stron, podiega wykonaniu przed terminem wniesienia odwolania.

UZASADNIENIE

Whnioskiem zloZzonym dnia 09.09.2016 r. inwestor, Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,WODNIK"
Sp. z 0.0. dzialajaca przez peinomocnika Pana Jarostawa Malinowskiego z EM-PROJEKT Firmy Handlowo —
Ustugowej, wystapifa o wydanie decyzji uzgadniajacej zadanie pn. ,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rej. ulicy Struga/ Wolnosci w Jeleniej Gorze” zlokalizowane na terenie dziatek drogowych ulic
Wolnosci, Andrzeja Struga i Zielonej.

Pismem z dnia 26.09.2016 r. znak MZDiM/D-2/6072/1/16 zawiadomiono strong o przewidywanym zakorhczeniu
postgpowania administracyjnego.

Strona nie wniosta uwag.

Inwestycja polega jednoczesnie na budowie oraz przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec powyzszego do
przedmiotowego zadania majq zastosowanie przepisy art. 39 ust. 1, 1a i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych oraz §140 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Zgodnie z przepisami zezwala si¢ na przebudowe sieci kanalizacji sanitamnej, jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa na to pozwalajg oraz jezeli ich umieszczenie nie spowodowaltoby zagroZenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego, naruszenia wymagan wynikajacych z przepisow odrebnych lub nie doprowadzilo do utraty
uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Miejski Zarzad Drog i Mostow zezwala na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych wiw ulic,
poniewaz przemawia za tym interes spoteczny i dobro mieszkancow, ktorzy winni mie¢ staly i bezawaryjny dostep
do wodociagu i kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem zachowania warunkéw narzuconych przez Zarzadce.

Umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej pod nawierzchniami jezdni i chodnikéw ulic Wolnosci, Andrzeja Struga
i Zielonej jest czynnoscia, ktora powoduje niszczenie, uszkodzenie drogi i jej urzadzen oraz wigze sie ze
zmniejszeniem jej trwatoéci. Przepis §140 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie mowi, iz "umieszczenie w pasie drogowym urzgdzer infrastruktury
technicznej niezwigzanej z drogg, nie moze naruszac elementdw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé
sig do czasowego lub trwalego zagroZenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi
[

Dlatego tez zadane w punktach niniejszej decyzji warunki dotyczace m. in. odbudowy nawierzchni jezdni
i chodnikow wraz z pozostalymi elementami sa w peini uzasadnione i stuza interesowi obu stron. Warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni przez lata zostaly odpowiednio mocno zageszczone i ustabilizowane,
a wykonanie jakiegokolwiek przekopu nawierzchni wiaze sig z naruszeniem tychze warstw konstrukcyjnych.
Wowczas skutkuje to powstawaniem zapadnigé, spekan, wybojow, poniewaz nie mozliwe jest odtworzenie
zageszczenia gruntu na takim samym poziomie na jakim byt dotychczas. Odbudowa warstwy $cieralnej jezdni na
calej szerokosci jezdni oraz na szerokoéci pasa ruchu ma na celu usztywnienie naruszonej konstrukcii
i zapewnienie jej diuzszej trwatosci, gdyz odbudowa warstwy Scieralnej na fragmencie nie bedzie juz tak
efektywna. W ocenie organu, ktéry warunkowo udziela zgody na wykonanie robot instalacyjnych pod
nawierzchnig jezdni, ktore niezaprzeczalnie wiazg sie ze zmniejszeniem wartosci uzytkowej drogi oraz
z naruszeniem elementow technicznych drogi a takze w konsekwencji moga sig przyczyniaé sig do czasowego
lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu (poprzez powstawanie m.in. zapadnig¢, wybojow itd.), nie jest to
wygorowany warunek. Odbudowa warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni na calej szeroko$ci jezdni oraz we
fragmencie catego pasa ruchu zapewni wyZzszg jako$¢ nawierzchni na diuzej i jest to jedyna korzy$é dla zarzadcey
drogi, a przez to i dla wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

Warunek wykonania i uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni, ma zwrécié uwage inwestora na
konieczno$¢ dokiadnej analizy inwestycii, ktore bedzie realizowat pod katem rowniez odbudowy nawierzchni, przy
czym jednoczesnie organ utatwia zadanie poprzez zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji, na podstawie ktérego
nalezy stworzy¢ dokumentacje projektows.

Ponadto w celu ochrony miejskiej kanalizacji deszczowej, ktéra jest niszczona niemal przy kazdorazowym
rozkopie w jej obrebie, w przypadku gdy ulegnie ona uszkodzeniu, naklada sie warunek wymiany uszkodzonych
odcinkéw sieci kd. Wszystkie etapy odbudowy nawierzchni po wykonaniu projektowanej sieci nalezy wykonaé w
porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drég i Mostow w Jeleniej Gorze, a prace liniowe wykonywaé pod nadzorem
inspektora Zarzadu tgcznie z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji fotograficznej oraz protokotéw prac
zanikowych szczegdlnie w miejscach kolizji projektowanej sieci z miejska siecig kanalizacji deszczowes;j.

Warunki podane w decyzji majg na celu zachowanie w jak najlepszym stanie nawierzchni jezdni i chodnikow,
ktérych kazdorazowe naruszenie, sukcesywnie powoduje powstawanie ubytkow, zapadnigé, sfalowan, czy
spekan. Stan nawierzchni jezdni i chodnikéw winien byé jak najlepszy, dlatego tez wcelu zachowania jak




najwyzszej jakosci odbudowanych nawierzchni, Inwestor zostat zobowigzany do udzielenia 4-letniej gwarancji na
odtworzone nawierzchnie.

Zadaniem zarzadcy jest ochrona pasa drogowego zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych, dlatego tez niedopuszczalne jest by organ udzielit zezwolenia na niszczenie nawierzchni
czy zmniejszanie jej wartosci uzytkowej, poprzez umieszczanie réznych urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, bez rozwazenia mozliwosci poprowadzenia instalacji z jak
najmniejszym ujemnym skutkiem na drogg. W zwigzku z powyzszym organ zadat takie warunki odbudowy
nawierzchni jezdni i chodnikow w/w ulic, by chroni¢ interesy obu stron, majac na wzgledzie dobro publiczne,
ktorym dla tutejszego organu jest przede wszystkim infrastruktura drogowa, ale réwniez uwzglednit znaczenie
infrastruktury technicznej, tj. sieci kanalizacji sanitarnej.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze za posrednictwem
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gérze w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j /tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 783/
odwotanie nie podlega optacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 783/ wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowej.

DENTAMIASTA

Jaw Wandzel
MZDIiM

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawe prowadzi . Ewa Ziotek tel. 756420037
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