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PROFIL PODLUZNY

Przytaczy kanalizacji sanitarnej
w ul. Wolnosci/Struga

Skala 1:100/500

LEGENDA:

@ nr studzienki kanalizacyjnej
nr studzienki na przytaczu kanalizacyjnym
DN425mm oraz DN600mm
wigczenie do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej

Uwaga:

Gtebokos¢ osi istniejgcej instalacji
(np, 2tA, gt.osi=0,7) podano w przyblizeniu,

58 - 500 Jelenia Goéra
ul. Warszawska 12

tel. biuro: (075) 647 40 32
tel. kom: 0504 053 734
biuro@emprojekt.jgora. pl

EM-PROJIEIKT

BIIUURO PROJEKTOULIE

temat : BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE UL. STRUGA/WOLNOSCI W JELENIEJ GORZE

lokalizacja:  dz.nr5/1,9,11/1, 12/1, 13, 15/2, 15/8, 1, 2/3, 7, 120/2 (obr. 0007 Cieplice VII)
dz. nr 70 (obr. 0005 Cieplice V), ul. Struga/Wolnosci, Jelenia Géra.

Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
»WODNIK” Sp. z o.0.

Pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Goéra

Projektant :

inz. Jarostaw Malinowski podpis:
nr upraw. 594/01/DUW ‘ D0$1S10921/02
Projektant : mgr inz. Rodryk Swierczok podpis:
nr upraw. 595/01/DUW ‘ DOS/IS/0511/01
rysunek : PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY skala rys. data :
KANALIZACJI SANITANEJ DN160 |, [ listopad 84 1
(P1-P5) . 2016




