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H 1 22 ] w650 LP Wyszczegolnienie Sztuki
1 —qri 0 \! - 1 Zbiornik metalowy z separatorami ttoczni $ciekow AWALIFT 74/2 1
- g 'J g N\ 5 > | Pompa wirowa ST 65/80-150 0,75 kW 2
33600 1E3 - .; 3 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej (dostarczana z ttocznia) 1
V7, 4 Wiot kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV DN200 1
N 12 5 Przejscie szczelne rurociggu grawitacyjnego DN200 1
\ 6 Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110 PE100 SDR17 1
7 Przejscie szczelne rurociggu ttocznego DN110 1
\ 11 8 Wentylacja ttoczni z rur PVC klej. DN75 z kominkiem wywiewnym k.o| 1
wyposazonym w filtr z wegla aktywnego
2000 9 Wentylacja komory z rur PVC DN150 z kominkiem nawiewnymk.o. 1
10 Przejécie szczelne ostony kabla DN100 1
Zasuwa odcinajaca z 11 | Pompa do odwodnien w studzience @400x400mm 1
trzpieniem teleskopowym do 12 | Przewod tioczny PE@40 pompy odwodn. z zasuwa i zaworem zwrotnym DN5/4" 1
zabudowy w skrzynce na - -
poziomie gruntu 13 | Pokrywa wiazu 800x800 typ CWLN z wywiewka 200mm, z zamkiem 1
6 wyposazona w filtr z wegla aktywnego
14 | Drabina ze stali k.o. z wysuwang poreczg 1
7 9 15 £acznik rurowo-kotnierzowy do PE, DN 100 typ 05/31 3
16 | Prostka kotnierzowa z Zeliwa sfeoidalnego DN100, L=1,00m. 1
3
i
UWAGA:
10
5 - Posadzke w komorze wyprofilowaé z 0,5% spadkiem do studzienki pompy
- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego [8] utozy¢ ze spadkiem 0,5% do komory
- Rurociagi mocowac¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi
_€ N - Owiercenia kotnierzy pod PN 10
15 4
—
Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowac beton Kl. >45 i wodoszczelnosci W8
Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne
oddziatywanie $ciekéw i gazow (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8
Wszystkie przejscia szczelne taricuchowe wykonac w trakcie montazu
w nawigzaniu do rzeczywistych rzednych
12 Kregi taczone na uszczelki
Zbiornik ttoczni $ciekdw (bez komory "suchej") wraz z petnym wyposazeniem technologicznym
i sterowaniem bedg objete zaméwieniem u dostawcy jako kompletna
cato$¢. Powyzsza specyfikacja stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostawy
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