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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla budowy i przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Struga/Wolnosci w Jeleniej Gérze. Na zatgczonej mapie
topograficznej w skali 1:25 000 (zal. nr 1) oraz na mapie geologicznej w skali 1:25 000
(zat. nr 2) podano potozenie badanego obszaru.

Celem opracowania jest okreslenie i ocena warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego, dla potrzeb projektowania i budowy kanalizacji sanitarne;j.

Wediug kryteridw zawartych w ,Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt wstepnie zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach geotechnicznych.

Ostateczng ocene kategorii geotechnicznej catego obiektu budowlanego lub jego

poszczegdinych czesci dokonuje projektant obiektu budowlanego.

Opinie wykonano w oparciu o:

» Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

» Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumenfowanie geotechniczne. Zasady ogolne

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdine

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

o Mafterialy archiwalne:

- Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski ark. Jelenia Géra Zachdd

- Dokumentacja badan podfoza grunfowego ustalajgca warunki posadawiania projektowanef

sieci wodociggowej i kanalizacyjnej — ul. Wolnosci (2012 r.)

- Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej i przytgczy

wodociggowych w ul. Brezy, Tabaki, Narutowicza, Steczynskiego, Ujejskiego, Starzynskiego,

Bilewicza w Jeleniej Gérze (2016 r.)




2. POLOZENIE TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji polozony jest w wojewddztwie dolnosigskim,
powiecie jeleniogdrskim, gminie Jelenia Géra. Okolica cechuje sie zabudowg jednorodzinnag.

Wedlug podzialu fizyczno-geograficznego obszar ten wchodzi w skiad makroregionu
Sudetéw Zachodnich, mezoregionu Kotliny Jeleniogdrskiej (Kondracki, 2002). Pod wzgledem
geomorfologicznym teren jest nachylony w kierunku pdinocnym. Rzedne terenu zawierajg sie
w granicach od 341,00 do 351,00 m n.p.m. Zagospodarowanie i miejska zabudowa zmienita
naturalne uksztaltowanie powierzchni terenu. Lokalnie obszar zostat wyréwnany,
a czesciowo nadbudowany gruntem nasypowym.

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany teren potozony jest w zlewni rzeki Kamienna
(lewy doptyw Bobru), natomiast najblizszy ciek wodny Wrzoséwka (prawy doptyw Kamiennej)

znajduje sie w odlegtosci okoto 15 m na poétnoc od projektowanej sieci wodociggowe;.
3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Glebokie podioze geologiczne omawianego regionu ma budowe dwudzielng,
wyksztalcong w postaci karbonskich granitéw karkonoskich oraz proterozoiczno-
staropaleozoicznch gnejséw, granitoidéw, tupkéw ltyszczykowych oraz amfibolitéw.
Przykrywaja je holocensko-plejstocenskie osady pokrywowe, wystepujgce w dolinach rzek,
reprezentowane przez zwiry preglacjalne, ity warwowe oraz gliny morenowe przykryte

najmtodszymi, piaszczysto-zwirowymi osadami rzecznymi.
4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Woda gruntowa wystepuje w obrebie piaskéw i zwirow rzecznych na gtebokosciach od 2,3
do 3,5 m p.p.t. tworzac ciggly poziom wodonosny. Prace polowe prowadzone byly w okresie
suchym, bezdeszczowym. W okresie wiosennych roztopdw, lub po intensywnych deszczach
wody powierzchniowe infiltrujgc w przepuszczalne podioze mogg spowodowad

podwyzszenie zwierciadta wod gruntowych.

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Wierzchnig warstwe na dtugosci projektowanej inwestycji stanowi grunt nasypowy
0 migzszosci odpowiadajgcej glebokosci istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Grunt
nasypowy jest mieszaning gruntu mineralnego, humusu, gruzu i kamieni. W podlozu
projektowanej inwestycji wystepujg jednorodne warunki geotechniczne. Ponizej warstwy
nasypow zalegajg pospolki, piaski i zwiry w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym,
stanowigce nosne podioze oraz nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

I""= od 0,50 do 0,70



Lokalnie stwierdzono wystepowanie glin pylastych zwieztych w stanie twardoplastycznym.

Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokos$ci:
I™M= od 0,15 do 0,18

6. WNIOSKI | ZALECENIA

s W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy uwaznie obserwowaé poziom
zwierciadta wéd gruntowych, poniewaz jest on podatny na wahania sezonowe,
spowodowane intensywna infiltracja wod opadowych lub roztopowych.

e Ustalenie gtebokosci zwierciadta wdd  gruntowych bezposrednio  przed
przystapieniem do prac ziemnych pozwoli okresli¢ zakres i sposdb ochrony $cian
wykopow przed zalaniem i osuwaniem sie

¢ W warstwach zawodnionych w zaleZnosci od giebokoéci posadowienia obiektu
moze wystgpi¢ koniecznos¢ odwadniania wykopu np. za pomoca igtofiltrow

+ Wiercenia geotechniczne sa badaniami punktowymi podtoza, wiec pomiedzy
otworami moga wystepowaé grunty organiczne lub stabonosne na innych
gtebokosciach niz w wykonanych otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang
stwierdzone grunty spoiste miekkoplastyczne, grunty niespoiste w stanie luznym,
lub grunty organiczne, nalezy wybra¢ warstwe tych gruntéw (minimum 0,5 m)
i zastapi¢ ja odpowiednio przygotowang podsypkg piaskowo-zwirowa,

e Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw spoistych nalezy liczy¢ sie

z wystepowaniem zjawiska wody zawieszonej na stropie tychze gruntéw.
e Prace ziemne nalezy wykonaé w porze suchej, przy mozliwie niskich stanach wéd.

« Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Ze wzgledu na
wystepowanie gruntéw spoistych nalezy chroni¢ wykop przed zalewaniem woda

i zamarzaniem.

e Rozluznione piaski w dnie wykopu, powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych, nalezy zagesci¢ lub wymieni¢, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione”
partie gruntdéw spoistych w dnie wykopu, powstate w wyniku prowadzenie prac
ziemnych i opaddw atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopu wybraé i zastgpié

potsuchym betonem.

¢ Analizujgc materialy archiwalne oraz dane ze Szczegdlowej Mapy Geologicznej
Sudetéw ustalono, Ze warunki geotechniczne sg proste, a grunty wystepujgce w
poziomie posadowienia sg nosne, dlatego zaproponowano | kategorie geotechniczna.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow




budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r. ostateczng ocene kategorii geotechnicznej
catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci dokonuje projektant
obiektu budowlanego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym,
polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacja warunkéw
gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajacym warunki
gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z oboWiqzujacymi normami
i zaleceniami wykonania, ograniczajac do minimum ich negatywny wplyw na

poszczegdlne komponenty $rodowiska.
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w skali 1:25000
(arkusz Jelenia Géra-Cieplice Zdréj)

TEMAT:
Opinia geotechniczna dla budowy i przebudowy sieci kanalizaciji sanitamej
w rejonie ul. Struga/Wolnosci w Jeleniej Gérze

E Lokalizacja obszaru badar

| oPRACOWAL: ZALACZNIK NR:

5,
| | LEGENDA:

! \| mgr Bartosz Wysocki 1
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SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA SUDETOW
(arku:zl j;ilr:i; i;zosraoggchéd)

| TEmAT:
Opinia geotechniczna dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitamej
w rejonie ul. Struga/Wolnosci w Jeleniej Gorze

: Lokalizacja obszaru badan

OPRACOWAL.: ZAtACZNIK NR:

LEGENDA:

“\\| mgr Bartosz Wysacki 2
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; w skali 1:500

TEMAT:
Opinia geotechniczna dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitamej
w rejonie ul. Struga/Wolnosci w Jeleniej Gorze

+ | LEGENDA:
i . Numer i lokalizacja otworu geotechnicznego

.| OPRACOWAL.: ZAtACZNIK NR:

mgr Bartosz Wysocki 3




Karta Otworu Geotechnicznego

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Miejscowos$é: Jelenia Géra
Gmina: Jelenia Gora
Powiat: jeleniogdrski

Obiekt: sie¢ wodociggowa
Inwestor: PWiK "WODNIK" Sp. z 0.0.
Dozdr geologiczny: mgr Bartosz Wysocki

Rzedna: 339.90 m n.p.rrl. Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2018-03-12

Wojewddztwo: dolnoslgskie
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Profil numer 2

Karta Otworu Geotechnicznego

Zal.Nr: 4.2

Miejscowo$é: Jelenia Gora
Gmina: Jelenia Géra
Powiat: jeleniog6rski

Obiekt: sie¢ wodociggowa
Inwestor: PWiK "WODNIK" Sp. z 0.0.
Dozér geologiczny: mgr Bartosz Wysocki

Rzedna: 340.40 m n.p.rr{. Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 25 ’ Data wiercenia: 2018-03-12

Wojewddztwo: dolnosigskie
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