STUDZIENKA KANALIZACYJNA
INSPEKCYJNA ©&1200

Wiaz zeliwny Typ D400

Pierscien dystansowy
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ATKA ZBROJENIOWA

Kinete wykonac¢ zgodnie z informacjg na profilach.
Wysoko$¢ studni dostosowac kregami KR1, KR2, KR3 i KR4

wedtug zatgczonych profili.

Uwaga: Studzienke posadowi¢ na warstwie chudego betonou B-10

58 - 500 Jelenia Gora

EM_QRD_’EK—I— ul. Warszawska 12

tel. biuro: (075) 647 40 32

tel. kom: 0 504 053 734
BIURO PROJEKTOWIE biuro@ermprojekt jgora. pl

temat : BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W REJONIE UL. STRUGA/WOLNOSCI W JELENIEJ GORZE

lokalizacja: dz.nr5/1,9,11/1, 12/1, 13, 15/2, 15/8, 1, 2/3, 7, 120/2 (obr. 0007 Cieplice VII)
dz. nr 70 (obr. 0005 Cieplice V), ul. Struga/Wolnosci, Jelenia Gora.
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Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
»WODNIK” Sp. z o.0.




