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I.   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE                              
-  WYMAGANIA  OGÓLNE  

 
1.1  NAZWA  ZAMÓWIENIA  
Specyfikacja techniczna  „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn; 
 

,, BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ                        
W REJONIE ULICY KOSSAKA I MORCINKA W JELENIEJ GÓRZE ’’ 

 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI 
,,WODNIK’’ SPÓŁKA Z O.O. 

58-560 JELENIA GÓRA  PLAC  PIASTOWSKI 21 
TEL. ………………… 

1.2 ZAKRES  STOSOWANIA  ST 
Specyfikację Techniczną naleŜy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych                                
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 
przy budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej. 
1.3.1.  Zakres robót obejmuje wykonanie:                                                                                      
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC 
dn200mm, dn160mm, SN8, lite na odcinku od studzienka S1 na kanale sanitarnym ks200 w ulicy 
Morcinka do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200, ks160 – studzienki S8, S12, S13 w ulicy Kossaka 
w Jeleniej Górze.                                                                                                                                                                                                                 
Zakres Robót uwzględnia takŜe wszystkie prace związane z wykonaniem robót zasadniczych tj. 
rozbiórki nawierzchni oraz innych kolidujących budowli, przekraczanie istniejących przeszkód 
terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem, przejścia pod przeszkodami, itp..), demontaŜem 
istniejących rurociągów kanalizacyjnych, studzienek, słupów, oraz odtworzenie terenu (w tym 
nawierzchni drogowych) wraz z przekazaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.                                                     
1.3.2. Zakres i  rodzaj robót  budowlanych 
Zakres robót –  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami           
Rodzaj robót  budowlanych – roboty ziemne, montaŜowe, rozbiórkowe, niwelacyjne                                                                                                   
1.3.3.    Roboty towarzyszące i tymczasowe                                                                                                                                                 
Do  robót towarzyszących i tymczasowych  przy  budowie kanalizacji sanitarnej zalicza się: 
                 -prace drogowe przy odbudowie dróg, chodników, poboczy 
                 -roboty rozbiórkowe 
                 -roboty niwelacyjne 
                 -roboty ewentualnej wymiany gruntu, odwodnienia wykopu 
1.3.4.   Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej  
             wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

I. Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne 
II.  Specyfikacje techniczne – Roboty rozbiórkowe 
III.  Specyfikacje techniczne – Roboty ziemne 
IV.  Specyfikacje techniczne - MontaŜ kanalizacji sanitarnej 
V. Specyfikacje techniczne – Odtworzenie terenu. 

1.3.5.   Wymagania ogólne                                                                                                                               
NaleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej  wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.                
1.4. Niektóre określenia podstawowe      
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym  następująco: 
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1.4.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.2. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości  
materiałów oraz robót. 
1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.4. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,                    
a jeŜeli przedział tolerancji nie został określony  - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.5. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.6. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną  wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest                     
w Rozporządzeniu Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.                    
W sprawie  aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych                                                   
( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r Poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
1.4.7. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi                               
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ( zgodnie                      
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, art. 10 ) Certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę Techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których                  
nie ustalono PN ) . 
1.4.8. Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób , proces lub 
usługa są zgodne z określoną  normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.4.9. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie. 
1.4.10. Specyfikacja – oznacza specyfikację Robót załączoną  do Kontraktu oraz wszelkie zmiany 
tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane lub przedłoŜone  przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
1.4.11  Pozostałe oznaczenia zgodne z PN –ISO-7607-1 ,,Budownictwo . Terminy ogólne”                               
oraz PN-ISO-7607-2 ,,Budownictwo. Terminy  stosowane w umowach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie z zakresu  i rodzaju                  
robót oraz  uprawnienia  budowlane  wymagane przy wykonywaniu ww robót                                               
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac  
Zamawiający przekaŜe w terminie 7 dni Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych                               
do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza                                                                     
Dokumentacja  Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy„Prawo Budowlane”, 
Projekt budowlany jest do wglądu w:                                                                                                         
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK’’ Spółka z o.o. 
58-560 Jelenia Góra  Plac Piastowski 21 
     Osoba odpowiedzialna:........................................, 
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Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robot, w tym równieŜ dokumentację geodezyjną. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej naleŜy przedstawić w formie ryczałtu. 
Wykonawca przekaŜe 4 egz. w/w dokumentacji. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione                   
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,                     
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową  i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                          
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST   
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót na i poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia  odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności :  
(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalności ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
(b) Fakt przystąpienia do Robot Wykonawca obwieści publicznie  przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robot. 
(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe  urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności ( w dzień i w nocy ) tych zapór  i znaków, dla 
których jest  to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez  Inspektora 
Nadzoru. 
(d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów  i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub 
jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt. 
(e) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robot na i  poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
W Cenę Kontraktowa włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi montaŜowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników                     
i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  
W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe                                        
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu  Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni on jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
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pozwoleń i zezwoleń. 
(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po ukończeniu kaŜdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robot i likwidacji placu budowy. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia Robot Wykonawca będzie: 
     -utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
     -podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.                                                   
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
  -lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów  i dróg  dojazdowych, 
  -środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
                                         -zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  
                                          substancjami toksycznymi, 
                                         -zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
                                         -moŜliwością powstania poŜaru. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów naleŜy prowadzić pod nadzorem 
InŜyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew naleŜy wykonywać pod nadzorem 
specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew naleŜy zlecić specjalistycznej firmie. 
1.5.5.1. Gospodarka odpadami 
Odpady naleŜy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów (załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – Dz. U. Nr 112/1206/2001) 
ogłoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 
poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku 
lub unieszkodliwienia. 
Wytworzone odpady inne niŜ niebezpieczne naleŜy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich moŜliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez  odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                                   
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do uŜycia.                       
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót , a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
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otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów  szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne                       
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp.  Uzyska on od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w  czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maja być  wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robot.              
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.                                                   
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania w tym : 
        -uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
          w  dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i  wyposaŜenia  na , i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w   sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie  
odpowiadał za naprawę wszelkich Robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                        
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robot i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu wstępnego odbioru przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa  lub jej elementy były  w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Wykonawca powinien rozpocząć utrzymanie Robót nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                           
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób związane  z Robotami                        
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas 
prowadzenia Robot. 
1.5.13. Zajęcie pasa  drogowego, organizacja ruchu 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany  jest do zorganizowania ruchu zastępczego , 
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oznakowania robót w przypadku zajęcia fragmentu pobocza lub drogi przy wykonywaniu kanalizacji 
sanitarnej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych  organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robot, uzgodnionego z właścicielem drogi oraz policją .                                                                                
Wykonawca zobowiązany jest wykonać je własnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich 
czynności z tym związanych przedstawi w formie ryczałtu. 
1.5.14. Roboty prowadzone na terenie wpisanego do rejestru zabytków                                                              

/ w strefie obserwacji archeologicznej 
Planowane roboty ziemne pod budowę kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są na terenie - w strefie 
obserwacji archeologicznej m. Jeleniej Góry [ AZP 86-14 ].                                                                   
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze pozwolenie na prowadzenie 
stałego nadzoru archeologicznego. Koszty prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego leŜą po 
stronie Wykonawcy Robót. Koszty te zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w Cenie 
Kontraktowej. 
1.5.15. Działania związane z organizacja prac na trasie budowy kanalizacji sanitarnej 
Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed właścicielami , których teren przekazany 
został pod budowę. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu określonym                 
w projekcie. 
Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie z dokumentacja 
fotograficzna, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Na czas realizacji projektu równieŜ tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po 
zakończeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie 
przekaŜe uŜytkownikom. 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz    
o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą  prace sieciowe. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej. 
1.5.16   Odbiory 
Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobowiązany jest zawiadomić o odbiorach technicznych, 
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami                          
i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji  w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się , Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy  i  „Prawo Budowlane”. 
 
1.5.17. Nazwy i kody: grup robót , klas robót i kategorii robót 
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia:                       

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ                                               
 1. Dział robót:  

 45000000-7 Roboty budowlane 

 2. Grupy robót:  

 45100000-8 
45200000-9 
 
45300000-0 
45400000-1 

Przygotowanie terenu pod budowę 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla- 
nych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  3. Klasy robót:   
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 45110000-1 
                                
45220000-5 
45230000-8 
 
                              
45240000-1 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  
Roboty inŜynieryjne i budowlane 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                        
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
Budowa obiektów inŜynierii wodnej 

 4. Kategorie robót:  

 45111000-8 
45112000-5 
45223000-6 
45231000-5 
 
45232000-2 
45244000-7 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Roboty w zakresie usuwania gleby 
Konstrukcje 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
Wodne roboty budowlane 

 
 

2. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WŁAŚCIWO ŚCI WYROBÓW   BUDOWLANYCH  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych określonych  w art.,5 ust 1 ustawy  – Prawo budowlane , 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie , a takŜe                       
z wymaganiami określonymi  w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej  powinny mieć: 
1.Oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  z europejska aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  
          lub 
2.Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  Europejską,    
           lub 
3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ". 
2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania , transportu , warunków dostaw , 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca ma zapewnić właściwy transport ,  składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy oraz posiadać niezbędne dokumenty poświadczające jakość uŜytych materiałów.                                           
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwości do Robot                  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały , elementy budowlane                                                     
i urządzenia wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art.,10 ustawy –Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji               
o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
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robót , a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy , które nie 
odpowiadają  wymaganiom, i które nie uzyskały akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
zostaną przez Wykonawcę  usunięte -wywiezione  z Terenu Budowy , Zostaną one  złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla 
których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztów. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora opracowania projektowego o proponowanym 
wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmie odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 
urządzenie nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
2.6. Źródła  szukania materiałów 
Co  najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiałów odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie  pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Eksploatacja źródeł  materiałów musi być zgodna z wszelkimi  regulacjami  prawnymi  
obowiązującymi na danym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały   
 uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania zawarte   
 w Specyfikacji Technicznych . 
2.7.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek  źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty  z badań terenowych  i laboratoryjnych 
oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji  do zatwierdzenie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań : ilościowych, jakościowych 
materiałów  jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i odkład  czasowo zdjęty  z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku                      
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione                               
w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
2.8.    Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru   w celu 
sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych materiałów  z wymaganiami  EN-PN.  
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Próbki materiałów mogą być  pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości .                                           
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów czasie przeprowadzania inspekcji.  

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni , 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA                    

ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt uŜywany do Robot powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym  ST, PZJ lub projekcie organizacji ruch Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w  takich  dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
przyjętymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robot ma być utrzymywany                  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska                          
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu  przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru                  
i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 
4.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych  Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z  zasadami określonymi                           
w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie poziomym Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, 
jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów / szczególnie 
wielkogabarytowych / oraz urządzeń. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
5.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI 

WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące  wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem lub umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów ,wykonywanych Robót, za ich zgodność  z Dokumentacja 
Projektową, ST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
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wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu 
Robót zostaną. jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,                 
a takŜe w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2  Roboty  rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metodą wybuchową: 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej 
przez  właściwy organ. 
Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie 
dokumentacji strzałowej , pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu ,zgodnie                  
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r.  [ Dz. U. nr120. poz. 1135 ] 
5.3  Projekt  zagospodarowania placu budowy: 
Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewni wykonanie opracowania projektu 
zagospodarowania  placu budowy. 
5.4  Projekt  organizacji  budowy: 
Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewni wykonanie opracowania projektu organizacji  
budowy. 
5.5  Projekt   technologii i organizacji  montaŜu: 
MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o   większych gabarytach lub 
masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaŜu. 
Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu prowadzić dziennik 
montaŜu. 
5.6  Czynności  geodezyjne na  budowie: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe , zgodne z dokumentacją projektową , wytyczenie 
wszystkich nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości         
z reperów , wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.7  Likwidacja placu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu  wokół 
budowy.  Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 

6.0  KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT  BUDOWLANYCH  
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych,  zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Wykonawca  będzie prowadził pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą , Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej               
i specyfikacjach technicznych. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót, 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
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przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z  Kontraktem, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane 
materiały nic zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.                                                                                                                  
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą. przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
stosować moŜna wytyczne  krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  
nadzoru inwestorskiego 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub  
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.4  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.                                                                                                                                                               
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.                                                                                                                                                                  
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest  do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów.                                                                                                                                                                 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez   
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na  podstawie                                                                                                                                      
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót :/ Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                          
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.     
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6.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą udostępnione  
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - waŜne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.7   Program zapewnienia jakości. [ PZJ ] 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                          
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. . 
  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
            1,część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów           
Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
           2. część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                            
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                      
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.8  Dokumentacja  budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy ,przechowywania jej                           
i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco                      
i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony  budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.                         
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
          (2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego                       
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
          (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze                       
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót.                                                   
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
          (4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt, (1)-(3) następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru Robót, 
-protokoły z narad i ustaleń,  
-korespondencję na budowie. 
         (5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                                     
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym. KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca – kierownik budowy w sposób ciągły lub po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w[ m3] jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, a sprzęt i urządzenia w [szt,]. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiąŜce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 -wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie                          
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z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe                            
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone                            
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony                         
z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR  ROBOT  BUDOWLANYCH  
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
-odbiór częściowy 
-odbiór etapowy 
-odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
-odbiór końcowy 
-odbiór po okresie rękojmi 
-odbiór ostateczny / pogwarancyjny / 
-odbiór tzw. rozruchu technologicznego 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu  lub  zanikowych 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikowych. 
8.3  Odbiór urządzeń  technicznych 
NaleŜy przed odbiorem określić tryb oraz zasady dokonywanych prób , badań urządzeń technicznych 
przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
8. 4.  Odbiór częściowy i etapowy 
Odbiory częściowe i etapowe przeprowadza się w trybie  i zgodnie z harmonogramem robót  oraz 
cyklem inwestycyjnym robót budowlanych. 
8. 5.  Rozruch  technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 
ustalenia w umowie. Po uzgodnieniu z Zamawiającym  oraz zgodnie  z Instrukcją rozruchu  
Producenta urządzenia naleŜy określić ogólne zasady przeprowadzenia rozruchu technologicznego, 
podać wymagania , które musi spełnić Wykonawca. 
8. 6.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy naleŜy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  w umowie / 
kontrakcie o wykonanie robót budowlanych.  
8. 7. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod  koniec okresu  rękojmi  Zamawiający lub właściciel  obiektu organizuje odbiór ,, po okresie 
rękojmi”. 
8. 8. Odbiór  ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający lub właściciel obiektu celem dokonania 
oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / 
oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i  konserwacji  urządzeń 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian  w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
8. 10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Wykonawca  do odbioru obiektu budowlanego dołączy niezbędne dokumenty określone                     
w Prawie budowlanym / Art.57 /. 
8. 11. Procedura  odbioru  robót 
Proces zakończenia umowy,  Kontraktu odbywa się wg następujących etapów: 
Wystawienie Protokołu wstępnego odbioru robót. 
Gdy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie 
przez Inspektora Nadzoru Protokołu wstępnego odbioru robót. Inspektor Nadzoru w ciągu 30 dni od 
otrzymania tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokół wstępnego odbioru robót lub wydaje 
polecenie wyszczególniające roboty, które winny być wykonane przed wystawieniem Protokołu 
wstępnego odbioru robót. Wykonawca ma prawo otrzymać Protokół wstępnego odbioru robót w ciągu 
max. 30 dni od dnia ukończenia tych robót. 
Wystawienie Oświadczenia końcowego Odbioru Robót. 
Po zakończeniu okresu obsługi pogwarancyjnej, lub - gdy jest więcej niŜ jeden taki okres - po 
wygaśnięciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostały poprawione. 
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego odbioru robót z kopią dla Strony 
Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, 
w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru, Oświadczenie końcowego odbioru robót będzie 
wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie max.30 dni od wygaśnięcia wyŜej wymienionego 
okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostały dokończone zgodnie z instrukcjami              
i w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru, 
Rozliczenie Końcowe 
Nie później niŜ max.90 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z dokumentami 
wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość robót wykonanych zgodnie z Umową, oraz 
wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uwaŜa za naleŜne mu z tytułu Umowy. 
W ciągu max. 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji                        
i zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 
Zwolnienie gwarancji naleŜytego wykonania umowy 
Gwarancja naleŜytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w ciągu 30 dni od wydania 
podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT  
9.1 Ustalenia ogólne 
Rozliczenia obejmą następujące roboty: 
-Roboty tymczasowe i towarzyszące 
-Roboty budowlane i instalacyjne 
objęte zawartą  umową  o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w pkt, 9 ST i w Dokumentacji Projektowej, 
Cena jednostkowa będzie obejmować; 
-robociznę bezpośrednią, 
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy                         
i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia                 
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leŜy                      
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; 
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-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków   
      mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  
 -podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
 -do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT, 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2. Tablice informacyjne , znamionowe 
Tabliczki informacyjne                                                                                                                
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany aby: 
Wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 
Tabliczki znamionowe. 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji  
urządzenia. Wszystkie napisy  na urządzeniach  lub  tabliczkach znamionowych, instrukcje, 
ostrzeŜenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane                        
w języku polskim. 
W ramach  Kontraktu  Wykonawca zapewni: 
-dostarczenie i zainstalowanie tablic; 
-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 
-demontaŜ tablic tymczasowych. 
9.3.   Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego ubezpieczenia na okres 
Kontraktu, Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana  w  Zestawieniu Rzeczowym.  
9.4.   Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja  projektowa                                                                                                                                                     
Jednostka projektowa:         PRBKiK ,,PROKOM’’ – inŜ. Ryszard Topolewski 
                                            58-500 Jelenia Góra ulica Podwale 17 A                    
                                            tel./ fax.  757523596 , 603643457 
Zestawienie  dokumentacji projektowej: 
                                             - Projekt budowlany budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej 
                                              Autor projektu :  inŜ. Ryszard  Topolewski    
Liczba dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych , które zostaną przekazane Wykonawcy:  

• 1 komplet   
10.2.   Normy , akty prawne , aprobaty techniczne i inne dokument  i ustalenia  techniczne 

• Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się  na Normy EN-PN, przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie                           
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania  Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle                                  
w zgodzie z  Normami . 

• Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie 
się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

• Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego. 

• Rozporządzenie  Komisji [WE] nr  2151/2003  z  dnia 16  grudnia  2003 r.                                            
w  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień [ CPV]. 
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• Szczegółowe przepisy , Polskie Normy , aprobaty techniczne  oraz inne dokumenty                   
i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 kaŜdej 
specyfikacji technicznej. 

• inne obowiązujące EN-PN, PN  lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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I I .  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE                                        
– ROBOTY  ROZBIÓRKOWE –  

1.1  Nazwa zamówienia. 
Specyfikacja techniczna  „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn; 
 

,, BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ                    
W REJONIE ULICY KOSSAKA I MORCINKA W JELENIEJ GÓRZE ’’ 

 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI 
,,WODNIK’’ SPÓŁKA Z O.O. 

58-560 JELENIA GÓRA  PLAC  PIASTOWSKI 21 
TEL. ………………… 

 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną naleŜy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych                 
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych  w pkt. 1.3. 
1.3  Przedmiot  i  zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych, demontaŜowych. 
W ramach Kontraktu naleŜy wykonać: 
• rozbiórkę nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową 
• rozbiórkę nawierzchni tłuczniowej 
• rozbiórkę krawęŜników i obrzeŜy 
• rozbiórka studzienek na kanalizacji  
• trwały demontaŜ  kanału sanitarnego 
1.4 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu                                        
i realizacji robót, przeznaczona jest dla Wykonawców i stanowi podstawę do kontroli                           
i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.                                                                                                                                                                         
1.5. Niektóre określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi. 

2. MATERIAŁY  
Materiały uŜyte do wykonywania robót powinny być zgodne ze Specyfikacją Materiałową. 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót rozbiórkowych, demontaŜowych  naleŜy stosować: 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• dźwigi, 
• młoty pneumatyczne, 
• materiały wybuchowe 
• a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                
w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.                                                    
Wybór środka transportu zaleŜy od odległości i warunków lokalnych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Czynności wstępne 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy elementów zagospodarowania terenu takich 
jak; nawierzchnie drogowe, mury, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, studzienki, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie robót 
drogowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. JeŜeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez 
Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
5.2  Metody wykonania rozbiórek 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób z zachowaniem                  
szczególnej ostroŜności. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej 
obiektów przewidzianych do rozbiórki, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.                                                                   
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
wskazane przez InŜyniera. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, naleŜy 
wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie                              
z wymaganiami określonymi „Robotach ziemnych”. 
Rurociągi / kanały przewidziane do likwidacji / demontaŜu naleŜy trwale wyłączyć z eksploatacji, 
usunąć lub zamulić. 
5.3 Wytyczne do projektu rozbiórek  
1. Zgłoszenia o terminie rozpoczęcia prac rozbiórkowych naleŜy dokonać co najmniej na                                   
7 dni wcześniej.  
2. Po odłączeniu wszelkich instalacji – elektrycznej, kanalizacyjnej itp. oraz zabezpieczenia końcówek 
sieci / kanału – przez odpowiednie słuŜby techniczne poszczególnych branŜ moŜna przystąpić do 
robót rozbiórkowych  
3. Zasady BHP konieczne do przestrzegania przy rozbiórce obiektów, to przede wszystkim 
wydzielenie stref niebezpiecznych, w których istnieje źródło zagroŜenia z oznakowaniem tablicami 
ostrzegawczymi oraz barierami ochronnymi wysokości 1,1 m.  
4. Dopuszcza się wykonywanie prac rozbiórkowych na stanowiskach roboczych po dokonaniu ich 
odbioru z wpisaniem ich do dziennika budowy.  
5. Rozbiórki i wyburzenia elementów Ŝelbetowych i stalowych wykonywać zgodnie z wytycznymi 
tych robót i przestrzeganych ściśle przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 
6. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni                                                                   
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w odpowiednią odzieŜ roboczą i ochronną jak rękawice, okulary, kask. 
7. W miejscu rozbiórek na widocznym miejscu powinna być wywieszona tablica z adresami                                  
i telefonami:  

• pogotowia ratunkowego 
• najbliŜszego punktu pomocy medycznej  
• straŜy poŜarnej 
• policji 

5.4 Usunięcie kamieni i bloków skalnych 
DuŜe kamienie i bloki skalne powinny być usunięte z powierzchni pasa robót ziemnych  w obrębie 
wykopów oraz w obrębie nasypów w przypadku, gdy wysokość kamieni lub bloków skalnych 
przekracza 1/3 wysokości nasypu. 
JeŜeli wielkość kamieni lub bloków skalnych uniemoŜliwia ich usunięcie bez wcześniejszego 
podzielenia na mniejsze części, a przewidziano w tym celu uŜycie materiałów wybuchowych, 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty strzelnicze były prowadzone przez personel 
posiadający wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych 
odpowiednimi przepisami oraz przy spełnieniu ustaleń zawartych w „Robotach ziemnych”. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek kanałów                        
i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach 
budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  w „Robotach ziemnych”. 

 
7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera 
i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez InŜyniera prawidłowości wykonanych robót 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w “Wymaganiach ogólnych" 
Płatność za jednostkę obmiarowi  roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem 
robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników  pomiarów                        
i  badań. 
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I I I.    SPECYFIKACJE  TECHNICZNE                             
– ROBOTY  ZIEMNE –  

1.1.  Nazwa zamówienia. 
Specyfikacja techniczna  „Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn; 
 

,, BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ                    
W REJONIE ULICY KOSSAKA I MORCINKA W JELENIEJ GÓRZE ’’ 

 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI 
,,WODNIK’’ SPÓŁKA Z O.O. 

58-560 JELENIA GÓRA  PLAC  PIASTOWSKI 21 
TEL. ………………… 

 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną naleŜy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych                    
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych  w pkt. 1.3. 
1.3. Przedmiot  i  zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy wykonaniu Robót 
objętych Kontraktem w tym: 
-  rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych 
-  zdjęcie i rozścielenie humusu  
- wykonanie robót ziemnych metoda otwartego wykopu 
-  zabezpieczenie ścian wykopów i odwodnienie 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi                                      
normami i ST- Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność   z Dokumentacją                   
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                           
w ST- Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• grunt wydobyty z wykopu 
• grunt do zasypki z odkładu 
• piasek 
• materiał skalny 
• materiały do umocnienia i obudowy wykopów z rozparciem 
• materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy uŜyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka  lub  koparko-ładowarka 
- spycharki gąsienicowe  lub kołowe  
- sprzęt do przewiertów                                                                                                                                            
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-  ubijak do zagęszczania                                                                                                                                             
-  zagęszczarka do gruntu 
-  Ŝuraw kołowy samojezdny 
-  samochody samowyładowcze 
-  szalunki systemowe 
-  piły do drewna, pompy odwadniające 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru, 

4. TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-III), piasek, materiał 
skalny stosowane będą samochody samowyładowcze- wywrotki. 
Natomiast samochody skrzyniowe  będą uŜyte do przewozu materiałów do umocnienia  i odwodnienia 
wykopów. UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie  przez 
Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Ogólnych. Wykonywanie wykopów moŜe 
nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyraŜeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.       
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.                                                  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 
    - zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami                                     
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, sieci, kanałów, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejących nasypów i skarp ziemnych, 
     -wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie  w terenie połoŜenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
sieci, kanałów, studzienek.                                                                                                                                         
Do wyznaczania zarysów robót  ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi ja 
teodolit, niwelator., jak i prostymi przyrządami - poziomicą- łatą mierniczą, taśmą itp. 
      -przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie asfaltu ,gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym  roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych , 
Wykopy pod przewody rurociągowe naleŜy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montaŜu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu 
całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie moŜe być zmniejszona. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/- 5 cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŜy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację 
Roboty ziemne przy skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem uŜytkownika 
tego uzbrojenia. 
W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej naleŜy bezwzględnie doprowadzić je do stanu 
pierwotnego oraz pokryć ewentualne straty wynikające z jej uszkodzenia (zalanie). 
Zajmowany pas drogowy (w tym pobocze, rów przydroŜny) naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego 
wymieniając uszkodzone elementy. 
NaleŜy bezwzględnie zabezpieczyć i zastosować urządzenia słuŜące do zminimalizowania 
zanieczyszczenia dróg publicznych ziemią przed wjazdem z placu budowy przez samochody  
cięŜarowe i cięŜki sprzęt. 
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Po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu pierwotnego, 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 
5.l.1.Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.                                                                               
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej                   
l ,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 
• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, naleŜy miejsce to zabezpieczyć  i  natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
• naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie uŜycia sprzętu 
mechanicznego, naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa naleŜy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu 
• naleŜy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków 
• naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian                   
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
• naleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 
0,6 m poza klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu 
• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to naleŜy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne 
• obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki                                  
i zagęszczania stopniowo rozbierać 
• zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych / powierzchniowych do wykopu 
5.1.2. PodłoŜe 
PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  o  
wytrzymałości powyŜej  0,05  MPa wg PN-8 6/B-02 480.  Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy  zgarniarki i koparki wielonaczyniowcj – 1,5 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi – 20 cm.  Odchylenia grubości warstwy nic powinno przekraczać +/--3 cm.                
Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoŜa, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułoŜeniem przewodu. 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania naleŜy wykorzystać grunty Ŝwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót  z wyłączeniem  gruntów   
pylastych,   gliniastych,   pyłowych,   lessowych, próchnicznych. Zasypkę naleŜy wykonać warstwami 
metodą podłuŜną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw 
jest zaleŜna od zastosowanych maszyn   i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek  i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów naleŜy uŜyć maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zaleŜności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej.                                                                                                                               
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić 0,97 - 1,0, chyba, Ŝe specyfikacja określa inaczej. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleŜy odwodnić , osuszyć i oczyścić                      
z zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
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być: grunt  przywieziony lub wydobyty z wykopu - piasek, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty wg  PN-86/B-02480. Materiał zasypu – piasek ,powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza 
kielichowe. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
naleŜy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu 
powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 20 cm z jednoczesnym 
zagęszczeniem.                                                                                                                                   
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu.                                                        
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.1.4. Roboty ziemne w obrębie dróg 
PodłoŜe gruntowe przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie                     
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
stosując parametry dla dróg o ruchu średnim.  
Po wykonaniu prac instalacyjnych odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi wg zaleceń Właściciela                                                                                 
Grunt pod nawierzchnie naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0 chyba, Ŝe 
specyfikacja określa inaczej. 
Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co 
najmniej 80% jej wartości.. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi 
być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być  określona laboratoryjnie. 
5.1.5. Jezdnie ziemne , gruntowe 
Warstwy nawierzchni ziemnej , gruntowej usunięte naleŜy odtworzyć przy uŜyciu materiałów o 
składzie zbliŜonym do poprzednio usuniętych. Przy zasypywaniu rurociągów naleŜy uzyskać 
wskaźnik zagęszczenia Is > 0,98.                                                                                                           
Odtworzenie nawierzchni ziemnych , gruntowych  naleŜy wykonać z nowych materiałów. 
5.1.6. Szerokość wykopów 
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach linowych. 
Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów i kolektorów: 
Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów, mierzone w świetle nie umocnionych 
ścian wykopów naleŜy przyjmować niezaleŜnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu wg 
wymiarów: 
• Ø 50-100 mm      S=0,90m, 
• Ø  200 mm      S=l,00m. 
• Ø  250 mm         S = l,05m. 
• Ø  315 mm         S=l,10m. 
• Ø  400 mm         S=l,10m 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości naleŜy zwiększyć o 1,0 m. Zwiększone 
szerokości wykopów moŜna stosować gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad l,0 m od dna 
wykopu.  Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 
a) pionowe - w skalach litych, mało spękanych, 
b) o nachyleniu 2 : l - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
c) o nachyleniu 1:1- w skatach, spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d) o nachyleniu l : l ,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skalp w gruntach spoistych 
w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych.                       
Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp 
wykopów o głębokości do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m.                                                     
Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów liczona w centymetrach 
powinna wynosić : 
• S = Ø  + 2x20cm dla średnic do 300 mm, 
• S = Ø + 2x 25cm dla średnic 300 do 600 mm,                                                                               
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych naleŜy przyjmować jako równe 
wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych niezaleŜnie od rodzaju i sposobu wykonania 
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fundamentu. 
5.1.7. Wywozy 
Nadmiar ziemi oraz ziemię z wymiany gruntu naleŜy wywieźć na wskazane miejsce.                   
Piasek do zasypki wykopów (wymiana gruntu) oraz na podsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie        
z miejsca według własnego uznania. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania 
Teren, po którym przebiega trasa budowy kanalizacji sanitarnej charakteryzuje się tym , Ŝe  występuje  
duŜe  zagęszczenie  istniejącego  uzbrojenia: 
-  sieci i przyłącza gazowe  
-  sieci i przyłącza wodociągowe 
-  kanały deszczowe 
-  kanały sanitarne 
-  kable energetyczne, telekomunikacyjne 
-  istniejące układy komunikacyjne – ulica Kossaka i Morcinka                                                                                  
Trasa budowy kanalizacji sanitarnej prowadzona jest na odcinku od studzienka S1 na kanale 
sanitarnym ks200 w ulicy Morcinka do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200, ks160 – studzienki S8, 
S12, S13 w ulicy Kossaka w Jeleniej Górze. 
Wykopy wykonać jako pionowe, zabezpieczenie ścian wykopu  przy wykorzystaniu szalunków 
systemowych . 
Rurociągi ułoŜyć na 10-15 cm podsypce z piasku i obsypać 30 cm nad wierzch rury. 
Nie wyklucza się istnienia nie wykazanych na planach urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub brak jest informacji w instytucjach branŜowych. 
O terminie wykonania wykopów powiadomić naleŜy uŜytkowników przedmiotowego terenu                            
i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robót.                                               
Wykop przy skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie minimum l ,0m 
przed i l ,0m za kolidującym uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie podziemne naleŜy zabezpieczyć                       
w wykopie pod nadzorem właściciela tego uzbrojenia.  
Zabezpieczenia naleŜy wykonać zgodnie z: 

• W przypadku skrzyŜowania z kablami elektroenergetycznymi – zgodnie z normą                       
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe                 
z PE 150mm, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace 
zabezpieczające naleŜy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia  i pod nadzorem ich 
właścicieli. 

• W przypadku skrzyŜowania z kablami telekomunikacyjnymi – zgodnie z normą                    
ZN-96 TPSA-004.                                                                                                                                                                             

W trakcie realizacji robót (po zakończeniu prac montaŜowych) naleŜy odbudować fragmenty 
uszkodzonej drogi , pobocza, terenów zielonych.                                                                                                                    
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym naleŜy wystąpić o pozwolenie na zajęcie pasa 
drogowego, dołączając projekt organizacji ruch zastępczego, oznakowania i zabezpieczenia robót.                                                      
Opłaty za zajęcie pasa drogowego  naleŜy ująć w cenie ryczałtowej .                                                               
Roboty prowadzić w taki sposób, aby nie utrudniać ruch  pojazdów i  pieszych.                                                   
Trasa kanału powinna  być  powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. 
Wykopy naleŜy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku 
przejść ustawić nad wykopem kładki z poręczami.                                                                                     
W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w kolorze czerwonym.                                                                            
Wszelkie prace prowadzić bez uszkodzenia zieleni. Z terenów zielonych naleŜy zdjąć warstwę ziemi 
urodzajnej, którą po zakończeniu robót naleŜy rozścielić.                                                                                 
Roboty montaŜowe winny być prowadzone w wykopach o podłoŜu odwodnionym.                                   
Odwodniony stan podłoŜa winien pozwalać na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaŜ złącz                              
i utrzymanie projektowanych spadków rurociągów, kanałów.                                                                                              
W przypadku kolizji z rurociągami drenarskimi naleŜy wychwycić wody drenaŜowe poprzez 
odwodnienie wykopu pod kolektory.                                                                                                                  
Po zakończeniu robót sieć drenarską doprowadzić do stanu pierwotnego. 
W celu uzyskania koniecznego wskaźnika zagęszczenia gruntu - 97%-100% wartości Proctora              
wykop naleŜy utrzymać w stanie odwodnionym. W pobliŜu istniejących obiektów budowlanych 
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wykop naleŜy zasypywać na danym odcinku bezzwłocznie po ułoŜeniu rur, tak aby nie stwarzać 
niebezpieczeństwa występowania uszkodzeń mechanicznych w strukturze danego obiektu, 
zawadniania dna wykopu, obsuwania się wykopu (ściany boczne) itp.                                                                

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST .Wymagania  Ogólne. 
 Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania ,nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: PN-B-06050,  PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoŜa 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montaŜu, 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niŜ co 20m 
e) jakość gruntu przy zasypce 
f) wykonanie zasypu  
g) zagęszczenie 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest: 
mb       wykonanego kanału sanitarnego 
m3:      wykopu, zasypania wykopu, podsypki i obsypki, na podstawie Dokumentacji Projektowej                    
i pomiaru w terenie 
 m-g;   pompowanie wody na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Wymaganiach Ogólnych.. Do wyliczenia obmiaru 
objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości podane w pkt. 5.1.6. chyba, Ŝe 
projekt budowlano-wykonawczy określa inaczej. Pompowanie wody zostanie rozliczone na podstawie 
dziennika pompowania wody. Ilość godzin pompowania wody musi być potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych., 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego 
wykopu, pod warunkiem, Ŝe dotyczyć on będzie wykopu między węzłami. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Wymaganiach  Ogólnych.. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
• zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
• zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
• wykonanie wykopów mechanicznie, ręcznie lub przy pomocy przewiertu sterowanego 
• odbudowa uszkodzonego drenaŜu, 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym załoŜenie rur ochronnych), 
• odspojenie gruntu, 
• wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
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• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi, wyładunek w miejscu wbudowania 
   lub na odkład         
• wymianę gruntu oraz wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane  miejsce, 
• opłaty za  przyjęcie  nadmiaru  ziemi,  
• zagęszczenie, 
• koszty badań, 
• odwodnienie wykopów (pompowanie, odprowadzenie wody z wykopu, montaŜ i demontaŜ  
  pomp oraz   ich konserwacja i obsługa), 
• odbudowę pobocza, 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• PN-B-10736;1999     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

                                                i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-74/B-04452          Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481          Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06050: 1999     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-91/B-06716           Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
• PN-B-11111: 1996      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

                                                  świr  i  mieszanki.  
• PN-B-11113: 1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do naw. drogowych. Piasek. 
• PN-EN-932-1: 1999     Badania podstawowych własności kruszyw.Metody pobierania  próbek 
• PN-S-02205: 1998        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-0248              Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
• Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli  
                                             hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

Normy nieobowiązujące:  
• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
                                             podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
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IV.   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE                            

- MONTAś  KANALIZACJI  SANITARNEJ  -                    
1.1   Nazwa zamówienia. 
Specyfikacja techniczna  „MontaŜ kanalizacji sanitarnej” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn; 

 
,, BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ                    

W REJONIE ULICY KOSSAKA I MORCINKA W JELENIEJ GÓRZE ’’ 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI 

,,WODNIK’’ SPÓŁKA Z O.O. 
58-560 JELENIA GÓRA  PLAC  PIASTOWSKI 21 

TEL. ………………… 
1.2    Zakres stosowania ST. 
Specyfikację Techniczną naleŜy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych                 
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych  w pkt. 1.3. 
1.3   Przedmiot  i  zakres robót objętych ST. 
1.3.1 Zakres Robót objęty niniejszą ST związany z wykonaniem: 

• Kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 kielichowych, litych, łączonych kielichowo na 
uszczelkę, sztywność obwodową SN 8 kN/m2 

• Kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160 kielichowych, litych, łączonych kielichowo na 
uszczelkę, sztywność obwodową SN 8 kN/m2 

• Studzienek betonowych: przelotowych i połączeniowych wykonanych z kręgów Ŝelbetowych 
Øw 1200 mm, z betonu C35/45,  przykrytych  włazami Ŝel-bet.  typu cięŜkiego  D 400 

       z wkładką tłumiącą drgania, okrągłe z wentylacją.   
• Studzienek tworzywowych Øw 600 mm: przelotowych i połączeniowych, przykrytych  

włazami z wypełnieniem Ŝel. bet. klasa D400 
 
wraz z przekazaniem  kanalizacji  sanitarnej  do eksploatacji. 
 1.3.2 Zakres i  rodzaj robót  budowlanych 
Zakres robót – budowa kanalizacji sanitarnej odbierająca ścieki sanitarne z rejonu ulicy Kossaka  
wraz z terenem przyległym. 
Rodzaj robót  budowlanych – roboty ziemne, montaŜowe, rozbiórkowe,  
                                                    instalacyjne ,  niwelacyjne                                                                               
1.3.3.    Roboty towarzyszące i tymczasowe 
Do robót towarzyszących i tymczasowych przy budowie kanalizacji sanitarnej zalicza się: 
                 -prace drogowe przy odbudowie ulicy. 
                 -roboty rozbiórkowe 
                 -roboty niwelacyjne 
                 -roboty ewentualnej wymiany gruntu, odwodnienia wykopu 
Wymagania szczegółowe  naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu  z wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi.     
1.4 Określenia podstawowe 

• Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów  
inŜynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej  licząc 
od strony budynku do oczyszczalni ścieków .   

• Sieć kanalizacyjna sanitarna - sieć kanalizacyjna  przeznaczona  do  odprowadzania ścieków 
sanitarnych  
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• Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile cięŜkości.    

• Przyłącze kanalizacji sanitarnej / przykanalik / - przewód odpływowy od pierwszej 
studzienki od strony budynku 

• Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.   
• Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

• Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej.   

• Płyta przykrycia  studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.   
• Właz kanałowy - element Ŝeliwno - betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych.   

• Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

• PodłoŜe naturalne - podłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
• PodłoŜe naturalne z podsypką - podłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem   
podsypki wymaganej  ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

• PodłoŜe wzmocnione - podłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 
konstrukcji. 

• Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym  i 
obsypką. 

• Obsypką - materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 

• Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury. 
• Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem. 
• Powierzchnia zwilŜona - wewnętrzna  powierzchnia  przewodów  i  studzienek  

kanalizacyjnych   objętych  badaniem szczelności. 
• Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 

kanałów. 
• Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 

kanałów z poziomu terenu. 
• Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
• Infiltracja  - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
• Pozostałe określenia według PN-EN 752-1 
 

 
2. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZ ĄCE  
WŁA ŚCIWO ŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych określonych  w art.,5 ust 1 ustawy – Prawo budowlane , 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie , a takŜe                                 
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny mieć: 
1.Oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  
    lub 

2.Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,    
           lub 
3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ". 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
2.1 Rury  kanałowe PVC 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały 
zmian obniŜających trwałości sieci kanalizacyjnej.                                                                                       
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące rury: 

� rury kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U,  SDR 34, SN 8, o wymiarze:                   
200 x 5,9mm,  160 x 4,7mm, dostarczane w odcinkach 1,2,3,6m. 

� rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą jednorodną spełniające 
wymagania PN-EN 1401 

� rury  w  średnicach od dn 200mm z  nadrukiem wewnątrz umoŜliwiającym 
     identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające 
     identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury [ rury lite jednorodne / rury  
     lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów/ rury z rdzeniem spienionym], średnica 
     oraz sztywność obwodowa. 
� rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru 

zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod 
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność                 
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium  

� kielichy rur wyposaŜone fabrycznie w uszczelki wargowe 
� odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  
� uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE,  

      do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;                                                
2.2 Studzienki kanalizacyjne betonowe                                                                                               
2.2.1. Komora robocza 
• Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana  z  kręgów  

Ŝelbetowych  o średnicy 1200mm – z betonu wibroprasowanego B45,  wodoszczelnego W 8,  
mrozoodpornego F-150, łączonych na uszczelki gumowe odpowiadających wymaganiom                      
PN-92/B-10729,  DIN 4034, 

• Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako prefabrykowany krąg 
Ŝelbetowy  o średnicy 1200mm z dnem i kinetą  oraz tulejami ochronnymi dla rurociągów                         
- z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W 8,  mrozoodpornego F-150, łączonych na 
uszczelki gumowe odpowiadających  wymaganiom   PN-92/B-10729,  DIN 4034, 

2.2.1. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgu betonowego o średnicy  1200mm , 
– z betonu wibroprasowanego B45,  wodoszczelnego W 8,  mrozoodpornego F-150, łączonych 
na uszczelki gumowe odpowiadających wymaganiom PN-92/B-10729,  DIN 4034, 
2.2.2. Dno studzienki 
Dno studzienki wg pkt.2.2.1 
2.2.3. Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
Właz  Ŝel. bet. typu D400 z wkładką tłumiącą drgania, okrągły  z  otworami wentylacyjnymi.             
odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02   umieszczane  w korpusie drogi. 
2.2.4.    Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086  
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2.3. Studzienka kanalizacyjna tworzywowa 
Studzienki tworzywowe o średnicy dn600mm – produkowane zgodnie z normą                            
PN–B–10729,  PN-EN 476:2000,  Studzienki  tworzywowe przelotowe, połączeniowe                    
naleŜy wykonać:  z rury karbowanej PP Ø600 mm o sztywności SN>= 4 KN/m2, kinety 
prefabrykowane monolityczne wykonywane metodą wtrysku,  z regulowanymi króćcami - nastawne 
kielichy +/- 7,5°, teleskopowy adapter do włazów  z PE , przykryta  włazem Ŝel. bet. D400.                                                    

CECHY OGÓLNE 
• studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
• studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6,0m i do poziomu wody gruntowej 

5,0m 
• kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009  
• pozostałe elementy studzienek (teleskopowe adaptery/ kształtki in situ) posiadające 

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, 
• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  
• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 

10358,  
• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 
• producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP 

• rura trzonowa karbowana z PP o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2                                
w badaniu z zgodnie z normą PN-EN 14982:2007 

• konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów 
dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół 
studzienki,   

• przy montaŜu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenów zielonych, 
95% SP dla dróg o umiarkowanym obciąŜeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dróg o 
duŜym obciąŜeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 

• dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych 
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od 
gruntu bez utraty szczelności,   

• średnica wewnętrzna rury 600 mm, średnica zewnętrzna 670 mm (niedopuszczalna 
średnica w świetle mniejsza niŜ 600 mm) 

• moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm, 
• moŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek                   

„in situ” o średnicach DN160, DN200 
KINETY 

• kinety z PP prefabrykowane z podwójnym, płaskim dnem, tj. kineta z profilem 
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodą wtrysku  z dospawaną 
fabrycznie płaską płytą denną z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne 
łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów), 

• parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości 
(6m) potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego                    
z wzorem z normy PN-EN 13598-2 

• kinety wyposaŜone w głęboki kielich połączeniowy (20 cm) do łączenia                             
z karbowanym trzonem 

• dno kinet płaskie umoŜliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidłowe 
zagęszczenie podsypki 

• trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 
godzinnymi w warunkach podciśnienia -0,5bar w temp. 80oC w oparciu o PN-EN 
14830:2007 
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• integralność konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odkształcenie kanału 
przewodu głównego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi                          
w warunkach podciśnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:200  

• 100%-owa szczelność połączeń rur z króćcami nastawnymi sprawdzana                           
w warunkach badania D w oparciu o normę PN-EN 1277:2005, 

• Ŝebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność                       
na wypór przez wody gruntowe; 

• róŜne typy kinet:  
a) kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni – dzięki temu zmiana kierunku 

następuje w kinecie przepływowej, co ułatwia eksploatację (niedopuszczalne 
wykonanie załamań 30, 45, 60 st. z zastosowaniem kształtek), 

b) połączeniowe (zbiorcze),  
c) z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 90stopni, 

umoŜliwiające skrócenie długości przykanalików i optymalizację ich zabudowy, 
• kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi             

o 30 mm powyŜej dna kanału głównego,  
• króćce do łączenia rur kielichowe zintegrowane z kinetą – niedopuszczalne króćce bose  
• w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie nastawne kielichy składające się z 

gniazda wyposaŜonego w przegub kielichowy do łączenia rur umoŜliwiający zmianę 
kierunku ustawienia +/- 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie. Połączenie gniazda z przegubem 
uszczelnione za pomocą O-ringu   

• łączny kąt zmiany kierunku przepływu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet 
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umoŜliwiające zmianę kierunku 
kanalizacji o dowolny kąt; 

• nastawne kielichy +/- 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie niezbędne są do zabudowy studzienek 
na kanałach o duŜych spadkach; 

• w króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem 
tworzywowym usztywniającym; 

• kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza powstawanie 
zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testów 
hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter przepływu oraz brak 
spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu; 

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WŁAZÓW  

• teleskopowe adaptery do włazów z PP o wysokiej trwałości, o wymiarze 600 mm                   
z kołnierzem ograniczającym przesuwanie korpusu włazu o średnicy 770 lub 805 mm 

• odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montaŜu i eksploatacji,  

• odporne na obciąŜenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skręcania                        
z włazami  

• adapter teleskopowy o wysokości całkowitej 462 mm, umoŜliwiającej dokładne 
ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu z nawierzchnią.  

ZWIE ŃCZENIA STUDZIENEK 
• zwieńczenia studzienek w miejscach obciąŜonych ruchem o konstrukcji „pływającej”      – 

powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  
• włazy z wypełnieniem betonowym klasa D400, 
• włazy wsparte na odciąŜającym Ŝelbetowym pierścieniu  
• wewnętrzny wymiar otworu Ŝelbetowego pierścienia min 680 mm gwarantujący dylatację 

pomiędzy trzonem studzienki a nawierzchnią utwardzoną, 
• zewnętrzne gabaryty pierścienia Ŝelbetowego - średnica 1000mm, wysokość 150 mm, 
• elementy zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM 
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2.4.  Beton 
Beton  C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 . 
 
 
2.5. Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.6  Składowanie materiałów 
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niŜ 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione 
lub odwoŜony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
Rury kielichowe PVC 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w połoŜeniu poziomym na płaskim                     
i równym podłoŜu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe rury winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu. Rury PVC są pakowane w paletach ,a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych 
folią. Rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedyńczo          
z zachowaniem środków ostroŜności. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni              
i ostrych przedmiotów. Palety rur kamionkowych naleŜy składować pojedynczo. Gdy rury są 
składowane (po rozpakowaniu) w sztaplach naleŜy zastosować boczne wsporniki (min. dwa                      
z kaŜdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę 
przed rozsunięciem. Bose końce rur powinny spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 
50mm tak by nie dotykały terenu. Rury naleŜy składować kielichami wysuniętymi poza krawędź 
warstwy i mijankowo. Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie.                 
W sztaplach nie powinno się znajdować więcej niŜ 5 warstw rur o średnicy 160 mm lub 4 warstwy rur 
o średnicy 200 mm lub 3 warstwy rur o średnicy 300 mm lub 2 warstwy rur o średnicy 400 mm. 
Elementy uszczelniające i smary montaŜowe naleŜy starannie chronić przed światłem i składować                
w suchym i chłodnym miejscu.  
NaleŜy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę, 
aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków                    
w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłoŜu kielichami w dół. 
Kr ęgi betonowe 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej  i odwodnionej, 
wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu 
pojazdów.  
Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych.  
KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno.  
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoŜa minimum 15 cm.  
W zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione     
na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu.  
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m.                           
Stosy powinny być prawidłowo ułoŜone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  
Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.                         
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona                 
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i odwodniona. 
Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Cement 
Cement naleŜy składować na paletach. Na jednej palecie moŜna składować do 40 worków (1T). 
Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami.                                         
Cementu nie naleŜy zimować na placu budowy. 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi                         
i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez InŜyniera 
robót. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN                                                                        
DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
3.1 Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz przy 
pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie 
inwestorskim lub inny, jeŜeli zostanie zatwierdzony przez InŜyniera. 
Stosowany sprzęt: 

• koparka przedsiębierna, 
• samochód samowyładowczy, 
• samochód skrzyniowy, 
• szlifierka kątowa, 
• dźwig samochodowy, 
• podnośnik widłowy, 
• spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• beczkowóz, 
• pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
• przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
• agregat prądotwórczy przewoźny, 
• niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
• taśma miernicza, 
• urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
• komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
• podbijaki drewniane do rur, 
• wciągarka ręczna, 
• wciągarka mechaniczna, 
• betoniarki, 
• Ŝurawie, 
• wibratory, 
• zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla 

poszczególnych średnic kanałów, słuŜące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 
odbiorczych na szczelność i płukania. 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii                       
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje InŜynier. 
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4. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH  

Do przewoŜenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• samochody dostawcze, 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie 
dokonywane z zachowaniem środków ostroŜności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 
Transport będzie taki jak określono w specyfikacji lub inny, jeŜeli zostanie zatwierdzony przez 
InŜyniera. 
4.1 Transport rur 
Rury kanalizacyjne PVC mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem                                         
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Transport rur w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 
Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak by nie 
zwisały poza samochód.  
Wyładunek rur wymaga uŜycia dźwigu lub koparki. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Do końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub 
wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów  nośnych naleŜy 
zwrócić uwagę na Ŝółte lub białe punkty na zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek 
cięŜkości. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyŜce koparki. 
4.2 Transport kręgów, studzienek tworzywowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, 
BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. UŜycie 
nieodpowiednich haków moŜe spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie.  
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  
Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod uchwytami 
montaŜowymi.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu 
tej powierzchni. 
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4.3 Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, 
natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.4 Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

 
5. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WŁAŚCIWO ŚCI  WYKONANIA                                           

ROBÓT  BUDOWLANYCH  
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez InŜyniera zarys metodologii robót oraz graficzny 
terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane  sieci kanalizacyjne. 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych                            
z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy kaŜdej zmianie kierunku trasy a na prostych 
odcinkach co 30 – 50 m. Na kaŜdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy 
punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było moŜliwe 
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze                   
w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków.                                             
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

• Rozebranie nawierzchni. 
• Usunięcie humusu spycharką i ułoŜenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
• Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 

przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uŜytkowników (porównać                    
z Dokumentacją Projektową). 

Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 
montaŜowej. 
Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
5.2  Roboty ziemne 
Wykop naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.    
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                   
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach 
pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niŜ 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułoŜeniem 
rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać 
usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń do istniejącego 
uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. 
Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do 
rurociągu. Szerokość wykopu nie moŜe być zmniejszana podczas montaŜu kanału na powierzchni                     
i układania całych ciągów rur w wykopie. 
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Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej 

Szerokość wykopu [m] 
Średnica nominalna 
rury Głębokość 

< 1,00 m 
Głębokość 
≥1,00 i ≤1,75 m 

Głębokość 
>1,75 i ≤4,00 m 

Głębokość 
> 4,00 m 

150, 200 
300 
400 
500 
600 

0,80 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,80 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,90 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

1,00 
1,00 
1,20 
1,20 
1,30 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
instalacji podziemnych naleŜy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą 
być prowadzone roboty przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego. Odległości bezpiecznego uŜywania maszyn 
roboczych naleŜy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.                            
Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm.                      
Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.!  
Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŜy sprawdzić (z udziałem InŜyniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposaŜone w deskę krawęŜnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 
wzglądami bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadniecie 
do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawęŜnikową 
wysokość 0,15 m. 
5.3  Przygotowanie podłoŜa 
Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenaŜu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu              
Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zaleŜności od poziomu wody gruntowej nad dnem 
wykopu.  
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie 
wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika.  
Po ułoŜeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ zostaje wyłączony                         
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
W przypadku duŜego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni 
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depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
5.4 Roboty montaŜowe 
Rury PVC układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoŜe będące nienaruszonym sypkim 
gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niŜ 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. 
JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm lub podłoŜe jest skalne, naleŜy 
zastosować podsypkę o grubości 10 - 15 cm.                                                                                                           
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły podłoŜe naleŜy wykonać jako wzmocnione z warstwy Ŝwiru z piaskiem o 
grubości 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi.                                                                        
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów naleŜy dokonać wymiany grunty na 
pełnej głębokości ich występowania na podsypkę Ŝwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie 
powinien zawierać cząstek o wymiarach powyŜej 20mm, materiał nie moŜe być zmroŜony, nie moŜe 
zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. PodłoŜe pod rurociąg wyprofilować pod 
kątem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Rury PVC powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie                          
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną 
osią, naleŜy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub 
drut, na którym zawieszony jest cięŜarek pionu między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury naleŜy starannie oczyścić ze 
szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur.                                                              
Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montaŜu. 
Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane podłoŜe 
o odpowiednim nachyleniu.  
KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak równieŜ 
powinna ściśle przylegać do podłoŜa na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, 
symetrycznie do osi. Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Rury PVC powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków. 
Kielichowe rury PVC powinny być łączone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.                      
Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe, 
tworzywowe) naleŜy oczyścić w miejscach połączeń tuŜ przed montaŜem. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem.                                                                                                                                           
Rury kielichowe PVC - ich niewielki cięŜar oraz prosta metoda łączenia pozwalają na szybkie                                
i dokładne układanie rur nawet w głębokich wykopach. Gładka powierzchnia zewnętrzna rur PVC 
zapewnia moŜliwość dopasowania długości do warunków panujących na budowie. Biorąc pod uwagę 
cięŜar oraz warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac do umieszczania w wykopie rur naleŜy uŜyć 
urządzenia dźwigowe, przy czym wciągniki lub zawiesia nie mogą spowodować uszkodzeń rury. 
Niedopuszczalne jest uŜycie haków, łańcuchów, linek stalowych, które mogłyby spowodować 
obciąŜenia punktowe lub liniowe. Wolno zastosować jedynie pasy parciane. Układanie przewodu 
powinno odbywać się na specjalnie przygotowanym podłoŜu. Na wyrównanym oraz pozbawionym 
większych kamieni dnie usypuje się podsypkę z piasku, której grubość w stanie ubitym                                     
i zagęszczonym musi mieć grubość 10 ÷ 15 cm. Następnie na warstwę podsypki układa się luźną 
warstwę wyrównawczą  o grubości 30 ÷ 50 mm. Dno wykopu powinno być wykonane ze spadkiem 
określonym w projekcie. Kąt posadowienia 2 alfa powinien wynosi 120º - 180º. Materiał uŜyty                          
w strefie posadowienia powinien mieć uziarnienie 8/16mm; 16/32mm.  ŁoŜe w obrębie bezpośrednio 
wspierającym rurę od spodu powinno być bardzo starannie uformowane przy pomocy ubijaków  
ręcznych i ubijaków pneumatycznych. Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony.                  
W celu zagwarantowania równomiernego ułoŜenia rury pod kaŜdym łącznikiem naleŜy wykonać 
odpowiednie niecki montaŜowe. Niecki te naleŜy wykonać w sposób umoŜliwiający łączenia rur                        
i kontrolę strefy połączenia bez naruszenia podsypki. Przed montaŜem naleŜy sprawdzić prawidłowość 
ułoŜenia poszczególnych elementów rurociągu. Rury muszą na całej długości  z wyjątkiem końcówek 
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opierać się na prawidłowo wykonanej podsypce. Rury PVC moŜna  w dowolnym miejscu przeciąć                       
i wykonać tam normalne połączenie. KaŜdy bosy koniec przyciętej  na budowie rury powinien być 
fazowany. NaleŜy uwaŜać, by w trakcie montaŜu rury były właściwie zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Przed łączeniem naleŜy sprawdzić głębokość wsunięcia bosego końca do kielicha                   
i oznaczyć ją na powierzchni rury. Tylko pełne wsunięcie bosej końcówki do wnętrza kielicha 
zapewnia trwałą szczelność połączenia. W celu ułatwienia ułoŜenia uszczelki w kielichu , naleŜy 
zwilŜy rowki i pierścienie wodą. W celu łatwiejszego osadzenia końcówek rur w połączeniach naleŜy 
uŜyć środka smarnego dostarczanego przez Producenta. Dopuszczalne odchylenie kątowe rur na 
łączniku, zaleŜne od średnicy rury, określają wytyczne producenta  zawarte w  instrukcji instalowania.                                                                                                                                                                   
Zasypywanie warstwami 30 cm wraz z zagęszczaniem. Strefa przykrycia rozciągająca się 0,3m do 
1,0m ponad wierzchołek rury powinna być zagęszczana przy uŜyciu średnich ubijaków wibracyjnych 
/0,6 KN/ lub za pomocą płyt wibracyjnych / 5 KN/.                                                                                          
Nad rurociągiem zaleca się układanie foliowej taśmy ostrzegawczej. 
Zasypka wykopu musi być wykonana z materiałów i w taki sposób, by spełniła wymagania struktury 
drogowej nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika ).                                                            
Pozostała część wykopu moŜe być wypełniona gruntem rodzimym z wykopu.                                                              
5.4.1. Miejsca kolizji i skrzyŜowań 
NaleŜy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyŜowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyŜujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie                      
w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyŜowań przestrzeń pomiędzy kanałem, a uzbrojeniem 
istniejącym wypełnić mieszanką ziarnisto - piaskową. 
Zabezpieczenia naleŜy wykonać zgodnie z: 

• W przypadku skrzyŜowania z kablami elektroenergetycznymi – zgodnie z normą                       
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe                 
z PE 150mm, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace 
zabezpieczające naleŜy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia  i pod nadzorem ich 
właścicieli. 

• W przypadku skrzyŜowania z kablami telekomunikacyjnymi – zgodnie z normą                    
ZN-96 TPSA-004.                                                                                                                                                                       

5.5. Zasypywanie i zagęszczanie wykopu 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułoŜonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak równieŜ wodoodpornej izolacji.  
Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020.                               
Grunt ten moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do 
zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu 
i śmieci. Zasypkę wykopu naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736.  
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej naleŜy zastosować grunt 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. 
Po zamontowaniu i ułoŜeniu rur, naleŜy je podbić piaskiem grubym w pachwinach dolnych ubijakami 
drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 
wierzchu rury. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zasypkę wykonać z piasku  sypkiego drobno-
średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm 
równocześnie z obu stron. Obsypki piaskowe wokół rurociągów zabezpieczono przed wypłukaniem  
geowłókniną [ zakład 0,5m ].                                                                                                                                  
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Poza tymi terenami, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna być 
zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany 
stopień zagęszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Miejsca połączeń pozostawić 
nie obsypane do wykonania próby szczelności. Górną część zasypki wykopu wykonać warstwami 
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gruntem rodzimym  z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym i równoczesną rozbiórką rozparć                
i odeskowań wykopów. Zasypkę odcinków kanału połoŜonych w pasie jezdni i pobocza wykonać jako 
piaskowo-Ŝwirową do podbudowy. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie 
z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 
% jej wartości. Grunt uŜyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu  i śmieci. 
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie naleŜy demontować stopniowo od dna wykopu. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 
przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

 
6.0 KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

Badanie szczelności naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 
6.1.Próba na eksfiltrację wody z przewodu 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby naleŜy zastabilizować przewody tj. wykonać 
obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na 
połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane.                                                
Ponadto naleŜy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować.                                              
Pozostawić tylko najwyŜszy punkt kanału (odpowietrzenie). 
Etapy przeprowadzenia próby : 

• zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposaŜonych w króćce z zaworami korków 
mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

• przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale 
tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa                            
i max 50 kPa, 

• przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji, 

• czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
• poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa               

w stosunku do wartości próbnej,  
Dla zadanego w podanym wyŜej zakresie ciśnienia próbnego naleŜy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niŜej ilości:  

• 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
• 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
• 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 
6.2.Próba na infiltrację 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności                           
i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę naleŜy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyŜej 
posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną 
ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 
Roboty budowlano-montaŜowe kanalizacji sanitarnej winny być zsynchronizowane  z innymi 
robotami budowlano- montaŜowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być 
prowadzone w kolejności podanej poniŜej: 

• wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 
• wykonanie wykopów, 
• wykonanie i montaŜ obiektów kubaturowych 
• ułoŜenie i montaŜ rur PVC w wykopach, 
• próby szczelności, 
• zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 
• dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 
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• geodezyjne pomiary powykonawcze, 
• odbiory częściowe, 
• odbiór końcowy. 

Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
W trakcie realizacji inwestycji naleŜy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu                 
a w szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego oraz ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. Projektowej                     
w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych słuŜb ich dysponentów. 
Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 
być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do 
reperów określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu naleŜy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu naleŜy przywrócić do stanu przed 
rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i uŜytkowników. 

 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłoŜem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy,   
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.  
[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie;  
[szt] - studzienki , na podstawie pomiarów w terenie; 
[m3] -   warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej  i pomiarów                       
w terenie. 

8.0  ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, 
którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera i UŜytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie                     
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały potwierdzające, Ŝe materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 
8.1  Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości 
dały wyniki pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 
8.2 Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane  z dokładnością do ± 5 mm. 
zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.                                                             
W przypadku naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony               
z projektantem lub inspektorem nadzoru, zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego 
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grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, zbadaniu gruntu uŜytego do podsypki i obsypki kanału, 
który powinien być drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, zbadaniu stopnia zagęszczenia 
zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z projektem), zbadaniu szczelności przewodu. 
Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie naleŜy zbadać usytuowanie                    
i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami               
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłoŜony podczas 
spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
8.3 Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 

• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
• zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
• zbadaniu wyników inspekcji telewizyjnej kanału pod względem prawidłowych spadków 

kanału oraz jego czystości 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi 
podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, 
protokółem szczelności systemu kanalizacji, naleŜy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym 
przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest  dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien być  doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 

• o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 
             budowę,     

• o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie  
           korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
Pozostałe wymagania 
Ponadto kontroli podlegają: 

• szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej                 
w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie 
nie powinno być większe niŜ 0,1 m) 

• badanie wykonania podłoŜa (odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać                     
± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

• rzędne załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• odwodnienie wykopu, 
• szalowanie wykopu, 
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• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niŜ 1 m, w odległości nie 

większej niŜ 20 m, 
• zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 
• odległość od budowli sąsiadującej, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj rur, kształtek i wyposaŜenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
• składowanie rur, kształtek i wyposaŜenia. 

 
9.0 ROZLICZENIE  ROBÓT  

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary i wyniki 
badań laboratoryjnych. 
Cena za wykonane roboty obejmuje: 

• roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
• wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 
• odwodnienie wykopów; 
• zakup materiałów i urządzeń; 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
• przygotowanie podłoŜa, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
• układanie i montaŜ rur, studzienek; 
• wykonanie połączeń rur i kształtek; 
• badanie szczelności, płukanie kanału 
• warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem; 
• wykonanie przejść szczelnych; 
• doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu; 
• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych 
 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  
10.1  Normy 

• PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułoŜonych w ziemi w róŜnych 
warunkach obciąŜeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
• PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej                            

i kanalizacyjnej. 
• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
• PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
• PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne                                

i oddziaływanie na środowisko. 
• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
• PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

• PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
• PN-88/6731-08 Beton zwykły 
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• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                      
i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

• PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułoŜonych w ziemi w róŜnych warunkach 
obciąŜeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

10.2  Inne dokumenty 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 

COBRTI Instal 2003. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                                                                  

( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                           

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                   

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                                                   
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa                
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych                                                                                                  
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.                                                                             
(Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach                               
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.                                                
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.                               
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie 
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli                  
w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieŜnych                    
i pasów przeciwpoŜarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych                                                                                              
(Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.                     
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                                                                          
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.                   
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.                                
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania                                
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.                   
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo, które 
słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów  (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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V.   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE                            
- ODTWORZENIE TERENU -                       

                                                  
1.1. Nazwa zamówienia 
Specyfikacja techniczna  „Odtworzenie terenu” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn; 
 

,, BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ                    
W REJONIE ULICY KOSSAKA I MORCINKA W JELENIEJ GÓRZE ’’ 

 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI 
,,WODNIK’’ SPÓŁKA Z O.O. 

58-560 JELENIA GÓRA  PLAC  PIASTOWSKI 21 
TEL. ………………… 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną naleŜy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych                            
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
1.3. Przedmiot  i  zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
odtworzeniowych : nawierzchni drogowych oraz istniejących elementów zagospodarowania terenu 
które zostały rozebrane. 
W ramach Kontraktu naleŜy wykonać: 
• odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową 
• odtworzenie krawęŜników i obrzeŜy 
• odtworzenie nawierzchni tłuczniowej 
• odtworzenie ogrodzenia  
• odtworzenie terenów zielonych 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi                                      
normami i ST- Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.                                                                                 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- Wymagania Ogólne. 

 
2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Do wykonania robót odtworzeniowych naleŜy uŜywać następujących maszyn i urządzeń: 

� Równiarka samojezdna 
� Spycharka  
� Walec statyczny samojezdny  
� Zrywarka przyczepna 
� Rozkładarka mas bitumicznych 
� Piła do cięcia asfaltu 
� Frezarka  
� Betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz  przygotowania podsypki cementowo – 

piaskowej 
� Beczkowozy 
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� Samochody dostawcze  
� Samochody samowyładowcze 

3.0.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST „Warunkach Ogólnych” 

 
4.0.  WYKONANIE  ROBÓT  

Ogólne  wymagania  dotyczące odtworzenia terenu. 
Naprawę nawierzchni drogowych  ( odbudowa dróg, chodników ) przewidziano w sposób 
następujący: 

� Roboty będą wykonywane bez ograniczeń  i wstrzymania ruchu na drogach, 
� Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do jego odtworzenia,                                                     

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych dróg i chodników miejskich                                                                             
[ nawierzchni  asfaltowych, z kostki kamiennej, płytek betonowych itp. ] naleŜy wykonać 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach  

Technologia odtworzenia nawierzchni drogowej wg zaleceń Właściciela terenu. 
Badania stopnia zagęszczenia gruntu naleŜy udokumentować przy odbiorze końcowym, 
Zabrania się zasypywania rowów urobkiem powstałym ze ścięć pobocznych  i nadmiarów gruntu                   
z wykopów, 
Wszelkie nadmiary gruntu powstałe ze ścięcia poboczy naleŜy odwieźć w miejsce wskazane przez 
inwestora.  Pozostały teren naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne, zwłaszcza zagęszczenie gruntu w pasach jezdnych  i poboczach dróg wykonać 
zgodnie z BN-72/8932-01  „Roboty ziemne – budowlane drogowe  i kolejowe”. 
Odbudowę terenów zielonych przewidziano z materiału rodzimego ,,spryzmowanego’’poprzez 
rozścielenie na powierzchni prowadzonych prac montaŜowych. 
Uwaga! :  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5.0. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady  odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 

6.0. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płatności będą  dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi  w Specyfikacji  
Przetargowej. 

7.0. DOKUMENTY  ZWI ĄZANE 
� PN-87/B-01100  -  Kruszywo skalne,  podział,  nazwy,  określenia; 
� BN-84/6774/02   - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni    

                                            drogowych. 
� BN-66/6774-01   -  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, Ŝwir i pospółka. 
� Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych  i Półsztywnych  Nawierzchni Ulic  
                                     – INDIM   Warszawa 1997r.  
� PN-84/S-96023   -   Podbudowa  i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
� PN-S-02205    -       Drogi samochodowe  -  roboty  ziemne. 
� PN-S-02201    -       Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa,  

                                              określenie. 
� PN-75/S-96015  -    Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
� PN-88/B-06250  -    Beton zwykły. 
� PN-80/6775-03   -   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg,  

                                              ulic, parkingów i torowisk. 


