Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejaie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gorze
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. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- WYMAGANIA OGOLNE

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA
Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogolne” odistlo wymaga technicznych dotyazych
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

,, BUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KOSSAKA | MORCINKA W JELENIEJ GORZE "

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
., WODNIK” SPOLKA Z O.0.

58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21

TEL.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacg Techniczia nalezy odczytywd i rozumie jako czs¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaR@bot opisanych w pkt. 1.3.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Postanowienia wchodee w skiad niniejszej Szczegbtowe] Specyfikaciifirecznej dotycz robot
przy budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej.
1.3.1. Zakres robot obejmuje wykonanie:
Zakres opracowaniaobejmuje wykonani&analizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC
dn200mm, dn160mm, SN8, lite na odcinku od studae®k na kanale sanitarnym ks200 w ulicy
Morcinka do istniejcej kanalizacji sanitarnej ks200, ks160 — studZi®&& S12, S13 w ulicy Kossaka
w Jeleniej Gorze.
Zakres Robot uwzgtnia take wszystkie prace zazane z wykonaniem robét zasadniczych tj.
rozbiorki nawierzchni oraz innych kolidigych budowli, przekraczanie istrieych przeszkéd
terenowych (drogi, kolizje z istngym uzbrojeniem, prz&gia pod przeszkodami, itp..), demardgm
istniejacych rurocagdw kanalizacyjnych, studzienek, stupéw, oraz odbenie terenu (w tym
nawierzchni drogowych) wraz z przekazaniem kangjizanitarnej do eksploatacji.
1.3.2. Zakres i rodzaj robo6t budowlanych
Zakres rob6t — budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgiami
Rodzaj robot budowlanych— roboty ziemne, montawe, rozbiérkowe, niwelacyjne
1.3.3. Roboty towarzysgce i tymczasowe
Do rob6t towarzysgeych i tymczasowych przy budowie kanalizacji samiej zalicza st
-prace drogowe przy odbudowie dabgpdnikéw, poboczy
-roboty rozbiérkowe
-roboty niwelacyjne
-roboty ewentualnej wymiany gryrmadwodnienia wykopu
1.3.4. Wymagania ogoélne naky rozumieé i stosowa w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznyi
I.  Specyfikacje techniczne — Wymagania ogélne
Il. Specyfikacje techniczne — Roboty rozbiérkowe
[ll. Specyfikacje techniczne — Roboty ziemne
IV. Specyfikacje techniczne - Moritanalizacji sanitarnej
V. Specyfikacje techniczne — Odtworzenie terenu.
1.3.5. Wymagania ogdélne
Nalezy rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. Niektére okr&lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym nastpujaco:
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1.4.1. Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktrta
1.4.2. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegre przez
Zamawiajcego, niezkbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwihzanych z ocenjakosci
materiatéw oraz robdét.
1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumeitacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirepektora Nadzoru.
1.4.4. Odpowiednia zgodn& — zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
1.4.5. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddra autorem Dokumentacji
Projektowe;.
1.4.6. Aprobata techniczna- dokument potwierdzay pozytywr ocerg techniczi wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w ok§lnych warunkach, wydany przez jednaestk
upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapekbugcych zestawiony jest
w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatvma z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotymzch wyrobdéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r Poz. 48, mat? z p&niejszymi zmianami).
1.4.7. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufitextyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopierykonania,  nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustugaazgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obratiwsowania w budownictwie ( zgodnie
z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, art. 1@jty@ikat zgodnéci wykazuje,ze
zapewniono zgodrié wyrobu z PN lub aprobafTechniczi ( w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN ) .
1.4.8. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadgst@rau
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb , proces lub
ustuga § zgodne z okrdona norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.4.9. Inspektor Nadzoru— oznacza ose@tpowotana przez Zamawigiego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.
1.4.10. Specyfikacja- oznacza specyfikacRoboét zadczors do Kontraktu oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub pazede przez Wykonaweci zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.11 Pozostate oznaczeniodne z PN —ISO-7607-1 ,,Budownictwo . Terminglog”
oraz PN-ISO-7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosogranumowach.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspelt
Nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiad&ksztatcenie z zakresu i rodzaju
robét oraz uprawnienia budowlane wymagane prgyowywaniu ww robét
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiajcy przekae w terminie 7 dni Wykonawcy miejsce wykonywaniagwraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacg i wspoétrzdne punktow
gtébwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy, ¢gi Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikaagchnicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowattaca w posiadaniu Zamawigiego.
Zamawiajcy posiada dokumentacprojektows w rozumieniu ustawy,Prawo Budowlane”,
Projekt budowlany jest do wglu w:
Przedskibiorstwie Wodociagow i Kanalizacji ,,WODNIK” Spétka z 0.0.
58-560 Jelenia Gora Plac Piastowski 21

Osoba odpowiedzialna:................co e eeeees,
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Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej winien wykbdakumentag powykonawcz catcci
wykonanych robot, w tym rowriedokumentagj geodezyijn.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej aglprzedstawd w formie ryczattu.
Wykonawca przekee 4 egz. w/w dokumentaciji.

1.5.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczraz énne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwizs$é¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione

w chatby jednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ntnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéviszelkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty leda zgodne z Dokumentacja Projektpw ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji .

Cechy materiatow i elementéw budowli mad®/¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie raggzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST
i wplynie to na niezadowalkgja jakdé¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy oraz
Robo6t na i poza placem budowy w okresie trwanifizagi Kontraktu & do zaka@czenia odbioru
koncowego Robot, a w szczegdkao:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pligoybytu oséb wykonagych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszalngi ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem os6b nieupowaionych.

(b) Fakt przystpienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclrieh tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

Tablice informacyjne &da utrzymane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarzajnstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnalty itp.
zapewniajic w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgaio w dzieh i w nocy ) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(d) Wykonawca podejmie odpowiedriimdki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mastd
prowadacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodpmigagosrodkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robat paza placem budowy nie podlega gaulrej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktowa.

W Cere Kontraktowa wiczony winien by takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montawe oraz uzyskania, doprowadzenia, pgegenia wszelkich czynnikow

i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich gadergia elektryczna, gaz, wodaieki itp.

W Cere Kontraktows winny by¢ wiaczone rownie wszelkie optaty wspne, przesytowe

i eksploatacyjne zwzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwiwiatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadze po ukaiczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i med@mwergetycznych natg do obowazkow
Wykonawcy i w petni on jest odpowiedzialny za uzysie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodhigorzeprowadzenie prac projektowych i otrzymanezhidnych
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pozwole i zezwolé.
(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugirei¢ plac budowy po ukiticzeniu kadego elementu
robét i doprowadi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zné i stosowa@ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazenia Robot Wykonawcatizie:
-utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
-podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieegio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0sob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:
-lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdavég dojazdowych,
-srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

-zanieczyseniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub

substamaj toksycznymi,

-zanieczyzeniem powietrza pytami i gazami,

-miwvoscia powstania pzaru.
Wszelkie prace wykonywane w bliskimséedztwie drzew i krzewdw nate prowadzt pod nadzorem
Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskigsiedztwie drzew naly wykonywa pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmagej sk pielegnach terendw zieleni.
Wszelkie prace zwzane z redukgjmasy korzeniowej drzew nalezleci specjalistycznej firmie.
1.5.5.1. Gospodarka odpadami
Odpady nalgy utylizowat w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
Materiaty z rozbiérki Wykonawca posegreguje zgodni€atalogiem Odpaddw (zadznik do
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzgia 2001 r. — Dz. U. Nr 112/1206/2001)
ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o dalgiaz dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62
poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganiane sktadowisko odpaddéw celem odzysku
lub unieszkodliwienia.
Wytworzone odpady inne iniebezpieczne natg w pierwszej kolejnéci zagospodarowa
ponownie, a w przypadku braku takich #iivosci wynikajacych ze wzgjdéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na widemgzt usunie z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy @adagh.
Wykonawca przedstawi Bynierowi dokumenty potwierdzge utylizacg odpadow.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisbw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieeh biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne d&da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisezabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczane daycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie ozgéniu wigkszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty tyte do Robot kda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t pazakaiczeniu Robét ich
szkodliwai¢ zanika ( np. materialy pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagas tego odpowiednie przepisy Zamavgiaj powinien
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otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organ6w administracji patwowe;j.
Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
I naziemne, takie jak rurami, kable itp. Uzyska on od odpowiednich wiadddzych wiacicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@wiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja bywykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzer podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorilnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarz@oozcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze ogdzib z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw i ponogoszty tych napraw.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jegmania w tym :

-uszkodzenia instalacji na powierzchni Ziemvzadzexr podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przezaZeiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materialéw i wyposzenia na, i z terenu Robét. Uzyska on wszelkiehrigne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i wosdb cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Terenu Budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za naprawwszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodpi@eceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawcalbie przestrzegaprzepisow dotycacych bezpieczsstwa
i higieny pracy. W szczego6lto Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych di@wia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
Kierownik budowy ma obowizek sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materialy i udzenia aywane
do Rob6t od Daty Rozpoezia do daty wydania Protokotu wphego odbioru przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej eteyneyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbiorufamwego.
Wykonawca powinien rozpogé utrzymanie Robaét nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowdazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéagakikolwiek sposéb zwizane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {yaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
1.5.13. Zagcie pasa drogowego, organizacja ruchu
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobqmainy jest do zorganizowania ruchu zpszego ,
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oznakowania rob6t w przypadku geip fragmentu pobocza lub drogi przy wykonywanindé&aciji
sanitarnej.
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania wytycznych organizachiu i zabezpieczenia
robot, uzgodnionego z wieicielem drogi oraz poligj.
Wykonawca zobowazany jest wykon&je wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wgmyst
czynngci z tym zwhzanych przedstawi w formie ryczattu.
1.5.14. Roboty prowadzone na terenie wpisanego do rejestrzabytkow

| w strefie obserwacji archeologiczne]
Planowane roboty ziemne pod budokanalizacji sanitarnej zlokalizowang 3a terenie - w strefie
obserwacji archeologicznej m. Jeleniej Gory [ AZR13l |.
Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca jest zok@any uzyskaw Wojewodzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura wedej Gorze pozwolenie na prowadzenie
statego nadzoru archeologicznego. Koszty prowadzstaiego nadzoru archeologicznega lgo
stronie Wykonawcy Robét. Koszty te zostanwzgkdnione przez Wykonawown Cenie
Kontraktowej.
1.5.15. Dziatania zwgzane z organizacja prac na trasie budowy kanalizacganitarnej
Z chwila przegcia terenu, Wykonawca odpowiada przedseicielami , ktérych teren przekazany
zostat pod budow
Po zakdczeniu inwestycji Wykonawca jest zobaz@ny doprowadziteren do stanu oksienym
w projekcie.
Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w praéokdosg¢pniony terendcznie z dokumentacja
fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopow i ikezszczegotowe ustalenia dla danego terenu.
Na czas realizacji projektu rownitereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnigaa
zakaczeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu ted@nzieleni do stanu pierwotnego protokolarnie
przekae wytkownikom.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteres@asirony o terminie rozpogzia prac oraz
0 przewidywanym terminie zakozenia.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przezogt#tnuzgadniajce,
opiniujace oraz wicicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace sieciowe.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Kontraktowej.
1.5.16 Odbiory
Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobgmainy jest zawiadorio odbiorach technicznych,
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytudidrych obecn&t jest wymagana przepisami
| ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych yigtji w odbiorach.
Wszystkie formalnéci z tym zwihzane Wykonawca zobowdany jest wykonawtasnym staraniem.
Uznaje st , ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych w tym punkcie nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Kontraktowej.
Odbiory techniczne musspetnig wymagania stawiane przez przepisy i ,Prawo Budoe’.

1.5.17. Nazwy i kody: grup robot , klas robét i kaggorii robot
Klasyfikacja przedmiotu zamdéwienia:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Dziat rob6t:

45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmpséktow budowla-
nych lub ich cgéci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

3. Klasy robat:
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bwthnych; roboty
ziemne

45220000-5 Roboty irzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnik&lei; wyréwnywanie
terenu

45240000-1 Budowa obiektow inynierii wodnej

4. Kategorie robot:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 Konstrukcje

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, cagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli

45244000-7 Wodne roboty budowlane

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogoélne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym ob@ktbudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych ok&onych w art.,5 ust 1 ustawy — Prawo budowlane ,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostl@stegowania w budownictwie , a tak
Z wymaganiami okidonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarng powinny mie¢:
1.0znakowanie znakiem CE co oznaczaagdokonano oceny ich zgodwwoze zharmonizowannormy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejska aprabethniczia lub krajowg
specyfikacy techniczm panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi

lub
2.Deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaumzez producenta,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk,
lub

3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédiroPolsk Normg lub aprobat technicza,
badZz uznano za , regionalny wyréb budowlany ".
2.2. Wymagania ogolne dotyege przechowywania , transportu , warunkow dostaw ,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow
Wykonawca ma zapewhivtasciwy transport , sktadowanie i zabezpieczenie rigtav na placu
budowy oraz posiadanieztedne dokumenty paviadczajce jakaé¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdydula one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zaalysswop jakos¢ i wkasciwosci do Robot
i bylty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TeneBadowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stsowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie matgr, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane veigalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom oldienym w art.,10 ustawy —Prawo budowlane oraz wegéowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwesteggkisposob i termin przekazania informaciji
0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw komstypnych do wykonania
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robo6t , a take o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgédno

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekdigwe na plac budowy , ktére nie
odpowiadag wymaganiom, i ktore nie uzyskaty akceptacji prrespektora nadzoru inwestorskiego
zostam przez Wykonawg usungte -wywiezione z Terenu Budowy , Zosjaome zl@gone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robétzrie, dla
ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonanazphaspektora Nadzoru stosowna korekta kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko , ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduyj wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych orazagtzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autgpracowania projektowego o proponowanym
wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projekéiz Zamawiajcym podejmie odpowiedsi
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadetateriat, element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6.Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi gptaere informacje dotycze
proponowanegarodta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tywdteriatdw odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danegmdta nie oznacza automatyczniee ,wszelkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Eksploatacjarodet materialtdw musi ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym terenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiodita w sposéb ggly spetniaj wymagania zawarte

w Specyfikacji Technicznych .

2.7. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w tozrédia wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowizany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenie przez Indpea
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych, jakdciowych
materiatow jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i odktad czasowo 2ty z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskiwapiasku

i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcezimracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@m erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciesda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazad, Wykonawca niegolzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszcieigne

w Kontrakcie. Eksploatacjaddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym terenie.

2.8. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwadrnie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwcehy
sprawdzenia zgodloi stosowania metod produkcyjnych materiatéw z \agamiami EN-PN.
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Probki materiatow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci .
Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzegtiem jakdci.
W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagtujace
warunki:
» Inspektor Nadzorudalzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatléw czasie przeprowadzania inspekcji.
« Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni ,
gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realiz@gjitraktu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowtany do aywania takiego spetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robot powinien ldyzgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiéagted
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym ST, PZJ lub projekcie oizmaji ruch Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadiku ustalew takich dokumentach
sprz:t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
przyjetymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawecy lub wynagty do wykonania Robot ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Musi b§ on zgodny z normami ochrosgodowiska
i przepisami dotycymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&ntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacije przedyaiem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nieamby¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdwdifikowany i nie dopuszczony do Rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dmzie zapewni@prowadzenie Robot zgodnie z zasadami G&ngmi
w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Ingpea Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegdospetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych tagi na osie i innych parametréw technicznych.
Przy transporcie poziomym Wykonawogdhie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego,
jakie nie spowodujuszkodzé przewaonych materiatdw i elementéw / szczegblnie
wielkogabarytowych / oraz ugdzen.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadikgda
usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne wymagania dotycree wykonania robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Kontraktem lub umaveraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow ,wykonywanych Roboétchazgodné¢ z Dokumentacja
Projektows, ST, PZJ , projektem organizacji rob6t oraz patésomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsci
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wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramedrg/mi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostan jesli wymaga tego kdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoname
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&tiirzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemernknbot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Kakaie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatéw i Rob6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod gr@ba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonywane metda wybuchowa:

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstalecyzji wydanej
przez widciwy organ.

Rozbidrle wykonywary, metod, wybuchows Wykonawca jest zoboazany prowadzi na podstawie
dokumentacji strzatowej , pozwolenia na rozbidikb zgtoszenia do wéaiwego urzdu ,zgodnie

z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003rDZ%. U. nr120. poz. 1135 ]

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewykamanie opracowania projektu
zagospodarowania placu budowy.

5.4 Projekt organizacji budowy:

Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewykamanie opracowania projektu organizacji
budowy.

5.5 Projekt technologiiiorganizacji montau:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrijikggh 0 wekszych gabarytach lub
masie powinien byprowadzony na podstawie projektu technologii iamigaciji montau.
Wykonawca jest zobowzany przy wykonywaniu obiektu metpdontezu prowadzt dziennik
montau.

5.6 Czynndci geodezyjne na budowie:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe , zgpdrdokumentagjprojektows , wytyczenie
wszystkich nowoprojektowanych obiektéw przez uprianago geodet ktéry przeniesie wysokoi

Z reperow , wyznaczy kierunki i spadki zgodnie kutnentacj projektova.

5.7 Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokot
budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymdg oslany przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6.0 KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz miwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oralaat z czstotliwoscia
gwarantujca , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.
Celem kontroli Roboét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazom jakas¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petontrok Robot i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentiadin wtaczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz
Robot,
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektorZdad mae zazadac od Wykonawcy
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przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatay.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robot gstatliwascia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostadg tam okrdone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie Robét zgodnie z Kontraktem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoswiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i spret badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzorueolzie mie nieograniczony dosp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektaadioru ladzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggmnigciach dotycacych uradzea
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. 3eli
niedochgniecia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatéw i dégiye do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatdw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwosé¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekitadzoru Wykonawcadolzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore uaatpliwosci co do jakéci , o ile kwestionowane
materiaty nic zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébktatozone przez Wykonawdo
bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoxgldodpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds. przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakeegte przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lataénia. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi néngie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad

jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaaetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jelo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania, zapewniona medbie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonainrpducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawe, bxdzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvdénspektor Nadzoru nie pobierd probki
materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to inspektor Nadzoru poleci Wykoogub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bad& albo oprze si
wytacznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i Robét :/ Dokumentagcj
Projektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych bada

i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.
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6.6 Atesty jakasci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badgakasci materiatdow przez WykonawglInspektor Nadzoru nie dopycic¢
do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesgyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do
Robét lzdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowegdla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razregimt
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeda udostpnione
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiagleg¢ atesty na ugglizenia - wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie z& zostanie stwierdzona niezgodaach witasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub uradzenia zostanodrzucone.
6.7 Program zapewnienia jakéci. [ PZJ ]
Do obowhazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru
programu zapewnienia jagd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaeijwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora
Nadzoru. .
Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera:
1,ces¢ ogolm opisujaca:
* organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,
* organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
« plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robot,
« system (sposéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jékia wykonywanych Robét,
» wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie bada.
* sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterggych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
2. cgsé szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu Robot.
« wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedyuth wiasciwosci w czasie transportu,
* sposo6b i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwose, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwysytania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,
* spos6b pospowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.
6.8 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna byggodna z art. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia dokumentacji budowy ,przechcamwavjej
i udostpniania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaazujacym Zamawiajicego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialitoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie okawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w DzienrBkdowy lgda dokonywane na bigco
i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietztsva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska shhowego.
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Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeiida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

(2) Ksgga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robo6t przepdra st w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisupekbiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru Robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt, (1)-(3) naptijace dokumenty:
-pozwolenie na realizaggadania budowlanego
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robat,
-protokoty z narad i ustate
-korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &a przechowywane przez Wykonagwa Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoje@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagedo.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia kgiki obmiarow
Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ze#taiu
Rzeczowym. Ksizka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca — kierownik budawgposoéb caigly lub po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obraigreh Robét i terminie obmiaru, co najmnigj
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksgigi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie iInnsWykonawcy od obowgzku ukaiczenia
wszystkich Robot. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanpe.
Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ataécia wymagai do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru,
7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtdci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robo6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda
wyliczone w[ ni] jako dlugaé pomnaona przezredni przekréj, a spet i urzadzenia w [szt,].
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub daiczone do niej w formie zadznika.
m® -wykopu oznacza objosé gruntu mierzoa w stanie rodzimym
m® - nasypu oznacza afps¢ materialu mierzoppo zagszczeniu nasypu
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
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z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgihldostarczone przez
Wykonawe; i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych, to Wykonawca przedstawi ivee
swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.
7.4 Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. glzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaL w sposob aigty
zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub kaxcowym odbiorem robot, a tak
w przypadku wysgpowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw:

-odbior czsciowy

-odbior etapowy

-odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu

-odbiér kaxcowy

-0odbioér po okresiegkojmi

-odbior ostateczny / pogwarancyjny /

-odbiér tzw. rozruchu technologicznego

8.2. Odbidr robo6t ulegajcych zakryciu lub zanikowych

Do podstawowych obowikéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegapcych zakryciu lub zanikowych.

8.3 Odbior urzadzen technicznych

Nalezy przed odbiorem okgé¢ tryb oraz zasady dokonywanych prob , ladedzer technicznych
przed dokonaniem Keowego odbioru obiektu budowlanego.

8. 4. Odbior czsciowy i etapowy

Odbiory czsciowe i etapowe przeprowadza 8 trybie i zgodnie z harmonogramem rob6t oraz
cyklem inwestycyjnym robot budowlanych.

8. 5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologiczne@ydige Zamawiajcy, podagc odpowiednie
ustalenia w umowie. Po uzgodnieniu z Zamaaagin oraz zgodnie z Instrukcjozruchu
Producenta ugtlzenia nalgy okresli¢ ogolne zasady przeprowadzenia rozruchu techna@oggo,
pod& wymagania , ktére musi spetniVykonawca.

8. 6. Odbidr kaacowy

Odbidr kaxcowy naley przeprowadi w trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie /
kontrakcie o wykonanie robot budowlanych.

8. 7. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okresueckojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,, po okresie
rekojmi”.

8. 8. Odbioér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zaraaey lub wigciciel obiektu celem dokonania
oceny wykonanych robot zwdganych z usurtiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub /
oraz przy odbiorze po okresigkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregi@rancyjnym.
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8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzemiaenciji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentaciji powykonawczej ohidgkidowlanego.
8. 10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Wykonawca do odbioru obiektu budowlanegoadeay niezlgdne dokumenty okétone
w Prawie budowlanym / Art.57 /.
8. 11. Procedura odbioru robét
Proces zakiczenia umowy, Kontraktu odbywagsivg nas¢pujacych etapow:
Wystawienie Protokotu wsgpnego odbioru robot.
Gdy cald¢ robot zostanie zasadniczo wkaona, Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie
przez Inspektora Nadzoru Protokotu ggstego odbioru robét. Inspektor Nadzoru wgei 30 dni od
otrzymania tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protakstcpnego odbioru robét lub wydaje
polecenie wyszczegdlnigie roboty, ktére winny iywykonane przed wystawieniem Protokotu
wstepnego odbioru robét. Wykonawca ma prawo otrz§/ipeotokot wsgpnego odbioru robot w agu
max. 30 dni od dnia ukezenia tych robot.
Wystawienie QGswiadczenia kaicowego Odbioru Robot.
Po zakdczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy yégcej niz jeden taki okres - po
wygasnigciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie ustedszkodzenia zostaty poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcywaiadczenie kacowego odbioru robét z kapdla Strony
Zamawiajicej, zawierajce dat wywiazania st Wykonawcy z obowizkoéw wynikapcych z Umowy,
w sposob zadawalgjy Inspektora Nadzoru,@iadczenie kdcowego odbioru robotdadzie
wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie B@uxini od wygénigcia wyzej wymienionego
okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek aobzostaty dokaczone zgodnie z instrukcjami
i w sposOb zadowalgy Inspektora Nadzoru,
Rozliczenie Kaicowe
Nie p&niej niz max.90 dni po wystawienilswiadczenia kacowego odbioru robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektikowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajcymi, ukazugcymi w szczegotach wardé robot wykonanych zgodnie z Umaworaz
wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uigeza nalene mu z tytutu Umowy.
W ciagu max. 90 dni od otrzymania projektu rozliczensadowego i wszystkich informaciji
i zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspeladzoru przygotuje Kmowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nateytego wykonania umowyedzie zwolniona lub zwrécona wagju 30 dni od wydania
podpisanego rozliczenia kcowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne

Rozliczenia obejmy nastepujace roboty:

-Roboty tymczasowe i towarzys=

-Roboty budowlane i instalacyjne

objete zaward umows o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z konénakt

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarovg
ustalon, dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cedagstkowa pozycji gdzie uwzgtdniat
wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty
w pkt, 9 ST i w Dokumentaciji Projektowej,

Cena jednostkowa lgdzie obejmow&;

-robocizre bezpdredna,

-wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangpeortu

-warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren Budowy

i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy), kosztygpednie, w skiad ktorych wchoalz
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowniktadzoru i laboratorium, koszty udzenia

i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i woludowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczice oznakowania Robot, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereazaplecze budowy tg

w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Xaxi o lokalizacji zaplecza jest wskazane;
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-zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wijaav

mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym
-podatki obliczane zgodnie z obaziljacymi przepisami,
-do cen jednostkowych nie najedolicza podatku VAT,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wykluczaAiveo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t
objetych & pozycp kosztorysow.
9.2. Tablice informacyjne , znamionowe
Tabliczki informacyjne
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobaemény aby:
Wykonat, ustawt i utrzyma& tablice informacyjne na czas wykonywania robét.
Tabliczki znamionowe.
Urzadzenia lada posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly spiiezledny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na adzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje
ostrzeenia itp., niezbdne do identyfikacji urgdzen i ich bezpiecznej obstugkta wykonane
W jezyku polskim.
W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni:
-dostarczenie i zainstalowanie tablic;
-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot;
-demonta tablic tymczasowych.
9.3. Koszty zawarcia ubezpiectena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach $alegch
Umowy ponosi Wykonawca. Platne po przedstawienmietu wanego ubezpieczenia na okres
Kontraktu, Podstawptatndci jest cena ryczattowa podana w Zestawieniu Raggm.
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniavszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgagistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka projektowa: PRBKIK ,,PROKOM”nrzi Ryszard Topolewski
58-5D¢lenia Gora ulica Podwale 17 A
tebki 757523596 , 603643457
Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Rrkif budowlany budowy i modernizacji kanalizacji isame]
Auforojektu : k. Ryszard Topolewski
Liczba dokumentacji projektowej i specyfikacji teatenych , ktére zostarprzekazane Wykonawcy:
1 komplet
10.2. Normy , akty prawne , aprobaty techniczneinne dokument i ustalenia techniczne

» Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotgjsic na Normy EN-PN, przepisy
brarrowe, instrukcje. Nalgy je traktowd jako integrala czs¢ i nalezy je czyta tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one tggewaty. Rozumie si iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawait@ i wymaganiami. Zastosowanieda miaty
ostatnie wydania Norm (datowane niezpi@j niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej- Robotydy wykonywane w bezpieczny sposdébisle
w zgodzie z Normami .

* Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania wszystkich obgujacych norm przy
wykonywaniu robot okrdonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postaatwa rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Spékg€jach Technicznych. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawgnitpi wymaganiami tych norm.

* Rozporadzenie Ml z dnia 2 wrZaia 2004r. w sprawie szczegétowego zakredarmy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technigeh wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego.

e Rozporadzenie Komisji [WE] nr 2151/2003 z dnia 16 dgnia 2003 r.

w sprawie Wspolnego Stownika ZamowieCPV].
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» SzczegOtowe przepisy , Polskie Normy , aprobatiiriezne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczegolnych rodza@ht $ podane w punkcie 10 kdej
specyfikacji technicznej.

« inne obowizujace EN-PN, PN lub odpowiednie normy krajow UE \krzsie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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| 1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
— ROBOTY_ ROZBIORKOWE —

1.1 Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna ,Roboty rozbiérkowe” odrsds do wymaga technicznych dotyezxych

wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

,,» BUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KOSSAKA | MORCINKA W JELENIEJ GORZE

ZAMAWIAJ ACY:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI

WODNIK"” SPOtKA Z 0.0.
58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21
TEL. oo

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczia nalezy odczytywd i rozumie jako czs¢ Dokumentow Przetargowych

i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRigbot opisanych w pkt. 1.3.
1.3 Przedmiot i zakres robot ohbjtych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwwmagania dotycce wykonania robot

rozbiérkowych, demontawych.
W ramach Kontraktu natg wykona:
* rozbidrke nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudow
* rozbiodrke nawierzchni ttuczniowej
e rozbiorke kraneznikdw i obrzey
* rozbiorka studzienek na kanalizaciji
e trwaly demonta kanalu sanitarnego
1.4 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowgontraktowym przy zleceniu
i realizacji robot, przeznaczona jest dla Wykonawe&tanowi podstawdo kontroli
i odbioru robo6t olijtych niniejsa specyfikacy.
1.5. Niektére okrelenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obovgzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.
2. MATERIALY
Materiaty wyte do wykonywania robo6t powinny ygodne ze SpecyfikacMateriatows.

3. SPRZET
Do wykonania robo6t rozbiorkowych, demoiavych naley stosowa:

e spycharki,

* tadowarki,

* dzwigi,

e mioty pneumatyczne,

* materialy wybuchowe

e aw razie potrzeby specjalistyczny sgrdo wyburzé

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyczce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn

niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
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Liczbasrodkow transportu dgizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej i wskazaniactiyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegdospetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych tagi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych o na osie mogbyé
dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

4.2 Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

Wybor srodka transportu zatg od odlegtéci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Czynndci wstgpne

Roboty rozbiérkowe obejmajusunécie z terenu budowy elementéw zagospodarowaniaugekich
jak; nawierzchnie drogowe, mury, ruraegi wodociagowe, kanalizacyjne, studzienki, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji ektpwej. Obiekty znajdage st w pasie robot
drogowych, nie przeznaczone do usaid, powinny by przez Wykonawg zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Zeli obiekty, ktdre maj by¢ zachowane, zostamszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawe;, to powinny one by odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptgwprzez
Zamawiajcedo.

5.2 Metody wykonania rozbiérek

Prace rozbiorkowe natg prowadzé pod nadzorem uprawnionych 0s6b z zachowaniem
szczegOlnej ostimosci.

Jesli dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej
obiektow przewidzianych do rozbiorki,Aynier maze polect Wykonawcy sporazenie takiej
dokumentacji, w ktérejduizie okrélony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykoea elementdéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny yusuwane bez powodowaniaegdinych uszkodze

O ile uzyskane elementy nie staj wiasnacia Wykonawcy, powinien on przewiéje na miejsce
wskazane przez hyniera.

Elementy i materialy, ktore stagie wtasndcia Wykonawcy, powinny by usunite z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usuritych obiektach budowlanych lub ich elementach, dmage seé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentagrojektows beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegddnnalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowej. Doly, w miejscach gdzie nie przewidugevgykonania wykopow drogowych, naile
wypeinic warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie

z wymaganiami okridonymi ,Robotach ziemnych”.

Rurochgi / kanaty przewidziane do likwidacji / demomtanalezy trwale wyhczy¢ z eksploataciji,
usury¢ lub zamulé.

5.3 Wytyczne do projektu rozbiorek

1. Zgloszenia o terminie rozpagda prac rozbiérkowych natg dokona& co najmniej na

7 dni wczeéniej.

2. Po odiczeniu wszelkich instalacji — elektrycznej, kanatigjnej itp. oraz zabezpieczeniankdwek
sieci / kanalu — przez odpowiednie Ay techniczne poszczegolnych htanozna przysipi¢ do
robét rozbiérkowych

3. Zasady BHP konieczne do przestrzegania przyigozbobiektow, to przede wszystkim
wydzielenie stref niebezpiecznych, w ktérych igmigddito zagréenia z oznakowaniem tablicami
ostrzegawczymi oraz barierami ochronnymi wysekd,1 m.

4. Dopuszcza siwykonywanie prac rozbiérkowych na stanowiskachooaych po dokonaniu ich
odbioru z wpisaniem ich do dziennika budowy.

5. Rozbhiérki i wyburzenia element&wlbetowych i stalowych wykonywagodnie z wytycznymi
tych robot i przestrzeganyahisle przez specjalistyczne przeglsbrstwo.

6. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiorkowgowinni by zaopatrzeni
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w odpowiedn odziez roboca i ochronm jak rekawice, okulary, kask.
7. W miejscu rozbiérek na widocznym miejscu powibigéa wywieszona tablica z adresami
i telefonami:

e pogotowia ratunkowego

* najblizszego punktu pomocy medycznej

e strazy pazarnej

e policji
5.4 Usungcie kamieni i blokéw skalnych
Duze kamienie i bloki skalne powinny bysungte z powierzchni pasa robot ziemnych  wetsie
wykopow oraz w olibie nasypow w przypadku, gdy wysagkdkamieni lub blokéw skalnych
przekracza 1/3 wysoKoi nasypu.
Jezeli wielkos¢ kamieni lub blokéw skalnych unierdawia ich usungcie bez wczéniejszego
podzielenia na mniejszegzi, a przewidziano w tym celuzyucie materiatdéw wybuchowych,
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby roboty strzelnicze byly prowadzone przez grezs
posiadajcy wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasagleezeéstwa okrélonych
odpowiednimi przepisami oraz przy spetnieniu ustawartych w ,Robotach ziemnych”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia resztek kanatow
i budowli, gruzu, kamieni i blokow skalnych orazapdzeniu uszkodzeelementdéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypeinigego doty po usugiych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetriadpowiednie wymagania oktene w ,Robotach ziemnych”.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogolnych".
Obmiar robo6t okréa ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Korttrak
llos¢ robdt oblicza si wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugadrgéniem wymagatechnicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w kedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggéiceptacji lnyniera
I musz posiada wazne certyfikaty legalizacji.

8.0DBIOR ROBOT
Odbior robot nagpuje po sprawdzeniu przezzymiera prawidtowséci wykonanych robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w “Wymaganiach ogéinych”
Platnd¢ za jednostikobmiarowi roboty nafsy przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocen jakasci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow
| bada.
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| 1l. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
— ROBOTY ZIEMNE —

1.1. Nazwa zamdwienia.
Specyfikacja techniczna ,Roboty ziemne” odnosidsi wymaga technicznych dotyazych
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

,,» BUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KOSSAKA | MORCINKA W JELENIEJ GORZE

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
,,WODNIK” SPOLKA Z O.0.

58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21
TEL. woviiiiicieenns

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacg Techniczim nalery odczytywa i rozumie jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRigbot opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Przedmiot i zakres robot ohbjtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robdt ziemnych przy wykonaniu Robot
objetych Kontraktem w tym:
- rozbidrka istnigjcych nawierzchni drogowych
- zdjcie i rozcielenie humusu
- wykonanie rob6t ziemnych metoda otwartego wykopu
- zabezpieczenigian wykopdw i odwodnienie
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovazujacymi odpowiednimi
normami i ST- Wymagania Ogolne.
1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz za zgodio z Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wyamag dotycace robét podano
w ST- Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob@tdcych tematem niniejszej specyfikacjt s
« grunt wydobyty z wykopu
« grunt do zasypki z odktadu
* piasek
* materiat skalny
« materialy do umocnienia i obudowy wykopow z razpem
« materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemmegrykopie
Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy i ustizenia przewidywane do wbudowanigiipzgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W ozwexym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyezrddta wytwarzania materialdw oraz odpowiednie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaidotynictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbyt recznie lub przy gyciu
nastpujacego spretu mechanicznego:
- koparka lub koparko-tadowarka
- spycharki gsienicowe lub kotowe
- sprzt do przewiertow
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- ubijak do zagszczania
- zagszczarka do gruntu
- zuraw kotowy samojezdny
- samochody samowytadowcze
- szalunki systemowe
- pity do drewna, pompy odwadniap
Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru,
4. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyak ziemia (grunt kat. I-111), piasek, materiat
skalny stosowaneglla samochody samowytadowcze- wywrotki.
Natomiast samochody skrzyniowedh uzyte do przewozu materiatdw do umocnienia i odwedia
wykopow. Wyte srodki transportu muazby¢ sprawne technicznie.
Transport powinien hyjak okrelono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w Warunkaddl@ych. Wykonywanie wykopow nie
nasgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjlechniczr i po wyraeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne wykortazgodnie z norq@PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw naie

- zapozn&sig z planem sytuacyjno wysos@owym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéw i budowli, sieciniedw, wynikami bada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem isinigjh nasypow i skarp ziemnych,

-wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwaleozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdtpenego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
sieci, kanatow, studzienek.

Do wyznaczania zarysow rob6t ziemnych postugigiainstrumentami geodezyjnymi takimi ja
teodolit, niwelator., jak i prostymi przygdami - poziomig- tata miernicz, taéma itp.

-przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: uswie asfaltu ,gruzu i kamieni, wycialkrzewow,
wykonanie robét rozbidrkowych, istniglych obiektow lub ich resztek, usgaie ogrodze itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérynotyabemne bda wykonywane, urgdzenie
przejazdow i drég dojazdowych ,

Wykopy pod przewody rurogijowe naley wykonywa do gkbokadsci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a naginie pogtbiac do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed utzeniem
przewodu rurogigowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowyéciany wykopu powinna
by¢ dostosowana dgrednicy przewodu. Przy mormaprzewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych cagéw do wykopu, szeroké wykopu nie mae byt zmniejszona.

Odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
przekracza+/- 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywaniagezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdz¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoaiebiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mywanego wykopu, krzyjace st lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytrze
podwieszone w sposéb zapewn@j ich eksploatagj

Roboty ziemne przy skrzgwaniu z istniegjcym uzbrojeniem prowadzipod nadzoremaytkownika
tego uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarsiaéyy bezwzgédnie doprowadZije do stanu
pierwotnego oraz pokéyewentualne straty wynikgje z jej uszkodzenia (zalanie).

Zajmowany pas drogowy (w tym pobocze, réw przydgd nalery przywrdct do stanu pierwotnego
wymieniapc uszkodzone elementy.

Nalezy bezwzgédnie zabezpieczyi zastosowaurzadzenia staace do zminimalizowania
zanieczyszczenia drog publicznych ziemized wjazdem z placu budowy przez samochody
cigzarowe i cgzki sprzt.
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Po zakaczonych robotach teren przywréao stanu pierwotnego,

Wykonanie robét powinno kyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1.0dspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne kdzne, paiczone z zastosowaniem atdzer do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powibpbrowne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projekjo

Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej

I ,0 m od krawdzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych riglewrdcic szczegdéla uwag: na:

* bezpiecza odlegta¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefoniadmitp. W przypadku natrafienia na adzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowapb niewypat, naley miejsce to zabezpieczyi natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru i odpowiednie przebtsrstwa i instytucje.

* nalery bezwarunkowo odspogrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaie od powyszego, w czasiezycia sprztu
mechanicznego, naige prowadz¢ ciagla obserwagj odspajanego gruntu,

» w sytuacjach uzasadnionych wadgmi bezpieczestwa naley stosowdé odpowiednie przykrycie
wykopu

* nalery stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozst@parcia lub podparcia
powinien by dostosowany do wygbujacych warunkdéw

* nalery prowadz¢ ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegokworozparcia lub podparcigian

w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 crmagquoziom terenu)

* nalezy instalowd& bezpieczne zégia, przestrzegausytuowania koparki w odlegio co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dlaidej kategorii gruntu

« jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawrsie warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwa
pogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potemtgonowa prace
ziemne

« obudowve nalezy zaktad& stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbigra

« zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowychwigachniowych do wykopu

5.1.2. Podige

Podtaze naturalne powinno stanatmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymataici powyzej 0,05 MPa wg PN-8 6/B-02 480. Przy zmechan@oun wykonywaniu
rob6t ziemnych naley pozostawé warstw gruntu ponad zamne rzdne wykopu o grubiei co
najmniej: przy pracy zgarniarki i koparki wielozgaiowcj — 1,5 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grédiavarstwy nic powinno przekracza/--3 cm.

Nie wybrary, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsgwintu naley usuraé¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewnzym uzyskanie wymaganej doktadodwykonania
powierzchni podiea, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzgioiem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania naky wykorzyst& gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piasatey
pochodzce z wykopow na odktad lub dowiezione spoza streffyt z wyhczeniem gruntéw
pylastych, gliniastych, pylowych, lessowyphjchnicznych. Zasygknalery wykona warstwami
metod, podtwzna, boczm, lub czotowa z jednoczesnym zagzczaniem. Gruldo usypywanych warstw
jest zalena od zastosowanych maszyrsrddkow transportowych i winna wyn@s25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Daegagzenia gruntdw natg uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory ogcznym prowadzeniu, ptyty ubijge w zalenosci od dos¢pu do miejsca
warstwy zagszczane;.

Wskaznik zag:szczenia winien wynosio,97 - 1,0, chyba,e specyfikacja okéta inaczej.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplery odwodné , osuszy i oczysci¢

z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowauszkodzenia ulmnego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz iolac
wodoszczelnej. GruBoi warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczoega wierzch przewodu
powinna wynosi co najmniej 0,30 m. Materialem zasypu weilde strefy niebezpiecznej powinien
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by¢: grunt przywieziony lub wydobyty z wykopu - piks&ez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasyppiasek ,powinien liyzagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegbmymgkdnieniem wykopu pod ztza
kielichowe.

Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinazlewodu. Podbijanie
nalezy wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z POBEB50. Zasypkwykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonujezsgruntem rodzimym warstwami 20 cm z jednoczesnym
zagszczeniem

Zastosowany sposoéb zsgczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialywigemnie na
stateczn& budynkdéw i innych budowli oraz istnigiego uzbrojenia terenu.

Za powstate ewentualne szkody odpowialkglzie Wykonawca.

5.1.4. Roboty ziemne w olgbie drég

Podtaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni musibyag:szczone zgodnie

z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Dragnschodowe. Roboty ziemne.

stosujic parametry dla drog o ruckrednim.

Po wykonaniu prac instalacyjnych odtworzenie walstwstrukcyjnych drogi wg zaleaéViasciciela
Grunt pod nawierzchnie nalezag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia Is= 1,0 chybze
specyfikacja okréa inaczej.

Wilgotnos¢ zag:szczanego zasypu powinnathpwna wilgotndci optymalnej gruntu lub wynosico
najmniej 80% jej wartei.. Dotyczy to gruntow spoistych. Dla gruntéw sigbkwarunek ten nie musi
by¢ zachowany. Wartg wilgotnasci optymalnej powinna ky okreslona laboratoryjnie.

5.1.5. Jezdnie ziemne , gruntowe

Warstwy nawierzchni ziemnej , gruntowej usii@inaley odtworzy¢ przy wyciu materiatdw o
sktadzie zbttonym do poprzednio usugtych. Przy zasypywaniu ruragow naley uzyska
wskaznik zag:szczeniad> 0,98.

Odtworzenie nawierzchni ziemnych , gruntowych malgykona z nowych materiatow.

5.1.6. Szeroké¢ wykopow

Zasady okréania ilosci robot ziemnych przy robotach linowych.

Szerokd¢ wykopu oscianach pionowych dla ruraegjow i kolektoréw:

Szerokaé¢ dna wykopu gcianach pionowych dla ruregow, mierzone wwietle nie umocnionych
scian wykopow nalgy przyjmowa& niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu wg

wymiaréw:
* @ 50-100mm  S=0,90m,
*@ 200 mm S=1,00m.

*@ 250 mm S =1,05m.

*@ 315 mm S=1,20m.

@ 400 mm S=[,10m

Podane szerokoi wykopow dotycz gruntéw suchych (normalnej wilgotém). Przy wykonywaniu
wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szekokoalery zwickszy¢ o 1,0 m. Zwgkszone
szerokéci wykopow mana stosowagdy poziom wody gruntowej znajduje gionad 1,0 m od dna
wykopu. Nachylenia skarp roboczych wykopow powimynost:

a) pionowe - w skalach litych, matoekanych,

b) o nachyleniu 2 : | - w gruntach zwtych i bardzo spoistych (gliny, ity),

¢) o nachyleniu 1:1- w skatach gkpnych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu | : I ,25 - w gruntach mato spaistyraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piadRBzpieczne nachylenie skalp w gruntach spoistych
w p. b) i d) dotyczy przypadkow, gdy grunty te veystja w stanach zwartych i potzwartych.

Dla stanow plastycznych tych gruntow bezpiecznénplenie skarp powinno wynasiL:1,5 dla skarp
wykopow o gebokasci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopow @lgbkasci do 3,0 m.

Szerokd¢ dna wykopu S ze skarpami pochylymi dla ruggoiw i kolektoréw liczona w centymetrach
powinna wynosi :

*S =@ + 2x20cm dlé&rednic do 300 mm,

* S =@ + 2x 25cm dlé&rednic 300 do 600 mm,

Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pbaynaley przyjmowa jako rowne
wymiarom rzutu taw lub stop fundamentowych niezale od rodzaju i sposobu wykonania

29



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejaie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gorze

fundamentu.

5.1.7. Wywozy

Nadmiar ziemi oraz ziemiiz wymiany gruntu nalsy wywiez¢ na wskazane miejsce.

Piasek do zasypki wykopow (wymiana gruntu) orapodsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie

Z miejsca wedtug wlasnego uznania.

5.2. Warunki szczego6towe wykonania

Teren, po ktorym przebiega trasa budowy kanalizzgjitarnej charakteryzujeesym ,ze wystpuje

dwe zagszczenie istnigtego uzbrojenia:

- sieci i przyhcza gazowe

sieci i przyhcza wodocigowe

- kanaly deszczowe

- kanaly sanitarne

- kable energetyczne, telekomunikacyjne

- istniepce uklady komunikacyjne — ulica Kossaka i Morcinka

Trasa budowy kanalizacji sanitarnej prowadzonarjastdcinku od studzienka S1 na kanale

sanitarnym ks200 w ulicy Morcinka do istriegj kanalizacji sanitarnej ks200, ks160 — studZi&gk

S12, S13 w ulicy Kossaka w Jeleniej Gorze.

Wykopy wykond jako pionowe, zabezpieczerdigan wykopu przy wykorzystaniu szalunkow

systemowych .

Rurochgi utozy¢ na 10-15 cm podsypce z piasku i obsyp@ cm nad wierzch rury.

Nie wyklucza st istnienia nie wykazanych na planachagizn podziemnych, ktére nie byty

zgtoszone do inwentaryzaciji lub brak jest informacjnstytucjach brarowych.

O terminie wykonania wykopéw powiadoémialezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu

i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia pozeaia i nadzoru robét.

Wykop przy skrzyowaniu z istniggcym uzbrojeniem podziemnym wykahecznie minimum | ,0m

przed il ,0m za kolidacym uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie podziemne hyaabezpieczy

w wykopie pod nadzorem wieiciela tego uzbrojenia.

Zabezpieczenia nalg wykona zgodnie z:

* W przypadku skrzzowania z kablami elektroenergetycznymi — zgodmiems
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stogoweakablach dzielone rury ostonowe
z PE 150mm, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury postibnach kabla. Prace
zabezpieczafe naley wykona po wyhczeniu kabli spod naggia i pod nadzorem ich
wiascicieli.
e W przypadku skrzzowania z kablami telekomunikacyjnymi — zgodnie zmgp

ZN-96 TPSA-004.

W trakcie realizacji robot (po zakozeniu prac montawych) naley odbudowa fragmenty

uszkodzonej drogi , pobocza, teren6éw zielonych.

Przed przysipieniem do rob6t w pasie drogowym nglevystpic 0 pozwolenie na zgfie pasa

drogowego, dalczapc projekt organizacji ruch zagiczego, oznakowania i zabezpieczenia robot.

Opfaty za zajcie pasa drogowego najeuja¢ w cenie ryczattowej .

Roboty prowadi w taki sposéb, aby nie utrudieuch pojazdéw i pieszych.

Trasa kanatu powinna bypowykonawczo zinwentaryzowana geodezyijnie.

Wykopy naley bezwzgédnie oznakowai zabezpieczy przez ustawienie zapor, a w przypadku

przeg¢ ustawe nad wykopem kitadki z peczami.

W godzinach nocnych wykopywietli¢ lampami w kolorze czerwonym.

Wszelkie prace prowadzbez uszkodzenia zieleni. Z terenéw zielonych zyakelja¢ warstve ziemi

urodzajnej, ktag po zakaczeniu robdt natey rozcielic.

Roboty montaowe winny by prowadzone w wykopach o podioodwodnionym.

Odwaodniony stan podi@a winien pozwaléna uformowanie zagbienia pod rug, monta ztacz

i utrzymanie projektowanych spadkow rurggw, kanatow.

W przypadku kolizji z ruroeigami drenarskimi na#y wychwycic wody drenaowe poprzez

odwodnienie wykopu pod kolektory.

Po zakdaczeniu robét siedrenarsk doprowadzt do stanu pierwotnego.

W celu uzyskania koniecznego wshkika zagszczenia gruntu - 97%-100% wastoProctora

wykop naley utrzyma& w stanie odwodnionym. W pobli istniepcych obiektow budowlanych
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wykop naley zasypywa na danym odcinku bezzwiocznie poidaiu rur, tak aby nie stwar¢a
niebezpieczistwa wys¢gpowania uszkodzemechanicznych w strukturze danego obiektu,
zawadniania dna wykopu, obsuwaniawikopu §ciany boczne) itp.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podanow ST .Wymagania Ogoélne.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej arag doktadné¢ wykonania ,nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej rmach: PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podia

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyctbwloe wykopu,
¢) stan umocnienia wykopu podtem bezpieczestwa pracy robotnikbéw zatrudnionych przy
montau,

d) wykonanie niezidnych zej¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej no 20m
e) jaka¢ gruntu przy zasypce

f) wykonanie zasypu

g) zagszczenie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest:
mb wykonanego kanatu sanitarnego
m*  wykopu, zasypania wykopu, podsypki i obsypki podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie
m-g; pompowanie wody na podstawie Dokumentagjektowej i pomiaru w terenie.
Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w Wymaganiach Ogolnych.. Do welida obmiaru
objetosci wykonanych wykopow dila brane pod uwagwielkosci podane w pkt. 5.1.6. chyhze
projekt budowlano-wykonawczy oléla inaczej. Pompowanie wody zostanie rozliczonpaotstawie
dziennika pompowania wody. B6godzin pompowania wody musi potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiaahirggh.,
Odbioru robo6t ziemnych natg dokona& zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sidbiér czsciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiente dotyczy on kedzie wykopu midzy weztami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w Wymaganiach Ogolnych..
Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegfakasci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i bada laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
« roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenieytras
« zdemontowanie i odtworzenie istrieych przeszkdod terenowych,
» zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym dridszewy),
« wykonanie wykopdw mechaniczniecenie lub przy pomocy przewiertu sterowanego
« odbudowa uszkodzonego drena
» umochienia wykopowv nieztednym zakresie, zapewnagym bezpieczne warunki realizacji robot,
» wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycianigacego uzbrojenia podziemnego,
« zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),
 odspojenie gruntu,
» wykonanie i utrzymanie rowow odwadrieych w wykopie,
« wykonanie niezédnych zej¢ do wykopu,
« wykonanie kltadek przejazdowych i ktadek dla pyesy
* koszt zakupu i transport materiatdw na miejsceddwania,
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* przew0z ziemi samochodami samowytadowczymi, wyteek w miejscu wbudowania
lub na odktad

e Wymiarg gruntu oraz wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wakez miejsce,

* oplaty za przyjcie nadmiaru ziemi,

* Zag:szczenie,

« koszty bada,

» odwodnienie wykopow (pompowanie, odprowadzenieywowykopu, montai demonta
pomp oraz ich konserwacja i obstuga),

» odbudowe pobocza,

« oplaty za nadzér przedstawicieli iicieli urzadzen podziemnych,

* uporzdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kgda wykonywane w bezpieczny spos@ébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
*  WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB
* PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatteptzewoddéw wodoggowych
dnalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gkeaia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badaniwe.

« PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanizpk gruntu.

«  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemnematyania ogdine.

« PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piasiiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

e PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

*  PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do naw. drogowych. Piasek.

* PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiéshnkruszyw.Metody pobierania probek

*  PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Rob@yze. Wymagania i badania.

«  PN-B-0248 Grunty budowlane, cltemia. Podziat i opis gruntow.

* Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbi@otyczy budowli
hydrohnicznych) wydanie MEZNiL z 1994r.

Normy nieobowizujace:

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatlcenia nawierzchni
podath i poditaza przez obaizenie piyh
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- MONTA Z_KANALIZACJI SANITARNEJ -

1.1 Nazwa zamowienia.
Specyfikacja techniczna ,Momt&analizacji sanitarnej” odnosigsilo wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

,,» BUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KOSSAKA | MORCINKA W JELENIEJ GORZE

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
»WODNIK” SPOLKA Z O.0.

58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21
TEL. woviiiiicieenns

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacg Techniczia nalezy odczytywd i rozumie jako czs¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRigbot opisanych w pkt. 1.3.
1.3 Przedmiot i zakres robot olgtych ST.
1.3.1 Zakres Robét ofdly niniejsz ST zwhzany z wykonaniem:
« Kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 kielichowyditych, faczonych kielichowo na
uszczelk, sztywndé obwodova SN 8 kN/m2
« Kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160 kielichowyditych, faczonych kielichowo na
uszczelk, sztywndé obwodova SN 8 kN/m2
e Studzienek betonowych: przelotowych i gmdeniowych wykonanych z &goéw zelbetowych
@, 1200 mm, z betonu C35/45, przykrytych wiazaetibet. typu cizkiego D 400
z wktadl thumiaca drgania, okigte z wentylagj.
e Studzienek tworzywowych @600 mm: przelotowych i pg¢zeniowych, przykrytych
wlazami z wypetnienienel. bet. klasa D400

wraz z przekazaniem kanalizacji sanitarnej do ekploataciji.
1.3.2 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych
Zakres robot — budowa kanalizacji sanitarnej odbiecajscieki sanitarne z rejonu ulicy Kossaka
wraz z terenem przyleglym.
Rodzaj robo6t budowlanych— roboty ziemne, montawe, rozbiérkowe,
instalacyjne , niwelacyjne
1.3.3. Roboty towarzysace i tymczasowe
Do robét towarzyscych i tymczasowych przy budowie kanalizacji samégzalicza si:
-prace drogowe przy odbudowiewlic
-roboty rozbiorkowe
-roboty niwelacyjne
-roboty ewentualnej wymiany grurddwodnienia wykopu
Wymagania szczegolowe nayerozumie i stosowaé w powiazaniu z wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.
1.4 Okreslenia podstawowe
» Siet kanalizacyjna - uktad podczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjyjliczc
od strony budynku do oczyszczadniekdw .
» Siet kanalizacyjna sanitarna- sie kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzanékow
sanitarnych
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Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przephpsiekOw nastpuje
dzieki sile cigzkosci.

Przytacze kanalizacji sanitarnej / przykanalik /- przewdd odptywowy od pierwszej
studzienki od strony budynku

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamjj

Komora robocza - zasadnicza e&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a tna spocznika.
Komin wlazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony
do zejcia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - pityta przykrywsgja komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementzeliwno - betonowy przeznaczony do przykrycia poaeigch
studzienek rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnycmailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypmnidzy kinet asciam
komory roboczej.

Podtoze naturalne - podiaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypk z gruntu drobnoziarnistego, albo padiaturalne z okéonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzglu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznyradpcenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padianaze
poleg& na wymianie gruntu na piasek lair albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnegj
konstrukcji.

Podsypka- materiat gruntowy nedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypl.

Obsypka - materiat gruntowy nedzy podiazem lub podsypka zasypk wstkepna, otaczajcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wsgpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna- warstwa wypetniacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchryg
zasypki wsgpnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewrgtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych oltych badaniem szczelfm.

Studzienka rewizyjna- studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolspiatacii
kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa przeznaczona do kontedtsploatacji
kanatéw z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod IWziekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanaljpaego.

Pozostate okrélenia wedlug PN-EN 752-1

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE
WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wieiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obgktbudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych ok&tonych w art.,5 ust 1 ustawy — Prawo budowlane ,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostl@stegowania w budownictwie , a tak

z wymaganiami okrgonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarngpowinny mie¢:

1.0znakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgodiwbze zharmonizowannorm
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejska apraliethniczia lub krajows
specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
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Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi
lub
2.Deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndajacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk,
lub
3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnoPolsk Normg lub aprobat technicza,
badz uznano za , regionalny wyréb budowlany ".
Materialy stosowane do wykonania robo6t powinny bgodne z DokumentacProjektovs, opisem
technicznym i rysunkami.
2.1 Rury kanalowe PVC
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powiby tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obniajacych trwatdci sieci kanalizacyjnej.
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace rury:
= rury kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowyclVE-U, SDR 34, SN 8, o wymiarze:
200 x 5,9mm, 160 x 4,7mm, dostarczane w odcinka2|8,6m.
rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVCgscianka lita jednorodn spetniagce
wymagania PN-EN 1401
= rury w s$rednicach od dn 200mm z nadrukiem wetknumaliwiaj acym
identyfikacg rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry pgdhce
identyfikacji to co najmniej technologia wylamia rury [ rury lite jednorodne / rury
lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatowhra rdzeniem spienionymdrednica
oraz sztywn& obwodowa.
= rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastos@dD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przezoaezlo zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcjiyvikazupce odpornéc i szczelnéé¢
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowasgamedium
= Kkielichy rur wyposaone fabrycznie w uszczelki wargowe
= odporn@¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
= uszczelki zgodne z noepzharmonizowasp PN-EN 681-1 posiadage znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjngolaczone symbolami WC;
2.2 Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.2.1. Komora robocza
« Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatow) powinna liywykonana z kigow
zelbetowych d&rednicy 1200mm — z betonu wibroprasowanego B45dosaczelnego W 8,
mrozoodpornego F-15Gdzonych na uszczelki gumowe odpowiadgEh wymaganiom
PN-92/B-10729, DIN 4034,
« Komora robocza pomej wefgcia kanatéw powinna liywykonana jako prefabrykowanyaky
zelbetowy osrednicy 1200mm z dnem i kingtoraz tulejami ochronnymi dla ruragiéw
- 2 betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnegq Wi®zoodpornego F-15Gczonych na
uszczelki gumowe odpowiadaych wymaganiom PN-92/B-10729, DIN 4034,
2.2.1. Komin wtazowy
Komin witazowy powinien b§ wykonany z kegu betonowego érednicy 1200mm ,
— z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelne@) \Wirozoodpornego F-15@ckonych
na uszczelki gumowe odpowiadeych wymaganiom PN-92/B-10729, DIN 4034,
2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki wg pkt.2.2.1
2.2.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
Wiaz zel. bet. typu D400 z wktadktumiaca drgania, okigly z otworami wentylacyjnymi.
odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w koemregi.
2.2.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086
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2.3. Studzienka kanalizacyjna tworzywowa

Studzienki tworzywowe osrednicy dn600mm-— produkowane zgodnie z hogm

PN-B-10729, PN-EN 476:2000, Studzienki tworzywgwzelotowe, patzeniowe

nalezy wykona:: z rury karbowanej PP @600 mm o sztysaicSN>= 4 KN/ri, kinety
prefabrykowane monolityczne wykonywane metedrysku, z regulowanymi ké@ami - nastawne
kielichy +/- 7,5°, teleskopowy adapter do wiazowWE ,przykryta wiazenzel. bet. D400.

CECHY OGOLNE
e studzienki zgodne z nogPN-EN 476:2000 (niewtazowe),
» studzienki dostosowane dalgbkasci zabudowy 6,0m i do poziomu wody gruntowe;j
5,0m
e kinety i rury trzonowe spetnigge wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
e pozostate elementy studzienek (teleskopowe additsziattki in situ) posiadage
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacljrgprobata techniczna ITB,
e dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afadbehniczna IBDiM,
e odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementéw skltadowych z §dlna z ISO/TR
10358,
* odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, usaczedkniapce
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
e producent studzienek powinien posiadartyfikaty ISO 9001 i ISO 14001
RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

* ruratrzonowa karbowana z PP o sztysai@bwodowej SN 4 KN/m2
w badaniu z zgodnie z nosnPN-EN 14982:2007

e konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwonaofilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co ufatwia wylve zagszczenia wokot
studzienki,

* przy montau zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dbmev zielonych,
95% SP dla drég o umiarkowanym ad¥&niu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o
duzym obchzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypid gruntowych,

e dzicki falistej powierzchni zewgtrznej, wspotpracuaga z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszéaidwnomiernych obgizen od
gruntu bez utraty szczelfm,

e $rednica wewstrzna rury 600 mmgrednica zewetrzna 670 mm (niedopuszczalna
srednica wéwietle mniejsza i 600 mm)

« mozliwo$¢ regulacji wysokéci studzienki poprzez przygiie rury co 10 cm,

« mozliwo$¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pogrwktadek
N situ” o srednicach DN160, DN200

KINETY

» kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskimrdng. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej augtwtrysku z dospawan
fabrycznie ptask ptyta denm z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne
taczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéw

» parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej {lopuszczalnej gbokdsci
(6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecipagtaci piktogramu zgodnego
z wzorem z normy PN-EN 13598-2

« kinety wyposaone w gkboki kielich pohczeniowy (20 cm) datzenia
z karbowanym trzonem

« dno kinet ptaskie umdiwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidtowe
zag:szczenie podsypki

» trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwizona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podgiienia -0,5bar w temp. 80 w oparciu o PN-EN
14830:2007
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integralnd¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu S®ldksztatcenie kanatu

przewodu gtdbwnego studzienki) potwierdzona badanid@@0 godzinnymi

w warunkach podénienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:200

100%-owa szczelrdo polaczen rur z kr@&Ecami nastawnymi sprawdzana

w warunkach badania D w oparciu o nerBN-EN 1277:2005,

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce sztywnéc oraz odporng

na wypor przez wody gruntowe;

rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe odtach 0, 30, 60 i 90 stopni — gki temu zmiana kierunku
nastpuje w kinecie przeptywowej, co utatwia eksploa¢dajedopuszczalne
wykonanie zatama30, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztattek),

b) potaczeniowe (zbiorcze),

¢) zjednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pagtdm 90stopni,
umazliwiajace skrocenie diugei przykanalikow i optymalizaejich zabudowy,

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kamaboptywowymi bocznymi

0 30 mm powyej dna kanatu gtbwnego,

krééce do 4czenia rur kielichowe zintegrowane z kigetniedopuszczalne kiée bose

w zakresigrednic kr@&cdéw do 315mm vdcznie nastawne kielichy skladag st z

gniazda wyposanego w przegub kielichowy dadzenia rur umdiwiajacy zmiare

kierunku ustawienia +/- 7,5° w kdej ptaszczynie. Pohczenie gniazda z przegubem
uszczelnione za pomo©-ringu

taczny lkat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +0° 3 zastosowanie kinet

przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichammozliwiajace zmiar kierunku

kanalizacji o dowolny #;

nastawne kielichy +/- 7,5° w kdej ptaszczynie niezlgdne g do zabudowy studzienek

na kanatach o diyych spadkach;

w kro¢cach kinet do patzenia rur gltadkaciennych uszczelki z pigtieniem

tworzywowym usztywnigcym;

kinety z wysokospraws potwierdzon testami hydraulik, co ogranicza powstawanie

zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijanigogpozytywne wyniki testéw

hydraulicznych wg DS. 2379 zapewnizg niezaktécony charakter przeptywu oraz brak
spitrzenia przydczeniu strugciekdéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

teleskopowe adaptery do wkazéw z PP o wysokiejttoéega o wymiarze 600 mm

z kotnierzem ograniczagym przesuwanie korpusu wtazgrednicy 770 lub 805 mm
odporne na szeroki zakres temperatur gyghcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie mauniseksploatacii,

odporne na obgzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami decskia

z wlazami

adapter teleskopowy o wysaka catkowitej 462 mm, umdiwiajacej doktadne
ustalenie wysokai studzienki, wyrGwnanie poziomu wiazu z nawierzgh

ZWIE NCZENIA STUDZIENEK

zwienczenia studzienek w miejscach afzcinych ruchem o konstrukcji ,ptywagej” —
powiazane z konstrukegjdrogi, nieprzenogsze obcizen na trzon studzienki i jej pogitzenia,
wlazy z wypetieniem betonowym klasa D400,

wlazy wsparte na odgiajacym zelbetowym piefcieniu

wewretrzny wymiar otworwelbetowego pigcienia min 680 mm gwarantgy dylatacg
pomiedzy trzonem studzienki a nawierzchnitwardzon,

zewrgtrzne gabaryty pigcieniazelbetowego srednica 1000mm, wysoké 150 mm,
elementy zwiéczen posiadajce aprobat IBDIM
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2.4. Beton
Beton C16/20 powinien odpowiatdeymaganiom BN-62/6738-07 .

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.6 Skladowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone aylo jednej stronie wykopu w odlegéd nie
mniejszej nt 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejseejl,0 m od krawdzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odigmuntu jéli sciany wykopu nie sumocnione
lub odwarony bezpérednio na sktadowisko.

W Klinie odtamu gruntu nie wolno sktadodeateriatow.

Rury kielichowe PVC

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rkgztattki powinny by zabezpieczone przed
wewretrznym zanieczyszczeniem, powinnytlskladowane w pofeniu poziomym na ptaskim

i rownym podiau tak by belki néne palet nie zapadtyesw gruncie. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.

Jako zasagnalezy przyjaé, ze rury winny by skladowane tak diugo jak to iove w oryginalnym
opakowaniu. Rury PVCagpakowane w paletach ,a ksztaitki w skrzyniachgabzkach powlekanych
folia. Rury o wikszychsrednicach nie zapakowane w paczki winny byztadowywane pojedyzo
z zachowaniendrodkow ostranosci. Powierzchnia sktadowania musidaptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Palety rur kamionkowych aglskiadowd pojedynczo. Gdy ruryas
sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach zyaastosowéboczne wsporniki (min. dwa

z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wadoe drewnem zabezpieczeg pierwsz warstwe
przed rozsuriciem. Bose kace rur powinny spoczywana drewnianych tatach o szeré&omin.
50mm tak by nie dotykaty terenu. Rury nglektadowa kielichami wysungtymi poza krawdz
warstwy i mijankowo. Rury o einychsrednicach i grubixiach winny by sktadowane oddzielnie.
W sztaplach nie powinnoesknajdowa wiecej niz 5 warstw rur grednicy 160 mm lub 4 warstwy rur
o srednicy 200 mm lub 3 warstwy rurseednicy 300 mm lub 2 warstwy rurscednicy 400 mm.
Elementy uszczelniage i smary montaowe nalgy starannie chrotiprzedswiattem i sktadowa

w suchym i chlodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczyrury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Ngledwniez zwrdcic uwag:,
aby ostro zakaczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattekspodu.

Wykonawca jest zobowtany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw

W sposOb zapewniggy stateczng oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztaltki powinny byistawiane bezgoednio na podizu kielichami w dot.

Kr egi betonowe

Teren placu sktadowego powiniencbyyroéwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnigne
wyposaony w odpowiednie uedlzenia dwigowo-transportowe. Porizy poszczegolinymi eglami
sktadowanych prefabrykatow najezachowa trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdéw.

Prefabrykaty naley sktadow& w sposob zapewnigy tatwy dos¢p do uchwytow montawych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw #diacych s¢ ksztattem, wymiarami i wykiczeniem powinien by
skladowany osobno.

Prefabrykaty powinny yustawione lub umieszczone na podktadach zapeyeniz) odstp od
podiaza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej pref&tgw powinny one hyustawione
na podkiadach o przekroju prositikym lub odpowiednio dostosowanym do oliezerefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mpgy¢ sktadowane w stosach do wysé&iol,80 m.

Stosy powinny by prawidtowo utaone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem
Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny ldyskladowane z dala od substancji dzidggh korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanpa by utwardzona
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i odwodniona.
Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczeay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi i frakcjami kruszyw.
Cement
Cement naley sktadowd na paletach. Na jednej paleciezna sktadowé do 40 workéw (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinna lzabezpieczone przed wilgagiopadami.
Cementu nie naly zimowa& na placu budowy.
Odbidr materiatow na budowie
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego. Dostarczoneamaly na miejsce budowy nakesprawdzé pod
wzglgdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naidg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Sprt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Roboty zwizane z wykonaniem uktadow technologicznyetabwykonywane ¢cznie oraz przy
pomocy wymienionych uedlzen i narzdzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprg bedzie zgodny ze specyfikac) wykazem sprau ujegtym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jgeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.

Stosowany spkg:

» koparka przedsbierna,

» samochdd samowytadowczy,

» samochdd skrzyniowy,

» szlifierka lgtowa,

e dzwig samochodowy,

* podnanik widtowy,

* spycharka kotowa lubagienicowa,

e sprztu do zagszczania gruntu,

* beczkowdz,

* pompy do odwodnienia wykopOw na czas budowy,

» przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

* agregat mdotworczy przewgny,

e niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

¢ taSma miernicza,

e urzadzenie do wykonywania pgzen wciskowych,

e komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,

¢ podbijaki drewniane do rur,

e wciagarka eczna,

* wciagarka mechaniczna,

* betoniarki,

e zUrawie,

e wibratory,

» zamkngcia mechaniczne - korki, lub zamknia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegoélnyckrednic kanatow, stiace do zamykania kanatéw podczas napraw, ibada
odbiorczych na szczel&di ptukania.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robo6t. Sposéb wykonaniadtairaz spret zaakceptuje tynier.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Do przewaenia materiatow drla stosowane nagtujace zmechanizowarieodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

* samochody samowytadowcze,

e samochody dostawcze,
Ruchsrodkoéw transportowych obok wykopdéw powinien odbyw#& poza granig klina naturalnego
odfamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznyRaztadowanie materiatowetzie
dokonywane z zachowanieirodkéw ostranacsci zapobiegajcych uszkodzeniu materiatéw.
Transport hdzie taki jak okrélono w specyfikacji lub inny, jeeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
4.1 Transport rur
Rury kanalizacyjne PVC magy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
| przetaczaniem pod wptywem sit bezwladcionvystkepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur w rejon wykopu powiniergsidbywa tylko petnymi paletami.
Rury na paletach musby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étutpk by nie
zwisaly poza samochadd.
Wytadunek rur wymagazycia dzwigu lub koparki. Nie wolno stosowaawiesi z lin metalowych lub
tancuchdéw. Do kacow rur nie wolno doczepigakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzuc#ub
wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wyk@rzy pomocy paséw fych naley
zwrOcik uwag; nazotte lub biate punkty na zewtiznej powierzchni rury okéajace jejsrodek
cigzkosci. Nie wolno transportowapojedynczych rur w tice koparki.
4.2 Transport kregow, studzienek tworzywowych
Transport kggow powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpokdinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieddw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatlityka
Do podnoszenia elementéw ngleizy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, QK
BK, BKL o szerokdci "gardzieli" 25-30 mm i ugvigu 1000-1500 kg na hak.zyjcie
nieodpowiednich hakéw me spowodowauszkodzenie przenoszonych elementéw.
Zaleca st przewoz¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przevmmiomego prefabrykatow powinny dy
wyposaone w uradzenia zabezpieczgie przed maiwoscia przesurgcia sk prefabrykatu oraz
przed maliwoscia zachwiania rownowagrodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomajkotowymsrodku transportowym prefabrykaty
powinny by ukltadane na elastycznych przektadkachratych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wizonych powinny b§w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach elimioygh maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpiecgajvykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utanych nasrodku transportowym powinna éylostosowana do
wytrzymataici betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszéniem.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowajkotowychsrodkach transportowych
prefabrykaty powinny byyukfadane na elastycznych podktadkachohych w pionie pod uchwytami
montazowymi.
Prefabrykaty posiadage prosi ptask powierzchng wsporcz powinny by ustawione na
podkiadkach o przekroju prostgkym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu porziehni
wsporczej powinny byustawione na podktadkach o profilu odpowiednictoeswanym do ksztattu
tej powierzchni.
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4.3 Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem,
natomiast typu lekkiego nafg uktada na paletach po 10 sztackye taséma stalows.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie
spowoduy segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijexzzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczaej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpieqzaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przegtiera zarys metodologii roboét oraz graficzny
terminarz robét okrdajace wszystkie warunki, w ktorychetla wykonywane sieci kanalizacyjne.
5.1 Roboty przygotowawcze
Os projektowanego rurogiju powinien wytyczg uprawniony geodeta.$urochgu powinna zosta
oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zalogtanie taicucha reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zégi@znaczone przy pomocy kotkéw osiowych
z gwazdzmi. Kotki osiowe powinny zostawbite przy kadej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach co 30 — 50 m. Nadym prostym odcinku powinny zogtamieszczone co najmniej trzy
punkty. Kotki swiadkéw powinny by wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bytalme
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykdffterenie zabudowanym repery robocze
w ksztalcie hakow lubrub powinny by montowane wcianach budynkow.
tancuch znakoéw powinien zostpowiazany z pastwowa siech reperow.
Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wclhodz

* Rozebranie nawierzchni.

e Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robat.

« Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustaleni@azgeistych rednych posadowienia i

przebiegu istniecego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igtkawnikow (poréwna
z Dokumentagj Projektova).

Wyznaczy w terenie miejsca skladowania poszczegolnych riaéder oraz drogi dowozu do strefy
montaowej.
Teren budowy ogrodgii zabezpiecz§wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za penzoakow
drogowych, éwietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.
5.2 Roboty ziemne
Wykop naley zabezpieczy zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-0BOBN-EN 1610.
Ze wzgkdu na warunki gruntowo-wodne rury ukigda wykopach wisko przestrzennychd&ianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy dla rurocigoéw kegda wykonywane mechanicznie, dazgbkasci o 0,2 m mniejszej ai
projektowana i pogbiane do wiéciwej wart@ci wykona: recznie bezpérednio przed utzeniem
rurociagu Odchylenie grubei warstwy nie powinno przekraaza 3 cm. Warstwa ta powinna zoéta
usuwana bezpoednio przed uktadaniem ruragu. W miejscach skrzpwan i zblizen do istniejcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywagcznie w odlegtéci ustalonej z wigcicielami sieci.
Minimalna szerok& wykopu mierzona wewtrz sciany obudowy powinna ldydostosowana do
rurociagu. Szerok& wykopu nie mae by zmniejszana podczas montekanatu na powierzchni
i uktadania catych agéw rur w wykopie.
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Szerokd¢ wykopu przewoddéw kanalizacyjnych w przypadku utnzayia przestrzeni roboczej

. _ _ Szerokd¢ wykopu [m]

Srednica nominalna

rury Glebokaosé Glebokaosé Glebokas¢ Glebokasé¢
<1,00m >1,00i<1,75m |[>1,75i<4,00m |>4,00 m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00

400 1,20 1,20 1,20 1,20

500 1,20 1,20 1,20 1,20

600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykogdawadzenie jednocgeie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzestiot ziemnych w bezgoednim gsiedztwie
instalacji podziemnych natg okresli¢ bezpieczne odlegioi (w pionie i poziomie), w jakich mag
by¢ prowadzone roboty przyzyciu sprzitu cigzkiego. Odlegtéci bezpiecznegoaywania maszyn
roboczych natgy ustalt z jednostkami zaszizapcymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
Odchylenie krawdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu prieekroczy+ 5 cm.
Dno wykopu oczyci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!
Po lub w czasie wykonywania wykopu nglesprawdzt (z udziatem layniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okrdonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna kyinstalowana stopniowo, w miapogkbiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania egagzania.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielgEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpst/ch dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach naley wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku iseynustawt balustrady o
wysokasci 1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu. Balustrady
powinny by wyposaone w desk kraweznikowa wysokaé¢ 0,15 m oraz by zaopatrzone wwiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezale od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasagioh
wzgladami bezpieczestwa wykop nalgy szczelnie przykr§, w sposdb unienitiwiaj acy wpadniecie
do wykopu i zabezpiec#ybalustradami, linami lub §emami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktorymaswykonywane roboty ziemne, nie tby¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewti staty dozor.
Przefcia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierumgo powinny mié szeroké¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego conmégj 0,75 m. Po obu stronach p&oig
(pomostu) musgznajdowa sig barierki z pogczami o wysokéci 1,10 m i desk krawgznikowa
wysokas¢ 0,15 m.
5.3 Przygotowanie podtaa
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymagane;j
depresji, mog wystpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwe;.
Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych ni evykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 20 cm, a w niejgczek z rur dweciennych z polipropylenu
@ 50 do @150 mm w jednym lub dwockdach w zalenosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu.
Woda gruntowa zagzkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiolcaygieszczonych w dnie
wykopu co 50 m, sid zostanie odpompowana poza ggsbbot wzgédnie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Po ut@eniu kanalu i przeprowadzonych prébach jego szozelndrena zostaje wydczony
z eksploataciji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku dego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdéw wymagkonania studni
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depresyjnych wzglbinie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowata dzienniku budowy.

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

5.4 Roboty montaowe

Rury PVC uktadane w gruncie powinny néi@aturalne podtze kgdace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotdoi o wytrzymaltdci wiekszej nz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Jezeli w dnie wykopu wysgpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest skalne, natg
zastosowa podsypk o grubdci 10 - 15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcigtpbraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowicych zbite ity podtae naley wykona jako wzmocnione z warstwiwiru z piaskiem o
grubagci 20 cm hcznie z utgonymi siczkami odwadniagcymi.

W przypadku wystpienia w poziomie posadowienia namutow agldokona& wymiany grunty na
petnej gebokaici ich wysepowania na podsypkzwirowo-piaskova. Materiat do podsypki nie
powinien zawieré czstek o wymiarach powgj 20mm, materiat nie nze@ byt zmrazony, nie mae
zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu t&@dpod rurocig wyprofilowa: pod
katem opasania 9C¢°. W dnie wykopu wykonazagtbienia pod kielichy.

Rury PVC powinny by uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznyasdpcentow.
Technologia uktadania przewodow powinna zapéwathowanie przebiegu skarp zgodnie

z Dokumentagj Projektovs. Dla zapewnienia wigiwego ut@enia kanatu, zgodnie z zaprojektowan
osia, halezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatadbveniczych przeaigna¢ sznurek lub
drut, na ktérym zawieszony jestzarek pionu midzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzé, czy nie mag widocznych uszkodze
powstatych w czasie transportu lub przechowywdap@madto rury nalg starannie oczgi¢ ze
szczegOlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bosgckorur.

Uszkodzone rury powinny Byusuwane i przechowywane poza obszarem wykonywaardau.
Odpowiednie odcinki rur powinny bypuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnaakdope
0 odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna kiyuktadana zgodnie z projektowgaosi i nachyleniem (spadkiem) jak réwnie
powinnascisle przylega do podiga na swojej catej dlugoi, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas mant&anatu wykop powinien lgyodwodniony.

Rury PVC powinny b§ uktadane kielichami w stremprzeciwm, niz kierunek przeptywgciekow.
Kielichowe rury PVC powinny bitaczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.
Elementy wbudowywane w si¢aczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnieheie,
tworzywowe) naley oczyéci¢ w miejscach palczer tuz przed montaem.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury kielichowe PVC - ich niewielki ezar oraz prosta metodaczenia pozwalajna szybkie

i doktadne uktadanie rur nawet wegbkich wykopach. Gtadka powierzchnia zetvana rur PVC
zapewnia mgiwos¢ dopasowania diugoi do warunkow panagych na budowie. Biac pod uwag
ciezar oraz warunki lokalne w miejscu prowadzenia glacimieszczania w wykopie rur najeuzy¢
urzadzenia dwigowe, przy czym waeigniki lub zawiesia nie megspowodowé uszkodzé rury.
Niedopuszczalne jestycie hakow, tacuchéw, linek stalowych, ktére mogtyby spowodéwa
obciazenia punktowe lub liniowe. Wolno zastosawedynie pasy parciane. Uktadanie przewodu
powinno odbywa si¢ na specjalnie przygotowanym poziio Na wyrGwnanym oraz pozbawionym
wigkszych kamieni dnie usypujezgpodsypk z piasku, ktérej gruldé w stanie ubitym

i zageszczonym musi miegrubg¢ 10 + 15 cm. Nagpnie na warstw podsypki uktada giluzng
warstwe wyrownawca o grubdci 30 +~ 50 mm. Dno wykopu powinno bywykonane ze spadkiem
okreslonym w projekcie. It posadowienia 2 alfa powinien wynosi 120° - 1808teriat wyty

w strefie posadowienia powinien naigziarnienie 8/16mm; 16/32mm. &®w obebie bezpérednio
wspierajcym ruke od spodu powinno liybardzo starannie uformowane przy pomocy ubijakéw
recznych i ubijakéw pneumatycznych. Podczas mankanatu wykop powinien ldyodwodniony.
W celu zagwarantowania rownomiernegozetaia rury pod kadym facznikiem naley wykona
odpowiednie niecki montawe. Niecki te nakey wykona w sposob umaiwiajacy taczenia rur

i kontrole strefy pohczenia bez naruszenia podsypki. Przed miemienaley sprawdzt prawidtowaé
utozenia poszczegoinych elementow ruggei. Rury musz na catej dtugéci z wyjatkiem kaicowek
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opierd& sig na prawidtowo wykonanej podsypce. Rury PVCzma w dowolnym miejscu przegi
i wykonat tam normalne patzenie. Kady bosy koniec przyetej na budowie rury powinien by
fazowany. Nalgy uwaza¢, by w trakcie montau rury byly wigciwie zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Przeddzeniem nalgy sprawdzé gigbokas¢ wsunkcia bosego kaca do kielicha
i 0znaczy ja na powierzchni rury. Tylko petne wsignie bosej kacoéwki do wretrza kielicha
zapewnia trwat szczelné¢ polaczenia. W celu utatwienia utenia uszczelki w kielichu , nale
zwilzy rowki i piericienie wod. W celu fatwiejszego osadzeniankdwek rur w patczeniach natey
uzy¢ srodka smarnego dostarczanego przez ProducentasPagaine odchylenieatowe rur na
taczniku, zalene odsrednicy rury, okrélaja wytyczne producenta zawarte wstirukcji instalowania.
Zasypywanie warstwami 30 cm wraz z ggarzaniem. Strefa przykrycia roagajaca sé 0,3m do
1,0m ponad wierzchotek rury powinnadmag;szczana przyayciu srednich ubijakdéw wibracyjnych
/0,6 KN/ lub za pomacptyt wibracyjnych / 5 KN/.
Nad rurocigiem zaleca siuktadanie foliowej témy ostrzegawczej.
Zasypka wykopu musi lBywykonana z materiatow i w taki sposob, by spemijemagania struktury
drogowej nad ruroggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika ).
Pozostata a&¢ wykopu mae by wypetniona gruntem rodzimym z wykopu.
5.4.1. Miejsca kolizji i skrzyzowan
Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewoddw i skrzyowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadzt pod nadzorem wigicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopockgi podziemne, krzsujace sg lub
rownolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem. Istoéeyvodocigi,
kable, gazoeigi podwiesza do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualneebudowie
w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skmyan przestrzé pomidzy kanatem, a uzbrojeniem
Istniejacym wypetné mieszank ziarnisto - piaskow
Zabezpieczenia nalgy wykonaé¢ zgodnie z:
* W przypadku skrzzowania z kablami elektroenergetycznymi — zgodmiemms
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stogoweakablach dzielone rury ostonowe
z PE 150mm, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury postibnach kabla. Prace
zabezpieczafe naley wykona po wykczeniu kabli spod nagiia i pod nadzorem ich
wiascicieli.
* W przypadku skrzzowania z kablami telekomunikacyjnymi — zgodnie zmgp
ZN-96 TPSAO04.
5.5. Zasypywanie i zagszczanie wykopu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zéstauszone i oczyszczone z pozostetpo
instalowaniu rurogigu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nigénponpowodowa
uszkodzenia utmnego ruroceigu obiektéw na ruroggu, jak rownie wodoodpornej izolacji.
Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten mee by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetwvn— G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiefanateriatbw mogcych uszkod#i przewod, gruntow zbrylonych, gruzu
I Smieci. Zasypk wykopu naley przeprowadz zgodnie z PN-B-10736.
Grubai¢ warstwy zabezpieczgjej w strefie niebezpiecznej ponad géurocagu powinna wynosico
najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania disfyshiebezpiecznej natg zastosowagrunt
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamiergodnie z PN-B-02480.
Po zamontowaniu i uf@niu rur, naley je podbé¢ piaskiem grubym w pachwinach dolnych ubijakami
drewnianymi. Szerok@ obsypki przewodu powinna byéwna szerokixi wykopu i skgat do
wierzchu rury. Do wysokii 30 cm ponad wierzch rury zasypkiykona z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieniggagzanegogcznie warstwami o grulBoi 10 cm
réwnoczeénie z obu stron. Obsypki piaskowe wokét rusgdiw zabezpieczono przed wyptukaniem
geowldkniry [ zaktad 0,5m ].
Aby unikm¢ osiadania gruntu pod drogami zasypkg:sci¢ do 100% zmodyfikowane] wago
Proctora. Poza tymi terenamiz@h przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka pawinna by
zag:szczona do 95% zmodyfikowanej watbProctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany
stopier zag;szczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wadoProctora. Miejsca patzer pozostawd
nie obsypane do wykonania proby szczébndGorm czs$¢ zasypki wykopu wykonawarstwami
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gruntem rodzimym z zagzczaniemgcznym lub mechanicznym i réwnoczesozbibrk rozpat

i odeskowa wykopdw. Zasypk odcinkéw kanatu polmnych w pasie jezdni i pobocza wykdérjako
piaskowozwirowa do podbudowy. Podczas zagczania gruntu utrzymywagego wilgotnd¢ zgodnie
z PN-B-02480. Wilgotn& zag;szczania gruntu powinna dydéwna optymalnej lub wynasmin. 80
% jej wartagci. Grunt wyty do zasypki nie powinien zawigraryt, gruzu ismieci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczeniezpalemontowa stopniowo od dna wykopu.
Podczas zagzczania gruntu ugdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mdjy¢ oznakowane
przendnymi zaporami oraz majpy¢ przestrzegane warunki bezpieggeva i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrijfilobstugi.

6.0 KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Badanie szczelrfoi nalery wykona zgodnie z PN-EN 1610
6.1.Proba na eksfiltracg wody z przewodu
Prolx cisnienia wykoné wg PN-EN 1610 meted,W”. Probg wykona na odcinkach poradzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem probiemazastabilizowé przewody tj. wykonéa
obsypk i czesciowo przykryé (min 20 cm ponad wierzch rury).agiza na rurach, jak i na
pofaczeniach ze studzienkami lub praytami pozostawinie zasypane.
Ponadto naley zabezpieczywszystkie otwory podparciem i zakorkodva
Pozostawd tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Etapy przeprowadzenia proby :
» zamkry¢ kanaty przy pomocy specjalnie wypaeaych w kréce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
* przewdd napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipow terenu ale
tak by warté¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata @i zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,
» przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pono&taapetniony przez 1h na czas
stabilizacj,
» czas préby powinien wynasB0O min z tolerangj+/- 1 min
* poprzez uzupetnianie poziomu wodysrienie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartgi probnej,
Dla zadanego w podanym wgj zakresie énienia probnego natg mierzy¢ i zapisywa dodar ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki préby s spetnione wtedy, gdy dodanasitonvody nie przekracza podanyclrgiiilosci:
« 0,15 dn¥/m? w czasie 30 min. dla kanatow,
« 0,20 dnmi/m? w czasie 30 min. dla kanatléwagknie ze studniami kanalizacyjnymi,
« 0,40 dni/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.
Po wykonaniu préb ztza zabezpieczydpowiedm obsyply piaskova.
Dopuszcza siwykonanie préby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610.
6.2.Proba na infiltracje
Przeprowadzona wcgeiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraagzczelnéci
i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltraci
Prolz nalery wykona tylko w przypadku stwierdzenia obedaobwody gruntowej powsej
posadowienia dna kanatu. Pgdlsykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmagjdopuszczaln
ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
Roboty budowlano-montaowe kanalizacji sanitarnej winny byzsynchronizowane z innymi
robotami budowlano- montawymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powiruyy
prowadzone w kolejrigi podanej poriej:
e wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
* wykonanie wykopdw,
« wykonanie i montaobiektow kubaturowych
e ufozenie i monta rur PVC w wykopach,
e préby szczelni,
e zasypka wykopoOw i zagzczenie gruntu,
e dokladne wyczyszczenie kanalow metdgdrodynamiczs,
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e geodezyjne pomiary powykonawcze,

« odbiory czsciowe,

* odbiér karcowy.
Catcs¢ prac prowadzi zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiSieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
W trakcie realizacji inwestycji natg stosowa sie do ustalé zawartych w zakcznikach do projektu
a w szczegOlnwi do ustalé zawartych w Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwesi Celu
Publicznego oraz ustaleawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentadtjojektowe]
w rejonie istniejcych sieci prowadzipod nadzorem wigiwych shzb ich dysponentéw.
Os kanatu, powinna hyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez ge@aetiowiazaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Glebokas¢ wykopu powinna by zgodna z gibokdscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodniednymi ustalonymi w projekcie i dowdane do
reperow okréonych przez geodet
Wszelkie odsipstwa od projektu natg uzgodné z jednostl projektowvs.
Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzehieirenu nalgy przywrdcit do stanu przed
rozpoczciem robét.
Wiaczenie do czynnych sieci wykahpod nadzorem ich wiaicieli i uzytkownikow.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiaroweasiastpujace:
[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, padto i warstwa przykrywaga, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.
[szt] - ptyta wkazu, na podstawie pomiaréw w teegni
[szt] - studzienki, na podstawie pomiaréw w tegeeni
[m?] - warstwa przykrywajca kanalizagj, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw
w terenie.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega peasvdzeniu zgodrigi budowy z projektem.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstasvigmie wyniki bada do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnigyiniera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej,
ktora maze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezmera i Uytkownika.
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie
I Z czstotliwoicia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
Wykonawca przedstawi Bynierowi wszystkie badania i atesty gwaranciji wystane przez
producenta na stosowane materialy potwiergEaye materiaty spetniajwarunki techniczne
wymagane przez zaiane normy.
8.1 Badania przy odbiorze
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji zgodnie z wymogami kontroli jaka
daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewoddow sieci kanalizacsinyalene s od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét sktaglaje z odbioru technicznego g€xiowego dla robét
zanikapcych i odbioru technicznego koowego po zakczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 ofER 1091.
8.2 Odbior techniczny czsciowy sieci kanalizacyjnej
Badania przy odbiorze technicznyngg@owym polegaj na:
zbadaniu zgodrigi usytuowania i dlugixi przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu oevgs/czonej nie powinno przekraaza 2 cm.
Dopuszczalne odchylenieganych utdzonego przewodu od przewidzianych w projekcie niipoo
przekraczéa | cm, rzdne pokryw studzienek powinny bwykonane z dokladsoia do+ 5 mm.
zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
W przypadku naruszenia podonaturalnego, sposéb jego gszrzenia powinien kiyuzgodniony
z projektantem lub inspektorem nadzoru, zbadandioaa wzmocnionego przez sprawdzenie jego
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grubdci i rodzaju, zgodnie z dokumentacgbadaniu gruntuaytego do podsypki i obsypki kanatu,
ktory powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni, zbadaniu stapagszczenia
zasypki i obsypki (wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na
dtugasci 100 m powinien by zgodny z projektem), zbadaniu szczét@rzewodu.
Przy bezwykopowej budowie przewodoéw kanalizacyjrychruncie nalgy zbad& usytuowanie
i dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentagjwentaryzacyja geodezyjn oraz zbadajego
szczelnéci. Badania szczeldoi nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétermlyyr szczelngci
przewodu, inwentaryzagcpeodezyja (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymityd@acymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zuiiezen studzienek kanalizacyjnych jest przedioy podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego esciowego, ktory stanowi podstawdo decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sietlkaacyjnej.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboaziany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - egciowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosiwestorowi do odbioru
roboty ulegajce zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapégeodezyjn
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.
8.3 Odbidr techniczny kaicowy sieci kanalizacyjnej
Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:
» zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwentaryzacj
geodezyja,
* zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,
e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e zbadaniu protokétow odbioréw préb szczelrigprzewodow,
e zbadaniu wynikéw inspekcji telewizyjnej kanatu pedgledem prawidtowych spadkéw
kanalu oraz jego czystoi
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokoétastiiorow
technicznych ogciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze maimi wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzagodezyijn,
protokotem szczelrioi systemu kanalizacji, nate przekazéa inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinied lWoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowkzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawambdane, przy
odbiorze kacowym ztory¢ oswiadczenia:
e 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie zgktgim i warunkami pozwolenia na
budow,
e 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy, a tak - w razie
korzystania - ulicy gsiadujcej nieruchomgci.
Pozostate wymagania
Ponadto kontroli podlegaj
e szerokd¢ i glebokas¢ wykopu (odchylenie odlegéai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno wyndésiigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie
nie powinno by wicksze nk 0,1 m)
« badanie wykonania podta (odchylenie grubei warstwy podtaa nie powinno przekracéa
+ 3 cm, odchylenie szeroka warstwy podt@a nie powinno przekracza 5 cm),
* rzedne zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnécia do 1 cm,
e odwodnienie wykopu,
e szalowanie wykopu,
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» zabezpieczenie wykopow przed zalaniem gyod

» wykonanie niezdnych zej¢ do wykopdw o gibokasci wigkszej nz 1 m, w odlegtéci nie
wigkszej ngz 20 m,

e zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

e odlegiaé¢ od budowli gsiadupcej,

e zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

e rodzaj rur, ksztattek i wypogania oraz zgodrié materiatdbw z wymaganiami norm,

e skladowanie rur, ksztattek i wypaosmia.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

Ptatnaci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakaosci robot, w oparciu o pomiary i wyniki
bada laboratoryjnych.
Cena za wykonane roboty obejmuje:

* roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanig/ras

* wykonanie wykopOw razem z umochieniéaian;

» odwodnienie wykopdw;

» zakup materiatow i ugdlzen;

» transport materiatow i uggzer na miejsce wbudowania;

e przygotowanie podim, podsypki z piasku, z zeggczeniem;

+ ukfadanie i montarur, studzienek;

e wykonanie paiczen rur i ksztaltek;

* badanie szczeldoi, ptukanie kanatu

e warstwa przykrywajca razem z zagzczaniem;

= wykonanie przeag szczelnych;

* doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

* przeprowadzenie pomiarow i badadbiorczych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

* PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruygéw utazonych w ziemi w rénych
warunkach obaizen. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

* PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaajny

* PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizaeyjiVymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

¢ PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ichlqrzenia w sieci drerrawej
i kanalizacyjnej.

« PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogiottedinicje.

«  PN-EN 752-2:1996 Zewitrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

« PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

« PN-EN 752-4:2001 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydraulgcz
i oddziatywanie narodowisko.

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

¢ PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalijaey

 PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, bédg/pu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia.

* PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

* PN-88/6731-08 Beton zwykly
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartepitzewodéw wodoaigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagariakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne ruegmw utazonych w ziemi w rénych warunkach
obciazen. Cz$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fyrun

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kapatiyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2008p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zaages@waniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmy

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wiza 2001 r. w sprawie bezpiedstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15zgaiernika 2001 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy.

(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23zpaiernika 1997 r.).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 roku w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998Ir 96, poz. 437).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w gpeavarunkéw wprowadzania
sciekéw do urzdzen kanalizacyjnych stanowdych mienie komunalne.

(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjriza 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 si&2000 r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtéci i warunkdéw dopuszczagych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementow ochrony akustycznej, wykonywania robétuiych budynkéw lub budowli

w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu adzania i utrzymywania zaston @deznych

i paséw przeciwpzarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw woda i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r pragvie wykonania niektérych
przepis6w ustawy o drogach publicznych

(Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 13p@z. 670)
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Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwv@nia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniane oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 128poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth

(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteridw technicznych orazjgstkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 mppzniejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peesrego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie rp@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 $@3)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stiacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdw podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngri (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczaych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo, ktore
stuza ochronie lub ratowanigycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzce z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienigpvawie uznawania certyfikatu
zgodndci lub deklaracji zgodrizi wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- ODTWORZENIE TERENU -

1.1. Nazwa zamowienia
Specyfikacja techniczna ,Odtworzenie terenu” ods@sdo wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

,,» BUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KOSSAKA | MORCINKA W JELENIEJ GORZE

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
,WODNIK"” SPOLKA Z O.0.

58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczia nalezy odczytywd i rozumie jako czs¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaR@bot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Przedmiot i zakres robét objtych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwwmagania dotycce wykonania robot
odtworzeniowych : nawierzchni drogowych oraz igtggch elementéw zagospodarowania terenu
ktore zostaty rozebrane.

W ramach Kontraktu natg wykona:

e odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej wraz zpaoibwa

e odtworzenie krawznikOw i obrzey

e odtworzenie nawierzchni tluczniowej

e odtworzenie ogrodzenia

e odtworzenie terenéw zielonych

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovazujacymi odpowiednimi

normami i ST- Wymagania Ogolne.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot oraz za zgodda@ Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST- Wymagania Ogolne.

2. SPRZET

Ogollne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania Ogdélne”.

Do wykonania rob6t odtworzeniowych najauzywaé nastpujacych maszyn i urdzen:
% Roéwniarka samojezdna

» Spycharka

Walec statyczny samojezdny

Zrywarka przyczepna

Rozktadarka mas bitumicznych

Pita do cécia asfaltu

Frezarka

Betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw orazygatowania podsypki cementowo —
piaskowej

< Beczkowozy

*

)

L)

53

¢

7 7
0'0 0'0

53

¢

7
°e

7
X4

L)

*

51




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejaie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gorze

% Samochody dostawcze
% Samochody samowytadowcze
3.0. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaee transportu opisano w ST ,Warunkach Ogélnych”

4.0. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze odtworzenia terenu.
Naprawe nawierzchni drogowych ( odbudowa drég, chodniRgwzewidziano w sposéb
nastpujacy:
% Roboty lzda wykonywane bez ogranicizei wstrzymania ruchu na drogach,
% Zajmujcy pas drogowy zobowzany jest do jego odtworzenia,

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég i chodwikniejskich

[ nawierzchni asfaltowych, z kostki kamiennej,tpk/betonowych itp. ] naly wykona

zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach
Technologia odtworzenia nawierzchni drogowej wepedl Wiasciciela terenu.
Badania stopnia zagzczenia gruntu natg udokumentowaprzy odbiorze kacowym,
Zabrania s zasypywania rowow urobkiem powstatymsee¢ pobocznych i nadmiaréw gruntu
z wykopow,
Wszelkie nadmiary gruntu powstate &éccia poboczy naley odwiezé w miejsce wskazane przez
inwestora. Pozostaly teren nagleodtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne, zwlaszcza zggczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczachwygna
zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne — budowldreggowe i kolejowe”.
Odbudowg terenow zielonych przewidziano z materiatu rodzjmmgspryzmowanego”poprzez
rozscielenie na powierzchni prowadzonych prac mamgych.
Uwaga!: Ogollne wymagania dotygze robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,\Wymagagobine”.

6.0. PODSTAWA P+ATNOSCI
Ptatngci beda dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zaymairtw Specyfikacji
Przetargowe;j.

7.0. DOKUMENTY ZWI AZANE
PN-87/B-01100 - Kruszywo skalne, podziat, nazw¥relenia;
BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kanme. tamane do nawierzchni
drogasky
BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawieriehmngowych,zwir i pospotka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywh Nawierzchni Ulic
— INDIM  Waesva 1997r.
PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia @ztiia kamiennego.
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% PN-S-02205 - Drogi samochodowe - robnigmne.
< PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawieriezknogowe. Podziat, nazwa,
ollemie.

3

¢

PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierdetmbetonu cementowego.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég,
ulfarkingdéw i torowisk.
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