Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejo nie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gérze

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5

3.1.
3.2.

© N o g s~ w D PE

a kr 0N e

ZAWARTO SC OPRACOWANIA ..........cocoeene 1= 2

OPIS TECHNICZNY ...ttt e e e e e e e e e e e e e e ene 3
CZEC OQ0INA. .. e e e e e e e 3
Przedmiot, cel i zakres OpraCcoWania. ... ......oucceuieiueii i 3
POdStaWa OPrACOWANIA. .. .. .euuit ittt e e e e e e e e e e eeeaeaaaaaas 3
Opis rozwgzan projektowych budowy kanalizacji sanitarnej ...c..................... 3
Lokalizacja kanalizacji Sanitarne] ..........c..vceecuseeviiieiiiee e 3-4
Istniejce uzbrojenie w olgbie budowy kanalizacji sanitarn€ju........................ 4

Charakterystyka materiatovizydych do budowy kanalizacji sanitarnej.................. 4-5
0] 010 Y74 =1 11 = 5-7
KanalizacCja SAnItarna ... ... ...coec.eeeseeien oot eecre e e e e e re e e aeaaaanas 7-10

Wytyczne wykonania i odbioru robot.............coo i 11

WYKONANIe roDO0L. .. ... e 11-13

(@ o ] 1 T £0] o Lo | 13-15

Wpltyw inwestycji N&rodoWISKO..........c.vveiieiii i e 15

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........ccooviiiiinnnn. 16
PrZedmiot INWESTYC]i. .. . v vttt e e e e e e e e e e et ee e 16
Istniejicy stan zagospodarowania terenU..........c.ovvvveiiiiiiiimene e eieieanns 16-17
Projektowane zagospodarowanie tereNU.............vvvevuvamecrcene e e eenaennennns 17

Obszar oddziatywania planowanej budowy kaaali sanitarnej ...................... 17

Zestawienie powierzchni poszczegolnyckécizzagospodarowania terenu......... 17
Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowegabytkow............................. 17
Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej teren..............ooovveceeveene v vennn 17

Informacja i dane o charakterze i cechachagicych i przewidywanych zagten dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i iCh OtoCzenia............cooiii i e 17-18
Inne konieczne dane wynikeg za specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowwani

obiektu budowlanego lub robdt budowlamy....................oo 18

Informacja dotyczra bezpieczestwa i ochrony zdrowia............coevvveiinnennn. 20-22
Giwiadczenie o zgodroi projektu z przepisami i zasadami wiedzy techmggz. ..... 23
Zawiadczenie 0 przynad@0osCi dO DIIB..........oviiiiiii i e 24
Uprawnienia ZaAWOUOWE. .. ... ettt e et et et e e e et et e e e e e e e 25

(8 7o o T | 11T o1 - 524 o




Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejo nie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gérze

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

V.
V.

Decyzja nr 8/ CP /17 z dnia 03.08.20lidt@aleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — Prezydent Miasta JelenijyG
Odpis protokotu nr G-D.6630.187.2017 z dnia 22.0872. Narady Koordynacyjnej
dotyczcej usytuowania projektowanych sieci i uzbrojeeiehu — UM WGKIiK
Jelenia Gora
Uzgodnienie znak: JG/Arch. 5183.256.2017, TWz. 23728 z Dolndaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Waoviu Delegatura w Jeleniej Gorze
z dnia 05.07.2017r.
Uzgodnienie znak: GK-0.6220.1.4.2017 ad®8.06.2017r. — UM WGKi®
Jelenia Géra
Decyzja nr 101 / WD-D / 2017 z dnia 22208.7r. — MZDiM Jelenia Gora oraz decyzja
nr 175/ WD-D / 2017 z dnia 04.09.2017MZDiM Jelenia Géra
Uzgodnienie nr 41 /101 / WD-U / 2017 zadd9.08.2017r. — MZDIiM Jelenia Gora
Uzgodnienie znak; G.6853.36.2017 z dni@02017r. — UM WGKIK Jelenia Gora
Uzgodnienie znak: N-M.6840.230.2017.UK — WWEKIiK Jelenia Gora
Uzgodnienie znak: ZNS.620.12.2017.MI z dria08.2017r. — PPIS Jelenia Gora
Uzgodnienie nr 1 z dnia 19.06.2017r. [ dz.306, 297 / 6 ]
Uzgodnienie znak: TIR/5011/2/2017, NR DZ/5%% dnia 29.08.2017r.
— PWIK,,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej @&

WYKAZ MATERIALOW ZRODEOWYCH, LITERATURA ..........vvveene. 27-29
CZESC RYSUNKOWA .. ...t eee e e eee e ene e 30

Rys. nr 1. Plan orientacyjny

Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu w 4k&00

Rys. nr 3. Profil podiny budowy kanalizacji sanitarnej w skali 1 : 10@50

Rys. nr4. Fragment mapy ewidencji gruntéw wliska 1000

+ uproszczone wypisy vdeieli




Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejo nie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gérze

OPIS TECHNICZNY

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejmie ulicy Kossaka i Morcinka
w Jeleniej Goérze

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowaniajest projekt budowlany budowy i modernizacji kanatji sanitarnej
w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Garze

Celem inwestycjijest budow&analizacji sanitarnej — odbidrsciekOw sanitarnych z istnigjej

i przysziagciowej zabudowy z rejonu ulicy Kossaka w JeleniéjZa.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zlikwidujeatioh a dla mieszkacow i srodowiska

istniejaca kanalizag} sanitari, ktorej stan techniczny jest bardzo zty

Zakres opracowaniaobejmuje wykonani&analizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC
dn200mm, dn160mm, SNS, lite na odcinku od studae®k na kanale sanitarnym ks200 w ulicy
Morcinka do istniejcej kanalizacji sanitarnej ks200, ks160 — studzi&id S12, S13 w ulicy
Kossaka w Jeleniej Gorze.

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Przedsibiorstwa Wodociagow i Kanalizacji ,,WODNIK” Spétka z o.0.
58-560 Jelenia Goéra Plac Piastowski 21

Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnejjohge niezlgdne informacje dotycze
prawidtowego wykonania ww zadania inwestycyjnego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa pomg¢dzy:
Przedskbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji ,,WODNIK” Spétka z 0.0.
w Jeleniej Gorze, a
PRBKIiK ,,PROKOM”- in z. Ryszard TopolewskiJelenia Géra

¢ Aktualizowana mapa do celow projektowych

¢ TWP - zatwierdzona koncepcja budowy i modernizeajializacji sanitarnej

* Decyzjanr8/CP /17 z dnia 03.08.2017 o ustalkalizacji inwestycji celu
publicznego

* Wytyczne, zarzdzenia, przepisy, normy.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. LOKALIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja zaprojektowanej kanalizacji sanitarn@gtata ustalona w oparciu o zatwierdgon
koncepag budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej priad/iK,, WODNIK” Spétka z o.0.
Jelenia Gora oraz o dokonane uzgodnienia zoidilami terenu.

Zaprojektowan budowe kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na:

% Dziatce nr: 6/ 1,ark. 1, obreb 0041, 41
Skarb Painstwa
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A
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% Dziatce nr: 250/ 2ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Goéra ulica Ptasia 2A

<  Dzialce nr: 251/ 2,ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Géra ulica Ptasia 2A

> Dziatce nr: 255 / 4,ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Goéra ulica Ptasia 2A

X Dzialce nr: 297 / 3ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Géra ulica Ptasia 2A

> Dziatce nr: 297 / 6,ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Prezydent Miasta Jeleniej Goéry
58-500 Jelenia Gora Plac Ratuszowy 58

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE W OBREBIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W obrebie zaprojektowanej budowy kanalizacji sanitarnggtgpuje nastpujace uzbrojenie;
- sieci i przyhcza gazowe

- sieci i przyhcza wodocigowe

- kanaly deszczowe

- kanaly sanitarne

- kable energetyczne, telekomunikacyjne

- istniepce uktady komunikacyjne — ulica Kossaka i Morcinka

Na profilu podiiknym pokazano uzbrojenie podziemne/ nadziemnezkjzge s¢

z zaprojektowamkanalizacy sanitara

2.3. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW U _ZYTYCH DO BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obagekt
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych ok&onych w art.,5 ust 1 ustawy

— Prawo budowlane , dopuszczone do obrotu powsegohinb jednostkowego stosowania
w budownictwie , a tate z wymaganiami okénymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarngpowinny mie¢:

1.0znakowanie znakiem CE co oznaczaagdokonano oceny ich zgodiwbze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejska aprateathniczi lub
krajowa specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégjo
Obszaru Gospodarczego, uzaanzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi
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lub
2.Deklaracg zgodndgci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, el
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolodagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk,

lub

3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogdndci z Polsls Normg lub
aprobaj techniczm, badz uznano za , regionalny wyrob budowlany ".

2.4. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogoélne
« Wykop naley zabezpieczyzgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieéséwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-1®,/N-B-06050, PN-EN 1610.
% Przed rozpoaxiem prac ziemnych na danym odcinkiykonawca robot zobowhzany
jest powiadomi wiasciciela posesji (urdzenia) o terminie rozpoezia robot.
% Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowjasiw strefie obserwacji
archeologicznej m. Jeleniej Gory [ AZP 86-14 ]. s@ér ten jest zabytkiem w giyart. 3
pkt 12 w zwazku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23di2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami [ Dz. U. 2014 pd4d.ze zmianami ] i gfy jest w
wykazie, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18¢a&2010r. 0 zmianie ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz cammei niektérych innych ustaw [ Dz.
U. z 2010r. Nr 75, poz.474 ].. Ziemne roboty budmved bezwzgldnie musz by¢
prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiKErewnika Delegatury
Wojewddzkiego Urgdu Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gorze. Przed pegishiem do
realizacji inwestycji Inwestor sktada wniosek nawadzenie badearcheologicznych,
ktore polegaj na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeolagaszt Inwestora,
statego nadzoru archeologicznego i w razie konieezmatowniczych bada
archeologicznych podczas rob6t ziemnych, na podstast: 31 ust. 1a, art. 36 ust.1 pkt. 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkapiece nad zabytkami [ Dz. U. 2014
p0z.1446 ze zmianami |.

Wykonawca rob6t zobowzany jest do przestrzegania w trakcie prowadzemia pemnych
i montazowych wszelkich obowgzujacych norm, przepisow i wytycznych producentéw rvicp
wyrobéwzelbetowych i betonowych.
Przy zblieniach z istnieicym uzbrojeniem pod- i nadziemnym prace ziemne pdat recznie
przy scistej wspotpracy z inspektorem nadzoru oraz prasdsielami zainteresowanych
jednostek organizacyjnych: Zaktad EnergetycznyeR@inunikacja Polska S.A., Dialog, Zakiad
Gazowniczy Jelenia Gora.
Celem dokladnego okskenia gebokasci posadowienia istniggego uzbrojenia krzyjacego st
z zaprojektowanymi przgezami naley wykona przekopy rozpoznawcze, informacyjne!
Rurochgi uktadane w ziemi winny méepodiaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotroi o wytrzymaitgci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480
dajace st wyprofilowat wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia garcia na dnie
wzdtuz dlugdéci na 1/4 obwodu) nie wykazige zagraenia korozyjnego.
Grubaci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi 0.2 m. Odchylenia grulkoi warstwy nie mée przekracza+/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny biywykonane bezpmednio przed uteeniem przewodu.
Opuszczanie i uktadanie ruragdw na dnie wykopu ni@ odbywa sie dopiero po
przygotowaniu podiza. Sposdéb monta przewodow powinien zapewsiatrzymanie kierunku
i spadkéw zgodnie z dokumentatgchniczi. Przed opuszczeniem rur do wykopu agle
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sprawdzt ich stan techniczny — nie mpgiie¢ uszkodzé oraz naley je zabezpieczayprzed
uszkodzeniem poprzez np. tymczasowe zantkaj z&lepki, korki.

Rury do wykopu mana opuszczarecznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego.

Pod rurocigi i ksztattki stosowapodsypk z piasku grubgci 0,10 m.

Pierwsza warstwa obsypki piaskiem od osi rury poaiby wykonana i zagszczona bardzo
starannie, aby uniki uniesienia sirury lub powstania pod @pustych przestrzeni.
Obsypka piaskowa przewodu musthwykonana do wysokai 30 cm ponad wierzch rury,

i spelni& nastpujace wymagania:

- nie zawieré czastek o wymiarach powygj 20mm

- nie mae by zmrazony

- nie mae zawierd ostrych kamieni i innego tamanego materiatu

Obsypk nalery zag:sci¢ ubijajac materiat rownomiernie warstwami tak, aby nie zors¢

I nie przemigci¢ rurociagu

Uzyty materiat na podsypk obsypk powinien odpowiadawymaganiom norm:

PN-EN 12620, PN-EN 13043,

Nalezy pod kadym pohczeniem zgrzewanym przewidzieiecki montaowe, umaliwiajace
taczenie ruri kontr@ strefy podczenia bez naruszenia podsypki .

Dla prawidtowego montai i p&zniejszej pracy kanatu naig bezwzgtdnie zachowawskazane
na rysunku szczegoétowym wymiary paizy sciankami rurocigu i sciankami wykopu.
Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniezypalokon& pomiaru geodezyjnego.
Przy skrzgowaniach poprzecznych przewody podziemnezayabelpowiednio zabezpieczy
poprzez podwieszenie linami lub ,okorytowanie deska

Wykong to naley w oparciu o:

a. Normeg PN-91/M-34501. Skrzapwania z rurogigami gazowymi .

[ Ponadto naley stosowa sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.199%Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.]

b. W przypadku skrzsowania z kablami elektroenergetycznymi riglstosowa norne
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosawaakablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po sibanach kabla.

Prace zabezpieczae naley wykona po wylkczeniu kabli spod naggia i pod
nadzorem ich wigicieli.

c. W przypadku skrzsowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norng
ZN-96 TPSA-004.

Przy skrzgowaniu z sieci gazows nalezy zachowd@ min. odlegtd¢ pionowg 0,2m.

W miejscach skrzyowan z istniepcymi kablamisredniego i niskiego nagtia z projektowanym
przytaczem wodocigowym kable natey zabezpieczydwudzielnymi rurami typu Arot — kable nn
@110mm, kabli sn @160mm.

Przy zblizeniach z istniaicym uzbrojeniem nadziemnym np. stupy energetyczne,
telekomunikacyjne obiekty te nalkezabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez zastosowanie
odciagbw miejscowych i wzmocniekrawedzi wykopu obok tych uedzen (np. wstawiaic
odpowiednio rozpartécianki szczelne — stalowe lub betonowe).

Przy prowadzeniu rob6t w bezgednim gsiedztwie istnigjcego drzewostanu oraz istrieych
krzewow ozdobnych, prace ziemne rglprowadzt recznie.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzesgovdrzew spkgem mechanicznym

(np. koparkami), ze wzgtlu na maliwos¢ naruszenia struktury ukorzenienia drzew.

Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ pod nadzorem, z uwzginieniem tréci

uzgodni@ dokonanych z wikgicielami danego uggizenia, sieci, kanatu lub terenu.

Podczas trwania robét ziemnych nglewrocic szczegéla uwag; na:

« prawidiowa¢ wykonania oznakowania prac ziemnych

s prawidtowa¢ zabezpieczescian wykopu — wymagane oszalowanie petne

« oswietlenie i oznakowanie prowadzonych robot

6
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% kontrola spadku kanatu

Roboty ziemne w obegbie drog
Przed rozpoagxiem roboét naley wykona i uzgodné z MZDiM Jelenia Gora projekt
tymczasowej organizacji ruchu zgstzego.
Roboty musz by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tyaaowej organizaciji
ruchu zasipczego.
Nalezy wykona wygrodzenia pasa robot w @bie drogi oraz prawidtowo je oznakoiva
Po wykonaniu prac odtworzenie warstw konstrukcyingozostatych drog, chodnikéw, poboczy
wg zalecé MZDiM Jelenia Gora.
W przypadku prac ziemnych wykonywanych w drogaamgyr nie spetniajce warunkow
podbudowy drogi naky wymienic !
Grunt nasypowy naiy bezwzgtdnie zagszcza wibratorami powierzchniowymi.
Wskaznik zag:szczenia gruntu pod drggvinien wynost — 100% zmodyfikowanej wardoi
Proctora, a dla pozostatych terenow 97%.
W celu uzyskania koniecznego wsghki&a zagszczenia gruntu - 97%-100% waitoProctora
wykop naley utrzyma w stanie odwodnionym.
Roboty ziemne w olgbie drog lgda wykonywane:

* Metodh otwartego wykopu

* Pod nadzorem Inspektorow MZDiM Jelenia Gora
Trasa kanatu sanitarnego powinn& ppwykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie.

2.5. KANALIZACJA SANITARNA

Odbidrsciekow sanitarnych z istnigjej i przysztéciowej zabudowy z rejonu ulicy
Kossaka w Jeleniej Gorze dokonano w oparciu o eatizora koncepag budowy i modernizacji
kanalizacji sanitarnej oraz dokonane uzgodnieméagcicielami terenu.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zlikwidujeatiol a dla mieszkacow i srodowiska
istniejaca kanalizag} sanitari, ktérej stan techniczny jest bardzo zty
Zastosowane rozwzania techniczne do budowy kanalizacji sanitarrgpmmazliwi ¢ wykonanie
inwestycji maliwie najnizszym kosztem i w jak najkrotszym czasie oraz zapetezawaryjny
odbidrsciekow sanitarnych od odbiorcow.
Kanalizacg sanitarm wtaczono:
- w ulicy Morcinka - studzienka S1 na kanale sanitarnym ks200
- w ulicy Kossaka— studzienki S8, S12, S13 na istaggjm kanale sanitarnym ks200, ks160
Prace ziemne w obibie budynku nr 2 naly wykona matogabarytow kopark lub recznie tak
aby odtworzenia terenu byly jak najmniejsze.
Do grawitacyjnego odbiorusciekow sanitarnych zastosowano rury PVC, lite, SN8,
dn200mm, dn160mm.
Rury PVC - wymagania:
= rury kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowychVE-U, SDR 34, SN 8, o wymiarze:
200 x 5,9mm, 160 x 4,7mm dostarczane w odcinkaz!3,5m.
= rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-¢scianky lita jednorodi spetniajce
wymagania PN-EN 1401
= rury wsérednicach od dn160mm z nadrukiem wetkn umazliwiajacym
identyfikacg rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry pgdhce
identyfikacji to co najmniej technologia wylama rury [ rury lite jednorodne / rury
lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatowAra rdzeniem spienionymdrednica
oraz sztywna obwodowa.
= rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastos@avdD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przezoaezio zamontowania pod
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konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcjiyvykazupce odpornéé i szczelnéc¢
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowagamedium
= rury wyposaone w uszczelki wargowe
= odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
= uszczelki zgodne z nogrzharmonizowasm PN-EN 681-1 posiadae znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjngclaczone symbolami WC;
Na kanale sanitarnym zaprojektowano studzienki paticzeniowe i przelotowe:
- betonowe @ 1200mm
- tworzywowe @ 600mm

Studzienka betonowa @1200mm — wymagania:

Studzienki betonowe: przelotowe i poteniowe wykonane z égow betonowych @ 1200 mm,
beton C35/45, przykrytych wiazeisl-bet. typu cizkiego D 400 z wkiadk ttumiaca drgania,
okragtym z wentylacj.

Elementy skladowe studzienki betonowe;j :

- cze$¢ przydenna prefabrykowana- fabrycznie wraz z dreoszczelk, kineta betonowa ,
wyjscia na paiczenia rur kielichowych PVC / przy prZeju przezscianki zamontowatuleje
ochronne dn200mm, dn160mm

- krag pasredni z otworem, z uszczelk

- kregi pdsrednie .

- ptyta prefabrykowana z uszczeglibz 1500 mm / 625mm,

- wtaz uliczny zel-bet. typu aizkiego D 400 z wkiadkttumiaca drgania, okigty

Montaz studni betonowej natg wykona& na umocnionym i wyréGwnanym pocio

z chudego betonu C8/1@r.15cm.

Zewrgtrzng powierzchng studni betonowych natg zabezpieczydwukrotnie

Abizolem R + P. Kggi fabrycznie powinny bhyzaopatrzone weliwne stopnie ztazowe.

Studzienka tworzywowa @600mm — wymagania:
[ produkowane zgodnie z noarf®N-B-10729, PN-EN 476:2000 ]
CECHY OGOLNE
e studzienki zgodne z nonPN-EN 476:2000 (niewtazowe),
» studzienki dostosowane dcglgbkasci zabudowy 6,0m i do poziomu wody
gruntowej 5,0m
» Kkinety i rury trzonowe spetnigge wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
» pozostate elementy studzienek (teleskopowe addpszattki in situ) posiadage
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacljraprobata techniczna ITB,
» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afgabehniczna IBDiM,
» odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z §&tna z ISO/TR
10358,
* odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, usaczediniaace
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
» producent studzienek powinien posiadartyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

* ruratrzonowa karbowana z PP o sztysamo@bwodowej SN 4 KN/m2 w badaniu
z zgodnie z normmPN-EN 14982:2007

» konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowaofilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykoe zagszczenia wokot
studzienki,

* przy montau zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP déadev zielonych,
95% SP dla drog o umiarkowanym abeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog
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o duzym obcihzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypiit w
gruntowych,

» dzigki falistej powierzchni zewgtrznej, wspotpracuga z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszeeréawinomiernych obaien od
gruntu bez utraty szczelém,

» $rednica wewatrzna rury 600 mmsrednica zewegirzna 670 mm (niedopuszczalna
srednica wéwietle mniejsza rii 600 mm)

* mozliwos¢ regulaciji wysokéci studzienki poprzez przygie rury co 10 cm,

* mazliwos¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pogrwkladek
N Situ” o srednicach dn160mm, dn200mm

KINETY

» kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskimndng. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej atgtwtrysku z dospawain
fabrycznie ptask ptyta denm, z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne
taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementow

» parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej {Stopuszczalnej gbokaici
(6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecipagtaci piktogramu
zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

» kinety wyposaone w gkboki kielich pokczeniowy (20 cm) dakzenia
z karbowanym trzonem

* dno kinet ptaskie uniiwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidtowe
zagzszczenie podsypki

» trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwizona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach poéisienia -0,5bar w temp. 80 w oparciu o
PN-EN 14830:2007

* integralnd¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu SMlEksztatcenie
kanatu przewodu gtdwnego studzienki) potwierdzoadamiami 1000 godzinnymi
w warunkach podénienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

* 100%-owa szczelrdo polaczen rur z kr@&cami nastawnymi sprawdzana
w warunkach badania D w oparciu o nerBN-EN 1277:2005,

» zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce sztywnéé oraz odporng na
wypor przez wody gruntowe;

* rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o4tach 0, 30, 60 i 90 stopni — @ki temu zmiana kierunku
nastpuje w kinecie przeptywowej, co utatwia eksploatgajedopuszczalne
wykonanie zatama30, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztattek),

b) pofaczeniowe (zbiorcze),

c) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pagtdm 90stopni,
umazliwiajace skrocenie diugei przykanalikbw i optymalizagjich zabudowy,

» Kkinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kamatoptywowymi
bocznymi o 30 mm powAgj dna kanatu gtébwnego,

» kré¢ce do 4czenia rur kielichowe zintegrowane z kimetniedopuszczalne kiée
bose

e w zakresigrednic kr@&céw do 315mm wicznie nastawne kielichy skladag sé
z gniazda wypos@nego w przegub kielichowy dadzenia rur umdiwiajacy
zmiarg kierunku ustawienia +/- 7,5° w kdej ptaszczinie.

Polaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pp@amgu

* laczny lat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie #3°3 zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymiiklgami umaliwiajace zmiar
kierunku kanalizacji o dowolnyak;
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* nastawne kielichy +/- 7,5° w kdej ptaszczinie niezledne g do zabudowy
studzienek na kanatach oayeh spadkach;

e w kréécach kinet do patzenia rur gladkéiennych uszczelki z pigieniem
tworzywowym usztywniacym;

» kinety z wysokosprawyq) potwierdzon testami hydraulii, co ogranicza
powstawanie zatorow, zabezpiecza przed cofkanzddlpjaniem strug (pozytywne
wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewsgaj niezaktocony charakter
przeptywu oraz brak sgirzenia przydczeniu strugciekdw oraz przy zmianach
kierunku przeptywu;

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WEAZOW

» teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiejto$eg o wymiarze 600 mm z
kotnierzem ograniczagym przesuwanie korpusu wkazugérednicy 770 lub 805 mm

» odporne na szeroki zakres temperatur gghcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie maniaeksploataciji,

» odporne na obgkenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami decskiia
z wlazami

» adapter teleskopowy o wysakm catkowitej 462 mm, umdiwiajacej doktadne
ustalenie wysokii studzienki, wyrGwnanie poziomu wiazu z nawierzgh

ZWIE NCZENIA

» zwienczenia studzienek w miejscach afacinych ruchem o konstrukcji ,ptywagej”
— powhzane z konstrukgjdrogi, nieprzenosze obcizen na trzon studzienki i jej
podkczenia,

* wilazy z wypetnieniem betonowym klasa B125,

* wilazy wsparte na odgiajacym zelbetowym piejcieniu lub staku z mieszanki
tworzyw,

e wewrgtrzny wymiar otworwelbetowego pigcienia min 680 mm gwarantgy
dylatac pomidzy trzonem studzienki a nawierzchuitwardzom,

* zewrgtrzne gabaryty pigcieniazelbetowego srednica 1000mm, wysoké 150
mm,

* elementy zwiéczen posiadajce aprobat IBDIM

Sieci, przyhcza kanalizacyjne do dalszej rozbudowy pplewale zalepic!

Istniejacy kanat sanitarny ks200 w ulicy Kossaka przewidyido likwidacji naley trwale
wytaczy¢ z eksploatacji poprzez jego demaenhab trwate zamulenie piaskiem.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej naterzeprowadzi odbior czsciowy ulegagcych zakryciu
elementow kanatu.

W celu przeprowadzenia odbioru nglerzedstawd niezlzdne dokumenty zgodne z nagrm
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaalijpych

Wykonary kanalizac¢ sanitara nalezy podda probie szczelnii na eks- i infiltract oraz
wykong jego ptukanie. Naley ponadto zledi przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej
wykonanego kanatu.
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3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. WYKONANIE ROBOT

Roboty pomiarowe
Wytyczenie trasy i wszystkich nowoprojektowanychedbdw powinien wykoné&uprawniony
geodet, ktéry przeniesie wysokoi z reperdw , wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentagj projektowa. W przypadku niedostatecznejsdto reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (zdnymi sprawdzonymi przez sfiny geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢dne przekae Inspektorowi Nadzoru.
Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiorkowe obejmaijusungcie z terenu budowy elementow zagospodarowaniaudere
takich jak; nawierzchnie drogowe, ruragi, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane
w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdog st w pasie robot nie przeznaczone do ustiaj
powinny by przez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniemellebiekty, ktére maij
by¢ zachowane, zostamszkodzone lub zniszczone przez Wykongwa powinny one by
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptpwezez Zamawiafego.
O terminie rozpoagia robot nalgy poinformowa zainteresowane instytucje beanve: Zakiad
Energetyczny, Telekomunikacja Polska S.A., Dialdgktad Gazowniczy Jelenia Gora oraz
wiascicieli terenu.
Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagsanitara nalezy wykona mechanicznie lubgcznie zgodnie
Z normami:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwartemitzewodéw wodoagowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne.
Zaprojektowan budowe kanalizacji sanitarnej natg wykona w wykopie otwartym o
minimalnych wymiarach , szerokbpasa rob6t ok. 3,5 m, wykopyaskoprzestrzenne aianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi, likiesypowymi stalowymi.
Wykopy naley wykona mechanicznie, a przy zbéniach z istnieicym uzbrojeniemgcznie.
Zejscia do wykopow naley zaopatrzy w drabinki ztazowe min. co 15m.
Minimalna szerok& wykopu mierzona wewgtrz sciany obudowy powinna ldydostosowana do
srednicy rurocigu.
Rury naley uktada na przygotowanym podto piaskowym grubgci min.10 - 15cm / stanie
zag:szczonym/, w temperaturze powietrza niesegj niz 0° C / zalecane +5C/.
Rurochgi uktadane w ziemi winny méepodtaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotrsoi o wytrzymaitaci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 deg¢
si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia @ggarcia na dnie wzdiu
diugcici na 1/4 obwodu) nie wykazige zagraenia korozyjnego.
Grubagici warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi 0.2 m. Odchylenia grulkoi warstwy nie mée przekracza+/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny bywykonane bezpmednio przed utdeniem przewodu.
Opuszczanie i uktadanie ruragdw na dnie wykopu ni@ odbywa si¢ dopiero po
przygotowaniu podtza. Sposéb monta przewodow powinien zapewiiatrzymanie kierunku
i spadkéw zgodnie z dokumentatgchniczi. Przed opuszczeniem rur do wykopu agle
sprawdzt ich stan techniczny — nie mpgiie¢ uszkodzé oraz naley je zabezpieczayprzed
uszkodzeniem poprzez np. tymczasowe zantkaj z&lepki, korki.
Rury do wkopu mana opuszczarecznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego.
Uktadanie odcinka rurogiju odbywa i na przygotowanym , odwodnionym i wyprofilowanym
podtazu.
Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniezypalokon& pomiaru geodezyjnego.
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Przy budowie kanalizacji sanitarnej w zalesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu
i wysokasci wymaganej depresji, magvystpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngowej.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych nig evykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 20 cm, a w niejg&zek z rur dwiciennych
z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwémfdach w zalenosci od poziomu wody
gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa zagzkOw zostanie odprowadzona do studzienek zbiolcaygieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, gkl zostanie odpompowana poza ggsbb6t wzgédnie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.
Po uta@zeniu rurocigu i przeprowadzonych prébach jego szczédhalrena zostaje wyiczony
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku d#ego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymagkonania studni
depresyjnych wzgtnie zastosowania igtofiltrow.
Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

Montaz rur kielichowych PVC

Rury powinny by uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznyatdpcentow.

Podczas monta kanatu wykop powinien kgyodwodniony.

Rury PVC powinny b§ uktadane kielichami w str@rprzeciwm niz kierunek przeptywgdciekow.
Kielichowe rury PVC gtaczone przy pomocy uszczelek zamontowanych fabrgozrkielichach
rur. W razie konieczrimi rury PVC ci¢ przy pomocy specjalistycznego sgry, tahcucha,
obreczy lub szlifierki katowe.

Przed montzem naley posmarowakielich i bosy koniec rury smarem.

Nastpnie wsuwajc jedra rure w drugy przy pomocy mechanicznego pasowaniazyabt&czy na
0SIOWGCE rurochgu.

Rury PVC ukfadane w gruncie powinny rieaturalne podiee bydace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotdoi o wytrzymatdci wigkszej nz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. W przypadku wygbienia w poziomie posadowienia namutow mgldokona wymiany
grunty na petnej gbokadici ich wystpowania na podsygkzwirowo-piaskow.

Materiat do podsypki nie powinien zawiérezastek o wymiarach powgj 20mm, materiat nie
moze by zmrazony, nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Podtaze pod rurocig wyprofilowa: pod kitem opasania < 80

W dnie wykopu wykonazagtbienia pod kielichy.

Obiekty na kanalizacji sanitarnej
Na kanalizacji sanitarnej nie zaprojektowasaolnych urzdzen pomiarowych.

Préba cknieniowa kanalizacji sanitarnej

Préke szczelnéci wykonanej kanalizacji sanitarnej najeprzeprowadz wg PN-EN 1610
metod, ,W". Prébe wykona na odcinkach poradzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
wykonaniem proby naky zastabilizowa przewody tj. wykon&obsyplk i czesciowo przykry

(min 20 cm ponad wierzch rury).aiza na rurach, jak i na pgkeniach ze studzienkami lub
przylaczami pozostawinie zasypane. Ponadto naleabezpieczywszystkie otwory podparciem
i zakorkowd. Pozostawd tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Etapy przeprowadzenia proby :

» zamkm¢ kanaty przy pomocy specjalnie wypasaych w kr@ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
* przewdd napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipom terenu
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ale tak by wart& cisnienia mierzona w koronie rury zawierata @i zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,

» przeznaczony do badania odcinek kanalizacji ponoétaapetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

» czas préby powinien wynasB0 min z tolerangj+/- 1 min

* poprzez uzupetnianie poziomu wodysreenie powinno b utrzymywane w tolerancji

1 kPa w stosunku do wastm probnej,
Dla zadanego w podanym wsj zakresie énienia probnego natg mierzy¢ i zapisyw& dodarn
ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby g spetnione wtedy, gdy dodanasdovody nie przekracza podanyctijiilosci:

« 0,15 dm/m® w czasie 30 min. dla kanatéw,
« 0,20 dnf/m*w czasie 30 min. dla kanatéwagknie ze studniami kanalizacyjnymi,

0,40 dni/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.
Po wykonaniu prob z€za zabezpieczyodpowiedni obsypk piaskowa.
Dopuszcza giwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610.
Przeprowadzona proba na eksfilteasjody z przewodu jest gwarangzczelnéci
i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracj
Przed oddaniem kanatu do eksploatacji halezeprowadzi odbior kmcowy, w tym take proke
na infiltracg. Nalezy wykona inwentaryzagj geodezyja powykonawcz
Zasypanie wykopow
Po uta@eniu rurocigu, wykonaniu zicz, sprawdzeniu jakoi tych zhcz, wykonaniu préb
szczelnéci, wykonaniu obsypek piaskowych, sprawdzeniu nétyel kanat po odbiorze
technicznym naley przysypa 30 cm warstw piasku , ktory naley zag:sci¢ lekkimi
wibratorami powierzchniowymi.
Zagszczanie naley dokonywa warstwami rwnomiernie na catej szerésiovykopu,
wibratorami powierzchniowymi.
Wykop naley zasypé gruntem rodzimym /niewysadzinowym/— 20 cm warshiva
Gdy grunt zasypowwie spetnia wymaga podbudowy drogi/ posiada np.frakcje gliniaste/
nalezy go wywieé i zasgpi¢ np.zwirem, pospotk.
Wskaznik zag:szczenia gruntu pod dragvinien wynost — 100% zmodyfikowanej wardoi
Proctora, a dla pozostatych terenow 97%. W poliktniepcych obiektéw budowlanych wykop
nalezy zasypywa na danym odcinku bezzwiocznie po zéaiu rur, tak aby nie stwarza
niebezpieczéstwa wysg¢powania uszkodzemechanicznych w strukturze danego obiektu,
zawadniania dna wykopu, obsuwaniawsikopu §ciany boczne) itp.

3.2. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i wymaganiami , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefagrjdnie z wymogami kontroli jakoi
daty wyniki pozytywne.
Odbidr roboét przy budowie kanalizacji sanitarne;j
Badania przy odbiorze przewoddéw kanalizacyjnyclezzed § od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robot skiaglaje z odbioru technicznego gxiowego dla robot
zanikapcych i odbioru technicznego kcowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 ofER 1091.
Odbidr techniczny casciowy budowy kanalizacji sanitarnej
Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegaj na:

» zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugaei przewodu z dokumentagc] inwentaryzacj

geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie agwodu od osi wytyczonej nie
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powinno przekraczat 2 cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@zonego przewodu od

przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczd cm, rzdne pokryw studzienek

powinny by wykonane z doktadrdcia do+ 5 mm.

* zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniaugrunt

W przypadku naruszenia podénaturalnego, sposob jego gsarzenia powinien ldy

uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

» zbadaniu poditza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie

z dokumentagj,

e zbadaniu gruntuaytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinkey¢ drobny

i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

» zbadaniu stopnia zagzczenia zasypki i obsypki (wskak zag:szczenia zasypki
wykopow okrdlony w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny

Z projektem),

* zbadaniu szczelsoi przewodu.
Badania szczeloi nalery przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétemlqyrszczelngci
przewodu, inwentaryzaggeodezyja (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodrizi z polskimi normami i aprobatami technicznymifyb@acymi rur
I ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zimeen studzienek kanalizacyjnych jest przediny
podczas spisywania protokoétu odbioru technicznegmsciowego, ktéry stanowi podstawlo
decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sie@lkzacyjne;.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - giowym przewodu kanalizacyjnego, zg@siwestorowi do
odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewa@idokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapéwni
geodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawcai.
Odbidr techniczny koncowy budowy kanalizacji sanitarnej
Badania przy odbiorze technicznymikowym, polegaj na:

» zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymventaryzacj
geodezyjn,

» zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu,

* zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

» zbadaniu protok6téw odbiorow prob szczelcigprzewodow,

» teren po budowie kanatu / pragka kanalizacji sanitarnej, powiniencoy
doprowadzony do pierwotnego stanu.

Ponadto kontroli podlegaja:

» szerokdc¢ i giebokas¢ wykopu (odchylenie odlegéai krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyréosiecej niz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno bywicksze ni 0,1 m)

* badanie wykonania podta (odchylenie gruldmi warstwy podt@a nie powinno
przekracza& = 3 cm, odchylenie szeroka warstwy podtaa nie powinno przekracza
+ 5 cm),

* rzedne zalagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngécia do 1 cm,

* odwodnienie wykopu,

» szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie wykopow przed zalaniem gyod

» wykonanie niezdnych zej¢ do wykopdw o gibokasci wigkszej nz 1 m,

w odlegtaci nie wigkszej nz 20 m,
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» zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

» odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

» zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

* rodzaj rur, ksztaltek i wypogania oraz zgodrié materialtdbw z wymaganiami norm,
» skiadowanie rur, ksztattek i wyposmia.

3.3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przewidywany wptyw inwestycji nstrodowisko ledzie nasipujacy:
Na etapie budowy- projektowana inwestycja niedvie nadmiernie ugkliwa dlasrodowiska
gruntowo-wodnego, gospodarkdpadow, powietrza atmosferycznego oraz ze wdglna hatas.
Stosowanie na etapie budowy wgznie sprawnych maszyn i adzen, spetniagcych aktualne
wymagania odnimie emisji zanieczyszcae hatasu oraz ztycia paliwa, potwierdzone
wiasciwymi swiadectwami. Miejsca postoju — gacavania sprgtu, maszyn na gruncie
zabezpieczonecghla materiatlem nieprzepuszczalnym dla substancji ropopdnych.
Na etapie budowy zastosowane zostakalne toalety typu TOI — TOI.
Czasowe sktadowanie materiatéw do wbudowania wsoieptwardzonym, ogrodzonym
wraz z segregagjna poszczegolne asortymenty materialowe. Terengponych prac natg
zabezpieczy przed dosipem osbéb postronnych, a teren budowy haleyposay¢
w odpowiednie tablice informacyjne, instrukbave oraz sprg pierwszej pomocy medycznej,
BHP i ochrony przeciwp@rowe].
Odpady powstage na etapie realizacji inwestycji nalesegregowai sktadowa w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewriajich regularny odbidr przez podmioty posiagajstosowne
zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
Na etapie eksploatacji-wptyw inwestycji na poszczegolne komponesrtydowiska (grunty,
wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczogwietrze atmosferyczne) przyniesie
wymierne korzyci dla mieszkacow orazsrodowiska przyrodniczego:
a) grunty — 100% szczelfiokanatu / przydcza oraz ich monitoring pracy gwarantyuyge
realizacja inwestycji nie wptynie riaodowisko gruntowe.
b) klimat akustyczny — brak oddziatywania
c) powietrze atmosferyczne - na etapie eksploakacjatu / przydcza oddziatywanie inwestyciji
na powietrze atmosferycznedzie znikome.
Zastosowanie nowoczesnych materiatéw do budowylizatg sanitarnej - ruroggow PVC
gwarantuje 100% szczelftokanatu / przydcza.
W trakcie eksploatacji kanatu / pragka kanalizacji sanitarnej naie
- utrzymywa wykonany kanat/ przgtza w stanie technicznym gwarantym bezawaryja
prag
- zapewnt biezaca kontrok wykonanych obiektow na kanale / praytu [ staty monitoring pracy]
- eksploatacja winna Byprowadzona w sposoéb stabilny, zapewgtgjoptymalm
skuteczn& dziatania
- zapewnt okresowe badania i przedly techniczne
Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej jestesiych liniowa podziema.
W trakcie budowy oraz eksploatacji nie wystmazliwosé kolizji z przedsgwzigciami, ktore
moa by¢ realizowane na nieruchowach gasiednich.
Ww przedstwzigcie nie wiaze sk z wykorzystaniem zasobomaturalnych.
Nie przewiduje si wystpowania emisji i innych ugkliwosci, a take wystpienia powanej
awarii przy zastosowaniu przyych technologii.
Realizacja przedsivzigcia nie pogorszy stanu czy$topowietrza, a bigaca eksploatacja nie
zmieni w istotny sposob dotychczas istaegch warunkow wsrodowisku.

AULOr OPracowaNia ... ..o ceeeeeeeriennenn.
inRyszard Topolewski
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa i modernizagadtizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gorze.

Inwestycja ma na celu odbiéciekow sanitamych z istniejcej i przysziéciowej zabudowy

z rejonu ulicy Kossaka w Jeleniej Gorze. Zaprojekina kanalizacja sanitarna zlikwiduje
uciazliwa dla mieszkacow i srodowiska istnigjca kanalizacg sanitara, ktorej stan techniczny
jest bardzo zty

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren obgty inwestych potozony jest pongdzy ulica Kossaka, a ulicMorcinka w Jeleniej
Gorze. Kanalizagjsanitara zlokalizowano: w drodze dojazdowej do zabudowyszikalnej
przy ulicy Kossaka - droga asfaltowa, w tereniéorigm oraz w drodze ziemnej dojazdowej
i w ulicy Morcinka [ droga asfaltowa ].
Sposob prowadzenia robot - tereny zielone, choddikigi asfaltowe, ziemne — metpdtwartego
wykopu.
W obrebie zaprojektowanej budowy kanalizacji sanitarnggiapuje nastpujace uzbrojenie;
- sieci i przyhcza gazowe
- sieci i przyhcza wodocigowe
- kanaly deszczowe
- kanaly sanitarne
- kable energetyczne, telekomunikacyjne
- istniepce uktady komunikacyjne glica Kossaka i Morcinka
Na profilu podiiknym pokazano uzbrojenie podziemne/ nadziemnezkjzge s¢
z projektowan kanalizacy sanitara.
Zaprojektowang budowe kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na:
% Dziatce nr: 6/ 1,ark. 1, obreb 0041, 41
Skarb Painstwa
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A

« Dzialce nr: 250 / 2 ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Géra ulica Ptasia 2A

% Dziatce nr: 251/ 2ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Goéra ulica Ptasia 2A

<> Dziatce nr: 255 / 4,ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Gora
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Gora ulica Ptasia 2A

> Dzialce nr: 297 / 3ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Miejski Zarz ad Drog i Mostow
58-500 Jelenia Goéra ulica Ptasia 2A
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> Dziatce nr: 297 / 6,ark. 3, obreb 0041, 41
Gmina Jelenia Géra
Prezydent Miasta Jeleniej Goéry
58500 Jelenia Gora Plac Ratuszowy 58

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej — od ulicy Kossakauticy Morcinka — jest inwestygjliniowa
podziemna, ktéra po wykonaniu i odtworzeniu terenu do stpimiwotnego nie spowoduje zmian
w zagospodarowania terenu.

4. OBSZAR ODDZIALYW ANIA PLANOWANEJ BUDOWY

KANALIZACJI SANITARNEJ

Obszar oddziatywania planowanej budowy i modernpizamalizacji sanitarnej okéono na
podstawie przepisow oghsnych zawartych wRoz. IV: Wykaz materiatow zrodtowych”
wprowadzajcych zwizane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu tegoter

Obszar oddziatywania planowanej budowy i modernizamnalizacji sanitarnej méei si¢

w granicach dziatek oblych inwestycy i nie wykracza poza jej granice.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana budowa i modernizacja kanalizacjitsamnej obejmuje wykonanie
% Kanatu sanitarnego z rur kielichowych PVC, dn20Qr®MN8, litych o dtugéci
L=206,7m, powierzchnia wbudowania F=41,34m
% Kanatu sanitarnego z rur kielichowych PVC, dn16Qr&MN8, litych o diugéci L=2,0m,
powierzchnia wbudowania F=0,32m
o Stu?éienek betonowychspednicy @w1200mm, S=9 szt, powierzchnia wbudowania
F=18,9
X Stucrjéienek tworzywowych gednicy dw600mm, S=4 szt, powierzchnia wbudowania
F=1,44
+ Likwidacji istniejacej kanalizacji sanitarnej @dznej dtugéci L= 108,0m oraz
4 studzienek kanalizacyjnych

6. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej zldd@hana jest w strefie obserwacji
archeologicznej m. Jeleniej Gory [ AZP 86-14 ].

Przedsiwziecie nie lzdzie realizowane na obszarach chronionych i adzie miato wptywu
na obszary Natura 2000. Inwestycja nie naruszaoiaiulturowychsrodowiska.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Na ww terenie nie znajduj@adna eksploatacja gérnicza.

8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNI EJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

| ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Planowane przedsiziecie jest rozwizaniem zapewniagym ochror srodowiska i wptynie
na popraw warunkéw pracy i bezpiecastwa ludzi [ budowa i modernizacja kanalizacji
sanitarnej uszczelni system odbiéaiekow sanitarnych ].

Zaprojektowana budowa kanalizacji sanitarnej weaealizacji jak i w fazie eksploatacji nie
pogorszy stanérodowiska , nie &dzie ucyzliwa dla otoczenia.

Realizacja przedsivziecia nie pogorszy stanu czystopowietrza.
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Planowany zakres prac zachowuje stan istoegjo terenu i nie spowoduje niekorzystnego
oddziatywania na terenysiednie. Nie przewiduje i wyskpowania emisji i innych
uciazliwosci, a take wystpienia powanej awarii przy zastosowaniu przggych technologii.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB RO BOT
BUDOWLANYCH

Aby zapewni witasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiegdjakos¢ prac
montaowych, Inwestor winien zastosodsic do poniszych wskaza

— wykonawstwo prac instalacyjno -montavych powierzy wykonawcy przeszkolonemu
w technologiach zaproponowanych w p@sgym opracowaniu

— roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, ordzay techniczne realizowagodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldidowlano-montaowych” cz 1i Il
ze szczegolnym uwzglnieniem wytycznych producentéw materiatow iagtzen oraz
polskich norm;

— nadzor nad robotami powierzgsobie uprawnionej do sprawowania samodzielnyokdiji
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowdmtgchnologii;

— poszczegodlne odbiory dokohprzy wspétudziale xytkownikdw terenu, sieci, uggzen;

— roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowagznd nadzorem
odpowiednich st takich jak: ZE, TP S.A, Dialog, Zaktad Gazaeway oraz
uzytkownikow terenu;

- uzyte materiaty musgposiada odpowiednie certyfikaty, atesty lub rownedne
decyzje;

— na okres realizacji zadania zapetvnadzor autorski jednostki projektowej;

AULOr OPracowaNia ..........eevvevreeneeneennannns

in Ryszard Topolewski
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ZAL ACZNIK NR 1

BUDOWA | MODERNIZACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

INFORMACJA

DOTYCZACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej
ulica Kossaka — Morcinka w Jeleniej Gorze

Nazwa Inwestora , adres

Przedsibiorstwa Wodociagow i Kanalizacji ,,WODNIK” Spétka z o0.0.
58-560 Jelenia Gora Plac Piastowski 21

Im¢ | nazwisko projektanta, adres

irz. Ryszard Topolewski
ulica Lelewela 11
58-560 Jelenia Gora
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A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnas¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow

Zakres opracowania obejmuje budownodernizagj kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gérz

Na petny zakres robét sktadagic nastpujace roboty bramowe:
= Budowa kanalizacji sanitarnej
= Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
= Odtworzenie terenu
Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ robot
» roboty przygotowawcze
* wykonanie robét rozbiérkowych
» wykonanie rob6t ziemnych do projektowanej niweletsociagu
* wykonanie kanalizacji sanitarnej
* likwidacja istniepcego kanatu sanitarnego
» wykonanie robo6t nawierzchniowych
» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Odcinek budowy i modernizacji kanalizacji sanitameejonie ulicy Kossaka i Morcinka oty
robotami budowlanymi stanowi jeden zintegrowanye@&bbudowlany.

C. Elementy zagospodarowania terenu , kton@oga stworzy¢ zagrozenie
bezpiecaestwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:, pracownikéw firmy prowagzj roboty budowlane
jak i 0s6b postronnych — budowy i modernizacji kena&ji sanitarnej mogstworzy¢ takie
elementy jak:

= niezgodne z przepisami elementy oznakowania miefsuat,

= Zle zabezpieczone wykopy

= roboty wyburzeniowe, rozbiorki

= prowadzenie robot ziemnych w gbie przeszkdd terenowych

= ruch odbywajcy sk po istniejcej ulicy zwazany z prowadzeniem robét na drodze

i z dojazdem do budynkéw / zaktadow.

D. Przewidywane zagra@enia oraz miejsca i czas ich wygpienia

W trakcie wykonywania robot budowlanych aganych z budowkanalizacji sanitarnej mag
powsta& migdzy innymi nasfpujace zagraenia:

- Zagrazenia z powodu wykonawstwa robdét wsgedztwie istnigjcego ruchu
pojazdow i pieszych dojezajacych do poszczegolnych obiektéw w ulicy,
zagraenie kedzie wystpowato przez caly okres rob6t budowlanych.

- Zagraenie przysypania ziemiub upadku z wysoli przy wykonywaniu
wykopow oscianach pionowych bez- iz rozparciem przgbgkasci wigkszej ni
1.5 m — wykopy pod kanat i poszerzenie wykopu gnzaekraczaniu przeszkod
terenowych.
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- Zagrazenie zwazane z robotami wykonywanymi wssedztwie przewodow
napowietrznych i podziemnych elektroenergetyczngelzowych ,
wodochgowych , telekomunikacyjnych.

- Zagraenie zwazane z robotami rozbiérkowymi

E. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przysi@apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta nalezy prowadzé codziennie przed rozpogzem robot , w miejscu ich wykonywania
ze wskazaniem czynsa szczegolnie niebezpiecznych, miejsc ich wystvania oraz
konieczndci stosowania kamizelek ostrzegawczych ze whgha ruch drogowy.

Powinien on zawietaszczegotowe wymagania w zakresie bezpikstrea i higieny pracy przy
poszczegolnych czyniaach oraz wskazyweadostpnesrodki ochrony indywidualnej.

F.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom
wynikapcych z wykonywania robot budowlanych w strefach szegoélnego
zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie

Miejsce robot budowlanych powinno bipezwzgédnie oznakowane na czas wykonywania robot
zgodnie z obowazujacymi przepisami dotyezymi oznakowania tymczasowego robot
budowlanych w tym oznakowania znakami pionowynahezpieczenia i oznakowania wykopow
pod budow kanalizacji sanitarnej.

W trakcie roboét naliey sprawdzé stan oznakowania i utrzymywge w naleytym stanie.

AUtOr OPracowania ..........ccoeeeeneeneenennnn.

in Ryszard Topolewski
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ZAL ACZNIK NR 2

Jelenia Goéra dn. 21.08.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@4t. —Prawo Budowlane
[ tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 200p&niejszymi zmianami |
Oswiadczam e projekt budowlany budowy i modernizacji kanalizisganitarnej
w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Gorze
zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganianavagtustaleniami okréonymi
w decyzjach administracyjnych dotygz/ch zamierzenia budowlanego,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

inz. Ryszard Topolewski

Sprawdzagcy:
mgr inz. Andrzej Danilecki L
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ZAL ACZNIK NR 3

PRZYNALE ZNOSC DO DIIB
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ZAL ACZNIK NR 4

UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

ZAL ACZNIK NR 5

UZGODNIENIA

Decyzja nr 8/ CP /17 z dnia 03.08.20lidt@aleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — Prezydent Miasta Jeleni&jyG
Odpis protokotu nr G-D.6630.187.2017 z &##a08.2017r. Narady Koordynacyjnej
dotyczcej usytuowania projektowanych sieci i uzbrojeeiehu — UM WGKIiK
Jelenia Goéra
Uzgodnienie znak: JG/Arch. 5183.256.2017, TWz. 23728 z Dolngaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we Waoviu Delegatura w Jeleniej Gorze
z dnia 05.07.2017r.
Uzgodnienie znak: GK-0.6220.1.4.2017 ad®8.06.2017r. — UM WGKi®
Jelenia Goéra

Decyzja nr 101 / WD-D / 2017 z dnia 22208.7r. — MZDiM Jelenia GoOra oraz decyzja
nr 175/ WD-D / 2017 z dnia 04.09.2017MZDiM Jelenia Géra
Uzgodnienie nr 41 /101 / WD-U / 2017 #adp9.08.2017r. — MZDiM Jelenia Géra

Uzgodnienie znak; G.6853.36.2017 z dni@02017r. — UM WGKIK Jelenia Gora
Uzgodnienie znak: N-M.6840.230.2017.UK — WEKIiK Jelenia Gora
Uzgodnienie znak: ZNS.620.12.2017.Ml z diia08.2017r. — PPIS Jelenia Géra
Uzgodnienie nr 1 z dnia 19.06.2017r. [ dz.306, 297 / 6 ]

Uzgodnienie znak: TIR/5011/2/2017, NR DZ/3% dnia 29.08.2017r.
— PWIK,,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jelenie] G
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| V. WYKAZ MATERIALOW ZRODLOWYCH

ROZPRZADZENIA:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. DAr 89, poz. 414

z 1994r. [ tekst jednolity — Dz. U. poz. 443 @18r. z péniejszymi zmianami]
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (D215 poz. 1229);

[ tekst jednolity — Dz. U. poz. 469 z 2015r. dzpiejszymi zmianami]
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérodowiska (Dz.U. Nr 129 z 2006, poz.
902 z pén.zm.)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie wauk

jakie naley speint przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych gadowiska wodnego [Dz.U.Nr 168 poz.1763 ]
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne mdiv maja 1989r. (tekst jednolity
-Dz. U.z 2000r. Nr 100, poz. 1086 zzpo6zm.z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
z 2001r. Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115zpb229 oraz Nr 125 poz. 1363),
Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia
20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadaobiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dznr 21, poz. 111);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.

[ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z frdiejszymi zmianami ]

Ustawa z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytk@piece nad zabytkami

[ Dz. U. 2014 poz.1446 ]

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsrla drogi publiczne i ich
usytuowanie ((Dz. U. nr 43, poz. 430);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 30 maja 2000r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjarla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie [Dz. U. nr 63, poz. 135

Rozporadzenie Ml z dnia 2 wrzaia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikatgchnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonaln@ytkowego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 Zpam.)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 20@i7sprawie szczego6towych
warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczychz. . Nr 16 ]

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201® sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe i ich usytuowanie

[ tekst jednolity — Dz. U. poz. 640 z 2013r. pzpiejszymi zmianami]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zoiziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadalekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

NORMY:

PN-75/B-01420 “Cieptownictwo”. Uegzenia i sié zewrgtrzna;

PN-91/B-10405 “Cieptownictwo”. Sieci cieptownic2é/ymagania i badania przy
odbiorze;

PN-/B-06050 "Roboty Ziemne. Warunki techniczne wy&nia”;
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie b@epgoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/M-34501 “Gazoapi i instalacje gazownicze, skraywania gazoaigow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania”

Norma zaktadowa PGNIG ,Gazagi. Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych
i niskostopowych ZN — G 3101;

PN-92/M-34503 “Gazoepi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw”;

Norma DIN 30670, DIN 30672 - dray polietylenowe;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®moj. i budowa.
Norma SEP N SEP-E-004, 2003. Elektroenergetyczaggnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa — dotyczy sieci podziemnych.

Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnirog.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-81/B-10725 “Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”;
PN-74/B-10733 “Wodoegi. Przewody dnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacypg/magania i badania przy
odbiorze™;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodagbwych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizaey

PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, b&dtypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

ISO 4435 “Rury i ksztaltki do sieci drenarskichanalizacyjnych PVC, PP, ”,
PN/H-74219 “Rury stalowe bez szwu”;

WYMAGANIA TECHNICZNE, KATALOGI:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Butiowe-Montaowych Czs¢ |
i Il, a wszczegllniei "Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Warunki techniczne wykonania , odbioru i eksploptacociagéw preizolowanych
w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych w gruncie cRpliTS, IGCP , 2013r.
Katalogi techniczne producentéw rur PVC, polietgeych.

Katalogi techniczne producentéw armatury wodgowej, zasuw odcinagych,
hydrantow....

Katalogi techniczne ospgtu : ptozy, manszety, uszczelnienia, izolacje.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Plan orientacyjny

Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu w 4k&00

Rys. nr 3. Profil podiny budowy kanalizacji sanitarnej w skali 1 : 10@50
Rys. nr4. Fragment mapy ewidencji gruntéw wliska 1000

+ uproszczone wypisy vdeieli
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