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                                                  OPIS TECHNICZNY  

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka                 
w Jeleniej Górze 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Górze.   
Celem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej – odbiór ścieków sanitarnych z istniejącej                       
i przyszłościowej zabudowy z rejonu ulicy Kossaka w Jeleniej Górze.                                    
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zlikwiduje uciąŜliwą dla mieszkańców i środowiska 
istniejącą kanalizację sanitarną, której stan techniczny jest bardzo zły 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC 
dn200mm, dn160mm, SN8, lite na odcinku od studzienka S1 na kanale sanitarnym ks200 w ulicy 
Morcinka do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200, ks160 – studzienki S8, S12, S13 w ulicy 
Kossaka w Jeleniej Górze. 
 
Opracowanie wykonano na zlecenie:  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK’’ Spółka z o.o.         
58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 21 
                                                                                                       
Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje  niezbędne informacje dotyczące  
prawidłowego wykonania ww zadania inwestycyjnego. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa pomiędzy:  
                        Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK’’ Spółka z o.o.  
                        w Jeleniej Górze, a  

     PRBKiK ,,PROKOM’’- in Ŝ. Ryszard Topolewski Jelenia Góra 
• Aktualizowana mapa do celów projektowych 
• TWP – zatwierdzona koncepcja budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej 
• Decyzja nr 8 / CP / 17 z dnia 03.08.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  
      publicznego 
• Wytyczne, zarządzenia, przepisy, normy. 

 
2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ  

2.1. LOKALIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

Lokalizacja zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej została ustalona w oparciu o zatwierdzoną 
koncepcję budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej przez PWiK,,WODNIK’’ Spółka z o.o. 
Jelenia Góra oraz o dokonane uzgodnienia z właścicielami terenu. 
Zaprojektowaną budowę kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na: 
 

� Działce nr: 6 / 1, ark. 1, obręb 0041, 41                                                                                                    
Skarb Państwa                                                                                                                                        
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A       
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�   Działce nr: 250 / 2, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A   
 

�     Działce nr: 251 / 2, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                        
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A    
                                                                                       

�        Działce nr: 255 / 4, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A  
 

�        Działce nr: 297 / 3, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A  
 

�       Działce nr: 297 / 6, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                      
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Prezydent Miasta Jeleniej Góry   
58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58                                                                                                                                                                                       

 
2.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W OBRĘBIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ  

W obrębie zaprojektowanej budowy kanalizacji sanitarnej występuje następujące  uzbrojenie; 
-  sieci i przyłącza gazowe  
-  sieci i przyłącza wodociągowe 
-  kanały deszczowe 
-  kanały sanitarne 
-  kable energetyczne, telekomunikacyjne 
-  istniejące układy komunikacyjne – ulica Kossaka i Morcinka                                                                                 
Na profilu podłuŜnym pokazano uzbrojenie podziemne/ nadziemne krzyŜujące się 
 z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną 
                                      
2.3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW U śYTYCH DO BUDOWY  

 KANALIZACJI SANITARNEJ  

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych  w art.,5 ust 1 ustawy                                  
– Prawo budowlane , dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                
w budownictwie , a takŜe  z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Materiały stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny mieć: 
1.Oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi  
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    lub 
2.Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,    
           lub 
3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ". 
 

2.4. ROBOTY ZIEMNE  

Wymagania ogólne 
� Wykop naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                      

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

� Przed rozpoczęciem prac ziemnych na danym odcinku, Wykonawca robót zobowiązany 
jest  powiadomić właściciela posesji (urządzenia) o terminie rozpoczęcia robót. 

� Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w strefie obserwacji 
archeologicznej m. Jeleniej Góry [ AZP 86-14 ].  Obszar ten jest zabytkiem w myśl art. 3 
pkt 12 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami [ Dz. U. 2014 poz.1446 ze zmianami ] i ujęty jest w 
wykazie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw [ Dz. 
U. z 2010r. Nr 75, poz.474 ].. Ziemne roboty budowlane bezwzględnie muszą być 
prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji Inwestor składa wniosek na prowadzenie badań archeologicznych, 
które polegają na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt Inwestora, 
stałego nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań 
archeologicznych podczas robót ziemnych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust.1 pkt. 5 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [ Dz. U. 2014 
poz.1446 ze zmianami ].                                                                                                                                            

 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych                    
i montaŜowych wszelkich obowiązujących norm, przepisów i wytycznych producentów rur PVC, 
wyrobów Ŝelbetowych i  betonowych.  
Przy zbliŜeniach z istniejącym uzbrojeniem pod- i nadziemnym prace ziemne prowadzić ręcznie 
przy ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych 
jednostek organizacyjnych: Zakład Energetyczny, Telekomunikacja Polska S.A., Dialog, Zakład 
Gazowniczy Jelenia Góra. 
Celem dokładnego określenia głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia krzyŜującego się                  
z zaprojektowanymi przyłączami naleŜy wykonać przekopy rozpoznawcze, informacyjne! 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoŜe naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyŜej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480    
dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie 
wzdłuŜ długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagroŜenia korozyjnego. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie moŜe przekraczać +/-3 cm.                                         
Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. 
Opuszczanie i układanie rurociągów na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku                 
i spadków zgodnie  z dokumentacją techniczną. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy 
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sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń oraz naleŜy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem poprzez np. tymczasowe zamknięcia, zaślepki, korki. 
Rury do wykopu moŜna opuszczać ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego.    
Pod rurociągi i kształtki stosować podsypkę z piasku grubości 0,10 m. 
Pierwsza warstwa obsypki piaskiem od osi rury powinna być wykonana i zagęszczona bardzo 
starannie, aby uniknąć uniesienia się rury lub powstania pod nią pustych przestrzeni. 
Obsypka piaskowa przewodu musi być wykonana do wysokości 30 cm ponad wierzch rury,  
i spełniać następujące wymagania: 
 - nie zawierać cząstek o wymiarach powyŜej 20mm 
 - nie moŜe być zmroŜony 
 - nie moŜe zawierać ostrych kamieni i innego łamanego materiału 
Obsypkę naleŜy zagęścić ubijając materiał równomiernie warstwami tak, aby nie zniszczyć  
i nie przemieścić rurociągu 
UŜyty materiał na podsypkę, obsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm:                               
PN-EN 12620,  PN-EN 13043.,  
NaleŜy pod kaŜdym połączeniem zgrzewanym przewidzieć niecki montaŜowe, umoŜliwiające 
łączenie rur i  kontrolę  strefy  połączenia bez  naruszenia podsypki .   
Dla prawidłowego montaŜu i późniejszej pracy kanału naleŜy bezwzględnie zachować wskazane 
na rysunku szczegółowym wymiary pomiędzy ściankami rurociągu i ściankami wykopu.                             
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, naleŜy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Przy skrzyŜowaniach poprzecznych przewody podziemne naleŜy odpowiednio zabezpieczyć 
poprzez podwieszenie linami lub „okorytowanie deskami”.  
Wykonać to naleŜy w oparciu o: 

a. Normę  PN-91/M-34501. SkrzyŜowania z rurociągami gazowymi .                                         
[ Ponadto naleŜy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu                        
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.] 

b. W przypadku skrzyŜowania z kablami elektroenergetycznymi naleŜy stosować normę                   
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury 
osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.                                         
Prace zabezpieczające naleŜy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod                 
nadzorem ich właścicieli. 

c. W przypadku skrzyŜowania z kablami telekomunikacyjnymi naleŜy stosować normę                    
ZN-96 TPSA-004. 

Przy skrzyŜowaniu z siecią gazową naleŜy zachować min. odległość pionową 0,2m. 
W miejscach skrzyŜowań z istniejącymi kablami średniego i niskiego napięcia z projektowanym 
przyłączem wodociągowym kable naleŜy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami typu Arot – kable nn 
Ø110mm, kabli sn Ø160mm.                                                                                                                                                       
Przy zbliŜeniach z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym np. słupy energetyczne, 
telekomunikacyjne obiekty te naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez zastosowanie 
odciągów miejscowych i wzmocnień krawędzi wykopu obok tych urządzeń (np. wstawiając 
odpowiednio rozparte ścianki szczelne – stalowe lub betonowe).  
Przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego drzewostanu oraz istniejących 
krzewów ozdobnych, prace ziemne naleŜy prowadzić ręcznie.                        
Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzętem mechanicznym                    
(np. koparkami), ze względu na moŜliwość naruszenia struktury ukorzenienia drzew.    
Prace budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić pod nadzorem, z uwzględnieniem treści 
uzgodnień dokonanych z właścicielami danego urządzenia, sieci, kanału lub terenu.                                                                                                   
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

� prawidłowość wykonania oznakowania prac ziemnych 
� prawidłowość zabezpieczeń ścian wykopu – wymagane oszalowanie pełne 
� oświetlenie i oznakowanie prowadzonych robót 
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� kontrola spadku kanału  
Roboty ziemne w obrębie dróg                                                                                                                 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać i uzgodnić z MZDiM Jelenia Góra  projekt 
tymczasowej organizacji ruchu zastępczego.                                                                                   
Roboty muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu zastępczego. 
NaleŜy wykonać wygrodzenia pasa robót w obrębie drogi oraz prawidłowo je oznakować. 
Po wykonaniu prac odtworzenie warstw konstrukcyjnych pozostałych dróg, chodników, poboczy 
wg zaleceń MZDiM Jelenia Góra.                                            
W przypadku prac ziemnych wykonywanych w drogach grunty nie spełniające warunków  
podbudowy drogi  naleŜy wymienić !                                                                                                                                               
Grunt nasypowy naleŜy bezwzględnie zagęszczać wibratorami powierzchniowymi.          
Wskaźnik zagęszczenia gruntu pod drogą winien wynosić – 100% zmodyfikowanej wartości 
Proctora, a dla pozostałych terenów 97%.  
W celu uzyskania koniecznego wskaźnika zagęszczenia gruntu - 97%-100% wartości Proctora  
wykop naleŜy utrzymać w stanie odwodnionym.                                                                                     
Roboty ziemne w obrębie dróg będą wykonywane: 

• Metodą otwartego wykopu 
• Pod nadzorem Inspektorów MZDiM Jelenia Góra 

Trasa kanału sanitarnego powinna być powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. 
                                                                                                                                                

2.5. KANALIZACJA SANITARNA  

Odbiór ścieków sanitarnych z istniejącej i przyszłościowej zabudowy z rejonu ulicy 
Kossaka w Jeleniej Górze dokonano w oparciu o zatwierdzoną koncepcję budowy i modernizacji 
kanalizacji sanitarnej oraz dokonane uzgodnienia z właścicielami terenu.                                   
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zlikwiduje uciąŜliwą dla mieszkańców i środowiska 
istniejącą kanalizację sanitarną, której stan techniczny jest bardzo zły                                                                                        
Zastosowane rozwiązania techniczne do budowy kanalizacji sanitarnej mają umoŜliwi ć wykonanie 
inwestycji moŜliwie najniŜszym kosztem i w jak najkrótszym czasie oraz zapewnić bezawaryjny 
odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców.                                                                                             
Kanalizację sanitarną włączono: 
- w ulicy Morcinka   - studzienka S1 na kanale sanitarnym ks200 
- w ulicy Kossaka – studzienki S8, S12, S13 na istniejącym kanale sanitarnym ks200, ks160                                                                                                                                                   
Prace ziemne w obrębie budynku nr 2 naleŜy wykonać małogabarytową koparką lub ręcznie tak 
aby odtworzenia terenu były jak najmniejsze.                                                                                                                                                                           
Do grawitacyjnego odbioru ścieków sanitarnych zastosowano rury PVC, lite, SN8,  
dn200mm, dn160mm. 
Rury PVC - wymagania: 

� rury kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U,  SDR 34, SN 8, o wymiarze:  
200 x 5,9mm, 160 x 4,7mm dostarczane w odcinkach 1,2,3,6m. 

� rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą jednorodną spełniające 
wymagania PN-EN 1401 

� rury w średnicach od dn160mm z  nadrukiem wewnątrz umoŜliwiającym 
     identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające 
     identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury [ rury lite jednorodne / rury  
     lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów/ rury z rdzeniem spienionym], średnica 
     oraz sztywność obwodowa. 
� rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru 

zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod 
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konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność                 
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium  

� rury wyposaŜone w uszczelki wargowe 
� odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  
� uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE,  
      do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 

Na kanale sanitarnym zaprojektowano studzienki połączeniowe i przelotowe:                                                                
- betonowe Ø 1200mm 
- tworzywowe Ø 600mm 
 
Studzienka betonowa Ø1200mm – wymagania: 
Studzienki betonowe: przelotowe i połączeniowe  wykonane z kręgów betonowych Øw 1200 mm, 
beton C35/45, przykrytych  włazem Ŝel-bet. typu cięŜkiego D 400 z wkładką tłumiącą drgania, 
okrągłym z wentylacją.   
Elementy składowe studzienki betonowej :   
- część przydenna prefabrykowana- fabrycznie wraz z dnem ,z uszczelką, kineta betonowa , 
wyjścia na połączenia rur kielichowych PVC / przy przejściu przez ścianki zamontować tuleje 
ochronne dn200mm, dn160mm  
- krąg  pośredni z otworem, z uszczelką  
- kręgi  pośrednie . 
- płyta prefabrykowana z  uszczelką  Dz 1500 mm / 625mm,   
- właz  uliczny  Ŝel-bet. typu cięŜkiego  D 400 z wkładką tłumiącą drgania, okrągły   
MontaŜ studni betonowej naleŜy wykonać na umocnionym i wyrównanym podłoŜu                             
z  chudego betonu C8/10  gr.15cm.                                                                                                                            
Zewnętrzną powierzchnię studni betonowych naleŜy zabezpieczyć dwukrotnie                                               
Abizolem R + P.  Kręgi  fabrycznie powinny być zaopatrzone  w Ŝeliwne stopnie złazowe. 
 
Studzienka tworzywowa Ø600mm – wymagania:                                                                                         
[ produkowane zgodnie z normą PN–B–10729,  PN-EN 476:2000 ]: 
CECHY OGÓLNE 

• studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
• studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6,0m i do poziomu wody 

gruntowej 5,0m 
• kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009  
• pozostałe elementy studzienek (teleskopowe adaptery/ kształtki in situ) posiadające 

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, 
• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  
• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 

10358,  
• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 
• producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP 

• rura trzonowa karbowana z PP o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2 w badaniu               
z zgodnie z normą PN-EN 14982:2007 

• konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów 
dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół 
studzienki,   

• przy montaŜu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenów zielonych, 
95% SP dla dróg o umiarkowanym obciąŜeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dróg 
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o duŜym obciąŜeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypór wód 
gruntowych, 

• dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych 
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od 
gruntu bez utraty szczelności,   

• średnica wewnętrzna rury 600 mm, średnica zewnętrzna 670 mm (niedopuszczalna 
średnica w świetle mniejsza niŜ 600 mm) 

• moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm, 
• moŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek 

„in situ” o średnicach dn160mm, dn200mm 

KINETY 

• kinety z PP prefabrykowane z podwójnym, płaskim dnem, tj. kineta z profilem 
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodą wtrysku z dospawaną 
fabrycznie płaską płytą denną z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne 
łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów), 

• parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości 
(6m) potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu 
zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2 

• kinety wyposaŜone w głęboki kielich połączeniowy (20 cm) do łączenia                             
z karbowanym trzonem 

• dno kinet płaskie umoŜliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidłowe 
zagęszczenie podsypki 

• trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 
1000 godzinnymi w warunkach podciśnienia -0,5bar w temp. 80oC w oparciu o                       
PN-EN 14830:2007 

• integralność konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odkształcenie 
kanału przewodu głównego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi   
w warunkach podciśnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007  

• 100%-owa szczelność połączeń rur z króćcami nastawnymi sprawdzana                            
w warunkach badania D w oparciu o normę PN-EN 1277:2005, 

• Ŝebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na 
wypór przez wody gruntowe; 

• róŜne typy kinet:  
a) kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni – dzięki temu zmiana kierunku 

następuje w kinecie przepływowej, co ułatwia eksploatację (niedopuszczalne 
wykonanie załamań 30, 45, 60 st. z zastosowaniem kształtek), 

b) połączeniowe (zbiorcze),  
c) z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 90stopni, 

umoŜliwiające skrócenie długości przykanalików i optymalizację ich zabudowy, 
• kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi 

bocznymi o 30 mm powyŜej dna kanału głównego,  
• króćce do łączenia rur kielichowe zintegrowane z kinetą – niedopuszczalne króćce 

bose  
• w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie nastawne kielichy składające się                  

z gniazda wyposaŜonego w przegub kielichowy do łączenia rur umoŜliwiający 
zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie.                                                
Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ringu   

• łączny kąt zmiany kierunku przepływu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie 
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umoŜliwiające zmianę 
kierunku kanalizacji o dowolny kąt; 
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• nastawne kielichy +/- 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie niezbędne są do zabudowy 
studzienek na kanałach o duŜych spadkach; 

• w króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem 
tworzywowym usztywniającym; 

• kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza 
powstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne 
wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter 
przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach 
kierunku przepływu; 

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WŁAZÓW  

• teleskopowe adaptery do włazów z PP o wysokiej trwałości, o wymiarze 600 mm z 
kołnierzem ograniczającym przesuwanie korpusu włazu o średnicy 770 lub 805 mm 

• odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montaŜu i eksploatacji,  

• odporne na obciąŜenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skręcania                        
z włazami  

• adapter teleskopowy o wysokości całkowitej 462 mm, umoŜliwiającej dokładne 
ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu z nawierzchnią.  

ZWIE ŃCZENIA 

• zwieńczenia studzienek w miejscach obciąŜonych ruchem o konstrukcji „pływającej” 
– powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej 
podłączenia,  

• włazy z wypełnieniem betonowym klasa B125, 
• włazy wsparte na odciąŜającym Ŝelbetowym pierścieniu lub stoŜku z mieszanki 

tworzyw, 
• wewnętrzny wymiar otworu Ŝelbetowego pierścienia min 680 mm gwarantujący 

dylatację pomiędzy trzonem studzienki a nawierzchnią utwardzoną, 
• zewnętrzne gabaryty pierścienia Ŝelbetowego - średnica 1000mm, wysokość 150 

mm, 
• elementy zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM 

 
Sieci, przyłącza kanalizacyjne do dalszej rozbudowy naleŜy trwale zaślepić!  
Istniejący kanał sanitarny ks200 w ulicy Kossaka przewidziany do likwidacji naleŜy trwale 
wyłączyć z eksploatacji poprzez jego demontaŜ lub trwałe zamulenie piaskiem. 
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej naleŜy przeprowadzić odbiór częściowy ulegających zakryciu 
elementów kanału.                                                                                                                                 
W celu przeprowadzenia odbioru naleŜy przedstawić niezbędne dokumenty zgodne z normą                     
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.                                                                                                                             
Wykonaną kanalizację sanitarną naleŜy poddać próbie szczelności na eks- i infiltrację oraz 
wykonać jego płukanie. NaleŜy ponadto zlecić przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej 
wykonanego kanału. 
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3. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

3.1. WYKONANIE ROBÓT  
 
Roboty pomiarowe                                                                                                                                                          
Wytyczenie trasy i wszystkich nowoprojektowanych obiektów powinien wykonać uprawniony 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów , wyznaczy kierunki i spadki zgodnie                                     
z dokumentacją projektową. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Roboty przygotowawcze                                                                                                                                                          
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy elementów zagospodarowania terenu 
takich jak; nawierzchnie drogowe, rurociągi, w stosunku do których zostało to przewidziane                       
w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie robót nie przeznaczone do usunięcia, 
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. JeŜeli obiekty, które mają 
być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  
O terminie rozpoczęcia robót naleŜy poinformować zainteresowane instytucje branŜowe:  Zakład  
Energetyczny, Telekomunikacja Polska S.A., Dialog , Zakład Gazowniczy Jelenia Góra oraz 
właścicieli terenu. 
Roboty ziemne                                                                                                                                                          
       Wykopy pod kanalizację sanitarną naleŜy wykonać mechanicznie lub ręcznie zgodnie                           
z normami: 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                 
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Zaprojektowaną budowę kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać w wykopie otwartym o 
minimalnych wymiarach , szerokość pasa robót ok. 3,5 m, wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi, lub systemowymi stalowymi.                                                                                                                                  
Wykopy naleŜy wykonać mechanicznie, a przy zbliŜeniach z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. 
Zejścia do wykopów naleŜy zaopatrzyć w drabinki złazowe min. co 15m.                                                                                                                                                           
Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy rurociągu.                                                                                                                                               
Rury naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu piaskowym grubości min.10 - 15cm   / stanie 
zagęszczonym/, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 00 C / zalecane +50 C/.                                                                                                                                        
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoŜe naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyŜej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dające 
się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuŜ 
długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagroŜenia korozyjnego. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie moŜe przekraczać +/-3 cm.                                        
Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. 
Opuszczanie i układanie rurociągów na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku                 
i spadków zgodnie  z dokumentacją techniczną. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy 
sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń oraz naleŜy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem poprzez np. tymczasowe zamknięcia, zaślepki, korki. 
Rury do wykopu moŜna opuszczać ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego.                                             
Układanie odcinka rurociągu odbywa się na przygotowanym , odwodnionym i wyprofilowanym 
podłoŜu.   
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, naleŜy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
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Przy budowie kanalizacji sanitarnej w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu                             
i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenaŜu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych                                       
z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zaleŜności od poziomu wody 
gruntowej nad dnem wykopu.  
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych                      
w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika.  
Po ułoŜeniu rurociągu i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ zostaje wyłączony                        
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
W przypadku duŜego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
 
MontaŜ rur kielichowych PVC                                                                                                                                                          
Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.  
Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Rury PVC powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków. 
Kielichowe rury PVC są łączone przy pomocy uszczelek zamontowanych fabrycznie w kielichach 
rur. W razie konieczności rury PVC ciąć przy pomocy specjalistycznego sprzętu, łańcucha, 
obręczy lub  szlifierki kątowej. 
Przed montaŜem naleŜy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem.                                   
Następnie wsuwając jedną rurę w drugą przy pomocy mechanicznego pasowania naleŜy baczyć na 
osiowość rurociągu. 
Rury PVC układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoŜe będące nienaruszonym sypkim 
gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niŜ 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów naleŜy dokonać wymiany 
grunty na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę Ŝwirowo-piaskową.                     
Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyŜej 20mm, materiał nie 
moŜe być zmroŜony, nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.                   
PodłoŜe pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania < 90o.                                                                  
W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy.                                                                                                                                        
                                                                             
Obiekty na kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                           
Na kanalizacji sanitarnej nie zaprojektowano Ŝadnych urządzeń pomiarowych. 

 Próba ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Próbę szczelności wykonanej kanalizacji sanitarnej  naleŜy przeprowadzić wg PN-EN 1610 
metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed 
wykonaniem próby naleŜy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć 
(min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub 
przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto naleŜy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem 
i zakorkować. Pozostawić tylko najwyŜszy punkt kanału (odpowietrzenie). 
Etapy przeprowadzenia próby : 

• zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposaŜonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

• przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu 
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ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa                            

i max 50 kPa, 

• przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 

stabilizacji, 

• czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 

• poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji                      

1 kPa  w stosunku do wartości próbnej,  
Dla zadanego w podanym wyŜej zakresie ciśnienia próbnego naleŜy mierzyć i zapisywać dodaną 
ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niŜej ilości:  

• 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

• 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

• 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 
Przeprowadzona próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności                           
i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Przed oddaniem kanału do eksploatacji naleŜy przeprowadzić odbiór końcowy, w tym takŜe próbę 
na infiltrację. NaleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą                                                                                                                                                                       
Zasypanie wykopów                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Po ułoŜeniu rurociągu, wykonaniu złącz, sprawdzeniu jakości tych złącz, wykonaniu prób 
szczelności, wykonaniu obsypek piaskowych, sprawdzeniu niwelety - kanał po odbiorze 
technicznym naleŜy przysypać 30 cm warstwą piasku , który naleŜy zagęścić  lekkimi  
wibratorami   powierzchniowymi. 
Zagęszczanie naleŜy dokonywać warstwami równomiernie na całej szerokości wykopu, 
wibratorami powierzchniowymi.                                                                                                                   
Wykop naleŜy zasypać gruntem rodzimym  /niewysadzinowym/– 20 cm warstwami.  
Gdy grunt zasypowy nie spełnia wymagań podbudowy drogi / posiada np.frakcje gliniaste/  
naleŜy  go  wywieźć i  zastąpić np. Ŝwirem, pospółką. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu pod drogą winien wynosić – 100% zmodyfikowanej wartości 
Proctora, a dla pozostałych terenów 97%. W pobliŜu istniejących obiektów budowlanych wykop 
naleŜy zasypywać na danym odcinku bezzwłocznie po ułoŜeniu rur, tak aby nie stwarzać 
niebezpieczeństwa występowania uszkodzeń mechanicznych w strukturze danego obiektu, 
zawadniania dna wykopu, obsuwania się wykopu (ściany boczne) itp. 
 

3.2. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami , jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości                 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót przy budowie kanalizacji sanitarnej                                                                                      
Badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 
Odbiór techniczny częściowy budowy kanalizacji sanitarnej 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 
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powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek 
powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

• zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.                                                             
W przypadku naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być 
uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,                                            

• zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                      
z dokumentacją,  

• zbadaniu gruntu uŜytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny                          
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,  

• zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny                          
z projektem),  

• zbadaniu szczelności przewodu. 
Badania szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami               
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur                         
i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłoŜony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do 
decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny końcowy budowy kanalizacji sanitarnej 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 

• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
• zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
• teren po budowie kanału / przyłącza kanalizacji sanitarnej, powinien być 

doprowadzony do pierwotnego stanu.                                                                                                         
Ponadto kontroli podlegają: 

• szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, odchylenie 
wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m) 

• badanie wykonania podłoŜa (odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno 
przekraczać  ± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać                                     
± 5 cm), 

• rzędne załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• odwodnienie wykopu, 
• szalowanie wykopu, 
• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niŜ 1 m,                               

w odległości nie większej niŜ 20 m, 
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• zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 
• odległość od budowli sąsiadującej, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj rur, kształtek i wyposaŜenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
• składowanie rur, kształtek i wyposaŜenia. 

     
 3.3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  
Przewidywany wpływ inwestycji na środowisko będzie następujący: 
Na etapie budowy – projektowana inwestycja nie będzie nadmiernie uciąŜliwa dla środowiska  
gruntowo-wodnego, gospodarkę odpadową, powietrza atmosferycznego oraz ze względu na hałas.  
Stosowanie na etapie budowy wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń, spełniających aktualne 
wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zuŜycia paliwa, potwierdzone 
właściwymi świadectwami. Miejsca postoju – garaŜowania sprzętu, maszyn na gruncie 
zabezpieczone będą materiałem nieprzepuszczalnym dla substancji ropopochodnych.  
Na etapie budowy zastosowane zostaną lokalne toalety typu TOI – TOI.                                              
Czasowe składowanie materiałów do wbudowania w miejscu utwardzonym, ogrodzonym                          
wraz z segregacją na poszczególne asortymenty materiałowe. Teren prowadzonych prac naleŜy 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a teren budowy naleŜy wyposaŜyć                                     
w odpowiednie tablice informacyjne, instruktaŜowe oraz sprzęt pierwszej pomocy medycznej, 
BHP i ochrony przeciwpoŜarowej.                                                                                                
Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji naleŜy segregować i składować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez podmioty posiadające stosowne 
zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. 
Na etapie eksploatacji –wpływ inwestycji na poszczególne komponenty środowiska (grunty, 
wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne) przyniesie 
wymierne korzyści dla mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego: 
a) grunty – 100% szczelność kanału / przyłącza oraz ich monitoring pracy gwarantują , Ŝe 
realizacja inwestycji nie wpłynie na środowisko gruntowe. 
b) klimat akustyczny – brak oddziaływania  
c) powietrze atmosferyczne - na etapie eksploatacji kanału / przyłącza oddziaływanie inwestycji 
na powietrze atmosferyczne będzie znikome. 
Zastosowanie nowoczesnych materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej -  rurociągów PVC 
gwarantuje 100% szczelność kanału / przyłącza. 
W trakcie eksploatacji kanału / przyłącza kanalizacji sanitarnej naleŜy: 
- utrzymywać wykonany kanał /  przyłącza w stanie technicznym gwarantującym bezawaryjną 
  pracę 
- zapewnić bieŜącą kontrolę wykonanych obiektów na kanale / przyłączu [ stały monitoring pracy] 
- eksploatacja winna być prowadzona w sposób stabilny, zapewniający optymalną  
   skuteczność działania 
- zapewnić okresowe badania i przeglądy techniczne 
Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową podziemną.                                                  
W trakcie budowy oraz eksploatacji nie wystąpi moŜliwość kolizji z przedsięwzięciami, które 
mogą być realizowane na nieruchomościach sąsiednich.                                                                                                          
Ww przedsięwzięcie nie wiąŜe się z wykorzystaniem zasobów naturalnych.                                                                         
Nie przewiduje się występowania emisji i innych uciąŜliwości, a takŜe wystąpienia powaŜnej 
awarii przy zastosowaniu przyjętych technologii.                                                                                                                                        
Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu czystości powietrza, a bieŜąca eksploatacja nie 
zmieni w istotny sposób dotychczas istniejących warunków w środowisku.                                                              
 

                                                                                 Autor opracowania ………………………….. 
                                                                                                                                          inŜ. Ryszard Topolewski 
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I I.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI  
Przedmiotem inwestycji jest budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Kossaka i Morcinka w Jeleniej Górze. 
Inwestycja ma na celu odbiór ścieków sanitarnych z istniejącej i przyszłościowej zabudowy                            
z rejonu ulicy Kossaka w Jeleniej Górze. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zlikwiduje 
uciąŜliwą dla mieszkańców i środowiska istniejącą kanalizację sanitarną, której stan techniczny 
jest bardzo zły 
 
2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Teren objęty inwestycją połoŜony jest pomiędzy ulicą Kossaka, a ulicą Morcinka w Jeleniej 
Górze. Kanalizację sanitarną zlokalizowano: w drodze dojazdowej do zabudowy mieszkalnej                   
przy ulicy Kossaka - droga asfaltowa, w terenie zielonym oraz w drodze ziemnej dojazdowej                        
i w ulicy Morcinka [ droga asfaltowa ].                                                       
Sposób prowadzenia robót - tereny zielone, chodniki, drogi asfaltowe, ziemne – metodą otwartego 
wykopu.                                                                                                                   
W obrębie zaprojektowanej budowy kanalizacji sanitarnej występuje następujące  uzbrojenie; 
-  sieci i przyłącza gazowe  
-  sieci i przyłącza wodociągowe 
-  kanały deszczowe 
-  kanały sanitarne 
-  kable energetyczne, telekomunikacyjne 
-  istniejące układy komunikacyjne – ulica Kossaka i Morcinka                                                                                 
Na profilu podłuŜnym pokazano uzbrojenie podziemne/ nadziemne krzyŜujące się 
z projektowaną kanalizacją sanitarną.                                                                                                
Zaprojektowaną budowę kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na: 

� Działce nr: 6 / 1, ark. 1, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Skarb Państwa                                                                                                                                        
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A       
 

�   Działce nr: 250 / 2, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A   
 

�     Działce nr: 251 / 2, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A    
                                                                                       

�        Działce nr: 255 / 4, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A  
 

�        Działce nr: 297 / 3, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów    
58-500 Jelenia Góra ulica Ptasia 2A  
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�       Działce nr: 297 / 6, ark. 3, obręb 0041, 41                                                                                                                       
Gmina Jelenia Góra                                                                                                                                       
Prezydent Miasta Jeleniej Góry   
58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58                                                                                                                                                                                       
 
3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Budowa kanalizacji sanitarnej – od ulicy Kossaka do ulicy Morcinka – jest inwestycją liniową 
podziemną, która po wykonaniu i odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego nie spowoduje zmian 
w zagospodarowania terenu. 
 
4.  OBSZAR ODDZIAŁYW ANIA PLANOWANEJ BUDOWY                                      
KANALIZACJI SANITARNEJ  
Obszar oddziaływania planowanej budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej określono na 
podstawie przepisów odrębnych zawartych w ,,Roz. IV: Wykaz materiałów źródłowych’’ 
wprowadzających związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.                              
Obszar oddziaływania planowanej budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej mieści się                       
w granicach działek objętych inwestycją i nie wykracza poza jej granice.  

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ ĘŚCI  
ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Projektowana budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie                                                          

� Kanału sanitarnego z rur  kielichowych PVC, dn200mm, SN8, litych o długości 
L=206,7m, powierzchnia wbudowania  F=41,34m2   
� Kanału sanitarnego z rur  kielichowych PVC, dn160mm, SN8, litych o długości L=2,0m, 
powierzchnia wbudowania  F=0,32m2   
� Studzienek betonowych o średnicy Øw1200mm,  S=9 szt, powierzchnia wbudowania 
F=18,9m2   
� Studzienek tworzywowych o średnicy Øw600mm,  S=4 szt, powierzchnia wbudowania 
F=1,44m2   
� Likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 108,0m oraz                               
4 studzienek kanalizacyjnych 

 
6.  INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I  ZABYTKÓW  
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w strefie obserwacji 
archeologicznej m. Jeleniej Góry [ AZP 86-14 ].   
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach chronionych i nie będzie miało wpływu 
na obszary Natura 2000. Inwestycja nie narusza wartości kulturowych środowiska. 
 
7.  INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 
Na ww terenie nie znajduje Ŝadna eksploatacja górnicza. 

                                                                                                                                                                      
8.  INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNI EJĄCYCH                                        
I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO śEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY                                       
I ZDROWIA U śYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA  

Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem zapewniającym ochronę środowiska i wpłynie                   
na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa  ludzi [ budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej  uszczelni system odbioru ścieków sanitarnych ].                                                                                                               
Zaprojektowana budowa kanalizacji sanitarnej w fazie realizacji jak  i w fazie eksploatacji nie  
pogorszy stanu środowiska , nie będzie uciąŜliwa dla otoczenia.                                                                                           
Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu czystości powietrza.                                                                                                                     
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Planowany zakres prac zachowuje stan istniejącego terenu i nie spowoduje niekorzystnego 
oddziaływania na tereny sąsiednie.  Nie przewiduje się występowania emisji i innych 
uciąŜliwości, a takŜe wystąpienia powaŜnej awarii przy zastosowaniu przyjętych technologii.                                                                                                                                       

 
9.  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU                            
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB RO BÓT 
BUDOWLANYCH  
        Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość prac 
montaŜowych, Inwestor winien zastosować się do poniŜszych wskazań: 

− wykonawstwo prac instalacyjno -montaŜowych powierzyć wykonawcy przeszkolonemu                   
w technologiach zaproponowanych w powyŜszym opracowaniu 

− roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze,  oraz odbiory techniczne realizować zgodnie                 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”  cz I i II   
ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów i urządzeń oraz 
polskich norm; 

− nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji  
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii; 

− poszczególne odbiory dokonać przy współudziale uŜytkowników terenu, sieci, urządzeń; 
− roboty ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzić pod nadzorem 

odpowiednich słuŜb takich jak:  ZE, TP S.A , Dialog ,  Zakład Gazowniczy oraz 
uŜytkowników terenu; 

- uŜyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty lub równorzędne  
      decyzje; 
− na okres realizacji zadania zapewnić nadzór autorski jednostki projektowej; 
                                                                

 

                                                                   

 

                                                                   Autor opracowania ………………………….. 

                                                                                                                            inŜ. Ryszard Topolewski 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

BUDOWA I MODERNIZACJA                                                                      
KANALIZACJI SANITARNEJ  

                                                                                          
 
 
 
 

 
 
 

I N F O R M A C J A  
 

DOTYCZĄCA 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej  
ulica Kossaka – Morcinka w Jeleniej Górze 
 
 
Nazwa Inwestora , adres 
 

            Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK’’ Spółka z o.o.         
            58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 21 

 
 
               Imię i nazwisko projektanta, adres 
 
              inŜ. Ryszard  Topolewski 
              ulica Lelewela 11 
              58-560 Jelenia Góra 
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A.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
       poszczególnych obiektów 

                                                                                                                                                            
Zakres opracowania obejmuje budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej 

 w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Górze 
 

Na pełny zakres robót składają się następujące roboty branŜowe:  
� Budowa kanalizacji sanitarnej  
� Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
� Odtworzenie terenu 

Przewiduje się następującą kolejność robót 
• roboty przygotowawcze  
• wykonanie robót rozbiórkowych 
• wykonanie robót ziemnych do projektowanej niwelety rurociągu 
• wykonanie kanalizacji sanitarnej 
• likwidacja istniejącego kanału sanitarnego 
• wykonanie robót nawierzchniowych  
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

 

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
                                                                                                                                                                 
Odcinek budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka objęty 
robotami budowlanymi stanowi jeden zintegrowany obiekt budowlany. 
 

      C.  Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stworzyć zagroŜenie  
            bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
                                                                                                                                                                 
ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:, pracowników firmy prowadzącej roboty budowlane 
jak i osób postronnych – budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej mogą stworzyć takie 
elementy jak:   

� niezgodne z przepisami elementy oznakowania miejsca robót, 
� źle zabezpieczone wykopy   
� roboty wyburzeniowe, rozbiórki 
� prowadzenie robót ziemnych w obrębie przeszkód terenowych                              
� ruch odbywający się po istniejącej ulicy związany z prowadzeniem robót na drodze                                

i z dojazdem do budynków / zakładów. 
 

D. Przewidywane zagroŜenia oraz miejsca i czas ich wystąpienia 
                                                                                                                                                                        
W trakcie wykonywania robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej mogą 
powstać między innymi następujące zagroŜenia:  

– ZagroŜenia z powodu wykonawstwa robót w sąsiedztwie istniejącego ruchu 
pojazdów i pieszych dojeŜdŜających do poszczególnych obiektów w ulicy, 
zagroŜenie będzie występowało przez cały okres robót budowlanych. 

– ZagroŜenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości przy wykonywaniu  
wykopów o ścianach pionowych bez-  i z rozparciem przy głębokości większej niŜ 
1.5 m – wykopy pod kanał i poszerzenie wykopu przy przekraczaniu przeszkód 
terenowych. 
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– ZagroŜenie związane z robotami wykonywanymi w sąsiedztwie przewodów 
napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych, gazowych , 
wodociągowych , telekomunikacyjnych. 

– ZagroŜenie związane z robotami rozbiórkowymi 
 

E. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
     realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

                                                                                                                                                  
InstruktaŜ naleŜy prowadzić codziennie przed rozpoczęciem robót , w miejscu ich wykonywania 
ze wskazaniem czynności szczególnie niebezpiecznych, miejsc ich występowania oraz 
konieczności stosowania kamizelek ostrzegawczych ze względu na ruch drogowy.                                  
Powinien on zawierać szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach oraz wskazywać dostępne środki ochrony indywidualnej. 
 

      F. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
           wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  
          zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
                                                                                                                                                                  
Miejsce robót budowlanych powinno być bezwzględnie oznakowane na czas wykonywania robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania tymczasowego robót 
budowlanych w tym oznakowania znakami pionowymi , zabezpieczenia i oznakowania wykopów 
pod  budowę kanalizacji sanitarnej.                                                                                                                    
W trakcie robót naleŜy sprawdzać stan oznakowania i utrzymywać je w naleŜytym stanie. 

 

                                                                   

 

 

                                                                  Autor opracowania ………………………….. 

                                                                                                                           inŜ. Ryszard Topolewski 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

                                                                                                        Jelenia  Góra  dn. 21.08.2017r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane                                    
[ tekst jednolity Dz. U. Nr 243  poz. 1623  z 2010r. z późniejszymi zmianami ] 

 
Oświadczam, Ŝe projekt budowlany budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Górze 

został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi                         

w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego,                                

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

Projektant: 

inŜ.  Ryszard  Topolewski                           ………………………………. 

 

 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inŜ.  Andrzej Danilecki                         ………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

 

 

 

PRZYNALE śNOŚĆ  DO  D I I B 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

 

 

 

UPRAWNIENIA  ZAWODOWE  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 

UZGODNIENIA  
 

5.1.    Decyzja nr 8 / CP / 17 z dnia 03.08.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  

          publicznego – Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

5.2.   Odpis protokołu nr G-D.6630.187.2017 z dnia 22.08.2017r. Narady Koordynacyjnej  

          dotyczącej usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu – UM WGKiK   

           Jelenia Góra   

5.3.    Uzgodnienie znak: JG/Arch. 5183.256.2017.TW, L.dz. 23728 z Dolnośląskim  

          Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze 

           z dnia 05.07.2017r. 

5.4.     Uzgodnienie znak: GK-O.6220.1.4.2017 z dnia 28.06.2017r. – UM WGKiOŚ 

           Jelenia Góra 

5.5.     Decyzja nr 101 / WD-D / 2017 z dnia 22.06.2017r. – MZDiM Jelenia Góra oraz decyzja 

            nr 175 / WD-D / 2017 z dnia 04.09.2017r. – MZDiM Jelenia Góra 

5.6.     Uzgodnienie nr 41 / 101 / WD-U / 2017 z dnia 09.08.2017r. – MZDiM Jelenia Góra  

5.7.    Uzgodnienie znak; G.6853.36.2017 z dnia 03.07.2017r. – UM WGKiK Jelenia Góra 

5.8.    Uzgodnienie znak: N-M.6840.230.2017.UK – UM WGKiK Jelenia Góra 

5.9.    Uzgodnienie znak: ZNS.620.12.2017.MI z dnia 10.08.2017r. – PPIS Jelenia Góra 

5.10.  Uzgodnienie nr 1 z dnia 19.06.2017r. [ dz. nr : 306, 297 / 6 ] 

5.11.  Uzgodnienie znak: TIR/5011/2/2017, NR DZ. 5173 z dnia 29.08.2017r.  

          – PWiK,,WODNIK’’ Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 
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I V. WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH  
 
             ROZPRZĄDZENIA:  
 

� Ustawa  Prawo  Budowlane  z  dnia   7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414                            
z  1994r. [ tekst jednolity – Dz. U. poz. 443  z  2015r. z  późniejszymi zmianami] 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229);                                             
[ tekst jednolity – Dz. U. poz. 469  z  2015r. z  późniejszymi zmianami] 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129 z 2006, poz. 
902 z późn.zm.)  

� Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8 lipca 2004r. w sprawie warunków  
      jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie  
      substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U.Nr 168 poz.1763 ] 
� Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  jednolity                 

- Dz. U. z  2000r.  Nr  100, poz. 1086  z  późn. zm. z  2000r. Dz. U. Nr  120, poz. 1268),                 
z  2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i  Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr  125  poz. 1363), 

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  z dnia 
20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21, poz. 111); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                                        
[ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami ] 

� Ustawa z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                     
[ Dz. U. 2014 poz.1446 ] 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r                          
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ((Dz. U. nr 43, poz. 430); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r                         
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie [Dz. U. nr 63, poz. 735 ]; 

� Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu                        
i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 z późn.zm.)  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych [ Dz.U. Nr 16 ] 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie                                      
[ tekst jednolity – Dz. U. poz. 640  z  2013r. z  późniejszymi zmianami] 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie 
 
NORMY:  

� PN-75/B-01420 “Ciepłownictwo”. Urządzenia i sieć zewnętrzna; 
� PN-91/B-10405 “Ciepłownictwo”. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze; 
� PN-/B-06050 ”Roboty Ziemne. Warunki techniczne wykonania”; 
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� PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                         
i badania przy odbiorze. 

� BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
� PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
� PN-91/M-34501 “Gazociągi i instalacje gazownicze, skrzyŜowania gazociągów  
      z przeszkodami terenowymi. Wymagania”     
�  Norma zakładowa PGNiG  „Gazociągi.  Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych                  

i niskostopowych ZN – G  3101; 
� PN-92/M-34503 “Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”; 
� Norma DIN  30670,     DIN 30672  -  Taśmy polietylenowe; 
� PN-76/E-05125.  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Proj. i budowa. 
� Norma SEP N SEP-E-004, 2003. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa – dotyczy sieci podziemnych.                          
� Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.   
� PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
� PN-81/B-10725 “Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”; 
� PN-74/B-10733 “Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.                     

Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”; 
� PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                    

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
� PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
� PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

� PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
� PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
� PN-88/6731-08 Beton zwykły 
� ISO 4435 “Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych PVC, PP, ”, 
� PN/H-74219 “Rury stalowe bez szwu”; 

 
WYMAGANIA TECHNICZNE, KATALOGI:  
 

1. Warunki Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych Część I                   
i  II, a  w szczególności ”Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, 

2. Warunki techniczne wykonania , odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych                    
w płaszczu osłonowym HDPE układanych w gruncie – opr.PZIiTS, IGCP , 2013r. 

3. Katalogi techniczne  producentów rur PVC, polietylenowych. 
4. Katalogi techniczne producentów armatury wodociągowej, zasuw odcinających, 

hydrantów…. 
5. Katalogi techniczne osprzętu : płozy, manszety, uszczelnienia, izolacje. 
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V.  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

Rys. nr 1.  Plan orientacyjny 

Rys. nr 2.  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

Rys. nr 3.  Profil podłuŜny budowy kanalizacji sanitarnej w skali 1 : 100/500 

Rys. nr 4.    Fragment mapy ewidencji gruntów w skali 1 : 1000  

                   + uproszczone wypisy właścicieli 

 

 


