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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 $r. 160 i 200 mm. Przytacza zostang wigczone do istniejgcych studni betono-
wych $ér. 1000 mm. Na trasie przytgczy zaprojektowano studnie rewizyjne $r. 425 mm z tworzyw sztucznych. Budynek garazy bedzie ogrzewa-
ny grzejnikami stalowymi ptytowymi KV, zasilanymi z istniejagcego budynku. Rurociagi zasilajgce PEX $r. 16 i 20 mm izolowane izolacjg z pianki
poliuretanowej gr. min. 20 mm prowadzi¢ w posadzce. Podej$cia pod grzejniki wykona¢ w bruzdach $ciennych. Grzejniki wyposazy¢ w glowice
termostatyczne i zawory odpowietrzjgce. Projektuje sie rowniez przebudowe przytacza wodociagowego z rur PEHD PE100 SDR11 $r. 125 mm
- zmiane lokalizacji hydrantu przeciwpozarowego.

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16347



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Przytacze kanalizacji deszczowej 0,00
1.1/Roboty ziemne 0,00
1.2|Roboty montazowe 0,00

2| Przebudowa przytgcza wodociggowego 0,00
2.1/Roboty ziemne 0,00
2.2|Roboty montazowe 0,00

3| Centralne ogrzewanie 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
-3-
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Ceglana czes$¢ sanitarna - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przylacze kanalizacji deszczowej
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,0*0,97*%(28,0+32,50+7,50+8,50) m3 74,205
RAZEM 74,205
2|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - pod-, ob- i nad- |m?
d.1.1]0501-02 sypka
Krotno$¢ = 4
(28,0+32,50+7,50+8,50) m?2 76,500
RAZEM 76,500
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gle- |m3
d.1.1/0320-0501 boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
74,205-56,00 m3 18,205
RAZEM 18,205
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km grunt kat. IV |m3
d.1.1/0108-07 +
KNR 4-01
0108-08
56,00 m3 56,000
RAZEM 56,000
Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.1.2/0208-01 grubosci do 10 cm - otwor w istniejacej studni
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1.2/0206-01 boko$ci do 10 cm
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
32,50+7,50+7,50 m 47,500
RAZEM 47,500
9|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.2|0422-02 160 mm - przejscie szczelne
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|0421-02 zewn. 160 mm - mufa
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
11/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
12| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. |szt
d.1.2/0422-03 200 mm - mufa
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. |szt
d.1.2|0422-03 200 mm - przejscie szczelne
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie szt.
d.1.2/0517-01 stozkiem betonowym
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-02 prob.
analogia
6,0 odc. -1 6,000
préb.
RAZEM 6,000
2 Przebudowa przytacza wodociggowego
21 Roboty ziemne
16|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.1|0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,0*1,85*30,50 m3 56,425
RAZEM 56,425
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Ceglana czes$¢ sanitarna - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - pod-, ob- i nad- |m?
d.2.1]0501-02 sypka
Krotno$¢ = 3
30,50%1,0 m?2 30,500
RAZEM 30,500
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.1|0219-01
30,50+1,70*3 m 35,600
RAZEM 35,600
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gle- |m3
d.2.1/0320-0501 boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
56,425-16,745 m3 39,680
RAZEM 39,680
20/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km grunt kat. IV |m3
d.2.1/0108-07 +
KNR 4-01
0108-08
16,745 m3 16,745
RAZEM 16,745
21 Obstuga geodezyjna kpl.
d.21
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty montazowe
22|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.2.2/0111-05 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm - kolano elektroopo-
rowe DN90
1,0 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.2.2|/0109-05 zewnetrznej 125 mm
30,50 m 30,500
RAZEM 30,500
24|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.2.2|0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - demontaz i montaz w nowej lokaliza- |kpl.
d.2.2/0219-03 Cji
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Centralne ogrzewanie
26/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane o grubosci 2 ceg. dla przytaczy o $r.  |przej.
d.3|0216-05 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
analogia
2,0 przej. 2,000
RAZEM 2,000
27|\KNR 2-19 Przej$cia wodociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o ér. |przej.
d.3/0216-01 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
analogia
2,072 przej. 4,000
RAZEM 4,000
28/KNR 2-19 Przej$cia wodociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o ér. |przej.
d.3/0216-01 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
analogia
2,0*3 przej. 6,000
RAZEM 6,000
29/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
8,0+12,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
30{KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3/0339-03 wo-wapiennej
0,60*6 m 3,600
RAZEM 3,600
31/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach |m
d.3|0325-04 z cegiet
0,60*6 m 3,600
RAZEM 3,600
32| KNR-W 4-02 | W stawienie zaworu kulowego o $r. 20 mm z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.3/0108-02
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR-W 4-02 | W stawienie przejscia stal/PE $r. 20 mm szt.
d.3/0118-02
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 0-13 Rurociagi PEX o $r. 20 mm m
d.3/0128-01
1,05*2+2,40*2+13,70*2 m 34,300
RAZEM 34,300
35|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurociggéw |m
d.3/01 o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
1,05*2+2,40*2+13,70*2 m 34,300
RAZEM 34,300
36|KNR 0-13 Rurociagi PEX 0 $r. 16 mm m
d.3/0128-01
16,20*2+0,60*2*6 m 39,600
RAZEM 39,600
37|KNZ-1526- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurociggéw |m
d.3/01 o $r. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
16,20*2+0,60*2*6 m 39,600
RAZEM 39,600
38|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.3/0418-05 22KV 500/800
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.3/0418-05 22KV 500/1000
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.3/0429-01
8,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
41| KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - glowica termostatyczna szt.
d.3/0412-02
analogia
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.3/0412-07
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.3/0406-03 (pulsacyjna)
1,0 préba 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébew |m
d.3/0406-05 budynkach niemieszkalnych
34,30+39,60 m 73,900
RAZEM 73,900
45/ KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01
6,0 urz. 6,000
RAZEM 6,000
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