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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

O.01.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.        WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej ST 0.01.00.00 są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z  wykonaniem i odbiorem robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

 
„ Budowa zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze”  
 
 Szczegółowy zakres robót: 
 
   1.1.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE: 
 

- Rozebranie w niezbędnym zakresie istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych. 
    
   1.1.2   ROBOTY ZIEMNE: 

 
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek, 
- Wykopy fundamentowe koparką podsiębierną na odkład w gruncie kat.III,  
- Zagęszczenie podłoŜa przed pracami fundamentowymi, 
- Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km na trasie 

przejazdu Jelenia Góra-Cieplice ul. Ceglana - Kostrzyca składowisko odpadów wraz z 
poniesieniem kosztów składowania, 

- Zasypywanie wykopów po wykonania robót poniŜej poziomu gruntu, 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej po zakończeniu robót budowlanych. 

    
   1.1.3  FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE: 
    

- Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe na podłoŜu gruntowym, 
- Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, 
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
- Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych M-6 na zaprawie 

cementowej. 
    
   1.1.4   IZOLACJE: 
    

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław i ścian 
fundamentowych, 

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome ław i ścian 
fundamentowych, 

- Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach fundamentowych z papy zgrzewalnej przed 
murowaniem ścian zespołu garaŜy, 

- Izolacja termiczna ścian fundamentowych w strefie gruntu z płyt XPS gr. 5,0 cm 
mocowanych dyspersyjną masą bitumiczno-kauczukową. 

 
   1.1.5  ŚCIANY NOŚNE PARTERU I ŚCIAN SZCZYTOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI  
            KONSTRUKCYJNYMI: 
 

- Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA M24 na gr. 24,0 cm, 
- Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA M12 na gr. 12,0 cm w miejscu 

połączenia z istniejącym budynkiem, 
- Wykonanie elementów konstrukcyjnych Ŝelbetowych monolitycznych – nadproŜa i 

wieńce, 
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia. 
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1.1.6  KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY  
         SPUSTOWE: 
 
- MontaŜ konstrukcji więźby dachowej z wiązarów deskowych prefabrykowanych, 
- MontaŜ konstrukcji więźby dachowej i poszycia z płyty OSB3 nad łącznikiem z 

budynkiem istniejącym, 
- Wykonanie warstw dachu wiązarowego wraz z pokryciem blachodachówką i obróbkami 

blacharskimi, 
- MontaŜ rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm z gotowych elementów z blachy 

tytanowo-cynkowej, 
- MontaŜ rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z gotowych elementów z blachy tytanowo-

cynkowej, 
- Wykonanie kanałów wentylacyjnych wraz z montaŜem nasad wentylacyjnych 

dachowych, 
 
1.1.7 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, MALOWANIE 
 
- Wykonanie tynków wewnętrzne zwykłych kat. III mechanicznie na ścianach, 
- Wykonanie konstrukcji rusztu z łat drewnianych 10x6 cm pod płyty ogniochronne, 
- Wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 6,0 cm w poziomie sufitu, 
- Wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej w warstwie sufitu, 
- MontaŜ okładziny na ruszcie drewnianym z płyt ogniochronnych gr. 10,0 mm, 
- Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z 

gruntowaniem. 
 
   1.1.8   POSADZKI NA GRUNCIE - PODKŁAD, IZOLACJA PODPOSADZKOWA, WARSTWA  
                                   WYRÓWNAWCZA, POSADZKA WŁAŚCIWA: 

- Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - grubość warstwy 10,0 
cm, 

- Podkłady betonowe (chudy beton) na podłoŜu gruntowym - grubość warstwy 10,0 cm, 
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, 
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe, 
- Posadzki cementowe zatarte na gładko, zbrojone siatką stalową o grubości 10,0 cm, 
- PodłoŜe betonowe o grubości 34 cm jako płyta Ŝelbetowa w pomieszczeniu z 

podnośnikiem dwukolumnowym, średnia grubość płyty 34,0 cm, 
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia. 
 
1.1.9   STOLARKA ZEWNĘTRZNA: 
 
- MontaŜ bram garaŜowych segmentowych przemysłowych podnoszonych ręcznie w kolorze   
  szarym o wym. szer. 3,60 m, wys. 4,00 m. 
 
1.1.10   ELEWACJA: 
 
- Ustawienie rusztowań elewacyjnych, 
- Zamocowanie listwy cokołowej, 
- Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o gr. 5,0 cm  w systemie lekkim-

mokrym, 
- Ocieplenie ościeŜy płytami z wełny mineralnej o gr. 5,0 cm  w systemie lekkim-mokrym, 
- Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian, 
- Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem PCV z siatką z włókna szklanego, 
- Wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach i ościeŜach z warstwy siatki z włókna 

szklanego, 
- Wykonanie warstwy pośredniej wraz z tynkiem strukturalnym silikatowym na ścianach i 

ościeŜach. 
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1.2   Zakres stosowania SST 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1 

1.3    Zakres robót objętych SST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

 
 

L.p. Numer Specyfikacji Tytuł Specyfikacji Nr stron y 

1. ST O.01.00.00 Wymagania ogólne Str. 4 

2. ST B.01.00.00 Roboty przygotowawcze Str. 16 

3. ST B.01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Str. 16 

4. ST B.02.00.00 Roboty budowlane Str. 18 

5. ST B.02.01.00 Roboty ziemne Str. 18 

6. ST B.02.02.00 Roboty fundamentowe Str. 23 

7. ST B.02.03.00 Roboty murowe i betoniarsko-zbrojarskie Str. 34 

8. ST B.02.04.00 Roboty ciesielskie Str. 47 

9. ST B.02.05.00 Roboty dekarskie Str. 55 

10. ST B.03.00.00 Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne Str. 61 

11. ST B.03.01.00 Tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, malowanie, 

stolarka zewnętrzna 

Str. 61 

12. ST B.03.02.00 Elewacja Str. 72 

 
1.4  Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.4.1 Charakter obiektu i ich przeznaczenie 

Przedmiotowy zakres robót zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej i dotyczy budowy zespołu 
garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.5   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

1.5. 1   Projekt budowlany branŜowy. 
1.6   Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa 
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 

1.7  Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
1) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej 

Górze Pl. Piastowski 21. 
2) Instytucja finansująca inwestycję: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z 

o.o. w Jeleniej Górze Pl. Piastowski 21 
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, 

ul. Wojska Polskiego 18 
4) Wykonawca: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
5) Zarządzający realizacją umowy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z 

o.o. w Jeleniej Górze Pl. Piastowski 21 
6) Przyszły uŜytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w 

Jeleniej Górze Pl. Piastowski 21 
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1.8        Wymagania wobec wykonawcy 
Wykonawcą robót moŜe być firma posiadająca niezbędna dokumenty potwierdzające jej formalne 
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie zawodowe do prowadzenia robót budowlanych w 
przedstawionym poniŜej zakresie. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa robót, posiadającego 
właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone referencjami, a takŜe uprawnieniami do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.  

1.9   Definicje i skróty 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna  - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Budynek  - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
Część obiektu lub etap wykonania  - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Dokumentacja powykonawcza  - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót. 
Dziennik budowy  - naleŜy przez to rozumieć załoŜony i zarejestrowany dziennik, stanowiący  
dokument przebiegu i realizacji robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. Przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru/ InŜynierem budowy, Wykonawcą. 
Kierownik budowy (robót)  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty. 
Materiały  - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, posiadające waŜne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 
ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
obiekt małej architektury 
Odpowiednia zgodno ść - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora nadzoru/ In Ŝyniera budowy  - wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy w formie pisemnej, dotyczącej 
sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót  - zestawienie przewidzianych do wykonania robót z podaniem jednostki, ilości 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Remont  - naleŜy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 
Roboty budowlane  - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren budowy – rejon prowadzenia prac  - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Właściwy organ  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
Wyrób budowlany  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 
Ustalenia techniczne  - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Zadanie Budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
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technologiczno- uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową. 
Przebudową, utrzymaniem oraz ochroną. 

1.10 Prowadzenie robót 
1.10.1 Ogólne zasady wykonania robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót ustalonego na bieŜąco z inwestorem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

3) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

4) Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

5) Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.11. TEREN BUDOWY – REJON PROWADZENIA PRAC 
1.11.1 Charakterystyka terenu budowy – rejonu prowadzenia prac 

Prace prowadzone będą na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z 
o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej, dz. nr 10, obręb Cieplice II. W trakcie wykonywania 
przedsięwzięcia budowlanego nie przewiduje się utrudnień, które mogłyby mieć wpływ na 
prowadzenie robót. Teren robót naleŜy wygrodzić i oznaczyć strefy niebezpieczne. Prace moŜna 
rozpocząć dopiero po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 

1.11.2 Przekazanie terenu budowy 
1) Zamawiający protokolarnie przekaŜe Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach 

kontraktu teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami 
prawnymi i administracyjnymi. PrzekaŜe dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST.  

2) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie 
odpowiednich kontenerów socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego - przyległy teren przy budynku Sanatorium. 

3) Wykonawca po zakończeniu robót rozliczy się z inwestorem za zuŜytą wodę i energię 
elektryczną wpłacając do kasy ustaloną w dokumentach kontraktu ryczałtową kwotę. 

4) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt wykonać i utrzymać ogrodzenie strefy 
prowadzenia robót oraz zaplecza, i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy – 
rejonu prowadzenia prac. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren 
budowy - robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne 
materiały, odpady, śmieci do własnych kontenerów na gruz i niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne.  

5) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i 
przekazania go zamawiającemu w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót, i 
przekazania inwestorowi pomieszczeń do uŜytkowania. 

1.12 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
1) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z rysunkami 

wykonawczymi oraz wymaganiami materiałowymi określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
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2) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 
wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. 

3) W sytuacji, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały muszą być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.13  Koordynacja dokumentów kontraktowych. 
1) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i 
jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest wiąŜące, tak jak gdyby 
występowało we wszystkich dokumentach. 

2) W przypadku rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów określonych 
wg skali rysunku, a poszczególne dokumenty naleŜy traktować pod względem waŜności w 
następującej kolejności ( od najbardziej waŜnych) 

a) specyfikacje techniczne 
b) dokumentacja projektowa 
c) projekt wykonawczy 

3) Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach, gdy 
Wykonawca wykryje błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru /InŜyniera budowy, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

1.14  Zabezpieczenie terenu budowy – rejonu prowadzenia prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy – rejonu prowadzenia prac w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1) Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy, 

Wykonawca ma obowiązek wykonać i dostarczyć, a takŜe zapewnić obsługę wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

2) Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające muszą być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru/InŜyniera budowy przed ich ustawieniem. 

3) Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów 
zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktu. 

1.15  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2) Wykonawca w szczególności musi spełnić następujące warunki: 

a) magazyny, składowiska muszą być tak wybrane, aby nie powodowały zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym 

b) muszą zostać podjęte środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- moŜliwością powstania poŜaru 

c) praca sprzętu budowlanego uŜywanego w procesie realizacji robót nie moŜe powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 

3) Opłaty i kary za przekroczenie norm. określonych w odpowiednich przepisach o ochronie 
środowiska w procesie realizacji robót obciąŜają Wykonawcę. 

1.16  Ochrona przeciwpoŜarowa. 
1) Wykonawca musi przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
2) Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przepisami na 

terenie prowadzenia robót, w pomieszczeniach i magazynach. 
3) Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
4) Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w procesie 

realizacji robót lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy. 
1.17  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1) Materiały w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
2) Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 

od dopuszczalnego. 
3) Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie wskazujące brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko naturalne. 

4) Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte w warunkach przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odrębne przepisy Zamawiający 
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powinien uzyskać zgodę na uŜycie łych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

5) JeŜeli Wykonawca w procesie technologicznym uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie stworzyło jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, to 
konsekwencje prawne i inne poniesie Zamawiający. 

1.18  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
1) Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej. 
2) JeŜeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub odtworzy 
uszkodzoną własność. .Stan uszkodzonej własności musi być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem szkody. 

3) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi dokonać wszystkie niezbędne czynności 
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 

4) Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w procesie realizacji robót naleŜy 
uzgadniać z Inspektorem nadzoru/ InŜynierem budowy oraz uŜytkownikiem obiektu. 

5) W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
zamawiającego oraz Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu awarii. 

1.19 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów. 
1) Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na 

istniejących, ani teŜ wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie terenu inwestora. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, 
uzyskując akceptacje Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 

1.20    Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
1) Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez. Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy  
2) Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy /godnie z opracowanym planem  BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów 
zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 

3) Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz, sprzęt ochrony Ŝycia 
i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót, oraz d la zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

4) Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się. Ŝe wszystkie 
koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.21   Utrzymanie robót podczas budowy. 
1) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 

częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. 
2) JeŜeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru/ inŜyniera budowy musi rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie 
później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie 
skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy. 

1.22   Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, 
rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz 
wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i 
prowadzenia. Np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

1.23   Stosowanie rozwi ązań opatentowanych. 
1) JeŜeli Wykonawca ma obowiązek lub uzna za konieczne, albo uzasadnione uŜycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które chronione są patentem 
lub innym prawem własności, to musi spełnić wszystkie wymagania określone prawem 
dotyczącym zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2) Wymagania określone w ust. I muszą być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub 
metody. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy o 
uzyskaniu wymaganych pozwoleń, takŜe na Ŝądanie przedstawić ich kopie. 
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3) Skutki niedotrzymania sformułowań zawartych w ust. 1 i 2 powodujące następstwa finansowe 
lub prawne w całości obciąŜają Wykonawcę. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1   Źródła uzyskania materiałów. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z uŜyciem materiałów zatwierdzonych przez 
zamawiającego – inspektora nadzoru. 

2.2   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
1) Materiały które nie spełniają wymagań muszą być wywiezione z terenu budowy przez 

Wykonawcę, lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy.  
2) Roboty, które zostały wykonane z materiałów nie zaakceptowanych, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko. Roboty takie mogą być nieodebrane i nie zapłacone. 
2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów. 

1) Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy.  

2) Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
prowadzenia robót muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru/ InŜynierem budowy. 

2.4   Wariantowe stosowanie materiałów. 
1) Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/ 

InŜyniera budowy. 
 
3.    SPRZĘT 

1) Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę musi być zgodny 
z ofertą i odpowiadać typom i ilości wykazanym w SST. W przypadku braku ustaleń w ST 
sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 

2) Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru/ 
InŜyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem. 

3) Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 

4) Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego uŜytkowania oraz normom ochrony 
środowiska. 

5) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi 
budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

6) JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST zakładają wariantowe uŜycie sprzętu. Wykonawca 
musi powiadomić Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy o swoim wyborze i uzyskać 
akceptację. Wybrany sprzęt po uzyskaniu akceptacji nie moŜe być zmieniany bez jego 
zgody. 

7) Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
odrzucone przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i nie dopuszczone do pracy. 

 
4.   TRANSPORT 

1) Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nic wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

2) Wykonawca musi usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren 
zamawiającego. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami określonymi SST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 

2) Polecenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy muszą być wykonane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1   Zasady kontroli jakości robót 

1) Celem kontroli jakości robót jest takie kierowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem aby osiągać załoŜoną jakość. 
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.  

 
6.2   Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy moŜe dopuścić do uŜycia te wyroby i materiały, które: 
� posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów. 

� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST 

� posiadają certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być 
oznaczoną znakiem CB, deklarację zgodności z. uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Wszystkie 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3   Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wskazanym dokumentem prowadzonym przez Wykonawcę. Zapisy w 
dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony prowadzonych robót. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez. przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej uzgodnienia przez 

Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach  
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy  
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
� dane dotyczące jakości materiałów 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
2) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy - robót zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 - 3, następujące 
dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
c) protokoły odbioru robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencję dotyczącą budowy 

 
 
7.    OBMIAR ROBOT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót 

1) Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

7.2   Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, kartach technicznych producentów materiałów. Jednostki obmiaru muszą być 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 

8.    ODBIÓR ROBOT 
8.1   Rodzaje odbioru robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegną zakryciu. 
2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w terminie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy 

3) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/InŜyniera budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłoczne, nic później jednak niŜ 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika robót. 

4) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i wszystkimi 
ustaleniami. 

8.3   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/ InŜynier 
budowy. 

8.4   Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
1) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót. 
2) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.2 

3) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

4) W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

5) W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robol uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

6) W sytuacji stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymacanej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku .lo wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2   Dokumenty do odbioru ostatecznego 
1) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy, szczególnie z odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego 
zaleceń 
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d) dziennik robót 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa. 
f) sprawozdanie techniczne zawierające uwagi dotyczące realizacji robót oraz datę 

rozpoczęcia i zakończenia robót. 
3) W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

4) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

5) Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i dokona ich 
odbioru. 

8.5   Odbiór pogwarancyjny 
1) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z, usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
2) Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1   Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są warunki określone w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia). 

9.2  Warunki umowy i wymagania ogólne ST O.00.00.00 
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. 

 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
3) Normy (podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów 

robót, podano na końcu kaŜdego rozdziału SST. 
4) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 
ST B.01.01.00 
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą 
techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze. 

1.2  Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami  rozbiórkowymi w zakresie projektu, które nie zostały ujęte w innych ST. 
Podstawowym zakresem robót przygotowawczych rozbiórkowych jest: 

- Przygotowanie terenu do budowy przedmiotowego obiektu, 
- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych.   

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 

 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w ST 
O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone. 

 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 

Wykonanie robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzenia. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności naleŜy wykonać 
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na 
stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty naleŜy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. Kompletności 
wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych 
muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i fakt ten 
potwierdzony wpisem do dziennika robót. Nie moŜna rozpoczynać kolejnych etapów robót bez 
zezwolenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy potwierdzonego wpisem do dziennika robót. 

 
7.  OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.  ODBIÓR ROBOT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST O.01.00.00 Warunki ogólne.  
8.1  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
8.2  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy w dzienniku robót o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.3  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy w dzienniku robót zakończenia robót przygotowawczych i rozbiórkowych i spełnienia 
innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 
ST B.02.01.00 
Roboty ziemne 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z 
infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót  przy wykonywaniu robót 
ziemnych związanych z wykonaniem robót ziemnych pod fundamentowanie budynku garaŜowego. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych pod 
fundamentowanie budynku garaŜowego, a w szczególności: 

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek, 
- Wykopy fundamentowe koparką podsiębierną na odkład w gruncie kat.III,  
- Zagęszczenie podłoŜa przed pracami fundamentowymi, 
- Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km na trasie 

przejazdu Jelenia Góra-Cieplice ul. Ceglana - Kostrzyca składowisko odpadów wraz z 
poniesieniem kosztów składowania, 

- Zasypywanie wykopów po wykonania robót poniŜej poziomu gruntu, 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej po zakończeniu robót budowlanych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały 
do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 
- grunt rodzimy pochodzący z wykopów, 
- inne materiały pomocnicze. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.3. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót geodezyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót geodezyjnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- teodolit, 
- niwelator, 
- dalmierz, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśma stalowa, szpilki, 
- inny sprzęt pomocniczy. 
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3.3. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- spycharka gąsienicowa, 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym, 
- Ubijak spalinowy 200kg 
- samochód samowyładowczy, 
- łopaty, sztychówki, itp. 
- Inny sprzęt pomocniczy. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności brygad roboczych 
zatrudnionych przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Oczyszczenie terenu 
Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu lub w gruncie 
naleŜy usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne, itp.) naleŜy zabezpieczyć lub przełoŜyć w porozumieniu z 
odpowiednimi władzami. W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, 
resztki konstrukcji, roboty naleŜy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania z 
Inspektorem nadzoru. W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych 
pozostałości wojennych naleŜy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne a miejsca 
okryć i zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
 
5.3. Roboty geodezyjne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmować: 
a) wytyczenie i stabilizację w terenie trasy przebiegu przyłączy, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub 

uzupełnionej roboczej osnowy realizacyjnej (jeśli istniejąca nie jest wystarczająca lub wymaga zmian), 
dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, 

b) wytyczenie punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, 
załamań itp., w zakresie umoŜliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów 
konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych), 

c) wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej. 
Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych obiektu w 
poszczególnych etapach czy fragmentach. 
Repery naleŜy wyznaczyć obok kaŜdego projektowanego obiektu. NaleŜy je umieszczać poza granicami 
projektowanego obiektu, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. Repery powinny być wy-
znaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swego połoŜenia, 
i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 
W trakcie robót ziemnych roboty geodezyjne obejmują: 
a) wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadków, poziomów, 
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b) wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających lub 
podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację 
(pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części naleŜy wykonać, zanim stanie się ona niedostępna). 

c) Wyznaczenie konturu wykopu powinno się odbyć w sposób następujący: 
d) zaznaczenie połoŜenia punktu osiowego wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością 

wykopu, 
e) wyznaczenie za pomocą palików punktów przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią 

terenu. 
f) szablony wyznaczające pochylenie skarp powinny być ustawione po obu stronach wykopu; szablony 

naleŜy przedłuŜać stopniowo w głąb wykopu. 
Wytyczenie fundamentów budynku powinno się odbyć w sposób następujący: 
a) krawędzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny być wyznaczone na ławach ciesielskich trwale 

umocowanych poza obszarem robót ziemnych. 
 
5.4. Odwodnienie terenu 
NaleŜy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce robót oraz, 
jeśli to potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoŜa gruntowego. 
System odwodnienia powinien zapewnić utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomów wody i 
ciśnienia w porach gruntu, stały odpływ określonej ilości wody, całkowite wydalanie wody usuwanej z 
wykopu poza teren wykopów i niezawodność odwodnienia. 
W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umoŜliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 
 
5.5. Wykopy 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy prowadzić ręcznie. Wykopy powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 
przewidzianych w nich robót i moŜliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po wykonaniu 
przewidzianych w projekcie systemów odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowych, ułoŜenia kanalizacji, 
inwentaryzacji geodezyjnej, odbioru itp.). 
Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; naleŜy 
przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany 
wykopu nie powinny być podkopywane. Sposób zabezpieczenia ścian wykopu naleŜy ustalić w zaleŜności 
od rodzaju gruntu, głębokości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i 
obciąŜeń, czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych. 
Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuŜ górnych krawędzi wykopów, naleŜy ukształtować podłuŜne pasy o 
szerokości co najmniej 0,60m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. 
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (w przypadku wykopów pod fundamenty) naleŜy wykonywać 
wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60cm w zaleŜności od rodzaju gruntu i 
metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów ręcznie nie naruszając struktury grunty znajdującego się bezpośrednio w poziomie 
posadowienia. 
Wymiary wykopów w planie naleŜy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która w wykopach 
obudowanych nie powinna być mniejsza niŜ 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być 
wykonywana izolacja - nie mniejsza niŜ 0,80m. 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio 
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została 
obliczona na dodatkowe obciąŜenie odkładem gruntu. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w Dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. 
JeŜeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono  zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. NiezaleŜnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Jeśli odkład zostanie 
wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez 
Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora. 
Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i 
spadku korony 2 + 5%. Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał 
zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych itp. materiałów). Wykop naleŜy zasypywać warstwami, które po ułoŜeniu powinny być 
zagęszczone.  
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. JeŜeli 
w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to uŜyty materiał i sposób zasypania nie 
powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 
przeciwwilgociowej, cieplnej). 
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5.6. Zakres wykonywanych robót 
- usunięcie warstwy humusu, 
- pomiary przy wykopach, 
- roboty ziemne koparkami podsiębiernymi, 
- roboty ziemne prowadzone ręcznie, 
- transport urobku. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Badania gruntów w wykopie 
Grunty w wykopach naleŜy badać głównie w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu 
gruntu z przewidywanymi w Dokumentacji projektowej. W celu potwierdzenia warunków gruntowych naleŜy 
wezwać uprawnionego geologa. 
 
6.3. Kontrola wykonania wykopów 
NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem i wymaganiami normy, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na stateczność ścian (skarpy, obudowa) wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz 
dokładność wykonania (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie struktury gruntu w dnie 
wykopu, itp.). 
 
6.4. Kontrola zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie gruntu naleŜy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
Wartość maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej naleŜy oznaczać 
metodą I i II według PN-88/B-04481. 
Częstość testowania zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niŜ:  1 test co 50 m długości 
wykopu dla przewodów. 
 
6.5. Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
Sprawdzenia kontrolne powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała moŜliwość oceny stanu, 
jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2, m. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających  zakryciu 
(np. przygotowanie terenu, prowadzenie wykopów, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów 
zasypywanych, urządzenia odwadniające, itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 
uniemoŜliwiającej w terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych. Odbioru 
naleŜy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich  zakończeniu i powinien być 
dokonywany na podstawie Dokumentacji projektowej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny 
aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to będzie konieczne, przy odbiorze końcowym mogą 
być przeprowadzane dodatkowe badania. 
 
8.4. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, Ŝe zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w 
obowiązującej normie, to wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i 
nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz 
gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami 
naleŜy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak 
zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
Odbiór wykopów oraz podłoŜy, których rzeczywiste warunki wodnogruntowe róŜnią się od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, moŜe być dokonany po uwzględnieniu tej róŜnicy zarówno 
w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona w ocenianym 
podłoŜu, i przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i  
          projektowanie 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych 
materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 
Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 

 
 
 
ST B.02.02.00 
Roboty fundamentowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych związanych z 
budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót 
fundamentowych związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z 
infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania robót  fundamentowych, związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i 
cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze, a w szczególności: 

- Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe na podłoŜu gruntowym, 
- Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, 
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
- Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych M-6 na zaprawie 

cementowej. 
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław i ścian 

fundamentowych, 
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome ław i ścian 

fundamentowych, 
- Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach fundamentowych z papy zgrzewalnej przed 

murowaniem ścian zespołu garaŜy, 
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- Izolacja termiczna ścian fundamentowych w strefie gruntu z płyt XPS gr. 5,0 cm 
mocowanych dyspersyjną masą bitumiczno-kauczukową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały 
do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- Beton zwykły C8/10 (B-10) 
- Beton zwykły C16/20 (B-20) 
- stal A-I Ø6 mm,  
- stal A-IIIN Ø10 mm, 
- stal A-IIIN Ø12 mm, 
- Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, kl.III 
- Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- bloczki betonowe M6, 
- zaprawa cementowa M5 MPa, 
- Drewno na stemple okrągłe korowane 
- roztwór asfaltowy do gruntowania 
- roztwór asfaltowy do izolacji 
- Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliestrowej 
- gaz propan-butan 
- Płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 600x1250x50 
- Masa bitumiczno-kauczukowa do płyt styropianowych lub z polistyrenu ekstrudowanego 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla betonu 
Skład betonu musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji 
projektowej a sam beton musi spełniać wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i laboratorium, 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
2.3.1. Cement 
Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
a) Wymagania dotyczące składu cementu: Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z 

zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
-  zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-  zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

b) Opakowanie: cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na 
workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
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- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu: kaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu: kaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

e) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu: cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest 
atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uŜyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

2.3.2. Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa 
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
2.4. Wymagania dla stali zbrojeniowej 
Pręty stali zbrojeniowej muszą odpowiadać określonym w Dokumentacji projektowej oraz muszą spełniać 
wymagania norm PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i PN-ISO 6935-2:1998  Stal 
do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w Tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
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St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
a) wady powierzchniowe: 

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 
prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm – miękki. 
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają słuŜyć. 
 
2.5. Wymagania dla bloczków M6 
Właściwości bloczków betonowych powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
 
2.6. Wymagania dla zaprawy cementowej 
Skład zapraw musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji 
projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji 
zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepturę naleŜy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi 
nadzoru. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do zapraw: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających wiązanie, uszczelniających i 
przeciwmrozowych. 
Wszystkie domieszki do zapraw naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i laboratorium, 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 
zastosowano domieszkę. 
 
2.7. Wymagania dla deskowania 
W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca się aby szerokość desek przylegających 
bezpośrednio do betonu nie była większa niŜ 150mm. 
W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) naleŜy postępować zgodnie z 
instrukcją opracowaną przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania 
systemowego naleŜy uŜywać środka antyadhezyjnego, który uniemoŜliwi przywieranie betonu do 
powierzchni deskowania. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.3. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót Ŝelbetowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- Dostęp do wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 
być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
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następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo 
± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor nadzoru moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

- Samochodu dostosowanego do transportu mieszanki betonowej, 
- Pompy do betonu na samochodzie z wysięgiem 36 m, 
- wibratorów wgłębnych (buławowych), 
- taczek, pojemników z uchylnym dnem, wiader, itp., 
- Prościarki do prętów fi 4-10mm 
- NoŜyc do prętów fi 40 mm, 
- Giętarki do prętów do fi 40mm 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót fundamentowych. 

 
3.3. Sprzęt do robót murowych 

- Samochód dostawczy do 0.9 t 
- Samochód skrzyniowy z HDS do rozładunku palet, 
- betoniarka wolnospadowa, 
- wiertarka z mieszadłem do mieszania zaprawy, 
- taczki, pojemniki na zaprawę, wiadra, itp., 
- kielnie, pace, 
- inne narzędzia niezbędne przy prowadzeniu robót 
 

3.4. Wymagania dla dźwigów 
UŜyty do rozładunku sprzęt dźwigowy powinien spełniać następujące warunki: 
a) posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanej płyty 

stropowej wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki, itp.), 
b) posiadać wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej płyty 

stropowej, 
c) posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyŜszą co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyŜej 

montowanej płyty stropowej. 
Wszystkie urządzenia dźwigowe muszą mieć odpowiednie i aktualne zaświadczenia Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
 
3.5. Wymagania dla rusztowań 
Rusztowania stalowe zinwentaryzowane (do wielokrotnego uŜycia) lub indywidualne (do jednorazowego 
uŜycia) powinny być wykonane i uŜytkowane zgodnie z dokumentacją producenta oraz sztuką budowlaną. 
Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych rusztowań a takŜe poszczególnych urządzeń pomocniczych 
powinna być dostosowana do przenoszonych obciąŜeń z uwzględnieniem odpowiednich współczynników 
obliczeniowych. Wszystkie rusztowania i urządzenia pomocnicze przenoszące jakiekolwiek obciąŜenia 
powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartościami udźwigu lub obciąŜenia. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport betonu 
Wydajność środków transportowych dostarczających beton na Teren budowy powinna być dostosowana do 
wydajności brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót fundamentowych. 
Podczas transportu mieszanki betonowej nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia 
czasu początku wiązania cementu i do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny 
czas transportu betonu towarowego samochodami nie powinien przekraczać czasu początku wiązania 
cementu, tj. 60 minut od zakończenia mieszania. 
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić wymieniony powyŜej 
czas. Wymaga ono akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.3. Transport stali zbrojeniowej 
Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku 
poprzecznym i podłuŜnym. 
 
4.4. Transport bloczków  
Bloczki betonowe naleŜy dostarczać na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą 
lub taśmami stalowymi. 
 
4.5. Transport zaprawy  
Wydajność środków transportowych dostarczających zaprawę na Teren budowy powinna być dostosowana 
do wydajności brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót murowych. 
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Podczas transportu zaprawy nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku 
wiązania cementu i do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. PodłoŜe pod fundamenty 
PodłoŜe gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być odebrane zgodnie z ST 
B2.02.01.00 Roboty ziemne. W dnie wykopu naleŜy przeprowadzić badania kontrolne gruntów w celu 
sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoŜa nie są gorsze (np. mniejsza nośność lub większa 
podatność) od przyjętych w Dokumentacji projektowej. Odbiór podłoŜa powinien być przeprowadzony 
przez uprawnionego geologa bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych i 
potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Grunty o zbyt malej nośności (np. grunty słabe) lub 
uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie 
wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, 
powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z Dokumentacją 
projektową. W związku z tym ławy fundamentowe naleŜy wykonać na warstwie dobrze ubitego chudego 
betonu (klasy C8/10, dawne oznaczenie B10) o konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu 
powinna być równa co najmniej 6cm. 
 
5.3. Deskowania 
5.3.1. Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami Dokumentacji projektowej. 
Deskowanie naleŜy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
połoŜenia i wymiarów fundamentów.  
Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
MoŜliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków naleŜy ocenić na podstawie ich stanu 
technicznego. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
5.3.2. Przygotowanie powierzchni deskowań 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych zanieczyszczeń powierzchniowych.  
Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć równieŜ wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 
Przed zainstalowaniem płyty deskowania systemowego mają być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.3.3. Rozbieranie deskowań 
Deskowania powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową lub do 
czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór 
w celu ich ponownego wykorzystania, przed osiągnięciem w/w wytrzymałości, jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. śadne z nich nie 
mogą zostać w momencie zasypywania wykopów.  
 
5.4. Zbrojenie 
5.4.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 
5.4.2. Układanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia przed ich uŜyciem naleŜy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i innych 
zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień przekraczających 
4mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zbrojenie, a takŜe wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do 
wbetonowania, naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 
nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem naleŜy 
stosować wkładki lub podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być 
połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy 
umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane i odebranie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5.5. Betonowanie 
5.5.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
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Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu budowy. 
Dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgodą Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium lub przez producenta 
mieszanki betonowej. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać 
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania – 
chyba, Ŝe Inspektor nadzoru zaleci  inaczej: 

- projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić tyle, ile określono w Dokumentacji 
projektowej, chyba, Ŝe Inspektor nadzoru zaleci inaczej, 

- maksymalny stosunek w/c nie moŜe przekroczyć 0.65 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe Inspektor 
nadzoru wyda inne pisemne instrukcje, 

- minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 260 kg, 
5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy powiadomić o tym 
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed 
ułoŜeniem betonu. 
Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników, rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową oraz 
przemieszczania się zbrojenia. Układać naleŜy w warstwach o grubości nie większej niŜ 450mm. 
rozpoczynając od miejsca najniŜszego. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna 
przekraczać 0,5 m. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
5.5.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się za zgodą Inspektora nadzoru. JeŜeli w jego opinii pompowanie beton 
nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu 
metod konwencjonalnych. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 10 mm. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w 
opinii Inspektora nadzoru nie funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić. Do betonowania nie wolno 
uŜywać przewodów aluminiowych. 
5.5.4. Zagęszczanie betonu  
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów pogrąŜalnych (buławowych). Wibrowanie powinno 
odbywać się nieprzerwanie po ułoŜeniu kaŜdej partii mieszanki, aŜ do praktycznego ustania wydzielania 
się powietrza i nie powinno spowodować segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 
10mm naleŜy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000l/min i amplitudzie około 0,1mm; mieszanki 
z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) – wibratorami o częstotliwościach około 2000 l/min i 
amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący 
wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć jednolity wygląd. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
5.5.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
NaleŜy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie 
betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 
300C. W celu uniknięcia podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki 
w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 
przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym 
na koszt wykonawcy. 
5.5.6. Łączenie ze starym betonem 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać spoin roboczych, poprzez 
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wykonanie całości elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.  
Jeśli z niezaleŜnych przyczyn będzie to niemoŜliwe powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ 
do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe naleŜy pokryć środkiem wiąŜącym, którego typ musi 
być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego 
powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz Inspektora nadzoru. Wymaga się od 
producenta środków wiąŜących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.5.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego, czy są eksponowane czy nie, powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej 
do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 
zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ 
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń od producenta środka i przed przystąpieniem do 
prac przedstawić je Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.5.8. Prace wykończeniowe 
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być 
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym 
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.6. Pielęgnacja i ochrona betonu 
Pielęgnację i ochronę twardniejącego betonu naleŜy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu. Pielęgnacja 
betonu ma polegać na przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania 
słońca i wiatru.  
Czynności, jakie naleŜy wykonywać w ramach pielęgnacji betonu to: 

- spryskiwanie wodą, 
- okładanie nawilŜonym materiałem, 
- przekrywanie folią, 
- przekrywanie matami słomianymi, 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 godz. od jego ułoŜenia. JeŜeli 
temperatura wynosi + 15°C i wi ęcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godz. w dzień i 
co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest 
mniejsza niŜ +5°C, betonu nie polewa si ę. 
Ochrona betonu przed nadmierną ilością wody (woda deszczowa) powinna trwać cztery dni od dnia ułoŜenia 
w deskowani. 
ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową naleŜy równieŜ chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co 
najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania, gdy temperatura nie spadła poniŜej +100C. W przypadku 
niŜszej temperatury okres ochrony betonu przed wstrząsami naleŜy przedłuŜyć do czasu uzyskania przez 
niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
 
5.7. Rozdeskowanie 
ObciąŜenie zabetonowanych fundamentów przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości 36mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 2,5MPa, pod warunkiem Ŝe odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 
niedojrzałym betonie.  
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według Dokumentacji projektowej. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w fundamentach. 
Boczne elementy deskowań nie przenoszące obciąŜenia od cięŜaru konstrukcji moŜna usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
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5.8. Wznoszenie ścian fundamentowych 
Układ wznoszonych murów powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania, tj. spoiny w dwóch 
następujących po sobie warstwach poziomych powinny się mijać o co najmniej 6cm. Mury powinny być 
wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłuŜne i poprzeczne powinny być wykonywane 
jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie przed ułoŜeniem powinny być zwilŜone wodą. 
 
5.9. Izolacje fundamentów 
5.9.1. Izolacja pozioma fundamentów 
Izolację naleŜy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na włókninie 
poliestrowej. Pierwsza warstwa ułoŜona na płaszczyźnie zagruntowanej. KaŜda warstwa izolacji powinna 
stanowić jednolitą ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułoŜonej warstwy 
izolacji. Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz 
stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Zakłady 
podłuŜne i poprzeczne kaŜdej warstwy powinny być nie mniejsze niŜ 10cm. 
Chodzenie, jeŜdŜenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułoŜonej warstwie izolacji 
jest niedopuszczalne. Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi warstwami 
papy. 
5.9.2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
Izolację naleŜy wykonać z jednej warstwy powłokowych roztworów bitumicznych nakładanych poprzez 
malowanie do uzyskania 2mm grubości. Warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą ciągłą powłokę, 
przylegającą do powierzchni podkładu. Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 
zmarszczek, fałd itp. wad. 
5.9.3. Izolacja pionowa termiczna ścian fundamentowych 
Izolację naleŜy wykonać z jednej warstwy płyt z polistyrenu ekstrudowanego mozowanego do ścian 
fundamentowych za masy bitumiczno-kauczukowej. Warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą ciągłą 
powłokę, przylegającą do powierzchni podłoŜa. Stosowanie uszkodzonych płyt termoizolacyjnych jest 
zabronione. 
 
5.10. Zakres wykonywanych robót 
a) wykonanie podkładu z chudego betonu, 
b) deskowanie ław fundamentowych, 
c) przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
d) betonowanie fundamentów, 
e) pielęgnacja betonu, 
f) rozdeskowanie fundamentów, 
g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej 
h) transport bloczków, 
i) transport, przygotowanie zaprawy, 
j) wykonanie murów ścian fundamentowych, 
k) wykonanie izolacji pionowej termoizolacyjnej z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr 5,0 cm mocowanego 

do podłoŜa przy uŜyciu masy bitumiczno-kauczukowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola deskowania 
Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów naleŜy przeprowadzić kontrolę deskowania. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań podano w Tabeli nr 2. 

Tabela nr 2 
Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 
deskowania i linii przecięcia się: 
a) na całą wysokość fundamentu 

 
 
± 20 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia, nie więcej 
niŜ: 

± 15  

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian deskowania + 5 (odchyłki ujemne 
niedopuszczalne) 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 
betonem (przy sprawdzaniu łatą długości 2m) 

± 3 

Odchylenia w długości elementów ± 20 

Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 
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Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek niestruganych ± 2 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek struganych ± 0,5 
Odbiór deskowania i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.3. Kontrola stali zbrojeniowej 
6.3.1. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 
1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 
6.3.2. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 
6.4. Kontrola ułoŜenia zbrojenia 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego zbrojenia z Dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami  obowiązujących norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość 
otuliny), rozstaw strzemion, połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu 
zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w Tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion ± 10 mm  
W połoŜeniu odgięć prętów j  ± 2 φ 
W grubości warstwy otulające + 10 mm 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.5. Kontrola mieszanki betonowej 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
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zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 określa Tabela nr 4. 
Tabela nr 4  

 Rodzaj badania Metoda badania 
według 

Termin lub 
częstość 
badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu -    czasu 
wiązania -    stałość objętości -    
obecności grudek -    
wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w. 
PN-EN 196-6 PN-
EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa -    składu 
ziarnowego -    kształtu ziaren -    
zawartości pyłów -    zawartości 
zanieczyszczeń -    wilgotności 

PN-EN 933-1 PN-
EN 933-3 PN-EN 
933-9 PN-B-
06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na ściskanie 
na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kaŜdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie - 
badania nieniszczące 

PN-B-06261 PN-
B-06262 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji 
i raz na 5000 m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
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j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 
 
6.6. Tolerancja wykonania 
6.6.1. Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia  projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 

- zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
- innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 

normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia 
poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości  róŜnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania 
korygujące. 
6.6.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną  stanowiące   przestrzenny  układ   odniesienia  do   określania   usytuowania   elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.6.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:  

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niŜ: 

- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.6.4. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 

- ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i dolnym  oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 

- ± 0,04 ^ lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 0,02 ^ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:  
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.6.5. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ: 

- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

- 5mm przy klasie tolerancji N1, 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

- 6mm przy klasie tolerancji N1, 
- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 
odobrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.6.6. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
6.7. Kontrola wykonania izolacji z materiałów rolowych 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, 
kontrolując stosowanie właściwych materiałów, liczbę warstw i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia 
poszczególnych warstw. 
 
6.8. Kontrola wykonania przejść rur przez warstwy izolacji 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść rur przez warstwy izolacji naleŜy przeprowadzać w trakcie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, sposób połączeń, zamocowania tulei. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2, m, t, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentów, 
aby w okresie między odbiorem podłoŜa a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w 
podłoŜu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi). Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać przed 
ułoŜeniem chudego betonu. Odbiór chudego betonu przeprowadza się dodatkowo po jego ułoŜeniu.  
Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać komisyjnie z udziałem uprawnionego geologa i Inspektora nadzoru. 
Protokół odbioru podłoŜa powinien zawierać wyniki badań podłoŜa. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w 
podłoŜu moŜna stosować makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie odpowiadają 
warunkom zawartym w Dokumentacji projektowej, naleŜy wykonać badania laboratoryjne.  
 
8.3. Odbiór deskowań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowań powinno być dokonane przez pomiar instrumentami 
geodezyjnymi. Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, Ŝe 
pozwolą one na sprawdzenie wymaganej zgodności z Dokumentacją projektową. Odbiór  powinien być 
potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.4. Odbiór zbrojenia 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
projektowej powinno być dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować sprawdzenie 
wymiarów prętów, ich połoŜenia, miejsc połączeń (zakładów), mocowania skrzyŜowań prętów oraz 
stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie betonowania. Odbiór  powinien być 
potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.5. Odbiór robót fundamentowych (betonowych) 
Do robót fundamentowych moŜna przystąpić po odbiorze podłoŜa pod fundament, co powinno być 
stwierdzone zapisem w Dzienniku budowy. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeŜenia, nie naleŜy 
rozpoczynać robót fundamentowych do czasu ich wyjaśnienia przez Inspektora nadzoru. W ciągu całego 
czasu trwania robót fundamentowych naleŜy sprawdzać stan odwodnienia podłoŜa. 
W czasie odbioru fundamentów naleŜy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom 
posadowienia zgodnie z Dokumentacją projektową, prawidłowość wykonania robót betonowych i 
izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. 
Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeŜeli nie zostały one określone w projekcie, 
obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
8.6. Odbiór zasypki fundamentów 
Odbioru zasypki wykopu fundamentowego naleŜy dokonywać na podstawie badań jej zagęszczenia 
podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających, zgodnie z ST 2.1 Roboty 
ziemne.  
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8.7. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, 
Ŝe zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to 
wykonane roboty fundamentowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót fundamentowych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy 
poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 
wymaganiami, naleŜy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  
10. Przepisy związane 
 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-B-03150/01    Konstrukcje   z   drewna   i   materiałów   drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 

projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-69 B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych 
materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 
Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 

 
 
 
ST B.02.03.00 
Roboty murowe i betoniarsko-zbrojarskie 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych związanych z 
budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót 
murowych związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z 
infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych związanych z 
budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze, a w szczególności: 

- Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych na gr. 24,0 cm, 
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- Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych na gr. 12,0 cm w miejscu połączenia z 
istniejącym budynkiem, 

- Wykonanie elementów konstrukcyjnych Ŝelbetowych monolitycznych – nadproŜa i 
wieńce, 

- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały 
do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- Blok ścienny wapienno-piaskowy kl. min. 10 o gr. 24 cm, 
- Blok ścienny wapienno-piaskowy kl. min. 10 o gr. 12 cm, 
- zaprawa cementowo – wapienna, 
- Kratka wentylacyjna ścienna do wentylacji strefy nieuŜytkowej dachu, 
- Beton zwykły C25/30 (B-30), 
- Drewno na stemple okrągłe korowane, 
- Deski iglaste obrzynane gr. 28-45mm, kl.III, 
- Gwoździe budowlane okrągłe gołe, 
- stal A-I Ø6 mm,  
- stal A-IIIN Ø12 mm, 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla bloczków wapienno-piaskowych 
Właściwości bloczków powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, 
normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Bloczki wapienno-piaskowe dostarczane są na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folią 
termokurczliwą przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umoŜliwia 
przechowywanie bloczków na budowie nawet przez dłuŜszy czas – nie naleŜy jej zrywać bez potrzeby. W 
trakcie prowadzenia robót budowlanych naleŜy sukcesywne rozpakowywać palety i wyjmować z nich tyle 
bloczków, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane 
naleŜy starannie zabezpieczyć folią. Folia uzyskana z rozpakowania palet moŜe być stosowana do 
zabezpieczania wznoszonych ścian przed działaniem opadów. 
 
2.4. Wymagania dla zaprawy cementowo – wapiennej  
Skład zapraw musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji 
projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji 
zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepturę naleŜy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi 
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nadzoru. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do zapraw: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających wiązanie, uszczelniających i 
przeciwmrozowych. 
Wszystkie domieszki do zapraw naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i laboratorium, 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 
zastosowano domieszkę. 
 
2.5. Wymagania dla betonu 
Skład betonu musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji 
projektowej a sam beton musi spełniać wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i laboratorium, 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
2.5.1. Cement 
Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
g) Wymagania dotyczące składu cementu: Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z 

zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
-  zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-  zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

h) Opakowanie: cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na 
workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

i) Świadectwo jakości cementu: kaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

j) Akceptowanie poszczególnych partii cementu: kaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

k) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu: cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest 
atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uŜyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
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- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
l) Magazynowanie i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

2.5.2. Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa 
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
2.6. Wymagania dla stali zbrojeniowej 
Pręty stali zbrojeniowej muszą odpowiadać określonym w Dokumentacji projektowej oraz muszą spełniać 
wymagania norm PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i PN-ISO 6935-2:1998  Stal 
do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w Tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
b) wady powierzchniowe: 

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 
prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm – miękki. 
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Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają słuŜyć. 
 
2.7. Wymagania dla deskowania 
W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca się aby szerokość desek przylegających 
bezpośrednio do betonu nie była większa niŜ 150mm. 
W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) naleŜy postępować zgodnie z 
instrukcją opracowaną przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania 
systemowego naleŜy uŜywać środka antyadhezyjnego, który uniemoŜliwi przywieranie betonu do 
powierzchni deskowania. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.3. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót murowych i betoniarsko-zbrojarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) Samochodu wyposaŜonego w HDS do rozładunku palet, 
b) rusztowania, 
c) Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0.5 t 
d) Samochód dostawczy do 0.9 t 
e) betoniarki wolnospadowej, 
f) taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp., 
g) kielni, pacy, 
h) Dostęp do wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna   
     być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące   
     następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo   
     ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor nadzoru moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 
i)  Samochodu dostosowanego do transportu mieszanki betonowej, 
i) Pompy do betonu na samochodzie z wysięgiem 36 m, 
j) wibratorów wgłębnych (buławowych), 
k) taczek, pojemników z uchylnym dnem, wiader, itp., 
l) Prościarki do prętów fi 4-10mm 
m) NoŜyc do prętów fi 40 mm, 
n) Giętarki do prętów do fi 40mm 
o) innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych. 

 
3.3. Wymagania dla dźwigów 
UŜyty do rozładunku sprzęt dźwigowy powinien spełniać następujące warunki: 
a) posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanej płyty 

stropowej wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki, itp.), 
b) posiadać wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej płyty 

stropowej, 
c) posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyŜszą co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyŜej 

montowanej płyty stropowej. 
Wszystkie urządzenia dźwigowe muszą mieć odpowiednie i aktualne zaświadczenia Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
 
3.4. Wymagania dla rusztowań 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i uŜytkowane zgodnie z dokumentacja 
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz 
monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. UŜytkowanie 
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis 
określa w szczególności: 
p) uŜytkownika rusztowania; 
q) przeznaczenie rusztowania; 
r) wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
s) dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
t) datę przekazania rusztowania do uŜytkowania; 
u) oporność uziomu; 
v) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
w) wykonawcę montaŜu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo 

nazwy oraz numeru telefonu; 
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x) dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
y) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
z) mieć stabilna konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciąŜeń; 
aa) zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
bb) zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
cc) mieć poręcz ochronna; 
dd) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niŜ 20 m, a między pionami nie większa niŜ 40 
m. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronna. 
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeŜeli linie znajdują się poza 
strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych 
powinno być wyłączone.  
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione: 
ee) jeŜeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
ff) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
gg) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy. RównieŜ zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań 
i ruchomych podestów roboczych.  

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport bloczków wapienno-piaskowych 
Bloczki naleŜy dostarczać na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą lub taśmami 
stalowymi. 
 
4.3.  Transport zaprawy  
Wydajność środków transportowych dostarczających zaprawę na Teren budowy powinna być dostosowana 
do wydajności brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót murowych. 
Podczas transportu zaprawy nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku 
wiązania cementu i do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz.  
 
4.4. Transport betonu 
Wydajność środków transportowych dostarczających beton na Teren budowy powinna być dostosowana do 
wydajności brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót fundamentowych. 
Podczas transportu mieszanki betonowej nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia 
czasu początku wiązania cementu i do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny 
czas transportu betonu towarowego samochodami nie powinien przekraczać czasu początku wiązania 
cementu, tj. 60 minut od zakończenia mieszania. 
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić wymieniony powyŜej 
czas. Wymaga ono akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.5. Transport stali zbrojeniowej 
Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku 
poprzecznym i podłuŜnym. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Wznoszenie murów 
Układ wznoszonych murów powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania, tj. spoiny w dwóch 
następujących po sobie warstwach poziomych powinny się mijać o co najmniej 6cm. 
Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłuŜne i poprzeczne powinny 
być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie przed ułoŜeniem powinny być zwilŜone wodą. 
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W ścianach z bloczków wapienno-piskowych nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z 
wyjątkiem bruzd wycinanych, frezowanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów 
instalacyjnych. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.3 . Deskowania 
5.3.1. Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami Dokumentacji projektowej. 
Deskowanie naleŜy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
połoŜenia i wymiarów fundamentów.  
Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
MoŜliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków naleŜy ocenić na podstawie ich stanu 
technicznego. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
5.3.2. Przygotowanie powierzchni deskowań 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych zanieczyszczeń powierzchniowych.  
Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć równieŜ wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 
Przed zainstalowaniem płyty deskowania systemowego mają być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.3.3. Rozbieranie deskowań 
Deskowania powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową lub do 
czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór 
w celu ich ponownego wykorzystania, przed osiągnięciem w/w wytrzymałości, jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. śadne z nich nie 
mogą zostać w momencie zasypywania wykopów.  
 
5.4. Zbrojenie 
5.4.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 
5.4.2. Układanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia przed ich uŜyciem naleŜy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i innych 
zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień przekraczających 
4mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zbrojenie, a takŜe wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do 
wbetonowania, naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 
nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem naleŜy 
stosować wkładki lub podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być 
połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy 
umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane i odebranie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5.5. Betonowanie 
5.5.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu budowy. 
Dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgodą Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium lub przez producenta 
mieszanki betonowej. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać 
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
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Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania – 
chyba, Ŝe Inspektor nadzoru zaleci  inaczej: 

- projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić tyle, ile określono w Dokumentacji 
projektowej, chyba, Ŝe Inspektor nadzoru zaleci inaczej, 

- maksymalny stosunek w/c nie moŜe przekroczyć 0.65 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe Inspektor 
nadzoru wyda inne pisemne instrukcje, 

- minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 260 kg, 
5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy powiadomić o tym 
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed 
ułoŜeniem betonu. 
Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników, rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową oraz 
przemieszczania się zbrojenia. Układać naleŜy w warstwach o grubości nie większej niŜ 450mm. 
rozpoczynając od miejsca najniŜszego. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna 
przekraczać 0,5 m. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
5.5.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się za zgodą Inspektora nadzoru. JeŜeli w jego opinii pompowanie beton 
nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu 
metod konwencjonalnych. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 10 mm. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w 
opinii Inspektora nadzoru nie funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić. Do betonowania nie wolno 
uŜywać przewodów aluminiowych. 
5.5.4. Zagęszczanie betonu  
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów pogrąŜalnych (buławowych). Wibrowanie powinno 
odbywać się nieprzerwanie po ułoŜeniu kaŜdej partii mieszanki, aŜ do praktycznego ustania wydzielania 
się powietrza i nie powinno spowodować segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 
10mm naleŜy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000l/min i amplitudzie około 0,1mm; mieszanki 
z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) – wibratorami o częstotliwościach około 2000 l/min i 
amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący 
wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć jednolity wygląd. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
5.5.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
NaleŜy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie 
betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 
300C. W celu uniknięcia podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki 
w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 
przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym 
na koszt wykonawcy. 
5.5.6. Łączenie ze starym betonem 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać spoin roboczych, poprzez 
wykonanie całości elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.  
Jeśli z niezaleŜnych przyczyn będzie to niemoŜliwe powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ 
do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe naleŜy pokryć środkiem wiąŜącym, którego typ musi 
być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego 
powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz Inspektora nadzoru. Wymaga się od 
producenta środków wiąŜących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.5.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego, czy są eksponowane czy nie, powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej 
do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 
zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
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Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ 
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń od producenta środka i przed przystąpieniem do 
prac przedstawić je Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.5.8. Prace wykończeniowe 
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być 
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym 
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.6. Pielęgnacja i ochrona betonu 
Pielęgnację i ochronę twardniejącego betonu naleŜy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu. Pielęgnacja 
betonu ma polegać na przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania 
słońca i wiatru.  
Czynności, jakie naleŜy wykonywać w ramach pielęgnacji betonu to: 

- spryskiwanie wodą, 
- okładanie nawilŜonym materiałem, 
- przekrywanie folią, 
- przekrywanie matami słomianymi, 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 godz. od jego ułoŜenia. JeŜeli 
temperatura wynosi + 15°C i wi ęcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godz. w dzień i 
co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest 
mniejsza niŜ +5°C, betonu nie polewa si ę. 
Ochrona betonu przed nadmierną ilością wody (woda deszczowa) powinna trwać cztery dni od dnia ułoŜenia 
w deskowani. 
ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową naleŜy równieŜ chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co 
najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania, gdy temperatura nie spadła poniŜej +100C. W przypadku 
niŜszej temperatury okres ochrony betonu przed wstrząsami naleŜy przedłuŜyć do czasu uzyskania przez 
niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
 
5.7. Rozdeskowanie 
ObciąŜenie zabetonowanych fundamentów przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości 36mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 2,5MPa, pod warunkiem Ŝe odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 
niedojrzałym betonie.  
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według Dokumentacji projektowej. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w fundamentach. 
Boczne elementy deskowań nie przenoszące obciąŜenia od cięŜaru konstrukcji moŜna usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
 
5.8. Zakres wykonywanych robót 
a) transport bloczków, rozładunek, 
b) transport, przygotowanie zaprawy, 
c) wykonanie murów, 
d) ustawienie rusztowań, 
e) wykonanie szalunków nadproŜy i wieńców, 
f) ułoŜenie zbrojenia, 
g) betonowanie elementów Ŝelbetowych, 
h) rozbiórka szalunków, 
i) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.3. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
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6.4. Kontrola materiałów 
Sprawdzenia materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 
pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – wapiennej, 
dostarczanej z wytwórni, i jej marki, naleŜy przeprowadzić badania laboratoryjne. 
 
6.5. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów 
Sprawdzenie prawidłowości naleŜy przeprowadzać przez porównanie murów z Dokumentacją techniczną i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów 
naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiary otworów – 
przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
6.6. Kontrola prawidłowości wiązania murów 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów poprzez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. 
 
6.7. Kontrola grubości spoin i ich wypełnienie 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich 
ukończeniu. W przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, czy grubość spoin nie została przekroczona, 
naleŜy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową. 
Grubość spoin poziomych i pionowych z zaprawy cementowo – wapiennej powinna wynosić 
odpowiednio 12 i 10mm. Dopuszczalne odchyłki to odpowiednio (-2, +5) i (-5, +5)mm. 
 
6.8. Kontrola równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi muru 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
Dopuszczalne odchyłki dla murów z bloczków gazobetonowych przedstawia Tabela nr 1. 
 

Tabela nr 1 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów < 4mm/m 
Odchylenie krawędzi od linii prostej < 3 mm/m i nie więcej 

niŜ jedno na 2 m 
Odchylenie od pionu powierzchni i 
krawędzi ścian grubych (> 24cm) 

na wysokości 1m ściany < 3mm 

 
 

na wysokości 1 kondygnacji < 6mm 

 
 

na całej wysokości ściany < 15mm 

Odchylenie od pionu powierzchni i 
krawędzi ścian wypełniających szkielet 
oraz ścianek działowych 

na wysokości 1m ściany < 6mm 

 
 

na wysokości 1 kondygnacji < 10mm 

Odchylenie górnych powierzchni kaŜdej warstwy elementów od kierunku 
poziomego 

< 2mm/m i nie więcej niŜ 
30mm na całej długości 
ściany 

Odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego < 10mm/m i nie więcej 
niŜ 30mm na całej 
długości ściany 

 
6.9. Kontrola deskowania 
Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów naleŜy przeprowadzić kontrolę deskowania. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań podano w Tabeli nr 2. 

Tabela nr 2 
Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 
deskowania i linii przecięcia się: 
a) na całą wysokość fundamentu 

 
 
± 20 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia, nie więcej 
niŜ: 

± 15  
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W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian deskowania + 5 (odchyłki ujemne 
niedopuszczalne) 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 
betonem (przy sprawdzaniu łatą długości 2m) 

± 3 

Odchylenia w długości elementów ± 20 

Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek niestruganych ± 2 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek struganych ± 0,5 
Odbiór deskowania i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.10. Kontrola stali zbrojeniowej 
6.10.1. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 
1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 
6.10.2. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 
6.11. Kontrola ułoŜenia zbrojenia 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego zbrojenia z Dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami  obowiązujących norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość 
otuliny), rozstaw strzemion, połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu 
zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w Tabeli nr 3. 

 
 

Tabela nr 3 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion ± 10 mm  
W połoŜeniu odgięć prętów j  ± 2 φ 
W grubości warstwy otulające + 10 mm 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.12. Kontrola mieszanki betonowej 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 określa Tabela nr 4. 
Tabela nr 4  

 Rodzaj badania Metoda badania 
według 

Termin lub 
częstość 
badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu -    czasu 
wiązania -    stałość objętości -    
obecności grudek -    
wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w. 
PN-EN 196-6 PN-
EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa -    składu 
ziarnowego -    kształtu ziaren -    
zawartości pyłów -    zawartości 
zanieczyszczeń -    wilgotności 

PN-EN 933-1 PN-
EN 933-3 PN-EN 
933-9 PN-B-
06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
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Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na ściskanie 
na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kaŜdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie - 
badania nieniszczące 

PN-B-06261 PN-
B-06262 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji 
i raz na 5000 m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 
 
6.13. Tolerancja wykonania 
6.13.1. Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia  projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 

- zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
- innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 

normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia 
poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości  róŜnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania 
korygujące. 
6.13.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną  stanowiące   przestrzenny  układ   odniesienia  do   określania   usytuowania   elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.13.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:  

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niŜ: 

- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.13.4. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 

- ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i dolnym  oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 

- ± 0,04 ^ lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 0,02 ^ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:  
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.13.5. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ: 

- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

- 5mm przy klasie tolerancji N1, 
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- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

- 6mm przy klasie tolerancji N1, 
- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 
odobrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.13.6. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
7. Obmiar robót 
7.3. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.4. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2, m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2,m, szt., t. 
 
8. Odbiór robót 
8.3. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.4. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, 
Ŝe zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to 
wykonane roboty murowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wy-
maganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy 
poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 
wymaganiami, naleŜy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.3. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 

betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego  
     uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  

uŜytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401), 
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Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych 
materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 
Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 

 
 
ST B.02.04.00 
Roboty ciesielskie 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcji drewnianych 
związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą 
techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót 
konstrukcji drewnianych związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz 
z infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcji drewnianych 
związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą 
techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze, a w szczególności: 

- MontaŜ konstrukcji więźby dachowej z wiązarów deskowych prefabrykowanych, 
- MontaŜ konstrukcji więźby dachowej i poszycia z płyty OSB3 nad łącznikiem z 

budynkiem istniejącym, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały 
do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

a) Prefabrykowane wiązary dachowe drewniane, 
b) Prefabrykowane stęŜenia drewniane, 
c) Okucia, łączniki i kątowniki montaŜowe, 
d) bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm kl.II 
e) deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm kl.II 
f) śruby, podkładki, nakrętki, 
g) Gwoździe budowlane okrągłe gołe, 
h) gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane, 
i) Papa asfaltowa na tekturze podkładowa odm. 400, 
j) Środek impregnacyjny grzybobójczy i ogniochronny, 
k) Płyty budowlane OSB3 o krawędziach prostych gr. 22 mm, 
l) inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla drewna litego do produkcji prefabrykowanych wiązarów dachowych 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w Dokumentacji projektowej i trwale 
oznakowanej. Inne rodzaje drewna naleŜy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. naleŜy wykonywać z drewna twardego, na przykład 
dębowego, akacjowego lub innego o zbliŜonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady 
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach 
pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania 
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podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego naleŜy 
przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyŜsza niŜ: 
hh) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
ii) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny 
być - w zaleŜności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed uŜyciem sprawdzona i zakwalifikowana do 
odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów 
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego 
przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu 
objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
przez upowaŜnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
2.4. Wymagania dla płyt wiórowych 
Do konstrukcji drewnianych mogą być stosowane płyty wiórowe spełniające wymagania PN-EN 312-1-2-4-5-6. 
W przypadku stosowania płyt o włóknach orientowanych (OSB) obowiązują wymagania według PN-EN 300. 
Wilgotność płyt wiórowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna być większa niŜ 10%. 
Wytrzymałości charakterystyczne płyt wiórowych nie powinny być niŜsze niŜ podane w PN-EN 12369-1. 
Klasyfikację płyt wiórowych naleŜy przyjmować zgodnie z PN-EN 309. 
 
2.5. Wymagania dla łączników mechanicznych 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zaleŜności od klasy uŜytkowania - 
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 
 
2.6. Wymagania dotyczące preparatów zabezpieczających drewno 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne 
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać 
wymagania podane w atestach i aprobatach technicznych dające klasyfikację dla zabezpieczanego 
elementu jako materiał trudnozapalny, a pod względem rozprzestrzeniania ognia jako materiał 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.3. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót konstrukcji drewnianych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót drewnianych konstrukcji dachu powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) Ŝuraw samochodowy, 
b) samochód dostawczy, 
c) rusztowania systemowe, 
d) piły, 
e) młotki ciesielskie, 
f) wiertarki / wkrętarki, 
g) inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót konstrukcji drewnianych. 
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3.3. Wymagania dla rusztowań 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i uŜytkowane zgodnie z dokumentacja 
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz 
monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. UŜytkowanie 
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis 
określa w szczególności: 

- uŜytkownika rusztowania; 
- przeznaczenie rusztowania; 
- wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
- datę przekazania rusztowania do uŜytkowania; 
- oporność uziomu; 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montaŜu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem 

imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

- mieć stabilna konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciąŜeń; 
- zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
- zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku; 
- mieć poręcz ochronna; 
- mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od 

pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niŜ 20 m, a między 
pionami nie większa niŜ 40 m. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronna. 
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeŜeli linie znajdują się poza 
strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych 
powinno być wyłączone.  
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione: 

- jeŜeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy. RównieŜ zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań 
i ruchomych podestów roboczych.  
 
3.4. Wymagania dla Ŝurawi 
UŜyty do montaŜu sprzęt dźwigowy powinien spełniać następujące warunki: 

- posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego elementu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki, itp.), 

- posiadać wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 
montowanego elementu, 

- posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyŜszą co najmniej o 1,0m od górnej 
krawędzi najwyŜej montowanego elementu. 

Wszystkie urządzenia dźwigowe muszą mieć odpowiednie i aktualne zaświadczenia Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
PrzewoŜone elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu 
oraz przed opadami atmosferycznymi. 
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4.2. Składowanie drewna 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłoŜu utwardzonym, powinno się je odizolować od 
podłoŜa warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 
cm od podłoŜa. 
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach 
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający 
ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczo-
ny, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu 
warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy 
składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie 
powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny 
być składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) 
mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, 
lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoŜa, w sposób nie powodu-
jący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 
 
4.3. Transport wiązarów 
Transport i składowanie elementów naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w 
suchych warunkach. 
Wiązary przed wysyłką z wytwórni powinny być odebrane protokolarnie w obecności Wykonawcy na 
podstawie odbioru ostatecznego. 
Wiązary powinny być wysłane w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą. Przy transporcie koleją lub środkami 
drogowymi naleŜy dostosować się do ograniczenia wymiarów i masy elementów wysyłkowych związanych z 
moŜliwościami środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie przejazdu. 
Transport wiązarów zaleca się prowadzić w moŜliwie duŜych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 
Po dowiezieniu do składowiska powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku elementów lŜejszych 
moŜna uŜyć wciągarek. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłoŜu jest 
niedopuszczalne. 
Elementy naleŜy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do 
montaŜu. NaleŜy je układać tak, aby ich oznaczenia były widoczne. Elementy naleŜy układać na 
podkładkach drewnianych rozmieszczonych co 2,0 do 3,0m jedna od drugiej na wyrównanym i utwardzonym 
podłoŜu. 
Elementy wiotkie naleŜy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Prędkość poziomego 
przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (około 5 km/godz.).  
W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję naleŜy kierować z odpowiedniej odległości 
zaczepionymi do niej linami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Wykonywanie elementów konstrukcji 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją techniczną 
projektową.  
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie 
z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zaleŜności od zakresu ich stosowania - nie powinna być 
wyŜsza niŜ przewidziana normą PN-B-03150:2000. 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być izolowane.  
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową.  
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, z 
uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i 
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie naleŜy stosować więcej niŜ 2 rodzaje łączników. 
 
5.3. Dach 
5.3.1. więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu 
elementów powtarzalnych naleŜy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt pilśniowych. 
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Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1mm. Wymiary szablonu i elementu naleŜy sprawdzać 
okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna róŜnić się od długości ustalonej na 
szablonie o więcej niŜ± 1mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem (murłaty) powinny być w miejscu styku impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
5.3.2. Deskowanie połaci dachowych 
Deskowanie połaci dachowych naleŜy wykonać z płyt OSB gr. 22mm.   
Dopuszcza się wykonanie deskowania z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia 
(bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie większa niŜ 
180mm, a grubość min. 25mm (przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19mm lub 22mm). Otwory po 
sękach nie powinny przekraczać 20mm. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułoŜone stroną do-rdzeniową ku dołowi oraz 
przybite do kaŜdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich 
grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie powinny mieć oflisów 
(oblin). 
Deski lub płyty połaci dachowych pod pokrycie papowe powinny być ułoŜone na styk lub przylgę. 
Odchylenie od wymaganego połoŜenia desek nie powinno być większe niŜ 2 mm/m i 30 mm na całej 
długości dachu.  
NiezaleŜnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu 
wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie ułoŜone ze 
spadkami umoŜliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być układane na styk. 
5.3.3. Włazy dachowe i ławy kominiarskie 
Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości co najmniej 38mm, wystających 
nie mniej niŜ 150mm ponad łacenie dachu. Rama powinna być obłoŜona blachą i przekryta pokrywą z 
desek o grubości co najmniej 25mm, wzmocnioną od dołu listwami, a od góry pokryta blachą. 
Szerokość ław kominiarskich powinna wynosić co najmniej 300mm, a grubość 50mm. Zaleca się stosować 
dwie deski ułoŜone ze szczeliną 30mm, usztywnione od spodu łatami 38mm x 50mm, przybitymi do desek. 
Podparcie ław powinny stanowić podpórki stalowe z otworami do przymocowania desek i z dwoma nóŜkami 
wbitymi w krokwie. Rozstaw podpórek powinien wynosić około 2,0m na odcinkach poziomych i około 1,0 m 
na odcinkach pochyłych. Łączenie desek powinno być usytuowane na podpórkach i wzmacniane podkładką 
z deski o tym samym przekroju. Na ławach pochyłych naleŜy przybić łaty w odstępach co 400mm. 
 
5.4. Wiązary dachowe 
5.4.1. Wymagania 
Wiązary powinny być montowane zgodnie z opracowaną Dokumentacją techniczną. Wiązary dachowe 
naleŜy montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem po-
mostów montaŜowych. Na pomoście naleŜy zaznaczyć plan montowanej konstrukcji z ewentualnym 
uwzględnieniem strzałki roboczej. 
Przed montaŜem wiązarów naleŜy ponownie sprawdzić dokręcenie śrub, ściągów itp. oraz naprawić 
ewentualne niedociągnięcia. 
W trakcie montaŜu wiązary naleŜy zabezpieczyć przed zwichrowaniem poprzez usztywnienie 
dodatkowymi prętami, rozporkami itp. Miejsca podwieszenia wiązarów (zaczepienia uchwytów linowych) 
naleŜy wyznaczać na podstawie obliczeń statycznych oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Zmontowane wiązary powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub tymczasowy oraz 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po ich trwałym zamocowaniu nie powinny być większe niŜ 
podane w Dokumentacji projektowej i nie większe niŜ 10mm, a w przypadku wiązarów z drewna klejonego 
warstwowo zgodne z PN-EN-390. 
Dopuszczalne odchyłki usytuowania wiązarów powinny być nie większe niŜ: 

- ± 5 mm na długości przęsła, 
- ± 2 mm w osiach oraz w wysokości wiązarów; 

Rozstawy osiowe wiązarów nie powinny się róŜnić w stosunku do projektowanych o więcej niŜ ± 10 mm. 
5.4.2. MontaŜ 
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montaŜowych.  Łączniki i elementy złączne powinny być przechowywane w warunkach suchych. 
JeŜeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montaŜem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru i odnotowany w Dzienniku budowy. 
W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. 
Przy montaŜu elementów powinny być spełnione następujące warunki: 

- kaŜda element przed podniesieniem powinien być dokładnie obejrzany i oczyszczony z 
brudu i innych zanieczyszczeń, 

- elementy powinny być uchwycone i przenoszone w taki sposób, aby nie zostały 
uszkodzone jego krawędzie, konstrukcja,  

- przy podnoszeniu elementów naleŜy stosować odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszać 
elementy o masie nie większej niŜ maksymalny udźwig zawiesia, zaczepiać liny 
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kierunkowe, kontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po podniesieniu 
go na wysokość 0,5m nad terenem, 

- zawiesia powinny być zamocowane powyŜej środka cięŜkości podnoszonego elementu, 
a kaŜdy ustawiony element powinien znajdować się w stanie równowagi stałej, a nie 
chwiejnej, 

- elementami zawieszonymi na haku Ŝurawia naleŜy manewrować bez wstrząsów i 
szarpnięć, 

- podnoszenie i opuszczanie elementów powinno się odbywać pionowo, odciąganie liny z 
zawieszonym elementem lub odciąganie elementu zawieszonego na linie jest 
zabronione, 

- kaŜda element powinien być zatrzymany nad miejscem jego ułoŜenia na wysokości 
około 30cm od podłoŜa, tak, aby dalsze jego opuszczanie odbywało się przy 
jednoczesnym bezpośrednim kierowaniu go przez montaŜystów, 

- element powinien być zawieszona na haku Ŝurawia do czasu właściwego jego 
zabezpieczenia w miejscu osadzenia, 

- przed ostatecznym zamocowaniem kaŜdego elementu i wykonaniem złączy naleŜy 
sprawdzić prawidłowość jego połoŜenia, 

- podnoszenie i przemieszczanie na elementach osób, przedmiotów, materiałów lub 
wyrobów jest zabronione. 

- zabrania się pozostawiania zawieszonego cięŜaru w czasie przerw roboczych, 
- w przypadku pracy Ŝurawia obok wykopów ziemnych bez umocnień naleŜy zachować 

właściwą odległość od krawędzi wykopu, tj. koparka powinna być ustawiona w 
odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu, 

- przebywanie osób między ścianą wykopu a Ŝurawiem jest zabronione nawet w czasie 
jego postoju, 

- przy wykonywaniu robót na większej wysokości (powyŜej 2,0m) pracownicy powinni być 
zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów 
konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub 
trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezaleŜnej części. 
W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna 
jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem i 
Inspektorem nadzoru. 
Przy wyregulowaniu konstrukcji naleŜy unieruchomić elementy, które mogą doznać przypadkowych zmian 
połoŜenia, np. nakrętki śrub na podporach lub śrub kotwowych naleŜy zabezpieczyć przed odkręcaniem. 
MontaŜ elementów podczas mgły, opadów deszczu, śniegu i innych czynników powodujących słabą 
widoczność jest niedopuszczalny. Po opadach śniegu lub marznącego deszczu nie dopuszcza się 
prowadzenia montaŜu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze śniegu elementów i działki montaŜowej. 
Niedopuszczalne jest równieŜ prowadzenie robót montaŜowych przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s. 
MontaŜ elementów powinien być wykonywany przy dobrym oświetleniu. MontaŜ o zmroku bez sztucznego 
oświetlenia odpowiednio dobranego jest zabroniony. MontaŜ elementów moŜna dokonywać przy sztucznym 
oświetleniu pod warunkiem, Ŝe zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników i nie 
powodują tworzenia ostrych cieni oraz zapewniają w miejscu montowania elementów natęŜenie oświetlenia 
nie mniejsze niŜ 100 luksów. W miejscu pobierania elementów do montaŜu (środek transportowy, plac 
składowy) oświetlenie powinno wynosić od 20 do 50 luksów. Na okres montaŜu elementów powinno być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii. 
 
5.5. Zakres wykonywanych robót 
a) przygotowanie odpowiednich elementów konstrukcji (wiązarów, stęŜeń, murłat), 
b) dostawa tarcicy na teren budowy, 
c) montaŜ rusztowań w niezbędnym zakresie, 
d) montaŜ wiązarów wraz ze stęŜeniami, 
e) malowanie elementów drewnianych środkami zabezpieczającymi i ochronnymi (zgodnie z 

Dokumentacją projektową), 
f) wszelkie prace towarzyszące, 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola konstrukcji drewnianych 
6.2.1. Kontrola materiałów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
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- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności 
wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 

- w zapisach w Dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie naleŜy sprawdzić zgodność 
typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w Dokumentacji projektowej. 
6.2.2. Sprawdzenie wykonania elementów konstrukcji 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami Dokumentacji projektowej naleŜy przeprowadzić 
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w Dzienniku 
budowy. 
Badanie elementów przed montaŜem obejmuje sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie 
wilgotności drewna. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 
podanych poniŜej w Tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

L.p. Odchyłka Wymiar 

1 ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 

2 ± 0,5mm  przy wymiarze od 6 mm do 25mm, 

3 ± 1,0mm  przy wymiarze od 26mm do 100mm, 

4 ± 2,0mm  przy wymiarze od 101mm do 250mm, 

5 ± 5,0mm  przy wymiarze od 251mm do 1200mm, 

6 ± 10,0mm  przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, 

7 ±15,0mm  przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, 

8 ± 20,0mm  przy wymiarze ponad 6000mm. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

Sprawdzenie wymiarów elementów naleŜy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową 
z podziałką milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych elementach. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami naleŜy przeprowadzać za pomocą 
stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich 
wbudowania moŜe być pozytywna ocena ekspercka. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie: 

- zgodności z Dokumentacją projektową, 
- prawidłowości kształtu i wymiarów, 
- prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów, 
- prawidłowości wykonania złączy, 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 
- prawidłowości wykonania powłok malarskich. 
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8.3. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, 
Ŝe zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to 
wykonane roboty konstrukcji drewnianych naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót konstrukcji drewnianych do ustalonych wymagań 
oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy 
poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 
wymaganiami, naleŜy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  
10. Przepisy związane 
PN-B-01042:1999  Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-87/B-02355   Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-03150:2000   Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03163-1:1998   Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3:1998/GB  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN-EN 309:1993   Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja 
PN-EN 312-1:2000  Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania techniczne dla 

wszystkich rodzajów płyt 
PN-EN 312-2:2000  Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt ogólnego 

stosowania, uŜytkowanych w warunkach suchych 
PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt przenoszących 

obciąŜenia, uŜytkowanych w warunkach suchych 
PN-EN 312-5:2000  Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt przenoszących 

obciąŜenia, uŜytkowanych w warunkach wilgotnych 
PN-EN 312-6:2000  Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt o podwyŜszonej 

zdolności do przenoszenia obciąŜeń, uŜytkowanych w warunkach suchych 
PN-EN 312-7:2000  Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt o podwyŜszonej 

zdolności do przenoszenia obciąŜeń, uŜytkowanych w warunkach wilgotnych 
PN-EN 335-1:1996  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagroŜenia 

ataku biologicznego. Postanowienia ogólne 
PN-EN 335-2:1996  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagroŜenia 

ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 335-3:2001  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagroŜenia 

ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych 
PN-EN 336:2001  Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne 

odchyłki 
PN-EN 338:2004  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 

drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej 
trwałości drewna 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy 

PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna 
okrągłego 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy 

PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące 
wilgotności 

PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące 
wymiarów tarcicy 

PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech 
tarcicy 

PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące 
przebarwień i uszkodzeń grzybowych 

PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące 
uszkodzeń powodowanych przez owady 
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PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i 
indeks ogólny 

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 

PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu. Część 1: 
Dąb i buk 

PN-EN 1058:1999 Płyty drewnopochodne. Określanie wartości charakterystycznych właściwości 
mechanicznych i gęstości 

PN-B-03150:2000   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 338:2004   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2001  Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne 

odchyłki 
PN-85/B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-C-04906:2000   Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-65/D-01006   Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 
drewna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla 
zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 

 
 
ST B.02.04.00 
Roboty dekarskie 
 
Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót pokrycia dachu związanych z 
budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót 
pokrycia dachu związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z 
infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót pokrycia dachu związanych z 
budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze, a w szczególności: 

- Wykonanie warstw dachu wiązarowego wraz z pokryciem blachodachówką i obróbkami 
blacharskimi, 

- MontaŜ rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm z gotowych elementów z blachy 
tytanowo-cynkowej, 

- MontaŜ rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z gotowych elementów z blachy tytanowo-
cynkowej, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały 
do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- Wiatroizolacja (membrana) 
- łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II 
- Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II 
- Blachodachówka, powłoka - MAT 35 standard (TK), grubość 0,50 mm 
- Wkręt do mocowania (drewno) 100 szt./opakowanie o wymiarze: 4,5 x 35 mm 
- lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) 
- Kratka wentylacyjna okapu w rolce 8cm x 5m 
- gwoździe śrubowe do drewna 
- Gąsiory do blachodachówki poliester - mat grubość 0,50 mm 
- Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55 do 0,65mm 
- spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, 
- Rynna dachowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 150 mm 
- Rynna dachowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 120 mm 
- Dekiel rynny dwustronny lewy lub prawy do rynien tytanowo-cynkowych śr. 150 mm 
- Dekiel rynny dwustronny lewy lub prawy do rynien tytanowo-cynkowych śr. 120 mm 
- Kosz zlewowy do rynien tytanowo-cynkowych 150/100 mm 
- Kosz zlewowy do rynien tytanowo-cynkowych 120/100 mm 
- Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 150 mm 
- Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 120 mm 
- Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 100 mm 
- Uchwyt do rur spustowych ocynkowany fi 100 mm 
- Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej fi 150 mm – płaszcz wewnętrzny 
- Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej fi 150 mm – płaszcz zewnętrzny 
- kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej 
- uszczelki do kanałów wentylacyjnych, 
- uchwyty, podkładki, nakrętki do kanałów wentylacyjnych, 
- Maty z lamelowe ze skalnej wełny mineralnej, samoprzylepne do izolacji termicznej 

kanałów wentylacyjnych - grubość 30 mm 
- taśma aluminiowa samoprzylepna 
- Nasady kominowe z blachy kwasoodpornej fi 150 mm 
- inne materiały pomocnicze. 

 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów dekarskich opisanych w punkcie 2.2: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowaną normą europej ską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europej ską aprobatą 
techniczną lub kraj ową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obo-
wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 

- Kolor i powłoka zgodna z projektem budowlanym. 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.3. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót dekarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- wyciąg mechaniczny, 
- noŜyce do cięcia blachy, młotek, 
- giętarka, 
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- szlifierka kątowa, 
- wiertarka elektryczna ze sprzęgłem, 
- pion,  
- poziomica,  
- samochód dostawczy, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót dekarskich. 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Ze względu na wielkość 
arkuszy blachy naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie jej podczas transportu 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z arkuszy blach tytanowo-cynkowych o wymiarach 
1000x2000mm. Obróbki blacharskie powinny być ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z 
odpowiednimi spadkami. Arkusze powinny być łączone na rąbek pojedynczy stojący o szerokości 15÷30mm. 
Obróbki blacharskie okapowe powinny być zakończone zębem okapowym (kapinosem) zakrytym z boków 
blachą odgiętą ku dołowi i powinien być oblutowany.  
 
5.4. Pokrycie z blachodachówki 
 
5.4.1. Wiatroizolacja 
Kładąc folię dachową wiatroizolacyjną, naleŜy stosować się do następujących zaleceń: 

- folię dachową naleŜy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 
naciągając, 

- dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, 
- folię naleŜy przybić do krokwii gwoździami, 
- na folię naleŜy przybić kontrłaty i łaty, 
- następne pasy folii naleŜy rozwijać z zakładem 10-15 cm, 
- powyŜej kaŜdego otworu (kominy, okna dachowe) naleŜy wykonać rynnę z dodatkowego 

arkusza folii; arkusz naleŜy włoŜyć pod najbliŜszy od góry zakład między pasami, a dolną 
krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą; rynienkę uformować ze 
spadkiem na zewnątrz przeszkody, 

- przy elementach wychodzących ponad dach, folię naleŜy wywinąć ku górze i umocować 
do wystającego elementu 

 
5.4.2. PodłoŜe pod pokrycie z blachodachówki 
Podkład pod pokrycie z blachodachówki stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod istniejącym kątem. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące: 

- łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem; styki 
łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za 
pomocą uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm 
na całej długości dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości 
od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 
powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

- wzdłuŜ kalenicy i naroŜy powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- wzdłuŜ kosza dachowego naleŜy przybić deskę środkową wzdłuŜ osi kosza; grubość 

deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 

aprobaty techniczne, 
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- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną połoŜoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niŜ 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4.3. Układanie blachodachwki i obróbek blacharskich 
Przed przystąpieniem do układania blachodachówki naleŜy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe 
i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego 
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułoŜony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo 
skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy 
kąt montaŜu. Po zamocowaniu deski moŜna kilka pierwszych arkuszy ułoŜyć bez przykręcania, w celu zna-
lezienia prawidłowego sposobu ułoŜenia. 
Blachodachówkę naleŜy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercących do łat drewnianych. 
Wkręty naleŜy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym 
nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty 
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co 
drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w kaŜdej fali oraz w kaŜdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi. 
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 
uniemoŜliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 
dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuŜ całej kalenicy i okapu zapewniając dostęp 
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyŜej 30 stopni moŜna 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fali. 
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montaŜu naleŜy zamalować farbą zaprawkową. 
 
5.5. Rynny i rury spustowe 
5.5.1. Wymagania ogólne 
Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłuŜenie dachu; w przeciwnym wypadku 
będą one stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na dachu śniegu. 
Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połowę swej szerokości w taki 
sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 
5.5.2. MontaŜ uchwytów 
Między noskami, a takŜe spodami uchwytów (pierwszym, a najdalej połoŜonym) naleŜy rozciągnąć dwa 
kawałki sznurka; ma to na celu ustawienie jednolitego spadu na  wszystkich uchwytach. Wielkość spadu w 
kierunku leja spustowego powinna wynosić około 3 mm na 1 mb rynny. 
Zaleca się montować uchwyty co 50 cm z uwagi na moŜliwość wystąpienia obfitych opadów śniegu. W 
przypadku, gdy rozstaw krokiem jest większy od podanego wyŜej naleŜy zastosować łatę nakrokwiową. 
5.5.3. MontaŜ rynien i rur spustowych 
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 
Zakłada się blachę tytanowo-cynkową gr. 0,55-65 mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu 
uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niŜ 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian 
uchwytami o rozstawie nie większym niŜ 2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: 
rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 
spustowych. 
5.6. Zakres wykonywanych robót 
a) Wykonanie wiatroizolacji, 
b) MontaŜ kontrłat i łat dachodowych, 
c) wykonanie i montaŜ obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych, 
d) wykonanie i montaŜ obróbek blacharskich wszystkich wymagających tego elementów (galerii, cokołów, 

itp.), 
e) wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki, 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola obróbek blacharskich 
Kontrola obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń, mocowań do 
podłoŜa, kierunków spadków, itp. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia z blachodachówki 
6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
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potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami . 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy uŜyciu poziomnicy węŜowej lub łaty kontrolnej o długości 3 
m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy uŜyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 
6.5. Badania w czasie odbioru robót  
6.5.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowa 
dzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
6.5.2. Opis badań 
6.5.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia naleŜy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuŜ badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego 
oraz miarki z podziałkąmilimetrową. Sprawdzenie naleŜy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów 
kaŜdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone wnini ej szej specyfikacji. 
6.5.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów naleŜy przeprowadzić przez oględziny, a 

w  
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji. 
6.5.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia naleŜy prze 
prowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Ponadto naleŜy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie 
się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.5.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach naleŜy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
6.5.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów naleŜy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułoŜenia gąsiorów naleŜy sprawdzić przez przyłoŜenie łaty długości 3 m i 
pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały 
zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
6.5.2.6  Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) naleŜy przeprowadzić przez po 
równanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i 
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności. 
6.5.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
6.5.2.8 Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
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6.6. Kontrola rynien i rur spustowych  
Kontrola rynien polega na stwierdzeniu poprawności wykonania uchwytów, denek, wpustów rynnowych oraz 
połączeń poszczególnych odcinków rynien. NaleŜy równieŜ sprawdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć 
oraz czy mają prawidłowe spadki (np. poprzez nalanie wody do rynien). 
Kontrola rur spustowych polega na stwierdzeniu poprawności wykonania połączeń w szwach poziomych i 
pionowych, mocowań rur w uchwytach, brak odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego, a takŜe, 
jak w przypadku rynien, brak dziur i pęknięć. 
Pionowość naleŜy sprawdzić przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. 
Kontrola obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń, mocowań do 
podłoŜa, kierunków spadków, itp. 
 
 
7. Obmiar robót 
7.5. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.6. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.5. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.6. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, Ŝe zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej 
normie, to wykonane roboty pokrycia dachu, naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót dekarskich do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami 
naleŜy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak 
zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.5. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  
10. Przepisy związane 
PN-77/B-02011  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  
PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych 
materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 
Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

 
 
ST B.03.01.00 
Tynki i okładziny wewn ętrzne 
Posadzki 
Malowanie 
Stolarka zewn ętrzna 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych, związanych 
z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót 
wykończeniowych, związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z 
infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych, związanych 
z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze, a w szczególności: 
   Tynki i okładziny wewnętrzne 

- Wykonanie tynków wewnętrzne zwykłych kat. III mechanicznie na ścianach, 
- Wykonanie konstrukcji rusztu z łat drewnianych 10x6 cm pod płyty ogniochronne, 
- Wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 6,0 cm w poziomie sufitu, 
- Wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej w warstwie sufitu, 
- MontaŜ okładziny na ruszcie drewnianym z płyt ogniochronnych gr. 10,0 mm, 
Posadzki 
- Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - grubość warstwy 10,0 

cm, 
- Podkłady betonowe (chudy beton) na podłoŜu gruntowym - grubość warstwy 10,0 cm, 
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, 
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe, 
- Posadzki cementowe zatarte na gładko, zbrojone siatką stalową o grubości 10,0 cm, 
- PodłoŜe betonowe o grubości 34 cm jako płyta Ŝelbetowa w pomieszczeniu z 

podnośnikiem dwukolumnowym, średnia grubość płyty 34,0 cm, 
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
Malowanie 
- Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z 

gruntowaniem. 
Stolarka zewnętrzna 
- MontaŜ bram garaŜowych segmentowych przemysłowych podnoszonych ręcznie w 

kolorze szarym o wym. szer. 3,60 m, wys. 4,00 m. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały 
do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- zaprawa wapienna M 4 
- zaprawa cementowa M 80 
- zaprawa cementowo wapienna M 15 
- zaprawa cementowo-wapienna m 50 
- Cement portlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 32,5 workowany 
- Listwy i łaty iglaste kl. I 
- Wkręty do konstrukcji drewnianych SPAX 8x120 mm, ocynkowany - główka talerzowa, 

gniazdo SPAX T-STAR plus, gwint pełny 
- Płyty z wełny mineralnej do izolacji stropodachów i poddaszy, stropów belkowych, 

sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłonowych i działowych, podłóg na legarach  - 
grubości 60 mm 

- Folia PE paroizolacyjna, stabilizowana grub. 0,2 mm, szerokość 2,0 m 
- Płyta ogniochronna np. PROMAXON Typ A gr. 10,0 mm lub równowaŜna 
- Masa szpachlowa do płyt ogniochronnych np. PROMAT lub równowaŜna 
- wkręty ze stali nierdzewnej 
- Woda z rurociągów 
- farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych 
- Piasek naturalny kopany 
- Beton zwykły C8/10 (B-10) 
- Beton zwykły C25/30 (B-30) 
- stal A-I Ø6 mm,  
- stal A-IIIN Ø12 mm, 
- Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III 
- Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Papa zgrzewalna modyfikowana np. ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS podkładowa 

na włókninie poliestrowej lub równowaŜna 
- Papa asfaltowa na tekturze podkładowa odm. 400 
- gaz propan-butan 
- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 
- roztwór asfaltowy do izolacji 
- lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 
- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 
- Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu Ŝebrowanego, średnica drutu fi 4,0 oczko 

150x150, gabaryt 2400x1200 mm 
- Brama garaŜowa segmentowa podnoszona ręcznie, z okienkami, np. brama 

przemysłowa segmentowa z okienkami B-2 firmy Wiśniowski, w kolorze szarym, szer. 
3,60 m, wys. 4,00 m lub równowaŜna 

- inne materiały pomocnicze. 
-  

2.3. Wymagania dla tynków cementowo-wapiennych 
Skład zaprawy tynkarskiej musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w 
Dokumentacji projektowej a sama zaprawa musi spełniać wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe, Tynki zwykłe, Wymagania i badania przy odbiorze. 
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.3.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich 
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naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, 
w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do zapraw. 
Wszystkie domieszki do zapraw naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i laboratorium, 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 
zastosowano domieszkę. 
 
2.4. Wymagania dla izolacji przeciwwilgociowej, betonu, zbrojenia posadzek i nawierzchni 
Izolacja przeciwwilgociowa musi spełniać wymagania określone w ST B.02.02.00 Roboty fundamentowe. 
Beton i zbrojenie do wykonywania podkładów i posadzek musi spełniać wymagania określone w ST 
B.02.03.00 Roboty murowe i betoniarsko-zbrojarskie. 
 
2.5. Wymagania dla farb 
Kolor docelowy uŜytych do malowania farb musi być wcześniej uzgodniony z Inwestorem. 
2.5.1. Woda 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.5.2. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość – 100-120 m 
- przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoŜa, 
- twardość względna – min. 0,1, 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe 

występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.5.3. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi naleŜy przestrzegać poniŜszych uwag: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

 
2.6. Wymagania dla stolarki zewnętrznej – bramy garaŜowe segmentowe 
Bramy garaŜowe segmentowe o schematach otwierania jak w Dokumentacji projektowej. 
wymiar: szer. 3,60 x wys. 4,00 m 
kolor: szary  
prowadzenie: standardowe po prowadnicach pionowych i poziomych podsufitowych 
przeszklenie: 4 okienka w czwartym panelu od dołu 
otwieranie: ręczne z moŜliwością montaŜu w przyszłości automatyki. 
izolacja cieplna: współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/m2xK]), uszczelnienie na całym obwodzie  
         systemem uszczelek 
izolacja dźwiękowa: Współczynnik tłumienia dźwięku: Rc=23 dB  
wypełnienie: panele segmentów stalowe wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową. 
 
Wyroby muszą być wyposaŜone w odpowiednie okucia, przekładnie i prowadnice. KaŜdy wyrób stolarki 
budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
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osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi – 
chromowanie, niklowanie, cynkowanie itp. Nie dopuszcza się okuć i wyposaŜenia bram nie zabezpieczonych 
antykorozyjnie w sposób opisany wcześniej. 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.3. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

- Dostęp do wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 
być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo 
± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor nadzoru moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

- Samochodu dostosowanego do transportu mieszanki betonowej, 
- Pompy do betonu na samochodzie z wysięgiem 36 m, 
- wibratorów powierzchniowych, 
- taczek, pojemników z uchylnym dnem, wiader, itp., 
- Prościarki do prętów fi 4-10mm 
- NoŜyc do prętów fi 40 mm, 
- Giętarki do prętów do fi 40mm 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót fundamentowych. 

 
3.2. Sprzęt do robót montaŜowych stolarki zewnętrznej 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montaŜowych stolarki okiennej i drzwiowej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- poziomica,  
- śrubokręt, dłuto,  
- młotek, nóŜ,  
- wiertarka/wkrętarka,  
 

3.3. Sprzęt do robót tynkarskich i montaŜu okładzin z płyt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- agregat tynkarski,  
- typowe narzędzia do robót tynkarskich (pace, kielnie, łaty, itp.), 
- poziomica laserowa 
- wiertarka udarowa 
- wkrętarka 
- taker tapicerski 
- sprzęt do cięcia płyt ogniochronnych 
- nóŜ do przycinania folii i wełny mineralnej 

 
3.4. Sprzęt do robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- wiertarka z mieszadłem,  
- wiadra plastikowe,  
- typowe narzędzia do robót malarskich: wałki, pędzle,  

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4.2. Transport stolarki bram garaŜowych 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Przestrzenie załadowcze środków transportowych powinny być czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie 
powinny mieć wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących powodować uszkodzenie 
elementów. 
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Okna i drzwi naleŜy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłuŜnej osi pojazdu, z tym Ŝe okna - na progach ościeŜnic, drzwi - na stojakach ościeŜnic. 
Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, naleŜy 
przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. Wszystkie naleŜy zabezpieczyć ściągami. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
4.3. Transport materiałów malarskich 
Produkty tynkarskie naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).  
 
4.4. Transport materiałów tynkarskich 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w 
skrzyniach  lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Roboty tynkarskie (tynk cementowo – wapienny) 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane 
roboty instalacyjne  podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeŜnice 
okienne i drzwiowe, jeśli nie naleŜą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, marka 
zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoŜa oraz jego 
charakteru uŜytkowego (moŜliwość naraŜania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w 
zaleŜności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w 
przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy uŜytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, 
powinna być niŜsza niŜ marka zaprawy uŜytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków 
wypalanych). 
Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem, a przy tynkach wielowarstwowych 
równieŜ poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.  
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C. ŚwieŜe tynki powinny być zabezpieczone przed 
gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 
oraz przez ochronę przed wiatrem a w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich 
temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. 
w ciągu około 1 tygodnia) zwilŜane wodą. 
5.2.2. PodłoŜe 
Mury z bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych naleŜy oczyścić z wystających grudek 
zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt 
grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia 
naleŜy przed tynkowaniem podłoŜe zwilŜyć wodą. 
Mur ceglany przeznaczony do otynkowania powinien być wykonany na niepełne (puste) spoiny, tzn. nie 
zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny 
naleŜy przed przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tę głębokość albo zastosować inne środki 
zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Przed tynkowaniem stropów ceglanych naleŜy usunąć wyciekła ze spoin, zwisającą zaprawę. Dolne stopki 
belek stalowych powinny być osiatkowane. Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy w razie potrzeby 
podłoŜe oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą. 
5.2.3. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Zaprawa tynkarska powinna być przygotowywana mechanicznie (np. w betoniarce) – skład i recepturę 
naleŜy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.2.4. Wykonywanie tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome. 
Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne 
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utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi w Dokumentacji projektowej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeŜnicach i podokiennikach oraz piecach 
itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o 
szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoŜa 
powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które następnie naleŜy 
wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków 
zewnętrznych. 
NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, np. 
wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane.  
Wygląd powierzchni otynkowanych w zaleŜności od liczby warstw zaprawy, sposobu wykonania oraz 
stopnia wygładzenia tynku podano w Tabeli nr 5. 

Tabela nr 5 
Liczba warstw Sposób wykonania 1 Wygląd powierzchni 2 Kategoria 

tynku 
Odmiana 

tynku 
Narzut uzyskany przez 
równomierne obrzucenie 
powierzchni podłoŜa zaprawą 

Nierówna, z widocznymi 
poszczególnymi rzutami z 
kielni i moŜliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoŜa 

0 

Jw. ale wyrównane kielnią Bez prześwitów podłoŜa -
większe zgrubienie 
wyrównane 

I 

Tynki 
surowe 

Tynki 
jednowarstwow

e 

Jw. ale po narzuceniu ściągane 
pacą 

Z grubsza wyrównana la  

Tynki 
dwuwarstwowe 

Obrzutka + narzut wyrównany od 
ręki, a następnie jednolicie zatarty 
na ostro 

Równa ale szorstka II 

Obrzutka + narzut + gładź 
jednolicie gładko zatarta 

Równa i gładka III 

Tynki 
pospolite 

Obrzutka + narzut dokładnie 
wyrównany według pasów lub 
listew + gładź starannie 
wygładzona packą drewnianą lub 
metalową 

Równa i bardzo gładka IV 

Jw. - z tym, Ŝe gładź po 
związaniu zostaje pociągnięta 
rzadką tłustą zaprawą a 
następnie starannie zatarta 
packą obłoŜoną filcem 

Równa, bardzo gładka, 
matowa, bez widocznych 
ziarenek piasku 

IVf 

Tynki 
doborowe 

Tynki 
trójwarstwowe 

Jak tynki dwuwarstwowe + gładź 
wykonana po dostatecznym 
stęŜeniu zaprawy narzutu przez 
zacieranie packą metalową z 
jednoczesnym posypywaniem 
zacieranej powierzchni mieszaniną 
cementu i piasku przesianego 
przez sito o prześwicie 0,25 mm, a 
w końcowym etapie pracy - 
samym cementem i skraplaniem 
powierzchni wodą 

Równa, bardzo gładka 
z połyskiem, o 
ciemnym zabarwieniu 

IVw Tynki 
wypalane 

 
5.3. Posadzki betonowe 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące posadzek betonowych są identyczne jak dla robót betonowych. 
5.3.2. Wykonanie posadzek 
Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań 
Dokumentacji projektowej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.  
Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3mm w 
przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z 
betonu. 
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ ±5mm na 
całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku załoŜonego w Dokumentacji 

                                                           
1 W przypadku tynkowania mechanicznego wymagania dotyczące wyglądu powierzchni tynków nie ulegają zmianie 
2 Tynki nie przewidziane pod malowanie powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natęŜeniu bez smug i plam. Wymaganie to 
nie dotyczy tynków surowych. 
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projektowej spadku. 
Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana. 
Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna być zgodna z załoŜeniami projektowymi. 
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających 
wartości podanych w Tabeli nr 8. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12mm. 
Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem trwale plastycznym. Szczeliny mogą być 
zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiałem. 

Tabela nr 8 
Największe wymiary Miejsce wykonania 

posadzki 
Podkłady 

powierzchni m2 długości boku 
prostokąta m 

Dowolne Konstrukcja lub podkład betonowy 
związany z konstrukcją stropu (np. strop 
Ŝebrowy). ŚwieŜa powierzchnia betonu 

nie ogranicza się  

Dowolne jw. Stwardniała powierzchnia 
betonu 

25 5,5 

Dowolne Podkład betonowy na przekładce z 
piasku i papy na konstrukcji Ŝelbetowej 3 

25 5,5 

Na otwartym powietrzu Podkład betonowy na podłoŜu gruntowym 4 5 3 
W pomieszczeniach 

zamkniętych 
jw. 10 4 

W podziemiach itp. 
pomieszczeniach z 

niewielkimi 
wahaniami 

temperatury 

jw. 30 6 

 
5.4. Roboty malarskie 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być połoŜona 
powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (podłoŜa niewsiąkliwe nie 
wymagają gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C (z zastrze Ŝeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0°C) i nie wy Ŝszej niŜ 22°C - z tym, Ŝe do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12 ÷ 18°C. 
W miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. Na zewnątrz budynków nie 
naleŜy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru 
powyŜej 20 km/godz. (tj. około 4° wg skali Beauforta). 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. 
5.4.2. PodłoŜe 
Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez 
wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni, przy czym w przypadku malowania farbami 
klejowymi dopuszcza się uŜycie zaprawy gipsowej.  
Nie dopuszcza się malowania tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od 
chwili ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane (nie dotyczy to malowania farbami 
wapiennymi i cementowymi). W uzasadnianych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi 
tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych 
(wykwity składników zaprawy, rdza) oraz osypujących się ziaren piasku. 
Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być pominiowane albo powleczone bezminiową 
farbą rdzochronną na pyle cynkowym. Po upływie co najmniej 28 dni od chwili wykonania tynków naleŜy je 
pobiałkować dwukrotnie mleczkiem wapiennym. 
5.4.3. Podkład 
Powierzchnia podłoŜa pokryta podkładem (zagruntowana) powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 
wsiąkliwość oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie 
róŜnice w odcieniach barwy, smugi, plamy i nieznaczne ślady pędzla. 
Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia 
barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzin, smugi i wyraźne plamy. 
5.4.4. Malowanie 

                                                           
3 Szczelina przeciwskurczowa powinna być wykonana równieŜ w podkładzie 
4 Szczelina przeciwskurczowa powinna być wykonana równieŜ w podkładzie 
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Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, nie wykazując odprysków, 
spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni. 
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu (nie 
dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu 
uproszczonym). 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się 
przy malowaniu elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach 
rusztowań, największy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekraczać 20 cm. 
W zaleŜności od wymaganej jakości wykonania linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać 
odchylenia liczone od przyjętej teoretycznie linii zmiany barw:  
jj) do 3 mm na 1 m i do 4 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania uproszczonego, 
kk) do 2 mm na 1 m i do 3 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania zwykłego,  
ll) do 1 mm na 1 m i do 2 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania doborowego. 
Wymalowane paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej swojej długości, przy czym w 
zaleŜności od jakości wykonania dopuszcza się odchyłki od teoretycznej szerokości: 
mm) do 2 mm na całej długości w przypadku malowania uproszczonego, 
nn) do 1 mm na całej długości w przypadku malowania zwykłego, 
natomiast w przypadku malowania doborowego odchyłek nie dopuszcza się. 
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość. 
Wymaganie to nie dotyczy przyczepności powłok z farb wapiennych i cementowych. 
Powłoki z farb kazeinowych i krzemianowych powinny być odporne na zmywanie wodą a z farb emulsyjnych 
– na zmywanie wodą z mydłem. 
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne. 
Z uwagi na duŜy wybór producentów farb naleŜy powyŜsze wymagania dostosować do wymagań wykonania 
robót malarskich stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieŜnościach naleŜy poinformować 
Inspektora nadzoru. 
 
5.5. Roboty montaŜowe bram garaŜowych segmentowych 
5.5.1. Osadzenie stolarki zewnętrznej 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed montaŜem naleŜy sprawdzić poziom, pion, kąty otworu drzwiowego. 
Po ustawieniu bram przy otworach, naleŜy stabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej 
pozycji stolarki naleŜy zaznaczyć punkty osadzenia kotew mocujących. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie wszystkich elementów prowadzących. 
 
5.6. Zakres wykonywanych robót 
a) dostarczenie materiałów tynkarskich 
b) przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
c) tynkowanie ścian 
d) wykonanie podłoŜa z ubitego piasku pod warstwy posadzkowe 
e) dostarczenie mieszanki betonowej na podłoŜa pod posadzki betonowe właściwe 
f) wykonanie podłoŜy podposadzkowych 
g) dostarczenie materiałów izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej 
h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej 
i) dostarczenie mieszanki betonowej na posadzki betonowe 
j) wykonanie posadzek betonowych 
k) przygotowanie powierzchni tynków do malowania 
l) wykonanie prac malarskich 
m) osadzenie bram garaŜowych segmetowych 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola robót montaŜowych stolarki okiennej i drzwiowej 
Kontroli podlega: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
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6.3. Kontrola robót tynkarskich 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na 
przyczepność do podłoŜa tynków rodzaju C, CW i CGI naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 28 dniach 
od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niŜ przed upływem roku od 
ukończenia robót tynkowych. Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych naleŜy 
przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C. 
6.3.1. Kontrola materiałów 
Sprawdzenia materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 
pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki naleŜy przeprowadzić 
badania laboratoryjne tynku. 
6.3.2. Kontrola podłoŜy 
Sprawdzenie podłoŜy naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbiorów częściowych. 
6.3.3. Kontrola przyczepności tynku do podłoŜa 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. lekkim 
młotkiem). Po odgłosie naleŜy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoŜa (dźwięk czysty), czy teŜ od niego 
odstaje (dźwięk głuchy). 
6.3.4. Kontrola grubości tynku 
W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej naleŜy wyciąć otwory kontrolne o 
średnicy około 30mm w taki sposób aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe 
naleŜy oczyścić z pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 1mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŜy przyjmować wartość średnią 
pomiaru w pięciu otworach. 
Grubości tynku w zaleŜności od kategorii podano w Tabeli nr 10. 

Tabela nr 10 
Kategoria tynku PodłoŜe lub podkład Grubość tynku mm Dopuszczalne 

odchyłki mm 
0 12 

I i la 
cegła, beton, drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i betonowe 10 

-6 
+ 4 

jak wyŜej oraz płyty wiórkowo-cementowe itp. 15 II 
siatka stalowa lub druciano-
ceramiczna, otrzcinowanie 

20 
-5 
+ 3 

podłoŜe gipsowe i gipsobetonowe 12 
cegła, beton, drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i betonowe, płyty 
wiórkowo-cementowe itp. 

18 
III, IV, IVf i IVw 

siatka stalowa lub druciano-
ceramiczna, otrzcinowanie 

23 

-4 
+ 2 

 
6.3.5. Kontrola odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny naleŜy przeprowadzać za pomocą przykładania 
do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą 
a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością  do 1mm. 
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia od powyŜszych wymagań nie mogą dla 
poszczególnych kategorii tynków przekraczać wielkości podanych w Tabeli nr 11. 

Tabela nr 11 
Kategoria 

tynku 
Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 
 

 
 

pionowego poziomego  
 

0  
I 
la 

nie podlegają sprawdzeniu 

II nie większe niŜ 4mm 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 
3mm na 1m 

nie większe niŜ 4mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niŜ 10mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niŜ 
4mm na 1m 

III nie większe niŜ 3mm i w nie większe niŜ 2mm nie większe niŜ 3mm na nie większe niŜ 
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liczbie nie większej niŜ 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niŜ 6mm 
w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m 
wysokości 

1m i ogółem nie więcej 
niŜ 6mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

3mm na 1m 

IV 
IVf 
IVw 

nie większe niŜ 2mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niŜ 
1,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niŜ 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niŜ 4mm 
w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m 
wysokości 

nie większe niŜ 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niŜ 3mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niŜ 
2m na 1m 
 

 
Dla tynków zewnętrznych kategorii II ÷ IV dopuszcza się odchylenie od pionu powierzchni płaskich i 
krawędzi nie większe niŜ 10mm na wysokości jednej kondygnacji oraz do 30mm na całej wysokości 
budynku. Pozostałe wymagania - jak w Tabeli nr 3. 
6.3.6. Kontrola nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. 
ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i 
głębokości do 1mm oraz długości do 5cm w liczbie maksymalnie 3 sztuk na 10m2 powierzchni otynkowanej. 
Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych 
cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne. 
 
6.4. Kontrola robót malarskich 
Badania naleŜy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C i przy wilgotno ści względnej 
powietrza poniŜej 65%. Powłoki zewnętrzne naleŜy badać podczas pogody bezdeszczowej. 
6.4.1. Kontrola podłoŜy 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku kroplami wody. 
W przypadku gdy wymagana jest mała wsiąkliwość, ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna 
wystąpić nie wcześniej niŜ po 3 sek. 
Sprawdzenie wyschnięcia podkładów naleŜy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej 
powierzchni tamponu z waty grubości około 5cm. Powierzchnię podkładu przyjmuje się za wyschniętą, jeśli 
po odjęciu po kilku sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
6.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich naleŜy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie 
równomierności rozłoŜenia farby, jednolitości natęŜenia barwy, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających 
płatków powłoki, wgłębień w miejscach wbicia gwoździ, braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów 
pędzla itp. niedopuszczalnych usterek.  
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z ustalonym wzorem naleŜy wykonać przez porównanie w 
rozproszonym świetle zabarwienia wyschniętej powłoki z barwą wzorca. Wzorzec dla powłok nakładanych 
bez podkładu wyrównawczego na tynki powinien być wykonany na tekturze lub papierze o powierzchni 
chropowatej w stopniu moŜliwie zbliŜonym do faktury podłoŜa. 
6.4.3. Sprawdzenie przyczepności 
Sprawdzenie przyczepności naleŜy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (np. noŜem) 
powłoki od podłoŜa, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego podkładu. Powłoka ma 
dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie jest moŜliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoŜa 
lub podkładu wyrównawczego. 
6.4.4. Sprawdzenie odporności na wycieranie 
Sprawdzenie odporności na wycieranie (tarcie na sucho) naleŜy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie 
przetarcie skrawkiem miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna 
róŜnić się od barwy powłoki. Na powłoce nie powinno być widocznych zmian, dopuszcza się tylko 
nieznaczne ślady pigmentu na tkaninie. 
6.4.5. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem naleŜy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie 
wybranego miejsca powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej szczeciny, a następnie spłukanie 
powierzchni za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie 
miała jednakową barwę, bez widocznych plam, smug lub rys. Na powłokach matowych dopuszcza się 
powstanie słabego połysku w miejscu zmywanym. 
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6.5. Kontrola wykonania posadzek 
6.5.1. Sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni  
Sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m, przykładając w róŜnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit 
między łatą a powierzchnią posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością do 1mm. Przy sprawdzaniu odchyleń 
od poziomu naleŜy dodatkowo posługiwać się poziomnicą 
6.5.2. Sprawdzenie przylegania do podkładu 
Sprawdzenie przylegania do podkładu naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem 
drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nieprzylegania posadzki do podkładu. 
6.5.3. Sprawdzenie grubości posadzki 
W dowolnie wybranych miejscach posadzki naleŜy wyciąć trzy otwory kwadratowe o wielkości boków nie 
przekraczających 10cm i zmierzyć grubość posadzki z dokładnością do 1mm. Za wynik sprawdzenia 
grubości naleŜy przyjąć średnią arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Na kaŜde 100m2 posadzki naleŜy 
przeprowadzić co najmniej jedno sprawdzenie. 
6.5.4. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych 
Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić wzrokowo oraz za pomocą pomiaru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, Ŝe zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej 
normie, to wykonane roboty wykończeniowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót wykończeniowych do ustalonych wymagań oraz 
gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wy-
maganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami 
naleŜy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak 
zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  
10. Przepisy związane 
PN-71/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-65/B-14502  Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana okienna i drzwiowa. Wymagania i badania 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
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PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych 
materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 
Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 

 
ST B.03.02.00 
Elewacja 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych związanych z 
budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót 
elewacyjnych związanych z budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z 
infrastrukturą techniczną przy ul. Ceglanej w Jeleniej Górze. Roboty, których dotyczy specyfikacja 
obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia ścian płytami z wełny 
mineralnej lub lamelowej z mineralnymi tynkami szlachetnymi cienkowarstwowymi. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych związanych z 
budową zespołu garaŜy dla pojazdów osobowych i cięŜarowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 
Ceglanej w Jeleniej Górze, a wszególności: 

- Ustawienie rusztowań elewacyjnych, 
- Zamocowanie listwy cokołowej, 
- Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o gr. 5,0 cm  w systemie lekkim-

mokrym, 
- Ocieplenie ościeŜy płytami z wełny mineralnej o gr. 5,0 cm  w systemie lekkim-mokrym, 
- Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian, 
- Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem PCV z siatką z włókna szklanego, 
- Wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach i ościeŜach z warstwy siatki z włókna 

szklanego, 
- Wykonanie warstwy pośredniej wraz z tynkiem strukturalnym silikatowym na ścianach i 

ościeŜach. 
Prace prowadzić w następującej kolejności: 

- przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowań bądź zawieszenie pomostów 
roboczych, 

- przygotowanie podłoŜa (ocena podłoŜa, konieczne naprawy, oczyszczenie, 
gruntowanie) 

- przyklejenie płyt z wełny mineralnej bądź wełny lamelowej, 
- wykonanie mocowania mechanicznego - konieczne dla wełny w płytach na całej 

wysokości budynku, 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej w masie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:  

- roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 



 
 

 74

- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 
roboty niezbędne do jego wykonania, 
- BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są: 
• na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w 

oparciu o 
ETAG 004 

• na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
- wyrób budowlany- naleŜy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość uŜytkowa i mającą wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyŜej definicji 
wynika, Ŝe wyroby budowlane naleŜy stosować zgodnie z wydaną aprobatą, -jeśli dotyczy ona całego 
systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. Przypadki zamiany poszczególnych składników 
systemu są niedopuszczalne. 
- podłoŜe - pod pojęciem "podłoŜe" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 
(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na 
minimalną głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak np.: 
• dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

• dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - 
podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do 
głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność, 

• dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłoŜem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej) w stanie przed nałoŜeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd., 

- szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami 
podłoŜa. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części 
budowli. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

- listwa startowa do ociepleń 5 cm 
- kołki rozporowe z wkrętami 
- Płyty z wełny mineralnej stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką mokrą grubości 

50 mm 
- Zaprawa klejowa sucha do przyklejania wełny mineralnej 
- Łącznik mechaniczny z trzpieniem stalowym wbijanym do systemu o długości 140 mm 
- NaroŜnik pcv z siatką 2,5 m do ochrony naroŜników wypukłych 
- siatka z włókna szklanego do warstwy zbrojącej 
- środek gruntujący 
- tynk strukturalny baranek 

 
2.1.        Zaprawa klejąca to zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych z wełny oraz wełny lamelowej w 
systemie ociepleń metodą lekką-mokrą. 
2.2. Lamele z wełny kamiennej (mineralnej) bądź płyty z wełny mineralnej. 
Grubość płyt wynosi 5,0 cm zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 
Zaleca się stosowanie płyt lamelowych wełny kamiennej o prostopadłym do powierzchni układzie włókien, 
co umoŜliwia mocowanie bez konieczności stosowania łączników mechanicznych, na podłoŜach nowych i 
nośnych do wysokości 25 m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem odpowiedniej zaprawy klejącej. 
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Co do wymiarów - lamele i płyty - winny spełniać wymagania określone w PN-EN 822:1998 „Wyroby do 
izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie długości i szerokości" oraz PN-EN 823:1998 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Określanie grubości" i powinny zamykać się w zakresie od –do +3mm. 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej powinna spełniać 
wymagania PN-EN 1604:1999: „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie stabilności 
wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych" i powinna zamykać się w 
przedziale ±1 mm. 

Pozostałe parametry  
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
powierzchni czołowych     PN-EN 1607         

>90 

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości 
wodą PN-EN 1609         [kg/m2] 

< l ,0 

NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu 
wzgl. PN-EN 826           (kPa) 

>50 

Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego 
pary wodnej PN-EN 12086       [-] 

<1 

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy 
częściowym zanurzeniu     PN-EN 12087       

<3,0 

Współczynnik przewodzenia ciepła AD         PN-
EN 12667    [W/mK] [-] 

< 0,042 

Reakcja na ogień PN-EN 13501-1   Od A do F Al 

Wymiary lameli: długość/szerokość/grubość = 1200/200/50 do 200mm Wymiary płyt: 
długość/szerokość/grubość = 1000/600/50 do 200mm 
2.3. Preparat gruntujący 
Preparat gruntujący to dyspersja gruntująca z dodatkiem kwarcu. Przeznaczona do 
wyrównywania chłonności i wzmacniania przyczepności podłoŜy (wełny mineralnej) pod planowane 
roboty tynkarskie. Ułatwia nakładanie kolejnych warstw. Ogranicza moŜliwość powstawania przebarwień 
na powierzchni tynku cienkowarstwowego 
2.4.  Siatka podtynkowa z włókna szklanego 
Standardowa siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m2 
2.5. Tynki strukturalne 
2.5.1. Tynk mineralny o strukturze baranka 
Otwarty na dyfuzję, hydrofobowy, odporny na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
odporny na promieniowanie UV. Barwiony w masie według wzornika kolorów. 
2.5.2. Tynk mineralny - drobnoziarnisty 
Mineralny, otwarty na dyfuzję, hydrofobowy, odporny na wpływ niekorzystnych warunków 
Atmosferycznych, odporny na promienie UV. Barwiony: według wzornika kolorów. 
 2.5.3. Tynk Silikatowy 
Gotowy do uŜycia otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy, odporny na wpływ niekorzystnych warunków 
Atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV, o duŜej odporności na agresję mikrobiologiczną. 
Barwiony w masie: według wzornika kolorów. Do obróbki ręcznej i maszynowej. 
2.5.4.     Łączniki mechaniczne 
• Do mocowania profili startowych oraz innych elementów stosować kołki rozporowe z tworzywa z 

wkrętem 
ocynkowanym o długości i średnicy dostosowanej do rodzaju podłoŜa. 

• Do mocowania płyt wełny mineralnej stosować certyfikowane na zgodność z Aprobatami Technicznymi 
(AT 15-4309/2012) kołki rozporowe do mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych z rdzeniem 
stalowym wbijanym bądź wkręcanym i z talerzykiem o długości dostosowanej do grubości płyt i rodzaju 
podłoŜa. 
UWAGA 
Dla płyt wełny lamelowej zawsze naleŜy stosować talerzyki o średnicy zwiększającej powierzchnię 
docisku wełny. 

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleŜności od ich 
ilości. Zalecana ilość łączników - 6 szt/m2 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST O.01.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania prac. 
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3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST O.01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST O.01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie podłoŜa 

5.1.1. Wymagania techniczne dla podłoŜy pod mocowanie systemów ociepleń 
Wymogi fizyko-chemiczne 
PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). PodłoŜe nie moŜe 
być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego 
zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne 
PodłoŜe powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni   i krawędzi, 
przedstawione w niektórych punktach ST. 
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoŜe naleŜy przygotować. Sposób 
przygotowania 
podłoŜa powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 
5.1.2. Ocena podłoŜa 
Wymagana jest kontrola przydatności podłoŜa pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i 
przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej 
do podłoŜa. 
Metody oceny podłoŜa  

Próba odporności 
na ścieranie 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić 
stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na 

Próba odporności na 
skrobanie lub 
zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym 
rylcem ocenić zwartość i nośność podłoŜa oraz stopień 
przyczepności istniejących powłok 

Próba zwilŜania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoŜa 

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich 
norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, 

PowyŜsze próby naleŜy przeprowadzić w kilku miejscach na podłoŜu, aby uzyskane wyniki były w 
pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian)  
5.1.3.      Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków 
antyadhezyjnych. Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. PodłoŜa jak beton, 
mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak równieŜ tynki na bazie Ŝywic 
sztucznych i powłoki malarskie moŜna dopuścić jeŜeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 
N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoŜa zwilŜyć lub zagruntować podkładem quick-mix ABS lub UG. 
5.2.         MontaŜ profili 
Przed montaŜem listwy cokołowej (startowej) naleŜy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. przy 
pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. MontaŜowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozpręŜną, naleŜy umieścić w otworze wzdłuŜnym z 
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jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. NaleŜy montować po 3 łączniki na 
metr bieŜący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian naleŜy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne 
łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami montaŜowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) naleŜy stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 
RównieŜ wszystkie widoczne powierzchnie, do których naleŜą ościeŜa utworzone z nachodzących ze ściany 
płyt termoizolacyjnych czy teŜ dolne i górne zakończenia systemu, naleŜy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna 
szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i 
obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku poŜaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
5.3.         Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej. 
Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń (betoniarka). W przypadku 
mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy uŜyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem 
śrubowym, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

5.3.2. Klejenie płyt izolacyjnych: 
W przypadku bardzo równego podłoŜa masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno 
płaszczyznową przy uŜyciu pacy zębatej 10 x 10 mm. 
W przypadku gdy podłoŜe nie jest idealnie równe naleŜy stosować metodę pasmowo-punktową opisaną 
poniŜej. 
Płytę izolacyjną z wełny mineralnej zaleca się zagruntować wcierając w płytę zaprawę klejową o rzadszej 
konsystencji niŜ robocza. Wciera sieją w miejsca na które później nakładamy zaprawę klejową. 
Zaprawę klejową nanosimy na płyty izolacyjne dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałoŜyć ją w 
kilku 
miejscach ( min. 3 ). NałoŜyć tyle zaprawy klejowej, Ŝeby po przyłoŜeniu płyty ok. 60% (nie mniej niŜ 40%) 
powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie moŜe się dostać w 
szczeliny 
pomiędzy płytami, ew. naleŜy ją natychmiast usunąć. W przypadku równego podłoŜa klej moŜna nakładać 
równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą pacy zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm). 
KaŜdą płytę termoizolacyjną z nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w 
celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. UłoŜenie najniŜszego pasa następuje na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. 
Płyty naleŜy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach "na 
mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeŜy otworów. 
Płyty (lamele) naleŜy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o duŜej powierzchni, sprawdzając na 
bieŜąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk naroŜy - przy prawidłowo 
zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niŜ 4 mm naleŜy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej naleŜy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem 
kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki naleŜy równieŜ wykonać na 
naroŜnikach zewnętrznych budynku. 
Klej nie moŜe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi 
ościeŜy). Nie naleŜy uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt 
wystających poza naroŜa ścian moŜliwe jest dopiero po związaniu kleju. NaleŜy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeŜy na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się 
krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroŜy otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną naleŜy pozostawić lekko wysuniętą poza naroŜnik, w celu późniejszego, przycięcia 
jej 
wzdłuŜ prowadnicy. NaroŜnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, 
wzdłuŜ 
prowadnicy. 
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5.3.3. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych odbywa się powinno po 
całkowitym stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 dni). 
Dyble naleŜy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub 
wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dybie nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 
mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 
materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak 
ceramiczny czy bloczki z bloku komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 8 cm w 
ścianie konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli łączniki nie są wymagane przy ścianach zewnętrznych nowo 
budowanych do wysokości 25 m od poziomu terenu 
5.4. Wykonanie warstwy zbrojącej 
5.4.1. Warstwa zbrojąca 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montaŜu płyt termoizolacyjnych. 
Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą ze 
stali 
nierdzewnej (np. "zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na 
powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie 
natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując 
na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa 
zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 
Siatkę zbrojącą naleŜy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną 
siatkę naleŜy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., Ŝe kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami 
między płytami. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. 
W części parteru budynku i na cokołach naleŜy stosować 2 warstwy siatki. 

5.4.2. Zbrojenie przy naroŜach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
napręŜeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm (zbrojenie diagonalne). 
UWAGA! 
Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojonej. 
5.5. Tynk strukturalny 
5.5.1.    PodłoŜe pod tynk 
PodłoŜem pod tynk w systemie BSO jest warstwa zbrojona. 
PodłoŜe musi być suche, czyste, bez pyłów, wykwitów i substancji o działaniu antyadhezyjnym. 
PodłoŜe pod tynk powinno być równomiernie zwilŜone. 
Wszystkie podłoŜa mocno lub nierównomiernie nasiąkliwe powinny być pokryte podkładem gruntującym 
przeznaczonym pod tynki strukturalne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez 
producenta. Sprawdzeniu podlegają terminy przydatności wydrukowane na opakowaniach, 
przeterminowane naleŜy zdyskwalifikować 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieŜąco po zakończeniu kaŜdego etapu robót 
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni wykończonych.  

Rodzaj tynku Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
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pionowego Poziomego  
 

     
Tynk 
strukturalny i 
okładziny 

nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie 
nie większej niŜ 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 
2m. 

nie większe niŜ 2 mm 
na 2 m i ogółem nie 
więcej niŜ 4 mm na 
kondygnacji nie więcej 
niŜ 10 mm na całej 
wysokości budynku 

Jak pionowe nie większe niŜ 
3 mm na 2 m 

6.2.1.     Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego. 
Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 

6.3.  Kontrola wykonania ocieplenia 

6.3.1. Kontrola podłoŜa: 
• Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

wygląd powierzchni podłoŜa, z którego moŜna wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoŜa przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 

• odchyłki geometryczne podłoŜa. 

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
jakościowej oraz ilościowej. 
6.3.3.   Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoŜa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - 

w 
zakresie koniecznym), 

• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• osadzenia łączników mechanicznych, 
• wykonania warstwy zbrojonej, 
• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
• montaŜu obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• wykonania wyprawy tynkarskiej, 
• powłoki malarskie, 
Kontrola przygotowania podłoŜa polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków - w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i 
szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej 
w 
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania 
czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroŜy 
zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia 
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blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza 
projektowaną 
płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubości (w kilku miejscach wyciąć próbki 
o 
średnicy 3cm tak aby nie naruszyć podłoŜa. Mierzyć z dokładnością do lmm. Za przeciętną grubość 
wyprawy 
tynkarskiej uznaje się średnią z wszystkich pomiarów. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna 
ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne 
odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 
ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych i warunkami ST. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany docieplonej bez potrącenia otworów. 
Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami 
tynkarskimi 
Obmiar robót dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjętych w tabeli "Karta Wyceny" 
Metody przyjmuje się wg opisów "Zasady Przedmiarowania" katalogów do kosztorysowania (KNR lub 
KNNR) 
Powierzchnię docieplenia oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu 
przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi gzymsu wieńczącego. 
Powierzchnię ścian parteru z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z włókna 
szklanego oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość 
mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi stropu nad parterem. 
Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niŜ 1 m2. 
Docieplenie ścian loggii oblicza się odrębnie, licząc ich powierzchnie w rozwinięciu z potrąceniem 
powierzchni otworów mierzonych w świetle krawędzi ościeŜy. 
Powierzchnię docieplenia (okładania) ościeŜy zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ościeŜy mierzonych w świetle krawędzi ościeŜy i ich szerokości. 
Ochrony naroŜników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowymi z aluminium lub z PCW 
oblicza się w metrach. 
Przy obliczaniu ilości materiałów, tj. płyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilśniowych papy, naleŜy uwzględniać 
odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubości płyt izolacyjnych niŜ podane w tablicach. 
• 1m2 - dla wykonania docieplenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze ST O.01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze ST O.01.00.00  „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze ST O.01.00.00  „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze ST O.01.00.00  „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze ST O.01.00.00  „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze ST O.01.00.00  „Wymagania ogólne”. 



 
 

 81

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeŜeli nie są przywołane inne to 
zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych" wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia) 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze ST O.01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności 

między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji 
cieplnej 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy 
- 

Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie grubości 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie długości i 
szerokości 
PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie wytrzymałości na 

rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia 
PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy 

ściskaniu 
PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej 
10.2. Przepisy związane, inne dokumenty 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 
r.) 


