Strop na belkach drewnianych REI 30 128.10

- e ptyty PROMAXON® Typ A, d = 8 mm lubd = 10 mm
2 pasma ptyt PROMAXON® Typ A

deski taczone na wpust i pioro, d = 21 mm

belki drewniane, b = 40 mm, rozstaw < 1000 mm

istniejacy tynk sufitu

gwozdzie 16 mm, rozstaw 150 mm

zszywki 63/11,2/1,53; wkrety 4,2/55; gwozdzie 70,

rozstaw 150 mm

polepa

wefna mineralna, d = 120 mm, p = 20 kg/m3

pokrycie dachu (dachéwka, tupki, blacha itp.)

folia aluminiowa jako paroizolacja

wieszak

C-profil, CD 60/27/06

profil kapeluszowy

katownik 40/40/07

00008600 00060000

Aprobata Techniczna: AT-15-7875/2013

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-33

* jednowarstwowa, cienka oktadzina (d =z 8 mm),

* niewielki ciezar zabezpieczenia (ok. 7,3 kg/m2 przy d = 8 mm),

* kilka wariantow montazu okfadziny: bezposredni lub przez
zastosowanie podkonstrukcii,

:‘D : * zizolacjg akustyczng: polepa lub wetna mineralna,

‘ * mozliwos¢ zabezpieczenia dachu drewnianego,
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| Wazne wskazowki

‘ Strop drewniany z belkami o minimalnej szerokosci 40 mm i polu

| przekroju 100 cm?2 zabezpieczamy ptytami PROMAXON® Typ A

grubosci:

- 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay < 50%,

- 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay = 50%.

! Klasa odpornosci ogniowej odnosi sie tylko do przedstawionej

AL R S e —+- konstrukcji w cafosci (ptyta PROMAXON® Typ A + strop
<1000 | <1000 | <1000 | drewniany), a nie do oktadziny PROMAXON® Typ A osobno.

Detal A - Widok stropu

Detal A
o o Detal A pokazuje widok stropu od dotu oraz mozliwy schemat
q utozenia ptyt ogniochronnych PROMAXON® Typ A.

ii% iiﬁ Detal B
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| W detalu B pokazano przekrdéj przez strop drewniany zabezpie-

! czony do klasy odpornosci ogniowej REI 30 ptytami PROMAXON®
| Typ A. Ptyty PROMAXON® Typ A (1) moga by¢ mocowane bezpo-
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$rednio na belki drewniane (4). Styki ptyt pod belkami nie muszg

B . B by¢ przekrywane dodatkowymi pasmami. Styki poprzeczne do
6 é belek nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z detalem I.

Pokrycie gorne (3) moze by¢ réwniez wykonane ze sklejki lub ptyt
widrowych o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.
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Przekréj A-A Przekréj B-B, alternatywa

Detal B - Przekrdj poprzeczny Detal C - Przekréj poprzeczny,

alternatywne rozwigzanie Detal C

z istniejagcym tynkiem Przedstawiong obok konstrukcje podstawowg mozna montowac
? na istniejgcym tynku sufitowym (5).

Detal D

e Bardzo czgsto w starych konstrukcjach stropu zastosowano tzw.
_ polepe, czyli izolacje akustyczno-termiczna. Strop taki zabezpie-
} RIS cza sig w ten sam sposob.
%ﬁ. Detal E
A o< . Rozwigzanie konstrukcyjne moze by¢ uzyte rowniez przy zabez-
— + ‘ % ‘ pieczaniu dachéw drewnianych (ptaskich i spadzistych o réznym
" = 6 ‘ kacie nachylenia). Pokrycie dachu (10) moze by¢ wykonane
0 0 QD z niepalnych materiatéw naturalnych lub sztucznych, np.: beton,
Przekroj B-B Przekrdj B-B ceramika lub plyty cementowe.

Detal D - Przekréj poprzeczny Detal E - Dach drewniany
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