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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3550/2016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o0.0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Zestaw wyrobow do wykonywania samonosnych
przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy
ognhiochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych
oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych
systemem PROMADUCT®-500

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
28 grudnia 2021 r.

Zatacznik: d+nz Marcin M. Kruk

Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2016 jest nowelizacja Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3550/2015.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3550/2016 zawiera 34 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobow do wykonywania
samono$nych przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych
przewoddw  wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajgcych  systemem
PROMADUCT®-500. Producentem zestawu wyrobéw objetego Aprobatg jest firma Promat Techniczna
Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0., ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa.

skiad zestawu wchodzg nastepujgce wyroby:
— plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500, o grubosci 30 lub 50 mm i nominalnych

wymiarach 1200 x 2500 mm,

— plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H, o grubo$ci 10 lub 20 mm i nominalnych

wymiarach 1250 x 2500 mm lub 1250 x 3000 mm,

— klej PROMAT® K84, wytwarzany na bazie szkta wodnego,
— masa ogniochronna o nazwie handlowej PROMASTOP®-E (poprzednia nazwa PROMASTOP®-

Coating),

— masa ogniochronna o zamiennie stosowanych nazwach handlowych PROMASTOP®-Mastic i

PROMASEAL®-A,

— stalowe elementy taczaco — mocujgce: zszywki, wkrety i gwozdzie,
— stalowe prety gwintowane i ksztattowniki stalowe (profile) do podwieszania przewodow,
— plyty z weilny mineralnej o gestosci co najmniej 40 kg/m?, wprowadzone do obrotu.

Plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H produkowane sg przez
firme Promat-International NV, Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia. Masy ogniochronne sag
produkowane przez firme Promat GmbH, St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Austria. Klejf PROMAT® K84
produkowany jest przez firme Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40876 Ratingen, Niemcy.

Wymagane witasciwosci techniczne wyrobow wchodzacych w skiad zestawu do wykonywania
przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oddymiajacych oraz obudowy ogniochronnej stalowych
przewoddéw wentylacyjnych systemem PROMADUCT®-500 oraz wiasciwosci techniczno-uzytkowe

zestawu podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Zestaw wyrobéw systemu PROMADUCT®-500, objety niniejszg Aprobatg Techniczng, jest
przeznaczony do wykonywania ogniocodpornych przewodéw wentylacji ogolnej (bytowej), stuzacych do
wentylowania pomieszczen przy jednoczesnym zachowaniu kryteriow szczelnosci ogniowej i/lub
izolacyjnosci ogniowej iflub dymoszczelnosci, przy przechodzeniu przez strefy pozarowe, ktorych nie
obstugujg, oraz wielostrefowych przewoddéw wentylacji oddymiajacej stuzgcych do odprowadzania
dymu i gorgcych gazow pozarowych ze stref dymowych znajdujgcych sie w rdznych strefach
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pozarowych, przy zachowaniu kryteriow szczelnosci ogniowej i/lub izolacyjnosci ogniowej i/lub

dymoszczelnosci, okreslonych w warunkach oddziatywania standardowej krzywej nagrzewania.

Z zestawu wyrobow systemu PROMADUCT®-500 sg wykonywane:

pionowe i poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace w ukiadzie
czterosciennym, o przekroju nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm (1,25 m2),

poziome przewody o przekroju nie wiekszym niz 1250 x 1000 mm (1,25 m?) w ukiadzie
czterosciennym, stanowigce obudowe ogniochronng stalowych przewodéw wentylacyjnych o
przekroju nie wiekszym niz 1200 x 950 mm (1,188 m?),

pionowe i poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajgce w ukiadzie
czterosciennym, o szerokosci w zakresie od 1251 mm do 2300 mm, wysokosci nie wiekszej niz
1000 mm i przekroju nie wiekszym niz 1,955 m?,

poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajgce w ukiadzie trojsciennym, o
przekroju nie wiekszym niz 1250 x 1000 mm (1,25 m?2),

poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajgce w ukfadzie trojsciennym, o
szerokosci w zakresie 1251 do 2300 mm, wysokosci nie wiekszej niz 1000 mm i przekroju nie
wiekszym niz 1,955m?,

poziome przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w ukiadzie dwusciennym, o przekroju nie
wigkszym niz 1250 x 1000 mm (1,25 m2).

Samonos$ne przewody systemu PROMADUCT®-500, wykonane z plyt PROMATECT®-L500

o grubosci 30 mm, mogg byé stosowane przy przejsciu przez nastepujace przegrody konstrukcyjne:

stropy betonowe o grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

$ciany betonowe |lub murowane z cegty peinej albo bloczkéw z betonu komorkowego, o grubosci
nie mniejszej niz 80 mm,

Sciany lekkie z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, o grubosci catkowitej
nie mniejszej niz 100 mm i klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60.

Samonosne przewody systemu PROMADUCT®-500, wykonane z plyt PROMATECT®-L500

o grubosci 50 mm, moga by¢ stosowane przy przejsciu przez nastepujgce przegrody konstrukcyjne:

stropy betonowe o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,

$ciany betonowe, murowane z cegly petnej lub bloczkow z betonu komérkowego, o grubosci nie
mniejszej niz 120 mm,

Sciany lekkie z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, o grubosci catkowite] nie
mnigjszej niz 125 mm i klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 120.

Samonosne pionowe i poziome przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz poziome stalowe

przewody wentylacyjne obudowane ogniochronnie systemem PROMADUCT®-500, wykonane i

zamontowane zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, zostaly sklasyfikowane
wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-3+A1:2010 w klasach odpornosci ogniowe;j:

El 60 (ve ho i « 0) S — w przypadku czterosciennego przewodu, o $ciankach grubosci 30 mm,
El 60 (ho i < 0) S —w przypadku tréjSciennego i dwusciennego przewodu, o $ciankach grubosci
30 mm,

El 120 (ve ho i « 0) S — w przypadku czterosciennego przewodu, o $ciankach grubosci 50 mm,
El 120 (ho i < 0) S — w przypadku tréjsciennego i dwusciennego przewodu, o $ciankach
grubosci 50 mm.
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Przewody wentylacyjne PROMADUCT®-500 zachowujg powyzsze kryteria bez koniecznosci
montazu klap odcinajgcych w miejscu przejscia instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne sg przeznaczone do stosowania w
instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ci$nieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa.

Wielostrefowe pionowe i poziome przewody oddymiajgce systemu PROMADUCT®-500,
wykonane i zamontowane zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, zostaly
sklasyfikowane wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-4+A1:2010 w klasach odpornosci ogniowe;:

— EI'60 (ve-ho) S1500multi — w przypadku czterosciennego przewodu, o $ciankach grubosci 30 mm,
— EI'60 (ho) S1500multi — w przypadku tréjéciennego przewodu, o $ciankach grubosci 30 mm,

—  EI1120 (ve-ho) S1500multi — w przypadku czterosciennego przewodu, o $ciankach grubosci 50 mm,
- EI120 (ho) S1500multi — w przypadku trojsciennego przewodu, o $ciankach grubosci 50 mm.

Wielostrefowe przewody oddymiajace PROMADUCT®-500 sg przeznaczone do zastosowania w
instalacjach wentylacji pozarowej o ci$nieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa.

Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H, stosowane do
wykonywania przewodow systemem PROMADUCT®-500, zostaly sklasyfikowane w klasie A1 reakc;ji
na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

Samonosne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych
przewodow wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajgce systemu PROMADUCT®-500
zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO.

Zestaw wyrobow objety niniejszg Aprobatg Techniczng jest przeznaczony do stosowania
wewnatrz budynkow.

2.2. Warunki stosowania

2.21. Postanowienia ogodlne. Samonosne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, obudowy
ogniochronne stalowych przewoddw wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajgce systemu
PROMADUCT®-500 powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego z uwzglednieniem:

— wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r., poz. 1422),

— postanowien niniejszej Aprobaty,

— instrukcji montazu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kazdg partig
wyrobow.
lzolacja cieplna iflub akustyczna instalacji wykonanej z zestawu wyrobdow systemem

PROMADUCT®-500 moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej powierzchni przewodow, w sposob
Zzapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych przewodow
wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajgce powinny byé montowane przez firmy
przeszkolone przez Wnioskodawce Aprobaty i posiadajace jego $wiadectwo przeszkolenia m.in. w
zakresie:
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— wilasciwosci technicznych wyrobdw wchodzacych w skiad zestawu,

— warunkéw wykonywania robot,

— kontroli wykonanych prac, w szczegolnosci sprawdzenia szczelno$ci wykonanych przewodow.

Informacja o zmontowanym przewodzie lub obudowie systemem PROMADUCT®-500 powinna

by¢ umieszczona na przewodzie (w przypadku przewodow z izolacjg — na ptaszczu zewnetrznym
izolacji) lub wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawiera¢ co najmniej:

-~ nazwe przewodu wediug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

- nazwe Producenta przewodu,

- klase odpornosci ogniowej,

— nazwe firmy, ktéra zamontowata przewod,

— date zamontowania przewodu.

2.2.2. Warunki wykonywania i montazu przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz wielostrefowych
przewodéw oddymiajacych systemu PROMADUCT®-500. Samonoé$ne przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz wielostrefowe
przewody oddymiajace systemu PROMADUCT®-500 majg budowe skrzynkowg. Boki przewodow sg
wykonywane z plyt PROMATECT®-L500 o grubosci 30 lub 50 mm. W przypadku przewodéw w
uktadzie trojsciennym lub dwusciennym, funkcje boku przewodu peini przegroda budowlana o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej przewodu.

Piyty PROMATECT®-L500 sg faczone w narozach za pomocg stalowych zszywek w rozstawie nie
wiekszym niz 150 mm lub stalowych wkretdw/gwozdzi w rozstawie nie wigkszym niz 200 mm (tablica 1).
Poprzeczne potgczenia ptyt PROMATECT®-L500 sa pokrywane od strony zewnetrznej pasmami piyt
PROMATECT®-H o grubosci 10 lub 20 mm i szerokosci nie mnigjszej niz 100 mm. Potgczenia bokdow
pionowych i poziomych mogg by¢é wzgledem siebie przesuniete lub mogg by¢ w jednej plaszczyznie.
Pasma plyt PROMATECT®-H o grubosci 10 mm sa stosowane w przypadku:

— przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, o przekroju nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm
wykonanych w ukfadzie czterosciennym,

— obudowy kanatdéw z blachy stalowej oraz przewodéw oddymiajgcych o przekroju nie wiekszym
niz 1250 x 1000 mm, wykonanych w uktadzie czterosciennym

— przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przewodoéw oddymiajacych, wykonanych w
uktadzie tréjsciennym z plyt o grubosci 30 mm,

natomiast pasma plyt PROMATECT®-H o grubosci 20 mm sg stosowane w przypadku:

— przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz oddymiajacych o szerokosci w zakresie od
1251 mm do 2300 mm, wysokosci nie wiekszej niz 1000 mm i przekroju wewnetrznym nie
wiekszym niz 1,955 m2, wykonanych w ukiadzie cztero$ciennym,

— przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonanych w ukfadzie dwusciennym,

— przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przewodéw oddymiajgcych, wykonanych w
uktadzie tréjsciennym z plyt o grubosci 50 mm.
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Opcjonalnie poprzeczne zlgcza przewodéw systemu

PROMADUCT®-500 mogg byé

zabezpieczane pasmami z ptyt PROMATECT®-L500 o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm i grubosci

takiej samej, jak bok samonos$nego przewodu (30 lub 50 mm).

Wszystkie pofgczenia plyt (podiuzne i poprzeczne) sg uszczelnianie klejem Promat® K84.

Wymagane wymiary zszywek, gwozdzi i wkretéw, stosowanych do igczenia piyt, zostaly

przedstawione w tablicy 1.

Tablica 1
__ . a=rozstaw — a= rozstaw
g | 915 ! "ls| dsa
1
S EE S
Grubos¢ Polaczenie naroznikowe Potaczenie powierzchniowe
Materiat plyty d1
mm Wymiary, mm
wkrety gwozdzie e wkrety gwozdzie Z3EYWII
a<200mm | a<200 mm Aoy a<200 mm | a<200 mm Biainwe
a <150 mm a<150 mm
-
£ 10 =30 =28/10,7/1,2 240x35 220 = 19/10,71,2
i
=
% = 20 z245x50 250 2 50/11,2/1,53 240x35 z 35 = 40/11,2/1,53
= 3
5
EJ_ 30 250x70 270 263/11,2/1,83 24.5x50 2 50 = 50/11,2/1,53
<
=
g
o 50 26,0x90 2 80/90 = 80/12,2/2,03 250x80 = 80 = 80/12,2/2,03

W przewodach PROMADUCT®-500 o szerokosci od 1251 mm do 2300 mm s3g stosowane
dodatkowe usztywnienia (wzmocnienia) z ptyt PROMATECT®-L500 o wysokosci réwnej wysokosci
przewodu i przekroju nie mniejszym niz:

- 300 mm x d, gdzie d jest gruboscig boku przewodu (30 lub 50 mm), odlegios¢ miedzy
usztywnieniami wynosi nie wiecej niz 300 mm - w przypadku przewodéw w ukfadzie
czterosciennym,

- 400 x d mm, gdzie d jest gruboscig boku przewodu (30 lub 50 mm), odlegtosé miedzy
usztywnieniami wynosi nie wiecej niz 200 mm - w przypadku przewodéw w ukiadzie
trojsciennym.

Sposob wzmocnienia przewodow czterosciennych o szerokosci powyzej 1250 mm zostat
przedstawiony na rys. 4 + 7, przewodow trojsciennych o szerokosci powyzej 1250 mm —narys. 10 + 12,

W przypadku stosowania przewodéw PROMADUCT®-500 do zabezpieczania ogniochronnego
poziomych przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, sposob wykonania
obudowy odpowiada konstrukcji przewodu samono$nego w ukladzie czterosciennym. Boki obudowy
ogniochronnej sg umieszczone w odlegtosci 25 mm od zewnetrznej powierzchni stalowego przewodu.
Kanat z blachy stalowej uktada sie w przewodzie PROMADUCT®-500 na klockach dystansowych
o przekroju co najmniej 100 x 25 mm, wykonanych z ptyt PROMATECT®-L500. Maksymalna odleglto$¢
miedzy klockami dystansowymi, mierzona wzdtuz osi przewodu, wynosi 1200 mm.
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Czteroscienne przewody poziome PROMADUCT®-500 sg podwieszane do stropu za pomocg
podwieszen wykonanych ze stalowych ksztaitownikow podpierajacych, stalowych pretow gwintowanych
o $rednicy co najmniej M8 wraz z nakretkami oraz stalowych kotew rozpreznych. Sposob podwieszania
przewodow do stropow pokazano na rys. 1 + 7. Dobor wielkosci poszczegolnych elementdw systemu
podwieszen jest dokonywany w taki sposob, aby naprezenia rozciggajgce w pionowych elementach
podwieszen (pretach stalowych, kotwach) nie przekraczatly:

— 9 N/mm? - w przypadku przewodow wykonanych z plyt PROMATECT®-L500 o grubosci 30 mm,
— 6 N/mm?2 —w przypadku przewoddw wykonanych z ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 50 mm.

W przypadku czterosciennych poziomych przewodéw o szerokosci od 2001 do 2300 mm i przekroju
poprzecznym nie wiekszym niz 1,955 m? do podwieszania stosowany jest dodatkowy pret gwintowany,
przechodzacy przez $rodek przewodu, w polowie odleglosci pomiedzy usztywnieniami. Migjsca przejscia
pretow przez plyty PROMATECT®-L500 sg uszczelniane masg ogniochronng PROMASEAL®-Mastic /
PROMASEAL®-A oraz wzmacniane za pomoca klockéw z ptyt PROMATECT®-L500 o wymiarach 100 x 100
x d mm, gdzie d jest gruboscig boku przewodu (30 lub 50 mm). Sposéb podwieszenia przewodow z
wykorzystaniem pretow przechodzacych przez ich srodek pokazano na rys. 6 i 7. Dodatkowego preta nie
stosuje sie w przypadku przewodow pionowych oraz przewodoéw poziomych w ukitadzie tréjsciennym.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy podwieszeniami wynosi 1200 mm. Elementy podwieszen nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

W przypadku poziomych przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonanych w ukfadzie
dwusciennym oraz poziomych przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz oddymiajgcych w
uktadzie tréjsciennym, boki przewoddéw sa tgczone ze stropem (i Sciang w przypadku przewodow
dwusciennych) za pomocg stalowych katownikéw o wymiarach nie mniejszych niz 60 x 40 x 1,0 mm,
mocowanych do stropu przy pomocy stalowych kotew minimum M6, w rozstawie nie wiekszym niz
400 mm. Katowniki sg ostaniane od wnetrza przewodéw pasmami ptyt PROMATECT®-L500
o przekroju nie mniejszym niz 70 x 50 mm. Boki przewodow sg mocowane do kgtownikéw za pomoca
stalowych wkretow o wymiarach nie mniejszych niz nie mniejszych niz @ 3,9 x 70 mm, w rozstawie nie
wigkszym niz 250 mm lub wstrzeliwanych gwozdzi o diugosci nie mniejszej niz 70 mm, w rozstawie nie
wiekszym niz 150 mm. Miedzy gérng krawedzig plyt a powierzchnig stropu umieszczana jest warstwa
weiny mineralnej o grubosci nie wiekszej niz 10 mm i gestosci co najmniej 40 kg/m3. Polgczenie piyt
PROMATECT®-L500 ze stropem jest dodatkowo uszczelnianie klejem PROMAT® K84. Jezeli
powierzchnia stropu jest nierowna, mozliwe jest umieszczenie wetny mineralnej o gestosci co najmniej
40 kg/m?® réwniez miedzy stalowymi kgtownikami a stropem (w celu wyréwnania podioza) (rys. 14 i 15).

W przypadku poziomych przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz oddymiajgcych w
oktadzie tréjsciennym, o szerokosci od 1251 mm do 2300 mm, stosowane sg dodatkowe usztywnienia
(wzmocnienia) z ptyt PROMATECT®-L500, ktére mocowane sg do stropu za pomocg stalowych
katownikow o wymiarach nie mniejszych niz 60 x 40 x 1,0 mm, oslonietych pasmami piyt
PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niz 70 x 50 mm. Spod przewodu jest mocowany do
pasm wzmacniajgcych za pomoca stalowych wkretéw o wymiarach nie mniejszych niz:

— @ 3,0 x 80 mm —w przypadku przewodéw z plyt PROMATECT®-L500 o grubosci 30 mm,
— ©5,0x 100 mm — w przypadku przewodéw z ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 50 mm,
z podktadkami (co najmniej 2 wkrety dla kazdego pasma).



- Uu®
L O L AT-15-3550/2016 str. 9/34

Sposdb mocowania do stropow przewodow tréjsciennych zostat przedstawiony na rys. 13 + 14,

W przypadku przewodéw pionowych, gdy odleglos¢ miedzy stropami przekracza 6 m, sg
stosowane dodatkowe konstrukcje wsporcze/mocujgce w postaci stalowych ksztattownikow (profili),
pretow gwintowanych i kotew stalowych.

Przejscia przewoddéw wykonanych w systemie PROMADUCT®-500 przez przegrody budowlane
(§ciany lub stropy) sg dodatkowo zabezpieczane za pomocg pasm z ptyt PROMATECT®-L500 o przekroju
nie mniejszym niz 60 mm x d, gdzie d jest gruboscig Scianki przewodu, umieszczonych na obwodzie
przewodu, po obu stronach przegrody. Przestrzeri miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu w
Scianie/stropie jest szczelnie wypeiniana weing mineraing o gesto$ci nie mniejszej niz 40 kg/m3.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie, zamiast pasm z plyt PROMATECT®-L500, masy
ogniochronnej PROMASTOP®-E (PROMASTOP®-Coating) (warstwa sucha grubosci 1 mm na
powierzchni weiny minerainej, na calym obwodzie przewodu, z obu stron przegrody). Sposob
zabezpieczania przej$¢ przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz oddymiajgcych przez sciany i
stropy przedstawiono narys. 16 + 21,

Zabezpieczenie przejscia przewodéw PROMADUCT®-500 przez sciane dziatowg typu lekkiego,
wykonang z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, jest wykonywane przez zamontowanie na
powierzchni $éciany pasm z plyty PROMATECT®-H o przekroju co najmniej 200 x 20 mm,
umieszczonych na obwodzie przewodu, po obu stronach $ciany, zgodnie z rys. 17, 18 21.

W przypadku przejscia przewodéw pionowych przez stropy, alternatywnym rozwigzaniem jest
wypetnienie przestrzeni miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu w stropie zaprawg cementowg
oraz zabezpieczenie przejscia od gory pasmami plyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym
niz 60 mm x d, zamontowanymi wzgledem siebie pod katem prostym (w ksztaicie litery L) zgodnie z
rys. 19a).

Szczeliny dylatacyjne o maksymalnej szerokosci 40 mm, wystepujgce w zelbetowych stropach
petnigcych funkcje gornego boku przewodu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego lub oddymiajgcego, sa
uszczelnianie za pomoca weiny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m?3, pokrytej od zewnatrz
masg ogniochronng PROMASTOP®-E (PROMASTOP®-Coating) lub masg PROMASEAL®-Mastic /
PROMASEAL®-A. Dodatkowo szczeliny dylatacyjne sg zabezpieczane folig stalowg o grubosci min.
0,05 mm, mocowang do stropu za pomocg pasm z ptyt PROMATECT®-H o przekroju co najmniej 100
x 10 mm oraz stalowymi kotwami co najmniej M6 w rozstawie co 400 mm. Sposéb zabezpieczania
ogniochronnego/uszczelnienia szczelin dylatacyjnych zostat przedstawiony na rys. 22 + 23.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

3.1.1. Phyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500. Plyty silikatowo-cementowe
PROMATECT®-L500, wchodzgce w skiad zestawu wyrobdéw systemu PROMADUCT®-500, o grubosci
30 i 50 mm oraz wymiarach 1200 x 2500 mm (szeroko$¢ x diugosc), powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w ETA-06/0218.
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Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 powinny spetnia¢ wymagania klasy A1 reakgii
na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

3.1.2. Plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H. Plyty silikatowo-cementowe
PROMATECT®-H, wchodzgce w skiad zestawu wyrobow systemu PROMADUCT®-500, o gruboséci
10 i 20 mm oraz wymiarach 1250 x 2500 mm lub 1250 x 3000 mm (szeroko$¢ x diugo$¢), powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w ETA-06/0206.

Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H powinny spetnia¢ wymagania klasy A1 reakcji na
ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

3.1.3. Klej PROMAT® K84. Do uszczelniania potgczen ptyt i paskow ptyt PROMATECT®-L500 i
PROMATECT®-H powinien by¢ stosowany klej PROMAT® K84 charakteryzujgcy sie lepkoscig 25 000
+ 5000 mPa s i wskaznikiem pH w zakresie 11 + 13.

3.1.4. Masa ogniochronna PROMASTOP®-E. Do uszczelniania przejécia przewodéow
PROMADUCT®-500 przez przegrody konstrukcyjne powinna byé stosowana masa ogniochronna
PROMASTOP®-E, o wiasciwosciach okreslonych w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3656/2016.

3.1.5. Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®-A. Do uszczelniania
przejscia pretéw stalowych w srodku przewodéw PROMADUCT®-500 powinna byé stosowana masa
ogniochronna PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®-A, o wiasciwosciach okreslonych w Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-4968/2013.

3.1.6. Laczniki mechaniczne. Do tgczenia plyt PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H oraz
mocowania paskow plyt powinny byc stosowane, zgodnie z opisem podanym w p. 1, stalowe zszywki,
wkrety lub gwozdzie wprowadzone do obrotu.

Do podwieszania przewodéw PROMADUCT®-500 powinny by¢ stosowane prety gwintowane o
$rednicy co najmniej M8, wprowadzone do obrotu.

3.2. Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy kanatéw z blachy stalowej oraz
wielostrefowe przewody oddymiajace PROMADUCT®-500 - klasyfikacja ogniowa

Pionowe i poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz poziome stalowe przewody
wentylacyjne obudowane ogniochronnie systemem PROMADUCT®-500, wykonane i zamontowane
zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, poddane badaniu wediug norm
PN-EN 1363-1:2012, PN-EN 1366-1:2001, i PN-EN 15882-1:2012, powinny spetniaé kryteria normy
PN-EN 13501-3+A1:2010 dla klasy odpornosci ogniowej:

— EI60 (ve hoi+ 0) S —w przypadku cztero$ciennego przewodu, o $ciankach grubosci 30 mm,
— EI60 (ho i+ 0) S —w przypadku tréjsciennego i dwusciennego przewodu, o $ciankach grubosci

30 mm,

— EI120 (ve ho i +» 0) S — w przypadku czterosciennego przewodu, o $ciankach grubosci 50 mm,
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- EI 120 (ho i «» 0) S — w przypadku tréjsciennego i dwusciennego przewodu, o $ciankach

gruboéci 50 mm.

Wielostrefowe pionowe i poziome przewody oddymiajgce systemu PROMADUCT®-500,
wykonane i zamontowane zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, poddane
badaniu wedtug norm PN-EN 1363-1:2012, PN-EN 1366-1:2001, PN-EN 1366-1:2014 i PN-EN 1366-
8:2006, powinny spetniac kryteria normy PN-EN 13501-4+A1:2010 dla klasy odpornosci ogniowej:

— EI60 (ve-ho) S1500multi — w przypadku cztero$ciennego przewodu, o $ciankach grubosci 30 mm,
— EI60 (ho) $1500multi —w przypadku tréjsciennego przewodu, o $ciankach grubosci 30 mm,

- EI120 (ve-ho) S1500multi — w przypadku czterosciennego przewodu, o $ciankach grubosci 50 mm,
— EI120 (ho) S1500multi — w przypadku tréj$ciennego przewodu, o $ciankach grubosci 50 mm.

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych przewodéw
wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajgce systemu PROMADUCT®-500 powinny by¢
sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

3.3. Oznakowanie

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych przewodéw
wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajgce PROMADUCT®-500. Etykieta powinna zawiera¢
co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe i typ wyrobu,

— nazwe Producenta przewodu,

— klase odpornosci ogniowej,

— numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-3550/2016).

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Wyroby wchodzace w skiad zestawu, objetego niniejsza Aprobata Techniczna, powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie
Z instrukcjg Producenta.

Do kazdej partii wyrobéw powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca co najmnigj
nastepujace dane:
— nazwe i adres Producenta,
— identyfikacje wyrobu zawierajaca nazwe wyrobu,
— nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3550/2016,
-~ numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— nazwe jednostki certyfikujgcej, ktdra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny zrozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041,
Z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz
dotaczania informacji okreslajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki
na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw
(REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca

wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestaw
wyrobow, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu
i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwo$ciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3550/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodno$ci zestawu
wyrobow do wykonywania przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej
stalowych przewoddw wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajgcych systemem
PROMADUCT®-500 z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3550/2016 dokonuje Producent, stosujac
system 1.

W przypadku systemu 1 oceny =zgodnosci, Producent moze wystawi¢ Kkrajowa
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3550/2016, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujgca wydata certyfikat zgodnosci na podstawie:

a) zadania Producenta:
— zakladowej kontroli produkcii,
— uzupetniajgcych badan gotowych wyrobdw (probek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem badan, obejmujacym
badania okreslone w p. 5.4.3.
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b) zadania akredytowanej jednostki:
— wstepnego badania typu,
— wstepnej inspekgji zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkciji,

— ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkgii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobow do obrotu.

Wstepne badanie typu przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej
stalowych  przewodéw  wentylacyjnych oraz  wielostrefowych  przewodéw  oddymiajgcych
PROMADUCT®-500 obejmuje klasyfikacje w zakresie odporno$ci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci techniczno-
uzytkowych zestawu wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
a) specyfikacje i sprawdzanie wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu i sprawdzanie dokumentow
potwierdzajgcych ich wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
b) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-3550/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac¢, ze wyroby wchodzace w skiad zestawu spelniajg kryteria oceny zgodnosci.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne musza byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania uzupetniajgce.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) plyt PROMATECT®-L500 w zakresie wynikajgcym z postanowien ETA-06/0218,
b) plyt PROMATECT®-H w zakresie wynikajgcym z postanowien ETA-06/0206,
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¢c) masy PROMASTOP®-E w zakresie wynikajgcym z postanowien AT-15-3656/2016,

d) masy PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®-A w zakresie wynikajacym z postanowien
AT-15-4968/2013.
5.4.3. Badania uzupetniajace. Badania uzupeiniajagce obejmujg klasyfikacje w zakresie

odpornosci ogniowej przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych
przewodow wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych PROMADUCT®-500.

5.5. Czestotliwos¢ badan
Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentaciji

zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania uzupetniajgce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

Metody badan powinny by¢ zgodne z dokumentami podanymi w p.3.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badar nalezy pobierac losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-3550/2015.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2016 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ zestawu wyrobdw do wykonywania przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy
ogniochronnej stalowych przewodow wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodow oddymiajgcych
systemem PROMADUCT®-500 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien
Aprobaty.
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z po6zniejszymi zmianami) zestaw wyrobow,
ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3550/2016 ioznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegodlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,, poz. 1410, z pdzniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowiazkow korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wylacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producentéw wyrobéw, wchodzacych w skiad zestawu,
objetego niniejsza Aprobatg Techniczng, od odpowiedzialnosci za wiasciwg jakos¢ tych wyrobow oraz
wykonawcdw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogioszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania
przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodow
wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodow oddymiajacych systemem PROMADUCT®-500 nalezy
zamieszczac informacje o udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3550/2016.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2016 jest wazna do 28 grudnia 2021 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem nie pézniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC
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Normy zwiazane

PN-N-03010:1983

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1366-1:2001

PN-EN 1366-8:2006

PN-EN 13501-3+A1:2010

PN-EN 13501-4+A1:2010

PN-EN 15882-1:2012

AT-15-3656/2010

AT-15-4968/2013

ETA-06/0206
ETA 06/0218

INFORMACJE DODATKOWE

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki

Badania odpornosci ogniowej. Czesc 1. Wymagania ogéine

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czesc 1.
Przewody wentylacyjne

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czesc¢ 8:
Przewody oddymiajgce

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow.
Cze$¢ 3. Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci
ogniowej wyrobéw | elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddéw wentylacyjnych
i przeciwpozarowych klap odcinajgcych

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlfanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow badarn odpornosci
ogniowej elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu
Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odpornosci ogniowej
instalacji uzytkowych. Czes¢ 1. Przewody wentylacyjne

Masa ogniochronna PROMASTOP®-E / PROMASTOP®-Coating do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych, szczelin i dylatacji

Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic
BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych oraz
zfgezy liniowych

Fire protective board PROMATECT®-H

Fire protective board PROMATECT-L500

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1) Klasyfikacja ogniowa nr 1633/1/16/R78NZP wg kryteriow PN-EN 13501-3+A1:2010P, Zakiad

Badan Ogniowych ITB

2) Klasyfikacja ogniowa nr 1633/2/16/R78NZP wg kryteriow PN-EN 13501-4+A1:2010P, Zakiad

Badan Ogniowych ITB

3) Klasyfikacja ogniowa nr 1633/1/16/R84NZP wg kryteriow PN-EN 13501-3+A1:2010P, Zakiad

Badan Ogniowych ITB

4) Klasyfikacja ogniowa nr 1633/2/16/R84NZP wg kryteriow PN-EN 13501-4+A1:2010P, Zakiad

Badan Ogniowych ITB

5) Klasyfikacja ogniowa nr 1633/1/15/R60NP wg kryteriow PN-EN 13501-3+A1:2010P, Zakiad

Badan Ogniowych ITB
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Klasyfikacja ogniowa nr 1633/2/15/R60NP wg kryteriow PN-EN 13501-4+A1:2010P, Zaktad
Badan Ogniowych ITB

Analiza dokumentacji i rozszerzenie zakresu stosowania klasyfikacji 01633/14/R54NP w
zakresie  rozprzestrzeniania ognia przewodéw  oddymiajgcych PROMADUCT-500,
nr 01633/15/R58NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB

Raporty z badan nr LP01-1906/15/Z00NP/e + LP06-1906/15/Z00NP/e, Laboratorium Badan
Ogniowych ITB

Raporty z badan nr LP01-2828/15/Z00NP/e + LP06-2828/15/Z00NP/e, Laboratorium Badan
Ogniowych ITB

Raport z badan nr LP-992.1/04, Laboratorium Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr LP-992.3/04, Laboratorium Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr 05-H-126, CTICM, Francja

Raport z badan nr 05-H-336, CTICM, Francja

Raport z badan nr FR-057-06-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr FR-058-06-AUNE, Fires s.r.0., Stowacja

Raport z badan nr FR-070-06-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr FR-238-11-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr FR-255-11-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr FR-198-12-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr FR-233-12-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr FR-234-12-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr LPP00-1633/12/R31NP, Laboratorium Badar Ogniowych ITB

Raport z badan nr LP01-1401/14/Z00NP/e + LP04-1401/14/Z00NP/e, Laboratorium Badan
Ogniowych ITB

Raport z badarn nr LP-1304/07, Laboratorium Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr 3621/962/08, MPA Braunschweig, Niemcy

Raport z badan nr 11-H-035, Efectis, Francja

Raport z badan nr LPP01-1154/13/Z00NP/e, Laboratorium Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr LPP01-2406/13/Z00NP/e, Laboratorium Badan Ogniowych ITB
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RYSUNKI
Rys. 1. Samonoény przewdd wentylacyjny i oddymiajgcy PROMADUCT® -500 lub obudowa

Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.
Rys.

ogniochronna stalowych przewodéw wentylacyjnych o przekroju wewnetrznym do 1,25 m2.......
2. Sposoéb podparcia samonosnego przewodu PROMADUCT®-500 .........ccceveevieiiiiieiiieiiiieeeeens
3. Samonosny przewod PROMADUCT®-500 o szerokosci nie wiekszej niz 1250 mm i
przekroju wewnetrznym nie wiekszym niz 1,25 m? — przekroj podtuzny .......c.cccocvvveiciiinnnenne
4. Samono$ny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2000 mm i przekroju
wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 M2 ..o
5. Samonoény przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2000 mm i przekroju
wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m? — przekréj podiuZny .........cocvvvvivviveeieeniecicceeee,
6. Samono$ny przewdéd PROMADUCT®-500 o szerokos¢ wiekszej niz 2000 mm i przekroju
wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m? — przekrdj POPrzeCzny........cccccveeveienieiieanesniernasennns
7. Samonosny przewod PROMADUCT®-500 o szerokos¢ wigkszej niz 2000 mm i przekroju
wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m2 — przekrdj podtuZny .......cccooeevivvevicie e,
8. Samodzielny tréjscienny przewoéd PROMADUCT®-500 o szerokosci do 1250 mm i
przekroju poprzecznyim @0 1:28 M2 i s ssiivais ssss v v v vosis
9. Samodzielny trojscienny przewod PROMADUCT®-500 o szerokosci do 1250 mm i
przekroju poprzecznym do 1,25 m2 — przekroj POAUZNY ..........cccvvveiriinrrenneeinee e rcec e
10. Samodzielny trojécienny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300 mm i
przekraju poprzecznymidorT, DB IM? ..o s S S
11. Samodzielny tréjscienny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300 i
przekroju poprzecznym do 1,955 m?2 — przekroj] POPrZeCZNY .........ccccveciiiveiiniieiiiaeeieaeree s
12. Samodzielny trojscienny przewod PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300 i
przekroju poprzecznym do 1,955 m?2 — przekroj POHUZNY ........cccvveeriiveieeecesienee e
13. Sposéb mocowania do stropu wewnetrznych pasm wzmacniajacych stosowanych w
trojsciennych przewodach PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300 mm i
prZakrojll pOPrZECZAVN A0 1,955 M2 i i s s Sk s Lo R s s s
14. Sposéb mocowania do stropu scian bocznych tréjsciennych przewodow
PROMADUC T O-B00 5 0sms0umsssss o s s a0 vy 1950 b S ey b S B e st
15. Samodzielny przewdd wentylacyjny PROMADUCT®-500 w wersji dwuscienngj.....................
16. Przejscie przez $ciane masywng samonos$nego przewodu PROMADUCT®-500....................
17. Przejscie przez lekkg $cianke dziatowg samonosnego przewodu PROMADUCT®-500..........
18. Przej$cie przez lekka $cianke dziatowg samono$nego przewodu PROMADUCT®-500 —
przykiad obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych ...........ccccoceiiieiies
19. Sposoby zabezpieczenia przejscia przez strop samonosnego przewodu
PROMADUGCTEB00 ...ttt e et e et e e et e e e e e e e et e e e bbb ae e snne s aant e e e e
20. Przejscie trojsciennego przewodu PROMADUCT®-500 przez $ciang masywna.....................
21. Przejscie trojsciennego przewodu PROMADUCT®-500 przez lekka $ciane dzialowa.............
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Rys. 22.

Rys. 23.

Uszczelnienie dylatacji (ztgcza plyt stropowych) wykonane za pomocg weiny

mineralnej jednostronnie uszczelnionej masa ogniochronng PROMASEAL®A/
PROMASEAL®-Mastic oraz folii stalowej przymocowanej pasmami z piyt

PROMATECT®-H oraz klejem PROMAT®- K84 ..........coccviieeeieeecee et
Uszczelnienie dylatacji (ztgcza plyt stropowych) wykonane za pomocg weiny

mineralnej jednostronnie uszczelnionej masg ogniochronng PROMASTOP®E/
PROMASTOP®-Coating oraz folii stalowej przymocowanej pasmami z piyt
PROMATECT®-H oraz klejem PROMATE- K84 ..........coooiieeeeeeee e
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1 — ptyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H
4 — stalowy profil no$ny

5 — stalowy pret gwintowany

Rys. 1. Cztero$cienny przewdd wentylacyjny i oddymiajacy PROMADUCT® -500 lub obudowa
ogniochronna stalowych przewodéw wentylacyjnych o przekroju wewnetrznym do 1,25 m?

>10
< 50 d
= //7_ - - i
= =d

1 — ptyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H

4 — stalowy profil nosny

5 — stalowy pret gwintowany

6 — stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety
7 — klej PROMAT® K84

d - grubos¢ $cianki przewodu

Rys. 2. Sposob podparcia przewodu PROMADUCT®-500
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<2500
| <1200

>100 T v

1 - plyta PROMATECT®-L500
2 — pasmo piyty PROMATECT®-H
d - grubo$¢ Scianki przewodu

Rys. 3. Samonos$ny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci nie wiekszej niz 1250 mm
i przekroju wewnetrznym nie wigkszym niz 1,25 m? — przekréj podituzny

P

1 — ptyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo piyty PROMATECT®-H
4 - stalowy profil nogny

5 — stalowy pret gwintowany

Rys. 4. Samonosny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokoéci 1251 = 2000 mm i przekroju
wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m?
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1 — piyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H

6 — stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety
7 — klej PROMAT® K84

d — grubos$¢ $cianki przewodu

Rys. 5. Samonosny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2000 mm i przekroju
wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m? — przekréj podiuzny
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1 - ptyta PROMATECT®-L500

8 — podktadka z plyty PROMATECT®-L500

9 — masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®-A
d - grubos¢ $cianki przewodu

Rys. 6. Samonosny przewod PROMADUCT®-500 o szeroko$¢ wigkszej niz 2000 mm
i przekroju wewnetrznym nie wigkszym niz 1,955 m? — przekréj poprzeczny
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1 — plyta PROMATECT®-L500
2 — pasmo ptyty PROMATECT®-H
5 — stalowy pret gwintowany

"
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6 — stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety
7 — klej PROMAT® K84
d — grubos$¢ scianki przewodu

Rys. 7. Samonoény przew6éd PROMADUCT®-500 o szerokos¢ wigkszej niz 2000 mm
i przekroju wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m2 — przekroj podiuzny

1~ plyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H

3 — katownik stalowy

4 — strop

10 — pasmo ptyty PROMATECT®-L500

Rys. 8. Tréjscienny przewod PROMADUCT®-500 o szerokosci do 1250 mm
i przekroju poprzecznym do 1,25 m?2
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| < 2500 L

2 — pasmo pityty PROMATECT®-H

3 - katownik stalowy

6 — stalowe kotwy

7 - stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety
10 — pasmo plyty PROMATECT®-L500
d — grubos$¢ scianki przewodu

Rys. 9. Tréjscienny przewod PROMADUCT®-500 o szerokosci do 1250 mm
i przekroju poprzecznym do 1,25 mZ — przekroj podiuzny
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1 — plyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo ptyty PROMATECT®-H

3 - stalowy katownik

4 - strop

10 — pasmo plyty PROMATECT®-L500

Rys. 10. Trojscienny przewdéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300 mm

i przekroju poprzecznym do 1,955 m?
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1 — ptyta PROMATECT®-L500

3 — stalowy katownik

4 — strop

10 — pasmo piyty PROMATECT®-L500

Rys. 11. Tréjscienny przewdéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300
i przekroju poprzecznym do 1,955 m? — przekroj poprzeczny
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>1 OM

<200

> 400 %-: 200$ > 400 k 2004> > 400

1 — ptyta PROMATECT®-L500
3 — katownik stalowy
5 — klej Promat® -K84
6 — stalowe kotwy
10 — pasmo ptyty PROMATECT®-L500
14 — wkrety (@ 3,0 x 80 mm — w przypadku przewodoéw z ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 30 mm,
2 5,0 x 100 mm — w przypadku przewodow z ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 50 mm) z podktadkami
d — grubos¢ $cianki przewodu

Rys. 12. Trojscienny przewod PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300
i przekroju poprzecznym do 1,955 m? — przekréj podtuzny
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1 — plyta PROMATECT®-L500
3 — katownik stalowy

j=1

8 — wkrety lub wstrzeliwane gwozdzie
10 — pasmo ptyty PROMATECT®-L500
14 — wkrety (8 3,0 x 80 mm — w przypadku przewodéw z piyt
PROMATECT®-L500 o grubosci 30 mm, ¢ 5,0 x 100 mm —
w przypadku przewodéw z ptyt PROMATECT®-L500
o grubosci 50 mm) z podkiadkami

S s el e i

d — grubosé scianki przewodu

Rys. 13. Spos6b mocowania do stropu wewnetrznych pasm wzmacniajgcych stosowanych
w trojsciennych przewodach PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2300 mm

i przekroju poprzecznym do 1,955 m?

weina mineralna
gest. > 40 kg/m’

o

—

Vi

1 - plyta PROMATECT®-L500
3 — katownik stalowy
5 — klej PROMAT® -K84

5

strona

wewnetrzna

lub zewnetrzna ——@ 6 — stalowa kotwa wbijana 2 M6, w rozstawie
e

nie wiekszym niz 400 mm

8 — wkrety lub wstrzeliwane gwozdzie
d 10 — pasmo piyty PROMATECT®-L500
d — grubos¢ scianki przewodu

Rys. 14. Sposob mocowania do stropu $cian bocznych tréjsciennych przewodéw PROMADUCT®-500
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strona
wewnetrzna
lub zewnetrzna =
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1 — plyta PROMATECT®-L500

3 — kagtownik stalowy

5 —klej PROMAT® -K84

8 — wkrety lub wstrzeliwane gwozdzie
10 — pasmo ptyty PROMATECT®-L500
d — grubos¢ scianki przewodu

Rys. 15. Dwuscienny przewod wentylacyjny PROMADUCT®-500
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1 — plyta PROMATECT®-L500

6 — stalowa zszywka/gwozdz/wkret

10 — pasmo piyty PROMATECT®-L500

13 — masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating / PROMASTOP®-E
d — grubos¢ scianki przewodu

Rys. 16. Przejscie przez $ciane masywng samono$nego przewodu PROMADUCT®-500
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d — grubos¢ scianki przewodu

20

>200

200
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1 — plyta PROMATECT®-L500

1 =200 *

14 — pasma z plyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L500 o przekroju co najmniej 200 x 20 mm

Rys. 17. Przejscie cztero$ciennego przewodu PROMADUCT®-500 przez lekkg $ciane dzialowa
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1 — plyta PROMATECT®-L500
3 — pasmo ptyty PROMATECT®-L500
14 — pasma z ptyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L500 o przekroju co najmniej 200 x 20 mm

15 - kanat z blachy stalowej ocynkowane;j

Rys. 18. Przejscie czterosciennego przewodu PROMADUCT®-500 przez lekkg $ciang dziatowg—
przyktad obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych
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1 - ptyta PROMATECT®-L500

6 — stalowa zszywka/gwozdz/wkret

10 — pasmo ptyty PROMATECT®-L500

13 — masa ogniochronna PROMASTOP®-E
d — grubos¢ scianki przewodu

Rys. 19. Sposoby zabezpieczenia przejscia przez strop cztero$ciennego przewodu PROMADUCT™-500
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7 — stalowa zszywka/gwoézdzZ/wkret

9 — weina mineralna o gestosci = 40 kg/m®
13 — masa ogniochronna PROMASTOP®-E
16 — pasmo z plyty PROMATECT®-L500

d — grubos¢ scianki przewodu
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Rys. 20. Przejscie tréjsciennego przewodu PROMADUCT®-500 przez $ciang masywng
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1 — ptyta PROMATECT®-L500
17 — pasma z plyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L500 o przekroju co najmniej 200 x 20 mm

d - grubos$¢ $cianki przewodu

Rys. 21. Przejscie trojsciennego przewodu PROMADUCT®-500 przez lekkg $ciane dziatowg
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wypelnienie szczeliny dylatacyjnej

masg ogniochronng PROMASEAL-A/

PROMASEAL- Mastic gr. 15 mm
<40 jwelng o gest. min. 60 kg/m®

%
|
| 1’ i 2 — pasma plyt PROMATECT®-H o grubosci
' 1t \ ' 10 mm i szerokosci 2 100 mm
| é_:_l %‘D ﬁ \® 1 4 — strop masywny o klasie nie nizszej niz REI 60
' @ @ odpornosci ogniowej
wypelnienie szczeliny dylatacyjnej 5 —klej PROMAT® K84
EI:?)QM?QE’ ;E[:Anan:tlig gRrO %ArﬁiAL-Al 6 — stalowa kotwa wbijana = M6, w rozstawie nie
<40 jweing o gestosci min. 60 kg/m’ wiekszym niz 400 mm

11 — stalowa folia o grubosci 0,05 mm

| 8 ©66 @

Rys. 22. Uszczelnienie dylatacji (ztgcza plyt stropowych) wykonane za pomocg wetny mineralnej
jednostronnie uszczelnionej masg ogniochronng PROMASEAL®-A/PROMASEAL®-Mastic oraz folii
stalowej przymocowanej pasmami z ptyt PROMATECT®-H oraz klejem PROMAT®- K84

uszczelnienie dylatacji masg
ogniochronng PROMASTOP-E/
PROMASTOP-Coating gr. 2 mmr

< 40/2 welna o gestosci min. 60 kg/m®

i 2 - pasma piyt PROMATECT®-H o grubosci
i : \ i 10 mm i szerokosci 2 100 mm
1

' : ,
| @ - 4 — strop masywny o klasie nie nizszej niz RE| 60
: @ 6 odpornosci ogniowej

uszczelnienie dylatacji masa 5 - klej PROMAT® K84
ogniochranng PROMASTOP-E/

<40 PROMASTOP-Coating gr. 2 mm » -
44 i welng o gestosci min. 60 kg/m® wigkszym niz 400 mm

11 — stalowa folia o grubosci 0,05 mm

6 — stalowa kotwa wbijana = M6, w rozstawie nie

B

Rys. 23. Uszczelnienie dylatacji (ztgcza ptyt stropowych) wykonane za pomocag wetny mineralnej
jednostronnie uszczelnionej masg ogniochronng PROMASTOP®-E/PROMASTOP®-Coating oraz folii
stalowej przymocowanej pasmami z ptlyt PROMATECT®-H oraz klejem PROMAT®- K84



