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STWIORB DLA INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje sanitarne zwigzane z budowa,
budynku garazowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior robot w zakresie zgodnym z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem instalac;ji:
- centralnego ogrzewania,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzadzen, armatury, osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny by¢ zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow) niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, urzadzen i materiatdw ktore zostaty uzyte w niniejszym
opracowaniu stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogow technicznych dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie wykorzystanie materiatow réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg
one prawidtowg realizacje robot oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne".

2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatéw
2.2.1. Odbior materiatéw na budowie
Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania, posiada swiadectwo jako ci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
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STWIORB DLA INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$c¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez
dozor techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywacC sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci
technicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania
I atesty wymagane normami i przepisami wtgcznie z probg typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwdérce urzadzen. Dostarczanie ich
na budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préob pomontazowych i ich

wstepnym uruchomieniu. Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatow zawarto w pkt. 5
»~Wykonanie robot".

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne".

3.2. Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien uzywa tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwag
realizacje robot. Sprzet musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne".

4.2. Szczegoblne wymagania dotyczgce transportu

Urzadzenia transportowe powinny by przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi

przez wytwdorcow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogodle zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne".
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5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot
5.2.1. Montaz instalacji
5.2.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku garazowym nalezy wykonac¢ instalacje centralnego ogrzewania wodnego
grzejnikowego i wkgczy¢ do istniejgcej instalacji grzewczej (stal). Rezerwa mocy w miejscu
wigczenia: 7,3 kW. Za miejscem wigczenia wykona¢ przejscie PE/Stal. Do celow
obliczeniowych przyjeto:

budynek garazowy,

projektowa temperatura wewnetrzna pomieszczen garazowych +5 °C,

zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20 °C,

projektowane parametry pracy instalacji tz/te 70/20 °C przy zachowaniu
racjonalnych wymiaréw grzejnikéw,

zrédio ciepta — istniejgce — wezet cieplny kompaktowy.

Przed montazem i uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢, czy pojemnosc catego
ztadu instalacji grzewczej nie przekracza dopuszczalnej pojemnosci zalecanej przez
producenta urzadzen. W przypadku przekroczenia nalezy na instalacji zamontowac
dodatkowe naczynie przeponowe dobrane zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02414.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowac ogoélne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatéw
i urzadzen. Wszelkie zmiany kierunkow przewoddéw wykona¢ w postaci tukéw gietych
O promieniu giecia nie mniejszym niz 3 - 5 D, lub z gotowych elementéw.

Odpowietrzenie przedmiotowej instalacji projektuje sie przez reczne zawory odpowietrzajgce,
w ktore nalezy doposazy¢ dobrane grzejniki.

Wszelkie przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych (rurach ostonowych), a wolng przestrzen wypetni¢ masag
plastyczng. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
e CO najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy, ktoérych wylot ze Scian
powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

Instalacje grzewczg wykonaC z atestowanych rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego o duzej gestosci, z wktadkag aluminiowg PE-Xc/AI/PE-Xc np. Cosmo PEX BIMs
PLUS oraz ztgczek i ksztattek dedykowanych do systemu Cosmo.

Podparcia ruchome pod przewody powinny umozliwiaC swobodne ruchy termiczne
przewodéw. Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie
mniejszym niz 0,3 %.

Dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkéw przewoddéw bez spadku, jezeli predkosc
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

W przypadku prowadzenia przewodow po Scianie lub pod stropem, nalezy je montowac przy
pomocy uchwytow samozaciskowych, odlegtos¢ pomiedzy uchwytami nie mniejsza niz
zalecana przez producenta.
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Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy witadciwg kompensacje wydituzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzeh
cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegodlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw
gazowych.

Regulacja projektowanej instalacji grzewczej:

- miejscowa adaptacyjna w pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych na
zaworach grzejnikowych.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zamontowaé stalowe grzejniki wodne
ptytowe zaworowe z przytgczem dolnym np. Cosmo zaworowy ocynk. BIMsPLUS z gtowicg
Cosmo 1-28°C RA_b.

Grzejniki mocowaé do $cian przy pomocy dedykowanych zestawédw montazowych oraz
podigczac od strony Sciany przy pomocy zestawu kgtowego.

Prowadzone przewody izolowac¢ piankg poliuretanowg A=0,035 W/mK np. BIMs PLUS Conel.
Grubos¢ izolacji zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania lecz przed zatozeniem izolacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno, a nastepnie prébe szczelnosci na gorgco przez
72 godz. z wykonaniem regulacji przeptywu czynnika grzejnego.

Wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”:

- préba szczelnosci cisnieniem pr = 0,5 MPa,
- ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
najwyzszym cidnieniu dyspozycyjnym w instalacji wodociggowe;.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé przy odfgczonym naczyniu wzbiorczym,
zdemontowanym zaworze bezpieczenstwa i zamknigtych kurkach przy manometrach.

Do pomiaru temperatury i cisnienia stosowaé manometry 0+0,6 MPa i termometry proste
0+120°C. Zabudowa urzgdzen zgodnie z BN-66/2215-06 i BN-71/8973-02.

Sprawdzenie zaworéw bezpieczenhstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody
w instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu. Przed uruchomieniem
instalacji nalezy przeptukac caly ztad instalacji.

5.2.1.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie
Z projektem technicznym. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionow,
a takze na gateziach powinna by¢ instalowana w takim pofozeniu, aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéow grzybkowych dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosSci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdéine".
6.2. Szczegdblne zasady kontroli jakoSci

6.2.1. Badania instalacji centralnego ogrzewania

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
e przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane,
« przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny,
e po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz
dokonaniu regulacji,
o W okresie gwarancyjnym.

Badanie odbiornikow ciepta

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementow budowlanych sposdb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatgzkami,
rozmiary, umieszczenie zaworow odcinajgcych i ich dostepnosc.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen
wzgledem podpér, potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpbr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewoddéw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen
kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegto$ci przewoddéw
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi,
sprawdzenie spadkéw gatgzek ich Srednic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji
termometrow oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potagczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
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Proby cisnieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego

Prébe cidnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie
zabetonowanych, nie zaizolowanych)
« wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie probne,
e po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut ciSnienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,
« po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara
od wartosci odczytanej po 30 minutach,
e podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

W fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie
min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzic¢
zachowanie sie podpér statych i przesuwnych. Protokét z préby cisnienia sporzgdzi¢ na
formularzu firmowym producenta.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoséci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po wuzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas
préby nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungc.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢é okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposob:

o pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢
pomiaru *0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

e pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru £0,5°C - w przypadku ogrzewania wodnego

o pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru réznicowego podigczonego do kréccdw na  gtdwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg
termometrow zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5
m nad podtogg w Srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m
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e pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa
i nie wyzszej niz +6°C.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

« skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku;
warto$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinny odbiegaé od wykresu regulacyjnego wiecej niz £1°C

« skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow podiogowych w budynku, w sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

o skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna
odchytka temperatury +1°C.

e w przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne
jest uwzglednienie wpltywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zzrodet ciepta,
intensywnosci wentylaciji itp.,), na ksztattowanie sie temperatury powietrza

« skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w
granicach £10% obliczeniowego spadku cisnienia

o skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach na
rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

o przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony i grzejniki podtogowe,

o okredlic inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np.
nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych
0 rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usunac te przyczyny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:
o zahk Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114,
Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami ),
o Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i
robot budowlanych.

Jednostkami obmiaru sa:

Rury 1mb

przewody rurowe dla kazdego typu i Srednicy; dtugoSc¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu,
do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikéw;
dfugos¢ zwezki nalezy wiliczy¢ do dtugos$ci przewodu o wiekszej srednicy; °

Osprzet 1 szt.

urzgdzenia, ztgczki, zawory, reduktory, gtowice samozamykajgce dla kazdego typu i Srednicy
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W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbioru, ktory nalezy zachowac¢ do
odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogadlne".
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny,

e dziennik budowy;

« potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

e Obmiary powykonawcze,

o protokoty wykonanych badan odbiorczych,

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje,

« dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

« sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw,
sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow,
sprawdzi¢ sposéb prowadzenia przewoddw,
sprawdzi¢ utozenie przewoddw w gruncie,
sprawdzi¢ utozenie przewodéw na $cianach lub w bruzdach,
sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie pionéw, przewodow odptywowych i podejsé,
sprawdzi¢ spadki przewodow,
sprawdzi¢ zamocowanie przewodow,
sprawdzi¢ sposob usytuowania przewodow i armatury,
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zamknie¢ wodnych i urzgdzen sptukujgcych,
sprawdzi¢ szczelno$¢ armatury czerpalnej,
sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji przewodow;
sprawdzi¢ szczelno$¢ piondéw wewnetrznych.

Odbidr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogodine".
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9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
« wykonanie roboét przygotowawczych,
o zakup i dostawe materiatéw,
« wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejsS¢
przez przegrody,
« uktadanie rur, zakrycie bruzd,
« montaz przyborow sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr
106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr
5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. Nr 80/2000, poz. 904).

10.2. Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,
p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, poz.377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3

listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.
Nr 140, poz. 906)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, poz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31
sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, poz. 1104)

10.3. Zarzgdzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
grudnia 1995 r. zmieniajgce =zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MNISTRA ZDROWA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnial2 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. poz. 23)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27
czerwca 1996 r. zmieniajgce =zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. Nr 22. poz. 216)

10.4. Polskie Normy

PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-85/C-04601 — Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottdbw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

PN-B-02414-1999 — Ogrzewanie i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi zamknietymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 — Ogrzewanie i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemdw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02421-2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna Rurociggdw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania.

PN- 85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 — Odpornos¢ ogniowa.
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PN-93/B-0286/Az1:199 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw

PN-B-02865; 1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa.

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”.

PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw”.

PN —1SO 9000 - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004.

10.5. Inne

Dokumentacja projektowa

Wytyczne, katalogi oraz inne materiaty producentéw urzgdzen, armatury, rur oraz osprzetu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — wydanie ITB —2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cze$¢ Il.

Wytyczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6
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