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Norma PRO Wersja 4.17

2.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |.m.  |Poszcz |Razem
ZESPOt GARAZY DLA POJAZDOW OSOBOWYCH | Cl EZAROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z elementéw stalowych nad |m2
d.1/0803-01 | kondygnacja
Analogia - Rozebranie ogrodzenia o konstrukcji stalowej.
B.01.01.00 |35,00*3,50 m?2 122,50
RAZEM 122,50
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo- |m2
d.2|0126-01 cqg spycharek
B.02.01.00  |34,20*11,15 m?2 381,33
RAZEM 381,33
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.2|0217-04 na odkiad w gruncie kat.lll
B.02.01.00 |<podtuzne>33,75*1,40*0,95*2 m3 89,78
<poprzeczne>7,00*1,40*0,95*7 m3 65,17
RAZEM 154,95
4/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
B.02.01.00 |<cato$¢ wykopbéw>poz.3-<obj.elem.bet. w gruncie>(poz.9+p0z.10+poz.14) m3 105,80
RAZEM 105,80
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- |m3
d.2|0236-02 \Y
B.02.01.00 |poz.4 m3 105,80
RAZEM 105,80
6/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3
d.2|0218-02 ptaskim
B.02.01.00  |[poz.2-33,02*8,74]*0,15 m3 13,91
RAZEM 13,91
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il
0108-08 Trasa przejazdu Jelenia Gora-Cieplice ul. Ceglana - Kostrzyca sktadowis-
ko odpadoéw.
B.02.01.00 |poz.3-poz.4 m3 49,15
RAZEM 49,15
8|Kalkulacja in- |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku odpadoéw w Kostrzycy t
d.2|dywidualna
B.02.01.00 |poz.7*<1 m3 ziemi 1,6 t>1,6 t 78,64
RAZEM 78,64
3 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
9|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.3]1101-01 z.sz. |nu na samochodzie.
5.4.9913
B.02.02.00  |(32,95*0,60*2+7,80*0,60*6+7,80*0,50*1+0,28*0,48*2)*0,10 m3 7,18
RAZEM 7,18
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z za- |m3
d.3/0202-01 stosowaniem pompy do betonu
B.02.02.00  |(32,95*0,60*2+7,80*0,60*6+7,80*0,50*1+0,28*0,48*2)*0,40 m3 28,72
RAZEM 28,72
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.3/0290-01 fi 6 mm
B.02.02.00 |<tF1 nr 4>280*1,16*0,222/1000 t 0,07
<tF2 nr 4>305*1,00%0,222/1000 t 0,07
<tF3 nr 4>28*1,16*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,15
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.3]0290-02 wane
fi 10 mm
B.02.02.00 |<tF1 nr 1>415*0,5*0,617/1000 t 0,13
<tF1 nr 2>87,80*6*0,617/1000 t 0,33
<tF2 nr 1>165*0,5*0,617/1000 t 0,05
<tF2 nr 2>34,00*6*0,617/1000 t 0,13
<tF3 nr 1>45*0,4*0,617/1000 t 0,01
<tF3 nr 2>8,90*5*0,617/1000 t 0,03
RAZEM 0,68
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3]/0290-02 wane
fi 12 mm
B.02.02.00 |<tF1 nr 3>87,80*4*0,888/1000 t 0,31
<tF2 nr 3>34,00*12*0,888/1000 t 0,36
<tF3 nr 3>8,90*4*0,888/1000 t 0,03
RAZEM 0,70
14|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe; m3
d.3/0101-06 Analogia - Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-
mentowej
B.02.02.00 |<sc. fundamentowe podtuzne>32,64*0,45*0,24*2 m3 7,05




Zesp6t garazy WODNIK_Przedmiar Robét_11.2017.PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.17

fi 12 mm

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<$c. fundamentowe poprzeczne>8,16*0,45*0,24*7+0,26*0,45*0,12*2 m3 6,20
RAZEM 13,25
4 IZOLACJE
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
B.02.02.00 |<tawy cz. pionowa>[(32,95+9,00)*2+0,20*4+4,85*2+4,80*10+7,80*12]* m?2 94,40
0,40
<$c. fundamentowe podtuzne>32,64*0,45*2 m2 29,38
<s$c. fundamentowe poprzeczne>8,16*0,45*7+0,26*0,45*2 m2 25,94
RAZEM 149,72
16|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.4/0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
B.02.02.00 |<fawy cz. pozioma>(32,95*0,60*2+7,80*0,60*6+7,80*0,50*1+0,28*0,48*2) |m2 42,35
-(32,64*2+8,16*7)*0,24-0,26*0,12*2
RAZEM 42,35
17/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
B.02.02.00  |poz.15 m?2 149,72
RAZEM 149,72
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.4/0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
B.02.02.00 |poz.16 m?2 42,35
RAZEM 42,35
19/NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.4/0618-01 Gorna powierzchnia $cian fundamentowych - dwie warstwy papy termoz-
grzewalnej
Krotnos¢ = 2
B.02.02.00  |(32,64*2+8,16*7)*0,40+0,26*0,12*2 m?2 49,02
RAZEM 49,02
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z piyt styropianowych pionowe na le- |m2
d.4/0609-09 piku z siatkq metal.
Analogia - Izolacja termiczna $cian fundamentowych w strefie gruntu z
piyt XPS gr. 5,0 cm mocowanych dyspersyjna masg bitumiczno-kauczuko-
wa
B.02.02.00  |(32,64+8,74)*2*0,70 m?2 57,93
RAZEM 57,93
5 SCIANY NOSNE PARTERU | SCIAN SZCZYTOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI
21|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 45mna |m2
d.5/0103-08 zaprawie tradycyjnej
B.02.03.00 |<Sc. podtuzne>32,64*5,10*2 m?2 332,93
<$c. poprzeczne>8,16*5,10*7 m?2 291,31
<$c. szczytowe>8,50*3,60*0,5*7 m?2 107,10
RAZEM 731,34
22|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tra- |m2
d.5|0105-07 dycyjnej
B.02.03.00 |<przymurowania do istn. budynku - tacznik>0,26*5,50*2 m?2 2,86
RAZEM 2,86
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.5/0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
B.02.03.00 6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
24|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 szt.
d.5/1215-01 m2
Kratki nawiewne i wywiewne strefy nieuzytkowej dachu
B.02.03.00  [6,00*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
25|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.5/0210-01 z.sz. |do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.pre-
5.7.9907-05 |fabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
B.02.03.00  |<nadproza N1>4,20*0,24*0,40*6 m3 2,42
RAZEM 2,42
26|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do |m3
d.5|0232-01 z.sz. |przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z
5.7.9907-05 |elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym
miejscu
B.02.03.00 |<wieniec W1 $c. podiuzne>32,64*0,24*0,24*2 m3 3,76
<wieniec W1 $c. poprzeczne>8,16*0,24*0,24*7 m3 3,29
<wieniec W1 na skosach>5,70*2*0,24*0,24*7 m3 4,60
RAZEM 11,65
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5/0290-01 fi 6 mm
B.02.03.00  |<nadproze N1 nr 3>(20*0,88+<wieniec W1 nr 2>675*0,56)*0,222/1000 t 0,09
RAZEM 0,09
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.5/0290-02 wane




Zesp6t garazy WODNIK_Przedmiar Robét_11.2017.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
B.02.03.00 |(<nadproze N1> <nr 1>4*4,61+<nr 2>4*4,07)*0,888/1000 t 0,03
<wieniec W1 nr 1>4*21,30*0,888/1000 t 0,08
RAZEM 0,11
6 KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE, R YNNY | RURY SPUSTOWE
29|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 9,0 m ele-
d.6/0405-02 ment
B.02.04.00 |30,00 ele- 30,00
ment
RAZEM 30,00
30|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie m?2
d.6/0401-01/02 |dachu ptytami azbestowo-cementowymi o rozpietosci 5.625 m - ekstrapo-
lacja
Analogia - Konstrukcja drewniana zadaszenia facznika z istniejgcym bu-
dynkiem pod pokrycie z blachodachéwki.
B.02.04.00  |6,24*1,00 m?2 6,24
RAZEM 6,24
31/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m?2
d.6|4004-06 Ptyty budowlane OSB3 o krawedziach.prostych gr.22mm
B.02.04.00  |<iacznik>0,55*6,24 m?2 3,43
RAZEM 3,43
32|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat ~ |m2
d.6/0103-03 1,00 m
Analogia - utozenie wiatroizloacji
B.02.05.00 |5,75*32,15*2 m?2 369,72
<lacznik>0,55%6,24 m2 3,43
RAZEM 373,15
33/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m?2
d.6/0101-06
B.02.05.00 |5,75*32,15*2 m?2 369,72
<tgcznik>0,55%6,24 m?2 3,43
RAZEM 373,15
34|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach o wymiarach |m2
d.6/0519-01 modutu fali 21.0x30.0 cm
B.02.05.00 |5,75*32,15*2 m?2 369,72
<tgcznik>0,55%6,24 m?2 3,43
RAZEM 373,15
35/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.6/0104-03
B.02.05.00 |32,15*2 m 64,30
RAZEM 64,30
36|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoncze- |m
d.6/0802-10 niowe - gasiory
B.02.05.00 32,15 m 32,15
RAZEM 32,15
37|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku m?2
d.6|0507-01
B.02.05.00 |<pas nadrynnowy>32,15*2*0,25 m?2 16,08
<pas elewacyjny>5,75*2*2*0,25 m2 5,75
<pas nadrynnowy tgcznik>6,24*0,25 m?2 1,56
<pas elewacyjny tacznik>6,24*0,25 m?2 1,56
RAZEM 24,95
38|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.6|0507-02
B.02.05.00 |<$c. szczytowe>5,75*2*2*0,50 m?2 11,50
<$cianki tacznika>0,40*2*0,40 m?2 0,32
RAZEM 11,82
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.6|0522-02 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
B.02.05.00 |32,97*2 m 65,94
RAZEM 65,94
40|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.6/0522-01 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
B.02.05.00 [<iacznik>6,25 m 6,25
RAZEM 6,25
41|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.6/0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
5,10*3*2 m 30,60
B.02.05.00 |<tacznik>0,80 m 0,80
RAZEM 31,40
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 630 mm |m?2
d.6/0113-05 - udziat ksztattek do 35 %
Analogia - Rura dwuptaszczowa 150/225 mm z izolacjg termiczna z wetny
mineralanej - pierwszy ptaszcz 150 mm
B.02.05.00 |Obwo6dKotaD(0,15)*3,30*3 m?2 4,66
RAZEM 4,66

Norma PRO Wersja 4.17
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43/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m?2
d.6/0102-02 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat|izolacji
ksztattek do 10%; obwdéd kanatéw do 1000 mm
B.02.05.00 |ObwddKotaD(0,15)*3,30*3 m?2 4,66
izolacji
RAZEM 4,66
44| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 630 mm |m?2
d.6/0113-05 - udziat ksztattek do 35 %
Analogia - Rura dwuptaszczowa 150/225 mm z izolacjg termiczna z wetny
mineralanej - drugi ptaszcz 225 mm
B.02.05.00 |ObwddKotaD(0,225)*3,30*3 m?2 6,99
RAZEM 6,99
45/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.6/0513-01
B.02.05.00 [3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7 TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE, MALOWANIE
46| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i | m2
d.7/0801-02 stupach
B.03.01.00  |<$ciany>[(5,16+8,16)*2*5,30-3,60*4,15]*6 m?2 757,51
RAZEM 757,51
47 /KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na |m2
d.7/2007-02 stropach
Analogia - Konstrukcja rusztu z tat drewnianych 10x6 cm pod ptyty
ogniochronne mocowany do dolnego pasa wigzaréw dachowych za pomo-
ca wkretéw do konstrukcji drewnianych SPAX 8x120 mm, ocynkowany -
gtéwka talerzowa, gniazdo SPAX T-STAR plus, gwint petny
B.03.01.00  |42,10*6 m?2 252,60
RAZEM 252,60
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m?2
d.7/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Grubos$¢ warstwy 6,0 cm, wspotczynnik do R-1,5 za sznurowanie wetny
B.03.01.00 |poz.47 m2 252,60
RAZEM 252,60
49/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.7/0201-01
B.03.01.00 [poz.48 m2 252,60
RAZEM 252,60
50|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyrncze na stropach  |m2
d.7/2006-04 na rusztach
Analogia - Oktadzina z ptyty PROMAXON Typ A lub réwnowaznej gr. 10,0
mm
B.03.01.00 |<poszycie sufitbw>poz.49 m?2 252,60
<posztcie skosow wiezby>5,60*2*5,16*6 m2 346,75
RAZEM 599,35
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian wewnetrz- |m?2
d.7|1505-03 z.sz. |nych z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m.
5.1.9917
B.03.01.00  |[(5,16+8,16)*2*5,10-3,60%4,15]*6 m?2 725,54
RAZEM 725,54
8 POSADZKI NA GRUNCIE - PODKtAD, IZOLACJA PODPOSADZKO WA, WARSTWA WYROWNAWCZA,
POSADZKA WEA SCIWA
52|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.8]1103-01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
Grubos$¢ warstwy 10,0 cm
B.03.01.00 |<pom. 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06>5,16*8,16*0,10*6 m3 25,26
RAZEM 25,26
53/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.8/1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
Grubos¢ warstwy 10,0 cm
B.03.01.00 |<pom. 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06>5,16*8,16*0,10*6 m3 25,26
RAZEM 25,26
54|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o|m?2
d.8/0618-03 pow.ponad 5 m2
B.03.01.00 |<pom. 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06>5,16*8,16*6 m?2 252,63
RAZEM 252,63
55|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.8/0607-01 poziome podposadzkowe
B.03.01.00 |poz.54 m?2 252,63
RAZEM 252,63
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm|m2
d.8/1106-02
B.03.01.00 |<1.02 1.031.04 1.05 1.06>5,16*8,16*5 m?2 210,53
RAZEM 210,53
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57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1|m?2
d.8/1106-03 cm
Krotnos¢ = 7,5
B.03.01.00  |poz.56 m?2 210,53
RAZEM 210,53
58|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.8|1116-07 lowg - mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, $rednica drutu
fi 4,0 mm oczko 150x150, gabaryt 2400x1200 mm
B.03.01.00  |poz.56 m2 210,53
RAZEM 210,53
59|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podifoze betonowe o grubosci 34 cm i pow. m?2
d.8/0281-03 ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
0281-04 Ptyta Zelbetowa w pomieszczeniu z podno$nikiem dwukolumnowym, pro-
jektowana grubos¢ ptyty 30-38 cm - przyjeto sr. grubos$c¢ ptyty 34,0 cm -
beton B30
B.03.01.00 |<pom. 1.01>5,16*8,16 m?2 42,11
RAZEM 42,11
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety ze- |t
d.8/0290-06 browane
llo$¢ zbrojenia przyjeto orientacyjnie - skorygowac po uzyskaniu petnej
dokumentac;ji technicznej od producenta podnos$nika dwukolumnowego.
Do wyliczenia przyjeto prety zebrowane fi 12 stal A-IlIN w dwéch warst-
wach krzyzowo w rozstawie co 10 cm
B.03.01.00 |53*0,888*8,06/1000*2 t 0,76
83*0,888*5,06/1000*2 t 0,75
RAZEM 1,51
9 STOLARKA ZEWN ETRZNA
61|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.9|1032-01 Analogia - Bramy garazowe segmentowe podnoszone recznie, z okienka-
mi, np. brama przemystowa segmentowa z okienkami B-2 firmy Wisniows-
ki, w kolorze szarym, szer. 3,60 m, wys. 4,00 m
B.03.01.00  |3,60*4,00*6 m?2 86,40
RAZEM 86,40
10 ELEWACJA
62|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.10{1651a-01 ram 2,07 m o wys. do 10 m
B.03.02.00 |<front i tyt>33,00*5,00*2+<szczyt prawy>4,14*8,00+2,07*6,50*2+<szczyt |m?2 431,43
lewy>4,14*5,00+2,07*6,50+2,07*3,50
RAZEM 431,43
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m
d.10(2613-09 zamocowanie listwy cokotowej
B.03.02.00  |(33,00+8,74)*2+0,33*4+0,20*2-3,60*6+0,29*6*2 m 67,08
RAZEM 67,08
64|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m2
d.10(2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
<elewacja frontowa>33,00*5,25-3,60*4,00*6 m?2 86,85
B.03.02.00 |<elewacja sczytowa prawa>8,64*5,25+8,64*3,67*0,5 m2 61,21
<elewacja tylna>33,00%*5,25 m?2 173,25
<elewacja sczytowa lewa>8,64*5,25+8,64*3,67*0,5-0,22*5,20*2 m?2 58,93
RAZEM 380,24
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m?2
d.10(2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
<bramy wjazdowe>(3,60+4,00*2)*0,29*6 m?2 20,18
B.03.02.00  |<igcznik z istniejacym budynkiem>(0,33*3+0,12*2)*5,20 m?2 6,40
RAZEM 26,58
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |szt
d.10(2613-04 przymocowanie piyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych
do $cian z cegly
B.03.02.00  |po0z.64*6 szt 2281,44
RAZEM 2281,44
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m
d.10(2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
B.03.02.00  |5,25*7+4,00*2*6+3,60*6 m 106,35
RAZEM 106,35
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m2
d.10|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
B.03.02.00  |poz.64 m?2 380,24
RAZEM 380,24
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m2
d.10|2613-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
B.03.02.00  |poz.65 m2 26,58
RAZEM 26,58
70|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.10|0126-01
B.03.02.00  |p0z.64+p0z.65 m2 406,82
RAZEM 406,82
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71|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o struk- |m?2
d.10(0126-03 turze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
B.03.02.00  |poz.70 m?2 406,82
RAZEM 406,82
72/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10(16 z.sz.5.15 |(poz.:39,41,63,65,66,67,68,69,70,71)
B.03.02.00

Norma PRO Wersja 4.17




