PROJ. TABLICA GARAZY T—GAR

UWAGI:

1. W rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca — min 20%.
2. Wprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej od dofu.
3. Wyprowadzenie przewodow — od gory.

4. Rozdzielnica w obudowie izolacyjnej, drzwi pefne
Il klasa ochronnosci, obudowa nascienna.

5. Wszystkie czesci czynne oslonigte osfonami o stopniu
ochrony co najmniej IP20.

6. Widok rozazielnicy na bazie elementow przykladowego

producenta. Dopuszcza sig inne, rownowazne rozwigzania.
7. Podlgczenie obwodéw zasilajgcych i sterujgcych pod aparaty

w tablicy T-GAR realizowac poprzez listwy zaciskowe.
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Uwaga:
Materiaty i

Zapotrzebowanie na moc dla czesci projektowanej

w catosci pokryte z rezerwy mocy zaktadu "Wodnik”.

urzqdzenia przyjete w niniejszym opracowaniu nalezy

traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sie rozwiqzania réwnowazne
innych producentdw, o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

BILANS MOCY T-GAR

Pi 33 4kw
ki 06
Pmax 20kW
b 364

Napiecie sieci: 400/230V; 50Hz

Uktad sieci TN-S
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MOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
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MONTAZ NATYNKOWY

STOPIEN OCHRONY

min. P43

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
i KANALIZACJI ,WODNIK” Sp. z o.0.
58-560 Jelenia Gora, Plac Piastowski 21

PROJEKT

Zespot garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych
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wraz z infrastrukturg techniczng
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