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1/1 Projekt Zagospodarowania Terenu

— mapa syt.-wys. w skali 1:500



|. OPIS

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wetvanej linii zasilagcej niskiego nagicia, dla
projektowanego zespotu gasadla pojazdow osobowych i gtarowych w Jeleniej Goérze, przy ul.
Ceglanej, dz. nr 10, oddv Cieplice Il.

2. Podstawa opracowania

a) Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500.
b) Uzgodnienia z Inwestorem.
c) Wizja lokalna w terenie.

d) Obowhzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi budowa wetranej linii zasilajcej niskiego nagrcia.

4. Charakterystyka rozwiazania projektowego

Zaprojektowano budogvwewretrznej linii zasilapcej (kablowej) nN YKY 5x25 mm od
istniejgcego zhcza kablowego niskiego nagia ZK (do wymiany) zlokalizowanego przy budynku
warsztatu, na terenie dziatki nr 10 (teren PWIK Mdik” Sp. zo.0.).

Istniejgce zhcze kablowe ZK zostanie wymienione na nowe w Il klasie ochosai izolaciji,
wykonane z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, z@aevdchronmn zapewniagca odporngé
na oddziatywanigrodowiska. Istnigjce linie kablowe nN zostanwprowadzone do wymienionego
ztacza ZK. W zhczu zostanie uwzgtiniony dodatkowy odptyw dla proj. wewtrznej linii zasilagcej
YKY 5x25 mn¥ dla zespotu gaisy.

Moc przylczeniowa obiektu wynosi — P=20 kW. Moc pokryta zostanie vo&atz rezerwy
mocy istniegcej stacji transformatorowej Inwestora, lokalizowanejeanie dziatki nr 10. Istnigga
infrastruktura elektroenergetyczna, wraz z istggin zhczem kablowym ZK jest wiasroia
Inwestora.

Projektowany kabel nN w ziemi uktadanydzie w rurach ochronnych na catej di&go

Istniejgca latarnia L1 éwietlenia zewgtrznego zostanie zdemontowana. Linia kablowa nN
zasilapca latarnie L1 i L2 zostanie zdemontowana w miejscu kolizjiraj. garaami, w miejscach

pozostatych zostanie unieczynniona. Latarnia L2azos unieczynniona.



Charakterystyka obiektu:

rodzaj obiektu: wewgtrzna linia zasilajca niskiego nagcia — kablowa,
pocztek linii: istniejgce zhcze kablowe ZK (do wymiany),

koniec linii: projektowana tablica ganaT-GAR w proj. budynku zespotu gasa
typ linii: YKY 5x25 mn¥,

dtugas¢ kabla w ziemi: L=56 m,

taczna diugéc kabla: L=64 m,

przylacze wykonane w uktadzie TN-S.

5. Ukladanie kabla

Kabel nN uktadany &dzie w ziemi, na calej diugai w rurze ochronnej DVK 75 koloru

niebieskiego. Gibokas¢ umieszczenia rury ostonowej mierzona od powierzchni terda gornej
powierzchni rury powinna wyno&ico najmniej 70 cm. Traslinii kablowej nN oznacz§ na calej
diugcici tasma ostrzegawcz grubaci min. 0,3 mm w kolorze niebieskim, uktadana wysokdci nie
mniejszej nk 25 cm i nie wgkszej nz 35 cm nad rur ostonove.

Przy skrzgowaniach i zblteniach z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym speiwymagania
normy N SEP-E-004.

Kable naley uktada w sposob uniemdiwiajacy ich uszkodzenie oraz uszkodzenie innych
kabli i urzadzen znajdupcych st¢ na trasie budowanej linii. Natg rowniez zwréci uwag na
niedopuszczalng tarcia kabli osciany lub dno wykopu, oraz przekroczenia dopuszczalneg] sit
nachgu. Kable zginé tylko w koniecznych przypadkach, przy czym promigiccia nie mae by
mniejszy od podanego przez producenta (w przypadku brakiycta-nie mniejszy i 15xD).
Temperatura otoczenia podczas uktadania powinganl®/nzsza ni podana przez producenta (przy

braku danych - najasza dopuszczalna temperatura "-5°C").

6. Ochrona przeciwporaeniowa
Dodatkowysrodek ochrony przed potaniem w sieci NN — SAMOCZYNNE WYRCZENIE
ZASILANIA. Instalacja elektryczna wewirzna wykonana w uktadzie TN-S.




7. Obliczenia

Obcigzalnosé prgdowa linii kablowe;j

|, <1450,
gdzie:lg — obliczeniowy p#d roboczy [A], In — prad znamionowy urzdzenia zabezpieczgje-
go [A], Iz — obchzalncé¢ pradowa diugotrwata przewodu [A]; — prad zadziatania urgzenia
zabezpieczafego [A].

1, =k, O,
gdzie:k, — wspoétczynnik krotnéci pradu powodugcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczgj
cego w okrélanym czasie (od 1,6 do 2,1 dla wktadek bezpieaamyich).

Wewretrzna linia zasilagca nN — YKY 5x25 mra

pradowa obcizalnas¢ kabla z uwzgldnieniem sposobu utenia (D) -, =86 A,
prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgego -y =40 A,
prad zadziatania uggdzenia zabezpieczgego —,=1,6x40=64 A,
obliczeniowy pgd roboczy 45=34,1 A.

lg<Iy =1, 341 A<40A<86 A

|, <1450, 64 A< 124,7 A

Spadek nagcia na wewsgtrznej linii zasilagcej dla mocy przyczeniowej P=20 kW wynosi:
dU=0,55 %

8. Uwagi kaicowe

a) Przed przygpieniem do robo6t zasadniczych najezlokalizowa i oznaczy kolizje z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

b) Zlokalizowane kolizje zabezpieczyi oznakow&, za roboty w ich obebie wykonywa
recznie.

c) Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z odpowiednimi PN/E, N-SEP oraz zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami BHP.
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